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Q_ Kulcsszavak keresése

Keressen kulcsszavakra, példaul ,akkumulator”és,, telepités’, hogy megtalalja a témat. Ha az Adobe
Readerben olvassa ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl + F (Windows) vagy a Command +
F (Mac) billentytiket a kereséshez.

{E’) Navigalas adott témahoz

Tekintse 4t a témak teljes listdjat a tartalomjegyzékben. Kattintson valamelyik témara, hogy ahhoz
a részhez ugorjon.

[ e
A dokumentum nyomtatasa

Ezt a dokumentumot kinyomtathatja nagy felbontasban.
N J

A kézikonyv hasznalata

Jelmagyarazat

/\ Fontos Q Tippek és tanacsok

Olvassa el az els6 hasznalat el6tt

Olvassa el az alabbi dokumentumokat az OSMO POCKET™ hasznalata el6tt:

1. Felhasznaldi kézikonyv

2. Roviditett haszndlati utmutatd

3. Nyilatkozat és biztonsagi irdnyelvek

Javasoljuk, hogy nézze meg az 6sszes oktatévideot a hivatalos DJI™ honlapon (www.dji.com/osmopocket),
és olvassa el a Nyilatkozat és biztonsagi iranyelvek dokumentumot az elsé hasznalat elétt. Késziljon
fel az els6 hasznalatra a rovid Utmutatd attekintésével, és olvassa el ezt a Felhasznaldi kézikdnyvet a
tovabbi részletekért.

Toltse le a DJI MIMO alkalmazast!

Olvassa be a jobbra lathaté QR-kédot, vagy keressen ra a ,DJI MIMO” alkalmazasra az
App Store-ban vagy a Google Play rendszerében.

A DJI Mimo Android verziéja az Android 5.0 (vagy Ujabb) rendszerrel kompatibilis. A DJI Mimo
iOS verzidja az iOS 10.0 (vagy Ujabb) rendszerrel kompatibilis.
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OSMO POCKET Felhasznaloi kézikonyv

Bevezetés

Az OSMO Pocket kézi gimbal kamera, amely egyetlen eszkdzben egyesiti a mobilitast és a stabilitast.
Eles 12MP képeket és akar 4K 60fps felbontasu stabil videdkat készit. Az érintéképernyén megjelenik a
kamera képe, és vezérelhet6 a kamera és a gimbal mozgasa. Csatlakozzon a mobileszkézzel a DJI Mimo
alkalmazashoz, amellyel Story médban professzionalis minéségu videdkat hozhat létre és oszthat meg
azonnal a kézosségi oldalakon. Azintelligens médok, példaul az ActiveTrack, a Panorama és a Timelapse
megad mindent, amire a tokéletes felvételhez sziikség lehet.

Olyan kiegészitdkkel, mint a vezeték nélkili modul és vezérltarcsa tovabbi Osmo Pocket képességeket
érhetel.

Attekintés

1
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1. Kamera 9. Mikrofon*
2. Dontés (tilt) motor 10. USB-C aljzat
3. Orsézas (roll) motor 11. Bekapcsolas/Funkcié gomb
4. Pasztazas (pan) motor 12. Mikrofon*
5. Szell6z6 terilet 13. Univerzalis aljzat
6. Allapot LED 14. Erintsképernyd

7.Exponalo/felvétel gomb
8. MicroSD-kartyahely

* Ajobb hangmindség érdekében NE takarja el a mikrofont, amikor videdt vesz fel.
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OSMO POCKET Felhasznaloi kézikonyv

Az Osmo Pocket aktivalasa

Ha el&sz6r hasznalja az Osmo Pocketet, aktivalnia kell a DJI Mimo alkalmazason keresztil. Kévesse az

alabbi |épéseket az aktivalashoz.

1. Vegye le a fedelet az univerzilis aljzatrdl, és valasszon lightning vagy USB-C okostelefon-adaptert az
Osmo Pocket csatlakoztatasahoz.

2.Nyomja meg, és tartsa lenyomva a Power/Function (Bekapcsolas/Funkcié) gombot a bekapcsolashoz.

3.Inditsa el a DJI Mimo alkalmazast, és kdvesse a képernyén megjelend utasitasokat, az Osmo Pocket
aktivalasdhoz.
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A NE érintse meg a gimbalt bekapcsolas kozben. Ez hatassal lehet a teljesitményére.

Az Osmo Pocket toltése

J|
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Az Osmo Pocket t6ltéséhez csatlakoztasson egy USB-adaptert (nem tartozék) az USB-C csatlakozéhoz
a mellékelt halozati kabellel. Az akkumulator teljesen fel van téltve, ha az dllapotjelzé LED kikapcsol.
Az akkumulator toltottségi szintje megjelenik az érintéképernyén az Osmo Pocket bekapcsolasa utan.
Toltési idé: kb. 1 6ra 13 perc (5V/2A USB adapter hasznalataval).

Az éllapotjelz6 LED jelzi az akkumulator szintjét toltés kozben. Részleteket az aldbbi tablazatban talal.

Villogas Akkumulatorszint
Zé6lden villog 0-24%

Kétszer zélden villan 25%-49%
Héromszor zélden villan 50%-74%
Négyszer zolden villan 75%-99%

Folyamatosan zolden vilagit hat masodpercig, majd elalszik 100%
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OSMO POCKET Felhasznaléi kézikdnyv

/\ - Javasoljuk, hogy hasznaljon 5V/2A USB adaptert az optimalis tltéshez.
« Az Osmo Pocketet mindenképpen 5-60°C kozotti kdrnyezeti hémérsékleten toltse. A bizton-
sag kedvéért az Osmo Pocket korlatozza a toltéaramot, ha a hémérséklete 45-60°C kozott
van. Ebben az esetben a Osmo Pocketet nem lehet teljesen feltolteni.

Mikodtetés
Gomb funkcié

Bekapcsolas/Funkcio

gomb
S

O

Nyomja meg, és tartsalenyomva a bekapcsolas/funkcié gombot egy masodpercig a be/kikapcsolashoz.
Kameranézetben a bekapcsolas/funkcié gombot egyszer megnyomva vélthat vide6 és foté mod kézott
(nem elérhetd, ha Pro beallitasokkal hasznalja a DJI Mimét). Nyomja meg a gombot kétszer a gimbal
Ujra kozépre allitasahoz, illetve nyomja meg a gombot haromszor az elére és hatra iranyitott kamera
kozétti valtashoz (v1.2.0.20 vagy magasabb firmware verzié sziikséges).

Az érintéké perny6 bedllitasai oldalon nyomja meg a gombot egyszer, hogy visszatérjen az el6z6 mentibe.

Exponalé/felvétel gomb

[ —
2 [-]
Nyomja meg az exponalas/felvétel gombot egyszer fénykép készitéséhez vagy felvétel elinditasahoz/

ledllitasahoz videokamera nézetben. Az érint6képernyé bedllitasai oldalon nyomja meg egyszer, hogy
visszatérjen kameranézetbe.

A gimbal kézi beallitasa

Az Osmo Pocket dontése (tilt) manudlisan allithaté. Motionlapse mddban a pasztazasi szog (pan) is
allithaté manualisan.

6 Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +361 4221388



OSMO POCKET Felhasznaléi kézikdnyv

Az érint6képernyd kezelése

Az Osmo Pocket bekapcsolasa utan az érintéképernyd megjeleniti a kameranézetet, valamint a felvételi
lizemmad, az akkumulator toltottségi szintjét és a microSD kartya adatait.

Cﬂr N
a @

Csusztatas lefelé

CsUsztassa lefelé ujjat az érintéképernydn, hogy belépjen a bedllitasok oldalra. Csusztassa balra vagy
jobbra, hogy valasszon a Glamour Effects, a Superfine, a beallitdsok mentése (felvételi Gzemmodtol
figgben), a rendszerbeallitasok, képernydbeallitasok és a fényerd kézott. Az ikonra koppintva valaszt-
hatja ki a beallitast.

1. ® € Glamour Effects: csak foté mddban érheté el. Az ikonra koppintva be- vagy kikapcsolhatja a
Glamour Effectset. Kapcsolja be a Glamour Effects lehetséget fotdinak megszépitéséhez.
Kapcsolja be a Superfine-t a jobb minéségti video rogzitéséhez 1080 24/25/30p és 4K 24/25p felbon-
tason. Megjegyzés: a vided rogzitése Superfine bedllitassal az eszkdz jelentés melegedését okozhatja.
@ 3 Bedllitasok mentése: csak Timelapse és Motionlapse médban elérheté. Valassza ki, hogy csak a
konvertalt vide6t menti el, vagy a konvertalt videot és az eredeti képeket is.

2. B Rendszerbeallitasok
Csusztassa az ujjat balra vagy jobbra a beallitasok kozti gérgetéshez.
1 Akkumulator: megjeleniti az Osmo Pocket akkumulatoranak toltottségi szintjét.
® Kalibralas: koppintson az ikonra a gimbal kalibralasahoz. A kalibralas az emberi hiba vagy kézeli
magneses interferencia okozta sodrédas csokkentésére hasznalatos. Helyezze az Osmo Pocketet
sima, szilard felliletre, és ne érjen hozza a kalibralas soran.
& Tilt (d6ntés) vezérlés: koppintson a virtudlis botkormany bekapcsolasahoz a tilt tengely vezérlésére
az érintéképernydn.
& Automatikus kikapcsolas: koppintson az automatikus kikapcsolas id6zit6 beallitasdhoz.
@ Tarhely: megjeleniti a microSD-kartya fennmaradé kapacitasat. Koppintson a belépéshez, majd
koppintson Ujra a microSD-kértya formazasahoz.
¥ Kiegésziték: megjeleniti a csatlakoztatott Osmo Pocket kiegésziték informéacioit.
@ Villédzasmentesités: megakadalyozza a fények villodzasat a helyi szabalyozasnak megfelelé
frekvencia kivalasztasaval.
% Tovabbiak: eszk6zadatok és firmware-verzié megtekintése, nyelvvaltas és alapértelmezett beal-
litasok visszaallitasa.

3.E K Képernyébedllitasok
Az ikonra kattintva valthat a teljes képernyd és kisebb kijelzé kézott.

4. Fényerd
Az ikonra kattintva valthat a harom fényerészint kozott.

Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +3614221388 7



OSMO POCKET Felhasznaloi kézikonyv

Csusztatas felfelé
Csusztassa felfelé ujjat az érintéképernydn, hogy belépjen a gimbal bedllitasok oldalra.

1.°% Ujra kozépre allitas
Koppintson a gimbal tjra kozépre allitasahoz.

2.[51 Megforditas
Koppintson a valtashoz az el6re és hatra nézé kamera kozott.

3. F# Kovetés
Koppintson a Slow Follow (Lassu kdvetés) és Fast Follow (Gyors kdvetés) kozotti valtashoz. Lassu
kévetésnél a gimbal lassabban reagal, de a mozgas simabb. Gyors kévetésnél a gimbal gyorsabban
reagal, de hirtelen médon.

4,4 W ¥ Kovetés/Dontészar/FPV
Kévetés: a pasztazas (pan) és dontés (tilt) tengelyek kdvetnek.
Doéntészar: csak a pasztazas (pan) tengely kovet.
FPV: a pasztazas (pan), dontés (tilt) és orsozas (roll) tengelyek kovetnek.

Csusztatas balra
CsUsztassa balra az ujjat a képernydn, hogy belépjen a fényképezési mod beallitasi oldalara, és csusz-
tasson felfelé vagy lefelé a kivant felvételi mdd kivalasztasahoz.

1. B Fénykép
CsUsztassa balra az ujjat a fényképaranyok és az idézit6 beallitasahoz.

2. MdVided
CsUsztassa balra az ujjat a videdfelbontas és a képkockasebesség beallitasahoz.

3.4 Lassitott felvétel
CsUsztassa balra az ujjat a sebesség beallitasahoz.

4. G Timelapse

Csusztassa balra, majd felfelé és lefelé az ujjat a Timelapse és a Motionlapse kézétti valasztashoz.
Koppintson a kék ikonra kameranézetben az idétartam és az intervallum beallitasahoz. Bedllitas utan
koppintson az OK gombra a jévahagyashoz. A Motionlapse megkezdéséhez iranyitsa a kamerat a
kezdSpontra, és koppintson az ikonra. Iranyitsa a kamerat a végpontra, és koppintson ismét az ikonra.

5.[&l Panorama
Csusztassa balra az ujjat a 180° és a 3x3 kozétti valtashoz.

Csusztatas jobbra
Csusztassa felfelé vagy lefelé az ujjat a fényképek és videdk kozotti gorgetéshez. Koppintson a videdk
lejatszasahoz. Csusztassa jobbra az ujjat a kedvencek felvételéhez vagy fotok és videodk torléséhez.

Dupla koppintas

Fotd, vided vagy lassitott felvétel médban koppintson duplan a képernyére az ActiveTrack bekapcso-
lasdhoz. A FaceTrack bekapcsol, ha felismer egy arcot. Ha a kamera a felhasznal6 felé néz, a FaceTrack
automatikusan bekapcsol. Nyomja meg a bekapcsolas/funkcié gombot, vagy koppintson az érint6-
képernydre az ActiveTrackbdl kilépéshez.

8 Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +3614221388



OSMO POCKET Felhasznaloi kézikonyv

/\ -+ Az ActiveTrack ki van kapcsolva FPV médban és 4K 60fps felbontast videé médban.
« Ha csatlakozik a DJI Miméhoz, az érintéképernyé kikapcsol, és nem lehet hasznalni.

Fotok és videdk tarolasa

Az Osmo Pockettel készitett felvételeket tarolhatja a mobileszk6zén és microSD-kartyan (nem tartozék).
Ha nincs behelyezett microSD kartya, csak alacsony bitrataju video tarolhatd a mobileszk6zon. A Photo
(fénykép), Pano (panorama) és Timelapse médok nem elérhetdk. Gyors irdsi és olvasasi sebessége miatt
UHS-I Speed Grade 3 microSD-kartya szlikséges a nagy felbontasu videéadatokhoz.

Helyezze be a microSD-kartyat a microSD-kartya nyilasaba az bra szerint.

M

/N\  Ha van behelyezett microSD-kértya az Osmo Pocketben, a fotok és videdk automatikusan
a microSD-kartyan tarolédnak, nem pedig a mobileszkozon.

Allapotjelzé LED leirasa

Az éllapotjelz6 LED az Osmo Pocket kilonb6z6 allapotait jelzi. Részleteket az alabbi tablazatban talal.

Villogas Leiras

Harom gyors piros villanas Az akkumulator toltottségi szintje alacsony, és
a készulék hamarosan kikapcsol

Felvaltva pirosan és zélden villog A firmware frissitése

Folyamatos piros A hémérséklet tul magas

Pirosan villog lassan Videot készit

Sargan villog Nincs szériaszdm

Folyamatos sarga Az eszkoz nincs aktivélva

Folyamatos zold Normalis m(ikodés behelyezett microSD-kartyaval

X-szer zolden villan (X a visszaszamlalas ideje) Id&intervallum visszaszamlalasa

orditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +3614221388 9



OSMO POCKET Felhasznaléi kézikdnyv

DJI Mimo alkalmazas

Kezdélap

PRODUCT TUTORIALS

[51 Kameranézet: koppintson a belépéshez kameranézetbe.

{3 Kezdélap: koppintson a visszatéréshez a kezdélapra.

+ Szerkesztés: koppintson az Osmo Pocket felvételeinek szerkesztéséhez vagy felvételek importalasahoz
és szerkesztéséhez a mobileszkozrdl.

R Profil: regisztraljon, vagy jelentkezzen be a DJI fidkjaba. Munkak és beéllitasok megtekintése, ked-
velések és kovetdk ellenérzése, lzenetek kildése mas felhasznaldknak és kapcsolat a DJI Store-ral
és az Academy-vel.

Camera View (Kameranézet)

1. 23 4 5

6
13

7
i 9

1. Home (f6oldal)
{3 :koppintson a visszatéréshez a kezdélapra.

2. Wi-Fi
% :megjeleniti a Wi-Fi kapcsolatot a vezeték nélkdli modullal.

3. Akkumulatorszint
:megjeleniti az Osmo Pocket aktualis toltéttségi szintjét.

10 ©2018 DJi Minden jog fenntartva Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +3614221388



OSMO POCKET Felhasznaléi kézikdnyv

4. microSD-kartya informacio
@ 25:56:megjelenitia még elkészithetd fényképek szamat, illetve a még régzithetd vided id6tartamat
az aktualis felvételi mod alapjan.

w

. Megforditas

[2]: koppintson, hogy a gimbal el6re vagy hatra nézzen.

6. Ujra kézépre allitas
»%« : koppintson a gimbal Ujra kézépre allitasahoz.

7.Blende gomb

@ : koppintson fénykép készitéséhez vagy a felvétel elinditasdhoz/leéllitaséhoz.

8. Felvétel méd

Gorgessen fényképezési mod valasztasahoz. Valasszon a Photo (fénykép), Video, Slow Motion (Las-
sitott felvétel), Pano (Panorama), Timelapse, Motionlapse (a Timelapse beallitasok kézt bekapcsolva)
és Story (Torténet) (hamarosan) médok kozott.

9. Visszajatszas

[>] :koppintson a frissen készlilt fényképek és videdfelvételek megtekintéséhez.

10. Virtualis botkormany
<> : huizza a virtudlis botkormanyt balra és jobbra a pasztazas (pan) tengely mozgasanak iranyi-
tasahoz, és huzza a virtualis botkormanyt fel és le a dontés (tilt) tengely mozgasanak iranyitasahoz.

11. Bedllitasok

= » = : hdrom beillitasi oldal van.
Alap/Pro beéllitasok
Valasszon a kilénb6zé Basic és Pro beallitasok kozott a kivalasztott felvételi médban.

Felvétel méd

Timelapse

Lassitott
felvétel

Videodfelvétel

Fényképek

Panoréma

Story (torténet)

Alapbeallitasok

Timelapse eredeti foto, Anti flicker (Vill6-
dzésmentes), Grid (Récs), Overexposed
(Tulexponalt)

Antiflicker (Villddzasmentes), Grid (Racs),
Overexposed (Tulexponalt)

Videdformatum, videdminéség, Anti
flicker (Villddzasmentes), Grid (Racs),
Overexposed (Tulexponalt)

Photo ratio (Fotéarany), Anti flicker (Vill6-
dzasmentes), Glamour effects (Glamour-
hatasok), Grid (Racs), Overexposed
(Tulexponalt)

Antiflicker (Villddzasmentes), Grid (Racs),
Overexposed (Tulexponalt)

Hamarosan

Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +361 4221388

Pro beallitasok

Timelapse eredeti fot6, White balance (Fehéregyen-
suly), Anti flicker (Villédzasmentes), Grid (Réacs),
Overexposed (Tulexponalt), Histogram, Focus
mode (Fékuszmaod)

White balance (Fehéregyenstily), Color (Szines), Anti
flicker (Villédzasmentes), Grid (Racs), Overexposed
(Tulexponalt), Histogram, Focus mode (Fékuszmaod)

Videdformatum, White balance (Fehéregyensuly), Anti
flicker (Villédzasmentes), Volume amplification level
(Hangerénévelés), Noise reduction (Zajcsokkentés),
Grid (Récs), Overexposed (Tulexponalt), Histogram,
Focus mode (Fékuszméd)

Fotéformatum, Photo ratio (Fotéarany), Anti flicker
(Villédzasmentes), Glamour effects (Glamour-hatasok),
Grid (Récs), Overexposed (Tulexponalt), Histogram,
Focus mode (Fékuszméd)

Fotéformétum, White balance (Fehéregyensuly), Anti
flicker (Villédzasmentes), Grid (Racs), Overexposed
(Tulexponalt), Histogram, Focus mode (Fékuszmad)

Hamarosan

1
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Gimbal- és markolat-beéllitasok

& :gimbal kalibralasa és azEasy Control (konny( vezérlés) be- és kikapcsolasa. Kapcsolja be az Easy
Controlta dontés (tilt) és pasztazas (pan) tengelyek irdnyitasdhoz egy virtualis botkormannyal. Kap-
csolja ki a dontés (tilt) és pasztazas (pan) tengelyek irdnyitasahoz két kiilon virtualis botkormannyal.

Altalanos beallitasok
= :afirmware-verzié és az SD-kartya kapacitas megjelenitése, valamint az SD-kartya forméazasa.

12. Kamerabeallitas parancsikon
: A kamerabeillitas parancsikon a kiilénb6zé felvételi médokban kulonbozé.

13. Gimbal Settings (gimbal beéllitasok)
r3 : Valassza a Slow Follow (Lassu kdvetés) vagy Fast Follow (Gyors kovetés) modot, és valaszthat
Tilt Locked (Dontészar), Follow (Kovetés) és FPV méd kozott.

Koppintson a képernyére az élességallitashoz és fényméréshez. Az ActiveTrackhez hizzon kijelol Skeretet
aképernydn, és az Osmo Pocket kéveti a témat. A FaceTrackhez az Osmo Pocket automatikusan felismeri
az arcokat, és koveti a témat.

Firmware frissités

Az Osmo Pocket firmware-jét a DJI Mimon keresztil kell frissiteni. A képernyén figyelmeztetés jelenik
meg, ha Uj firmware érheté el. Kévesse a képernyén megjelend utasitasokat a firmware frissitéséhez.

/\ - MicroSD-kartya szlkséges a firmware frissitéséhez.
« Afirmware frissitése el6tt ellendrizze, hogy az Osmo Pocket akkumulatorszintje legalabb 15%-os.

Karbantartas

Helyezze azOsmo Pocketet a tartdba az abran lathaté médon a biztonsagosabb szallitashoz és tarolashoz.

Az Osmo Pocket érzékeny alkatrészeket tartalmaz, és litkozéskor karosodhat, a gimbal meghibasodhat.
Ellendrizze, hogy semmi nem akadalyozza a gimbalt, amikor azOsmo Pocket kamerat bekapcsolja.
Az Osmo Pocket nem vizallé. NE hasznaljon folyékony tisztitoszereket. Csak puha, szaraz ruhaval
tordlje le az Osmo Pocketet.

Tartsa az Osmo Pocketet tavol homoktdl és portdl az érzékelék és a motorok védelmére.
Amikor az Osmo Pocket nincs hasznalatban, akkor javasoljuk, hogy hasznélja a tartét az univer-
zalis aljzat védelmére.

Ne érjen az univerzalis aljzathoz hasznalat kdzben, mert felmelegedhet.

Ne fedje le vagy érintse meg azOsmo Pocket szell6z&jét, mivel ez hasznélat kdzben felmelegedhet.
Az Osmo Pocket ledllitja a felvételt, ha elkezd tulmelegedni.

A gimbal kdrosodasanak elkertilésére ellenérizze, hogy megdfeleléen helyezte az Osmo Pocket a
tartéba. Tartsa az Osmo Pocketet és az okostelefont szilardan, ha okostelefon-adaptert hasznal
a telefonja csatlakoztatasahoz az Osmo Pockethez.

B
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OSMO POCKET Felhasznaloi kézikonyv

Miiszaki adatok
Altalanos
Name (Név) Osmo Pocket
Modell OT110
Méretek 121,9%36,9x28,6 mm
Suly 1169
Beviteli eszkoz 5V/2 Avagy 5V/TA
Kimenet 5V/500mA
Gimbal

Szégrezgés-tartomany +0,005°
Szabalyozhaté tartomany  Pasztazas (pan): —230-50°; ors6zas (roll): £45° dontés (tilt): -95°-50°
Mechanikus tartomany Pasztazas (pan): —250-70° orsézas (roll): £90°; dontés (tilt): —120°-98°

Szabalyozhat6 sebesség-  120°/s

tartomany

Kamera

Erzékels 1/2.3"CMOS, Tényleges pixelszam: 12M
Lencse FOV 80°, F2.0

I1SO Foté: 100 - 3200 vided: 100 - 3200

Elektronikus zarsebesség 1/8000 -8 s

Maximalis képméret 4000x3000

Fényképkészitésimodok Egyetlen kép, visszaszamlalas, panorama

Videdfelbontas 4K Ultra HD: 3840x2160 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920 x 1080
24/25/30/48/50/60p

Videosfelvételi médok Timelapse/lassitott felvétel (video felbontasa 1080 120p)/normal

Max. videdbitrata 100Mbps

Tamogatott fajlformatumok FAT32(<32 GB) / exFAT (>32 GB)

Foté formatumok JPEG/JPEG+DNG

Video formatumok MOV/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Tamogatott SD kartyak Max. 256GB SDHC/SDXC UHS-l vagy UHS-3 microSD
Mukodési hémérséklet- 0°-40° C (32°-104° F)

tartomany

Audio kimenet 48 KHz, AAC
Akkumulator

Tipus LiPo
Kapacitas 875 mAh
Energia 6,738 Wh
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OSMO POCKET Felhasznaloi kézikonyv

Fesziltség 7,7V

Toltési fesziltség limit 8,8V

Toltési kornyezetei 5-60°C (41-140°F)

hémérséklet

MUkodési hdmérséklet- 0-40°C (32-104°F)

tartomany

Mukodésiido 140 perc (laboratériumi kérnyezetben vizsgalt érték, 1080 30fps vided
rogzitése kozben és csak referenciaként hasznalando.)

Toltési idé 73 perc (5V/2A USB adapterrel)

Vevoészolgalati informacioé

Latogasson el a https://www.dji.com/support oldalra, ha tébbet szeretne tudni a vevészolgalatrdl,
a szervizrél és a tdmogatasrol.
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DJI-terméktamogatas
http//www.dji.com/support

Ez a tartalom valtozhat.

A legujabb verzié letoltése:
www.dji.com/osmo-pocket

Az OSMO a DJI védjegye.

Copyright © 2018 DJI OSMO Minden jog fenntartva.

Forditas: Duplitec Kft - H-1141 Budapest Ov u. 39-41, Tel: +3614221388
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