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Q_Kulcsszavak keresése

Keressen kulcsszavakra, pl.,akkumulator” és,telepités’, hogy megtaldlja a témét. Ha az Adobe Reader se-
gitségével olvassa ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl + F (Windows) vagy a Command + F (Mac)
billentytiket a keresés elkezdéséhez.

{b Navigalas adott témahoz

Tekintse at témak teljes listajat a tartalomjegyzékben. Kattintson valamelyik témara, hogy ahhoz a részhez
\_ugorjon. )

A kézikonyv hasznalata

Jelmagyarazat

@ Figyelmeztetés A\ Fontos Q Tippek és tanacsok Referencia

Olvassa el az els6 repiilés elétt

Olvassa el az alabbi dokumentumokat a Phantom 3 Standard hasznélata el6tt:

1. Mivan a dobozban?

2. Phantom 3 Standard felhasznaloi kézikonyv

3. Phantom 3 Standard révid haszndlati titmutato

4. Phantom 3 Standard biztonsagi eldirdsok és jogi nyilatkozat

5. A Phantom 3 Standard intelligens replilési akkumulatordra vonatkozo biztonsagi iranyelvek

Az elsé repllésre valé felkésziléshez kévesse a Phantom 3 Standard rovid leirdsaban taldlhato utasitdsokat.
Olvassa el az irdnyelveket és a jogi nyilatkozatot, hogy tisztdban legyen jogaival és kotelezettségeivel.

Oktatévidedk

Ezek az oktatdanyagok végigkalauzoljak Ont a kicsomagolds és a firmware-frissités folyamatan az elsé repiilésig:
http://www.dji.com/product/phantom-3-standard/video

DJI GO alkalmazas

Toltse le a DJI GO alkalmazast az App Store vagy a Google Play rendszerébdl, vagy szkennelje
be a jobb oldalon lathaté QR kédot.

A DJIGO az iOS 8.0 és az Android 4.1.2 (vagy Ujabb) operécids rendszereket tdmogatja.
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Termékjellemzok

Ez a rész bemutatja a dron és a tavirdnyitd
részeit.
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Phantom 3 Standard felhasznaléi kézikonyv

Termékjellemzoék

Bevezetés

A Phantom 3 Standard egy konnyen reptilheté kvadkopter [égi fényképezéshez és filmkészitéshez Kivald
mindségli kameraval, egyedi tavirdnyitoval és intelligens replilési akkumulétorral rendelkezik, és kompatibi-
lis a DJI GO mobilalkalmazassal.

Fébb jellemzék

Kamera és gimbal: A beépitett kamera 2,7K videot és 12 megapixeles fotdkat készit. A haromtengelyes
gimbal gondoskodik a kamera reptilés kézbeni stabilitasardl és a razkddasmentes felvételekrdl.

Intelligens repiilési akkumulator: A 4480 mAh teljesitményd litium-polimer intelligens repiilési akkumu-
lator korszeri energiagazdalkodasi rendszere jovoltabol a repuilési id6 akér 25 percis lehet.

WiFi videéatvitel: A HD videdjelet repiilés kdzben valés idében tovabbitja Onnek WiFin a DJI GO alkalma-
zés. A taviranyito WiFi hatotavnoveldvel van felszerelve.

Repiilésiranyité: A repilés a stabil és kiszamithaté repulésiranyitd rendszer jovoltabol konny és biztonsa-
gos. A replilés szempontjabdl kritikus adatokat a drén valés idében gydijti, dolgozza és hasznélja fel.
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A drén és a taviranyito el6készitése
A gimbalrégzité eltavolitasa

Csusztassa le a gimbal rogzit6jét a kamerarol.

Légcsavarok felhelyezése:

Csatlakoztassa a fekete gytir(s légcsavarokat a fekete ponttal jelzett motorokhoz, majd a rogzitéshez for-
gassa el 6ket az 6ramutato jarasaval ellentétes irdnyba. Csatlakoztassa az eziist gy(irUs légcsavarokat a jelo-
letlen motorokhoz, majd a régzitéshez forgassa el Sket az dramutaté jérasaval ellentétes irdnyba.
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A\ Hizza meg a légcsavarokat két kézzel minden felszallas elétt.

Akkumulator behelyezése

Csusztassa be az akkumulatort az akkumulatorrekeszbe a nyil irdnyaban, az aldbbiak szerint. Figyeljen
a kattanasra, amely jelzi, hogy az akkumulator teljesen a helyére keriilt. Ennek elmulasztasa befolyasolhatja
a drén repllésének biztonsagat.

A taviranyito elokészitése

1. Nyissa szét a mobileszkoztartot, és allitsa be pozicidjat és szogét.

2. Csusztassa jobbra a kapcsoldt a taviranyité bekapcsolasahoz. Gyézdjon meg arrdl, hogy az akkumulator
teljesen fel van toltve.

3. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az S1 kapcsol6 a felsé allasban van. Az tizemképes taviranyiton az llapotjelzé
LED zélden vilagit.
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A drén abrdja

8
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[1] Légcsavarok

[2] Motorok

[3] Eliils6 LED kijelzé

[4] Drén Micro USB-aljzat
[5] Kamera allapotjelzé
[6] Futomu

[7] Intelligens repuilési akku-
mulator

[8] Stabilizator és kamera

[9] Antennak

[10] Kamera Micro SD-kartyahely
[11] Kapcsolat gomb

[12] Kamera Micro USB-aljzat

[13] Drén éllapotjelzé

[1] Antenna

[2] Mobileszkoztartd

[31 S1 kapcsold

[4] Botkorményok

[5] Rogzitépéant

[6] Akkumulétorszint kijelzé
[7] Allapot LED

[8] Micro USB t6ltéaljzat
[9] Bekapcsologomb
[10] Gimbaltércsa
[111S2 kapcsold

[12] Fogantyu



Dron

Ez a rész bemutatja a repUlésiranyito és az
intelligens repulési akkumuldtor funkcidit.
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Droén

Repulésiranyitéd
A replilésiranyité gondoskodik a Phantom 3 Standard stabilitasardl, biztonsagardl és irdnyithatésagarol.
A tdmogatott repuilési médok optimalizéljak a kiilonbozé kortilmények kozott és célokra hasznalt dron ma-
kodését. A repulésiranyito lehetévé teszi a dron automatikus Hazatérését (RTH), ha a taviranyito jele elvész

(izembiztos RTH), vagy a piléta igy dént (intelligens RTH), tovabb fokozza az On drénjanak biztonsagat.
A replilési adatokat az eszkoz eltarolja, igy azok reptilés kdzben is barmikor elérhetdk.

Repulési méd
Héarom replilési mod all rendelkezésére. Az egyes repuilési modok részleteit lasd alabb:

P méd (Pozicionalas): A P mod erds GPS-jel esetén a leghatékonyabb. A két méd kozil a dron automatiku-
san vélasztja ki a megfelelébbet a GPS-jel eréssége alapjan.

P-GPS: GPS elérheté. A dron GPS-t hasznél a helymeghatarozashoz.
P-ATTI: GPS nem elérheté. A drén csak a beépitett barométerét hasznalja a magassagtartasra.

A méd (Helyzettartas): A GPS nem jatszik szerepet a helymeghatérozasban, és a dron csak a barométerét
hasznélja a magassagtartasra. Ha van GPS-jel, a dron visszatér a legutdbb rogzitett kiindulopontra, ha elve-
sziti a taviranyito jelét.

F méd (funkcié): Ez a méd tdmogatja az intelligens helyzetérzékeld vezérlést (I0C). Tovabbi informacidt

a fliggelék 10C szekciojaban talal.

A replilésmodvalto alapértelmezésben P médban rogzitett. A tobbi repiilésmod engedélyezéséhez a DJI
GO alkalmazasban vélassza a Camera View (Kameranézet) > 3¢ > Advanced Settings (Specialis beallitasok) >
Enable Multiple Flight Modes (Tobb replilésméd engedélyezése) beéllitast.

LED éllapotjelz6

A Phantom 3 Standard két ellilsé LED-je a két elilsé motor alatt, két dllapotjelzéje a két hatsé motor alatt
talalhato.

Dron éllapotjelzé

Eltlsé LED

Az eliilsé LED-ek pirosan vildgitanak, amikor a drén tizemel, és segitik az irany meghatarozéasat, amikor
alevegében van. Az elllsé LED-ek a DJI GO alkalmazésban kikapcsolhatdk a felvételminéség javitasa érde-
kében. A drén allapotjelzé fényei tajékoztatjak Ont a repiilésvezérlés miikodésérdl. A fényjelek értelmét az
alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.
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Dron allapotjelzé leiras

Normal

[DSVASCYRRE Piros, zold és sarga villogas felvaltva
VASCYSIT Z6ld és sarga villogas felvéltva

VASIERE Z6ld villogas lassan

YL Sarga villogas lassan

Figyelmeztetés

) ureens Sarga villogas gyorsan

[T Piros villogas lassan

[ ETR Piros villogas gyorsan

[>)SPETPD Piros villogas felvaltva

p); —— Folyamatos piros szin( fény

PI(G) runen Piros és sarga villogas felvaltva

Bekapcsolas és dnellenérzés
Bemelegedés
Biztonsagban repulhet (P méd, erés GPS jel)

Biztonsagban repulhet (A méd, nincs GPS jel)

Taviranyitd jele elveszett

Alacsony akkumulatorszint figyelmeztetés
Kritikus akkumulatorszint figyelmeztetés
IMU hiba:

Kritikus hiba

Irdnytd kalibralés sziikséges

Hazatérés (RTH)

A Return-to-Home (Hazatérés) funkcié visszahozza a drént az utolsé rogzitett kiindulépontra. Haromféle
RTH eljaras létezik: intelligens RTH, alacsony akkumulatorszint RTH és tizembiztos RTH. Az aldbbiakban eze-

ket mutatjuk be részletesen.

GPS Leiras
Ha erés volt a GPS jel felszallas el6tt, a kiinduldpont az a hely, ahon-
Kiindulépont "l nana drc’)n”indult. A GPS-jel erésségét a GPS ikon jelzi (% qil). A dron
allapotjelzé gyorsan villog, amikor a kiindulépontot rogziti.

Intelligens RTH

Koppintson a & gombra a DJI GO alkalmazasban vagy kapcsolja oda-vissza a taviranyité S2 kapcsolojat
legalabb kétszer a Smart RTH (Intelligens RTH) aktivalaséhoz. A drén ilyenkor el6bb RTH magassagba emel-
kedik, majd (ha van GPS-jel) visszatér az utolsé régzitett kiinduldpontra. Eléfordulhat, hogy Onnek az RTH
eljaras soran taviranyitoval kell dtvezetnie a dront kilonféle akadalyokon.

Koppintson a & gombra vagy kapcsolja at a taviranyit6 S1 kapcsoldjat a Smart RTH deaktivalasahoz és

a dron irédnyitasanak visszavételéhez.

1
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Alacsony akkumulatorszint RTH

Ha az intelligens repulési akkumulator lemertilése a dron biztonsagos visszatérését veszélyezteti, a DJI GO
alkalmazas ,Low Battery Level Warning” (Alacsony akkumulatorszint) vagy ,Critically Low Battery Warning”
(Kritikusan alacsony akkumulatorszint) széveg figyelmeztetést jelenit meg. A figyelmeztetéseket aktivald
kuszobértékek automatikusan, a drén pillanatnyi magasséga és a kiinduléponttél valé tavolséaga alapjan
keriilnek meghatérozasra, de On sajat kiiszobértékeket is beallithat a nagyobb biztonsag kedvéért.

Replilés kdzben figyelje az akkumulator toltottségjelzéjét. A ikon mutatja a hatralévé (becstilt) repiilési
idét, a @ ikon pedig jelzi az a pontot, ahonnan az akkumulator t5ltttségi szintje még épp elegendd a drén
kiindulépontra valo visszatéréséhez. Ahogy az akkumulator meril, a ikon fokozatosan balra mozdul.
Amikor a ikon belép a sarga tartomanyba, alacsony akkumulatorszintre vonatkozd értesités jelenik
meg, hogy figyelmeztesse 6nt, hogy ideje visszatérnie. A drén automatikusan visszatér kiindulépontjara,

ha én 10 masodpercnél hosszabb ideig nem reagal, de folytathatja a repiilést normal médban a & gombra
koppintva, illetve az S1 kapcsolét atkapcsolva.

Amikora ikon belép a voros tartoményba, az akkumuldtorszint mér csak a dron leszéllaséhoz elegen-
dé az aktudlis magassagbol. Kritikusan alacsony akkumulatorszintre vonatkozé figyelmeztetés jelenik meg,
és a drén automatikusan ereszkedni kezd. Keressen megfelelé helyet a drén széméra az azonnali leszallas-
hoz.

Kritikus alacsony akkumultorszint
figyelmeztetés (piros)

Elegendé akkumulatorszint (zold)

Alacsony akkumulatorszint

figyelmeztetés (sérga) Hatralévé repiilési ids

.

Hazatéréshez szlikséges
teljesitmény

Akkumulatorszint kijelzé

Akkumulator-

szint figyelmez- Leiras DJI GO alkalmazas Drén
tetés
A drén éllapotjelzéjén piros
Alacson Az akkumulatorszint é fény villog lassan.
y, A PP Figyelmezteti a pilotat y’ g i i 3
akkumulator-  elegendé ahhoz, hogy . A drén automatikusan visszatér
. o . X a Hazatérés (RTH) meg- " . i ..
szint figyel- a drén biztonsagban visz- L kiindulépontjara, ha 6n 10
; - N kezdésére. . , o
meztetés szatérjen a kiindulépontra. masodpercnél hosszabb ideig
nem reagal.
, . , Figyelmezteti a pilotat . P
Kritikus ala- Az akkumulatorszint mar gyl p A drén éllapotjelzéje pirosan
) R a drén automatikus eresz-
csony akku- csak a dron leszéllaséhoz villog gyorsan.

mulatorszint  elegendd az aktuélis ma-
figyelmeztetés gassagbol.

kedésére (nem tordlhetd).
A képernydn piros fény
villog.

A drén ereszkedni kezd és auto-
matikusan leszall.

Q A drén automatikus ereszkedés kozben is irdnyithaté marad, emelkedési sebessége azonban
erésen korlatozott. Hasznalja ki az alkalmat és keressen neki megfelelé leszéllohelyét.
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Uzembiztos RTH

Az lizembiztos RTH akkor aktivalodik, ha a taviranyité jele hdrom mésodpercnél hosszabb idére elvész, és
van korabban eltarolt kiindulépont. On visszaveheti a drén irdnyitasét, ha az ismét érzékeli a taviranyitd

jelét.

Uzembiztos méd bemutatasa

‘ 1 Kiindulépont régzitése

W W

‘ 3 Tavirdnyité jele elveszett

A -
B o

‘ ‘ 2 Replilés

@ ®

A drén éllapotjelzéje:
sarga villogas - zold villogés

A drén allapotjelzéje:

A drén éllapotjelzéje:
sargan villog

zblden villog

‘ 4 Jelvesztés > 3 mp, Hazatérés

A drén éllapotjelzéje:
Sargan villog

>3s

‘ 5 Visszatérés a kiindulépontra ‘ 6 Auto. leszéllas 15 mp lebegés utan

W

@ Emelk e ! ? ] m v
@ 20m @ piogasag kindulbpont felett <= 20m o ®
A drén allapotjelzéje:
Sargan villog

A drén allapotjelzsje:
Sargan villog

A A drén automatikusan ereszkedni kezd és leszall, ha az lizembiztos RTH a kiinduloponttél szamitott
20 méteres (65 lab) sugaru koron belul aktivélodik. Ha 6n az RTH eljaras sordn megmozditja a bot-
kormanyt, miutan a drén 20 méternél (65 lab) magasabbra emelkedik, a drén azonnal felhagy az
emelkedéssel és visszatér a kiindulépontra.

+ A drén nem tud visszatérni a kiindulépontra, ha a GPS-jel gyenge ([%yi//[] szuirke).

« A drén az lzembiztos RTH sordn nem képes az akadalyok elkerlilésére, ezért fontos, hogy 6n min-
den repuilés elétt megfelel6 RTH-magassagot allitson be. Valassza a DJI GO alkalmazas ,Camera View
(Kamera nézet)> 3¢ > Advanced Settings (Specialis beéllitasok) > Failsafe Mode (Uzembiztos méd)”
pontjat az izembiztos magassag beéllitdsahoz.

Uzembiztos biztonsagi megjegyzések

A drén az Uzembiztos RTH eljéréas sordn nem képes az akadalyok elkeriilésére,
ezért fontos, hogy 6n minden replilés elétt megfelelé RTH-magasségot éllitson
be. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, Iépjen be a,Camera” (Kamera) terlletre, és
vélassza a MODE (MOD) > Advanced Settings (Specialis beallitasok) > Failsafe
mode (Uzembiztos méd) pontot az lizembiztos magassag beallitésahoz.

Ha a drén 20 méternél (65 lab) alacsonyabban replil, és az lizembiztos (illetve
intelligens vagy alacsony akkumulatorszint) RTH aktivalédik, a dron elészor
automatikusan felemelkedik 20 méterre (65 lab) az aktuélis magassagardl.

On az emelkedést csak az lizembiztos médbal kilépve tordlheti. A 23. oldalon
talalhato, ,tavirdnyité kezelése” cimi fejezetben tovébbi tudnivaldkat olvashat

A drén automatikusan ereszkedni kezd és leszall, ha az RTH a kiindulépont-
tol szamitott 20 méteres (65 lab) sugard koron belul aktivalodik. A dron
nem emelkedik tovabb és azonnal visszatér a kiindulépontra, ha 6n mozdit
a gazkaron, amikor a drén 20 métert (65 lab) meghaladé magassagba ér
lzembiztos médban.

13
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A drén nem tud visszatérni a kiinduldpontra, ha a GPS-jel gyenge ([%y1//]
2% il ‘ ‘ sziirke) vagy nem érheté el.

Ha 6n mozdit a gazkaron, amikor a drén 20 méter (65 lab) felett, de a korab-
ban megadott biztonsagi RTH-magassag alatt repiil, a drén azonnal felhagy
az emelkedéssel, és visszatér kiindulépontjara.

Repuilési adatok

A drén automatikusan elmenti a részletes repulési adatokat, a telemetriatdl az allapotjelzéseken at az
esetleges hibatlizenetekig. Az adatok kinyeréséhez csatlakoztassa a drént a PC-hez a Micro USB-aljzaton
keresztil, majd inditsa el a DJI GO alkalmazast. Az adatok, amennyiben szlikséges, a megfelel szoftverrel
elemezhetdk.

Légcsavarok felhelyezése és levétele

Csak hivatalos DJI Phantom 3 légcsavarokat hasznéljon a Phantom 3 Standardhez.

Légcsavarok EzUst jelzés Fekete jelzés

Abra =T e
Csatlakoztassa Sziirke tengelyes motorokhoz Fekete tengelyes motorokhoz

Jelmagyarézat 69 Lezaras: Forgassa a légcsavart a jelzett iranyba a felhelyezéshez és rogzitéshez.

") Kioldas: Forgassa a légcsavart a jelzett irdnyba a kioldashoz és eltavolitashoz.

A légcsavarok felhelyezése

1. A légcsavarok rogzitése elétt tavolitsa el a figyelmeztetd cimkéket a motorokrdl.

2. Csatlakoztassa a fekete gy(irUs légcsavarokat a fekete ponttal jelzett motorokhoz, majd a régzitéshez
forgassa el 6ket az dramutaté jaraséval ellentétes irdnyba. Csatlakoztassa az ezust gydr(s légcsavarokat
a jeloletlen motorokhoz, majd a régzitéshez forgassa el ket az Gramutato jarasaval ellentétes iranyba.
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A . Ugyeljen ré, hogy a légcsavarokat a megfelelé motorokhoz régzitse. Csak a modell sajat légcsavar-

jait hasznalja.
« Huzza meg a légcsavarokat két kézzel minden felszallas el6tt.
+ Minden reptlés elétt gy6z6djon meg réla, hogy minden légcsavar jé allapotban van. NE hasznal-

jon régi, csorba vagy torott légcsavarokat.
« Tartsa magat tavol a motoroktdl, és NE érintse meg a légcsavarokat forgas kozben.

A légcsavarok levétele

Helyezze a légcsavarkioldd bilincset a motorra, és gyakoroljon ré kétoldali nyomast az dbra szerint, hogy
a helyén tartsa. Ezutan forgassa el a légcsavart a kioldasi iranyba, 17') hogy eltavolithassa.

DJlintelligens repulési akkumulator

A DJl intelligens replilési akkumulator kapacitasa 4480 mAh, fesziltsége 15,2V, és rendelkezik intelligens
toltési/kisttési funkcioval. Feltdlteni kizérdlag a hivatalos DJI akkumulatortoltével szabad.

/\ - Azintelligens repiilési akkumulétort teljesen fel kell tdlteni az elsé hasznalat eltt. Az intelligens
repulési akkumulator feltoltésérdl a 18. oldalon olvashat tovabbi informéaciot.

Q « Vegye figyelembe, hogy a Phantom 3 Standardhez mellékelt t61t6 kimend teljesitménye 57W.
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Phantom 3 Standard felhasznaloi kézikonyv

DJlintelligens repiilési akkumulator funkciok

1. Akkumulatorszint-kijelzd: a LED kijelz6k mutatjék az aktudlis akkumulatorszintet.
2. Akkumulator-élettartam kijelzé: a LED jelzi a jelenlegi akkumulatorciklust.

3. Automatikus lemerités funkcié: A meghibasodas megakadalyozasara, az akkumuldtor automatikusan
a maximalis toltés 65%-a ala meriti le magat, ha tobb mint tiz napon at nincs hasznalatban. Kérulbeldl két
napig tart lemeriteni az akkumulatort 65%-ig. Enyhe meleg kibocsétasa normalis az akkumulétor lemeri-
tési eljarasa soran. A lemeritési hatarértéket be lehet allitani a DJI GO alkalmazéasban.

4. Kiegyenstlyozott toltés: Automatikusan kiegyensulyozza minden egyes akkumulatorcella feszlltségét
a toltés alatt.

5. Taltoltés elleni védelem: A toltés automatikusan ledll, ha az akkumulator teljesen fel van toltve.
6. Héérzékelés: Az akkumulator csak 0°C és 40°C (32 és 104°F) kozotti hdmérsékleten toltddik.
7.Taldram elleni védelem: Az akkumulator toltése leéll, ha nagy aramerdsség (tobb mint 8A) Iép fel.

8. Tulzott kisiilés elleni védelem: A tulzott kistilés okozta kar megakadélyozasara a kistités automatikusan
ledll, ha az akkumulator fesziiltsége eléria 12V-ot.

9. Rovidzarlat elleni védelem: Automatikusan lecsatlakoztatja az aramellatast rovidzarlat észlelésekor.

10. Akkumulatorcella karosodasa elleni védelem: A DJI GO alkalmazas figyelmeztetd lizenetet jelenit
meg, ha sériilt akkumulatorcellat érzékel.

11. Akkumulator-hibanaplé: Eltarolja az utolsé 32 akkumulatoradatot, beleértve a figyelmeztetd tizeneteket is.

12. Alvé méd: Az energiatakarékossag érdekében az akkumulator alvé izemmaodba lép 20 perc inaktivitas
utan.

13. Kommunikacié: Az akkumulator feszultségére, kapacitasara, aramara stb. vonatkozé informaciot
a rendszer automatikusan tovabbitja a dron repulésiranyitojaba.

/\ Olvassa el a Phantom 3 Standard intelligens repiilési akkumuldtordnak biztonsdgi titmutatdjdt, miel6tt
hasznalni kezdi. A felhasznalok teljes kor(i felel6sséggel tartoznak az izemeltetés és hasznalat kapcsan.

Az akkumulator hasznalata

i
o
e

Akkumulator ki- és bekapcsolasa

Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer, majd nyomja meg Ujra és tartsa lenyomva 2 masodpercig.

Az akkumulator kikapcsolasat kovetden a bekapcsoldégomb tovabb villoghat néhdny masodpercig,
ha a dron épp médiafajlokat ir ki a Micro SD kartyara.




Phantom 3 Professional felhasznaloi kézikonyv

Alacsony hémérsékletii kornyezet:

1. Az akkumulator kapacitasa jelentésen csokken, ha alacsony hémérsékleti (<0°C) kdrnyezetben repl.

2. Nem javasolt az akkumulator hasznalata rendkiviil alacsony hémérsékletl (<-10°C) kdrnyezetben.
Az akkumulator fesziltségének el kell érnie a megfelel szintet a =10°C és 5°C hdmérsékletl mikodési
kornyezetben.

3. Ha alacsony hémérsékletd kornyezetben repil, haladéktalanul fejezze be a repilést, amint a DJI GO alkal-
mazasban alacsony akkumulatorszinttel kapcsolatos figyelmeztetést kap.

4. Tartsa az akkumulatort beltérben, hogy felmelegedjen, mielétt alacsony hdmérsékletii kornyezetben
reptlne.

5. Az akkumulator optimalis teljesitményét biztositando tartsa az akkumulatort 20°C hémérséklet folott.

6. A tolt6 ledll az akkumulator toltésével, ha az akkumulatorcella hémérséklete nincs a miikddési tartoma-
nyon belll (0°C 40°C).

/N Ugyeljen ra, hogy az intelligens repiilési akkumulator hdmérséklete a felszallaskor legaldbb 5°C legyen.
A drén akkumulatoranak felmelegitéséhez kapcsolja be azt a tartoba helyezést kdvetben, 1-2 perccel
felszallas elStt. Kezdje a repiilést a dron kis magassagban valo lebegtetésével koriilbelil egy percen at,
hogy az akkumulator hémérséklete stabilizalodjon.

Az akkumulatorszint ellenérzése

Az akkumulator kikapcsolt allapotdban nyomja meg egyszer a bekapcsolégombot. Az akkumulatorszint-ki-
jelz6 megjeleniti az aktudlis akkumulatorszintet. Tovabbi részleteket az alabbi téblazatban talal.

Az akkumulatorszint-kijelzé egyuttal mutatja az aktualis akkumulatorszintet toltés és kistités koz-
ben is. A kijelz6 jelzései alabb lathatok.
[ :LED vilagit. I} :LEDvillog.

(] :LED nem vilagit.

Akkumulatorszint

LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulatorszint
0 87.5%~100%
75%~87.5%
62.5%~75%
50%~62.5%
37.5%~50%
25%~37.5%
12.5%~25%
0%~12.5%

0%

=
=

o O s O o Y e Y Y s Y s (S s 3
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Phantom 3 Standard felhasznaloi kézikonyv

Akkumulator élettartam

Az akkumulator élettartama azt jelzi, hogy az akkumulatort hanyszor lehet még kis(tni és Ujratol-

teni, mieldtt ki kell cserélni. Ha az akkumulator ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva

a bekapcsologombot 5 méasodpercig, hogy ellenérizze az akkumulétor élettartamat. Az akkumulatorszint-
kijelz6n az alébbi LED fényjelek egyike jelenik meg:

Akkumulator élettartam

LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulator élettartam

0 0 0 0 90%~100%
0 0 0 1 80%~90%

0 0 I 0 70%~80%
0 0 I 0 60%~70%
0 0 0 0 50%~60%
0 I 0 0 40%~50%
0 0 0 0 30%~40%
{f 0 0 0 20%~30%
[ 0 0 0 20% alatt

/N Ha az akkumulator élettartama 0%, az intelligens repulési akkumulatort cserélni kell.

Az akkumulatorral kapcsolatos tovabbi informaciokért a DJI GO alkalmazast, és koppintson a
EA100% pontra Camera View (Kameranézet) médban.

Azintelligens repiilési akkumulator toltése

1. Csatlakoztassa az akkumulatortéltét aramforrashoz (100-240V 50/60Hz).

2. Nyissa ki a az akkutolté védSkupakjat, és csatlakoztassa az intelligens reptilési akkumulatorhoz. Ha az ak-
kumulatorszint 95% feletti, kapcsolja be az akkumulatort a toltés el6tt, hogy teljesen feltdltddjon.

3. Az akkumulatorszint kijelz6 mutatja az aktualis akkumulatorszintet toltés kozben.

4. A t6ltés befejezése utan az akkumulatorszint-kijelzék kialszanak. Vélassza le az intelligens repdilési akku-
mulatort az akkutoltérél.

A Behelyezés vagy eltavolitas elétt mindig kapcsolja ki az intelligens repiilési akkumulatort. Hagyja
lehdlni az intelligens repulési akkumulatort repiilés utan. Hagyja szobahémérsékletre hdlni, mie-
16tt tolteni kezdi.

= =psu LTy

Konnektor

Tolts
Intelligens repulési akkumulator
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Akkumulatorszint kijelz6 toltés kozben

LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulatorszint
il 0 0 0 0%~25%
I { 0 0 25%~50%
il ] | 0 50%~75%
I { | | 75%~100%
0 0 0 0 Teljesen feltoltve

Akkumulatorvédelmi mechanizmus

A LED fényjelzéseket és a hozzajuk tartozé akkumulatorvédelmi figyelmeztetést az alabbi tablazat mutatja.

Akkumulator szintmutatok toltés kozben

LED1 | LED2 | LEDS | LED4 | Villogas Akkumulatorvédelem eleme
] ] X villog masodpercenként Uldram észlelése
0 [ [ 0| LED2 2 vill d k Tul lel
0 U 0 0 LED2 3x villog masodpercenként Révidzarlat észlelt
0 0 I 0 LED3 2x villog masodpercenként Tultoltés észlelt
0 I [ I LED3 3x villog masodpercenként Tulfeszlltségu toltd észlelt
0 0 0 il LED4 2x villog masodpercenként Toltési hémérséklet tul alacsony
N - N (<0°C)
0 0 0 i LED4 3x villog masodpercenként Toltési hémérséklet tul magas
= (>40°C)

Miutan ezeket a problémékat megoldotta, nyomja meg a bekapcsolé gombot, hogy kikapcsolja az akku-
mulatorszint kijelz6t. Huzza ki az intelligens repulési akkumulatort a toltébél, majd helyezze vissza a toltés
folytatasahoz. Vegye figyelembe, hogy szobahémérséklet hiba esetén nem kell kihtiznia és Ujracsatlakoztat-
nia a toltét; a tolté folytatja a toltést, ha a hémérséklet a megengedett tartomanyon belllre kerdl.

/N\  ADJInem vallal semmilyen felel§sséget harmadik fél 4ltal gyartott tolték altal okozott karokért.

Q Hogyan meritse le az intelligens repiilési akkumulatort:
Lassan: Helyezze az intelligens repulési akkumulatort a Phantom 3 Standard akkutartéjéba, és kap-
csolja be. Hagyja bekapcsolva, amig kevesebb mint 8% energia marad, vagy amig az akkumulatort
mar nem lehet bekapcsolni. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, hogy ellenérizze az akkumulatorszintet.
Gyorsan: Reptiljon a Phantom 3 Standarddel a szabadban, amig kevesebb mint 8% energia marad,
vagy amig az akkumulatort mar nem lehet bekapcsolni.
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Taviranyito

Ez arész ismerteti a tavirdnyitd funkcioit, és
utasftasokat tartalmaz a drén és a kamera
irdnyftasara.

20 © 2016 DJI Minden jog fenntartva,



Taviranyito

A tavirdnyité tulajdonsagai

A Phantom 3 Standard taviranyitét 2,4 GHz-es WiFi videoatviteli rendszerrel, 5,8 GHz-es drénvezérlé rend-
szerrel és beépitett akkumulatorral szereltuk fel. Jelei akér 1 kilométer (0,62 mérfold) tavolsagbdl is eljutnak
a dronhoz. A taviranyitd 6sszecsukhaté mobileszkoztartédval is rendelkezik, ahova on okostelefont régzithet.

+ MegfelelSségi verzid: A taviranyitd megfelel a CE és FCC szabalyozasnak.
+ Mikodési méd: Az irdnyitas beédllithato 1. vagy 2. izemmadra, vagy egyéni modra.
+ 1. mdd: A jobb botkorméany szolgél gyorsitasra.
+ 2. mdd: A bal botkormany szolgél gyorsitasra.

Q A mobileszkoztartd kiilonb6z6 helyzetekbe és szogekbe éllithatd.

@ NEerdltessen tulméretezett mobilkésziiléket a mobileszkéztartoba.

Kezel6szervek és miikodésiik
A taviranyité bekapcsolasa

1. Kapcsolja az S1 kapcsolét felsé llasba, és gy6z6djon meg réla, hogy mindkét botkormany kézépsé allas-
ban van.

2. Csusztassa jobbra a kapcsoldt a taviranyité bekapcsolasahoz.

3. Az dllapotjelz LED zolden vilagit, ha a taviranyitd kapcsolatban &ll a drénnal. Az akkumulatorszint-kijelzé
megjeleniti a tavirdnyité akkumuldtoranak toltottségi szintjét.

A taviranyito toltése
Toltse fel a taviranyitét annak Micro USB-aljzatan keresztiil a mellékelt Micro USB-kabellel. Az akkumulator
toltésjelzéje toltés kozben zolden villog.
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A taviranyité mikodése

A tavirdnyito alapértelmezett beallitésa a 2. mod.

Semleges pozicié: A botkormany elengedve és kozépsé allasban van.

Taviranyitd

Drén
(@ Jelzi az orr iranyat)

Mikodés

Mozgassa a bal oldali kart felfelé és lefelé a drén
magassagéanak véltoztatasara. Tolja a kart fel az
emelkedéshez, le az ereszkedéshez.

Hasznélja a bal botkormanyt a felszallashoz, mikor
a motorok Uresjaratban forognak. Ha a kar kézépal-
lasban van, a drén egy helyben lebeg.

A kart balra vagy jobbra mozditva korményozhat
és iranyithatja a drén elforduldsat.

Tolja a kart balra, hogy a drént az 6ramutato jara-
séval ellentétes irdnyba forditsa, jobbra, hogy az
Séramutatd jarasaval megegyezé irdnyba forditsa.

Mozgassa a jobb kart fel és le a drén elére és hatra
dontéséhez. Tolja fel a kart az elére repiiléshez és le
a hatrafelé repuiléshez. Tolja a kart a kzépsé pozi-
ciotol tavolabb a nagyobb délésszog és a gyorsabb
repulés érdekében.

Mozgassa a jobb kart balra és jobbra a drén balra,
illetve jobbra dontéséhez. Tolja balra, hogy balra
repliljon és jobbra, hogy jobbra repdiljon.

Tolja a kart a kbzépsé poziciétol tavolabb a na-
gyobb délésszog és a gyorsabb repilés érdekében.

A gimbaltércsa jobbra forgatasaval a kamera felfelé
néz. A tarcsa balra forgatasaval a kamera lefelé néz.
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Kapcsolja tdbbszor oda-vissza az S1 kapcsoldt

a dron irdnyitasanak tizembiztos RTH médban tor-
ténd visszaszerzéséhez.

@ @D @ Kapcsolja oda-vissza az S1 kapcsolét 3-nal tobb-
szOr a drén iranytjének kalibralasahoz.

1. pozicié 2. pozicié 3. pozicid Kapcsolja az S1 kapcsolét az 1. pozicidba a P méd,
a 2. pozicidba az A méd, és a 3. poziciéba az F mod
aktivaldsahoz.

()

@

\ Kapcsolja oda-vissza az S2 kapcsolét legalabb
/ kétszer az intelligens RTH aktivalasdhoz. Hasznalja

) @ @D @' az S2 kapcsolét és a gimbaltarcsat a dréonhoz

C kapcsolédéshoz, és a WiFi-jelszé visszaallitdsahoz.

A taviranyito osszekapcsolasardl a 24. oldalon,
a WiFi videdatvitel Gjrainditasardl pedig a 26. olda-
/\ - Adrén egy helyben lebeg, ha a két botkormany kézépallasban van, és a GPS elérhetd.
+ GPS-jel nélkil a drén tartja magasséagat, de oldaliranyba elsodrédhat.

©

1. pozicio 2. pozicié 3. pozicid

B

lon talal tovabbi informaciot.

Akkumulatorszint-kijelzo

Az alabbi &bran lathato a négy toltottségi dllapot, amelyet a taviranyito elélapjanak akkumulatorszint-kijel-
z6je megjelenit.

Akkumulatorszint-kijelzé
o O O O

25% 50% 75% 100%

/\ Felszallas elétt mindig gy6z6djon meg rola, hogy a taviranyité téltottsége megfeleld. Ha a toltottségi
szint kritikusan alacsony, a taviranyité figyelmeztetd hangjelzést ad, az éllapotjelzé LED pedig pirosan
villog 3 méasodpercig, miel6tt automatikusan kikapcsol. Ha a taviranyité repiilés kozben kikapcsol,

a dron tizembiztos RTH médra valt.

Optimalis jelatviteli tavolsag

Az optimalis jelatvitel érdekében forditsa a taviranyitét a dron felé, és éllitsa be az antennat tgy, hogy az
parhuzamosan élljon a drén labaival (vagy dontse meg 45 fokos szogben).
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A tavirdnyité 6sszekapcsoldsa

A Phantom 3 Standard alapértelmezésben 6ssze van kapcsolva a taviranyitéval, ismételt 6sszekapcsoléasra
csak az utobbi cseréje esetén van sziikség. A kapcsolat gombot az alabbi dbra segitségével taldlja meg.

_— "\ S A

R — %"/ =
AW, m |

Kapcsolat gomb

Osszekapcsolasi eljarasok

1. Kapcsolja be a drént, és nyomja meg a Kapcsolat gombot. A gomb pirosan villog, ha a drén készen all az
osszekapcsolasra.

2. Kapcsolja be a taviranyitot, forditsa a gimbaltarcsat bal szélsé allasba, és kapcsolja oda-vissza az S2 kapcso-
16t gyorsan, legaldbb haromszor. A taviranyité szaggatott sipolassal jelzi, hogy megkezdte a 6sszekapcso-
lasra alkalmas dron keresését.

3. A tdvirdnyité hangjelzése megsz(inik, a dron Kapcsolat gombja pedig folyamatos zold fénnyel jelzi az 6sz-
szekapcsolas sikerét.

S2 kapcsold
Lallas  ( (g7, ®
2.4l (&) ¥

Kapcsolat allapota
Kapcsolat gomb Leiras Felhasznaloi valasz
{Pr — pirosan vilagit ~ Nincs taviranyito jel Kapcsolja be a taviranyitot vagy végezze el az osz-
szekapcsolasi eljarast
B(OSITRE pirosan villog  Osszekapcsolasra kész Kapcsolja be az taviranyitot
7. — zolden vilagit  Taviranyitéval 8sszekapcsolva  Osszekapcsolas sikeres

CE- vagy FCC-megfelel6ség

A taviranyito alapértelmezésben a CE szabvanyt hasznélja. A CE és az FCC tizemmdd automatikusan valta-
kozik, igazodva a DJI GO alkalmazas &ltal kapott GPS-adatokhoz.
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A . CE médban a taviranyité effektiv jelatviteli téavolsaga nyilt terepen 500 méter (0,31 mérfold).
« FCC médban a taviranyito effektiv jelatviteli tdvolsaga nyilt terepen 1000 méter (0,62 mérfold).
« Nem art tisztaban lennie a dron hatétavolsagaval, mert azon kivilre keriilve a drén tizembiztos

RTH modra valt.

Taviranyité-allapotjelzé LED leirasa

Allapotjelzé LED Hang Taviranyité allapota
Z) — zo6lden vilagit  Nincs Uzemképes és teljesen fel van téltve.
i . i Toltés alatt (a taviranyitd nincs bekapcsolva).
P)- — pirosan vilagit Nincs T, .
A taviranyité nincs 6sszekapcsolva a drénnal.
L i A taviranyitd nincs 6sszekapcsolva a drénnal. Botkormény kalibralasi
S) — sargan vilagit  Nincs ; K . VA A S .
hiba. Teljesen feltdltve, de a taviranyité nincs 6sszekapcsolva a drénnal.
() . irosan vil- R . N BBy
og lassan BB---BB--BB Alacsony akkumulatorszint. Toltse fel a taviranyitot.
Kritikusan alacsony toltottségi szint, a taviranyitoé automatikusan
B Pirosan villog B-B-B kikapcsol 3 méasodperc utan
gyorsan A taviranyité bekapcsolasakor a botkormény nem volt semleges
helyzetben.
EVASTETEN Zoldenvik- g g g 6 percen tuli inaktivitas. Kapcsolja ki a taviranyitot
¥ log lassan .
WiFi videdatvitel

A fedélzeti kamera és a taviranyito kapcsolati tdvolsdganak novelésére szolgald, 2,4 GHz-es WiFi videdatvitel
a taviranyitoban kapott helyet, és 1000 méter (0,62 mérfold) sugard korben biztositja a hatékony kommu-
nikaciot. Lehetévé teszi azt is, hogy a taviranyito vezeték nélkili kapcsolatot tartson fenn a DJI GO alkalma-
zéssal.

Kapcsolédas a WiFi videdatvitelhez:

1. Kapcsolja be a taviranyitot.

2. Kapcsolja be a drént.

3. A mobileszkdzon vélassza a,PHANTOM3_XXX" nevtit a Wi-Fi halézatok listajabdl, majd adja meg az alap-
értelmezett jelszot:,12341234"

4. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, és lépjen be kameranézetbe. A drén kameréjénak videdjele mutatja, hogy
a drén sikeresen kapcsolatot létesitett a WiFi videdatvitellel.
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L3 ‘% P-GPS ‘ &l FacL Safe to Fly (GPS) ‘ &l 100%‘ =
£ Settings Wi-Fi (2]
@
Kapcsolja be a WiFit ——  wi-Fi () D @
&/
3 = ®
Valassza — ¥ PHANTOM3 X000 = .0
a,PHANTOM3 _XXXX" N1
a4 &) -
halozatot CHOOSE A NETWORK... (&) i O
Other LXO) . =
>
Ask to Join Networks 0 o7
Known networks will be joined automatically. If no A
known networks are available, you will have to manually o

select a nefwork. i

+ Az SSID és a WiFi videdatvitel jelszavanak megvaltoztatasardl a DJI GO alkalmazast leir6 szakasz-
ban, a 32. oldalon talal tovabbi informaciot.

WiFi videdatvitel visszaallitasa
Kapcsolja be a taviranyitot, forditsa a gimbaltarcsat jobb szélsé allasba, és kapcsolja oda-vissza az S2 kapcso-
16t legaldbb haromszor. A taviranyité hosszu hangjelzést ad, ha a WiFi videdatvitel SSID és jelszo visszaallitasa

sikeres.

S2 kapcsolo
1. allas @ %
2. 4llas & o
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Kamera és gimbal

Ez arész a kamera mUszaki lefrasat tartal-
mazza és bemutatja a gimbal alkalmazasi
madjait.
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Kamera és gimbal

A kamera tulajdonsagai

A fedélzeti kamera 1/2,3 hiivelykes CMOS érzékelGje 2,7k Ultra HD vided (30 fps) és 12 MP-es allokép rogzi-
tésére képes. A videdk MOV vagy MP4 formatumban régzithetdk, az alloképek JPEG és DNG formatumban
menthetdk. A felvételi médok kozt a sorozat, az AEB és a time-lapse is megtalalhato. A kamera valos idejd
HD videojelét mobileszkézén, a DJI GO alkalmazason keresztil tekintheti meg.

Videdk és fotok tarolasa

A Phantom 3 Standard 8 GB-os Micro SD kartyaval keriil forgalomba, de a nagyobb Micro SD memériékat
is tdmogatja, egészen 64 GB-ig. A nagy felbontasu képfajlok zokkenémentes kiirdsahoz és beolvasasahoz
UHS-1 vagy Class 10 kategorias Micro SD kértya hasznalata ajanlott.

@  NEhelyezzen be vagy tavolitson el Micro SD kartyat, mig a Phantom 3 Standard be van kapcsolva.

Videdk és fotok letoltése

Csatlakoztassa a Phantom 3 Standardet személyi szamitégépéhez a kamera Micro USB-aljzatén keresztil
a Micro SD kartyan tarolt videdk és fotok eléréséhez.

/N  Bekell kapcsolnia a dront ahhoz, hogy hozzaférjen a Micro SD kartyan tarolt fajlokhoz.
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Kamera LED kijelzé

A replilési akkumulator bekapcsoldsat kovetden vilagit a kamera LED kijelzé. Ez a kijelz6 hasznos informéci-

6t nyujt a kamera Uzemelésérdl.

Kamera LED kijelzé Kameraallapot
P Gyors zold villogas (0,2 s ki, 0,1 s be) A rendszer bemelegszik
“Z) Egyetlen zold villanas (0,5 s ki, 0,4 s be) Egyetlen kép készitése

Z)- Haromszor felvillano zold (0,3 s ki, 0,1 s be) Gombnyomasonként 3/5/7 kép készitése

P) Lassu piros villogas (1,6 s be, 0,8 ki) Videofelvétel

P Gyors piros villogas (0,5 s ki, 0,2 s be) SD kértya hiba
PP Kettés piros villanas (0,1 s be, 0,1, s ki, 0,1 s be, 0,1 s ki) Kamera tulhevilt

p) Folyamatos piros fény Rendszerhiba

@) P Z0ld és piros villogés (0,8 s zold, 0,8 s piros) Firmware-frissités
Gimbal

A 3 tengelyes gimbal szilard platformot biztosit a beépitett kamera szémara, és éles, tiszta képek készitését

teszi lehetdvé. A gimbal jovoltabdl a kamera 120°-os tartoményban donthetd.

-90°

A taviranyiton taldlhato gimbal tarcsaval szabélyozhatja a kamera délésszogét.
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A gimbal iizemmédjai

A gimbalnak két izemmadja &ll rendelkezésre. A DJI GO alkalmazas kamerabeallitasi oldalan valthat az
Uzemmodok kozott. Figyelem! A valtoztatasok csak akkor érvényestilnek, ha a mobil eszkéz csatlakozik
a tavirdnyitohoz. Részleteket az aldbbi tablazatban talal:

j\ Kovetdé mod A gimbal irdnya és a drén orra mindenkor allandé széget zér be egymassal.

FPV mod A gimbal 6sszehangolédik a dron mozgésaval, hogy olyan repulési élményt
nyujtson, mintha a felhasznalé is ott lenne az eszkzon.

« Nyilt és sik tereprdl szalljon fel, hogy a gimbal hatékonysagat semmi ne korlatozza.

A gimbal motorhibaja fordulhat elé az alébbi esetekben:
(1) A drént egyenetlen talajra helyezték, illetve valami akadélyozza a gimbal mozgasat.
(2) A gimbalt nagy kiilsé er6 behatasa éri, amilyen példaul egy Utkozés.

« Slrd kodben vagy felhSk kozott repiilésnél a gimbal nedvességet kaphat, ami atmeneti meghi-

basodashoz vezethet. A gimbal kiszaradasat kovetéen visszanyeri teljes miikodési képességét.

Anti-drop kit (R6gzit6 készlet)

A Phantom 3 Standardhez két biztonsagi rogzité tartozik, hogy a gimbal és a kamera le ne valhasson a dron
testérél. Tovabbi rogzitdket az alabbi modon szerelhet fel:

Nyomja at a rogzitépecket a rezgéscsillapiton és a kozponti gy(iriin. Szoritsa ket 6ssze, amig kattanast
nem hall. A biztonsagos hasznélathoz csak két, egymassal szemben elhelyezett rogzit6 sziikséges.
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DJI GO alkalmazas

Ez a szakasz bemutatja a DJI GO alkalmazas
négy fé funkciodjat.
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DJI GO alkalmazas

A DJI GO alkalmazas elengedhetetlen az On DJI eszkdzeinek kezeléséhez, munkainak megosztaséhoz, a ko-
26sség felfedezéséhez és DJI fiokja kezeléséhez. A funkcidkat négy képernyén csoportositottuk: Equipment
(Felszerelés), Library (Kényvtar), Explore (Felfedezés) és Me (En) - az alabbiakban ezeket mutatjuk be.

= )
@

51
&

PHANTOM 3
STANDARD
E ] @ &
o, iy e o

Equipment (Felszerelés)

Az Equipment (Felszerelés) oldalon beléphet a kameranézetbe, ellatogathat az akadémiara, illetve megte-
kintheti a repulési eredményeket.

Camera View (Kameranézet)

A kameranézet panel a dron irdnyitasanak elsédleges eszkoze. A képernyé kozepén lathato a kamera é16
HD videojele, korilotte pedig az ikonok és gombok, melyekkel a dron és a kamera vezérelhetd.

(1] [2] [31 [4] (51 16] 71 18]

| A | I O B

% P-GPS } &£ all RE:L | Safe to Fly (GPS) Hé‘\...ul ’ @ ‘FMOZJ%‘ —— 9]

[16] —#

15 — @

[14] —{a)

T [10]

(13 —HS)

ol @0
1( @o @‘

[2) nIM o 20 | g
Coe it |25

32 ©2016 DJI Minden jog fenntartva,




Phantom 3 Professional felhasznaloi kézikonyv

[1] Repiilési mod
9C : Az ikon melletti sz6veg mutatja az aktudlis repiilési izemmédot.
Koppintson ra a Main Controller Settings (Fébb vezérlbeallitasok) teriiletre valé belépéshez, ahol meg-
adhatja a replilési jellemzSket meghatarozé paramétereket.

Q A drén alapértelmezésben Beginner (kezd6) modban van, és nem emelkedhet vagy tavolodhat 30
méternél (98 lab) messzebbre a kiinduléponttél. A kezdé médot a fébb vezérldbeallitasokat megjele-
nité sévban tudja kikapcsolni.

[2] GPS-jelerésség
& 1lll: Azikon mutatja a GPS-jel aktualis erésségét. Zold savok jelzik a megfelelé GPS-jelersséget.

[3110C beallitasok
IS OL: Ez az ikon jelzi az I0C beallitasait, miutan a drén F izemmédba lépett. Koppintson az ikonra az
10C meni megtekintéséhez, és valassza ki a kivant IOC izemmaodot.

[4] Rendszerallapot
safetoFly(GPS) : Jelzi a dron aktudlis rendszeréllapotat és a GPS-jelerdsségét.

[5] Akkumulator-toltottségjelzé
——o—o : A toltottségjelzé megjeleniti a taviranyité akkumuldtoranak toltottségi szintjét.
A toltottségjelzd szines zonai jelenitik meg a kiildnb6z6 funkcidk végrehajtasahoz sziikséges teljesit-
meényszinteket. Amikor a toltottség egy bizonyos szint aléd csokken, a rendszer figyelmezteti a felhaszna-
16t, hogy haladéktalanul tegye meg a sziikséges lépéseket.
[6] Taviranyitd jeleréssége
&" .1ll : Az ikon mutatja a taviranyit jelerésségét.

[7]1 A videdatvitel kapcsolat jeleréssége
2 : Mutatja a drén és a taviranyité kozti WiFi videdatvitel kapcsolat jelerésségét. Koppintson ra az
SSID és a WiFi-kapcsolat jelszavanak megadasahoz.

18] Toltsttség
EA100% : Az ikon mutatja az akkumulator aktuélis toltottségi szintjét.
Az aktualis akkumulator szintet mutatja. Koppintson ré az Aircraft battery (Dronakkumuldtor) meniibe
belépéshez, ahol megtekintheti az akkumulator adatait és beéllithatja a figyelmeztetések értékeit.

[9] Altalanos beallitasok
- : Koppintson ra a kamera, a minitérkép és a vided-hattértar beallitasai

[10] kamerasav
Kameramuveletek
K& : Koppintson ra a kuildnféle kameraparaméterek bedllitdsdhoz, beleértve a videodk felvételi paletta-

jat és felbontésat, a fotdk méretét és sok egyebet.

Exponalégomb (fotd)
@ : Koppintson ra egyszer egyetlen felvételhez. Nyomja hosszan a felvételi médok kézti tallézashoz.

Exponalégomb (Vided)
: Koppintson ré a videéfelvétel elinditdséhoz vagy megallitadséhoz.
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Lejatszas
[» ] : Koppintson ra a Micro SD kartyan térolt fényképek és videok megtekintéséhez

Kamerabeallitasok
hicr Ll
-*@. : Koppintson ré az ISO, a zarid6 és az automatikus expozicios értékek beéllitasahoz.

[11] A drén aktudlis pozicidjat mutatja. Koppintson ra a kameranézet és térképnézet kozti véltogatas-

hoz.

[12] repulési telemetria

H: 39M D: 210M 'A

V.S H.S o
23w ‘4.2 ws | 232m

A radarszerU panelen kdvetheti nyomon a drén viselkedését. Koppintson ra a térkép megnyitasdhoz.
(1) A piros nyil mutatja a drén menetiranyat

2) A kék és a szurke teruiletek aranya jelzi a drén éllasszogét.

3) A vizszintes kék-sztirke hatar jelzi a dron délésszogét.

[13] Hazatérés (RTH)
(g : Meginditja az RTH folyamatét. Koppintéssal a dron visszatér az utolsé rogzitett kiindulopontjéra.

[14] Automatikus felszéllas/leszéllas
é//i : Koppintéssal kezdeményezhet automatikus felszallast vagy leszallast.

[15] EI8 kdzvetités
@ : Az é16 kozvetités ikonja jelzi, hogy az aktudlis videdkozvetités épp élSben is lathatd-e
a YouTube-on. Gy6zédjon meg réla, hogy mobilkésziilékének van internetkapcsolata.

[18] Vissza
A Koppintson ré, hogy visszatérjen a fémentbe.
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Library (Knyvtar)

Alkotasait egy helyen rendszerezheti, szerkesztheti és megoszthatja. A kdnyvtar egy sor egyszer(, de ha-
tékony eszkozt tartalmaz, melyek segitségével 6n szerkesztheti videdit és fényképeit, miel6tt megosztana
Sket online, akar percekkel elkészitésik utan.

Explore (Felfedezés)

Tudakozodjon a legutjabb eseményekrdl, kiemelt termékekrél és Skypixel feltoltésekrdl az Explore (Felfede-

zés) oldalon.
Me (En)

Ha mar van DJI fidkja, akkor részt vehet a férumokon zajlé beszélgetésekben, krediteket gydjthet a DJI bolt-
ban és megoszthatja alkotésait a kozosséggel.
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Repilés

Ez a rész bemutatja a biztonsadgos repdlés
gyakorlasat és a repllési korlatozasokat.
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Repiilés

A felszallas el6tti el6készlletek végeztével hasznélja a DJI GO alkalmazas repiilészimulatorat, hogy gyakor-
latot szerezzen a drén irdnyitasaban, vagy kérje egy tapasztalt piléta segitségét. Ugyeljen arra, hogy min-
den egyes replilésre nyilt teriileten keriljon sor.

Repulési kéralmények

1. NE hasznélja a dront rossz idGjarasi korllmények kozott. Ezek kozé tartozik a 10 m/s-nal nagyobb szélse-
besség, a hd, az esé és a kod.

2. Kizérolag nyilt terepen repiljon. A magas épitmények és a nagy tdmegui fémszerkezetek megzavarhatjak
a fedélzeti iranytl és a GPS-rendszer m(ikodését.

3. Kertilje az akadalyokat, a tomeget, a nagyfeszultség(i villamosvezetékeket, a fakat és a vizfeliileteket.

4. Az interferencia leheté legkisebbre csdkkentéséhez keriilje a magas elektromagnesességli terlileteket,
példaul a mobilhaldzati dllomésok és a radios addtornyok kérnyékét.

5. A dron és az akkumulator teljesitménye nagyban fligg az olyan kornyezeti tényezéktdl, mint a légsrliség
és -hémérséklet. 6000 méternél (19 685 labnal) magasabban fekvé teriileteken repiilve legyen kiilonosen
korultekintd, mert ez kihathat az akkumulator és a dron miikodésére.

6. A Phantom 3 Standard nem képes P modban miikédni a Fold sarkvidéki régidiban.

Repulési korlatozasok és repuléstilalmi zénak

A pilota nélkali légi jarmdvek (UAV) miikodtetSinek el kell fogadniuk a fliggetlen testuletek, a Nemzetkozi
Polgéri Repulési Szervezet (ICAO) és a Szbvetségi Légligyi Hivatal (FAA), valamint a helyi Iégtigyi hatésagok
szabalyait. Biztonsagi okokbdl bizonyos repulési korlatozasok alapértelmezésben aktivak, hogy segitsék

a vasarlot a termék biztonsagos és torvényes hasznalataban.

Ha a dron P médban tizemel, a magasségi és tavolsagi korlat a repuléstilalmi zonakkal egydtt jeldli ki sza-
mara a hatarokat. A modban a drén nem emelkedhet 120 méter (400 lab) folé.

Magassagi és tavolsagi korlatok

A pilota egyéni magassagi és tavolsagi korlatokat szabhat a DJI GO alkalmazasban, hogy a dron mozgéssza-
badsaganak hatérait kijelolje. A korlatozasokat az alabbi tablazatok részletezik.

Legnagyobb repulési Legnagyobb sugar

magassag ’
4 ’ .
m Kiindulépont

Drén me
bel
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GPS-jel erés {7-o0s00s Z6ld villogas
Repuilési korlatozasok DJI GO alkalmazas Drén éllapotjelzé
Legnagyobb repulési Adrén magassaga nem haladhatja Figyelmeztetés: Magassag .
magassag meg a megadott értéket. maximuma elérve. fnes
A repiilés tavolsaganak dott Figyelmeztetés: Leg-  Gyors piros villogés a legna-
Legnagyobb sugar re!)u = a\fo PHORNEKE rTmega & nagyobb lehetséges gyobblehetséges sugarhoz
sugaron beliil kell maradnia. iy A A .
repulési tavolsag. kozelitve.
GPS-jel gyenge  (S)i------ villog6 sérga szind fény
Repiilési korlatozasok DJI GO alkalmazas Droén allapotjelzé
Maximum A replilési magassag maximum Figyelmeztetés:
repiilési magassag 120 m (400 lab) Magassagi maximum Nincs
agassao; magassagra korlatozva. elérve.
Legnagyobb Nincs korlatozas

sugar

/\ - Hatullépiahatarokat, a drén irdnyithaté marad, de nem tavolodik tovabb.
+ Haa dron elveszti a GPS-jelet és tullépi maximalis hatosugarat, de utébb ratalal a GPS-jelre, auto-
matikusan visszatér hatosugaran belilre.

Repiiléstilalmi zonak

Valamennyi repiléstilalmi zona megtalalhaté a DJI hivatalos honlapjan: httpy//flysafe.dji.com/no-fly. A reptilés-
tilalmi zonak vagy repterek, vagy elzart teriletek. A repterek kozé tartoznak a nagy repiléterek és azok a rep-
terek, ahol pildta vezette |égi jarmuvek mukodnek alacsony magassagon. Az elzart teriiletek kozé tartoznak az
orszagok kézotti hatar menti savok, illetve a kiemelt létesitmények. A replléstilalmi zénakra vonatkozé adatok az
alabbiak:

Reptér (GPS sziikséges)

1. A repliléterek repuléstilalmi zonait felszallaskorlatozott és magassagkorlatozott zonak alkotjék. Minden
zbnatipus korlatozasai valtozé sugaru korokon belil érvényesek.

2. Az R1 sugara fligg a repulétér alakjatdl és méretétdl, és az a replilStér korli terilet értendd alatta, ame-
lyen belul felszallni és repuilni csak bizonyos korlatok kozt lehet.

3. Arepll6tér R1 és R1+1 mérfoldes kdrzetében a repiilési magassag csak 15 fokban novelhetd a repulétér
hataratol kifelé es6 20. métertél (66 lab) kezdve. A repiilési magassag R1+1 mérfoldon belul 500 méterre
(1640 lab) korlatozott.

4. Ha a drén 100 méterre (320 lab) megkozelit egy repuléstilalmi zonat, figyelmeztetd tizenet jelenik meg
a DJI GO alkalmazésban.
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Reptér

|

500 m
(1640 lab)

1

v

1,6 k —>|<— —
(1 mérfriTi]Id) .

|
120 m R2 Repiiléstilalmi  Korlatozott magassagu Figyelmeztetd
2 zéna replési zona zéna
(320 14b)

Elzart teriilet (GPS sziikséges)

(1) Az elzart teriileteken nincs repllésmagassagi korlatozas.

(2) Az elzart terlilet kortl R mérfoldes sugaru korben felszallasi tilalom van érvényben. Ezen a teriileten be-
Il a drén nem széllhat fel. Az R értéke az elzart terllet meghatéarozasatdl fugg.

(3) Az elzart terlilet koril , figyelmeztetd zonat” llitottak fel. Amikor a dron 100 méterre (0,062 mérfold)
megkdzeliti egy ilyen tertiletet, figyelmeztetd tizenet jelenik meg a DJI GO alkalmazasban.

| «—— Tiltott teriillet ——> |

>y <<«

‘4—1 00m—>|<— R —>| .

Repuiléstilalmi  Figyelmeztetd  Szabad
zéna zéna zéna

Repuléstilalmi zona: DJI altal korlatozott elérésii tertiletek, a pilotat biztonsagos és legalis repiiléshez segitik.
Tilalmas hely: Az a teriilet a repiiléstilalmi zénan beliil, ahova légi jarmi semmilyen médon nem léphet be.
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GPS-jel erés

VASERETD Z6ld villogas

Zébna

Korlatozas

DJI GO alkalmazas figyelmeztetés

Drén
éllapotjelzé

Repuléstilalmi
z6na

A motor nem indul.

Figyelmeztetés: Repuléstilalmi
z6naban van. Tilos a felszallas.

Ha a drén elveszti a GPS-jelet és
belép a tiltott terliletre, de utébb
megtalélja a GPS-jelet, félauto-
mata ereszkedésbe kezd és ma-
gatdl leszall.

Figyelmeztetés: Repuléstilalmi
zénéaban van.

Automatikus leszéllas megkezdé-
dott. (Ha a drén R1-en belil van)

Korlatozott
magassagu
repllési zona

Ha a drén elveszti a GPS-jelet és
belép a tiltott terliletre, de utébb
megtalélja a GPS-jelet, biztonsa-
gos magassagig ereszkedik, és az
alatt 4,5 méterrel (15 lab) lebegni
kezd.

Figyelmeztetés: On tiltott z6naban
jar. Ereszkedjen biztonsagos ma-
gassagra. (Ha a drén R1-en kivdil, de
R2-n belll jar)

Figyelmeztetés: On tiltott z6naban
jar. Max. repuilési magassag 20 és
120 m kozt korlatozva. Repliljon
Svatosan.

Figyelmeztetd zona

Replilési korlatozas nincs érvény-

ben, de figyelmeztetd Uzenetet kap.

Figyelmeztetés: Tiltott tertilethez
kozeledik. Repiiljon korultekintéen!

Piros villogas

Szabad z6na

Korldtozas nincs érvényben.

Nincs

Nincs

Félautomata leszallas: A botkorményok tovébbra is miikddnek, csak a gazkar nem hasznalhaté

ereszkedés és leszallas kbzben. A motorok automatikusan leallnak a leszallast kovetéen.

az éllapotjelzé visszavalt a gyorsa voros villogasra.
« Biztonsagi okbdl kérjuk, NE reptesse a dront repterek, autopalyak, vasutéllomasok, vasutvonalak,

varoskozpontok vagy egyéb érzékeny terlletek kozelében. A dront kizérdlag a latdtévolsagon

beliil reptesse.

+ Amikor repuléstilalmi teriileten repil, a drén allapotjelzéje gyors Gtemben villan hdrom méasod-
percen &t pirosan, majd atvalt az aktudlis repllési dllapotra — ez latszik 5 masodpercen at, amikor is
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Replilés elétti ellenérzé lista

1. Tavirdnyito, okos reptilési akkumulator és a mobil eszkdz egyarant teljesen feltoltott.
2. A propellerek megfeleléen és szilardan kertiltek a helytkre.

3. A Micro SD-kértya sziikség esetén a helyén van.

4. A gimbal megfelel6en mikodik.

5. A motorok indithatok és megfeleléen tizemelnek.

6. A DJI GO alkalmazas sikeresen csatlakozott a dronhoz.

Az irdnytl kalibralasa

FONTOS: Ha Uj helyszinen repiil, ne felejtse el ujrakalibrélni az irdnyt(it. Az irdnytl nagyon érzékeny az
elektromégneses interferencidra, ami rendellenes adatokat produkalhat, és gyenge teljesitményt, sét akar
lezuhanast is eredményezhet. Az optimalis teljesitményhez rendszeres kalibralas sziikséges.

Gy6z6djon meg rola, hogy az irdnyti kalibralva van. Ha a felszallés el6tti ellenérzés soran nem kalibralta az
irdnytdt, vagy ha kiindulépontja kilonbozik az el6z6 repulésétél.

@ - NEkalibralja az irdnytiit ott, ahol erés magneses interferencira lehet szamitani, mint példaul
magnetit, parkolasi létesitmények és fold alatti acélvézak kozelében.
« Bedllitds kozben NE tartson maganal olyan ferromagneses anyagokat, amilyenek példaul a mobil-
telefonok vagy kulcscsomok.
« NE végezze a kalibraciét nagy méretii fémtargyak kozvetlen kozelében.
« NE végezze a kalibraciot beltéren.

Kalibracios eljaras

Keressen nyilt terliletet, és ott végezze el a kdvetkezdket.

1. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, majd lépjen be kameranézetbe, és kattintson a drén allapotjelzé savjara
(a képernyd tetején). Koppintson a,Compass” lehetéség mellett lathaté Calibrate (Kalibralas) mentpont-
ra. Vagy mozgassa oda-vissza az S1 kapcsolét gyorsan, 3-nél tobbszor. Ha a dron készen all az irdnyti
kalibralasara, allapotjelzéje sarga villogasrdl folyamatos sarga fényre valt.

2. Tartsa a dront fuiggdleges helyzetben, és forgassa meg kézponti tengelye koril. Ha a kalibrélas sikeres,
a dron allapotjelzéjének folyamatos sérga fénye folyamatos zoldre valt.
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3.Tartsa a dront kameraval lefelé, és forgassa meg kozponti tengelye koril. Ezt kdvetéen a dron allapotjel-
z6jének folyamatos zold fénye villogé sargéra valtozik. A kalibralas sikeres volt.

4. Ha a drén éllapotjelzdje folyamatosan pirosan vilagit, a kalibrélas sikertelen volt. Ismételje meg a fenti
lépéseket az irdnyti Ujrakalibralaséhoz.

Ha a dron éllapotjelzéje felvaltva villog pirosan és sargén, az irdnytd adatai abnormalisak.
A kalibralas sikere érdekében vigye a dront méashova.

Q Kalibralja az irdnyt(it a DJI GO alkalmazas elinditésa utan, ha a rendszer erre kéri.

Mikor kell kalibralni?

1. A drén éllapotjelzdje felvaltva villog pirosan és sargén, jelezve, hogy az iranyt(i adatok hibasak.
2.Uj, az el6z6t6 eltérs adottsagu helyen repil.

3. A drén fizikai szerkezetében valtozas allt be.

4. A replilés soran erételjes sodrodast tapasztal (vagyis a dron nehezen tartja az egyenes irdnyt).

Automatikus felszallas és leszallas
Automatikus felszallas

Automatikus felszallas hasznalata

1. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, és lépjen be kameranézetbe.

2. Gy6z6djon meg réla, hogy a drén P médban (az S1 kapcsolé a felsé allasban) van.

3. Tekintse at a felszallas el6tti ellendrzé listat.

4. Erintse meg a r@- ikont és csusztassa el a Confirm (Megerdsités) opcidt a felszallashoz.
5. A drén felszéll, és 2,5 méterrel a talaj felett lebeg.

Automatikus leszallas

Automatikus leszéllas hasznalata:
1. Gy6z6djon meg réla, hogy a dron P médban (az ST kapcsolé a felsé llasban) van.

2.Ellenérizze, hogy tiszta-e a leszallasi teriilet, mielStt a ¥, ikonra koppint a leszallashoz.
3. A drén megkezdi az automatikus leszallast.

/A Azautomatikus fel- és leszallast csak erds GPS-jelli teruleteken hasznélja.
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A motorok inditasa/ledllitasa

Az alabb illusztralt egyuttes karutasitas (Combination Stick Command) a motorok beinditésara és leallitasa-
ra szolgal. A siker érdekében a egyiittes karutasitast egyetlen folyamatos mozdulattal kell kiadni.

Motorok beinditasa

A motorokar az egyuttes karutasitas segitségével lehet beinditani. Mind a két botkormanyt alsé allasba,
a belsé vagy kiilsé sarokig kell hizni a motorok inditdsdhoz. Miutan a motorok forogni kezdtek, a két kart
egyszerre kell visszaengedni a helyére.

i TN N

VAGY =) (
"I 4 K |

A motorok leéllitésanak két modja van.

1. médszer: Miutan a drén leszallt, hizza hétra a gazkart, majd hasznalja az egydttes karutasitast a motorok
ledllitésara. Ha a motorok ledlltak, engedje fel mindkét kart.

2. médszer: Miutén a dron landolt, hiizza hatra a gazkart és tartsa ott. A motorok harom masodperc utan

A motorok leéllitasa

ledlinak.
N\ TN TN 7\
) oz wor ()
1. modszer 2. modszer

/\  Nevégezzen egyuttes karutasitast olyankor, amikor a drén a levegében tartézkodik.

Prébarepiilés
Felszallasi/leszallasi eljarasok

1. Helyezze a drént nyitott, lapos teriletre, az akkumulator szintjelzé pedig nézzen 6n felé.

2. Kapcsolja be a taviranyitot és a mobil eszk6zét, majd kapcsolja be az okos repiilési akkumulatort.

3. Inditsa el a DJI GO alkalmazast és |épjen be a,Camera View” (Kameranézet) oldalra.

4.Vérja meg, amig a dron jelz6i zélden villognak. Ez azt jelenti, hogy megjegyezte a kiindulépontot és mostan-
tél biztonsagos a repilés. Ha sargan villan, a kiindulépontot nem sikeriilt megjegyezni és nem szallhat fel.

5.Tolja lassan fel a bal kart a felszallashoz, vagy hasznélja az automatikus felszallast.

6. Leszéllashoz lebegjen sik feltlet folé, és lassan huzza le a bal kart a leereszkedéshez.

7. A leszallast kovetSen adja ki az egylttes karutasitast, vagy huzza hatra a gazkart és tartsa igy 3 mésod-
percig, hogy a motorok leélljanak. Ne engedje fel a kart, mig a motorok teljesen le nem allnak.

9. Kapcsolja le az intelligens repulési akkumulatort, majd a taviranyitot.
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VAN + Amikor a drén éllapotjelzéje repiilés kdzben gyors litemben sarga fénnyel villog, az eszk6z
Uizembiztos zemmddra valtott.
« A drén allapotjelzéi lassu piros villogéssal figyelmeztetnek az alacsony toltottségi szintre, és sza-
pora piros villogassal a kritikusan alacsony toltottségi szintre.

Tippek légi felvételek készitéséhez

1. Minden felszallaskor menjen végig a repilés elétti ellendrzé listan.

2. A DJI GO alkalmazasban valassza ki a kivant gimbal izemmaodot.

3.Videot lehetéleg P médban készitsen.

4. Repliljon tiszta idében, kerlilje az esét és az erds szelet.

5.Vélasszon megfeleld rogzitési formatumot a kameranak, majd allitsa be a ISO, expozicié és egyéb értékeket.

6.Végezzen prébarepliléseket, hogy feltérképezze a kornyéket és ratalaljon a leglatvanyosabb Utvonalakra.

7. Mozgassa finoman a karokat, hogy a dron mozgésa sima, a felvétel pedig a lehetd legjobb minéségu
legyen.
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Milyen messze repiilhetek a Phantom 3 Standarddel?

A jelatvitel tavolséga a kornyezeti feltételek és a helyi elSirasok fliggvényében vaéltozik, de a Phantom 3
Standard akar 1 kilométernyire (0,62 mérfold) is eltavolodhat a pil6tatal.

Mennyi a Phantom 3 Standard maximalis repiilési ideje?

A replilési id6 nagyban fligg a kornyezeti feltételektdl és a hasznalat maédjatol, de az intelligens replilési ak-
kumulatort arra terveztiik, hogy teljes toltéssel akér 25 perc szlinetmentes repiilési id6t biztositson.

Milyen alkalmazast hasznaljak a Phantom 3 Standardhez?

A Phantom 3 Standard kompatibilis az iOS és Android operacios rendszereken futé DJI GO alkalmazassal,
amely mas DJI termékekhez is hasznalhatd. Az alkalmazas észleli, milyen dront hasznal, és ehhez igazitja
beéllitasait.

Hol taldlom a DJI GO alkalmazast?

A DJI GO alkalmazas ingyenesen letolthet6 az Apple App Store vagy a Google Play rendszerébdl. Keressen
14 a,DJI GO" kifejezésre, és toltse le/telepitse az alkalmazast a szokott modon.

Mely mobilkésziilékek kompatibilisek az alkalmazassal?

A DJI GO alkalmazas csak iOS 8.0 vagy Android v4.1.2 operécids rendszert (illetve ezek tjabb verziéit)
hasznalo6 eszkozokkel kompatibilis. A javasolt eszk6zok teljes listdja megtaldlhaté a Phantom 3 Standard
honlapjan: DJl.com.

Hogyan kapcsolédhatok a DJI GO alkalmazashoz?

A Phantom 3 Standard sajat WiFi halézatéaval kapcsolodik az 6n mobileszkézén futé DJI GO alkalmazashoz.
Ehhez el6sz6r kapcsolja be a Phantom 3 Standardet és a taviranyitét. Ezutan jelentkezzen be mobilkésziilé-
kével a dedikalt,PHANTOM3" Wi-Fi halozatra, és inditsa el a DJI GO alkalmazast. A részletek megtalalhatok
a felhasznal6i kézikonyvben.

Hogyan érhetem el, hogy a képek és videdk szinkronizalédjanak iOS albumomban?

Ehhez mobilkésziilék bedllitasainak médositasara lehet sziikség. Nyissa meg a Beallitdsok meniit, valasz-
sza az Adatvédelem fulet, vélassza a Fényképek filet, majd &llitsa a4t a DJI GO alkalmazas ikonja melletti
kapcsolot. Ha a GO alkalmazas nem kapott hozzaférést az albumokhoz, a fotokat és a videdkat nem lehet
szinkronizalni.

Hogyan kell hasznalni az automatikus videészerkeszt6t?

A DJI GO alkalmazasban automatikus videdszerkeszté mikodik. Néhany klip rogzitése utan koppintson

a,Library” (Konyvtar) opciéra az alkalmazas kezd6képernydjén. Ezt kdvetden kivélaszthatja a klipeket és
a sablont, amely automatikusan elvégzi a szerkesztést, hogy a videdk azonnal megoszthaté révidfilmmé
alljanak ossze.

A taviranyitot kiilon kell megvennem?

Nem, nincs sziiksége kiilon megvasérolhaté taviranyitéra. A Phantom 3 Standardet egyedi kialakitasu tav-
irdnyitoval szallitjuk, mely gyarilag 6ssze van kapcsolva a dronnal.
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Tamogatja a Phantom 3 Standard a kettés taviranyitast?

Nem. A mellékelt tavirdnyitoval a dron és a gombcsuklds gimbal egyidejlileg iranyithato.

Hogyan tudom megvaltoztatni a Phantom 3 Standard vezérlési médjat?

A taviranyito alapértelmezett izemmaodja a Mode 2. Ez azt jelenti, hogy a bal botkormany a drén motor-
teljesitményét és Utirdnyat, a jobb kar pedig a mozgéasat szabalyozza. A DJI GO alkalmazas RC meniijében
vélaszthat mas szabvany konfiguraciot, de készithet akér egyedi vezérlémadot is.

Mire szolgalnak a kapcsolék a taviranyito tetején?

Ezeket a kapcsolokat nevezziik S1 és S2 kapcsoléknak.

Az S1 kapcsold lehetdvé teszi a talldzast a haladé repiilési médok, a P méd, az A mod és az F mod kozott.
Ezekrdl a modokrdl a felhasznaloi kézikdnyvben talél tovabbi informéaciot. Kezdéknek ajanlott ezt a kapcso-
16t repuilés kdzben a legfelsé allasban (P mod) tartani.

Az S2 kapcsoloval kezdeményezheté Hazatérés (RTH) is. Replilés kdzben mozgassa oda-vissza néhanyszor
ezt a kapcsolot, hogy a Phantom 3 Standard visszatérjen kiinduldpontjara és leszélljon.

Eltavolithatom a kamerat, hogy a sajatomat tegyem a helyére?

Nem, a Phantom 3 Standard gyari kameréja nem cserélheté. Ha megprébadlja eltavolitani, cserélni vagy mo-
dositani a kamerat, kdrosithatja a terméket, és a garanciat is elvesziti.

Hasznalhatok Phantom 2 intelligens repiilési akkumulatort a Phantom 3 Standardben?

Nem, a Phantom 3 sorozat Ujonnan tervezett, nagyobb teljesitményd intelligens repiilési akkumulatort
hasznal. Az Uj, négycellds akkumulator kapacitasa 4480 mAh, fesziiltsége 15,2 V.

Hasznalhatok Phantom 3 Professional/Advanced intelligens repiilési akkumulatort a Phantom
3 Standardben?

Igen, a Phantom 3 sorozat akkumulatorai kompatibilisek egyméssal.

Hogy lehet az, hogy az intelligens repiilési akkumulator kisiitéseinek szama nem nulla, mikor
még sosem hasznaltam?

Minden intelligens replilési akkumulator tesztelnek csomagolas és kiszallitas elétt. Ennek soran kistithetik
uj akkumulatort — ez az oka annak, hogy a DJI GO alkalmazasban nem nulla jelenik meg. Az akkumulator
hasznalatra kész.

A Phantom 3 Standard nem kapcsol ki azonnal, valami baja van?

Nem, ez teljesen normadlis. A fékapcsold hasznalatat kdvetéen az intelligens repulési akkumulator par ma-
sodpercig aktiv maradhat, hogy lementse a videdkat a Micro SD kartyara. Ez segit elejét venni az adatvesz-
tésnek és -séruilésnek.

Hogyan éllithaté vissza egy videofajl, ha felvétel kozben elment az aram?

Helyezze a Micro SD kértyét a kameréba, és kapcsolja be a Phantom 3 Standardet. Varjon korilbeliil 30 ma-
sodpercet a video6féjl visszaallitdsdhoz.
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Hogyan lehet a lehet6 legsimabban leszallni a Phantom 3-mal?

Lebegtesse a dront egyenletes és sima talaj felett. Lassan huzza vissza a gazkart, mig a dron foldet nem ér.

Hogyan lehet biztonsagosan vezetni a dront iranytiihiba esetén?

Irdnytlhiba olyankor fordul el6, ha a drén tul kozel keriil egy erds elektroméagneses forrashoz (példaul
tavvezetékhez vagy radidallomashoz). Iranytiihiba esetén a dron éllapotjelzéi szaporan villognak felvaltva
pirosan és sargan, a DJI GO alkalmazas pedig az alébbi lizenetek egyikét jeleniti meg:
« Compass error, calibration required (IradnytGhiba, kalibrélas sziikséges)
Ez a figyelmeztetd Uizenet azt jelzi, hogy a drén abnormalis irdnytadatokat kap. Javasoljuk, hogy szélljon
le a drénnal, és kalibrélja Ujra az irdnyt(t valahol masutt. Folytassa masutt a repilést, ha lehet.
« Compass error, exiting P-GPS Mode (Irényt(hiba, kilépés a P-GPS modbél)
Ez a figyelmeztetd lUizenet azt jelzi, hogy a drén erésen sodrédik. Ha ez a figyelmeztetd tizenetet latja,
novelje a drén magassagat, hogy elegendé GPS-muholdjelet fogjon. A repiilésiranyité automatikusan kor-
rigalja a dron irdnyat, hogy mérsékelje a sodrédast. A dron visszavalt P-GPS médba, ha 6n elvégzi a fenti
beéllitasokat.
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Fiiggelék

Mszaki adatok

Drén

Tomeg (akkumulétorral és propellerekkel

egyltt)
Max. emelkedési sebesség
Max. ereszkedési sebesség

Max. sebesség

Tengerszint feletti legnagyobb magassa-

gon elérhetd szolgaltatéas

Max. repulési idé

MUikodési hémérséklet-tartomany
GPS rendszer

Gimbal

Szabélyozhatd tartomény
Szbgrezgés-tartomany

Kamera

Erzékeld

Fénykép felbontés
Objektiv

1SO tartomany
Elektronikus zarsebesség

Max Méret

Fényképkészitési modok

Videofelvételi médok

Max. bitsebesség videodtéarolasnal

Tamogatott fajl formatumok

MUikodési hémérséklet-tartomany
WiFi
Mikodési frekvencia

Legnagyobb atviteli tévolsag

Adételjesitmény (EIRP)

12169

5m/s
3m/s
16 m/s (ATTI modban, szélcsendben)

6000 m (szoftveres magassagi korlat: 120 m-rel a kiindulépont felett)

Korulbeltl 25 perc
0-40°C
Beépitett GPS

D&lésszog: —90° és +30° kozott

+0,02°

N/ 2.5
12 megapixel

FOV (latdmezd) 94°, 20 mm-es (35 mm-es formatumnak megfeleld)
/2.8, fékusz oo

100-3200 (vided), 100-1600 (fotd)
85—-1/8000 s
4000 X 3000 pixel

Egy-eqy kép

Sorozatfotd: 3/5/7 fénykép
Automatikus tobbszords expoziciod (AEB): 3/5 képkocka 0,7EV eltérésnél
Time-lapse

2.7K:2704%1520p 30

FHD: 1920x1080p 24/25/30

HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
40 Mb/s

FAT32/exFAT

Foto: JPEG, DNG

Vided: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

0-40°C

2,400-2,483 GHz

FCC: 1000 m; CE: 500 m
(nyilt, akadalymentes terepen, 120 m (400 lab) magassagban)

FCC: 27 dBm; CE: 20 dBm
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Taviranyité

MUikodési frekvencia
Legnagyobb atviteli tévolsag

MUikodési hémérséklet-tartomany
Akkumulator

Adételjesitmény (EIRP)

5,725-5,825 GHz, 922,7 MHz - 927,7 MHz (Japan)

FCC: 1000 m; CE: 500 m
(nyilt, akadalymentes terepen, 120 m (400 lab) magassagban)

0-40°C
2600 mAh LiPo 18650
FCC:19dBm; CE: 14 dBm

Uzemi feszliltség 600 mA @ 3,7V

Tolté

Feszlltség 174V

Névleges teljesitmény 57W

Intelligens repilési akkumulator (PH3 — 4480 mAh - 15,2 V)

Kapacitas 4480 mAh

Feszlltség 152V

Akkumulatortipus LiPo 4S

Energia 68 Wh

Suly 3659

MUikodési hémérséklet-tartomany —-10°C és 40°C kozott

Max. toltési teljesitmény 100 W

Dron allapotjelzé leiras

Normal

(ISvASCSEEE Piros, z6ld és sarga villogas felvéltva  Bekapcsolas és dnellendrzés

Z)(S) wuees Z6ld és sarga villogas felvaltva Bemelegedés

V2SS Z6ld villogas lassan Biztonsagban repiilhet (P-mdd, erés GPS jel)
O Sarga villogas lassan Biztonsagban repiilhet (A-méd, nincs GPS jel)
Figyelmeztetés

S)eeen Sarga villogas gyorsan Taviranyito jele elveszett

[P Piros villogas lassan Alacsony akkumulatorszint figyelmeztetés
(Pleeeees Piros villogas gyorsan Kritikus akkumulatorszint figyelmeztetés
[DEREE Piros villogas IMU hiba

felvéltva egyéb mintakkal

P-—— folyamatos piros Kritikus hiba

REISISIEEE Piros és sarga villogas felvaltva Irdnytd kalibralés sziikséges
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Firmware frissités

Kapcsolodjon az internetre, és inditsa el a DJI GO alkalmazast. A DJI GO alkalmazas automatikusan keresni
kezdi az elérhetd firmware-frissitéseket. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a dron, a taviranyitd
és az intelligens replilési akkumulator firmware-frissitéséhez.

Intelligens repulési méd

Az intelligens repiilési izemméd tartalmazza a palyameghatéarozast, a kiinduldpont rogzitését, az érdekes
pontokat (POI), a Follow Me-t (kdvetdjelzés) és a waypointokat (Utszakaszpontok), amelyek segitésével a fel-
hasznalo kivalé felvételeket készithet reptetés kdzben. A palyameghatéarozas és a kiindulopont rogzitése
segitséget nyujt a drén irdnyba allitasanal, és a felhasznalo a tobbi miveletre 6sszpontosithat. Az érdekes
pontok (POI), a Follow Me (kdvetdjelzés) és a waypointok (Utszakaszpontok) segitségével a dron elére beal-
litott repuilési mandverek alapjan automatikusan tud repdlni.

A drén aktudlis orréllasa lesz az eszkoz elére irdnya. A dron téjolasatol (figgdleges

Pélyameghatérozas
tengely kortl elmozdulas) fliggetlenil a meghatarozott iranyokban halad tovabb.

Kiindulopont rogzitése A déntési kart hatrafelé huzva a drén megindul megjegyzett kiindulépontja felé.

A drén automatikusan keringeni kezd a megjeldlt targy kortil, hogy az tizemeltetd

Erdekes pont (POI) B
P a POI-ban megjelolt targyrél készilé felvételekre 6sszpontosithasson.
Follow Me A drént és a mobil eszkozt képzeletbeli panyva koti 6ssze, igy az eszkdz koveti az
(kévetbjelzés) On mozgasat. A kovetdjelzés teljesitménye a mobileszkdz GPS-ének pontossaga-
tol fligg.
Waypointok Rogzitse a replilési Utvonalat, és a drén Ujra meg Ujra végigrepul ezen az ttvo-
(Gtszakaszpontok) nalon, mikézben 6n vezérelheti a kamerét és meghatarozhatja az eszkoz irdnyat.

A repulési itvonal elmentheté és a jovében ismételten alkalmazhato.

A tobb replilési méd engedélyezéséhez inditsa el a DJI GO alkalmazést, majd kattintson a Camera View
(Kameranézet) > 2)@ > Advanced Settings (Specialis beallitasok) > Multiple Flight Mode (Tébb reptilési mod)
opcidra, miel6tt el6szor hasznalna az intelligens repuilési médot.

Vevészolgalati informacio

Latogasson el az alabbi oldalakra, ahol bévebben tajékozodhat a vevészolgalati és jotallasi informaciokrol:
1. Vevészolgalati informéaciok: http://www.dji.com/service

2. Visszatéritési feltételek: http://www.dji.com/service/refund-return

3. Dijkoteles javités: http://www.dji.com/service/repair-service

4. Garancialis javitas: http://www.dji.com/service/warranty-service
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FCC-megfeleléség
FCC-megfelel6ség

Ez a készulék megfelel az FCC-szabalyok 15. részében foglaltaknak. A mikodés a kovetkezd feltételekkel

engedélyezett.

(1) Az eszkdz nem okozhat karos interferenciat, és

(2) az eszkodznek el kell viselnie minden interferenciét, ideértve azokat is, amelyek nemkivénatos miikodést
eredményezhetnek.

A megdfeleléségért felelds fél kifejezett szandéka nélkiil végrehajtott véltoztatasok és modositasok érvény-

telenithetik a felhasznalé jogosultsagat a berendezés muikodtetésére.

MegfelelSségi tajékoztatd

FCC-figyelmeztetdiizenet

Ez a készulék megfelel az FCC-szabalyok 15. részében foglaltaknak. A mikodés a kovetkezd feltételekkel
engedélyezett: (1) Az eszkdz nem okozhat karos interferenciat, és (2) az eszkdznek el kell viselnie minden
interferenciat, ideértve azokat, amelyek nemkivanatos miikodést eredményezhetnek.

FCC Sugarterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC nem ellendrzétt kdrnyezetre megszabott sugérzasi hatarértékének.

A késziilék elhelyezése és miikodtetése soran mindenkor legaldbb 20 cm-es tavolsagot kell tartani az
antenna és az emberi test kozott. A jeladét tilos barmilyen mas antennéval vagy jeladoval azonos pontra
helyezni illetve egyuttesen Uizemeltetni.

Megjegyzés: A készllék a teszt alapjan megfelel a B osztalyu digitélis eszkdzokre vonatkozo korlatozasok-
nak, az FCC-szabalyok 15. részében foglaltaknak megfeleléen. Ezeket a hatarértékeket ugy tervezték, hogy
megfelel6 védelmet nyujtsanak a karos interferencia ellen a lakokornyezetben. A berendezés radiofrekven-
cias energiat termel, hasznal és esetenként sugarozhat is, és amennyiben nem az utasitadsoknak megfele-
16en helyezik tizembe illetve tizemeltetik, akkor karosan befolyasolhatja a radiokommunikaciot. Azonban
nincs garancia arra, hogy egy-egy adott telepités soran nem keletkezik interferencia. Amennyiben a beren-
dezés karos interferenciat okoz a radio- vagy televizié vételében, amit meg lehet hatarozni a készulék ki- és
bekapcsolasaval, a felhasznalonak meg kell probalnia a kdvetkezé megoldasok valamelyikével elharitani az
interferenciat:
- A vevéantenna elforgatésa, illetve athelyezése.
- A berendezés és a vevikészilék kozotti tavolsag ndvelése.
- A berendezés csatlakoztatasa olyan elektromos aljzatba, ami masik aramkorén van, mint az, amelyhez

a vevékészulék csatlakozik.
- Kérjen segitséget a keresked6tél vagy egy tapasztalt radid/televizios szakembertdl.

IC RSS figyelmeztetés

Ez a készulék megfelel a kanadai ipar nem engedélykoteles RSS szabvéanyainak. A mikodés a kovetkezd

feltételekkel engedélyezett. (1) Az eszk6z nem okozhat masok szamara artalmas beavatkozast, és (2) az esz-

kéznek fogadnia kell minden beavatkozast, beleértve azt is, ami nemkivanatos miikodéshez vezethet.

Le présent areil est conforme aux CNR d'Industrie Canada licables aux areils eadio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) I'areil ne doit pas produire de brouillage et

(2) l'utilisateur de I'areil doit accepter tout brouillage radioélectrique Subi, méme si le brouillage est suscep-
tible d'en compromettre le fonctionnement.
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FCC Sugarterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC nem ellendrzott kornyezetre megszabott sugérzasi hatarértékének.

A jeladét tilos barmilyen mas antennéval vagy jeladdval azonos pontra helyezni illetve egytittesen tizemel-
tetni.

A késziilék elhelyezése és miikodtetése sordn mindenkor legalabb 20 cm-es tavolsagot kell tartani az an-
tenna és az emberi test kozott.

A megfeleléségért felelds fél kifejezett szandéka nélkiil végrehajtott barminemd véltoztatas és modositas
érvénytelenitheti a felhasznalo jogosultsagat a berendezés mikodtetésére.

KCC-figyelmeztetdiizenet
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NCC-figyelmeztetiizenet
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Ez a tartalom valtozhat.
A legujabb verzié letoltése:
http://www.dji.com/product/phantom-3

Ha barmilyen kérdése van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, kérjik, lépjen kap-
csolatba a DJI-val a DocSupport@dji.com cimen.

A PHANTOM™ a DJI védjegye.
Copyright © 2016 DJI Minden jog fenntartva
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