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Q, Kulcsszavak keresése

Keressen kulcsszavakra, pl. ,akkumulator”és, telepités’, hogy megtalalja a témat. Ha az Adobe Reader se-
gitségével olvassa ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl + F (Windows) vagy a Command + F (Mac)
billentytiket a keresés elkezdéséhez.

{h_’} Navigalas adott témahoz

Tekintse at témak teljes listajat a tartalomjegyzékben. Kattintson valamelyik témara, hogy ahhoz a részhez
ugorjon.

A kézikonyv hasznalata

Jelmagyarazat

@ Figyelmeztetés A\ Fontos {? Tippek és tanacsok Referencia

Olvassa el az elsé replilés el6tt

Qlvassa el az aldbbi dokurnentumokat a PHANTOM™ 3 Professional hasznélata el&tt:

1. Mi van a dobozban

2. Phantom 3 Professional felhasznaloi kézikdnyv

3. Phantom 3 Professional rovid haszndlati utmutato

4. Phantom 3 Professional / Advanced biztonsagi eldirdsok €s jogi nyilatkozat

5. A Phantom 3 Professional / Advanced intelligens replilési akkumuldtordra vonatkozo biztonsagi irdnyelvek

Javasoljuk, hogy nézze meg az Gsszes oktatévidedt a DJI™ hivatalos honlapjén, és olvassa el a nyilatkozatot a
replilés el6tt. Késziljon fel az elsd repiilésre a Phantom 3 Professional révid Utmutatdjanak attekintésével, és
olvassa el a Felhasznaldi kézikdnyvet a tovabbi részletekért.

Oktatovideok

Kérjik, nézze meg az az alabbi linken talalhato oktatévidedkat, amelyek bemutatjak, hogyan hasznélja a

Phantom 3 Professionalt biztonsagosan:
http//www.dji.com/product/phantom-3/video

Toltse le a DJI GO alkalmazast.

Toltse le és telepitse a DJI GO alkalmazést a drén hasznélata elétt. Olvassa be a jobbra lathatd
QR-kédot a legujabb verzio letdltéséhez.

A DJI GO alkalmazés Android véltozata Android 4.1.2 vagy Ujabb rendszerrel kompatibilis.
A DJI GO alkalmazas iOS valtozata iOS 8.0 vagy Ujabb rendszerrel kompatibilis.
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Termékjellemzok

Ez a rész bemutatja a Phantom 3
Professionalt, valamint felsorolja a drén és
a taviranyito részeit.
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Termékjellemzok

Bevezetés

A Phantom 3 Professional a DJI kvadkopterek (j nemzedékének képviselje. Képes 4K videdfelvételre és
HD videdjel tovabbitasara . A kameraba épitett gimbal a lehet6 legnagyobb stabilitast biztositja, egytttal
a leheté legkisebbre szoritja a stly- és méretndvekedést. A vizuélis helymeghatarozasi rendszerrel a drén
még olyankor is pontosan egy helyben lebeghet, amikor nincs elérheté GPS-jel.

A legfontosabb jellemzdék

Kamera és gimbal: A Phantom 3 Professional segitségével akar masodpercenként 30 képkockas 4K videdt
vagy 12 megapixeles fotokat készithet, amelyek élesebbek és tisztabbak, mint valaha. A tovabbfejlesztett

érzékel6 tisztabb képet, alacsonyabb zajszintet és jobb felvételeket kinal, mint barmely korabbi repiilé
kamera.

HD Video kdzvetitése: A kis késleltetést, nagy hatétavi HD kozvetitést a DJI Lightbridge tovabbfejlesztett
véltozata teszi lehetové.

DJl intelligens repulési akkumulator: A 4480 mAh DJI intelligens repiilési akkumulator tovabbfejlesztett
akkumulatorcellakat és fejlett energiagazdalkodasi rendszert tartalmaz.

Repulésiranyitd A kévetkezd generacios repulésiranyitét frissitettiik, hogy biztonsagosabb, megbizhatdbb
repilési élményt nydjtson. Az djonnan bevezetett fedélzeti adatrogzitd tarolja a kritikus adatokat minden

egyes replilésbél és a vizualis helymeghatarozas fokozza lebegés pontossagat beltéri repiilés esetén vagy

olyan kérnyezetben, ahol a GPS nem elérheté.

A drén elékészitése

A gimbal csatlakozé eltavolitasa

Tavolits el a gimbal bilincsét: cstisztassa el (a drén orraval szembél nézve) az aldbbiak szerint.

6 ©2016 DJ Minden jog fenntartva.



Phantom 3 Professional felhasznaléi kézikbnyv

Légcsavarok felhelyezése:

Csatlakoztassa a fekete peckekkel ellatott légcsavarokat a fekete ponttal jelzett motorokhoz - a régzitéshez
forgassa el 6ket az 6ramutaté jarasaval ellentétes irdnyba. Csatlakoztassa az eziist peckes légcsavarokat

az eziist ponttal jelzett motorokhoz, majd forgassa el 6ket az dramutaté jarasaval megegyezd iranyba a
régzitéshez. Ellendrizze, hogy az &sszes |égcsavar biztosan a helyén van-e.

& Helyezze az Gsszes légcsavart a megfeleld motorra, majd hizza meg 6ket kézzel a biztos régzités
érdekében.

Akkumulator behelyezése

Csusztassa be az akkumulatort az akkumulatorrekeszbe a nyil iranyaban, az alabbiak szerint. Figyeljen
a kattanasra, ami jelzi, hogy az akkumulator hatarozottan a helyére kerilt. Ennek elmulasztasa
befolyasolhatja a drén replilésének biztonsagat.

A taviranyito elokészitése:

A mobileszkéztarto tablagép vagy mobil eszkéz régzitésére lett kialakitva. Déntse meg a mobileszkdztartot

a kivant helyzetbe, majd éllitsa be az antennékat, hogy kifelé nézzenek.

1. Nyomja meg a mobileszkdztarté jobb felsé oldalan taldlhaté gombot a saru kioldasdhoz, majd éllitsa be,
hogy illeszkedjen a mobil eszkdz méretéhez.

2. Nyomja le a mobil eszkozt a saruval régzitéshez, és csatlakoztassa a mobil eszkdzt a tavirdnyitéhoz USB
kabel segitségével.

3. A kabel egyik végét csatlakoztassa a mobil eszkdzhdz, a masik végét a taviranyitd hatoldalan az USB
porthoz.

enntartva, 7
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Phantom 3 Professional felhasznaloi kézikényv

A drén abraja

[

—_— [2]
[3] [11GPS
[4]
[8] [2] Légcsavar
[7
[6] . [3] Motor
[4] El6lapi LED kijelzdé
—_— T [5] Futémd
R = fm” = — 9] [6] Gimbal (kamerastabilizator)
T k : [o] és kamera
/ bvl—sa'ﬁ y [11]
L I [7] Kamera éllapotjelzé
I |
(e i ] 18] Drén Micro USB-aljzat
[9] Drén éllapotjelzé
[10] Intelligens repiilési
akkumulator
[13] [11]Vizualis helymeghatarozasi
érzékeldk
[12] Antennak

[13] Kamera Micro SD-kartyahely

- ng [14] Kamera Micro USB-aljzat
[15] Kapcsolédasi gomb
[15] ‘EEEL'L' [14]

;x

A taviranyit6 abraja

[1] Antennék
A dron irdnyito- és videojelét
tovabbitja.

[2] Mobileszkdztarté Biztonsagosan
rogziti a mobileszkdzt a
taviranyitéhoz.

[3]1Vezérlékar
A drén tajolasat és mozgasat
iranyitja.

[4] Hazatérés (RTH) gomb

Nyomja meg hosszan a gombot,

hogy elinditsa a hazatérést (RTH).

8 ©2016 DJI Minden jog fenntartva.



Phantom 3 Professional felhasznaléi kézikbnyv

[5] Akkumulatorszint-jelz6é LED
Jelzi a taviranyité akkumulatoranak toltattségi
szintjét.

[6] Allapotjelzé LED
Jelzi a tavirdnyité rendszerdllapotat.

[7]1 Tapellatas gomb
A taviranyito be- és kikapcsolasa.

[8] RTH LED

Az RTH gomb korl lathato kérkords LED jelzi az
RTH allapotét.

[15] [16]

/ﬁ:
e rom e N

[9]1 Kamerabeallitasi tarcsa
Forgassa el a tarcsat a kamera bedllitasainak
megadésdhoz. (Csak akkor m(ikadik, ha a tavirdnyito
DJI GO alkalmazést futtatd mobileszkézhdz !
csatlakozik.)

| = [2]
' ' f} @D (o]

[11]

[10] Visszajatszas gomb
Lejatssza a rogzitett képeket vagy videdkat. (Csak \_J \_J
akkor mikédik, ha a taviranyitd DJI GO alkalmazést
futtaté mobileszkdzhéz csatlakozik.)
[11]1 Blende gomb Nyomja meg fénykép készitéséhez. [14] Gimbaltarcsa Ezzel a tarcsaval vezérelheti a
Ha a sorozatfelvétel mod van kivélasztva, a gimbal dontését.

beallitott szamu kép készil el egy gombnyomasra.

[15] Micro USB-aljzat Foglalt csatlakozo.
[12] Replilésmodvalts Valtas P méd, S méd és A mad

kézditt. [16] USB-aljzat Firmware-frissitéshez hasznalhato
USB-csatlakozé a mobileszkézhdz vagy
[13] Videdfelvevé gomb valamilyen USB-aljzathoz.

Nyomja meg videodfelvétel inditasahoz. Nyomja
meg ismét a videofelvétel ledllitasdhoz.

[171C1 gomb
Testre szabhatd a DJI GO alkalmazéshan.

[18] (171
[18] C2 gomb
Testre szabhatd a DJI GO alkalmazésban.
[19] Téltési dugalj [19] }

Csatlakoztassa a toltéhoz a tavirdnyitd
akkumuldtordnak toltéséhez.

2016 DJI Minden jog fenntartva. 9
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Dron

Ez a rész bemutatja a repulésiranyito, a
vizualis helymeghatarozas és az intelligens
repulési akkumulator funkcioit.

10  © 2016 DJI Minden jog fenntartva



Dron

Repiilésiranyitd
A Phantom 3 Professional repiilésiranyitdja szamos fontos fejlesztést kapott, beleértve az (j repiilési médot.
A biztonsagi médok kozt szerepel az lizembiztos és a hazatérés (RTH). Ezek a funkcidk garantéljak a drén
biztonségos visszatérését, ha elvész a vezérld jel. A repllésiranyité képes tovabba kritikus repiilési adatokat
eltarolni minden repiilésrél a fedélzeti tarolé eszkézon. Az Uj repiilésirdnyité megndvelt stabilitast és aj,
levegében fékezd funkcidt is kinal.

Repiilési méd
Héarom repulési mod all rendelkezésre. Az egyes repiilési modok részleteit lasd alabb:
P (Pozicionalas) mad: A P mad erds GPS-jel esetén a leghatékonyabb. A P madnak harom kiilénbézé
allapota van, amelyek kézott a GPS-jel eréssége és a vizudlis helymeghatarozé érzékelék alapjan
6nmikodéen valaszt a Phantom 3 Professional:
P-GPS: A GPS és a vizudlis helymeghatéarozas egyarant elérheté: A drén GPS-t hasznal a
helymeghatarozashoz.
P-OPTI: A vizuélis helymeghatérozas elérhetd, de a GPS-jel eréssége nem felel meg. A drén kizérdlag a
vizualis helymeghatérozast hasznalja.
P-ATTI: Sem a GPS, sem a vizualis helymeghatarozas nem érhetd el. A dron a barométerét hasznalja
helymeghatarozashoz, ezért csakis a magassaga maradhat llando.
A (Helyzettartas) maod: A dron sem a GPS-t, sem a vizualis helymeghatarozasi rendszert nem hasznalja
6nmaga stabilizdlasara. Csak a barométert alkalmazza. A drén tovdbbra is képes 6nmagatdl visszatérni a
kiindulépontra a vezérlési jel elvesztése és a kiindulépont sikeres rogzitése esetén.
F (Funkcié) méd: Ez a méd aktivélja az intelligens helyzetérzékel vezérlést (I0C). Tovabbi informaciét a
flggelék Tovébbi informéciét a fliggelék I0C szekcidjaban talal. szekcidjaban talal.

-:G:- A repiilésirdnyité Gzemmod kapcsoléval véltoztathatja meg a drén repiilési médjat - bévebben:
Repllésiméd-valté” a 26. oldalon.

Repiilési allapotjelzé

A Phantom 3 Professionalon elélapi LED-ek és drénallapotjelzok talalhaték. A LED-ek elhelyezkedése az
alabbi dbran lathaté:

Dron éllapotjelzé

Elélapi LED

Az elélapi LED-ek mutatjak a drén tajolasat. A elSlapi LED-ek folyamatos piros fénnyel vilagitanak, amikor a
drén be van kapcsolva, jelezve a drén elejét (avagy orrat). A drén éllapotjelzék jelzik a rendszer dllapotat a
repilésirdnyité felé. Lasd az alabbi tablazatot tovabbi informaciékért a drén allapotjelzsjérdl.

© 2016 DJIMinden Jog fenntartva. 11
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Phantom 3 Professional felhasznaloi kézikényv

Drén éllapotjelzd leiras

Normal
REGEY: - Piros, z6ld és sarga villogas Bekapcsolas és Gnellendrzés
felvéltva
G Y] - Z61d és sarga villogas felvaltva Bemelegedés
G Z61d villogés lassan B.lztoﬂsagban repilhet (P-izemmdédban GPS-szel és
vizuélis helymeghatarozassal)
XD v Z51d villans kétszer Bizt?nsz”av_:‘]ban reptilhet gP—i.'lzremmédban GPS nélkdl,
de vizualis helymeghatarozassal)
) L Biztonsagban replilhet (A izemmddban, azonban
AATEr Sarga villogas lassan

Figyelmeztetés

GPS és vizualis helymeghatarozas nélkiil)

Y/ ...... Sérga villogas gyorsan Tavirdnyité jele elveszett
REeeeees Piros villogas lassan Alacsony akkumulatorszint figyelmeztetés
Riweene- Piros villogas gyorsan Kritikus akkumulatorszint figyelmeztetés
(5} 2conran Piros villogés felvaltva IMU hiba:
R: —— Folyamatos v&rés szinl fény Kritikus hiba
REY--eeee Piros és sarga villogas felvaltva Irdnyti kalibrélas sziikséges

Hazatérés (RTH)

A hazatérés (RTH) funkcié visszahozza a drént az utolsé rogzitett kiindulépontra. Harom fajta RTH eljarés
létezik: Intelligens RTH, alacsony akkumulatorszint RTH, és Gzembiztos RTH. Ez a rész bemutatja a harom

forgatékonyvet részletesen.

3 GPS

Leiras

Kiindulépont U

Ha erés volt a GPS jel felszallas elétt, a kiindulépont az a hely, ahonnan
a drén indult. A GPS-jel erésségét a GPS ikon jelzi (% uil). A drén
allapotjelzé gyorsan villog, amikor a kiindulépontot régziti.

Intelligens RTH

Az intelligens RTH kezdeményezéséhez hasznélja a tavirdnyitén az RTH gombot (tovabbi informacidkért
lasd:,RTH gomb” a 26. oldalon), vagy koppintson az RTH gombra a DJI GO alkalmazasban, és kdvesse a
képernyén megjelené utasitasokat, amikor a GPS elérhetd. A dron ezutan automatikusan visszatér az utolso
rogzitett kiindulépontra. Hasznalhatja a taviranyito karjait, hogy iranyitsa a dron helyzetét, hogy elkeriilje
az (tkozést az intelligens RTH folyamat sordn. Nyomja meg egyszer hosszan az intelligens RTH gombot a
folyamat elinditasahoz, és nyomja meg az intelligens RTH gombot ismét a folyamat leallitasahoz és a dron

iranyitasanak visszavételéhez.

12 © 2016 DJI Minden jog fenntartva




Phantom 3 Professional felhasznaléi kézikbnyv

Alacsony akkumulatorszint RTH

Az alacsony akkumulatorszint iizembiztos mod aktivalodik, amikor a DJI intelligens repulési akkumulator

annyira lemertil, hogy az hatassal lehet a dron biztonsagos visszatérésére. A felhasznalénak javasolt

azonnal hazahivni a dront vagy leszallni vele, amikor a figyelmeztetést megkapja. A DJI GO alkalmazas

értesitést kiild, ha az alacsony akkumuléatorszint figyelmeztetés aktivalodik. A drén automatikusan visszatér
a kiindulépontra ha a felhasznalé nem tesz semmit a tizmasod perces visszaszamlalas utan. A felhasznaléd

torélheti az RTH eljarast az RTH gomb megnyomésaval a tavirdnyitén. Ezeknek a figyelmeztetéseknek

a hatarértékét a drén automatikusan hatarozza meg a pillanatnyi magassaga és a kiinduléponttél mért
tavolsaga alapjan.

A drén automatikusan leszall, ha az aktuélis akkumulatorszint csak a dron aktudlis magassagabdl a

leszallashoz elegendd. A felhasznalo tovabbra is hasznalhatja a taviranyitot, hogy megvaltoztassa a dron

tajolasat a leszallasi folyamat soran.

A DJI GO alkalmazasban megjelend akkumulatorszint kijelzét az alabbiakban ismertetjiik:

Kritikus alacsony akkumulatorszint

figyelmeztetés (piros)

Akkumulator-
szint figyelmez-
tetés

Alacsony
akkumulator-
szint figyel-
meztetés

Kritikus ala-
csony akku-
mulatorszint
figyelmeztetés

Becsiilt hatra-
1évé replilési
idé

Alacsony akkumulatorszint
figyelmeztetés (sérga)

Megjegyzés

Az akkumulator
to6ltottségi szint-
je alacsony.
Keérjlik, szalljon
le a drénnal.

A drénnak
azonnal le kell
szallnia.

Becsdilt hatralé-
vé replilési idé
az aktualis ak-
kumulatorszint
alapjan.

o

Hazatéréshez szlkséges

teljesitmény

Elegendd akkumuldtorszint (z5ld)

Hatralévé replilésiidé

o

Akkumulatorszint kijelzé

Dron allapotjelz

A drén allapot-
jelzé lassan,
pirosan villog.

Adrén allapot-
jelzé gyorsan,
pirosan villog.

N/A

DJI GO alkalmazas

Koppintson a ,Hazatérés”
gombra, hogy a drén vissza-
térjen a kiindulépontra és au-
tomatikusan leszalljon, vagy
a,Mégse”gombra a normalis
repllés folytatasahoz. Ha a
felhasznalé nem tesz semmit,
tiz masodperc utan a drén
automatikusan visszatér a ki-
indulépontra és leszall. A tav-
iranyité hangriasztast ad.

A DJI GO alkalmazas kijelz6je
vorosen villog, és a drén el-
kezd stillyedni. A taviranyitd
hangriasztast ad.

N/A

Replilési utasitasok

Repliljon a drénnal

vissza, és szalljon le
vele a leheté legha-
marabb, majd allitsa

le a motorokat, és
cseréljen akkumu-
latort.

Hagyja a drént
automatikusan
leereszkedni és
leszallni.

N/A

O 2016 DJIMinden jog fenntartva.
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Phantom 3 Professional felhasznaloi kézikényv

Gf + Ha megjelenik a kritikus akkumulatorszintre vonatkozé figyelmeztetés, és a drén elkezd
automatikusan leszallni, megnyombhatja a gazkart felfelé, hogy a dron lebegjen az aktualis
magassagan, igy lehetésége lesz megfelel 6bb leszéllohelyre navigalni.

+ A szines zonak és jelolék az akkumulatorszint kijelzé savon mutatjak a becsiilt hatralévé repllési
id6t. Ezek automatikusan igazodnak a drén aktuélis tartézkodasi helyéhez és édllapotahoz.

Uzembiztos RTH

Ha a kiindulépontot sikeresen régzitette, és az iranyt( normalisan mikadik, az Gizembiztos RTH
automatikusan aktivalodik, ha a taviranyito jele tobb mint harom masodpercre elvész. A hazatérés (RTH)
folyamatot meg lehet szakitani, és az iranyito visszaveheti az iranyitast a dron f616tt, ha a taviranyitoval a
kapcsolat helyreall.

Uzembiztos méd bemutatésa

1 Kiindul6pont régzitése 2 Kiindulépont megerdsitése 3 Tavirdnyito jele elveszett
il - ol
3 K "
& & ® & e
Z8ld villogds Z6ld villogés Sérga villogas gyorsan
4 A jelvesztés tartds (3 mp-en tul). 5 RTH (&llithaté magassag) 6 Leszéllas (5 mp lebegés utan)
e ’ %ﬂ ’ ¥ i - -
X X 4§ . . ’L :
i b 20 N " i v
B e & e & e
Sarga villogés gyorsan Sérga villogas gyorsan Sérga villogas gyorsan

+ A drén nem tud visszatérni a kiinduldpontra, ha a GPS-jel gyenge ([% /| ] sziirke) vagy nem érhetd el.
+ A drén automatikusan leereszkedik és leszall, ha az RTH elindul, amikor a drdn a kiindulépont 20
méteres (65 lab) sugaru kérén bellilre repiil. A dron nem emelkedik tovabb és azonnal visszatér a
kiindulépontra, ha ©n mozdit a gazkaron, amikor a drén eléri a 20 méteres (65 |ab) vagy nagyobb
magassagot a biztonsagi médban.

A drén a Biztonsagi RTH eljaras sordn nem képes az akadalyok elkeriilésére, ezért fontos, hogy On
minden repllés elétt megfelelé RTH magassagot allitson be. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, lépjen
be a,kameraba’, és valassza a,MODE (MOD) > Advanced Settings (Specilis beallitisok) > Failsafe
mode (Uzembiztos méd)” pontot az lizembiztos magassag beallitdsahoz.

A felhasznalé nem tudja iranyitani a dront, amig az az izembiztos magassagba emelkedik. A felhasz-
nalé azonban megnyombhatja egyszer az RTH gombot, hogy kilépjen az emelkedéshél és visszavegye
az iranyitast.

.

.

Uzembiztos biztonsagi megjegyzések

A drén a Biztonsagi RTH eljaras sordn nem képes az akadalyok elkeriilésére,
ezért fontos, hogy On minden repiilés elétt megfelel6 RTH magassagot al-
litson be. Inditsa el a DJI GO alkalmazast, lépjen be a,kameraba’, és valasz-
‘ sza a,MODE (MOD) > Advanced Settings (Specialis beallitasok) > Failsafe
mode (Uzembiztos méd)” pontot az lizembiztos magassag beallitasahoz.
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Phantom 3 Professional felhasznaléi kézikbnyv

Ha a drén 20 méternél (65 1ab) alacsonyabban repiil, és az Gzembiztos RTH
(vagy intelligens RTH vagy alacsony akkumulatorszint RTH) aktivalodik, a drén
eldszor automatikusan felemelkedik 20 méterre (65 1ab) az aktualis magas-
sagardl. Az emelkedést csak az izembiztos médbél kilépve tordlheti. A 26.
oldalon talalhaté, RTH gomb” cimi szakaszban tovabbi tudnivalékat olvashat

a drén a kiindulépont 20 méteres (65 lab) sugart kérén beliilre repul. A
drén nem emelkedik tovabb és azonnal visszatér a kiindulépontra, ha On
mozdit a gazkaron, amikor a drén eléri a 20 méteres (65 l1ab) vagy nagyobb
magassagot a biztonsagi modban.

A drén automatikusan leereszkedik és leszall, ha az RTH elindul, amikor

A drén nem tud visszatérni a kiindulépontra, ha a GPS-jel gyenge ([3% 1]
% 1l | ‘ sziirke) vagy nem érhet6 el.

Ha On mozdit a gazkaron, mikor a drén 20 méter (65 lab) felett, de a

kordbban megadott biztonsdgi RTH magassag alatt repiil, a drén azonnal

felhagy az emelkedéssel, és visszatér kiindulopontjara.

Vizuélis helymeghatérozasi rendszer

A DJI vizualis helymeghatérozasi rendszer ultrahangot és képadatokat hasznal, hogy segitse a dront
aktudlis helyzetének megtartasaban. A vizualis helymeghatarozas segitségével a Phantom 3 Professional
pontosabban lebeghet egy helyben és repiilhet beltérben vagy mas olyan kérnyezetben, ahol a GPS-

jel nem érhetd el. A vizualis helymeghatarozasi rendszer 6 dsszetevdi a Phantom 3 Professional aljan
taldlhatok — a rendszert [2] két ultrahangos érzékelé és [1] egy monokularis kamera alkotja.

A vizualis helymeghatarozas hasznalata

A Phantom 3 Professional bekapcsolt dllapotaban a vizualis helymeghatarozas automatikusan mukédik.
Tovabbi lépésekre nincs sziikség. A vizualis helymeghatarozas tipikusan beltéri kérnyezetben hasznalatos,
ahol a GPS nem elérheté. A vizudlis helymeghatarozasi rendszerbe beépitett érzékel6k segitségével a
Phantom 3 Professional képes még GPS nélkiil is pontosan lebegni.

© 2016 DJIMinden Jog fenntartva. 15
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Phantom 3 Professional felhasznaléi kézikbnyv

Kdvesse az alabbi lépéseket a vizudlis helymeghatarozasi rendszer hasznalatahoz:

1. Kapcsolja a repiilésiméd-valtét P-médba.

2. Helyezze a drént sima feliiletre. Vegye figyelembe, hogy a vizualis helymeghatarozasi
rendszer nem mukédik megfeleléen jél kivehetd mintazatok nélkdli feliletekkel.

3. Kapcsolja be a dront. A drén allapotjelzé kétszer zélden felvillan, jelezve, hogy a vizualis
helymeghatarozasi rendszer készen all. Finoman nyomja a bal kart felfelé, hogy a dron

felemelkedjen és egy helyben lebegjen.

A

Avizudlis helymeghatarozasi rendszer teljesitményét befolyésolja a feliilet, amely felett repdil.

Az ultrahangos érzékelSk nem biztos, hogy pontos tavolsdgmérést végeznek, ha hangelnyeld
anyagok felett mikodnek. Ezen tilmenden, a kamera nem mikédik megfeleléen a nem optimalis
kdrnyezetben. A drén automatikusan atvalt P-médbdl A-médba, ha sem a GPS, sem a vizudlis
helymeghatérozasi rendszer nem elérhetd. Kiildnés kériltekintéssel Gizemeltesse a drént a
kovetkez6 esetekben:

Replilés egyszini felliletek (példaul tiszta fekete, tiszta fehér, tiszta piros, tiszta zold) felett.
Replilés erésen tikrézédé felliletek felett.

Replilés nagy sebességgel (8 m/s folott 2 méteren vagy 4 m/s folétt 1 méteren).

Replilés viz vagy atlatszé felliletek felett.

.

.

.

.

.

Repiilés mozgd fellletek vagy targyak felett.

.

Replilés egy olyan teriileten, ahol a megvilagitas gyakran vagy jelentésen véltozik.

Repiilés rendkiviil sétét (lux <10) vagy vildgos (lux> 100000) feliiletek felett.

Repiilés hanghulldamokat elnyeld felliletek (példaul vastag szényeg) felett.

Replilés jellegzetes mintak vagy a textura nélkiili feltletek felett.

Replilés azonos, ismétlédé mintazattal vagy texturaval rendelkezd feliiletek (példaul egyforma
csempék) felett.

.

.

.

.

.

Repiilés ferde felliletek felett, amelyek eltéritik hanghullamokat a dréntdl.

Tartsa az érzékelSket mindig tisztan. Szennyezddés vagy egyéb térmelék hatranyosan befolyésol-
hatja az érzékel 6k hatékonysagat.

A vizudlis helymeghatarozas csak akkor hatékony, ha a drén 0,3-3 méter kézotti magassagban
van.

El6fordulhat, hogy a vizualis helymeghatarozasi rendszer viz f6l6tti repiilésnél nem mikadik meg-
feleléen, illetve rossz fényviszonyok mellett (100 lux alatt) nem képes felismerni a talaj mintazatat.
Ne hasznaljon mas ultrahangos késziiléket 40 kHz frekvencian a vizudlis helymeghatarozési rend-
szer muikodése kdzben.

El6fordulhat, hogy a vizualis helymeghatarozasi rendszer a talajhoz kdzeli (0,5 méternél kisebb
magassagu), nagy sebességi repiilés esetén nem képes stabilizalni a drént.

.

.

.

.

.

Tartsa tavol az dllatokat a dréntél, amikor a vizudlis helymeghatéarozasi rendszer aktiv. A szonar
érzékelé magas frekvencidju hangot bocsat ki, amely csak néhany éllat szimara hallhato.

Fedélzeti adatrogzité

A replilési adatokat a dron automatikusan rogziti a belsé térolén. Ez magéban foglalja a repiilési telemetriat, a
drén éllapotét és egyéb paramétereket. Ezeknek az adatoknak az eléréséhez csatlakoztassa a drént a PC-hez
Micro USB porton kereszt(ll, és inditsa el a DJI GO alkalmazést.
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Légcsavarok felhelyezése és levétele

Csak a DJI altal jovahagyott légcsavart hasznaljon a Phantom 3 Professionalhoz. A légcsavaron a szlirke és fekete
packok jelzik, hova kell csatlakoztatni és milyen iranyban kell forognia. A légcsavarok megfeleld illesztéséhez a
motor tengelyének szinével megegyez6 szinti packoket kell hasznalni.

Légcsavarok Ezlist potty Fekete pétty

Abra e i
Csatlakoztassa Szlrke tengelyes motorokhoz Fekete tengelyes motorokhoz
Jelmagyarazat ﬂcﬁ Lezarés: Forgassa a légcsavart a jelzett irdnyba a felhelyezéshez és régzitéshez.

A5 Kioldas: Forgassa a légcsavart a jelzett irdnyba a kioldashoz és eltavolitishoz.

A légcsavarok felhelyezése

1. Mindenképpen tavolitsa el a figyelmeztetd cimkéket a motorokrol, mielétt felhelyezi a [égcsavarokat.

2. Csatolja az ezUst potty6s légcsavarokat az eziist tengelyes motorokra, majd forgassa a légcsavarokat
az 6éramutato jarasaval megegyez6 iranyba, hogy a helyiikre erGsitse 6ket. Csatolja a fekete pottyos
légcsavarokat a fekete tengelyes motorokra, majd forgassa a légesavarokat az dramutato jarasaval
ellentétes irdnyba, hogy a helylikre erdsitse Sket. Replilés elétt minden egyes légcsavart szoritson meg
kézzel is.

A\ -+ Ugyeljen ra, hogy a légcsavarokat a megfelelé motorokhoz régzitse! Csak a modell sajat
légcsavarjait hasznalja.
« Huzza meg a légcsavarokat két kézzel minden felszallas el6tt!
+ Minden repiilés el6tt gyéz6djén meg réla, hogy minden légcsavar jo allapotban van. NE
hasznaljon régi, csorba, vagy torétt légcsavarokat!
« Tartsa magat tavol a motoroktdl, és NE érintse meg a légcsavarokat forgas kézben.

A légcsavarok levétele

Tartsa egyik kezével egy helyben a motort, majd tekerje a légcsavart a jelzett kinyitasi iranyba.

& « Repiilés el6tt ellencrizze, hogy a légcsavarok és a motorok a megfelelGen helyen szilardan rogzitve vannak.
+ Minden repiilés elétt gy6zédjon meg rola, hogy minden légesavar j6 allapotban van. NE hasznaljon
eloregedett, csorbult vagy torott légesavart.
- A sérillések elkeriilése érdekében TARTSON BIZTONSAGOS TAVOLSAGOT és NE ERINTSE MEG a légcsa-
varokat vagy motorokat forgas kézben.
+ Csak eredeti DJI Iégcsavarokat hasznaljon a jobb és biztonsagosabb repiilési éiményért.

© 2016 DJI Minden Jog fenntartva. 17
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DJlintelligens repiilési akkumulator

A DJl intelligens repdilési akkumulator kapacitasa 4480 mAbh, fesziiltsége 15,2V, és rendelkezik intelligens
toltési/kisiitési funkcioval. Csak a DJI altal jovahagyott, megfelel6 toltét hasznaljon a toltésére.

Intelligens reptilési akkumulator

Tolts

& + Azintelligens repllési akkumulatort teljesen fel kell télteni az elsé hasznalat el6tt. Tovabbi
informaciokért lasd ,Az intelligens repulési akkumulator tSltése”.

':Q:' + Vegye figyelembe, hogy a Phantom 3 Professionalhoz mellékelt t6lt6 kimené teljesitménye 100W.

DJl intelligens repiilési akkumulator funkciék

1. Akkumulatorszint-kijelzé: a LED kijelz6k mutatjék az aktudlis akkumulatorszintet.
2. Akkumulator-élettartam kijelzé: a LED jelzi a jelenlegi akkumulatorciklust.

3. Automatikus lemerités funkcié: A meghibasodas megakadalyozésara, az akkumulator automatikusan
a maximalis t6ltés 65%-a alad meriti le magat, ha tobb mint tiz napon at nincs hasznalatban. Kéralbeldl
két napig tart lemeriteni az akkumulatort 65%-ig. Enyhe meleg kibocsatasa normalis az akkumulator
lemeritési eljarasa soran. A lemeritési hatarértéket be lehet allitani a DJI GO alkalmazasban.

4. Kiegyenstilyozott t6ltés: Automatikusan kiegyensulyozza minden egyes akkumulatorcella feszliltségét a
t6ltés alatt.

5. Tultdltés elleni védelem: A téltés automatikusan leall, ha az akkumulator teljesen fel van téltve.

6. Héérzékelés: Az akkumulator csak 0°C (32°F) és 40°C (104°F) kdzdtti hdmérsékleten toltodik.
7.Tuldram elleni védelem: Az akkumulator téltése ledll, ha a nagy dramerdsség (tobb mint 8A) lép fel.

8. Tulzott kisiilés elleni védelem: A tulzott kistilés okozta kar megakadalyozasara a kistités automatikusan
ledll, ha az akkumulator fesziiltsége eléri a 12V-ot.
9. Rovidzarlat elleni védelem: Automatikusan lecsatlakoztatja az aramellatast révidzarlat észlelésekor.

10. Akkumulatorcella kdrosodésa elleni védelem: A DJI GO alkalmazas figyelmeztetd (izenetet jelenit meg,
ha sériilt akkumulatorcellat érzékel.

11. Akkumulator-hibanaplé: Atbéngészheti az akkumulator hibatérténetét a DJI GO alkalmazésban.

12. Alvé méd: Az energiatakarékossag érdekében az akkumulator alvé izemmédba Iép 20 perc inaktivitas
utan.

13. Kommunikacio: Az akkumulétor fesziiltségére, kapacitasara, aramara stb. vonatkozd informaciot a
rendszer automatikusan tovéabbitja a drén taviranyitéjara.

& Nézze &t a Phantom 3 Professional / Advanced intelligens repliilési akkumuldtordra vonatkozdé
biztonsagi irinyelveket a hasznalat elétt. A felhasznalok teljes kor(i felelsséggel tartoznak az
Gzemeltetés és hasznélat miatt.

Az akkumulator hasznalata

LED1
LED2
LED3
LED4
Bekapcsoldgomb (beépitett LED)

Akkumulatorszint kijelzé

18
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Bekapcsolas / kikapcsolas

Bekapcsolas: Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer, majd nyomja meg Gjra és tartsa lenyomva 2 ma-
sodpercig az eszk6z bekapcsolasahoz. A bekapcsolas LED pirosra valt és az akkumulatorszint
kijelzé mutatja az aktualis toltottségi szintet.

Kikapcsolds: Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer, majd nyomja meg Ujra és tartsa lenyomva 2 ma-

sodpercig az eszkoz kikapcsolasahoz. Az akkumulatorszint-LED villog a Phantom kikapcsola-
sanal, hogy automatikusan leallhasson a felvétel, amennyiben kordbban nem allitottak le.

Az akkumulatorszint-kijelzé egyuttal mutatja az aktualis akkumulatorszintet téltés és kistités
kézben is. A kijelzé jelzései alabb lathatok.
[ : LED vilagit. Zf : LED villog.
[]: LED nem vilagit.

Akkumulatorszint
LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulatorszint

0 ‘ 87 5%~100%

I 75%~87 5%

0 ‘ 62 5%~75%

0 50%~62 5%

‘ 37 5%~50%
25%~37 5%

\ 12.6%~25%
0%~125%

\ =0%

- - o s e
e Y e TN e B e S e TR == S e R e Y =

(=] (| (=) — (=]

Alacsony homérséklet megjegyzés:

1. Az akkumulator kapacitasa jelentdsen csckken, ha alacsony hémérsékletd (<0°C) kérnyezetben repdil.

2. Nem javasolt az akkumulator rendkivil alacsony hémérséklet( (<-10°C) kérnyezetben térténd
hasznalata. Az akkumulator fesztltségének el kell érnie a megfeleld szintet a -10°C és 5°C hémérséklet
mukodési kdrnyezetben.

3. Ha alacsony hémérsékletd kérnyezetben repiil, haladéktalanul fejezze be a repllést, amint a DJI GO
alkalmazasban alacsony akkumulatorszinttel kapcsolatos figyelmeztetést kap.

4.Tartsa az akkumulatort beltérben, hogy felmelegedjen, mielétt alacsony hémérsékletl kérnyezetben
reptilne.

5. Az akkumulator optimalis teljesitményét biztositando tartsa az akkumulatort 20°C hémeérséklet folott.

6. A tolté leall az akkumulator toltésével, ha az akkumulatorcella hémérséklete nincs a mdkodési
tartomanyon beltl (0°C ~ 40°C).

/N Hideg kérnyezetben helyezze be az akkumulatort az akkumulatortartéba, és hagyja a dront
korllbeliil 1-2 percig bemelegedni felszallas el6tt.

Az akkumulatorszint ellendrzése

Az akkumulatorszint kijelzé megjeleniti, hogy mennyi energia maradt. Ha az akkumulator ki van kapcsolva,
nyomja meg a bekapcsold gombot egyszer. Az akkumulatorszint kijelzé kigyullad és megjeleniti az aktualis
akkumulatorszintet. A részleteket lasd alabb.

© 2016 DJ Minden jog fenntartva. 19
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Akkumulator élettartam

Az akkumulator élettartama azt jelzi, hogy az akkumulatort hanyszor lehet még kislitni és Gjratélteni,
mielétt ki kell cserélni. Ha az akkumulator ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a
bekapcsolégombot 5 masodpercig, hogy ellenérizze az akkumulator élettartamat. Az akkumulatorszint
kijelzd kigyullad, és/vagy villog két masodpercig, az alabbiak szerint:

Akkumulator élettartam

LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulator élettartam

0 ‘ 0 0 0 90%~100%
D 0 0 s 80%~90%
0 0 0 0 70%~80%
0 D ) i 60%~70%
0 ‘ 0 0 0 50%~60%
0 U 0 0 40%-~50%
B | 0 0 0 30%~40%
0 0 0 0 20%~30%
0 ‘ 0 ( 0 20% alatt

& Ha az akkumulator élettartama eléri a 0%-ot, akkor mar nem lehet hasznalni.

Tovabbi informacioért az akkumulatorrél, inditsa el a DJI GO alkalmazast, és nézze meg az
akkumulator fiil alatt felsorolt adatokat.

Az intelligens repiilési akkumulator téltése

1. Csatlakoztassa az akkumulatortéltét dramforrashoz (100-240V 50/60Hz).

2. Nyissa ki a az akkutdlté védékupakjat, és csatlakoztassa az intelligens repiilési akkumulatorhoz. Ha az
akkumulatorszint 95% feletti, kapcsolja be az akkumulatort a t&ltés el 6tt.

3. Az akkumulatorszint kijelzé mutatja az aktualis akkumulatorszintet téltés kézben.

4. Az intelligens repilési akkumulator teljesen fel van téltve, ha az akkumulatorszint kijelzo elalszik.

5. Hagyja lehdilni az intelligens repuilési akkumulatort repiilés utan. Hagyja, hogy a hémérséklete
szobahémeérsékletre csékkenjen, miel 6tt hosszabb ideig tarolna.

PO Mindig kapcsolja ki az akkumulatort, miel6tt behelyezi vagy kiveszi a Phantom 3 Professionalbdl.
Sose helyezze be vagy vegye ki az akkumulatort, ha az be van kapcsolva.

mes ==Ll

Konnektor

Tols

Intelligens repllési akkumulator
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Akkumulatorszint kijelzo toltés kézben

LED1
I

LED2
I

LED3

(
:D;
il
I

LED4

i TS e S e Y s R s

Akkumulatorszint
0%~25%
25%~50%
50%~75%
75%~100%

Akkumulatorvédelem LED kijelzé

Az alabbi tablazat mutatja az akkumulator védelmi mechanizmusokat és a megfelelé LED mintakat.

Akkumulitor szintmutaték toltés kézben

LED1

0

o o o o da

LED2

LED3

LED4 Villogas

(
0
(
(
{

‘ LED2 2x villog masodpercenként
LED2 3x villog masodpercenként
‘ LED3 2x villog masodpercenként

LED3 3x villog mésodpercenként

1 ‘ LED4 2x villog masodpercenként

9

LED4 3x villog mésodpercenként

Akkumulatorvédelem eleme

Tularam észlelése

Rovidzérlat észlelt

Tultsltés észlelt

Tulfeszlltségli toltd észlelt
‘ Toltési hdmérséklet tul alacsony

Toltési hémérséklet tul magas

Miutan ezeket a problémakat megoldotta, nyomja meg a bekapcsold gombot, hogy kikapcsolja az akku-
mulatorszint kijelzét. Huzza ki az intelligens repiilési akkumulatort a t6ltébdl, majd helyezze vissza a toltés
folytatadsdhoz. Vegye figyelembe, hogy szobahémérséklet hiba esetén nem kell kihdznia és Ujracsatlakoztat-
nia a toltét; a tolté folytatja a toltést, ha a hémérséklet a megengedett tartoményon beliilre kerdil.

VAN

A DJI nem vallal semmilyen felel6sséget harmadik fél altal gyartott t6ltdk altal okozott karokért.

£

Hogyan meritse le az intelligens repilési akkumulatort:

Lassan: Helyezze az intelligens repiilési akkumulatort a Phantom 3 Professional akkutartéjéba, és
kapcsolja be. Hagyja bekapcsolva, amig kevesebb mint 8% energia marad, vagy amig az akkumulatort
mér nem lehet bekapcsolni. Indftsa el a DJI GO alkalmazast, hogy ellenédrizze az akkumulatorszintet.
Gyorsan: Repliljén a Phantom 3 Professionallal a szabadban, amig kevesebb mint 8% energia marad,
vagy amig az akkurmulatort mar nem lehet bekapcsolni.
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Taviranyitoé

Ez a rész ismerteti a tavirdnyito funkcioit, és
utasitasokat tartalmaz a drén és a kamera
iranyitasara.
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Taviranyito

A taviranyité tulajdonsagai

A Phantom 3 Professional taviranyitéja tobbfunkcids, vezeték nélkili kommunikaciés eszkéz, amely
magéban foglalja a videdkézvetitési rendszert és a drén taviranyitasat. A videdkézvetités és a drén
taviranyitasa 2,4GHz-en mikédik. A tavirdnyité szamos kameravezérlé funkciét is nyujt, mint példaul
fényképek és videdk felvétele és elénézete, valamint a gimbal mozgas irdnyitasa. A tavirdnyitét djratdlthetd
25 akkumulator latja el energiaval. Az akkumulétorszint kijelzése LED kijelzkkel torténik a taviranyitd
elélapjan.

« MegfelelGségi verzio: A taviranyitd megfelel a CE és FCC szabalyozasnak.
« Mikédési mad: Az iranyitas beallithatd 1. vagy 2. lzemmadra, vagy egyéni modra.
« 1.mad: A jobb kar szolgal gyorsitésra.
« 2.mad: A bal kar szolgal gyorsitasra.

& Az atviteli interferencia megel6zésére ne lizemeltessen haromnal t6bb drént ugyanazon a terileten.

A taviranyité hasznélata
A taviranyito ki- és bekapcsolasa.

A Phantom 3 Professional taviranyitojat djratéltheté 25 akkumulator latja el energiaval, amelynek
kapacitadsa 6000 mAh. Az akkumulatorszintet az akkumulatorszint LED jelzi az el6lapon. Kévesse az aldbbi
lépéseket a taviranyité bekapcsoldsahoz:

1. Ha a taviranyité ki van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer. Az akkumulatorszint LED-ek

kijelzik az aktualis akkumulatorszintet.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsolé gombot a tavirdnyité bekapesoldsahoz.

3. Ataviranyité hangjelzést ad, amikor be van kapcsolva. Az allapot LED gyorsan villog zélden, jelezve,
hogy a taviranyité 6sszekottetést létesit a drénnal. Az dllapot LED-ek zélden vilagitanak, ha a kapcsolat
létrejott.

4. Ismételje meg a 2. [épést a taviranyité kikapcsolasahoz.

A taviranyito toltése.
A taviranyitét a mellékelt toltével toltse. Lasd az abrat a kbvetkezé oldalon a tovabbi részleteket.
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s

Konnektor

Tols
Bekapcsoldgomb
A kamera iranyitasa

Videckat/fényképeket vehet fel, megtekintheti a régzitett felvételeket és beallithatja a kamerat az exponalo
gombbal, a kamerabeallito tarcsaval, a lejatszas gombbal és video felvétel gombbal a taviranyiton.

[1] Kamerabedllitasi tarcsa Forgassa el a trcsat a taviranyité elengedése nélkil a kamerabeéllitdsok (példéul az
ISC, a zaridé és a rekesz) modositasahoz. A tarcsa balra vagy jobbra forgatasaval lapozgathat visszajatszas
médban a képek és a videdfelvételek kdzott. Nyomja le a tércsat a bedllitdsok kozotti véltashoz.

[[2] Visszajatszasi gomb Nyomja meg, hogy visszanézze a készitett képeket és videofelvételeket.

[3]1 Blende gomb
Nyomija meg fénykép készitéséhez. Ha a sorozatfelvétel maéd aktiv, tdbb kép készll egyetlen gombnyomasra.

[4] Videofelvétel gomb
Nyomja meg egyszer a videofelvétel elinditdsdhoz, majd nyomnja meg Ujra a leéllitdsdhoz.

[5] Gimbaltarcsa

Ezzel a tarcsaval vezérelheti a gimbal délését.

A drén iranyitasa

Ez a rész ismerteti, hogyan irdnyithatja a drént a taviranyitéval. A tavirdnyité alaphelyzetben 2. médra van
allitva.

24
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Kar semleges/kézéppont: A karok a kézépso alldsban vannak.
A kar mozgatasa: A kar eltolva a kzépsé allasbél.

Taviranyité
(2. mad)

(

Drén
Jelzi az orr iranyat)

Megjegyzések

Mozgassa a bal oldali kart felfelé és lefelé a drén ma-
gassaganak véltoztatasara.

Tolja a kart fel az emelkedéshez, le az ereszkedéshez.
Ha mindkét kar kbzépen all, a Phantom 3
Professional egy helyben lebeg.

Minél jobban eltavolodik a kar a kézépsé poziciétél,
annal gyorsabban véltoztatja a magassagét a Phan-
tom 3 Professional. Mindig évatosan mozditsa a kart
a hirtelen és varatlan magassagvaltozas elkerilésére.

A kartbalra vagy jobbra mozditva kormanyozhat

és iranyithatja a drén elfordulasat. Tolja a kart balra,
hogy a dront az dramutato jarasaval ellentétes
iranyba forditsa, jobbra, hogy az dramutato jarasaval
megegyezd iranyba forditsa. Ha a kar kézépen all,

a Phantom 3 Professional tartja az aktudlis irdnyt.
Minél jobban kimozdul a kar a kézéppontbdl, annal
gyorsabban forog a drén.

Mozgassa a jobb kart fel és le a dron el6re és hatra
dontéséhez.

Tolja fel a kart az elére repuléshez és le a hitrafelé
repliléshez. A Phantom 3 Professional egy helyben
lebeg, ha a kar kézépen all. Tolja a kart a kbzépsd pozi-
ci6tol minél tavolabb a nagyobb délésszog (maximum

30°) és a gyorsabb repulés érdekében.

Mozgassa a jobb kart balra és jobbra a drén balra,
illetve jobbra déntéséhez. Tolja balra, hogy balra re-
puljén és jobbra, hogy jobbra repiljén. A Phantom 3
Professional egy helyben lebeg, ha a kar kézépen all.

Gimbaltarcsa: A tarcsa jobbra forgatasaval a kamera
felfelé néz. A tércsa balra forgatasaval a kamera
lefelé néz. A tarcsa véltozatlanul maradasa esetén a
kamera megdrzi aktualis allasat.
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A karok beillitasa

Tartsa és csavarja a karokat jobbra vagy balra a karok hosszusaganak
beallitasahoz. A megfelel 6 hosszusagu vezérlS palca javithatja az ellendrzé
pontossagat.

Repiilési méd-valté

A kapcsolo atkapcsolasaval valaszthatja ki a kivant
repllési modot. A kévetkezék kézil vélaszthat:

P méd, S méd és A méd. 1allas &
Allas Abra Reptilési mod

1. &llds R F médban 2.4llas

2. allas A A-maodban

3. 4llas A P-médban 3.4llas

P (Pozicionalas) mod: A P mad erds GPS-jel esetén a leghatékonyabb. A P médnak harom kilénb6zé valto-
zata van, amelyek kdzott a GPS-jel eréssége és a vizualis helymeghatarozo érzékeldk alapjan dnmikédéen
vélaszt a Phantom 3 Professional:
P-GPS: GPS-jel és vizudlis helymeghatarozas egyarant elérhetd; a drén GPS-t hasznél a helymeg-
hatarozashoz.
P-OPTI: A vizualis helymeghatéarozas elérheté, de a GPS-jel nem. A drén kizardlag a vizudlis hely-
meghatarozast hasznalja.
P-ATTI: Sem a GPS, sem a vizualis helymeghatarozas nem all rendelkezésre, a légi jarma kizaro-
lag a barométerét hasznalja helymeghatarozashoz, ezért csak a magassaga allando.
A (Helyzettartas) mod: A drén sem a GPS-t, sem a vizualis helymeghatarozasi rendszert nem hasznalja 6n-
maga stabilizalasara. A dron csak a barométerét hasznalja stabilitasa megdrzésére. A dron képes Gnmagatol
visszatérni a kiindulépontra a vezérlési jel elvesztése és a kiinduldpont sikeres régzitése esetén.
F (Funkcié) méd: Ez a méd aktivalja az intelligens helyzetérzékel6 vezérlést (I0C). Tovabbi informaciét a flig-
gelék Tovabbi informaciot a fliggelék 10C szekcidjaban taldl. szekcidjaban talal.
A replilésmod valtéd alapértelmezésben P médban régzitett. A tébbi replilési méd eléréséhez inditsa el a
DJI GO alkalmazast, Iépjen be a,Camera” (Kamera) oldalra és érintse meg a ,Mode" (Méd) lehetéséget, majd
aktivalja a ,Multiple Flight Mode” (Tobbféle repulési mod) funkciot.

RTH-gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva az RTH gombot, hogy elinduljon a Return-to-Home (RTH-hazatérés) folya-
mata. Az RTH-gomb kérili LED gy(irG fehéren villog majd, ezzel jelzi, hogy a dron RTH-médba kapcsol. A dron
ezutan visszatér az utolso rogzitett kiinduldpontjara. Nyomja meg ismét a gombot az RTH-mad torlésére, és
visszakapja a dron feletti iranyitast.
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Mobil eszkoz csatlakoztatasa

Déntse a mobil eszkdz tokjat a kivant helyzetbe. Nyomja meg a mobil eszkéz tokjan talalhaté gombot a
kallantyu kioldasahoz, majd helyezze mobil eszk6zét a bélcsébe. Tolja le a kallantyut, ezzel régzitve a mobil
eszkdzt. A mobil eszkéz és a taviranyitd kozotti USB kabeles csatlakozashoz helyezze a kdbel egyik végét a
mobil eszkdzbe, a masik végét pedig a taviranyito hatan talalhaté USB-aljzatba.

Optimalis jelatviteli tavolsag

A drdn és a taviranyito kozotti jelatvitel az alabbi képen lathato teriileten beliil a legmegbizhatdbb:

Optimalis jelatviteli tavolsag “%Th

Erés Gyenge b é_.

Gondoskodjon arrél, hogy a drén az optimalis jelatviteli tdvolsagon beliil repiiljon. Optimalis jelatviteli
teljesitményhez tartsa fenn a szlikséges kapcsolatot az Uzemeltetd és a drén kozétt.

Taviranyité allapot-LED

Az allapot-LED jelzi a tavirdnyité és a drén kézotti Gsszekottetés erésségét. Az RTH-LED jelzi a drén Return-
to-Home (hazatérés) allapotat. Az alabbi tablazat tovabbi informacidkat tartalmaz a jelzésekrél.

AS=dr S ==4

RTH-LED

Allapot-LED
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Allapot-LED Riasztas
— Folyamatos vords fény J' Csengés
— Folyamatos zold fény  J' Csengés

------ Lassan villogd vérds fény

Vords és zald / voros és Nincs
sarga valtakozva villog

RTH-LED Hang
- Allande fehér fény & Csengeés
------ Villogé fehér D...
------ Villogd fehér DD....

Taviranyito éllapota
A taviranyito és a dron kapcsolata megszakadt.
A téviranyitd kapcsolatban &ll a drénnal.

Tavirdnyfté hiba

HD letéltés megszakadt.

Taviranyito éllapota
A dron a kiinduld pontra tart.
Return-to-Home (hazatérés) parancs killdése a drénnak.

Return-to-Home (hazatérési) eljaras folyamatban.

A A taviranyito allapotjelzbje vérésen villog és riadéjelzést ad, amikor kritikusan alacsony az akkumulétor

toltdttségi szintje.

A taviranyito dsszekapcsolasa

A taviranyitot kiszallitas el6tt dsszekapcsoltak mar a drénnal. Osszekapcsolasra csak akkor van sziikség,
amikor el6sz6r hasznalsz uj taviranyitot. Az Uj taviranyitd hozzakapcsolasahoz az alabbi lépések

sziikségesek:

1. Kapcsolja be a taviranyitét és csatlakoztassa a mobil eszkézt. Inditsa el a DJI GO alkalmazast.
2. Kapcsolja be az intelligens repiilési akkumulatort.
3. Lépjen be a,Camera” terliletre, és koppintson a@® ,iill, majd a,Linking RC” (Tavirdnyité hozzakapcsolasa)

gombra a képen lathaté médon.

< RC Control Setting X
RC Calibration >
Stick Mode >

Default stick mads is Mode 2, changing stick modes alters the way the aircraft is controlled.
Do not change unless familiar with your new mode.

cl | Not Defined

] ez Not Defined |
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4. A taviranyito készen all az 6sszekapcsolodasra. A taviranyitd allapotjelzé kéken villog és hangjelzés
hallhaté.

RC Control Setting

RC Calibration >

Stick Mode >

Searching for aircraft frequency,
Default stick mode is Mq fimeout in 54 seconds he aircraft is controlled

Do nat change unlsss 13 Press the linking button on the aircraft

to link this remote contraller

Cc1 Not D I Defined

Cancel

@ ___- c@ ‘You can customize the C1 and C2 buttons on the back
U of the RC.

5. Keresse meg a dron oldalan az 6sszekapcsolodasi gombot, amint azt az alabbi abra mutatja. Nyomja
meg a kapcsol6dasi gombot az 6sszekapcsolédas meginditisdhoz. Amint a tavirdnyitd sikeresen
dsszekapcsolédott a drénnal, a taviranyité allapotjelzé LED folyamatos zéld fénnyel vilagit.

ath Ay

(Osszekapcsolodasi gomb

& « A tavirdnyité megszakitja a kapcsolédést a drénnal, amennyiben Uj tavirdnyitét kapcsolnak
ugyanahhoz a drénhoz.

Tavirdnyité-megfeleléségi verzid

A taviranyitd maradéktalanul megfelel a CE és FCC szabvanyoknak.

© 2016 DJIMinden Jog fenntartva
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Kamera és gimbal

Ez a rész a kamera mUszaki lefrdsat
tartalmazza és bemutatja a gimbal
alkalmazasi maodjait.
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Kamera és gimbal

A kamera tulajdonsagai

A fedélzeti kamera az 1/2,3 hiivelykes CMOS érzékel6t hasznalja videofelvételek (akar 4096 x 2160p/24 fps

vagy 4K/3 fps beallitassal a Phantom 3 Professional esetében), illetve 12 megapixeles alloképek készitésére.

A videdt tetszélegesen lehet MOV vagy MP4-es formatumban is régziteni. Lehetséges fényképkészitési
maodok: burst (csomag), folyamatos, és time-lapse. A csatlakoztatott mobil eszkézon DJI GO alkalmazas
segitségével nyomon kdvethet6 él6 elénézetet kaphat a kamera képérél.

Kamera Micro SD-kartyahely

A fényképek és videdk taroladsdhoz helyezze be a Micro SD-kartyat az dbran lathaté médon a Phantom
3 Professional hasznalatdnak megkezdése el6tt. A Phantom 3 Professionalhoz 16 GB-os Micro SD-kartya
tartozik, és akar 64 GB-os Micro SD-kartyét is timogat. Gyors irasi és olvasasi sebessége miatt az UHS-1
Micro SD-kértya ajanlott, mert ez lehetdvé teszi nagy felbontasu videék mentését is.

% % i W L %

@ Bekapcsolt dllapotban ne tavolitsa el az SD-kartyat a Phantom 3 Professionalbol.

Kamera adatcsatlakozé

Kapcsolja be a Phantom 3 Professionalt, és csatlakoztassa az USB-kabelt a fényképezégép
adatcsatlakozojahoz, hogy letolthesse a fényképeket és a videdkat a szamitogépére.

1=

AN Mielstt megprobalja elérni a Micro SD-kartyan talalhato fajlokat, a dront be kell kapesolni.

© 2016 DJIMinden Jog fenntartva
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A kamera miikédése

DJI Go alkalmazas segitségével a taviranyiton talalhaté ,,Shutter” (Zar) és,Video Recording” (Videdfelvétel)
gombokkal tud képeket és videdkat késziteni. A gombok hasznalatara vonatkozéan ,A kamera kezelése”
cimii fejezetben, a 24. oldalon talél tovabbi informéciét.

Kamera LED kijelzé

A replilési akkumulator bekapcsolasat kdvetéen vilagit a kamera LED kijelzé. Ez a kijelzé hasznos
informéciét nydjt a kamera lizemelésérdl.

Kamera LED kijelz6 Kameraallapot
Gyors z6ld szind villogés (0,2 s ki, 0,1 s be) A rendszer bemelegszik.
Egyetlen zéld szind villanas (0,5 s ki, 0,4 s be) Egyetlen kép készitése.
Haromszor felvillané zéld fény (0,3 s ki, 0,1 s be) Gombnyomasonként 3-5 fénykép készitése.
Lasst vords fényd villogas (1,6 s be, 0,8 ki) Felvétel.
- Gyors vords fény villogas (0,5 s ki, 0,2 s be) SD kartya meghibasodas.

Kettds voros fényd villands (0,1 s be, 0,1, s ki, 0,1 s be, 0,1 s ki) Kamera talhevilt

- Folyamatos v6rds szindi fény Rendszerhiba.
[ Z0ld és vords fény( villogés (0,8 s zéld, 0,8 s vords) Firmware-frissités
Gimbal
Gimbal jellemzo6i

A 3 tengelyes gimbal mozdulatlan platformot kinal a felerdsitett kameranak, igy lehetévé teszi, hogy tiszta,
remegésmentes képeket és videdkat készitsen. A gimbal 120°-os tartomanyban barhogy megdontheti a
kamerat.

A tavirdnyitén taldlhaté gimbal tarcséval szabélyozhatja a kamera délésszogét.
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A gimbal izemmadjai

A gimbalnak két izemmddja all rendelkezésre. A DJI GO alkalmazés kamerabedllitasi oldalan vélthatsz az
uzemmaodok kdzott. Figyelem! A valtoztatasok csak akkor érvényesilnek, ha a mobil eszkdz csatlakozik a
taviranyitéhoz. Részleteket az alabbi tablazatban talal:

Kévetd lizemmadd A gimbal irdnya és a drén orra mindenkor dllandé szget zér be
lL egymassal.

FPV izemméd A gimbal ésszehangolodik a drén mozgasaval, hogy olyan repiil ési
élményt nydjtson, mintha a felhasznalé is ott lenne az eszkézén.

& A gimbal motorhibéja fordulhat elé az aldbbi esetekben: (1) A drént egyenetlen talajra helyezték,
illetve valami akadalyozza a gimbal mozgdasat.(2) A gimbalt nagy kiilsé eré behatasa éri, amilyen
példaul egy Gtkézés. Kérjak, mindenkor sik, nyilt tereprél szélljon fel az eszkoz és 6vja a gimbalt.
Sari kodben vagy felhdk kozott végrehajtott repilésnél a gimbal nedvességet kaphat, ami
atmeneti meghibasodashoz vezethet. A gimbal kiszaradasat kévetéen visszanyeri teljes mikodési

képességét.

Anti-drop kit (Régzitd készlet)

A rogzitékészlet segit abban, hogy a gimbal és a kamera csatlakoztatva maradjon a drénhoz. Kiszallitas el6tt

két csapot szereltek fel. Ha Uj vagy kiegészité csapokra van sziikség, tekintse at az alabbi dbrat. Nyomja
ataz 1. részt a rezgéscsillapitd nyilédsan, bele a 2. rész kézépsé nyilasdba, majd a 3. illusztracién lathatéd
maédon kapesolja 6ssze ezeket. A rogzit6készlet felszerelése sordn a csapokat javasoljuk egymassal atlésan
szemben felszerelni.

© 2016 DJI Minden jog fenntartva.
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DJI GO alkalmazas

Ez a szakasz bemutatja a DJI GO alkalmazas
négy f& funkciojat.
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DJI GO alkalmazas

A DJI GO alkalmazas kifejezetten a Phantom 3 Professionalhoz fejlesztett mobilalkalmazas. Az alkalmazassal
vezérelheti a gimbalt, a kamerat, és a dron tobbi funkcidjat. Az alkalmazasban talalhato ,Map” (Térkép),
+Academy” (Akadémia) és,User Center” (Felhasznaldi kézpont) rész. Ezek a dron beéllitasara, illetve a
fényképek és a videofelvételek megosztasara szolgalnak. Azt javasoljuk, hogy a tablagépet hasznaljon a
legjobb élmény érdekében.

Pag [ 20%

C @

Connect your Aircraft, Take to the Skies
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Enter Camers View

Kamera

A Camera oldal a Phantom 3 Professional kamerajabol szarmazo €16 HD videdfelvételt tartalmaz. Az oldalrol
tovabba elérhetdk a kiilonféle kamerabeallitasok.
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[1] Repiilési mod
x : Az ikon melletti sz6veg mutatja az aktudlis repiilési izemmédot.
Koppintassal valtoztathat a kontroller (MC) beallitasain. A beallitasokkal lehetésége van valtoztatni a
repulési korlatozasokon és megszabni az emelkedés értékét.

':G’: A drén alapértelmezés szerint, kezd6 lizemmaddban” van. A drén kezdé lizemmdédban nem tud 30
méternél (98 lab) magasabbra emelkedni és kilépni a régzitett kiindulépontbdl. Ezt a replilési médot
a MODE beéllitasi oldalon kapcsolhatja ki.

[2] GPS-jelerésség
& .11l Az ikon mutatja a GPS-jel aktualis erésségét. Zéld savok jelzik a megfeleld GPS-jelerésséget.

[3110C beallitasok
ISA CL : Ez az ikon jelzi az 10C beéllitasait, miutan a drén F izemmaédba lépett. Koppintson az ikonra az
10C menti megtekintéséhez, és vélassza ki a kivant I0C Gzemmaddot.

[4] Rendszerallapot
saleloFly (GPS)  : Jelzi a dron aktualis rendszerallapotat és a GPS-jelerésségét.

[5] Akkumulator-taltottségjelzé
——o o A toltSttségjelzéd megjeleniti a taviranyito akkumulatoranak toltottségi szintjét.
A toltéttségjelzd szines zonai jelenitik meg a kiildonbozé funkcidk végrehajtasahoz sziikséges
teljesitményszinteket.
[6] Taviranyito jelerssége
ﬁ“ 1l = Az ikon mutatja a tavirdnyité jelerésségét.

[7]1 HD videdkapcsolat jeleréssége
“.||\| : Az ikon mutatja a dron és a taviranyito kézétti HD videoletdltési kapcsolat jelerésségét.

[8] Toltsttség
EN100% : Az ikon mutatja az akkumulator aktudlis téltéttségi szintjét.
Az ikonra koppintva megnézheti az akkumulatorra vonatkozé informéaciés mendt, ahol beéllithatja a
toltottségi figyelmeztetési jelzéseket és megtekintheti az akkumulatornaplét.

[9] Altalanos beallitasok
== : Az ikonra koppintva megtekintheti az 4ltalanos beéllitdsok oldalat. Az oldalon bellithatja a
repiilési valtozokat, ujraindithatja a kamerat, bekapcsolhatja a gyorsnézeti lehet&séget, valtoztathat a
gimbal délésszégén, és atkapcsolhat a repiilési utvonal megjelenitésére.

[10] A kameralizemeltetési sav zér- és felvételi bedllitasai
K& : Koppintson ra a kiilénféle kameraparaméterek beéllitdsdhoz, beleértve a videdk felvételi
palettajat és felbontasat, a fotok méretét és sok egyebet.
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Exponalas

@ : A gombra koppintva készithet egy képet. A gomb lenyomva tartasaval valthat az egyes kép,
a harmas sorozat és az idézitett felvétel izemmaodja kézétt.

Felvétel

@ :Egyszeri koppintassal megkezdi a videfelvételt, ujabb koppintassal leallitja. A taviranyiton
talalhato videofelvétel gombot is hasznalhatja, ami ugyanigy mikadik.

Visszajatszas
E] : Erintse meg, hogy belépjen a visszaj4tszési oldalra. Elézetesen megtekintheti a frissen késziilé
fényképeket és videdfelvételeket.

Kamerabeallitasok

E‘; : Koppintson ra, hogy beallithassa a kamera fényérzékenységét, blendéjét és automatikus
expozicios értékeit.

|lequuib s3 elsWEY

[11] A,Map” (Térkép) az aktualis repiilés utvonalat mutatja meg. Koppintson ra, hogy a kamera felhasznal i
feltiletérél atvaltson a térkép felhasznaldi feltletére.

[12] A vizualis helymeghatarozas hasznalata
#» :Akiinduléponttél mért vizszintes tavolsag. Ha a drén a talaj kdzelében tartézkodik, az ikon atvalt
a kovetkezdre: g Ezzel jelzi, milyen magasan vannak a vizuélis helymeghatérozé rendszer érzékeldia
talajtol.
[13] replilési telemetria

| W 39 o 210M |

' // VS
i \23ms (H'.Smws

A vizualis helymeghatarozo allapotikonja kiemelést kap, amikor mikédik a helymeghatarozo rendszer.

A drén repiilés kdzbeni helyzetét a replilési magassag ikonja jelzi.

(1) A vérds nyil mutatja, milyen irdnyba néz a drén.

(2) Vilagoskék és sotétkék terlletek jelzik a délést.

(3) A vildgoskék és sotétkék teriiletek kozotti hatarvonal mutatja a délési szoget.

[14] Dinamikus kiindulépont
: A gombot megnyomva bekapcsolja a dinamikus kiindulopont-rendszert, aminek nyoman a
kiindulépont 4téll a mobileszkdz pozicidjara.

[15] Hazatérés (RTH)
cg; :Meginditja az RTH folyamatét. Koppintéssal a drén visszatér az utolsé régzitett kiinduldpontjéra.
© 2016 DJIMinden Jog fenntartva. 37
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[16] Automatikus felszallas/leszallas
2./ ¥ :Koppintassal kezdeményezhet automatikus felszallast vagy leszallast.

[17]1 EI6 kézvetités
@ : Az él6 kozvetités ikonja jelzi, hogy az aktualis videdkdzvetités épp élében is lathaté-e
a YouTube-on. Gondoskodjon réla, hogy a mobil adatszolgaltatas elérhetd legyen a mobileszkézon.

[18] Vissza
A :Koppintson ra, hogy visszatérjen a féomenu grafikus feltletéhez.

Director

A Director (Rendezd) a DJI GO alkalmazasban miik6dé automatikus videoszerkesztd. Néhany klip régzitése
utan koppintson a,Director”ikonra az alkalmazas kezd6képernyGjén. Ezt kovetben kivalaszthatja a
meghatarozott szamu klipet és a sablont, amely automatikusan elvégzi a szerkesztést, hogy a videdk
azonnal megoszthato révidfilmmeé alljanak Gssze.

Aruhaz
Koppintson a,Store” opciéra, hogy felkeresse a DJI Online (izletét, ahol megtalalhatja a DJI termékekkel
kapcsolatos legfrissebb informécidkat és egyszerlien vasarolhat Gj termékeket.

Felfedezés

A, Discovery”teriileten szinkronizalhatja a képeket és videckat a mobileszk6zon, megtekintheti a replilési
naplokat és ellenérizheti a DJI fidkjat. Hasznalja a regisztralt DJI fiokjat a bejelentkezéshez.
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Ez a rész bemutatja a biztonsagos repulés
gyakorldsat és a repulési korlatozasokat.
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Repiilés

A repiilési elkésziletek befejeztével javasoljuk a repulészimulator alkalmazasat a DJI GO alkalmazasban
a repiilési képességek fejlesztésére és a biztonsagos féldet érés elsajatitasara. Ugyeljen arra, hogy minden
egyes repiilésre nyilt teriileten keriiljon sor.

A replilés kornyezeti kbvetelményei

—

. Rossz iddjarasi koriilmények kozétt ne hasznalja a dront. Ezek kézé tartozik a 10 m/s-nal nagyobb szélse-
besség, a ho, az es6 és a kdd.

. Kizérdlag nyilt terepen repiiljén. A magas épitmények és a nagy témeg( fémszerkezetek megzavarhatjak

a fedélzeti iranytd és a GPS-rendszer mlkodését.

Keriilje az akadélyokat, a témeget, a nagyfesziiltség( villamosvezetékeket, a fikat és a vizfellleteket.

Az interferencia lehetd legkisebbre csékkentéséhez kerlilje a magas elektromagnesességli teriileteket,

példaul a mobilhalézati dllomasok és a radiés adétornyok kdrnyékét.

A drén és az akkumulator teljesitménye nagyban fiigg az olyan kérnyezeti tényezéktél, mint a légsiriség

és -hémeérséklet. 6000 méternél (19 685 labnal) magasabban fekvé teriileteken repiilve legyen kilénésen

koriltekintd, mert ez kihathat az akkumulator és a dron mikodésére.

6. A Phantom 3 Professional a sarki teriileteken nem tud mikédni.

[

MW

b

Repilési korlatozasok és repiiléstilalmi zonak

Minden pildta nélkili 1égi jarmi (UAV) Gizemeltet6jének meg kell felelnie a kormanyzati szervek és hatosa-
gok szabalyozasainak, beleértve az ICAO-t is. Biztonsagi okokbdl a repiilések alapértelmezetten korlatozot-
tak, ami segiti a felhasznalokat a termék biztonsagos és torvényeknek megfelel 6 Gzemeltetésében. A repi-
lési korlatozasok kozé tartozik a replilési magasség és tavolsag korlatja és a repiiléstilalmi zénak.

P lizemmdédban a magassagi és tavolsagi korlatozas, valamint a repiiléstilalmi zénak 6sszehangoltan mii-
kédnek

a replilésbiztonsag elérésére. A izemmddban csakis a magassagi korlatozas érvényesil, amely alapbealli-
tasként megakadalyozza, hogy a dron 500 méternél (1640 labnal) magasabbra emelkedjen.

A legnagyobb repiilési magassag és tavolsag korlatozasa

A legnagyobb repiilési magassag és tavolsag korlatozasa a DJI GO alkalmazas segitségével valtoztathatd
meg. Ne feledje, hogy a repllési magassag nem haladhatja meg az 500 métert (1.640 labat). A beallitasok-
nak megfeleléen a Phantom 3 Professional az alabbi adatokkal rendelkezé hengerben repiil majd:

Y
Legnagyobb repiilési Legnagyobb sugér
magassig
I Kiindulépont
m Drén magassaga
7 bekapcsoldsakor
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GPS-jel erés Josceac Z6ld villogas
Repiilési korlatozasok DJI GO alkalmazas Drén llapotjelz6
Legnagyobb repuilési A drén magassaga nem haladhatja Figyelmeztetés: Magassag Ni
magassag meg a megadott értéket. maximuma elérve. b
A repiilés tavolssasnak dote Figyelmeztetés: Leg- Gyors voros szind v
Legnagyobb sugar repules tavolsaganak a megadott - vobb lehetséges oo villogésalegnagyobb le-
sugaron beldl kell maradnia. gy & ow < < e
replilési tavolsag. hetséges sugarhoz kozelitve.
GPS-jel gyenge Jeeraes villogd sérga szinti fény
Repiilési korlatozasok DJI GO alkalmazas Drén éllapotjelzé
A magassag legfeljebb 8 méter (26 lab),
amikor a GPS-jel gyenge és miikodik
Maximum avizualis helymeghatérozasi rend- Figyelmeztetés:
repiilési szer. A magassag legfeljebb 50 méter Magassagi maximum Nincs
[11ag22520: (164 |ab), amikor a GPS-jel gyenge és elérve.
miikodik a vizualis helymeghatérozasi
rendszer.
Legnagyobb

sugér Nincs korlatozas

+ Haa korlatozason kiviilre szall, tovabbra is képes lesz iranyitani a Phantom 3-at, de messzebbre
A nem reptetheti. Amennyiben a Phantom 3 Ready to Fly (repiiléskész) modban (GPS nélkiil) el-
hagyja a legnagyobb sugarnyi tdvolsagot, magétdl visszaszéll a megfelel6 tavolsagra.
+ Amennyiben a Phantom 3 Ready to Fly (repUléskész) médban (GPS nélkil) elhagyja a legna-
gyobb sugarnyi tavolsagot, magatdl visszaszall a megfeleld tavolsagra.

Repiiléstilalmi zénak

Valamennyi repiiléstilalmi zéna megtalé&lhaté a DJI hivatalos honlapjan: http./flysafe.dji.com/no-fly. A rep-
|éstilalmi zénak vagy repterek, vagy elzart teriiletek. A repterek kozé tartoznak a nagy repllSterek és azok a
repterek, ahol piléta vezette 1égi jdrmivek mikddnek alacsony magassdgon. Az elzart terliletek kdzé tartoznak
az orszagok kozotti hatar menti savok, illetve a kiemelt létesitmények. A replléstilalmi zonakra vonatkozd adatok
az alabbiak:

Reptér

(1) A reptéri repuléstilalmi zonak a felszallasi elzart tertletbdl és az elzart magassagi teriiletbdl allnak. Min-
den egyes ter(let valtozé méretii kbroket tartalmaz.

(2) A reptér kérili R1 mérfold sugard kér (az R1 értéke a reptér méretétdl és alakjatdl fligg) a felszallasi elzért
tertilet, amelyen beliil tilos felszallni.

(3) AzR1 mérfold sugart kértél szamitottr1 + 1 mérfoldes sugarban a replilési magassag legfeljebb 15
fokos hajlasszogli lehet a reptér szélétd1 szamitott 20 méter (65 labnyi) tavolsagtdl kezdve sugariranyban
kifelé. A replilési magassag az R1 + 1 mérféldes kdrben legfeljebb 500 méter (1.640 1ab).

(4) Amikor a légi jarmii 100 méterre (320 labra) megkozeliti a repiiléstilalmi zonakat, figyelmeztet izenet
jelenik meg a DJI GO alkalmazasban.
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500 m 1 1
(1640 lab)
sl R -
oy P (1 mérfold) R2 ) . v 4 1"\ o s
(201sb) : 26na repillési zona zéma
Elzart teriilet

(1) Az elzart tertleteken nincs replilésmagassagi korlatozas.

(2) Az elzart terllet koriil R mérfoldes sugaru kérben felszallasi tilalom van érvényben. Ezen a teriileten be-
lil a drén nem széllhat fel. Az R értéke az elzart tertlet meghatarozasatol fiigg.

(3) Az elzart terlilet kordl figyelmeztetd zénét” dllitottak fel. Amikor a drén 100 méterre (0,062 mérfald)
megkozeliti egy ilyen terliletet, figyelmezteté (izenet jelenik meg a DJI GO alkalmazéasban.

+— Tiltott teriilet ——

> !

o

Repiiléstilalmi  Figyelmezteté ~ Szabad
z6na z6na z6na
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GPS-jel erés

e Z6ld villogas

Zéna

Korlatozas

DJI GO alkalmazas figyelmeztetés

Drén
allapot-
jelzé

Repduléstilalmi

A motor nem indul.

Figyelmeztetés: Repiiléstilalmi
zénaban van. Tilos a felszallas.

zona
Ha a drén A izemmédban Iép be — s
c " e s igyelmeztetés: Repiiléstilalmi
az elzart terliletre és atvéltanak ’gy’ P
. . . .. zénaban van.
kézben P Gzemmddra, az eszkdz . y .
s . Automatikus leszéllas megkezdé-
6nmikodéen leereszkedik, lan- o
dol és leallitja a motorjait. ot
Ha a drén A izemmédban 1ép be R1: Iflgyelr.neztetes:T|I’tott.zonal::\an
Korlatozott | 22 elzart terilletre és atvaltanak tartozkodlk.’Ereszkedes biztonsa-
; " ‘ - gos magassagba.
magassagu | k6zben P lizemmodra, az eszkdz . A o
9 9 R2: Figyelmeztetés: Tiltott z6na-

repulési zona

6nmiikédéen leereszkedik a
megfelelé magassagra és 4,5
méterrel (15 labbal) a magassagi
korlat alatt lebeg tovabb.

ban tartézkodik. A megengedett
legnagyobb reptilési magassag
20 m és 500 m kozé esik. Repiiljon
évatosan.

Figyelmeztetd zona

Repiilési korlatozas nincs érvény-
ben,de figyelmeztetd tizenetet kap.

Figyelmeztetés: Tiltott terlilethez
kézeledik. Repuiljon koriltekintéen!

Piros villogas

Szabad zéna

Korlatozas nincs érvényben.

Nincs

Nincs

leszallas kézben. A motorok automatikusan leéllnak a leszallast kévetéen.

Félautomata leszallas: A karok tovébbra is mikédnek, csak a gazkar nem hasznalhato ereszkedés és

B

allapotjelzd visszavalt a vords villogasra.

.

Amikor biztonsagi terlleten repdl, a drén allapotjelzdje gyors litemben villan harom masodpercen
4t pirosan, majd atvalt az aktuélis replilési dllapotra - ez latszik 5 masodpercen at, amikor is az

Biztonsagi okbdl kérjiik, ne reptesse a dront repterek, autopalyak, vasutallomasok, vasutvonalak,

varoskdzpontok vagy egyéb érzékeny terlletek kdzelében. A dront kizardlag a latdtavolsagan
belll reptesse.

O 2016 DJIMinden jog fenntartva.
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Repiilés el6tti ellendrzd lista

1. Taviranyitd, okos repiilési akkumulator és a mobil eszkéz egyarant teljesen feltéltott.
2. A propellerek megfeleléen és szilardan kertiltek a helytkre.

3. A Micro SD-kartya sziikség esetén a helyén van.

4. A gimbal megfelelden mikadik.

5. A motorok indithatdk és megfelelden tizemelnek.

6. A DJI GO alkalmazas sikeresen csatlakozott a drénhoz.

Az iranyt( kalibraldsa

Csak akkor kell beéllitani az iranytlt, amikor a DJI GO alkalmazas vagy az dllapotjelzé ezt kéri. Az iranyt(
beéllitasa soran az alabbi szabalyoknak kell eleget tenni:

Gf = NE allitsa be az iranytut ott, ahol erés magneses interferenciara lehet szamitani, mint példaul
magnetit, parkolasi létesitmények és fold alatti acélvazak kézelében.
« Bedllitds kozben NE tartson maganal olyan magneses mezét generdld anyagokat, amilyenek
példaul a mobiltelefonok.
« A DJI GO alkalmazas akkor kéri, hogy foglalkozzon az irdnyttivel, amikor a beallitas befejeztével
erds interferencia hat az irdnytiire. A megadott utasitasokat kévetve hozhatja helyre az irdnytuit.

Beallitasi eljaras

Keressen nyilt teriiletet, és ott végezze el a kdvetkezdket.

1. Bizonyosodjon meg arrél, hogy az irdnytl be van éllitva. Ha replilést megel6z6 elékésziiletek sordn
nem allitotta be az irdnyt(it, illetve ha a legutolsé bedllitas 6ta masik helyszinre keriilt, koppintson
az alkalmazason a drén allapotsévjara és valassza a,Calibrate” (Beallitas) parancsot, majd kdvesse a
képernyén megjelend utasitasokat.

2.Tartsa vizszintesen a dront, és forditsa el 360 fokkal. A dron allapotjelzéi folyamatos zold fénnyel
vilagitanak.
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3.Tartsa a drént fliggdlegesen, orral a fold felé, és forditsa el 360 fokkal fliggbleges tengelye kordl.
Amennyiben a drén allapotjelzéje folyamatos vorés fénnyel vilagit, ismételten éllitsa be az irdnytuit.

/A Amennyiben a bellitasi folyamatot kvetéen a drén allapotjelzdje vérés-sargan villog, vigye a drént
masik helyre és probalkozzon Gjra.

G{ Inditsa el a DJI GO alkalmazast és kivesse a képernydn megjelend utasitasokat aziranytli beallitasahoz.
Fémtargyak kozelében, amilyen példaul a fémhid, az auték vagy allvanyzat, NE allitsa be az irdnyttt.

Mikor van sziikség ujbdli beallitasra

1. Amikor az iranyt( adatai hibasak és a dron allapotjelzdje zold-sargan pislog.

2. Amikor ] helyszinen, vagy olyan helyszinen kivan reptetni, ami eltér a legutébbi reptetés szinhelyétdl.

3. Amikor megvaltozott a Phantom 3 Professional mechanikai vagy fizikai szerkezete.

4. Amikor replilés kbzben erds sodrédas torténik, azaz a Phantom 3 Professional nem egyenes vonalban
repuil.

Automatikus felszallas és leszallas

Automatikus felszallas

Csak akkor hasznalja az automatikus felszallast, ha a dron allapotjelzéi zolden villognak. Az automatikus
felszallashoz az alabbi [épéseket kell kévetnie:

1. Inditsa el a DJI GO alkalmazast és lépjen be a,Camera” (kamera) oldalra.

2. Bizonyosodjon meg arrél, hogy a drén P izemmédban van.

3. Menjen végig a replilés el6tti ellendrzési lista minden l1épésén.

4. Koppintson a, ~=-"ikonra és erdsitse meg, hogy a feltételek megfelelnek a repliléshez. Cstisztassa el az
ikont a megerdsitésre és felszallasra.

5. A drén felszall és lebeg a talaj f616tt (1,2 méterre).

/A Adrén allapotjelzéje gyors iitemben villog, ha a vizuélis helymeghatérozasi rendszert hasznalja
a stabilizélashoz. A drén automatikusan harom méternél kisebb magassagban lebeg. Erdemes
megvérni a megfelel6 GPS-jelet az automatikus felszallas alkalmazésa eltt.
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Automatikus leszallas
Csak akkor hasznalja az automatikus leszallast, ha a drén allapotjelzéi zolden villognak. Az automatikus
leszallashoz az alabbi lépéseket kell kévetnie:
1. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a dron P izemmaodban van.
2. Ellenérizze a leszéll6teriilet dllapotat, mielbtt a,,i" koppintasaval megkezdi a leszallast. Kovesse
a képernydn olvashaté utasitasokat.

A motorok inditasa/leallitasa

A motorok inditasa

A karok egyiittes utasitasaval lehet beinditani a motorokat. Mind a két kart az alsé belsé vagy kiilsé sarokig
kell nyomni a motorok inditasdhoz. Miutdn a motorok forogni kezdtek, a két kart egyszerre kell visszaen-
gedni a helyére.

Zaal -l B

& em; nmg ) VAGY

X 7

A motorok leéllitisanak két modja van.

1. moédszer: A Phantom 3 Professional leszallasat kdvetéen tolja lefelé a bal kart, majd hajtsa végre ugyanazt
az egylittes karutasitast, amivel beinditotta a motorokat (lasd féljebb). A motorok azonnal leallnak. A moto-
rok leallasat kévetéen engedje vissza mind a két kart a helyére.

2. médszer: Miutan a drén landolt, hizza hétra a gazkart és tartsa ott. A motorok harom méasodperc utan
leallnak.

@?"s

A motorok ledllitasa

D =

5°AR-06 | ©
% ey %

-

1. mddszer 2.médszer
& Ne végezzen egyliittes karutasitast olyankor, amikor a drén a levegdben tartézkodik, mert ilyenkor
a motorok minden atmenet nélkil leallnak.

Probarepiilés
Felszallasi/leszallasi eljarasok

1. Helyezze a dront nyitott, lapos teriiletre, az akkumulator szintjelzé pedig nézzen 6n felé.

2. Kapcsolja be a taviranyitot és a mobil eszkézét, majd kapcsolja be az okos repulési akkumulatort.

3. Inditsa el a DJI GO alkalmazast és lépjen be a,Camera” (kamera) oldalra.

4.Varja meg, amig a dron jelzéi zélden villognak. Ez azt jelenti, hogy megjegyezte a kiindulépontot és
mostantol biztonsagos a repiilés. Ha sargan villan, a kiindulépontot nem sikeriilt megjegyezni.

5.Tolja lassan fel a bal kart a felszallashoz, vagy hasznalja az automatikus felszallast.

6. Készitsen a DJI GO alkalmazas segitségével fényképeket és videdfelvételeket.

7. Leszallashoz lebegjen sik fellilet f6lé, és lassan hizza le a bal kart a leereszkedéshez.

8. Leszallas utan a karok egyiittes utasitasaval vagy a bal kart a legalacsonyabb helyzetben tartva allithatja
le a motorokat.

9. Kapcsolja le az okos repiilési akkumulatort, majd a taviranyitot is.
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& « Amikor a drén llapotjelzje replilés kézben gyors litemben sérga fénnyel villog, az eszkéz
tzembiztos lizemmédra viltott.
«+ Az alacsony toltottségi szintre vonatkozé figyelmeztetés a drén éllapotjelzéjének lasst vagy
gyors Utem vorés villogasa repiilés kdzben.
- Arepiilésre vonatkozd bévebb tajékoztatasért nézze meg oktatovidedinkat.

Videodfelvételre vonatkozo javaslatok és otletek

1. Minden egyes repiilés el6tt menjen végig a replilés el6tti ellenérzé listan.

2. A DJI GO alkalmazésban vélassza ki a kivant gimbal Gzemmadot.

3. Csak P izemmddban replilve készitsen videdfelvételeket.

4. Mindig jo idében reptesse az eszkdzt, kerlilje a reptetést esében, nagy szélben.

5.Vaélasszon az igényeinek megfelel kamerabeallitasokat. A beéllitasok kdzott talalhato a képkivagas és az
expozicid kompenzacio.

6. Folytasson prébarepiiléseket repiilési itvonalak kialakitasdhoz és a helyszinek elézetes megismerésére.

7. Ovatosan banjon a vezérldkarokkal, hogy a drén siman és egyenletesen mozogjon.

6 DJI Minden jog fenntartva. 47

sginday



GYIK

48 © 2016 DJI Minden jog fenntartva.

DJI - Phantom 3 User Manual - HUv1.8 Duplitec Kft



Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Mi a killénbség a Phantom 3 Professional és a Phantom 3 Advanced kozo6tt?

A Phantom 3 Professional és a Phantom 3 Advanced k&zotti legnagyobb killonbséget a kamera jelenti.

A Phantom 3 Professional latvanyos, akar masodpercenként 30 képkocas 4K vided készitésére képes
kameraval rendelkezik, a Phantom 4 Advanced pedig 1080p60-as felbontasu felvételeket képes késziteni.
Mindkét modell 12 megapixeles fényképeket képes késziteni.

A maésik jelentds kiilénbség az intelligens replilési akkumulator. A Phantom 3 Advanced 57 wattos
toltéegységgel, a Phantom 3 Professional pedig 100 wattos toltéegységgel kaphato, és ez utébbi rovidebb

toltési idot tesz lehetévé.

Eltavolithatom a kamerat, hogy a sajatomat tegyem a helyére?
Nem, a kamerak mind a két modell esetében allanddan rogzitettek. Ha megprobalja eltavolitani, cserélni,

vagy médositani a kamerat, kérosithatja a terméket, és a garanciét is elvesziti.

Tolthetem egyszerre a taviranyitomat, az intelligens repiilési akkumulatoromat és a
mobileszk6zémet?

Noha a taviranyité és az intelligens repiilési akkumulator t5ltéje egy egységet alkot az On kényelmét
szolgalva, tanacsos egyszerre csak az egyik eszkozt télteni. Azt tanacsoljuk, hogy semmilyen esetben ne

toltse mind a két eszkbzt ugyanazzal a toltével ugyanakkor.

Mire szolgalnak a taviranyitom hatoldalan lévé gombok?
A taviranyitd hatoldalan talalhaté két gomb testre szabhatd, és az On vélasztasa szerinti funkcié rendelhetd

hozz4 a DJI GO alkalmazason keresztll. Tovabbi informacidk a hasznalati dtmutatéban.

Milyen messze repiilhetek a Phantom 3-mal?
A jelétvitel tavolsdga a kérnyezeti feltételek fliggvényében véltozik, de a Phantom 3 sorozat akar 5

kilométernyire (3,1 mérféld) is eltavolodhat a pilotatdl.

Milyen alkalmazast hasznaljak a Phantom 3-hoz?
A Phantom 3 kompatibilis az iOS és Android operacios rendszereken futd DJI GO alkalmazassal, amely a DJI

Inspire esetében is hasznélatos. Az alkalmazas észleli, milyen drént haszndl, és ehhez igazitja beéllitasait.

Mely mobilkésziilékek kompatibilisek az alkalmazassal?

A DJI GO alkalmazas csak iOS 8.0 vagy Android v4.1.2 operécios rendszert (illetve ezek tjabb verziéit)
hasznalé eszkbzokkel kompatibilis.

A kdvetkezé késziilékek ajénlottak:

i0S: iPhone 55, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi +
Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3 és iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular. Ez az alkalmazas az
iPhone 55, iPhone 6 és iPhone 6 Plus készulékre késziilt.

Android: Samsung S5, Note 3, Sony Z3 EXPERIA, Google Nexus 7 Il, Google Nexus 9, Mi 3, Nubia Z7 mini.

Androidot hasznélé mas készllékekre a folyamatos tesztek és fejlesztés nyoman ugyancsak elérhetd lesz.
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Hogyan hasznalom a ,Director” funkcié automata videészerkesztojét?

A Director (Rendezd) a DJI GO alkalmazéasban miikédé automatikus videoszerkeszté. Néhany klip rogzitése
utan koppintson a,Director”ikonra az alkalmazas kezd6képernydjén. Ezt kdvetéen kivélaszthatja a
meghatarozott szamu klipet és a sablont, amely automatikusan elvégzi a szerkesztést, hogy a videdk

azonnal megoszthatd révidfilmmeé alljanak &ssze.

Hogyan tudom megvaltoztatni a Phantom 3 vezérlési médjat?
A tavvezérlé alapértelmezett izemmadja a 2. mod. Ez azt jelenti, hogy a bal kar a dron motorteljesitményét
és tirdnyat, a jobb kar pedig a mozgasat szabélyozza. Ez a bellitas lecserélhetd az 1. médra, illetve a DJI

GO alkalmazasban testre szabott bedllitas is Iétrehozhaté. Ez csak tapasztalt felhaszndléknak ajanlott.

Hasznalhatom a Phantom 2 taviranyitéjat a Phantom 3-hoz?
Nem, a Phantom 2 taviranyité masik frekvencian mikodik. A Phantom 2 taviranyité 5,8 GHz-en mikédik,

mig az uj Phantom 3 taviranyito 2,4 GHz-es.

Hasznalhatok Phantom 2 intelligens repiilési akkumulatort a Phantom 3-ban?
Nem, a Phantom 3 Gjonnan tervezett, nagyobb teljesitmény( intelligens repulési akkumulatort hasznal. Az

Uj, négycellas akkumulator kapacitdsa 4480 mAh, feszlltsége 15,2 V.

A Phantom 3 nem kapcsol ki azonnal, valami baja van?
Nem, ez teljesen normalis. A fokapcsolé hasznalatat kévetéen az intelligens repiilési akkumulator par
mésodpercig aktiv maradhat, hogy a videdkat lementse a Micro SD kértydra. Ez segit elejét venni az

adatvesztésnek és -sérilésnek.

A tavvezérlot kiilon kell megvennem?
Nem, nincs sziiksége kilon megvasarolhato tavvezérldre. A Phantom 3-at tavvezérlGvel szallitjuk, mely

gyarilag parositva van a drénnal.

Tamogatja a Phantom 3 a kettds tavvezérlést?

Nem. A mellékelt tdvvezérlével a drén és a gdmbcsuklés stabilizator egyidejlleg irdnyithato.

Mire valo a taviranyiton a P, A, F” kapcsolo?

Ezzel az ligynevezett repiilésimod-valtéval lehetdsége van valtani az egyes repuilési médok kozott:

A P vagy Positioning (Pozicionélas) méd azt jelenti, hogy a GPS és a vizuélis helymeghatarozasi rendszer is
miikadik, és a Phantom 3 mind a kettdt hasznalja helyzete stabilizalasa soran.

Az A vagy Attitude (Helyzettartas) médban a drén nem hasznalja sem a GPS-t, sem a vizualis
helymeghatarozasi rendszert. Egyediil a barométert alkalmazza a stabilizaciohoz. A dron ennek ellenére
képes visszatérni a kiindulépontra, amennyiben megfelelé GPS-jel 4ll rendelkezésre.

Az F vagy Function (Funkcié) méd bekapcsolja az intelligens helyzetértékel6 vezérlést (10C). Tovabbi
informaciét a felhasznéléi kézikdnyv IOC szekciéjaban talal. Alapértelmezésben csakis a P méd hasznalhato.

A felhasznaloi kézikonyv tartalmazza a tdbbi médhoz valé hozzaférésre vonatkozé utasitasokat.
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Mennyi a Phantom 3 repiilési ideje?
A replilési idé nagyban fligg a kérnyezeti feltételektdl és a hasznalat modjatdl, de az intelligens repiilési

akkumulatort arra terveztiik, hogy teljes toltéssel akar 23 perc sziinetmentes repUlési id6t biztositson.

Hogyan allithato vissza egy videofajl, ha felvétel kozben elment az aram?
Bekapcsolt llapotban ne tavolitsa el az SD-kartyat a kamerdbdl. Ha mar eltavolitottdk, helyezze vissza a
kameraba.

Kapcsolja be a Phantom 3-at, és varjon kérulbeliil 30 masodpercet a videofajl visszaallitasahoz.

Hogyan érhetem el, hogy a képek és videok szinkronizalédjanak iOS albumomban?

Ehhez mobilkésziiléke beallitasainak modositasara lehet sziikség. Nyissa meg a Bedllitasok menit, valassza
az Adatvédelem filet, vélassza a Fényképek fiilet, majd allitsa 4t a DJI GO alkalmazas ikonja melletti
kapcsolét. Ha a GO alkalmazas nem kapott hozzaférést az albumokhoz, a fotdkat és a videdkat nem lehet

szinkronizalni.

Hogyan lehet a lehet6 legsimabban landolni a Phantom 3-mal?

Lebegtesse a dront egyenletes és sima talaj felett. Lassan huzza vissza a gazkart, mig a dron foldet nem ér.

Hogy lehet az, hogy az akkumulator kisiitési ideje nem nulla, holott még sosem hasznaltam?
Csomagolas és kiszallitas elétt minden akkumulatort tesztelnek. Ez hatéssal van az uj akkumulator kistitési

idejére - ez az oka annak, hogy a kis(itési idé nem nulla. Az akkumulator hasznalatra kész.

Hasznalhatd-e a mobileszkoztarté a Phantom 2 sorozat taviranyitojaval?

Nem, nem hasznalhaté.

Hogyan lehet biztonsagosan vezetni a dront iranytiihiba esetén?

Irdnytihiba olyankor fordul eld, ha a drén tal kézel kerll valamilyen erds elektromagneses forrashoz
(példaul tavvezetékhez). Iranytlhiba esetén a drén dllapotjelzéi szaporan villognak felvéltva pirosan és
sargan, a DJI GO alkalmazas pedig az alabbi tizenetek egyikét jeleniti meg:

« Irdnytd hiba, kalibrélas sziikséges

Ez a figyelmeztetd Gzenet azt jelzi, hogy a drén abnormalis irdnyt( adatokat kap. Javasoljuk, hogy kapcsolja
ki a dront, és valahol masutt kalibralja Gjra az iranytdt, majd folytassa a reptetést.

« Irdnytihiba, kilépés a P-GPS médbdl

Ez a figyelmeztetd Uzenet azt jelzi, hogy a drén erésen sodrédik. Névelje a drén magassagét, hogy
elegendd GPS-miiholdjelet fogjon, ha ez a figyelmeztetd lizenetet latja. A replilésvezérlé automatikusan
korrigalja a drén iranyat a levegdben, hogy mérsékelje a sodrédast. Az automatikus igazodas végeztével a

dron visszavalt P-GPS modba.

Hogyan lehet megtalalni a drén inditasi hibajat?
Ha a kévetkezé tlinetek valamelyikét tapasztalja, ez azt jelzi, hogy a drént nem sikeriilt megfeleléen
elinditani:

« A drén éllapotjelzéje pirosan, sérgan és zblden villog. Még akkor is, ha a drén sik felszinen All.
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« A rendszerallapot-sav az alkalmazésban ,Initialization Error” (inditasi hiba) lizenetet ad.

« Nincs ellenallas a gimbalnal.

Kildnboz6 tényezékbdl fakadhat a drén inditasi hibaja. Probalkozzon meg az alabbi javaslatokat kovetve

javitani a helyzeten:

+ Leromlott az érzékeld teljesitménye. Ennek az IMU-bél eredé tulzott torzitas vagy az irdnytl adatainak
beolvasaséban bekévetkezett zavar lehet az oka. Prébélja meg Gjrainditani és beéllitani az IMU-t és az
iranyt(t a probléma megoldasahoz.

+ Az érzékel6 hibas. Ha az érzékelok valtozatlanok maradnak és a probléma a dron Ujrainditasa utan is
fennall, az arra utal, hogy az érzékelé nem mukédik megfeleléen. A felhasznaldknak vissza kell juttatniuk a
dront a DJI-hoz javitasra.

« Adrén inditasa soran kisebb rezgés tapasztalhatd. A probléma megoldasahoz helyezze a dront sik
feliiletre, kapcsolja be, és ligyeljen arra, hogy tdbb mint 5 masodpercig egy helyben alljon.

« A drén inditasa sordn erés rezgés tapasztalhaté. Ez altaldban olyankor kévetkezik be, amikor a drént
erésen mozgo felszinen, példaul viharos tengeren hanykolédé hajén kapesolték be. llyenkor ne prébalja
meg lizembe helyezni a drént.
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Fiiggelék

Mliszaki adatok

Dron

Tameq (akkurnuldtorral és propellerskkel

eqyith 1280 ¢

Max. Emelkedési sebesség 5m/s

Max. Ereszkedési sebesség 3m/s

Max. Speed (Sebesséq) 16 m/s (ATTI modban, szélcsendben)

Tengerszint feletti legnagyobb

magassagon elérhets szolgaltatas 6000 m (Szoftveres magassagl korlat: 120 m-rel a kiindulépont felett)

Max. Repulési idé Korllbeldl 23 perc

Mukadési hémérséklet-tartomény 0-40°C

GPS-mod GPS / GLONASS

Gimbal

Szabalyozhaté tartomany Délésszog: ~90° és +30° kozott

A vizualis helymeghatarozas hasznalata

Sebességtartomany < 8m/s (2 méterrel fald felett)
Magassagtartomany 30cm-300cm
Muikddési tartomany 30cm-300cm
Mukadési kdrnyezet Megvilagitott (lux > 15) mintas fellletek
Kamera
Erzékels Sony EXMOR 1/ 2.3"Effektiv pixelszam: 124 M (teljes pixelszam: 12,76 M)
Lencse 94°-0s latdszog, 2.0 mm (35 mm-es formatumban) £/ 28
fényérzékemységi tartomany 100-3200 (vided) 100-1600 (fotd)
Elektronikus zarsebesség 85— 1/8000s
Max Méret 4000 x 3000
Egy-egy keép
Sorczatfotd: 3/5/7 fénykép egyszerre
Fenyképkeszitési modok Automatikus expozicio (AEB): 3/5
Befogott kepkocka C,7EV Bias mellett
Time-lapse
Micro SD

Tamogatott SD kartya tipusok maximalis kapacitdsa: 64 GB. Class 10 vagy UHS-1 besorolas sziikséges

UHD: 4096 x 2160p 24/25, 3840 x 2160p24 / 25/30

Videofelveteli modok FHD: 1920 x 1080P 24/25/30/48/50/60
HD: 1280 x 720P 24/25/30/48/50/60

Max. bitsebesség videotarolasnal 60 Mby/s
FAT32/exFAT
Tamogatott fajl formatumok Fotd: JPEG, DNG

Vided: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
Muakodési hémérséklet-tartomany 0-40°C
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Taviranyito

Muikédési frekvencia

Hatotavolsag

Videdkimenet

Muikadési hémeérséklet-tartomény
Akkumulator

Mobileszkéztartd
Adételjesitmény (EIRP)

Uzemi feszlltség

Tolé

Feszlltség

Névleges teljesitmény

2400 GHz — 2483 GHz

Legfeljebb 5,0 km vagy 3,1 mérfald (akadalytalanul, zavarok nélkl,
FCC-nek megfelelen), amikeor az FCC-nek megfeleld.

Legfeljebb 3,5 km vagy 2,1 mérfald (akadalytalanul, zavarok nélktl),
amikeor a CE-nek megfelel&.

USB

0-40°C

6000 mAh LiPo 25
Tablagépek és okostelefonok
FCC: 20 dbm; CE: 16 dbm
12A@74V

174V
100W

Intelligens repulési akkumulator (PH3 - 4480 mAh - 15,2V)

Kapacitas

Feszlltség

Akkumulatortipus

Energia

Suly

Muikédési hémeérséklet-tartomény

Max. téltési teljesitmény

4480 mAh

152V

LIP0 45

68 Wh

3659

~10°C és 40°C kdzott
100W

Drén éllapotjelzd leiras

Normal

VEZ S e Piros, z6ld és sarga villogas Bekapcsolas és nellendrzés

felvéltva

715 ... 26ld és sarga villogas felvaltva Bemelegedés

rASanh Z6ld villogas lassan Biztonsagban repiilhet (P-mdd, GPS, vizualis helymeghat.)

VAD ETIN 751d villanas kétszer Biztonsagban repiilhet (P-mad, GPS nélkl, vizualis helymeghat.)
ST Sarga villogas lassan Biztonsagban repiilhet (A-maéd, GPS és vizualis helymeghatarozas nélkiil)
Figyelmeztetés

S)venene Sarga villogas gyorsan Taviranyité jele elveszett

e Piros villogas lassan Alacsony akkumulatorszint figyelmeztetés

\V/EERT Piros villogas gyorsan Kritikus akkumulatorszint figyelmeztetés

{V/ETERe Piros villogas felvaltva IMU hiba

V. — pirosan vilagit Kritikus hiba

\ViSCIETRRES Piros és sarga villogas felvaltva Iranytd kalibralas szilkséges
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Firmware frissités

A Micro SD kértya felhasznélasaval frissitse a drént és az intelligens replilési akkumulétort. Kapcsolédjon az
internetre és inditsa el a DJI GO alkalmazast. A DJI GO alkalmazas automatikusan keresni kezdi az elérheté
firmware-frissitéseket. Kbvesse a képernydn megjelend utasitasokat a drén, tavvezérld és intelligens
repulési akkumulator firmware frissitéséhez.

Intelligens reptilési mod

Az intelligens replilési Gzemmad tartalmazza a palyameghatarozast, a kiindulépont rogzitését, az érdekes
pontokat (POI), a Follow Me-t (kbvetdjelzés) és a waypointokat ((tszakaszpontok), amelyek segitésével a
felhasznald kivalo felvételeket készithet reptetés kdzben. A palyameghatarozas és a kiinduldpont régzitése
segitséget nyujt a dron iranyba allitasanal, és a felhasznald a tobbi miiveletre Gsszpontosithat. Az érdekes
pontok (POI), a Follow Me (kdvetdjelzés) és a waypointok (Utszakaszpontok) segitségével a dron elére
beallitott repiilési mandverek alapjan automatikusan tud repdilni.

Palyameghatarozas A drén aktuélis orrdllasa lesz az eszkoz el 6re irdnya. A drén tajolasatél (figgdleges

tengely kéril elmozdulas) fliggetlenil a meghatarozott iranyokban halad tovabb.
Kiindulopont rigzitése A dontési kart hétrafelé hiizva a drén megindul megjegyzett kiindulépontja felé.

A drén automatikusan keringeni kezd a megjelélt targy koril, hogy az Gzemeltetd

Erdekes pont (POI) -
2 a POl-ban megjeldlt targyrdl késziil6 felvételekre 6sszpontosithasson.
Follow Me A dront és a mobil eszkézt képzeletbeli panyva koti dssze, igy az eszkéz kéveti az
(kivetGjelzés) on mozgasat. A kovetdjelzés teljesitménye a mobileszkéz GPS-ének pontossaga-
ol fagg.
Waypointok Rogzitse a replilési Utvonalat, és a drén Ujra meg Ujra végigrepll ezen az utvo-
(itszakaszpontok) nalon, mikdzben 6n vezérelheti a kamerat és meghatarozhatja az eszkoz irdnyat.

A replilési itvonal elmenthet6 és a jovében ismételten alkalmazhaté.

A t6bbsz6rds repllési izemmoéd engedélyezéséhez inditsa el a DJI GO alkalmazést, majd kattintson
a Camera View (Kameranézet) > % > Advanced Settings (Specialis beéllitasok) > Multiple Flight Mode
(Tobbszoros replilési izemmadd) opcidra, miel 6tt elészér hasznalna az intelligens repiilési Gzemmoédot.

Vevészolgalati informacio

Latogasson el az alabbi oldalakra, ahol bévebben tajékozodhat a vevdszolgalati és jotallasi informaciokral:
1. Vevészolgalati informacidk: http://www.dji.com/service
2. Visszatéritési feltételek: http://www.dji.com/service/refund-return

3. Dijkételes javitas: http://www.dji.com/service/repair-service4. Garancialis javitas: http://www.dji.com/
service/warranty-service
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FCC-megfeleldség
FCC-megfeleléség

Ez a késziilék megfelel az FCC-szabalyok 15. részében foglaltaknak. A m(ikédés a kévetkezo feltételekkel

engedélyezett.

(1) Az eszkdz nem okozhat kéros interferenciat, és

(2) az eszkdznek el kell viselnie minden interferenciat, ideértve azokat is, amelyek nemkivanatos mukédést
eredményezhetnek.

A megfelel6ségért felel6s fél kifejezett szandéka nélkill végrehajtott véltoztatasok és médositasok érvény-

telenithetik a felhasznald jogosultsagat a berendezés mikodtetésére.

Teljesitési tajékoztatod

FCC-figyelmeztetéiizenet

A megfeleloségért felel6s fél kifejezett szandéka nélkil végrehajtott barminemd valtoztatas és modositas

érvénytelenitheti a felhasznal 6 jogosultsagat a berendezés miikodtetésére.

Ez a késziilék megfelel az FCC-szabalyok 15. részében foglaltaknak. A m(ikédés a kévetkezo feltételekkel

engedélyezett.

(1) Az eszkdz nem okozhat kéros interferenciat, és (2) az eszkdznek el kell viselnie minden interferenciat,
ideértve azokat, amelyek nemkivanatos mikédést eredményezhetnek.

FCC Sugarterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC nem ellenérzétt kérnyezetre megszabott sugarzasi hatarértékének.

A késziilék elhelyezése és mikodtetése sordn mindenkor legaldbb 20 cm-es tavolsagot kell tartani az
antenna és az emberi test kozott. A jeladét tilos barmilyen mdas antennéval vagy jeladéval azonos pontra
helyezni illetve egyiittesen Gzemeltetni.

Megjegyzés: A készllék a teszt alapjan megfelel a B osztalyu digitélis eszkézokre vonatkozo korlatozasok-
nak, az FCC-szabalyok 15. részében foglaltaknak megfeleléen. Ezeket a hatarértékeket gy tervezték, hogy
megfelelé védelmet nydjtsanak a karos interferencia ellen a lakokdrnyezetben. A berendezés radiofrekven-
cias energiat termel, hasznal és esetenként sugérozhat is, és amennyiben nem az utasitdsoknak megfele-
16en helyezik Gizembe illetve lizemeltetik, akkor kdrosan befolyasolhatja a radiékommunikéciét. Azonban
nincs garancia arra, hogy egy-egy adott telepités sordn nem keletkezik interferencia. Amennyiben a beren-
dezés karos interferenciat okoz a radié- vagy televizié vételében, amit meg lehet hatarozni a készulék ki- és
bekapcsolaséaval, a felhasznalénak meg kell prébalnia a kbvetkezé megoldasok valamelyikével elharitani az
interferenciat:

- Avevdantenna elforgatasa, illetve athelyezése.

- A berendezés és a vevokésziilék kozétti tavolsag novelése.

- A berendezés csatlakoztatasa olyan elektromos aljzatba, ami masik aramk&rén van, mint az, amelyhez a
vevokészllék csatlakozik.

- Kérjen segitséget a keresked6tél vagy egy tapasztalt radié/televizids szakembertél.

IC RSS figyelmeztetés

Ez a késziilék megfelel a kanadai ipar nem engedélykételes RSS szabvéanyainak. A mikédés a kbvetkezd

feltételekkel engedélyezett. (1) Az eszkéz nem okozhat masok szamara artalmas beavatkozast, és (2) az esz-

kodznek fogadnia kell minden beavatkozast, beleértve azt is, ami nemkivanatos mikédéshez vezethet.

Le présent areil est conforme aux CNR d'Industrie Canada licables aux areils eadio exempts de licence.

Lexploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) I'areil ne doit pas produire de brouillage et

(2) l'utilisateur de I'areil doit accepter tout brouillage radioélectrique Subi, méme si le brouillage est suscep-
tible d'en compromettre le fonctionnement.
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FCC Sugarterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC nem ellenérzétt kérnyezetre megszabott sugarzasi hatarértékének.

A jeladét tilos barmilyen mas antennaval vagy jeladéval azonos pontra helyezniilletve egyiittesen
lizemeltetni.

A készulék elhelyezése és miikddtetése soran mindenkor legalabb 20 cm-es tavolsagot kell tartani az
antenna és az emberi test kozott.

A megfeleldségért felel s fél kifejezett szandéka nélkul végrehajtott barminemii valtoztatas és modositas
érvénytelenitheti a felhasznalo jogosultsagat a berendezés miikédtetésére.

KCC-figyelmeztetéiizenet

“Slid MU 28 3§ dutEdl 7tsdol Qoo =z QIHekMnt prdE Mu|A = & 4 glaLich”
ST PMMHIE 22 F FutE Al JHsAo| olgr

il

NCC-figyelmeztetéiizenet
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3 E Ez a tartalom valtozhat.
A leglijabb verzi6 lettltése:
http://www.dji.com/product/phantom-3

Ha barmilyen kérdése van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, kérjik, [épjen
kapcsolatba a Dll-val a DocSupport@dji.com cimen.

A PHANTOM™ a DJl védjegye
Copyright © 2016 DUl Minden jog fenntartva.
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