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O\ Kulcsszavak keresése

Keressen kulcsszavakra, példaul,akkumulator”és, telepités’, hogy megtaldlja a témat. Ha az Adobe Readerben olvassa
ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl + F (Windows) vagy a Command + F (Mac) billentyciket a kereséshez.

{b Navigalas adott témahoz

Tekintse at témdak teljes listajat a tartalomjegyzékben. Kattintson valamelyik témara, hogy ahhoz a részhez
ugorjon.

A dokumentum nyomtatasa

Ezt a dokumentumot kinyomtathatja nagy felbontasban.
. J

Informacio

Kétféle magassag jelenik meg a DJI GS RTK alkalmazasban, abszolut magasség és relativ magasséag.
Abszolut magassag: A foldrajzi paraméter, hosszisaghoz és szélességhez kapcsolodva.

Relativ magassag: A muveleti feladatok magassagi adatai a kiinduléponthoz képest. Azonos muveletben
ugyanazon pont relativ magassaga a mivelet soran véltozhat, ha kiilonb6z6 magassagu helyekrdl szallunk fel.

A kézikonyv hasznalata

Jelmagyarazat

@ Figyelmeztetés A\ Fontos X Tippek és tanacsok Referencia

Olvassa el az elsé repiilés elétt

Olvassa el az alabbi dokumentumokat a PHANTOM™ 4 RTK hasznélata el6tt:

1. Mivan a dobozban

2. Felhaszndldi kézikonyv

3. Révid utmutatd

4. Nyilatkozat és biztonsdgi irdnyelvek

5. Intelligens akkumuldtor biztonsdgi irdnyelvek

Javasoljuk, hogy nézze meg az 6sszes oktatévideot a DJI™ hivatalos honlapjan, és olvassa el a nyilatkozatot
és biztonsagi irdnyelveket reptilés elStt. Késziiljon fel az elsé repulésre a Rovid Utmutaté attekintésével, és
olvassa el a Felhasznaloi kézikonyvet a tovabbi részletekért.

Nézze meg az oktatévideodkat

Kérjuk, nézze meg az alabbi linken talalhaté oktatovidedkat, amelyek bemutatjak, hogyan hasz- E E
nélja a Phantom 4 RTK-t biztonsédgosan: http://www.dji.com/product/phantom-4-rtk/info#video

Toltse le a DJI Assistant 2 for Phantom alkalmazast

Toltse le a ASSISTANT™ 2 alkalmazést a Phantomhoz: http://www.dji.com/phantom-4-rtk/info#downloads

2 ©2018 DJI Minden jog fenntartva



DJIPHANTOM 4 RTK - Felhasznaloi kézikonyv - Duplitec Kft 2019

Tartalom
Informacié 2
A kézikényv hasznalata 2
Jelmagyarazat 2
Olvassa el az elsé repUlés el6tt 2
Nézze meg az oktatovidedkat 2
Toltse le a DJI Assistant 2 for Phantom alkalmazast 2
Termékjellemzok 6
Bevezetés 6
A legfontosabb jellemzék 6
Osszeallitas 6
A drén elSkészitése 6
A drén attekintése 9
Drén 13
Profil 13
Repulési médok 13
Drén éllapotjelzék 14
Hazatérés (RTH) 15
Ipari alkalmazasok 20
A vizudlis rendszer és az infravoros érzékeld rendszer 24
RTK funkcidk 27
Fedélzeti adatrogzitd 28
Légcsavarok felhelyezése és levétele 28
DJlintelligens akkumulator 29
Taviranyité 35
Profil 35
A taviranyité hasznalata 35
Taviranyité allapot-LED 39
A taviranyité 6sszekapcsolasa 40
Tobb drén iranyitasa 41
Gimbal és kamera 44
Kamera 44
Gimbal 46

© 2018 DJI Minden jog fenntartva,

3



DJIPHANTOM 4 RTK - Felhasznaloi kézikonyv - Duplitec Kft 2019

DJI GS RTK alkalmazas
F6 képernyd
Planning View (Tervezési nézet)

Camera View (Kameranézet)

Repiilés
A replilés kornyezeti kdvetelményei
GEO (Térinformatikai Kérnyezet Online) rendszer
Repdilési korlatozasok
GEO feloldas
Replilés el6tti ellendrzé lista
Iranytd kalibralasa
A motorok inditasa/leéllitasa
Motorok ledllitasa repuilés kdzben

Prébarepuilés

DJI Assistant 2 for Phantom

Telepités és inditas

A DJI Assistant 2 for Phantom hasznalata
Fliggelék

Mdiszaki adatok

A firmware frissitése

4 ©2018DJI Minden jog fenntartva

48

48
49
51

55

55
55
56
58
59
59
60
60
61

63

63
63

65

65
68



DJIPHANTOM 4 RTK - Felhasznaloi kézikonyv - Duplitec Kft 2019

Termékjellemzok

Ez arész bemutatja a Phantom 4 RTK-t, vala-
mint felsorolja a drén és a taviranyité részeit.

© 2018 DJI Minden jog fenntartva. 5
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Termékjellemzoék
Bevezetés

A Phantom 4 RTK intelligens feltérképezésre és képalkotasra képes dron, kiemelkedéen pontos leképezési
funkciokkal. A dréonban beépitett DJI fedélzeti D-RTK™ talélhato, amely precizids adatokat biztosit centiméter
pontossagu helymeghatarozashoz*. A tobbiranyu akadalyérzékelés a vizualis és infravoros érzékelékkel lehetévé
teszi az intelligens akadalyelkerilést reptilés kozben, valamint a beltéri lebegést és repuilést. A Phantom™ 4
RTK 4K felbontasu videok és 20 megapixeles fotok készitésére képes. A dronba és a tavirdnyitoba beépitett
OCUSYNC™ HD videokapcsolat gondoskodik a megbizhaté és stabil atvitelrdl.

A legfontosabb jellemz6k

A Phantom 4 RTK drénban beépitett DJI fedélzeti D-RTK taldlhat6, amely preciziés adatokat biztosit centimé-
ter pontossagu helymeghatarozashoz halézati RTK szolgaltatas vagy DJI D-RTK 2 hasznélata esetén. Nyers
muholdas megfigyeléseket és expoziciés eseményadatokat lehet felhasznélni az utéfeldolgozott kinematika
(PPK) differenciél korrekcidjahoz.

A Phantom 4 RTK képes rendkiv il alacsony magasséagban és beltéri kornyezetben lebegni és repiilni, tébbiranyu
akadalyérzékeléssel és vizualis helymeghatérozassal. Az akadalyok érzékelése és elkeriilése nagy tavolsagbol,
valamint a leszallasvédelem fokozzak a replilés biztonsagat.

A Phantom 4 RTK 24 mm-es (35 mm ekvivalens érték) széles latdsz6gl kameraval, nagy pontossagu, rézké-
dasmentes gimballal, 1-hiivelykes CMOS-érzékelSvel és mechanikus zarral rendelkezik, hogy a legjobbat
nyujtsa a légifelvétel-elemzéshez.

A tavirdnyitoba épitett legujabb DJI OcuSync technolégia tovabbfejlesztett anti-interferencia képessége
stabilabb és egyenletesebb videodatvitelt biztosit. A dronban [évé vevéegységgel egylitt a taviranyito atviteli
tavolsaga eléri a 7 km-t (FCC-kompatibilis valtozat). A taviranyitéban 5,5 hiivelykes, nagy fényereji kijelzé
kapott helyet, valamint integralt DJI GS RTK alkalmazés a val6s ideji HD megjelenitéshez. A felhasznalé
megtervezheti a reptilési Utvonalat, és repulési miveleteket végezhet az alkalmazasban fotogrammetriai és
utszakaszpontos repliléshez egyarant. Fotogrammetriai miveletekhez egyszerten koppintson a térképre az
alkalmazasban a repiilés teriiletének megadasahoz. Utszakaszpontos miiveletekhez repiiljon a drénnal az
utszakaszpontok bedllitdsdhoz és az Utszakaszpontok mUveleteinek konfiguraldsahoz, majd a drén automa-
tikusan végrehajtja a muveleteket.

A taviranyité Multi-Aircraft Control (tobb dron irdnyitasa) médjaval akér 6t drén mikodése is koordinalhato
egyszerre, igy a piléta nagyon hatékonyan dolgozhat.

A Phantom 4 RTK dronbdl szarmazé képadatok felhasznalhatok térképek eldallitasara tereptervezéshez, ha
DJI Agras™ drént haszndl. A felhasznélé importalhat képeket a DJI PC GS Pro alkalmazéasba vagy harmadik fél
térképszoftverébe, rendkiviil pontos térképek 6sszeéllitasahoz kiilonbozé alkalmazasi teriileteken.
Osszedllitas

A drén el6készitése

1. Tavolitsa el a gimbal csatlakozét a kamerardl az alabbiak szerint: ¢

* Halozati RTK szolgéltatassal, DJI D-RTK 2 nagy pontossagt GNSS Mo-
bile Stationnel (kiilon megvasarolhatd) vagy utélagosan feldolgozott
kinematikai (PPK) adatokkal kell hasznalni (utébbi ajanlott, ha az RTK-jel
gyenge mukodés kdzben).

6 © 2018 DJI Minden jog fenntartva
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2. A légcsavarok felhelyezése

Csatlakoztassa a fekete gytir(s légcsavarokat a fekete pontokkal jelzett motorokhoz. Csatlakoztassa az ezust
gy(lirls légcsavarokat a fekete pontok nélkiili motorokhoz. Nyomja le a légcsavart a csatlakozdsikig, és forgassa
el alezaré irdnyba, amig nincs biztonsagosan rogzitve.

3. Akkumulator behelyezése

Csusztassa be az akkumulétort az akkumulatorrekeszbe a nyil irdnyaban, az aldbbiak szerint.

/N Amikor az akkumulétor alsé és felsd régzitéi a helyiikdn vannak, kattanés jelzi, hogy az akkumulator
biztonsagosan a helyére keriilt. Ennek elmulasztésa befolyasolhatja a drén repilésének biztonsagat.

A tavvezérlé elékészitése

1. A taviranyité akkumulator behelyezése
A tavirdnyito kdnnyen eltavolithato, cserélheté intelligens akkumuléatort hasznal
a hosszu tavu miikodés érdekében.

1 Csusztassa lefelé az akkumulétortarté fedelének zarjat a taviranyité hatoldalan
a fedél kinyitasahoz.

2 Helyezze az intelligens akkumulatort a tartdba, és tolja fel egészen.

3 Csukja vissza a fedelet.

- Azintelligens akkumulator eltavolitdsahoz nyissa ki a fedelet, nyomja le és tartsa gy az akkumulator-ki-
oldé gombot, majd tolja az akkumulatort lefelé.

© 2018 DJI Minden jog fenntartva. 7
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2. A hardverkulcs és a SIM-kartya behelyezése

1 Emelje fel a hardverkulcsaljzat fedelét a jobb alsé sarkdban lathaté résnél, majd tavolitsa el.

2 Helyezze a hardverkulcsot, benne a SIM-kartyaval, az USB aljzatba, majd tesztelje. *

3 Helyezze vissza a fedelet. A fedél rogzitéséhez nyissa ki a rajta |évé szilikon véddket, helyezzen be két Phillips
csavart és huizza meg 6ket, majd zérja be a véddket.

Teszt lefuttatdsa: Nyomja meg a taviranyiton a bekapcsolégombot egyszer, majd nyomja meg Ujra, és tartsa
lenyomva a taviranyit6 bekapcsolaséhoz. A DJI GS RTK alkalmazasban koppintson: = > {8, és vélassza a Network
Diagnostics (Halézati diagnosztika) opciét. Ha a halézati lanc 6sszes eszkdzének éllapota zold szinnel jelenik
meg, a hardverkulcs és a SIM-kértya megfeleléen mukodik.

£ -

A Phantom 4 RTK taviranyité SIM-kértyas 4G hardverkulccsal vagy Wi-Fi-n képes az internethez csatlakozni.
Az UK, EU, ACUK vagy ACEU véltozatokban a halézati RTK kiszolgélé csak SIM-kértyas 4G hardverkulccsal
elérhetd. A NA, AU vagy AFUS valtozatokban a SIM-kértyéas 4G hardverkulcs hasznélata ajanlott, de
Wi-Fi jel is hasznéalhato. Eszkozének verzidjat ugy allapithatja meg, ha megnézi a verzidkodot a termék
neve utan a cimkén, a termék csomagolasan. Rendszernapldok vagy tizemeltetési adatok feltoltésekor
vagy letoltésekor Wi-Fi jel hasznélata ajanlott az internet-hozzéféréshez.

Csak a DJI altal jovahagyott hardverkulcsot hasznaljon.

A hardverkulcs kilonb6zé halézati szabvanyokat tdmogat. Olyan SIM-kartyat hasznaljon, amely
kompatibilis a kivalasztott mobilszolgaltatdval, és vélassza ki a dijcsomagot a tervezett hasznalati
szintnek megfeleléen.

A hardverkulcs és a SIM kartya a taviranyitonak biztosit hozzaférést egyes halézatokhoz és platfor-
mokhoz, mint példaul a DJI AG platform. Ugyeljen r4, hogy helyesen illessze 6ket, kiildnben a halézati
hozzéférés nem lesz elérhetd.

3. A taviranyito kinyitasa

Dontse meg a kijelz6t a taviranyiton a kivant helyzetbe, majd allitsa be az antennakat tgy, hogy kifelé nézzenek.

8 ©2018 DJI Minden jog fenntartva
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A drén attekintése

1. Fedélzeti D-RTK Antenna
2. Légcsavarok

3. Motorok

4. Elulsé LED-ek

5. Forward Vision (eléretekintd) rendszer

6. Gimbal és kamera
7. Intelligens akkumulator

8. Dron éllapotjelzé

9. Hatsé vizualis rendszer

10. Infravords érzékelSrendszer

11.Kamera / kapcsolat allapotjelzé és Link
(Kapcsolat) gomb

12. Micro USB-aljzat

13. Kamera MicroSD-kartyahely

14. Downward Vision (letekint®) rendszer

© 2018 DJI Minden jog fenntartva. 9
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A tavirdnyité attekintése

1.

w

o

1 ol M
2 °
3
4
5 13
6
12
11
7 10
8
Antennak

A drén irdnyitojelét tovabbitjak.

. Kijelzé

Android-alapt, a DJI MG alkalmazast futtatja.
Hangszo6ré

Audiokimenet.

. Botkormanyok

A drén mozgésat iranyitjék. 1. vagy 2. médra,

illetve egyéni mddra allithatok.

. Pantrogzité

Ide lehet roégziteni a taviranyité pantjat.

. Bekapcsolégomb

A taviranyito be- és kikapcsolasara hasznalatos.
Allapotjelzé LED

Jelzi, hogy a taviranyité kapcsolodik-e dronhoz.
USB-C aljzat

Csatlakozas szamitogéphez USB-C kabelen ke-
resztil, konfiguracidhoz. Csatlakozas a dronhoz
USB-C OTG kébelen és Micro USB kébelen keresz-

tll a dron firmware-frissitéséhez.

. 3,5 mm-es audio jack

Bemeneti/kimeneti hangeszk6zok csatlakozta-

tasara.

10. Akkumulatorszint LED

Megjeleniti az aktualis akkumulatorszintet.

11. MicroSD kértyahely

10

A kijelzéeszkoznek akar 128 GB plusztarhelyet
biztosit.

© 2018 DJI Minden jog fenntartva
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12.

14.

15.

18.

RTH allapot LED

Korkoros LED az RTH gomb kordil. Jelzi az RTH
allapotat.

. RTH (Hazatérés) gomb

Nyomja meg hosszan a gombot, a Return to
Home (RTH, Hazatérés) mod bekapcsolasahoz.
Gimbaltércsa

Ezzel a tarcsaval vezérelheti a gimbal délését.
Videdfelvevé gomb

Nyomja meg videdfelvétel inditasdhoz. Nyomja

meg ismét a videofelvétel ledllitasdhoz.

. Pause (Sztinet) kapcsolé

Fotogrammetriai vagy Utszakaszpont muvelet
soran sziineteltetheti a miikodést. RTH alatt

atkapcsolva sziinetelteti az RTH-t.

. Sleep/Wake (Alvas/Ebredés) gomb

Nyomja meg képernyd lekapcsolasahoz/feléb-
resztéséhez; nyomja meg hosszan az Gjraindi-
tashoz.

Exponalé gomb

Nyomja meg fénykép készitéséhez.

19.
20.

Fenntartott gomb

Dronvezérlé-kapcsolotarcsa

Forditsa el, majd nyomja meg a tarcsat a dronok
kozotti véltashoz, ha a Multi-Aircraft Control

funkciot hasznélja.
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22

23

24

25

21

21.C1 gomb
A C1 gomb lenyomasaval valthat térképnézet és
kameranézet kozott.

22 C2 gomb
Ha utszakaszpontos repiilést tervez, ez felvesz egy
utszakaszpontot. Minden mas muveletnél a gomb
le van tiltva.

23. Akkumulétortarto fedele
Nyissa ki a tarto fedelét az intelligens akkumu-
lator behelyezéséhez vagy eltavolitésdhoz a
taviranyitobol.

24. Akkumulétortarto fedelének zérja
Csusztassa a zérat lefelé a kinyitashoz.

25. Hardverkulcs-aljzat fedele
Nyissa ki a fedelet a hardverkulcs behelyezéséhez

vagy eltavolitasahoz.

© 2018 DJI Minden jog fenntartva. 11
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Dron

Ez a rész bemutatja a drén részeit, jellemzéit
és funkcioit.

12 ©2018 DJI Minden jog fenntartva



DJIPHANTOM 4 RTK - Felhasznaloi kézikonyv - Duplitec Kft 2019

Dron
Profil

A Phantom 4 RTK drén repulésiranyitot, kommunikacios rendszert, helymeghatarozé rendszert, meghajto-
rendszert és intelligens akkumulatort tartalmaz. Ez a rész leirja ezen 6sszetevék funkcioit.

Repulési médok

A Phantom 4 RTK DJI dedikalt reptilésiranyitét alkalmaz, amely az alabbi repilési médokat nydjtja:

P-méd (Pozicionalas): A P-mdd erdés GNSS-jel esetén a leghatékonyabb. A drén a GNSS/RTK modul és a vizualis
rendszer segitségével automatikusan stabilizalja magat, navigél az akadalyok kozott, és fotogrammetriai vagy
utszakaszpont-muveletet hajt végre.

Amikor a GNSS jel erés, a dron GNSS-t hasznél helymeghatarozésra. Ha az RTK modul be van kapcsolva, meg-
felel6 differencial-adatatvitel esetén centiméteres pontossagu pozicionalast biztosit. Ha a GNSS-jel gyenge,
és a fényviszonyok kielégitéek, a dron a vizualis rendszert hasznélja pozicionalasra.

Amikor az elulsé akadalyérzékels be van kapcsolva és a fényviszonyok megfeleléek, a maximalis repuilési
emelkedési sz6g 25°, maximum 50 km/h repulési sebesség mellett. Amikor az eliilsé akadélyérzékelé ki van
kapcsolva, a maximalis repulési emelkedési szog 35°, a maximalis replilési sebesség pedig 58 km/h.

A (Helyzettartas) méd: A GNSS és a vizudlis rendszer NEM kap szerepet a helymeghatérozasban, és a dron csak
a barométerét hasznélja a magasséagtartésra. Csak akkor 1ép be A-médba, ha gyenge a GNSS jel, vagy ha az
irdnytd interferenciét tapasztal, ahol a vizualis rendszer nem elérhetd.

Helyzettartas mod figyelmeztetés

A dron alapértelmezés szerint P-médban replil. Csak akkor 1ép be A-médba, ha gyenge a GNSS jel, vagy ha az
irdnytd interferenciét tapasztal, ahol a vizualis rendszer nem elérhetd.

A-médban a vizudlis rendszer és néhany halado funkcié ki van kikapcsolva. Ezért a dréon nem tud automati-
kusan pozicionalni vagy fékezni ebben a médban, és kdnnyen befolyasolhatja a kérnyezete, ami vizszintes
elmozdulast eredményezhet. A tavirdnyitéval pozicionélja a drént.

A drén mandverezése A-médban nehéz lehet. Kerdiilje a reptilést olyan tertileteken, ahol a GNSS-jel gyenge,
illetve zart térben. A drén maskiilonben kénytelen A-mdédba Iépni, ami potencialis repulési veszélyekkel jar -
kérjiik szalljon le biztonsagos helyen a leheté leghamarabb.

© 2018 DJI Minden jog fenntartva. 13
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Drén éllapotjelzék

A Phantom 4 RTK-n el6lapi LED-ek és dron allapotjelzdk taldlhatok. A LED-ek elhelyezkedése az alabbi dbran

lathato:

ElSlapi LED

Az elélapi LED-ek mutatjék a dron téjolasat. A elSlapi LED-ek folyamatos piros fénnyel vilagitanak, amikor a
drén be van kapcsolva, jelezve a dron elejét (avagy orrét). A drén allapotjelzdk jelzik a rendszer llapotat a

repulésiranyito felé. Lasd az alabbi tablazatot tovab

Drén allapotjelzé leiras

Drén éllapotjelzé

bi informéaciokért a drén éllapotjelzérdl.

Normal

P Z)S) e Piros, zold és sarga villogas felvaltva
Z)S) e Z6ld és sarga villogas felvaltva
L) wenene Z6ld villogas lassan

(Z)X2 weenen Z6ld villanas kétszer

(S eeenns Sarga villogas lassan

Z) e Z6ld villogas gyorsan
Figyelmeztetés

(SY: ereene Séarga villogas gyorsan

E(2) S Piros villogas lassan

() Piros villogas gyorsan

(D conooo Piros villogés

p) — Pirosan vilagit

(DS TN Piros és sarga villogas felvaltva

Bekapcsolas és dnellendrzés
Bemelegedés

P-méd GNSS-szel vagy RTK-val

P-méd vizudlis rendszerrel

A-méd GNSS vagy vizualis rendszer nélkul

Fékezés

Taviranyitd jele elveszett

Alacsony akkumulatorszint figyelmeztetés
Kritikus akkumulatorszint figyelmeztetés
Egyenetlen elhelyezés vagy nagy érzékel6 torzitas
Kritikus hiba

Irdnytd kalibralas sziikséges

14
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Hazatérés (RTH)

A hazatérés (RTH) funkcio visszahozza a drént az utolsé régzitett kiindulépontra. Haromféle RTH eljaras
létezik: intelligens RTH, alacsony akkumulatorszint RTH és lizembiztos RTH. Ez a rész bemutatja a harom
forgatékonyvet részletesen.

GNSS Leiras

Ha erés volt a GNSS jel felszallas elétt, a kiinduldpont az a hely, ahonnan a drén indult.
Kiindulépont | &l | A GNSS-jel erésségét a GNSS ikon jelzi (% ). 4 vonalndl kevesebb gyenge GNSS
jelnek szamit. A dron allapotjelzé gyorsan villog, amikor a kiindulépontot rogziti.

A A drén érzékeli és elkertili az akadélyokat, ha az eliilsé vizuélis rendszer be van kapcsolva, és a fényvi-
szonyok megfeleléek. A drén automatikusan emelkedni fog, hogy kikertilje az akadalyokat, és lassan
ereszkedik, ahogy visszatér a kiindulépontra. Ahhoz, hogy a drén elére térjen vissza a kiindulépontra,
nem foroghat vagy repulhet balra és jobbra RTH soran, mig az ellilsé vizualis rendszer be van kapcsolva.

Kiindulépont frissitése

A DJIGS RTK alkalmazasban reptilés kdzben lehet frissiteni a kiinduldpontot. Két lehetdség van a kiindulopont
megadasara:

1. Allitsa be a drén aktuélis koordinatait kiinduldpontnak.

2. Allitsa be a taviranyité aktualis koordinatait kiindulépontnak.

/\ Ellendrizze, hogy a taviranyité GNSS modulja felett (a DJl logé alatt talélhato) nincs semmilyen akadaly,
és hogy nincsenek magas éplletek a kozelben, amikor frissiti a kiindulépontot.

Kovesse az alabbi utasitasokat a kiindulopont frissitéséhez.

1. Menjen a DJI GS RTK > Fly (Reptilés) opciéhoz.

2. Koppintson: e e e > 3G, valassza a f\ ikont a Home Point (Kiindulépont) beallitasok alatt a drén aktualis

koordinatainak megadasahoz kiindulopontként.

3. Koppintson:e e e > X, valasszaa io ikonta Home Point (kiindulépont) beéllitasok alatt a taviranyito aktualis
koordinatainak megadasahoz kiindul6pontként.

4. A drén éllapotjelzdje zolden villog, jelezve, hogy az dj kiindulépont sikeresen rogzitésre kerdlt.

Uzembiztos RTH

Az eluils vizudlis rendszer lehetévé teszi, hogy a drén replilés kbzben valds idében feltérképezze a repulési
utvonalat. Ha a kiindulopontot sikeresen rogzitette, és az irdnytl normalisan mukodik, az izembiztos RTH
automatikusan aktivalédik, ha a taviranyito jele tdbb mint harom masodpercre elvész. A drén megtervezi a
visszatérési Utvonalat, és az eredeti repilési Utvonalon halad vissza a kiindulépontra. RTH soran, ha a tavira-
nyité jele visszatér, a felhasznal6 szabalyozhatja a dron magassagat és sebességét. Nyomja meg egyszer RTH
az gombot az RTH torléséhez.

© 2018 DJI Minden jog fenntartva. 15
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Uzembiztos méd bemutatasa

1 Kiindulépont régzitése 2 Kiindulépont megerésitése 3 Tavirdnyité jele elveszett
e Wl ® TE
C=r
& =
Z6ld villogas Z6ld villogas Sérga villogas gyorsan
4 A jelvesztés tartds (3 mp-en tul) 5 RTH (&llithaté magassag) 6 Leszallas (5 mp lebegés utan)
— Magasség Kinduldpont felett
>38 "ﬁxl bi A
ﬁ] ! [ﬁﬂ TE $naiedzs immbivos magassgra’ Q] v
: ! izt 4 o=
= @ B @ Vewsiatindigreee= | ) @
biztos magasség
Sérga villogas gyorsan Sérga villogas gyorsan Sérga villogas gyorsan
Intelligens RTH

A taviranyiton az RTH gomb hasznélatéval kezdeményezheti az intelligens RTH-t, ha a GNSS elérheté. A drén
ezutén automatikusan visszatér az utolsé rogzitett kiindulépontra. Hasznélja a taviranyitét a dron magas-
séganak és sebességének allitaséra, hogy elkerilje az Gtkdzést az intelligens RTH folyamat soréan. Amikor a
dron visszatér, az elsédleges kamerajat hasznalja az akadalyok azonositasara akar 300 m-re maga elétt, ami
lehetdvé teszi, hogy biztonsagos visszatéré Utvonalat tervezzen. Nyomja meg egyszer hosszan az intelligens
RTH gombota folyamat elinditaséhoz, és nyomja meg azintelligens RTH gombot ismét a folyamat leéllitasahoz
és a dron irdnyitasanak visszavételéhez.

Alacsony akkumulatorszint RTH

Az alacsony akkumulétorszint tizembiztos méd aktivalodik, amikor a DIl intelligens akkumulator annyira lemerdil,
hogy az hatéssal lehet a drén biztonsagos visszatérésére. A felhasznalé torolheti az RTH eljarast az RTH gomb
megnyomasaval a taviranyiton. Ezeknek a figyelmeztetéseknek a hatarértékét a dron automatikusan hatarozza
meg a pillanatnyi magassaga és a kiinduléponttdl mért tévolsaga alapjan. Az alacsony akkumulatorszinti RTH
csak egyszer kapcsol be egy adott repuilés soran.

A dron automatikusan leszall, ha az aktualis akkumulatorszint csak a drén aktuélis magassagabol a leszallashoz
elegendd. A felhasznélé nem éllithatja le az automatikus leszallast, de a taviranyitoval véltoztathat a drén
tajolasan a leszallasi folyamat soran.

A DJI GS RTK alkalmazasban megjelendé akkumulatorszint kijelzét az aldbbiakban ismertetjiik:

Kritikus alacsony akkumulatorszint Elegendé6 akkumula-
figyelmeztetés (piros) torszint (z6ld)

Alacsony akkumulatorszint
figyelmeztetés (sarga) ‘ Hatralévé repiilési idd
J_o__l_ |

Hazatéréshez sziikséges teljesitmény

Akkumulatorszint kijelz6
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Akkuszint Megjegyzés Dron éllapot DJI GS RTK Repuilési utasitasok
figyelmeztetés jelzé alkalmazas

A drén automatikusan visszatér
kiindulépontjéra, és 2 méterrel a
kiindulépont folétt lebeg. A felhasz-
nalé tordlhetiis az RTH folyamatot,

Azakkumulator
Alacsony akkumu-  toltottségiszint- - A drénallapotjelz

latorszint figyel- je alacsony. lassan, PIROSAN N/A ésleszallhat manualisan. Megjegy-
meztetés Repiiljén vissza villog. zés: Azalacsony akkumulatorszint
adrénnal. figyelmeztetés nem jelenik meg,
miutan a felhasznald tordlte az
RTH-t, és visszavette az iranyitast.
A DJI GS RTK
alkalmazas ki-
jelzéje pirosan
Kritikusan ala- A dréonnak Adrénallapotjelzé ! . ) ’p , X , .
X villog,ésadrén Hagyja a dront automatikusan lee-
csony akkuszint azonnal le kell  gyorsan, PIROSAN . L, L
: AT " elkezd stillyed- reszkedni és leszallni.
figyelmeztetés  szallnia. villog.

ni. A taviranyito
hangriasztast

ad.
Becsilt hatra-
lévé repiilési
Becsult hatralévé Ae\{’o repu e15|.
e a id6 az aktualis N/A N/A N/A
repulési idé i
akkuszint
alapjan.

X3+ Ha a kritikus akkumulatorszint figyelmeztetés megjelenik, és a drén megkezdi az automatikusan
leszéllast, nyomja meg a bal botkormanyt felfelé, hogy a drén lebegjen az aktuélis magassagan, igy
lehetéséget kap, hogy megfelel8bb leszéllohelyre navigalja.

+ Aszines zonak és jel6l6k az akkumulatorszint kijelz6 sédvon mutatjék a becsult hatralévé repiilésiidét.
Ezek automatikusan igazodnak a drén aktudlis tartézkodasi helyéhez és allapotahoz.

+ Az Aircraft Battery (Drén akkumulator) beallitésok oldalon a megadott alacsony akkumulatorszint
figyelmeztetés kiiszobérték csak a figyelmeztetésre vonatkozik, és nem inditja el az RTH-t.

Preciziés leszallas

A drén automatikusan figyeli a terepet, és megkisérli egyeztetni a terep jellemzdit a visszauton. Ha a jelenlegi
terep megegyezik a kiindulépont terepével, a dron azonnal elkezd leszallni, hogy megvalosithassa a precizids
leszéllast.

© 2018 DJI Minden jog fenntartva. 17
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/N -+ Aleszallasvédelem aktiv a preciziés leszallas alatt.

+ A precizi6s leszallas soran a kovetkezé két feltételnek kell teljesulnie:
a) A kiindulopont rogzitésre kertilt felszallaskor, és nem lehet frissiteni a repilés soran.
b) A drénnak fiiggélegesen kell felszallnia. A felszallasi magassagnak nagyobbnak kell lennie 7 méternél.
) A kiinduléponton a terep jellemzdi nagyjabol véltozatlanok.

d
e

)
)

A szembe6tl jellemzék nélkili kiinduldpont befolyasolja a teljesitményt.
A megvilagitas nem lehet tul vildgos, sem tul sotét.

+ A kovetkezé miveletek érhetdk el leszallas kozben:
a) Huzza lefelé a gazkart, hogy gyorsitsa a leszallast.
b) A botkormanyok elmozditasa barmilyen mas iranyban leéllitja a precizids leszallast. A drén fliggs-
legesen széll le, és a leszallasi védelem aktiv marad.

Uzembiztos biztonsagi megjegyzések

A dron nem képes elkeriilni az akadalyokat az RTH alatt, ha az elllsé vizualis
rendszer ki van kapcsolva. A felhasznélé a taviranyitval szabalyozhatja a dron
magassagat és sebességét. Fontos a megfelels lizembiztos magassag beallitasa
minden replilés el6tt. Inditsa el a DJI GS RTK 4 alkalmazast, koppintsonae e e
, majd a 3¢ ikonra az lizembiztos magassag megadésahoz.

Ha a drén 20 méternél alacsonyabban repiil, és az RTH (lizembiztos RTH,
intelligens RTH vagy alacsony akkumulatorszint RTH) aktivalédik, a drén
el6szor automatikusan felemelkedik 20 méterre az aktualis magassagarol.
Az emelkedést csak az RTH-bdl kilépve torolheti.

A drén automatikusan ereszkedik és leszall, ha az RTH aktivalodik, amikor a
drén a kiinduloponthoz 5 méternél kézelebb van, és a dron magassaga 30
méter alatt van, vagy ha az akadalyérzékelés funkcio ki van kapcsolva. A dron
nem fog emelkedni, és azonnal leszall az aktudlis helyén.

A drén nem tud visszatérni a kiindulépontra, ha a GNSS-jel gyenge ([, /1]
szurke) vagy a modul nem érhetd el.

Ha 6n mozdit a gazkaron, amikor a dron 20 méter felett, de a korabban
megadott biztonsagi RTH-magassag alatt repil, a drén azonnal felhagy az
emelkedéssel, és visszatér kiindulépontjara.

18
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Akadalyok elkeriilése RTH alatt

A dron képes érzékelni és aktivan kikertilni az akadalyokat az RTH alatt, feltéve, hogy a fényviszonyok megfe-

lelnek az eliilsé vizualis rendszernek. Akadaly észlelése esetén a dron a kdvetkezéképpen muikodik:

1. A drén az elsédleges kamerdjat hasznélja az akadélyok azonositasara akar 300 m-re (984 lab) maga elétt,
ami lehetévé teszi, hogy biztonsagos visszatéré utvonalat tervezzen.

2. A drén lassit, ha akadalyt érzékel 15 méterre maga el6tt.

3. A drén megéll és lebeg, majd elkezd fliggSlegesen emelkedni, hogy kikerlilje az akadalyt. Végiil, a drén

abbahagyja az emelkedést, ha legalabb 5 méterrel (16 lab) az érzékelt akadalyt folott vagy.

4. Az izembiztos RTH eljéras folytataséhoz a drén tovabbrepil a kiinduldpont felé az aktudlis magassagon.

/\ - Azakadalyérzékelés funkcié ki van kapcsolva RTH ereszkedés alatt. Ovatosan jarjon el.
« Ahhoz, hogy a drén eléremenetben térjen vissza a kiindulépontra, nem foroghat RTH soran, mig az
ellilsé vizualis rendszer be van kapcsolva.
« A drén nem képes kikerulni a folotte, mellette vagy mogotte [évé akadalyokat.

Leszallas védelem funkcié

A leszallas védelem az automatikus leszallas alatt aktivalodik.

1. A leszéllas védelem megallapitja, hogy a talaj alkalmas-e a leszéllasra. Ha igen, a drén 6vatosan leszall.

2. Ha a leszallasvédelem megallapitja, hogy a talaj nem alkalmas a leszéllasra, a dron lebegni fog, és varja a
piléta megerésitését. A drén lebegni fog, ha tgy érzékeli, a talaj nem alkalmas a leszéllasra, még kritikusan
akkumulatorszint figyelmeztetés mellett is. Csak akkor szall le a drén, amikor az akkumulatorszint 0%-ra
csokken. A felhasznalé megtartja az ellenérzést drén replilési irdnya folott.

3. Ha a leszallasvédelem inaktiv, a DJI GS RTK alkalmazés megjeleniti a leszéllasi értesitést, amikor a drén 0,3
méter ala ereszkedik. A megerésitéshez koppintson vagy huzza le a botkormanyt 2 mésodpercig, hogy
leszélljon, ha a kdrnyezet alkalmas a leszéllasra.

/N\ - Aleszallas védelem nem lesz aktiv a kévetkezd koriilmények kézott:
a) Amikor a felhasznald hasznélja a délés (pitch)/billenés (roll)/toléerd botkormanyt (a leszallas
talajfelismerése Ujra aktivalodik, amikor a botkorméanyok nincsenek hasznalatban)
b) Amikor a helymeghatarozo rendszer nem teljesen mikédéképes (példaul sodrédasi pozicidhibanal)
) Ha az als6 vizualis rendszert ujra kell kalibralni
d) Ha a fényviszonyok nem elegendéek az alsé vizualis rendszernek
« Haadron 1 méteren belll akadalyt észlel, leereszkedik 0,3 méteres magassagba, és a talaj felett lebeg.
A drén a felhasznélo jovahagyasa utan leszall.
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Ipari alkalmazasok

A Phantom 4 RTK hasznalhato ipari alkalmazasokhoz, beleértve, de nem kizarélagosan, a fotogrammetriai
és tavvezeték-vizsgalatokat. Valassza a Photogrammetry (Fotogrammetria) vagy Waypoint (Utszakaszpont)
replilést, tervezze meg a repuilési Utvonalat, allitsa be a paramétereket, majd a dron automatikusan elvégzi a
muveleteket. A mUvelet folytatésa és az akadalyelkeriilés elérhetd. A felhasznalé importélhat képeket a DJI
PC GS Pro alkalmazasba vagy harmadik fél térképszoftverébe, rendkivil pontos térképek 6sszedllitésahoz
kulonbo6z6 alkalmazasi terlileteken. KML/KMZ fajlok importalhatok a DJI GS RTK alkalmazéasba a miveletek
tervezésének megsegitésére.

KML/KMZ fajlok importalasa

A miveletek megtervezéséhez helyezze be a microSD kartyat a KML/KMZ féjlokkal a microSD kartyahelyre

a taviranyiton a fajlok DJI GS RTK alkalmazasba valé importélashoz. A poligonokat tartalmazo fajlok esetén

a felhasznalé megtekintheti az adatokat a térképen, és ez alapjan tervezheti meg a repulési teriileteket. A

vonalakat tartalmazé féjlok esetén a felhasznalé csak megtekintheti az adatokat a térképen, de nem tudja

felhasznélni a tervezéshez.

Féjlok el6készitése

1. Hozzon létre egy ,DJI" nevii mappét a microSD kértya gyokérkdnyvtaraban. Ezutan hozzon létre egy ,KML”
nevil mappat ebben a mappaban. (A kis- és nagybetlk nem kiilonboznek.)

2. Helyezze a KML/KMZ féjlokat a fent létrehozott ,KML” mappéba.

Féjlok importalasa

1. Helyezze be a microSD kértyét a taviranyité microSD kértyafoglalataba. Ekkor megjelenik egy felugré ablak
a DJI GS RTK alkalmazés féképerny&jén. Ha nem, koppintson a =, majd a Mikonra.

2. Koppintson a féjlra az ablakban a kijeloléshez. A fajl torléséhez csusztassa balra és koppintson erre: @ Va-
lasszon ki fajlokat, majd koppintson az importalasukhoz. Vérjon, amig az alkalmazas jelzi a sikeres importot.

Féjlok megtekintése

1. Menjen a DJI GS RTK féképernyére > => (2] valassza a KML Files (KML fajlok) opciét fent a legérdiilé meniiben
a féjlok megtekintéséhez. |d6 szerint rendezve jelennek meg. Az alkalmazasban megjelené KML fajinevek a
fajlok eredeti nevei. A KMZ fajlok sorrendben keriilnek elnevezésre: doc, doc(1), doc(2) stb.

2. Koppintson az egyes fajloktdl jobbra 1évé ikonra a térképnézetbe vald belépéshez, és az adatok megtekin-

téséhez a térképen.

Afelhasznalé kameranézetben vagy térképnézetben a bal oldalra is koppinthat(S], majd kivalaszthatja
a KML File (KML f&jl) opciét a legordiilé mentibdl, hogy belépjen a fajllista-oldalra.

3. Koppintson az Edit (Szerkesztés) pontra a fotogrammetriai m(ivelet Utszakaszpont-tervezés szerkesztéséhez,
ha az utszakaszpontok szama kevesebb, mint 125. Lasd a Fotogrammetria szakaszt alabb a mveleti tervezés
részleteiért. Ha az Utszakaszpontok szdma tobb, mint 125, a felhasznaldnak ujra kell importalnia olyan KML/
KMZ fajlokat, amelyek megfelelnek a kovetelményeknek.

Fotogrammetria

Miutén a muveleti terulet ki lett jelSlve, és a beallitasok konfiguralva, a DJI GS RTK alkalmazas kialakitja a
replilési Utvonalat a felhasznal6 altal megadott adatok alapjan. Tervezés utan a drén elvégzi az automatizalt
muveleteket a replilési Utvonalat kovetve. Kétféle fotogrammetriai mivelet van: 2D és 3D. A 2D-s repdlési
utvonal S-alaku, és 2D térképezésre hasznalhatd. A 3D-s repiilési Utvonal egymast keresztezé S-alaku Utvona-
lakbol all 3D térképek létrehozasahoz. A gimbal dllasszogének alapértelmezett értékei a két esetben eltéréek.
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Repiilési Gtvonal tervezése

1. Adja meg a mveleti teriilet perempontjait az aldbbi két médszer egyikével:

« Tekintse meg a behozott KML/KMZ fajlt, majd koppintson az Edit (Szerkesztés) opciéra. A fajlban lévé
soksz6g cstcsai a mlveleti teriilet perempontjaira konvertalodnak.

« Menjen a DJI GS RTK alkalmazas féképernyéjére, koppintson Plan (Terv) pontra, és vélassza a Photog-
rammetry (Fotogrammetria) tételt a tervezési nézetbe val6 belépéshez. Ezutéan koppintson a térképre a
perempontok felvételéhez.

2. Perempontok szerkesztése

Mozgés: Huzéssal mozgathatja a pontot.

Finomhangolas: Koppintson a pontra a Fine Tuning (Finomhangolés) gombok megjelenitéséhez. Koppint-

son a beéllitashoz.

Torlés: Koppintson kétszer a pont torléséhez.

3. Bedllitasok: Miutan felvette a pontokat, megjelenik egy beallitaslista a képernyé jobb oldalén. Adja meg a
beéllitasokat, és az alkalmazas elkészit egy megdfeleld repllési Utvonalat.

4. Allitsa be az Gtvonal irdnyét: Koppintson, és huzza a {<} ikont az Utvonal kdzelébe az elkészitett Gtvonal
replilési irdnyanak beéllitasahoz.

5. Koppintson a Save (Mentés) opcidra, nevezze el a mlveletet, majd koppintson az OK gombra.

Miiveletek végrehajtasa

A miivelet kdzvetlenlil tervezés utan végrehajthato. Kovesse az alabbi utasitasokat, ha a muvelet nem indul

azonnal.

1. Kapcsolja be a taviranyitot, majd kapcsolja be a dront.

2. Menjen a DJI GS RTK alkalmazas féképernydjére, majd koppintson a Fly (Reptilés) opcidra.

3. Koppintson a 35 ikonra kameranézetben a kamera bedllitasaihoz. Koppintson a (5] ikonra a bal oldalon,
vélassza Plan (Terv) pontot a lenyilé mentibél, majd vélasszon ki egy miiveleti teriletet. Koppintson a tér-
képre a szerkesztési allapotba val6 belépéshez, majd szerkessze a perempontokat és a muivelet beallitasait,
végll mentse el.

4. Koppintson az Invoke (Behivés) pontra, majd a Startra. Varja meg, mig a repuilési Utvonal feltoltédik a dronra.

5. Szélljon fel, és hajtsa végre a muveletet.

1 Ha manudlisan repl a dronnal, csisztasson a mivelet megkezdéséhez.

2 Ha a drén a féldon van, cstsztasson a felszallashoz és a m(velet megkezdéséhez.

Waypoint (Utszakaszpont) repiilés

Repliljon a drénnal a kivant helyre, vegye fel az Utszakaszpontokat, és adja meg az egyes pontokhoz tartozé
beallitasokat, illetve muveleteket. Az Gtszakaszpontok sorrendben kiadjék a repuilési ttvonalat. Miutan a mivelet
elindul, a dron végigreplil az Gtvonalon, és végrehajtja az elére beéllitott miveleteket minden utszakaszponton.

Utvonal tervezése

1. Menjen a DJI GS RTK alkalmazas féképernydjére, koppintson Plan (Terv) pontra, és valassza a Waypoint Flight

(Utszakaszpont-repiilés) tételt a tervezési nézetbe valé belépéshez.

2. Repiiljon a drénnal a kivant helyre, majd az Utszakaszpont régzitéséhez nyomja meg egyszer réviden a C2
gombot a taviranyitén.

Afelvett utszakaszpontok helye nem médosithatd. A felhasznalé szerkesztheti az Utszakaszpontokat
mas konfiguraciokhoz. A részleteket lasd alabb.
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3. Utszakaszpontok szerkesztése

Koppintson a felvett Utszakaszpontra a térképen, és a képernyén megjelenik a beallitasok listaja. Koppintson
a </ > ikonra az Utszakaszpontok kdzotti valtéshoz, az egyes Utszakaszpontok szerkesztéséhez.

Magassag: A dron és a kiinduldpont kozotti relativ magassag a kivalasztott Gtszakaszponton. A drén fokoza-
tosan emelkedik vagy sullyed a kovetkezé utszakaszponton elére megadott magassagra, ha a két egymast
kovetd Utszakaszponton az érték eltérd. Koppintson a gombra, majd csusztassa felfelé vagy lefelé béarhol a
képernyén az érték beéllitédsahoz.

Tajolas: A dron a kivalasztott Utszakaszpont felé néz. Az észak a 0°, a pozitiv érték az dramutatd jarasaval meg-
egyezd irdnyt, a negativ az Sramutato jarasaval ellentétes irdnyt jelent. A drén fokozatosan fordul a kovetkezd
utszakaszponton el6re megadottirdnyba, ha a két egymast kovetd utszakaszponton az érték eltéré. Koppintson
a gombra, majd csusztassa felfelé vagy lefelé béarhol a képernyén az érték bedllitdsahoz.

Délés: A gimbal délésszoge a kivalasztott Utszakaszponton. Az allasszog —90° és 0° kozott lehet, a lefelé irany
a —90°, az elére nézd a 0°. A gimbal az elére beallitott értékig dél a kivélasztott Utszakaszpont elérése utan.
Koppintson a gombra, majd csusztassa felfelé vagy lefelé barhol a képernyén az érték beallitasahoz.
Mvelet: Utszakaszpont-miiveletek tdbbek kézdtt: single shot (egy felvétel), 3 continuous shots (3 folyamatos
felvétel) és none (semmi).

ﬁ: Koppintson a kivalasztott Utszakaszpont torléséhez.

A Afelhasznalé nem vehet fel Gtszakaszpontot szerkesztési médban. Utszakaszpontot a Save (Mentés)
vagy Cancel (Mégse) gombra koppintas utén lehet felvenni a beallitasok listajaban.

N

. Utvonal-beéllitasok: Miutan felvette az tszakaszpontokat, koppintson a route settings (Utvonal-beéllitasok)
gombra a jobb alsé sarokban a feladat lezaré miiveletének megadasahoz, muveletet a taviranyito jelének
elvesztése esetén, a dron tajolasat, sebességét és ttvonalanak rogzitését. (Megjegyzendd, hogy ha az ttvo-
nalrogzités engedélyezett, a fénykép-készitési miveletek minden Utszakaszponton kilesznek kapcsolva, és
a nyers miholdas megfigyelés nem kertl régzitésre.) Zarja be a menit a konfiguracié utan.

5. Koppintson a Save (Mentés) opcidra, nevezze el a miveletet, majd koppintson az OK gombra.

Miiveletek végrehajtasa

A miivelet kdzvetlenlil tervezés utan végrehajthato. Kovesse az alabbi utasitasokat, ha a mivelet nem indul
azonnal.

. Kapcsolja be a taviranyitdt, majd kapcsolja be a drént.

2. Menjen a DJI GS RTK alkalmazas féképernydjére, majd koppintson a Fly (Reptilés) opcidra.

. Koppintson a 3% ikonra kameranézetben a kamera beallitasaihoz. Koppintson a [ ikonra balra, valassza
a Plan (Terv) pontot a legérdiilé mentibél, majd vélasszon mveleti Gtvonalat. Koppintson a térképre a
szerkesztési allapotba |épéshez, igy szerkeszthet ttszakaszpontokat és véltoztathat a miivelet beallitasain,
majd elmentheti azokat.

Koppintson az Invoke (Behivas) pontra, majd a Startra. Varja meg, mig a repulési ttvonal feltdltédik a drénra.
Szélljon fel, és hajtsa végre a m(iveletet.

1 Ha manualisan repl a drénnal, csisztasson a miivelet megkezdéséhez.

2 Haa drén a foldon van, csusztasson a felszallashoz és a m(ivelet megkezdéséhez.

—_

w
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Miiveleti biztonsagi megjegyzések

A

Kizarolag nyilt terepen szélljon fel.

A mUvelet automatikusan torlédik, ha a motorokat a muveletet megkezdése elétt elinditja. Vissza
kell toltenie a miveletet a muveleti listdban.

Fotogrammetriai mivelet sorén a drén tajolasa koveti a repllési Gtvonalat. A felhasznal6 azonban
véltoztathatja a tajolast (nem ajanlott), és replilhet elére vagy hatra a botkormanyok hasznalataval.
Utszakaszpont-repiilési m(ivelet soran a drén tajolasa bedllithaté a repiilési Gtvonal kdvetésére,
vagy az Utvonal-beéllitdsokban az egyes utszakaszpontokhoz elére meghatarozhat egyedi szoget.
A felhasznélé azonban nem tudja véltoztatni a tajolast a botkormannyal, de valtoztathatja a replilés
irdnyat (el6re vagy hatra).

A miivelet sordn koppintson a Pause (Sztinet) gombra a képernydn, és a drén lebegni fog. A fel-
hasznalé repiilhet a drénnal elére vagy hatra a repiilési itvonal mentén. Koppintson a Resume
(Folytatas) gombra, és a muvelet folytatédik az aktudlis helyzetbdl.

A mivelet sziineteltethetd a Sziinet gomb hasznalataval. A dron lebegni fog, régziti a téréspontot,
majd ezutédn manudlisan is irdnyithatd. A muvelet folytatasahoz vélassza ki azt Gjra a listardl, majd
folytassa. A drén automatikusan visszatér a toréspontra, és folytatja a miveletet.

A drén automatikusan lebegnifog a végponton, miutana muvelet befejez6dott. RTH helyetta drént
az alkalmazason beliil be lehet allitani, hogy mas repiilési muiveletet hajtson végre.

Miivelet folytatasa

Amikor kilép a mUveletbdl, a dron rogziteni fogja a toréspontot. Az Operation Resumption (Mdvelet folytata-
sa) funkcié lehetdvé teszi, hogy dtmenetileg szlineteltesse a miveletet (példéul akkumulatorcseréhez vagy
akadalyok manualis elkeriilésére), majd folytassa a m(iveletet a torésponttdl.

Toréspont rogzitése

Amliveletbdl az alabbi médszerek egyikével [éphet ki, és a dron rogziti a helyét téréspontként, ha GNSS-jel erds:

1. Koppintson az End (Vége) gombra a képernyé jobb alsé sarkéban.

2. Aktivélja az RTH eljarast.

3. Kapcsolja 4t a Sziinet gombot.

4. Ha a GNSS-jel gyenge, a drén Attitude médba Iép, és kilép az aktualis miveletbdl. Az utolso hely, ahol erés
volt a GNSS-jel, rogzitésre kerll téréspontként.

/\ - Ellenérizze, hogy a GNSS-jel erés-e, amikor az Operation Resumption funkciét hasznalja. Ellenkezé
esetben a drén nem tudja régziteni, és visszatérni a térésponthoz.
« A toréspont frissitésre keriil, amig az megfelel a fenti feltételek egyikének.

Miivelet folytatasa

1. Lépjen ki egy miveletbdl a fenti médszerek egyikével. A dron rogziti az aktudlis helyét toréspontként.

2. A drén befejezi az aktudlis m(iveletet, és régziti a mlivelet elérehaladésat. A felhasznalé manuélisan ira-
nyithatja a dront.

3. Valassza ki ismét a miveletet a m(iveleti lista Executing (Végrehajtas) filén. A drén automatikusan visszatér
a toréspontra, és folytatja a miveletet.
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Rendszeradatok védelme

A miivelet soran a rendszer-adatvédelem funkcié lehetévé teszi, hogy a DJI GS RTK alkalmazas megtartson
fontos rendszeradatokat (pl. mivelet elérehaladésa, toréspont), miutan a drént kikapcsolja akkumulatorcseré-
hez. Kévesse az utasitasokat a muvelet folytatdsahoz, hogy a miveletet folytathassa a drén Gjrainditasa utan.

A vizualis rendszer és az infravoros érzékeld rendszer

A vizudlis rendszer fé 6sszetevéi a dron elején, hatuljan és aljan talalhatok, koztik [1] [2] [4] hdrom sztered
vizualis érzékeld és [3] két ultrahangos érzékeld. A vizudlis rendszer ultrahangot és képadatokat hasznal a drén
jelenlegi helyzetének fenntartésara, ami lehet6vé teszi a precizios lebegést beltérben vagy olyan kérnyezetben,
ahol a GNSS-jel nem elérhetd. A vizudlis rendszer folyamatosan figyeli az akadalyokat, igy lehetévé téve, hogy
a dron elkerllje azokat felettiik, mellettik, vagy lebegjen.

Az infravords érzékeld rendszer [5] két 3D infravorés modulbdl all a drén mindkét oldalan. Ezek figyelik az
akadalyokat a dron mindkét oldalan, és bizonyos reptilési médokban aktivak.

Erzékelési hatétav
A vizualis rendszer és az infravoros érzékeld rendszer érzékelési tartoménya az alédbbi dbran lathaté. Vegye
figyelembe, hogy a drén nem képes érzékelni és elkeriilni az érzékelési tartomanyan kivil esé akadalyokat.

/N P-médban, az eliilsé és hatsé vizudlis rendszer egyarant miikédik, ha a sebesség 22 km/h alatt marad.
Nagyobb sebességnél csak a menetirany szerinti vizudlis rendszer aktiv.
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Erzékeldk kalibralasa

A vizudlis rendszer drénra telepitett kamerai leszallitaskor mar be vannak kalibralva. Ezek a kamerdk azonban
érzékenyek a tul erés Utésekre, igy sziikséges Sket alkalmanként kalibrélni a DJI Assistant 2 for Phantom
segitségével. Kovesse az alabbi lépéseket az érzékelSk kalibralasdhoz.

(0] 02 03
Irényitsa a dront Igazitsa 6ssze a kereteket Dontse és forgassa a dront
a képernyé felé

A vizualis helymeghatarozas hasznalata

A vizudlis helymeghatérozas automatikusan aktivalédik, ha a dron be van kapcsolva. Tovébbi lépésekre nincs
sziikség. A vizudlis helymeghatarozas tipikusan beltéri kornyezetben hasznélatos, ahol a GNSS nem elérhetd.
A vizudlis rendszerbe beépitett érzékelSk segitségével a dron képes pontosan lebegni, még GNSS nélkal is.
Az alsé vizudlis rendszer akkor mikodik a legjobban, ha a drén magassaga 10 m (33 I&b) alatt van. Kiilonos
koriltekintéssel izemeltesse a dront nagy sebességli repiilésnél kis magassagban (0,5 m alatt).

Kovesse az aldbbi lépéseket a vizualis helymeghatarozési rendszer hasznélatahoz:
1. Kapcsolja be a drént. A dron éllapotjelzd kétszer zolden felvillan, jelezve, hogy a vizualis helymeghatéarozas

készen all.
2. Finoman nyomja a bal botkoranyt felfelé, hogy a drén felemelkedjen és egy helyben lebegjen.
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Akadalyérzékeléssel tamogatott lassitas

Az akadalyérzékeléssel a dron most mar képes aktivan lassitani, amikor akadalyt érzékel maga koril. Meg-
jegyzendd, hogy az akadalyérzékeld funkcié akkor miikodik a legjobban, ha a megvilagitas megfeleld, és az
akadaly jol lathato vagy kiveheté mintazattal rendelkezik. A drén nem repiilhet 50 km/h sebesség folétt, hogy
elegendd legyen a lassitasi tavolsag.

& - A 3D-s infravérds érzékelSrendszer csak Beginner (Kezdé)* és Tripod (Allvany) médban* aktiv.
Repliljon 6vatosan.

Avizudlis és az infravoros érzékelérendszer teljesitményét befolyasolja a felllet tipusa, amely felett
a dron repul. Az ultrahangos érzékelk nem feltétleniil végeznek pontos tavolsagmérést, ha han-
gelnyel6 anyagok felett m(ikddnek, és a kamera sem mindig muikoédik megfeleléen az optimalisnal
rosszabb viszonyok kézott. A drén automatikusan atvalt P-modbol A-médba, ha sem a vizualis, sem
az ultrahangos, sem az infravoros érzékel6k nem elérheték. Kilonos koriltekintéssel izemeltesse
a dront a kovetkezé esetekben:

a) Reptilés egyszin( feluletek (példaul tiszta fekete, tiszta fehér, tiszta piros, tiszta zold) felett.

b) Repiilés erésen tiikrozéd feliiletek felett.

) Repilés 50 km/h folotti sebességgel 2 méteren, vagy 18 km/h folotti sebességgel 1T méteren.

d) Repuilés viz vagy atlatszo feluletek felett.

e) Repuilés mozgo feluletek vagy térgyak felett.

f) Repiilés egy olyan teriileten, ahol a megvilagitas gyakran vagy jelentésen valtozik.

g) Repuilés rendkivil sotét (lux <10) vagy vildgos (lux> 100 000) feliiletek felett.

h) Repiilés hanghulldmokat elnyelé feltletek (példaul vastag szényeg) felett.

i) Replilés jellegzetes mintak vagy a textura nélkuli feltletek felett.

j) Replilés azonos, ismétl6dé mintazattal vagy texturaval rendelkezé fellletek (példaul csempék) felett.

k) Repiilés ferde feluletek felett, amelyek eltéritik hanghulldmokat a drontél.

1) Replilés tul kis infravoros fényvisszaveré feltlet( akadélyok felett.

m) NE helyezzen két drént az oldalukkal egymas felé forditva, hogy elkertilje az interferenciat a
3D-s infravorés modulok kozt.

n) NE fedje le az infravorés modul védSilivegét. Tartsa tisztan és sértetlendil.

o) Reptilés nagy sebességgel kis magassagban (0,5 m alatt).

Tartsa az érzékelSket mindig tisztan. Szennyez3dés vagy egyéb tormelék hatranyosan befolyasol-
hatja a hatékonysagukat.
A vizudlis helymeghatérozas csak akkor hatékony, ha a drén 0,3-10 méter k6zotti magassagban van.
A vizualis helymeghatarozasi nem mindig miikodik megfelelen, ha a dron viz felett repil.
A vizualis rendszer lehet, hogy nem képes felismerni mintazatokat a talajon rossz fényviszonyok
mellett (100 lux alatt).

« Ne hasznéljon mas ultrahangos késziiléket 40 kHz frekvencian a vizualis rendszer miikodése kézben.
* Ezt a modot késébb tdmogatjuk.
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RTK funkciok

A Phantom 4 RTK rendelkezik beépitett DJI fedélzeti D-RTK modullal, amely pontosabb adatokat nyujta cen-
timéter szintl helymeghatarozashoz, a miivelet pontosségéanak javitasara, ha a DJI D-RTK 2 nagy pontossagu
GNSS Mobile Stationt vagy halozati RTK szolgéltatast hasznal. A fedélzeti D-RTK, amely preciziés helymegha-
tarozast és sebességadatokat nyujt, kiegészitve az optimalizalt algoritmusokkal, sokkal pontosabb, mint egy
szabvéanyos iranyti-érzékel, és még fémszerkezetek kozelében tapasztalhaté magneses interferencidban is
mukaodik, biztositva a stabil repuilést. Ha az RTK-jel gyenge, és a differencidladatokat nem lehet tovabbitani
fotogrammetriai vagy Utszakaszpont-repllési mivelet sorén, a felhasznélé hasznalhatja a dréon microSD
kartyajén rogzitett nyers miholdas megfigyeléseket* a replilés utan, majd a PPK technolégiaval elérheti a
centiméteres szint(i helymeghatarozast.

RTK bekapcsolasa/kikapcsolasa

Ellendrizze, hogy az ,RTK funkcié” be van kapcsolva, és az RTK szolgaltatas tipusa helyesen van-e beéllitva
(D-RTK 2 Mobile Stationt, illetve hélézati RTK szolgéltatas) minden hasznélat elétt. Menjen kameranézetbe a
DJI GS RTK alkalmazésban > e e @ > RTK a megtekintéshez és beallitashoz.

Figyeljen ra, hogy az RTK funkcio ki legyen kapcsolva, ha nincs hasznalatban. Ellenkezé esetben a dréon nem
lesz képes felszallni, amikor nincs differencialadat.

A DJI D-RTK 2 Mobile Station hasznalata

1. Tekintse at a D-RTK 2 Mobile Station Hasznalati utmutato6t a dron és a mobilallomas teljes 6sszekapcsolasahoz
és a mobil llomas beéllitésahoz.

2. Kapcsolja be a mobiléllomast, és varjon amig a rendszer elkezdi keresni a miholdakat. Az RTK allapotikon
a DJI GS RTK alkalmazasban a kameranézet tetején jelzi (A ), hogy a drén megkapta és felhasznalta a
differencidladatokat a mobilallomastdl.

/\ AzRTK funkcié bekapcsolasa és adatforrashoz valé csatlakozés utan mindenképpen vérja meg, hogy
a drén RTK modulja befejezze az inicializalast, és az RTK/GNSS-jelerésség ikon az alkalmazasban FIX
felirattal jelenjen meg, hogy a dron felszallhasson.

Halézati RTK szolgaltatas hasznalata

A hélézati RTK szolgéltatas a taviranyitot hasznélja a baziséllomas helyett, hogy megfeleld halézati RTK kiszol-

gélohoz csatlakozzon differencidladatokért. Tartsa a taviranyitot bekapcsolva, és csatlakozzon az internetre,

ha ezt a funkciét hasznélja.

1. Ellendrizze, hogy a taviranyité kapcsolédik-e a dronhoz, és van-e internet-hozzéférése.

2. Menjen a kameranézetbe a DJI GS RTK alkalmazasban: > e o ¢ > RTK, éllitsa az RTK szolgaltatas tipusat custom
network (egyéni halézati) RTK-ra, majd adja meg a halézati informéaciokat.

3.Varja meg, hogy a taviranyité csatlakozzon a halézati RTK kiszolgalohoz. Az RTK éllapotikon a DJI GS RTK
alkalmazasban a kameranézet tetején jelzi ("), hogy a drén megkapta és felhasznalta az RTK adatokat a
kiszolgalérdl.

* A nyers miholdas megfigyelések ugyanabban a kényvtarban tarolédnak, mint a légi fotdk. Ezek csak fotogram-
metriai vagy Utszakaszpont-repiilési mivelet alatt keriilnek régzitésre. Utszakaszpont-repiilési miveletekhez
az Utvonalrdgzitést ki kell kapcsolni a Route Settings (Utvonal-beallitasok) pont alatt. Ellenkezé esetben a
nyers miholdas megfigyeléseket nem lehet rogziteni. Mas esetekben, mint példaul a manudlis replilés és
felvételkészités esetén, az adatok nem keriilnek rogzitésre.
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Fedélzeti adatrégzité

A replilési adatokat a dron automatikusan rogziti a belsé taroldn. Ezen adatok eléréséhez csatlakoztassa a
drént a PC-hez a Micro USB porton keresztiil, és inditsa el a DJI Assistant 2 alkalmazast.

Légcsavarok felhelyezése és levétele

Csak a DJI altal jévahagyott Iégcsavart hasznéljon a dronhoz. A légcsavaron a szlirke, illetve fekete gydir( jelzi,
hové kell csatlakoztatni, és milyen iranyban kell forognia.

Légcsavarok Ezist gy(ird Fekete gy(ir(i
Abra e S - S
Csatlakoztatas: Fekete pont nélkiili motorok Fekete ponttal jelslt motorok

Jelmagyarézat

) Lezaras: Forgassa a légcsavart a jelzett irdnyba a felhelyezéshez és régzitéshez.
75 Kioldas: Forgassa a légcsavart a jelzett iranyba a kioldashoz és eltévolitashoz.

A légcsavarok felhelyezése

1. Mindenképpen téavolitsa el a figyelmeztet6 cimkéket a motorokrol, miel6tt felhelyezi a Iégcsavarokat.
2. Csatlakoztassa a fekete gydris légcsavarokat a fekete pontokkal jelzett motorokhoz. Csatlakoztassa az
ezust gyUrus légcsavarokat a fekete pontok nélkili motorokhoz. Nyomja le a légcsavart a csatlakozosikig

és forgassa el a lezérd irdnyba, amig nincs biztonsdgosan régzitve.

Légcsavarok eltavolitasa

Nyomja le a légcsavarokat a motorcsatlakozasig, majd forgassa a feloldas iranyaba.

A

- Vigyazzon a légcsavar éles széleivel. Ovatosan kezelje.

+ Csak a DJI 4ltal jovahagyott légcsavart hasznéljon. Ne keverje a kiilonb6z6 tipusu légcsavarokat.

+ Minden replilés el6tt ellendrizze, hogy a légcsavarok és a motorok megfeleléen helyezkednek el,
és szilardan régzitve vannak. Minden reptilés el6tt gy6z6djon meg réla, hogy minden légcsavar jé
allapotban van. NE hasznaljon eléregedett, csorbult vagy torott légcsavart.

. A sériilések elkeriilése érdekében TARTSON BIZTONSAGOS TAVOLSAGOT és NE ERINTSE MEG a
légcsavarokat vagy motorokat forgas kézben.

+ Csak eredeti DJI Iégcsavarokat hasznéljon a jobb és biztonsdgosabb repulési élményért.
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DJl intelligens akkumulator

A DlJlintelligens akkumulator kapacitasa 5870 mAh, fesziiltsége 15,2V, és rendelkezik intelligens toltési/kistitési
funkcioval. Csak a megfeleld, DJI altal jovéahagyott haldzati adaptert és toltékozpontot hasznaljon a toltésére.

Intelligens akkumulator AC hélézati adapter  Toltékozpont

AN A intelligens akkumulatort teljesen fel kell tolteni az elsé hasznalat el6tt.
« Soha ne helyezze be vagy vegye ki az akkumulatort, ha az be van kapcsolva.
« Gy6z6djon meg arrél, hogy az akkumulator szilardan van régzitve. A drén nem szall fel, ha az ak-
kumulator rosszul van régzitve.

DJlintelligens akkumulator funkciok

1. Akkumulatorszint kijelzés: A LED kijelz6k mutatjék az aktualis akkumulatorszintet.

2. Automatikus lemerités funkcié: A meghibdsodas megakadalyozésara, az akkumulator automatikusan a
maximalis toltés 65%-a ala meriti le magat, ha tobb mint tiz napon at nincs hasznalatban. Korulbelil két
napig tart lemeriteni az akkumuldtort 65%-ig. Enyhe meleg kibocsatasa normalis az akkumulator lemeritési
eljarasa soran. 3. Kiegyensulyozott toltés: Automatikusan kiegyensulyozza minden egyes akkumulatorcella
fesziiltségét a toltés alatt.

4.Tultoltés elleni védelem: A toltés automatikusan leéll, ha az akkumulator teljesen fel van toltve.

5. Héérzékelés: Az akkumulator csak 5°C (41°F) és 40°C (104°F) kdzotti hdmérsékleten toltdédik.

6. Tuldram elleni védelem: Az akkumulator toltése ledll, ha nagy dramerésséget (tobb mint 8A) észlel.

7. Tulzott kisulés elleni védelem: A tulzott kistilés okozta kér megakadalyozésara a kisuités automatikusan ledll,
ha az akkumulator fesziiltsége eléri a 12V-ot.

8. Rovidzarlat elleni védelem: Automatikusan lecsatlakoztatja az dramellatast rovidzarlat észlelésekor.

9. Akkumulatorcella kédrosodasa elleni védelem: A DJI GS RTK alkalmazas figyelmeztetd Gizenetet jelenit meg,
ha sérult akkumulatorcellat érzékel.

10. Alvé méd: Az energiatakarékossag érdekében az akkumulator alvo tizemmédba Iép 20 percinaktivitas utan.

11. Kommunikacié: Az akkumulator fesziiltségére, kapacitasara, aramerdsségére stb. vonatkozo informaciot

a rendszer automatikusan tovéabbitja a dron taviranyitdjara.

Nézze at a Phantom 4 sorozat Intelligens akkumulator biztonségi irdnyelveket a hasznalat elétt. A fel-
hasznalok teljes kort felelésséggel tartoznak az lizemeltetés és hasznélat kapcsan.
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Az akkumulator hasznalata

LED1
LED2
LED3
LED4
Bekapcsologomb (beépitett LED)

Akkumulatorszint kijelzé

Bekapcsolas / kikapcsolas

Bekapcsolas: Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer, majd nyomja meg Ujra, és tartsa lenyomva 2 mésod-
percig az eszkoz bekapcsoldsahoz. A bekapcsolas LED zoldre valt, és az akkumulatorszint kijelzé
mutatja az aktualis toltottségi szintet.

Kikapcsolas: Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer, majd nyomja meg Ujra és tartsa lenyomva 2 mésod-

percig az eszkdz kikapcsolasahoz. Az akkumulator LED villog a Phantom kikapcsolasanal, hogy
automatikusan leéllhasson felvétel, ha azt kordbban nem allitottak le.

Alacsony hémérséklet megjegyzés:

1. Az akkumulator kapacitasa jelentésen csokken, ha alacsony hémérsékleti (<0°C) kdrnyezetben repdl.

2. Nem javasolt az akkumulator rendkiviil alacsony hémérsékleti (<-10°C) kornyezetben torténé hasznalata.
Az akkumulator fesziiltségének el kell érnie a megfeleld szintet a =10°C és 5°C hémérsékletli mikodési
kornyezetben.

3. Ha alacsony hémérséklet(i kornyezetben repiil, haladéktalanul fejezze be a repulést, amint a DJI GS RTK
alkalmazasban alacsony akkumulatorszinttel kapcsolatos figyelmeztetést (Low Battery Level Warning) kap.

4.Tartsa az akkumulatort beltérben, hogy felmelegedjen, miel 6tt alacsony hémérsékletl kérnyezetben reptilne.

5. Az akkumulator optimalis teljesitményét biztositandé tartsa az akkumulatort 20°C hémérséklet folott.

6. A tolt6 ledll az akkumulator toltésével, ha az akkumuldtorcella hémérséklete nincs a miikddési tartomanyon
beltl (0-40°C).

AN Hideg kornyezetben helyezze be az akkumulatort az akkumulatortartéba, és kapcsolja be a dront
korilbelll 1-2 percre, hogy bemelegedjen felszéllas el6tt.

Az akkumulatorszint ellenérzése

Az akkumulatorszint kijelz6 megjeleniti, hogy mennyi energia maradt. Ha az akkumulator ki van kapcsolva,
nyomja meg a bekapcsolé gombot egyszer. Az akkumulatorszint kijelzé kigyullad és megjeleniti az aktualis
akkumulatorszintet. A részleteket lasd alabb.

Az akkumulatorszint-kijelz6 mutatja az aktudlis akkumulatorszintet toltés és kistités kdzben is.
A kijelz6 jelzései alabb lathatok.

[ : LED vilagit. {}: LED villog.
0 : LED nem vil4git
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Akkumulatorszint-kijelz6k

LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulatorszint

0 0 0 0 87,5%~100%

0 0 0 1 : 75%~87,5%

0 0 0 0 62,5%~75%

0 0 ]l 0 50%~62,5%

0 0 0 0 37,5%~50%

0 I 0 0 25%-37,5%

0 0 0 0 12,5%~25%

(] 0 0 0 0%~12,5%

0 0 0 0 =0%

Az intelligens akkumulator feltoltése

VAN Hagyja leh(ilni az intelligens akkumulatort repiilés utan. Hagyja szobahémérsékletre hilni, miel6tt
tolteni kezdi.
«+ A toltési hémérséklet 5-40°C. Az akkumulatorkezeld rendszer ledllitja az akkumulator toltését, ha
az akkumulatorcella hémérséklete a tartomanyon kivil van.
« Mindig kapcsolja ki az akkumulatort, miel6tt behelyezi vagy kiveszi a dronbdl. Sose helyezze be
vagy vegye ki az akkumulatort, ha az be van kapcsolva.

Csak a halézati adaptert hasznalja toltésre

1. Csatlakoztassa a halozati adaptert egy dramforréashoz (100-240V, 50/60 Hz).

2. Csatlakoztassa a toltét az intelligens akkumulatorhoz a toltés megkezdéséhez. Ha az akkumulatorszint 95%
felett van, kapcsolja be az akkumulatort a toltés elétt.

3. Az akkumulgtorszint-kijelz6 mutatja az aktualis akkumulatorszintet toltés kdzben.

4. Az intelligens akkumulator teljesen fel van toltve, ha az akkumulatorszint kijelzé elalszik.

Akkumulatorszint kijelz6 toltés kdzben

LED1 LED2 LED3 LED4 Akkumulatorszint
{ 0 0 0 0%-~25%
{ I 0 0 25%~50%
il il ) 0 50%~75%
il il I I 75%-~100%
0 0 1 0 Teljesen feltsltve
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A hélézati adapter és toltékézpont hasznalata toltéshez

1. Csatlakozés dramforrashoz
Csatlakoztassa a halozati adaptert egy konnektorba (100-240V, 50-60Hz), majd csatlakoztassa a toltékoz-
pontot a halzati adapterhez.

Toltékdzpont

2. Akkumulétorok csatlakoztatasa toltési mod:

Igazitsa az intelligens akkumulator barazdait az akkumulatorhely hornyaihoz az akkumulator behelyezéséhez
és a toltés megkezdéséhez. A legmagasabb toltottségi szintd intelligens akkumulator lesz el8szor feltdltve.
A tobbi akkumulator toltottségi szintje szerint sorban kerl toltésre.

Ha a t6ltékozpont allapotjelzé LED-je folyamatosan zélden vilagit, és az intelligens akkumulator LED fényei
kialszanak, a toltés befejez6dott, az intelligens akkumulatort le lehet venni a toltékézpontrol.

Tarolasi mod:
A toltékozpont kistiti az 50%-os toltottségi szint feletti akkumulatorokat, hogy a toltést 50% ala csokkentse.
Ekdzben az 50%-os toltottségi szint alatti akkumulatorokat feltolti 50%-ra.

/\ - Mindigigazitsaazintelligens akkumulator barazdait az akkumulatorhely hornyaihoz. Az allapotjelz6
LED folyamatos sarga fényre valt, ha az akkumulator megfeleléen van behelyezve.
« Atarolas médban bekapcsolhatja az intelligens akkumulatorokat, hogy lemeritse ket anélkiil, hogy
aramforrashoz csatlakozna, ha minden akkumulator tolt6ttségi szintje 50% felett van.
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Allapotjelzé LED leirasa

Allapotjelzé LED
Toltési moéd

S/ — Folyamatos sarga
Z Z6ld villogas

Z — Folyamatos zold
P: — Folyamatos piros

PP'P' Mind pirosan villog
Tarolas méd

S’ — Folyamatos sarga
("GREEEE Kéken villog

K- — Folyamatos kék

P> — Folyamatos piros
P'PP Mind pirosan villog

Leiras

Toltéshez sorbaallitva

Toltési

Teljesen feltoltve

Nem érzékelhets akkumulator

Tapfesziiltségi hiba, kérjuk ellenérizze a kapcsolatot az akkumulatortolténél

Toltésre vagy kisutésre kész

Toltés vagy kisutés

Az akkumulator toltottségi szintje 50%
Nem érzékelheté akkumulator

Tapfesziiltségi hiba, kérjuk ellenérizze a kapcsolatot az akkumulatortolténél

Akkumulatorvédelem LED kijelzé

Az alabbi tablazat mutatja az akkumulator védelmi mechanizmusokat és a megfelelé LED mintékat.

Akkumulator szintmutatok toltés kozben

LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | Villogas Akkumulatorvédelem eleme
0 U 0 0 LED2 kétszer villan masodpercenként | Tuldram észlelt
0 ] 0 ] |LED2 haromszor villog masodpercenként | Rovidzarlat észlelt
0 0 D 0 LED3 kétszer villan masodpercenként | Taltoltés észlelt
0 0 IF 0 LED3 haromszor villan masodpercenként | Tulfesziiltségi tolté észlelt
0 0 0 {} |LED4kétszer villan masodpercenként | Toltési hémérséklet tul alacsony
0 0 0 D LED4 haromszor villan masodpercenként | Toltési hémérséklet til magas

Miutan ezeket a problémékat megoldotta, nyomja meg a bekapcsolé gombot, hogy kikapcsolja az akkumu-
latorszint kijelz6t. Huzza ki az intelligens akkumulatort a t61tébél, majd helyezze vissza a toltés folytatasahoz.
Vegye figyelembe, hogy szobahdmérséklet hiba esetén nem kell kihtznia és Gjracsatlakoztatnia a toltét; a
tolté folytatja a toltést, ha a hémérséklet a megengedett tartomanyon beliilre kerdl.

A\ . ADJInem vallal semmilyen felelésséget harmadik fél altal gyartott toltdk altal okozott karokért.
« Ha az akkumulatorszint 95% feletti, kapcsolja be az akkumulatort a toltés elétt.

Q Hogyan meritse le az intelligens akkumulatort:
Helyezze az intelligens akkumulatort a dron akkutartéjaba, és kapcsolja be. Repiiljon a drénnal a
szabadban, amig az akkumulator toltottségi szintje alacsony nem lesz (példéul 20% energia maradt).

© 2018 DJI Minden jog fenntartva. 33

uoig



onAueiine]

DJIPHANTOM 4 RTK - Felhasznaloi kézikdnyv - Duplitec Kft 2019

Taviranyito

Ez arészismerteti a taviranyité funkcidit, és
utasftasokat tartalmaz a dron és a kamera
irdnyftasara.
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Taviranyito
Profil

A Phantom 4 RTK taviranyité atviteli tartomanya akar 7 km is lehet (FCC-kompatibilis véltozat), a kameradontés
és fényképek készitése vezérelhetd. A taviranyitdba beépitve a legtjabb DJI OcuSync technoldgia talalhatd, ami
javitja azanti-interferencia képességet a stabilabb és egyenletesebb videdatvitelért. A taviranyité tartalmaz egy
5,5 hiivelykes, nagy fényereju kijelzét, integralt DJI GS RTK alkalmazassal a HD megjelenitésért. A felhasznalo
megtervezheti a repilési Utvonalat, és végrehajthat az alkalmazésban fotogrammetriai és Utszakaszpontos
replilést egyarant. A taviranyitd Multi-Aircraft Control (tdbb drén irdnyitasa) médjaval akar 6t drén mikodése
is koordinélhato egyszerre, igy a piléta hatékonyabban dolgozhat.

« Megfelel3ségi verzié: A taviranyité megfelel a helyi eléirdsoknak és rendeleteknek.
« Kar mod: Az irényitas bedllithaté 1. vagy 2. lzemmodra, vagy egyéni médra.
« 1. méd A jobb botkormany szolgal gyorsitasra.
« 2. mod A bal botkormany szolgal gyorsitasra.

A tavirdnyité hasznalata
A taviranyito ki- és bekapcsolasa.

A taviranyité kivehetd, csereszabatos intelligens akkumulatort hasznal. Azakkumulatorszintet az akkumulator-
szint LED jelzi az el6lapon, miutan az akkumulator a helyére kerllt. Kovesse az alabbi épéseket a taviranyito
bekapcsolasahoz:

1. Ha a taviranyito ki van kapcsolva, nyomja meg egyszer a bekapcsolégombot, hogy ellenérizze az aktudlis
akkumulatorszintet, amit az akkumulatorszint LED-ek mutatnak. Ha az akkumulator toltottségi szintje tul
alacsony, toltse fel hasznalat el6tt.

2. Nyomja meg egyszer a bekapcsolégombot. Nyomja meg ismét, hosszan, a taviranyité bekapcsolasahoz.

3. A taviranyité hangjelzést ad, amikor be van kapcsolva. Az allapot LED gyorsan villog zolden, jelezve, hogy a
taviranyito osszekottetést létesit a dronnal. Folyamatosan zolden vilagit, ha a kapcsolat [étrejott.

4. Ismételje meg a 2. 1épést a taviranyitd kikapcsoldsahoz.

Q A tavirdnyito belsé tartalék akkumulétora lehetévé teszi a felhasznald szamara a kiilsé intelligens ak-
kumulator kivételét, mikozben a bekapcsolt tavirdnyitd hasznalatban van. Az eszkéz alvé tizemmaodra
valt, hogy energiat takaritson meg. Ezutan a felhasznalénak harom percen belul ki kell cserélnie az
intelligens akkumulatort, kiildnben a taviranyité kikapcsol.
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A tavirdnyito toltése

Toltse fel a taviranyité intelligens akkumulétorat a mellékelt hélézati adapterrel és toltékozponttal.

1. Helyezze az akkumulatort a toltékézpontba, csatlakoztassa a halézati adaptert a toltékdzponthoz, majd
csatlakoztassa a toltét egy konnektorhoz (100-240V, 50-60Hz).

2. A t6ltékdzpont intelligensen, sorrendben tolti az akkumuldtorokat akkumulatorszintnek megfeleléen a
magastdl az alacsonyig.

3. Az dllapotjelzé LED zoélden villog toltés kozben, és folyamatos zoldre valt, amikor teljesen fel van toltve.
A berregd hangjelzéssel jelzi, ha a toltés befejez6dott. Vegye ki az akkumulatort, vagy kapcsolja ki a hang-

jelzést a ledllitashoz.
@ Konnektor
AW

Cs
. /7 AC halézatiadapter

Toltékodzpont

/A  NEtdltse az intelligens akkumulatort a taviranyité akkumulatoraval egyiitt.

Q Az USB tapellatas aljzatot hasznalhatja a mobileszkdz toltésére 5V/2A teljesitménnyel.

Allapot LED Leiras
...... Zdlden villog Toltés
 — Folyamatos z6ld Teljesen feltdltve
OS5 e Pirosan villog Akkumultortdlté hiba. Prébalja ujra hivatalos akkumulatortsltével.

1 = Folyamatos piros szinti fény Akkumulator-hiba

Saraan vill Akkumulator hémérséklete tul magas/alacsony. A hémérsékletnek a
e argan villo
g 9 mukodési tartomanyon (5-40°C) belil kell lennie

( = Folyamatos sarga Toltésre kész

e Véltakozo zold villogés Intelligens akkumulator nem észlelheté

A kamera iranyitasa

Videdkat/fényképeket készithet, és beallithatja a gimbal
ddlésszogét az exponald gomb, a felvétel gomb és a
gimbaltércsa segitségével a taviranyiton.

1. Gimbaltércsa
Vezérli a gimbal dontését. Forditsa balra a gimbal felfelé billentéséhez és jobbra a lefelé billentéshez.
2.Videofelvétel gomb
Nyomja meg egyszer a videofelvétel elinditdasdhoz, majd Ujra a ledllitashoz.
3. Blende gomb
Nyomja meg fénykép készitéséhez.
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A drén irdnyitasa
Ez a rész ismerteti, hogyan irdnyithatja a drént a taviréanyitoval. Az irdnyitas beéllithato 1., 2. vagy 3. médra,
valamint egyéni médra.

1.méd

Bal kar elére Jobb kar
ﬁ Felfelé
i o
$) 3
Y 2 L:'L
Hatra
com) ( | ) Comw) G | »
Balra Jobbra
Fordulds  Fordulas
balra jobbra
2.méd
Bal kar Jobb kar Elére
Felfelé ﬁ
N i N
i o
b
Hatra
L) @ els
> | Balra Jobbra
Fordulds  Fordulas
alra jo
3. mod
Bal kar Elére Jobb kar

ﬁ Felfelé
g I
¥ \ ¥ 3
.’ Le

Hatra

s ow ] )

Jobbra

alra

&)
®
$

Fordulds  Fordulas
alra jol

A taviranyito alaphelyzetben 2. médra van éllitva.

Botkormany semleges/kézéppont: A karok a kdzépsé allasban vannak.
A kar mozgatasa: A kar eltolva a kézépsd allasbol.
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Drén
Jelzi az orr irdnyat)

Taviranyité
(2. méd) (

Megjegyzések

Mozgassa a bal oldali botkormanyt felfelé és lefelé
a drén magassaganak valtoztatasara.

Tolja a botkormanyt fel az emelkedéshez, le az ereszke-
déshez. Ha mindkét botkormany kézépen éll, a dron egy
helyben lebeg. Minél jobban eltavolodik a botkormany
a kozépsé poziciotdl, annél gyorsabban vaéltoztatja
a dron a magassagat. Mindig 6vatosan mozditsa a
botkormanyt a hirtelen és varatlan magassagvaltozas
elkertlésére.

A botkormanyt balra vagy jobbra mozditva korma-
nyozhat és irdnyithatja a dron elfordulasat.

Toljaa botkorményt balra, hogy a drént az dramutato jara-
séval ellentétes irdnyba forditsa, jobbra, hogy az 6ramutato
jarasaval megegyez6 irdnyba forditsa. Ha a botkormany
kozépen &ll, a dron megtartja aktudlis tajolasat. Minél
jobban eltavolodik a botkormany a kézépsé poziciotol,
annél gyorsabban fordul a drén.

Mozgassa a jobb botkormanyt fel és le a drén eldre és
hétra dontéséhez.

Tolja fel a botkormanyt az el6re repuiléshez és le
a hatrafelé repuléshez. A drén egy helyben lebeg, ha
a botkorméany kézépen éll.

Tolja a botkormanyt tavolabb a k6zépsé poziciotol
a nagyobb délésszog (maximum 30°) és gyorsabb
repllés érdekében.

Mozgassa a jobb botkormanyt balra és jobbra a drén
balra, illetve jobbra dontéséhez.

Tolja balra, hogy balra repiiljon és jobbra, hogy jobbra
repiljon. A drén egy helyben lebeg, ha a botkormany
kozépen all.

Automatikus replilés kézben nyomja meg a repulés
sziinet gombot, hogy kilépjen az automatikus repu-
1ésbdl. A drén lebeg jelenlegi helyzetén.

A karok beallitasa

Tartsa és csavarja a karokat jobbra vagy balra a karok hosszisaganak beéllitdséhoz. A
megfeleld hosszlsagu vezérl6 palca javithatja az ellenérzé pontossagat.
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RTH gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva az RTH gombot, hogy elinduljon a Return-to-Home (RTH - hazatérés) folya-
mata. Az RTH-gomb koriili LED gy(ir( fehéren villog majd, ezzel jelzi, hogy a dréon RTH-médba kapcsol. A dron
ezutén visszatér az utolsé rogzitett kiinduldpontjara. Nyomja meg ismét a gombot az RTH-mod torlésére, és

visszakapja a dron feletti irdnyitast. - -

Optimalis jelatviteli tavolsag

A drdn és a taviranyitd kozotti jelatvitel az alabb I&thaté teruleten belll a legmegbizhatébb:

. »<%‘%
&£ &

Erds Gyenge Optimalis jelatviteli tavolsag

Gondoskodjon arrél, hogy a dron az optimalis jelatviteli tdvolsagon belul replljon. Optimalis jelatviteli telje-
sitményhez tartsa fenn a sziikséges kapcsolatot az tizemeltetd és a dron kozott.

Taviranyito allapot-LED

Az allapot-LED jelzi a tavirdnyito és a dron kozotti Gsszekottetés erésségét. Az RTH-LED jelzi a dron RTH (ha-
zatérés) allapotat. Az alabbi téblazat tovabbi informéacidkat tartalmaz a jelzésekrdl.

RTH-LED
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Allapot-LED Riasztas Taviranyito allapota

P — Folyamatos piros 4 Csengés A tavirdnyito és a drén kapcsolata megszakadt.
E Z — Folyamatos zold Jd Csengés A taviranyito kapcsolatban éll a drénnal.

P ...... Lassan villogé piros ~ D-D-D...... Taviranyito hiba.

PZ PIST e piros és zold/ Nincs HD let6ltés megszakadt.

piros és sarga valtakozva villog

RTH LED Hang Taviranyito allapot

(F  — Folyamatos fehér &' Csengés A drén a kiindulépontra tart.
B neees Villogé fehér D... Return-to-Home (hazatérés) parancs kiildése a dronnak.
(F): aseee Villogé fehér DD..... Return-to-Home (hazatérési) eljaras folyamatban.

A A téviranyito éllapotjelzje pirosan villog és riaddjelzést ad, amikor kritikusan alacsony az akkumulator
toltottségi szintje.

A tavirdnyitd 6sszekapcsoldsa

A taviranyitét alapértelmezés szerint dsszekapcsoltak méra drénnal. Osszekapcsolasra csak akkor van sziikség,
amikor el6szor hasznélsz Uj tavirdnyitot. Ha a Multi-Aircraft Control (tébb drén irdnyitasa) funkciot hasznélja,
az osszes dront 6ssze kell kapcsolni ugyanazon taviranyitéval.

1. Kapcsolja be a taviranyitot, és nyissa meg a DJI GS RTK alkalmazast. Kapcsolja be a drént.

2. Koppintson a Fly (Replilés) pontra a kameranézetbe valé belépéshez, majd koppintson a e e ¢ > fgy Select
Aircraft (Drén kivélasztasa) pontra 6sszekapcsolandé eszkoznek, koppintson a Single Linking (Egy 6ssze-
kapcsolasa) vagy a Multi Linking (Tébb 6sszekapcsolédsa) pontra, végil koppintson a Pairing (Parositas)
pontra. Az dllapotjelzé LED kéken villog, és a taviranyité kettds hangjelzést ad egymas utan, jelezve, hogy
a taviranyito készen éll az 6sszekapcsolasra.

Linking

Press the aircraft’s linking button to
continue

‘ End linking ’

3. Nyomja meg a Link (Kapcsol6das) gombot a drénon. Ezutén engedje fel, és varjon néhdny méasodpercet.

4. Az allapot és a kapcsolat LED folyamatosan zolden vildgit, ha a kapcsolat Iétrejott. Ha a kapcsolat LED nem
folyamatosan, z6lden vilagit, kapcsolédasi hiba tortént. Lépjen be Ujra a kapcsolati médba, majd prébalja Gjra.

5.Ismételje meg a 3. és 4. 1épést az 6sszes dron (akar 6t) és a tavirdnyitd osszekapcsolasaval, ha a tébb kapcsolat
ki van kivalasztva. Ezutan koppintson az End linking (Osszekapcsolas befejezése) pontra.
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Tobb drén irdnyitasa
A téviranyité Multi-Aircraft Control (tobb drén irdnyitasa) funkciot kindl, amellyel akar 6t drén mikodése is

koordinalhaté egyszerre, igy a pilotdk nagyon hatékonyan dolgozhatnak. Forditsa el a drén-iranyitasvaltd
tarcsat a taviranyiton a kilonb6zd dronok kozotti valtashoz, igy egyetlen, kivalasztott dront irédnyithat.

Amikor a Multi-Aircraft Control (tébb drén iranyitasa) funkciét hasznélja, a mikodtetett csoportok
kozotti interferencia elkeriiléséréhez ne Gizemeltessen haromnal t6bb csoportot 50 méteren bell.
Amennyiben nem egy DJI D-RTK 2 mobilélloméassal hasznalja a Phantom 4 RTK drént, manualisan kell
megadni az egyes taviranyitok sorozatszamat a DJI GS RTK alkalmazéasban.

Lépjen be Multi-Aircraft Control (t6bb drén iranyitasa) médba

1. Kapcsolja 6ssze az 6sszes dront (legfeljebb 6t6t) ugyanazzal a tavirdnyitoval a,Taviranyitd dsszekapcsolasa”
lépéseit kovetve.

2. Zarja be a beéllitésok meniit az 6sszekapcsolas utan. Az sszekapcsolt drénok megjelennek a képernyé bal
oldalan, szédm szerint listazva.

Iranyitasvaltas

A felhaszndlo vélthat a kiilonbo6zé dronok iranyitasa kozott a drén allapotmezdében az alkalmazés bal oldali
képerny&jén, vagy az Aircraft Control Switch (drén-irdnyitasvalto) tarcsén a taviranyiton. A kijelolt drén eliilsé
LED-jei folyamatosan pirosan vilagitanak, mig a tobbi drén ellilsé LED-jei folyamatos sargan.

Valtas az alkalmazasban

Koppintson az alkalmazasban a megfelelé szamu allapotmezdre. A mezé oldala kékre valt és a dron eliilsé
LED-jei gyorsan, pirosan villognak, jelezve a megfelel6 drén kivalasztésat.

Valtas tarcsaval

1. Forditsa el a drén-irdnyitasvaltd tarcsat a tavirdnyiton. Az alkalmazasban a megfelel6 allapotmezd mellett
megjelenik egy nyil, a drén eltlsé LED-jei gyorsan, sargan villognak, jelezve, hogy a megfelelé drén elé-
valasztésra kertilt.

2. Nyomja meg a tarcsat egyszer. A mezé oldala kékre valt az alkalmazasban, és a dron elllsé LED-jei gyorsan,
pirosan villognak néhany mésodpercig, majd folyamatos pirosra valtanak, jelezve a megfeleld dron kivalasztasat.
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Tébbdrénos miiveletek

1. Vélassza ki a kivant dront az irdnyitas atvaltasaval.

2. Koppintson a kivalasztott drén allapotmezéjére, majd koppintson a(Eikonra a képernyé bal oldalén, vagy a A\
ikonra a képernyé tetején, a Plan (Terv) fiilon talédlhaté mivelet vélasztésdhoz és hasznalatdhoz. Hajtsa végre
amiuveletet a paraméterek beallitasa utan. A kivalasztott repiilési Utvonal adatai feltoltésre keriilnek a drénra.

. Hasznéljon egy m(veletet minden egyes drénhoz. Koppintson a iyJ ikonra, igy minden drén allapotmezéje
megjelenik, koppintson egy masik &llapotmezdére a megfelelé dronra valé atvéltashoz.

4. Koppintson a Startra a mUvelet hasznélata utan valamennyi drénhoz. A felhasznal6 beéllithatja a csuszkékat
az egyes drénokhoz a megjelend ablakban, vagy beéllithatja a csuszkakat minden drénhoz alulra, hogy
minden dron felszalljon és egyszerre kezdjék meg a muiveletet.

5. Ha vészhelyzet all el6 a muivelet kozben, kapcsolja at a Pause (Sziinet) kapcsolot a taviranyiton az 6sszes
dron lefékezéséhez. Ezutan minden muvelet sziinetelni fog, a drénok egyhelyben lebegnek, és manualisan
iranyithatok. A mivelet folytatasahoz hasznalja Gjra a miiveletet az Executing (Végrehaijtas) fiilon a Eikonnal.

w

Tobbdrénos miiveletek sordn a dronok automatikusan elkerilik egymast a helymeghatérozasi infor-

maécidk alapjan. Ha a tévolsag a drénok kozott 15 m, lelassitanak, ha pedig 5 m, nem tudnak tovébb
kozeliteni egymaéshoz.

Kilépés a tobb droén iranyitasa médbol

Az alabbi hdrom maédszer egyikével 1éphet ki ebbdl a médbol.

1. médszer: Kapcsolja 6ssze a tavirdnyitdt az egyetlen kivant dronnal a korabbi utasitésok szerint (a Single-Ma-
chine Pairing (Egy gép pérositasa) pontot kell valasztani).

2. médszer: Térdlje a tdbbi drént, és csak egyetlen drén maradjon az dsszekapcsolt drénok listajaban. igy a
taviranyito csak ezt az egy dront irdnyithatja.

3. médszer: Kapcsolja ki a tébbi drént, amit nem kell irdnyitani, és kapcsolja be az egyetlen kivant drént. Igy
a taviranyito csak ezt az egy dront iranyithatja. Megjegyzés: ha ismét bekapcsolja a tobbi drént, a taviranyito
és a hozza kapcsolodo dronok automatikusan belépnek tobb dron irdnyitésa modba. Teljesen kiléphet ebbdl
amédbdl az 1. vagy 2. médszerrel, ha sziikséges.
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Gimbal és kamera

Ezarész a kamera mUszaki lefrasat tartalmazza
és bemutatja a gimbal alkalmazasi médjait.
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Gimbal és kamera

Kamera

Profil

A Phantom 4 RTK kameraja egy 1 hlivelykes CMOS érzékelével rendelkezik, 20M effektiv pixelszammal és egy
24 mm-es (35 mm-es formatumnak megfeleld) széles latdszogl lencsével. Rendelkezik kék livegszirével a
jobb képmindség érdekében és UV lencsével a tovabbi védelemért. ND sztirét lehet hasznalni, ha a miikodési

kornyezet tul vildgos.
A Phantom 4 RTK témogatja a 4K, 30 fps felvételt, maximum 100 Mbps video bitrataval.

A Phantom 4 RTK é&ltal készitett 20 megapixeles fényképek fejlett képfeldolgozé technika alkalmazasanak
eredményei. Az 1/2000 maximalis sebesség(i mechanikai zar megsziinteti a redény torzitast gyorsan mozgo

targyak fotézasakor.

Kamera micro SD-kartyahely

Afényképek és videdk tarolasahoz helyezze a microSD kartyat azabran lathatd modon a helyére a dron tizembe
helyezése elétt. A Phantom 4 RTK-hoz 16 GB-os microSD kartya tartozik, és akar 128 GB-os microSD kartyatis
tdmogat. Gyors irsi és olvasasi sebessége miatt UHS-1 vagy jobb microSD kartya ajanlott, mert ez tdmogatja
a nagy felbontésu videdkat. A felhasznal6 letdltheti a fényképeket és videdkat, valamint a fotogrammetriai
és Utszakaszpont-replilési miveletek nyers miholdas adatait a microSD kartyardl.

7

@  Felvétel készitése kézben ne tavolitsa el az SD-kartyat a dronbol.

Q A kamerarendszer stabilitédsanak biztositasara egy-egy videdfelvétel legfeljebb 30 percig tarthat.
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Micro USB-aljzat

Kapcsolja be a drént, és csatlakoztassa Micro USB-kébellel a Micro USB-aljzathoz a firmware-frissitéséhez,
a fényképek és videdk, valamint a fotogrammetriai és Utszakaszpont-repulési miveletek nyers miholdas
adatainak letoltéséhez.

A kamera miikddése

A taviranyitén talalhatoé videdfelvétel gombokkal vagy a DJI GS RTK alkalmazaés segitségével tud képeket és
videokat késziteni.

Kamera allapotjelzé LED leirasa

A repulési akkumulator bekapcsolésat kdvetéen vilagit a kamera LED kijelzéje. Informéciot nyujt a kamera

tizemelésérél.

Kamera LED kijelzé Kamera allapot

D) rueeee Gyors z6ld villogas A rendszer bemelegszik
. A rendszer bemelegedett, a microSD kérta a helyén van és megfelel6en

2. — Folyamatos zold fény makodik
7 Egyetlen zold villanas Egyetlen kép készitése
P eeenns Lassu piros villogas Felvétel
() Gyors piros villogés MicroSD kartya meghibasodas
PP X2 «veeee Két piros villanas Kamera tulheviilt
P): — — Folyamatos piros fény Rendszerhiba
L) P dtaee Z6ld és piros villogas Firmware-frissités
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Gimbal

Profil

A 3 tengelyes gimbal mozdulatlan platformot kinal a felerésitett kameranak, igy lehetévé teszi, hogy tiszta,
remegésmentes képeket és videdkat készitsen. Forditsa el a tarcsat a gimbal délésszogének bedllitasahoz.
A d6lésszog vezérelhetd tartomanya —90° és +30° kdzott van. Az alapértelmezett tartomény —90° és 0° kozott.
Ezt be lehet allitani a DJI GS RTK alkalmazasban.

-90°

A gimbal lizemmédjai

A gimbalnak két tizemmaédja all rendelkezésre. A miikodési modok kozott DJI GS RTK alkalmazas gimbalbe-
allitasi oldalan valthat. Részleteket az alabbi téblazatban talal:

Kovetd A gimbal irdnya és a drén orra mindenkor éllandé széget zér be egymassal.
/| . .
AN Uzemméd

A gimbal 6sszehangolddik a dron mozgésaval, hogy olyan repulési élményt

FPV lzemméd = = . (e .
1@& nyujtson, mintha a felhasznalé is ott lenne az eszkozon.

A gimbal motorhibéja fordulhat el6 az aldbbi esetekben:
(1) A drént egyenetlen talajra helyezték, illetve valami akadélyozza a gimbal mozgésat.
(2) A gimbalt nagy kiilsé eré behatasa éri, amilyen példaul egy tkozés. Kérjiik, mindenkor sik, nyilt
tereprél szélljon fel az eszkdz és dvja a gimbalt.
« S(ri kodben vagy felhében replilésnél a gimbal nedvességet kaphat, ami 4tmeneti meghibasodéshoz
vezethet. A gimbal kiszéradasat kovetden visszanyeri teljes miikodési képességét.
« A gimbal indulasakor révid ideig tarté sipolé hangot hallathat.

Rovidebb expoziciés id6 esetén (1/200 masodperc alatt), vagy S-médban replilésnél teljes taviranyitd
botkormany mozgassal a drén aerodinamikai rezgése megnévekedhet az aerodinamikai erék miatt.
EttSl a gimbal érzékenyebb lehet a szélre, amitdl a fényképeken észrevehet6 dinamikus deformécié
jelenik meg (az un. ,redényzar” hatas). llyen esetekben azt javasoljuk, hogy névelje meg az expozi-
cios idét szlrbt hasznélva, vagy csokkentse a rekeszt, vagy csokkentse a repilési sebességet kisebb
taviranyité botkormény mozdulatokkal a jobb képminéség érdekében.

46
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DJI GS RTK alkalmazas

Ez a szakasz bemutatja a DJI GO alkalmazas fé
funkcioit.
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DJI GS RTK alkalmazas

A DJI GS RTK térképészeti alkalmazasokhoz lett kialakitva. Megtervezheti benne a miiveleti teriiletet és a repiilési
utvonalakat, megadhat benne kiilonbdzé paramétereket, és valds idében megtekintheti a miveletek allapotat.

F6 képerny6

»1 PHANTOM4 RTK

| Broad Vision
A Precision Targeting

1. Mez6 tervezése | Mlvelet végrehajtasa
Plan (Tervezés): Koppintson a gombra, majd vélassza a Photogrammetry (fotogrammetriai) vagy Waypoint
Flight (Utszakaszpont-reptilési) miveletet, és Iépjen be a Planning View-ba (tervezési nézet) a tervezéshez.
Fly (Reptilés): Koppintson a Camera View-ba (Kameranézet) vagy Map View-ba (Térképnézet) val6 belépéshez:
itt megtekintheti a dron allapotét, beallitasokat valtoztathat és miveleteket végezhet.

2. Aircraft Connection Status (Drén kapcsolodasi allapota)
O : Mutatja, hogy a drén kapcsolddik-e a taviranyitéhoz.
3. Menu
Koppintson a = ikonra feladatok kezeléséhez, felhasznaléi adatok és drénadatok megtekintéséhez, és az
altalanos bedllitasokhoz.
E: Task Management (feladatkezelés) — Tekintse 4t a mUveletek haladasat, a tervezett miiveleteket és az
importalt KML fajlokat.
& User Info (Felhasznaléi informacio) — A bejelentkezett fidk felhasznaléi adatai.
Ex; : Aircraft Info (Dréninformacid) — A kapcsolédé drén adatai.

%} : General Settings (Altaldnos beallitasok) - Koppintson a bedllitasokért, példaul mértékegységek, haldzati
diagnosztika, és az Android rendszer beallitasai
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Planning View (Tervezési nézet)

Photogrammetry (Fotogrammetria)

Camera Settings.
Advanced Settings

1. Fé képernyé
el : Azikonra koppintva visszatér a f6képernyére.

2. Operation Type (Mvelet tipusa)
moegummery: Mutatja az éppen tervezett muivelet tipusat.

3. Planning Information (Tervezési informacio)
Mutatja a térképezési teriiletet, a becsiilt replilési id6t és fényképek szamat.

4. More Settings (Tovabbi beallitasok)
Koppintson e e e ikonra a kiterjesztett mentbe val6 belépéshez: itt megtekintheti és beéllithatja az &sszes
t6bbi paramétert. Lasd a bevezetést a kameranézethez.

5. Helyszin
@ :Koppintasra a drén a térkép kdézepére kerdiil, vagy az utoljara régzitett kiinduléponthoz.

6. Map Mode (Térkép mod)
& :Koppintson a Standard (standard), Satellite (m(iholdas) vagy Night (éjszakai) médok kézétti valtashoz.

7. Operation parameters Settings (MUveleti paraméter beallitasok)
Ez a beallitaslista felugrik, miutan a perempontokat felvette a térképre koppintva.
Height (Magassag): A drén magassaga a mlvelet alatt.
Speed (Sebesséq): A vizszintes replilési sebesség a mivelet soran.
Finish (Befejezés): A dron akcidja, miutan a mivelet befejez6dott. Valasszon az RTH, lebegés, leszallas és
vissza a kiindulasi pontra lehetéségek kozul.
Camera Settings (Kamerabedllitasok): Tartalmazza a fotok képaranyat, a fehéregyensuilyt, a gimbal szogét,
a zarsebesség elévalasztast és a torzitaskorrekciot.

X3 Haatorzitaskorrekcié be van kapcsolva, a kép mindsége gyengébb lehet a feldolgozas miatt. Java-
soljuk, hogy kapcsolja ki ezt a beéllitast, ha az eredeti kép sziikség az utéfeldolgozashoz.
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Advanced Settings (Haladé beéllitasok): Tartalmazza a (horizontal overlapping rate) vizszintes atfedés mér-
téke, a (vertical overlapping rate) fliggSleges atfedés mértéke és a (margin) tiirés értékeket. A figgdleges
atfedés mértéke jelziaz ugyanazon az Gton egymas utan készitett két kép atfedésének mértékét. A vizszintes
atfedés mértéke jelzi a két parhuzamos utvonalon készitett kép atfedésének mértékét.

8. Map Zoom In/Out (Térkép nagyitésa/kicsinyitése)
$ : Koppintson a cstszka megjelenitéséhez, majd cstsztassa a nagyitashoz vagy kicsinyitéshez.

9. Route Direction (Utvonal iranya)

>} 1 Arendszer automatikusan létrehozza a repiilési titvonalakat a perempontok felvétele és a paraméterek
megadasa utan. Koppintson, majd hizza ezt azikont a létrehozott Gtvonal repilési irdnyanak beéllitésahoz.
Koppintson az ikonra a finomhangolashoz a felugré mentiben.

Waypoint (Utszakaszpont) repiilés

th Esimated Fight Tme | S0

y o ==y =
ight (RTK) Tm D &4 o) @oam ©lomis @rez0 A%+

SunTrust Bank — 2
* 0 v = s
\ 4
5
6
Redbox o

HIDOW D I0Ows

VS 00ws  HS: 33ws
Route Settings ~ Save

1. Planning Information (Tervezési informacio) 7

Mutatja a tervezett Utvonal hosszat, a becslt repulési id6t és a microSD kértya kapacitasat.
2. Map Mode (Térképmod)
& :Koppintson a Standard (standard), Satellite (Mdholdas) vagy Night (Ejszakai) médok kozétti valtashoz.
3. Location Follow (Helykévetés)
</ :Koppintson a térkép kozépre helyezéséhez a dron mindenkori helyéhez, a helyének frissitését kovetéen.
4. Helyszin
© :Koppintasra a drén a térkép kozepére keriil, vagy az utoljéra rogzitett kiinduléponthoz.
5. Clear Screen (Képernyé torlése)
@ :Koppintson a jelenleg a térképen lathaté repiilési Gtvonal torléséhez.
6. Utszakaszpontok
: Utszakaszpontok a taviranyité C2 gombjanak megnyomasaval veheték fel. Koppintson a flight altitude
(repuilési magassag), heading (t&jolas), speed (sebesség), gimbal angle (gimbalsz6g) és waypoint (ut-
szakaszpont) tevékenységek megadésahoz az egyes Utszakaszpontokon, vélthat az Utszakaszpontok
kozott, és tordlheti a Utszakaszpontot.
7. Utvonal-beallitasok | Mentés
Utvonal-beéllitasok: Koppintassal [éphet be a Route Settings (Utvonal-bedllitdsok) meniibe, ahol megadhatja
a task ending action (feladat végi cselekvés), remote controller signal loss action (taviranyito jel elvesztése
cselekvés), aircraft heading in relevance to the flight route (drén tajolasa a reptilési utvonalhoz képest), cruising
speed (utazésebesség) és route recording (Utvonal régzités) paramétereket.
A tobbi elem ebben a nézetben azonos a kameranézettel.
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Camera View (Kameranézet)

Miutén a féképernydn a Fly pontra koppintott, valthat kameranézet és térképnézet kozott. Az aldbbi leirds
példaként a kameranézetet hasznalja.

1 2 3 4 5 6 78 9 10

G B4 o) 9% ee-

16:29

~ - -
) 800 160 56 +0.3 Auto BAE 11
S
12
13
14
15

H.S: 3.3ms

1. F6 képernyd
1 : Az ikonra koppintva visszatér a féképernydre.

2. Dron éllapot
mrgnemo : Mutatja az aktudlis repuilési modot és a figyelmeztetd lizeneteket.

3. Akkumulgtorszint-kijelzé
—o—o—o : Atoltottségjelzé megjeleniti a taviranyitd akkumulatoranak toltottségi szintjét. A toltottségjelzd
szines z6nai jelenitik meg a kiilonb6z6 funkcidk végrehajtaséhoz sziikséges teljesitményszinteket.

4. RTK / GNSS Signal Strength (RTK/GNSS-jelerésség)
: Ez az ikon jelenik meg, amikor az RTK be van kapcsolva, és megfeleléen kezd mukédni. A szam a

jobb felsé sarokban jelzi a kapcsolédé miiholdak szamat. Az alébbi RTK allapot két allapotot tartalmaz: A
FIX jelzi, hogy a differencidladat-elemzés befejezédétt, és az RTK hasznélhato a drén pozicionalasara. Csak
ebben a statuszban tud a dron felszallni. A FLOAT jelzi, hogy a differencidladatok elemzés alatt vannak. Meg

kell varnia FIX jelzést.

& : Ez az ikon jelenik meg, ha az RTK ki van kapcsolva, jelezve az aktudlis GNSS-jelerésséget és a kap-
csolédé miholdak szamat.

5. RTK Data Source Status (RTK adatforras allapota)
Megjelené ikonok RTK-adatok hasznélata kézben. A megjelenés valtozik, ha D-RTK 2 vagy halozati RTK
szolgaltatast hasznal.

A : Mutatja az RTK jelerésséget D-RTK 2 hasznélatakor.

A Jelz, hogy a kapcsolat a D-RTK 2-vel nem normdlis. Lasd az értesitéseket az alkalmazésban.

% : Mutatja az RTK-jelerésséget halozati RTK szolgaltatas hasznalatakor.

‘K% :Jelzi, hogy a kapcsolat a hal6zati RTK kiszolgéléval nem normalis. Lésd az értesitéseket az alkalmazasban.
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6. Control and HD Video Link Signal Strength (irdnyité és HD videdkapcsolat jeleréssége)

:;':“ : Mutatja a dron és a taviranyito kozotti irdnyitd és HD videojel-kapcsolat jelerésségét.

Obstacle Sensing Function Status (Akadalyérzékel6 funkcié éllapota)

@) :Koppintson erre a gombra, hogy engedélyezze vagy letiltsa a vizualis rendszer funkciéit.

8. Kamera paraméterek
Mutatja a kamera-beallitasi paramétereket és a microSD kértya kapacitasat.

9. Akkumulatorszint
BA99% : Az akkumulator aktualis toltottségi szintjét mutatja. Koppintson az alacsony akkumulatorszint
figyelmeztetés hatarértékének beallitasdhoz és az akkumulator-informéaciok megtekintéséhez.

10. More Settings (Tovabbi beallitasok)
Koppintson e e e ikonra a kiterjesztett menibe val6 belépéshez: itt megtekintheti és beéllithatja az &sszes
tobbi paramétert.
SX:,’ : Aircraft Settings (Dronbeallitasok) — Tartalmazza a Home Point settings (Kiindulépont-beallitasok), a
Return to Home Altitude (Hazatérési magassag), a maximum altitude (Maximalis magassag), a distance
limit (tavolséagi korlat), a remote controller signal lost action (taviranyito jelvesztés cselekvés), az advanced
settings (haladé beéllitasok) és egyéb paramétereket.
RTK: RTK Settings (RTK beallitasok) — Tartalmazza az RTK function switch (RTK funkciékapcsold) az RTK service
type (RTK szolgaltatés tipusa) beallitdsokat és ezek paramétereit.
) : Sensor Settings (Erzékel6-beallitasok) — Tartalmazza az obstacle avoidance (akadalyelkeriilés bekap-
csolésa), radar map display (radartérkép megjelenités), advanced vision settings (halad6 vizualis beallitasok)
és egyéb paramétereket.
& : Remote Controller Settings (Taviranyitd beéllitasok) — Tartalmazza a remote controller calibration (tav-
irdnyito kalibrélasa), stick mode (botkormanymad), linking (6sszekapcsolas) és egyéb opcidkat.
HD : Image Transmission Settings (Képatviteli bedllitdsok) — Tartalmazza a channel mode (csatornamad) és
sweep frequency chart selection (pasztazéfrekvencia-tablézat kivélasztasa) beéllitasokat.
EA : Aircraft Battery Settings (Dron akkumulator beéllitasok) - Tartalmazza a low battery warning thresholds
(alacsony akkumulator figyelmeztetés hatérértékek), battery information (akkumulator adatai) és egyéb
opciokat. Amikor nagy kistitési aram, rovidzarlat, magas vagy alacsony kistitési hémérsékletet vagy akku-
mulatorcella-sériilés észlelhetd, a képernyén megjelenik egy értesités.
@ : Gimbal Settings (Gimbal beallitasok) — Tartalmazza gimbal mode (gimbal méd), advanced settings
(haladé beéllitésok), gimbal roll adjustment (gimbal billenés beéllitasa) és auto gimbal calibration (auto-
matikus gimbal kalibracié) mentpontokat.
o o o: General Settings (Altalanos beallitisok) — Tartalmazza a map settings (térkép beallitasai), flight route
display (repulési Utvonal megjelenitése), find aircraft (dron megtalélasa) és egyéb bedllitasokat.

o

11. Auto Exposure Lock AE (Automatikus expozicié rogzités AE)
8 : Koppintson az expoziciés érték régzitéséhez.
12. Foté/vided gomb
{=¥: Koppintson a foté és video méd kézétti valtashoz.
13. Exponalas/Felvétel gomb
@ / @ : Koppintson a fényképezéshez vagy a videofelvétel elinditasahoz/leéllitasahoz. Felvétel kdzben az
id6kod a gomb alatt jelzi a felvétel hosszét. A felhasznalé megnyomhatja a Shutter (Exponalas) vagy a Video
Recording (Videofelvétel) gombot a taviranyiton a fényképezéshez vagy vided felvételéhez.
14. Operation Progress (Miveletek haladasa)
@ Mutatja a fotogrammetriai mivelet haladasat és az elkészitett fényképek szamat.
15. Kamerabeallitasok
;3’: : Koppintson az ISO, a shutter (zar), az exposure values (expozicios értékek), az OSD informécio, a conti-
nuous auto focus (folyamatos autofékusz — elérheté manualis replléshez és fotdzashoz) stb. beallitdsahoz.
16. Mivelet-iranyité gombok
Akuldnbo6zé mivelettipusok sordn hasznélhaté iranyité gombok, koztiik az invoke (behivas), start (inditas),
pause (sziinet) vagy end an operation (muivelet vége) stb.
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17.Flight Parameters (Reptilési adatok)
H: A drén kiinduléponttél mért fliggdleges tavolsaga.
DO: A drén kiinduléponttdl mért vizszintes tavolsaga.
V.S :Mozgasi sebesség a fliggdleges tavolsag alatt.
H.S :Mozgasi sebesség a vizszintes tavolsag alatt.

18.Térkép
A minitérképre koppintva vélthat a kameranézet és a térképnézet kozott. Az S 4 O § @ ikonok a

térképnézetben megegyeznek a tervezési nézettel.

19. Operation List (M(veleti lista)
{]: Koppintva lathatja a planned operations (tervezett mveletek), operations in progress (folyamatban lévé
miveletek) és imported KML files (importalt KML fajlok) lehetéségeket. Valassza a Plan (Terv) vagy Execu-
ting (Végrehajtas) pontot a fenti legordiilé mentbél a miveletek hasznélatdhoz. Valassza KML File pontot
az adatok megtekintéséhez és szerkesztéséhez, és a fotogrammetriai miveleti teriilet megtervezéséhez.

20. Akadalyérzékelési allapot
Mutatja az informaciot az érzékelt akadalyokrdl, amikor az akadalyelkerdilés funkcié be van kapcsolva. Az
eluls6 akadaly informacio a felsé képernyén jelenik meg, a hatsé akadaly informacio pedig azalson jelenik
meg. Piros, narancs, sérga és zold savok jelzik egymas utan a tavolsagot az akadalyoktdl. Az érték jelzi a
tavolsagot a drén és a legkozelebbi akadaly kozott.

21. Drén éllapotmezd tobb drén irdnyitasa moédban
Mutatja az 9sszes kapcsolddo drén éllapotat szam szerint rendezve a tébb drén irdnyitésa funkcio hasz-

nélatakor. Koppintson a kijelolt drénra valé atvéltashoz, és a mez6 bal oldala kékre valt.
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Repulés

Ez arészbemutatja a biztonsagos repilés
gyakorlasat és a repllési korlatozasokat.
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Repiilés

A repulési elékésziiletek befejeztével javasoljuk a repulési képességek fejlesztését és a biztonsagos foldet érés
elsajatitasat. A magassagi hatar értéke 500 méter (1640 lab). Keriilje az ennél magasabbra repiilést. Onmaga
és kornyezete biztonsaga érdekében kérjuk, tartsa tiszteletben a repilésbiztonsag alapszabalyait! Tovabbi
informacidért nézze at a biztonsagi elSirasokat és jogi nyilatkozatot.

A repiilés kérnyezeti kdvetelményei

1. Rossz idGjarasi korilmények kozott ne hasznélja a dront. Ezek kozé tartozik a 10 m/s-nél nagyobb szélse-
besség, a hd, az esé és a kod.

2. Csak nyilt tertiletek felett replljon. A magas épitmények és a nagy tomegU fémszerkezetek megzavarhatjak
a fedélzeti irdnytl és a GNSS-rendszer miikodését.

3. Kertilje az akadalyokat, a tomeget, a nagyfeszultség(i villamosvezetékeket, a fakat és a vizfeliileteket.

4. Az interferencia leheté legkisebbre csokkentéséhez keriilje a magas elektromagnesességu teriileteket,
példaul a mobilhaldzati dllomésok és a radios addtornyok kornyékét.

5. A drén és az akkumulator teljesitménye nagyban fligg az olyan kdrnyezeti tényezéktdl, mint a l1égs(irliség
és -hémérséklet. 6000 méternél (19 685 labnal) magasabban fekvd terileteken replilve legyen kilonosen
korultekintd, mert ez kihathat az akkumulator és a drén miikodésére.

6. A Fold sarkvidéki régidiban a drén Attitude médban vagy vizuélis helymeghatarozassal miikddhet.

GEO (Térinformatikai Kérnyezet Online) rendszer

Bevezetés

A DJI GEO rendszer globadlis informacids rendszer, amely valds idejl légtéradatokat nyudjt a nemzetkozi tor-
vények és szabalyozasok hatokorében. A GEO replilési informaciokat, repulési idSket és hely informaciokat
nyujt, segitve a piléta nélkli 1égi jarmuvek (UAV) felhasznaldit, hogy a legjobb dontéseket hozzak személyes
UAV eszkoziikkel kapcsolatban. Tartalmazza az egyedi regiondlis repuilési korlatozasok szolgaltatast, amely
valés idejli repulésbiztonségi és korlatozasi frissitéseket kindl, és kizarja a dronokat a tiltott légtérbdl. Mig a
biztonsag és a légiforgalmi irdnyitasi torvények betartasa kiemelkedben fontos, a DJI elismeri annak sziiksé-
gességét, hogy kilonleges koriilmények kozott kivételt kell tenni. Ennek az igénynek a kielégitésére a GEO
tartalmaz feloldas funkciét, amely lehetévé teszi a felhasznalok szamara, hogy feloldjak a tiltott teriileteken
replilést. Replilés el6tt a felhasznalonak be kell benyujtania a feloldasra vonatkozé kérelmet a teriilet jelenlegi
korlatozasi szintje alapjan.

GEO z6nak

A DJI GEO rendszer kijeloli a biztonségos replilési helyszineket, megadja a kockazati szinteket és biztonsagi
szempontokat az egyes repulésekhez, és tiltottlégtér-informacidt nyujt, amit a felhasznalé valés idében
megtekintheta DJI GS RTK alkalmazasban. A GEO éltal kijelolt helyeket GEO zondknak nevezziik. A GEO z6nak
egyedi replilési teriletek, amelyek reptilési szabalyok és korlatozasok szerint vannak kategorizalva. A repulést
tilté GEO zénak példaul repliléterek, erémiivek és bortdondk korl taldlhatok. Ideiglenesen megjelenhetnek
nagyobb stadionesemények, erdétiizek vagy egyéb vészhelyzetek koril is. Bizonyos GEO zénak nem tiltjak
a replilést, de figyelmeztetéseket valtanak ki, tdjékoztatva a felhasznalot az esetleges kockazatokrol. Minden
korlatozott repiilési teriiletet GEO zonanak nevezziik, ezek tovabb bonthatok figyelmeztetési zonékra, fokozott
figyelmeztetési zonakra, engedélyezési zonadkra, magassagi zonakra és tiltott zonakra. Alapértelmezés szerint
a GEO korlatozza a berepulést vagy a felszallast olyan zéndkba, amelyek biztonsagi problémat jelenthetnek.
Van egy GEO zdéna térkép, amely atfogo, globdlis informaciét nydjt a DJI hivatalos honlapjan: https://www.
dji.com/flysafe.
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A GEO rendszer csak tanacsado jellegl. Az egyéni felhasznalo felel6s a hivatalos forrasok ellenérzéséért és
annak eldontéséért, hogy milyen torvények és szabalyozasok vonatkoznak a reptilésre. Bizonyos esetekben
a DJI széles korben ajanlott dltalanos paramétereket valasztott (példaul egy 1,5 mérféldes sugara kor a
replil6terek koril) anélkil, hogy megallapitand, hogy ezek az szabélyok egyeznek-e az egyes felhasznalokra
vonatkozo eléirdsokkal.

GEO z6na meghatarozasok

Warning Zones (Figyelmeztetési zonak): A felhasznalé figyelmeztetd lizenet kap a repiilésére vonatkozd
informéacioval.

Enhanced Warning Zones (Fokozott figyelmeztetési zonak): A felhasznalo lizenetet kap a GEO rendszertd|
arepllés idején. Be kell adnia egy feloldasi kérelmet, hogy a zénéba repiilhessen, amihez meg kell erésitenie
a repulési utvonalat.

Authorization Zones (Engedélyezési zonak): A felhasznélé figyelmeztetd tizenet kap, és a replilés alapér-
telmezés szerint tilos. Az engedélyezési zénakat a DJI 4ltal ellenérzott fidkkal rendelkezé jogosult felhasznalo
feloldhatja. Az 6nfeloldasi jogosultségot online kell kérelmezni.

Altitude Zones (Magassagi zénak): A repiilés meghatarozott magassagra korlatozodik.

Restricted Zones (Tiltott zonak): A replilés teljesen tilos. UAV nem repiilhet ezekben a zonakban. Ha engedélyt
kapott, hogy a tiltott zondban repiiljon, menjen a https://www.dji.com/flysafe oldalra vagy irjon a flysafe@dji.
com cimre a zéna feloldaséhoz.

A DJI GEO z6nék célja, hogy biztositsék a felhasznalo repiilési biztonsagat, de nem garantalt, hogy teljes
mértékben megfelelnek a helyi térvényeknek és rendeleteknek. A felhasznéalénak ellenériznie kell a helyi
torvényeket, szabélyozasokat, valamint a szabalyozasi kovetelményeket minden replilés el6tt, és 6 felelds a
repulés biztonsagaért.

Minden intelligens funkciéra hatassal lesz, ha a DJI dréon GEO zéna kdzelében van vagy benne replil. A hatés
magéban foglalja, de nem kizarélagosan, a csokkentett sebességet, a felszalldas meghitsulasat és a repiilés
abbahagyasat.

Repuilési korlatozasok

Bevezetés

Az UAV tzemeltetének meg kell felelnie a vonatkozé kormanyzati szervek és hatésagok reptilési szabalyo-
zasainak, beleértve az ICAO-t és a FAA-t is. Biztonsagi okokbdl a repiilések alapértelmezetten korlatozottak,
ami segiti a felhasznalot a DJI termékek biztonsagos és torvényeknek megfeleld tizemeltetésében. A repuilési
korlatozasok kozé tartozik a replilési magassag és tavolsag korlatja, tovabba a GEO zénak.

Ha a globadlis navigaciés miholdas szolgaltatas (GNSS) elérhets, a magassagi korlatok, a tavolsagi korlatok
és GEO z6nak mind szerepet kapnak a replilésbiztonsag biztositasaban. Ellenkezd esetben csak magassagi
korlat Iép érvénybe.

Legnagyobb repiilésimagassag- és hatosugar-korlatozasok

A maximalis repulési magassag korlatozza a drén replilési magassagat, mig maximalis hatosugar korlatozza
a tavolsagot. Ezeket a korlatokat be lehet allitani a DJI GS RTK alkalmazésban.
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a4
Legnagyobb repiilési magassag Legnagyobb sugar
‘4‘§
m Eiir)dulépontl
o rén magassaga
S— Slaeake

bekapcsolasakor

Erés GNSS-jel

Korlatozas Leiras DJI GS RTK alkalmazas tizenetei

Adrén magassaga nem haladhatja Maximum Flight Altitude reached. (Legnagyobb repiilési
Max magassag meg a megadott értéket. magassag elérve.) Allitsa be a magassagot az Aircraft
Settings (Drén beéllitasok) pont alatt, ha sziikséges.

Maximum Flight Distance reached. (Legnagyobb repi-
lésitavolsag elérve.) Allitsa be a tavolsagot az Aircraft
Settings (Drén beéllitasok) pont alatt, ha sziikséges.

A replilés tavolsaga nem halad-

Legnagyobb sugar hatja meg a megadott értéket.

Weak GNSS Signal (Gyenge GNSS-jel)

Korlatozas Leiras DJI GS RTK alkalmazas lizenetei

Maximum Flight Altitude reached.
(Legnagyobb repiilési magasséag
elérve.) Allitsa be a magassagot az
Aircraft Settings (Drén beallitasok)
pont alatt, ha sziikséges.

A magassag 8 m-re (26 lab) korlatozodik, amikor
a GNSS-jel gyenge és a vizudlis rendszer aktiv.
Amagassag 30 m-re (98 lab) korlatozédik, amikor
a GNSS-jel gyenge és a vizudlis rendszer inaktiv.

Max magassag

Legnagyobb sugar  Nincs korlatozas. N/A

+ Amikor egy drén tullépi a megadott korlatot, a piléta tovabbra is irdnyithatja a dront, de nem lesz
képes tavolabb repiilni.
A\ + Amennyiben a drén tullépi a legnagyobb sugarat, automatikusan visszarepil a megfelelé tavol-
sagra, ha a GNSS-jel erés.
« Biztonsagi okbdl ne reptesse a dront repterek, autdpélydk, vasutéllomasok, vasutvonalak, véros-
koézpontok vagy egyéb érzékeny terliletek kozelében. Csak olyan teriileteken repiiljon a drénnal,
amelyekre kézvetlen ralatasa van.
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GEO zéna replilési korlatozasok

GEO zénak

Leiras

Restricted Zone
(Tiltott zéna)

Felszallas: A dron motorjai nem indithatok el.

Repllés kézben: Amikor a GNSS-jel gyengérdl erésre valtozik, a DJI GS RTK
elindit egy 20 méasodperces visszaszamlalast. Amint a visszaszamlélas véget
ér, a drén azonnal leszéll félautomata ereszkedés moédban, és kikapcsolja a
motort a leszallas utan.

Repiilés kézben: Amikor a dron tiltott zona hatarahoz kozeledik, automatikusan
lelassit és lebeg.

Engedélyezési zéna

Felszallas: A dréon motorjai nem indithatok el. A felszallas csak a felhasznalo
telefonszamaval benyujtott feloldasi kérelem utén elérhetd.

Replilés kbzben: Amikor a GNSS-jel gyengérdl erésre valtozik, a DJI GS RTK
elindit egy 20 méasodperces visszaszamlalast. Amint a visszaszamlalas véget
ér, a dron azonnal leszéll félautomata ereszkedés modban, és kikapcsolja a
motort a leszallas utan.

Fokozott figyelmeztetés zéna

Adrén rendesen replil, de a felhasznalonak jova kell hagynia a repulési dtvonalat.

Figyelmeztetd zéna

A drén rendesen replil, de a felhasznélé figyelmezteté lizeneteket kap.

Altitude Zone
(Magassagi zéna)

Amikor a GNSS-jel ers, a drén nem lépheti tul a megadott magassagot.
Reptilés kozben: Amikor GNSS-jel gyengérdl erésre valtozik, a dron leereszkedik,
és a magassagi korlat alatt lebeg.

Amikor a GNSS-jel erés, a dron megkézeliti a magassagi zéna hatéarat. Ha
magasabban van, mint a magassagi hatar, a dron lassit, és egyhelyben lebeg.

Amikor GNSS-jel gyengérdl erésre véltozik, a DJI GS RTK alkalmazas elindit egy
20 masodperces visszaszamlalast. Amint a visszaszamlalas véget ér, a dron
leereszkedik, és a magassagi korlat alatt lebeg.

Szabad terulet

A drén rendesen replil, korlatozasok nélkil.

GEO feloldas

Az orszagok és régiok kozotti kiillonbozé torvényeknek és szabalyozasoknak, valamint a kiilonb6zé GEO
zonak repulési korlatozasainak megfeleléen a DJI két modszert biztosit a felhasznaldk szamara a GEO zénak
feloldasara: Onfeloldas és egyedi feloldas.

Az 6nfeloldas az engedélyezési zéndkhoz hasznélatos, ahol a felhasznalé benyujt egy feloldasi kérelmet
telefonszamanak hitelesitésével egy regisztralt DJI fiokhoz. Ez a funkcié csak bizonyos orszagokban érheté

el. A felhasznalé vélaszthat, hogy a feloldasi kérelmét a honlapon keresztul a https://www.dji.com/flysafe
(Scheduled Self-Unlocking, titemezett 6nfeloldas) vagy a DJI GS RTK alkalmazasban (Live Self-Unlocking, é16

onfeloldas) nyujtja be.
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Az egyedi feloldas kiilonleges kdvetelményeken alapul az egyéni felhasznalok szamara. Megad egy specilis
repulési terliletet, amit a felhaszndl 6 feloldhat a meghatarozott GEO zéna szerinti és egyéb kdvetelményeknek
megfeleld repuilési engedély benyujtasaval. Ez minden orszagban elérhetd, és a honlapon lehet igényelni:
https://www.dji.com/flysafe.

Tovébbi informacidért a feloldasrol latogasson el ide: https://www.dji.com/flysafe or contact flysafe@ dji.com.

Repiilés elétti ellendrzé lista

1. A taviranyité és az intelligens akkumulétor teljesen fel van toltve.

2. A propellerek megfeleléen és szilardan kertiltek a helytkre.

3. A microSD kértya a helyén van.

4. A gimbal és a kamera megfelel6en mikadik.

5. A motorok indithatok és megfelel6en tizemelnek.

6. A DJI GS RTK alkalmazas sikeresen csatlakozott a dronhoz.

7.Ellenérizze, hogy a vizualis rendszer és az infravoros érzékelé rendszer tiszta.

Iranytd kalibrélasa

Csak akkor kell beéllitani az irdnyttit, amikor a DJI GO alkalmazas vagy az éllapotjelzé ezt kéri. Az irdnytd
beéllitasa soran az alabbi szabalyoknak kell eleget tenni:

Q « NE éllitsa be az irdnyt(it ott, ahol er6s magneses interferenciara lehet szamitani, mint példaul mag-
netit, parkolasi létesitmények és fold alatti acélvazak kozelében.
« Beéllitas kozben NE tartson maganal olyan magneses mezét generalé anyagokat, amilyenek példaul
a mobiltelefonok.
« ADJI GS RTK alkalmazas akkor kéri, hogy foglalkozzon az irdnyt(ivel, amikor a beéllitas befejeztével
erés interferencia hat rd. A megadott utasitasokat kdvetve hozhatja helyre az irdnytit.

Beallitasi eljaras

Keressen nyilt terliletet, és ott végezze el a kovetkezdket.

1. Koppintson a drén llapotsavjara az alkalmazasban, vélassza a,Calibrate” (kalibralas) pontot, majd kovesse
a képernyén megjelené utasitasokat.

2. Tartsa vizszintesen a drént, és forditsa el 360 fokkal. A drén llapotjelzéi folyamatos zold fénnyel vilagitanak.

3.Tartsa a dront fliggélegesen, orral a fold felé, és forditsa el 360 fokkal fliggbleges tengelye kordil.
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4. Amennyiben a drén éllapotjelzéje piros fénnyel villog, kalibrélja ujra.

AN Amennyiben a beéllitasi folyamatot kdvetéen a dron éllapotjelzje piros-sargén villog, vigye a drént
maésik helyre és probalkozzon ujra.

X« Fémtargyak kézelében, amilyen példaul a fémhid, az autok vagy allvanyzat, NE allitsa be az irany-
tlt. Ha a dron allapotjelzéi piros-sérgan villognak, miutén az eszkozt a foldre helyezte, az irdnyt(
magneses interferenciat észlelt. Keressen masik helyszint.

A motorok inditasa/leallitasa
A motorok inditasa

A karok egydttes utasitasaval lehet beinditani a motorokat. Mind a két kart az als6 belsé vagy kiilsé sarokig
kell nyomni a motorok inditdsdhoz. Miutan a motorok forogni kezdtek, a két kart egyszerre kell visszaengedni

a helyére.
Zall BN Zal I Zal BN Zall BN

W R

A motorok leéllitasa

A motorok leéllitdsanak két modja van.

1. médszer: A drén leszallaséat kovetden tolja lefelé a bal kart 1, majd hajtsa végre ugyanazt az egydttes
karutasitast, amivel beinditotta a motorokat (lasd alabb) 2. A motorok azonnal leéllnak. A motorok leallasat
kovetéen engedje vissza mind a két kart a helyére.

2. médszer: Amikor a repuilégép leszallt, nyomja meg és tartsa lenyomva a bal oldali kart lefelé. A motorok

harom masodperc utén leélinak.

O 2 @ TN TN TN Z—\

ey

1. médszer 2.modszer

U

Motorok ledllitasa repiilés kdzben

Hajtsa végre a kombinalt kar parancsot, hogy a motorok ledlljanak. Ez a funkcié alapértelmezés szerint ki van
kapcsolva. Az alkalmazasban be lehet kapcsolni. Menjen a Camera View (Kameranézet) > e o ¢ > SXS > Advanced
Settings (Halad6 beéllitasok) pontjaba az Urgent Stop Mode (Siirgés ledllités méd) megadésahoz. A motorokat
csakis vészhelyzetben allitsa le, ha ezzel csdkkentheti a sériilés vagy kérokozas veszélyét.
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Prébarepiilés
Felszallasi/leszallasi eljarasok

1. Helyezze a drént nyitott, lapos teriiletre, az akkumulator szintjelzé pedig nézzen 6n felé.

2. Kapcsolja be a taviranyitot, majd az intelligens akkumulatort.

3. Inditsa el a DJI GS RTK alkalmazést, majd koppintson a Fly (Reptilés) pontra.

4.Vérja meg, amig a dron éllapotjelzék lassan, zolden kezdenek villogni, ami jelzi, hogy a GNSS vagy az RTK
hasznélatban van. RTK hasznélatakor ellenérizze, hogy az RTK funkcié be van kapcsolva, és hogy az RTK/GNSS
jelerdsség ikonjan megjelenik FIX felirat. Ezutan hajtsa végre a kombinalt karutasitast a motorok elinditaséhoz.

5. Felszallashoz nyomja elére lassan a bal kart.

6. Leszéllashoz lebegjen sik fellilet folé és lassan huzza le a bal kart a leereszkedéshez.

7. A leszallas utan hizza a bal kart legalulra, amig a motorok leélInak.

8. Kapcsolja ki az intelligens akkumulatort, majd a taviranyitot is.

/\ - Amikor a drén allapotjelzSje repiilés kézben gyors itemben sarga fénnyel villog, az eszkéz tizem-
biztos lzemmaodra valtott.
« Az alacsony toltottségi szintre vonatkozo figyelmeztetés a dron allapotjelzéjének lassu vagy gyors
ttemdi piros villogasa repilés kozben.
« Arepllésre vonatkozé bévebb tajékoztatasért nézze meg oktatévideoinkat.

Videdfelvételre vonatkozé javaslatok és 6tletek

1. Minden egyes reptilés elétt menjen végig a repilés elétti ellendrzé listan.

2. Az alkalmazasban valassza ki a kivant gimbal izemmaodot.

3. Csak P-médban repiilve készitsen fényképeket vagy videofelvételeket.

4. Mindig jé idSben reptesse az eszkdzt, kerlilje a reptetést esében, nagy szélben. ND sztirét lehet hasznalni,
ha a muikodési kornyezet tal vilagos.

5. Vélasszon az igényeinek megfelel kamerabedllitdsokat. A beallitdsok kézott megtalélhato az ISO, az ex-
pozicios értékek, stb.

6. Folytasson probarepuléseket repulési Gtvonalak kialakitasahoz és a helyszinek elézetes megismerésére.

7. Ovatosan banjon a vezérlékarokkal, hogy a drén siman és egyenletesen mozogjon.

Onmaga és kdrnyezete biztonsaga érdekében kérjiik, tartsa tiszteletben a repiilésbiztonsag
alapszabalyait! Ne feledje elolvasni a Nyilatkozat és biztonsagi iranyelveket szekciot.
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DJI Assistant 2 for
Phantom

Ez a rész bemutatja a DJI Assistant 2 for
Phantom szoftver hasznalatat.
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DJI Assistant 2 for Phantom

A DJI Assistant 2 for Phantom szoftverrel frissitheti a firmware-t, mésolhatja a repulési adatokat és kalibralhatja
a vizudlis rendszert. A DJI Agras drénnal rendelkezé felhasznéléknak a DJI Assistant 2 for MG is hasznalhato
a fenti funkcidkhoz.

Telepités és inditas

1. Toltse le a szoftvert telepitd fajlt a Phantom 4 RTK letdltési oldalrol: http://www.dji.com/phantom-4-rtk/
info#downloads

2. Telepitse a szoftvert.

3. Inditsa el a DJI Assistant 2 for Phantom szoftvert.

A DJI Assistant 2 for Phantom hasznalata

Csatlakozas a drénhoz

Csatlakoztassa a dron Micro USB aljzatét a szamitogépéhez Micro USB kabellel. Kapcsolja be a dront.

/N  Ugyeljen arra, hogy eltévolitsa a légcsavarokat a DJI Assistant 2 for Phantom hasznalata el6tt.

Firmware-frissités

A firmware-frissitéshez DJI fidk szikséges. Jelentkezzen be a DJI fidkjaba, vagy regisztraljon.

Adatfeltoltés

Mentse el a repiilésiranyito altal rogzitett repiilési adatokat vagy a rendszernapldkat helyben, vagy téltse fel 6ket.

Repiilési adatok

Kattintson az Open Data Viewer (Adatmegtekinté megnyitdsa) pontra a repulési adatok megtekintéséhez.
A Data Viewer hasznalhaté a drén replilési adatféjljainak megtekintésére a teljesitmény elemzése és hibael-

héritas céljabdl.

Kalibralas

Kalibrélja a vizudlis rendszert itt, amikor az alkalmazas kalibralast kér.

A taviranyito csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a taviranyité USB-C aljzatat a szamitégépéhez USB-C kébellel. Kapcsolja be a tavirdnyitdt

AN N kapcsolja ki a taviranyitot a frissités alatt.
« NE végezzen firmware-frissitést, mikdzben a drén a levegSben van. Csak akkor végezze el a fir-
mware-frissitést, amikor a drén leszallt.
« A taviranyito elvesztheti a kapcsolatot a drénnal a firmware-frissités utan. Kapcsolja 6ssze ismét a
taviranyitot és a dront, ha szukséges.
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Fliggelék
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Fiiggelék

Mdszaki adatok

Drén

Tomeg (akkumuldtorral éslégcsavarokkal egyditt)
Atlés mérete (Iégcsavarok nélkiil)
Legnagyobb emelkedési sebesség
Legnagyobb ereszkedési sebesség
Legnagyobb sebesség

Legnagyobb szogsebesség

Tengerszint feletti legnagyobb magassagon
elérhet6 szolgadltatas

Legnagyobb szélsebességtiirés

Leghosszabb repiilési idé
Muikodési hémérséklet-tartomany

Mikodési frekvencia

Adoételjesitmény (EIRP)

Lebegési pontossagi tartomany

Kép pozicié eltolds

GNSS
Egyfrekvencids, nagy érzékenységl GNSS

* Kés6bb tamogatott.

DJIPHANTOM 4 RTK - Felhasznaloi kézikonyv - Duplitec Kft 2019

13919

350 mm

6 m/s (automatikus repiilés); 5 m/s (manualis iranyitas)
3m/s

50 km/h (P-méd); 58 km/h (A-méd)

150°/s (A-méd)

6000 m (19 685 lab)

10 m/s

Korilbeldl 30 perc
0° és 40° C (32° és 104° F) kozott

2,400 GHz - 2,483 GHz (Eurdpa, Japan, Korea)
5,725 - 5,850 GHz (Egyesiilt Allamok, Kina)

2,4 GHz

CE (Eurdpa) / MIC (Japan) / KCC (Korea): < 20 dBm

5,8 GHz

FCC (Egyesiilt Allamok) / SRRC (Kina) / NCC (Taiwan): < 26 dBm

RTK bekapcsolva és megfelel6éen mikodik:
fuggdleges: £0,1 m; vizszintes: £0,1 m
RTK kikapcsolva:
figgdleges: 0,1 m (vizudlis helymeghatdrozassal);
+0,5 m (GNSS helymeghatérozassal)
vizszintes: +0,3 m (vizudlis helymeghatarozassal);
+1,5 m (GNSS helymeghatdrozassal)

A kamera kézéppontjénak helyzete a fedélzeti D-RTK antenna
fazisk6zéppontjadhoz képest a drén térzsének tengelye alatt
(36, 0 és 192 mm) mar bele van szamitva a kép koordinatéiba
az Exif adatok kozt. A térzsének pozitiv x, y és z tengelye el6re,
jobbra, illetve lefelé mutat.

GPS + BeiDou + Galileo* (Azsia);
GPS + GLONASS + Galileo* (egyéb régiok)
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Tobbfrekvencias, tébbrendszer(, nagy
érzékenységu RTK GNSS

Térképészeti funkciok

Térképészeti pontossag**

Fold mintavételezési tavolsag (GSD)

Adatgydjtési hatékonysag

Gimbal

Stabilizalas

Szabdlyozhat6 tartomény

Maximalis szabdlyozhaté sz6gsebesség
Szbgszabalyozas pontossaga

Vizualis rendszer

Sebességtartomany
Magassagtartomany

Mkodési tartomany
Akaddlyérzékelési tavolsag

Latészog (FOV)

Mérési frekvencia

Mkodési kdrnyezet

Infravorés helymeghatarozasi rendszer
Akaddlyérzékelési tavolsag

Latészog

Mérési frekvencia

Muikodési kdrnyezet
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Alkalmazott frekvencia

GPS: L1/L2; GLONASS: L1/L2; BeiDou: B1/B2; Galileo*: E1/E5
Elsé javitasi id6: < 50 s

Helymeghatérozasi pontossag: fliggdleges 1,5 cm + 1 ppm
(RMS); vizszintes T cm + 1 ppm (RMS).

1 ppm 1 mm hibanévekményt jelent1 km elmozdulasnal.
Sebesség pontossaga: 0,03 m/s

A térképészeti pontossag megfelel a Digital Orthophotos
Class Il ASPRS pontosségi szabvény kévetelményeinek.

(H/36,5) cm/pixel, H jelzi a drén magassagat a fényképezett
helyszintél (mértékegység: m)

Legnagyobb miiveleti teriilet hozzavetéleg 1 km? egyetlen
repuléssel (182 m magassagban, azaz a GSD kb. 5 cm/
pixel, amely megfelel a Digital Orthophotos Class Il ASPRS
pontossagi szabvany kovetelményeinek).

3 tengelyd (bdlintas, orsézas, csavards)
Délés: — 90° és + 30° kozott

Délés: 90°/s

+0,02°

<50 km/h 2 méterrel fold felett megfelelé megvildgitasnal
0-10 m (0-33 Iab)

0-10m (0-331ab)

0,7-30 m (2-98 Iab)

Elére/hétra: 60° (vizszintes) £27° (fliggbleges)
Lefelé: 70° (elére és hatra) 50° (jobbra és balra)

El6re/hétra: 10 Hz, Lefelé: 20 Hz

Tiszta mintazatu, megfelel6 megvilagitasu (lux> 15) felszin

0,2-7 m (0,6-23 14b)
70° (vizszintes) £10° (fliggbleges)
10 Hz

Diffaz visszaverd anyagu felszin, j6 visszaver6képességgel >8%
(példaul fal, fa, ember stb.)



Kamera
Erzékel

Objektiv

Fényérzékenységi tartomany 1ISO

Mechanikus zarsebesség
Elektronikus zarsebesség
Legnagyobb képméret
Fényképkészitési médok
Videofelvételi médok

Max. bitsebesség videdtdrolasnal
Fényképek

Videofelvétel

Téamogatott fajlrendszerek
MUkodési hémérséklet-tartomany
Taviranyitod

Mikodési frekvencia

Adételjesitmény (EIRP)

Legnagyobb atviteli tavolsag
Energiafogyasztas
Megjelenité eszkoz

MUkodési hémérséklet-tartomany

DJIPHANTOM 4 RTK - Felhasznaloi kézikonyv - Duplitec Kft 2019

1" CMOS; Effektiv pixelszdm: 20M

FOV (I&tdmezd) 84° 8,8 mm (35 mm-es formatumnak
megfeleld: 24 mm) f/2,8—f/11 autofékusz 1 m-eo

vide6: 100-3200 (auto); 100-6400 (kézi)
foté: 100-3200 (auto); 100-12800 (kézi)

8 - 1/20005s
1/2000 - 1/80005s

4864x3648 (4:3); 5472x3648 (3:2)
Egy-egy kép

H.264, 4K: 3840x2160 30p

100 Mb/s

JPEG

MOV

FAT32 (< 32 GB); exFAT (> 32 GB)
0° C és 40° C (32° és 104° F) kozott

2,400 GHz - 2,483 GHz (Eurdpa, Japan, Korea)
5,725 - 5,850 GHz (Egyesiilt Allamok, Kina)

24 GHz

CE/MIC/KCC: <20 dBm
5,8 GHz

SRRC/NCC/ FCC: < 26 dBm

FCC/NCC: 7 km; CE/ MIC / KCC / SRRC: 5 km

(akadaly- és interferencia-mentes)

16 W (jellemzé érték)

5,5 huvelykes képerny8, 1920x1080, 1000 cd/m?, Android

rendszer, 4G RAM + 16G ROM
0° C és 40° C (32° és 104° F) kozott

Intelligens akkumulator (PH4-5870 mAh-15,2 V)

Kapacitas

Fesziiltség

Akkumulatortipus

Energia

Netté tdmeg

MUkodési hémérséklet-tartomany

Max. toltési teljesitmény

5350 mAh

152V

LiPo 4S

89,2Wh

468 g

~10° C és 40° C (14° és 104° F) kdzdtt
160W
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Intelligens akkumulator téltékozpont (P4CH)

Fesziiltség 17,5V

MUkodési hémérséklet-tartomany 5°C és40° C (41° és 104° F) kozott
Taviranyité intelligens akkumulator (WB37-4920mAh-7,6V)

Kapacitas 4920 mAh

Fesziiltség 76V

Akkumulatortipus LiPo 2S

Energia 37,39Wh

MUkodési hémérséklet-tartomany —20° C és 40° C (-4° és 104° F) kozott
Intelligens akkumulator téltékdzpont (WCH2)

Bemeneti fesziiltség 17,3-26,2V

Kimeneti fesziltség és aram 87V,6A;5V,2A

MUkodési hémérséklet-tartomany 5°C és40° C (41° és 104° F) kozott
AC Power Adapter (PH4C160)

Fesziiltség 17,4V

Névleges teljesitmény 160 W

A firmware frissitése

Afelhasznal6 frissitheti a firmware-t a DJI Assistant 2 for Phantomban. A DJI GS RTK alkalmazas is hasznéalhato

a dron és a taviranyito firmware-frissitésére egyarant, ha 01.04.0330 vagy annal magasabb firmware-verziét

hasznal. Kbvesse az alébbi utasitasokat.

1. Kapcsolja be a tavvezérlét és a dront. Ellendrizze, hogy a taviranyito csatlakozik az internetre.

2. Csatlakoztassa a taviranyité USB-C aljzatat a dron Micro USB aljzatdhoz USB-C OTG és Micro USB kébellel.

3. ADJI GS RTK alkalmazésban a jobb alsé sarokban megjelenik egy értesités, ha van uj firmware. Koppintson
a szovegre a firmware-oldalra valé belépéshez.

4. Vaélassza ki a kivant firmware-t, és koppintson az Update (Frissités) pontra a firmware informacios oldalara
valé belépéshez.

5. Koppintson a Download XXX (XXX letdltése, ahol XXX jelzi a firmware-verziét) pontra a firmware-csomag
letoltéséhez az Gsszes eszkozhoz.

6. Amikor a letoltés befejez6dott, kattintson az Update (Frissités) XXX pontra minden eszkoz alatt, hogy a
megfelel eszkoz frissitési oldalara jusson, majd koppintson az Install (Telepités) pontra, és varja meg, mig
a frissités befejezédik.

7. Miutén sikeresen befejezte a frissitést, manualisan inditsa Ujra a taviranyitot és a drént.

& « Az akkumulatorszintnek 30% felett kell lennie a firmware-frissitéshez.

« A taviranyité és a dron automatikusan ujraindul a firmware-frissités soran. Mindenképpen tartsa
fenn a kapcsolatot a taviranyité és a dron kozott. NE hasznélja Sket manualisan, amig az alkalmazas
nem jelzi, hogy a telepités befejez6dott.

« A tavirdnyito elvesztheti a kapcsolatot a dronnal a firmware-frissités utan. Kapcsolja 6ssze ismét a
taviranyitot és a dront, ha sziikséges.
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DJI-terméktamogatas
http://www.dji.com/support

Ez a tartalom valtozhat.

A legujabb verzi6 letoltése:
http://www.dji.com/phantom-4-rtk

Ha barmilyen kérdése van ezzel a dokumentummal kapcsolatban,
kérjuk, lépjen kapcsolatba a DJI-val a DocSupport@dji.com cimen.

A PHANTOM a DJI védjegye.
Copyright © 2018 DJI Minden jog fenntartva.
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