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Ronin-S attekintés
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Az elso lépések

A.Toltse le a DJI RONIN™ mobilalkalmazast, és nézze meg az oktatéanyagokat. E E
Keressen ra a,Ronin” széra az App Store-ban vagy a Google Play-en, és kévesse . -
az utasitdsokat az alkalmazas telepitéséhez. Nézze meg az oktatdanyagokat a x
hivatalos DJI honlapon: https://www.dji.com/ronin-s Eb

B.Toltse fel az akkumulatort. Ronin alkalmazés

Toltse fel a markolatot az USB haldzati adapter és az USB-C kabel segitségével, a gimbal USB-C aljzatdhoz
csatlakoztatva. Nyomja meg a markolat bekapcsolégombjat egyszer a markolat bekapcsolasdhoz, majd
hosszan nyomja meg a gimbal bekapcsolégombjét a gimbal bekapcsoldsahoz.

Hosszan nyomja meg a gimbal bekapcsolégombjét a gimbal kikapcsolasahoz. Nyomja meg egyszer
majd Ujra hosszan a markolat kikapcsoldsahoz. (A markolat automatikusan kikapcsol, ha nem csatlakozik a

gimbalhoz, vagy a gimbal nem kapcsol be 12 6ran at)
NV
O osic 0a

Toltési id6: kb. 2 6ra 15 perc
Magas <+——e Alacsony

------- =

Konnektor USB hélézati adapter USB-C aljzat
100-240V

A markolat felhelyezése

Csatlakoztassa a gimbalt a markolathoz a fecskefarku régztSbe csdsztatva. Allitsa a kart zart helyzetbe.

« A Ronin-S tép/adat aljzatai és csatlakozoi nem vizallok. Hasznélat kbzben biztositani kell a védelmi-
ket a karos portél és viztél, hogy ne sériljenek.
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A kiterjesztett markolat felhelyezése

A tartozék kiterjesztett markolat gimbalhoz régzitéséhez kapcsolja at a biztonsagi zarat zért helyzetbe, és
huzza ki az abra szerint.

=7

A fényképezogép felhelyezése

A fényképezdgép felhelyezése el6tt gyézadjon meg arrdl, hogy az mar eld van készitve: Vegye le a lencsevédd
kupakot, és ellenérizze, hogy a fényképezégép akkumulatora és a memariakértya mér be vannak helyezve.
1. Csatolja az opcionélis vakupapucs modult* a gimbalhoz az abra szerint.

2. Csatlakoztassa az emel6 toldatot* a fényképez&gép aljéra egy lapos vég(i csavarhiizé vagy érme segitségével.

*A vakupapucs modul kiilén kaphaté. Javasoljuk, hogy a fényképezégépet vakupapucs modullal csatlakoztassa, ha a gimbalt autéra szereli.
Kézi hasznalat esetén atugorhatja az Gsszes, a vakupapucs modulra vonatkozo [épést ebben a kéziknyvben.

** Helyezze fel az emel6 toldatot, ha sziikséges.
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3. Helyezze fel a fényképezdgép fecskefarkd lemezt és az objektivtédmaszt*.

4. CsUsztassa a fényképezégépet a fényképez&gép tartora. Amikor elérte a hozzavetdleges elsé-hatséd egyen-
sulyt, allitsa a kart zart helyzetbe, miutén a biztonsagi zér be van kapcsolva.

Kiegyensulyozas

1. A fuiggéleges billentés (tilt) kiegyensulyozasa
a. Forgassa a billentés (tilt) tengelyt tgy, hogy a kamera objektivje felfelé mutasson. Tartsa egy pozicidban
a billentés tengely motort, ezzel biztositva, hogy az orsézas (roll) tengely vizszintes marad, hogy kideritse,
a fényképez&gép fej- vagy farnehéz.
b. Lazitsa meg az 1 gombot a billentés (tilt) motoron, és allitsa be a 2 kamera egyenstilyt, hogy a kamera
helyben maradjon, felfelé vagy lefelé billenés nélkul.
c. Szoritsa meg a gombot.

* A legjobb eredmény elérése érdekében hasznélja az objektivtamaszt, amikor csak lehetséges.
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2. A mélység kiegyensulyozasa a billentés (tilt) tengelyen

a. Forgassa a billentés (tilt) tengelyt tgy, hogy a fényképezégép objektivie elére mutasson. Tartsa egy
poziciéban a billentémotort, hogy kideritse, a fényképezbgép fej- vagy farnehéz.

b. Allitsa a 1 kart nyitott helyzetbe, és lazitsa meg a 2 vakupapucs gombot. Allitsa be a 3 fényképezdgép
egyensulyt, hogy a kamera helyben maradjon, amikor a billentés tengely 45 fokban felfelé vagy lefelé
fordul.

c. Allitsa a 4 kart 5 zért helyzetbe, és szoritsa meg a vakupapucs gombot.

3. Az orsézas (roll) tengely kiegyensulyozasa

a. Engedje el a billentémotort, hogy kideritse, melyik iranyban leng ki a motor.
b. Lazitsa meg az 1 orsézas (roll) tengely gombot, és éllitsa be a 2 fényképez8gép egyenstilyt, hogy a kame-

ra helyben maradjon, amikor a billentés tengely 45 fokban balra vagy jobbra fordul.

c. Szoritsa meg a gombot.
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4. A pan (pasztazas) tengely kiegyensulyozéasa

a. Fogja meg a markolatot, déntse a Ronin-S-t oldalra, és ellenérizze a mozgést a pan (pasztazas) tengely
mentén.

b. Lazitsa meg az 1 gombot a pan (pésztazéas) motoron. Allitsa be a 2 kamera egyenstlyt, hogy a fényké-
pezégép helyben maradjon, amikor a pan (pasztazas) tengelyt 45 fokban forgatja, mikézben emeli a
markolatot.

c. Szoritsa meg a gombot.

A Ronin-S aktivalasa

Ellendrizze, hogy a fényképezégép ki van egyensulyozva, mielétt bekapcsolna Ronin-S-t. Ne kapcsolja be a

Ronin-S-t kiegyensulyozott terhelés nélkul, mivel ezzel karosithatja a gimbal motorokat.

1. Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer a markolat bekapcsolasahoz, majd hosszan nyomja meg a
gimbal bekapcsolégombjat a gimbal bekapcsolasahoz.

2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobileszkézén, és inditsa el a Ronin alkalmazast. Véalassza Ronin-S-t, miutan az
alkalmazas megtalalta.

3. Gy6z6djon meg réla, hogy csatlakozik az internethez, és kdvesse a képernyén megjelend utasitasokat, hogy
az elsé hasznélatkor aktivélja a Ronin-S-t.

RONIN
@

[

Sontp. Forget
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Miikédtetés

1. Automatikus beéllitas: Inditsa el a Ronin alkalmazast, menjen a motor oldalra, és +O - i
valassza ki az Auto Tune (Automatikus bedllitas) pontot. Azt is megteheti, hogy £ ol
négy masodperc hosszan nyomja egyszerre a Ronin-S M gombjat és ravaszat az ‘ @
automatikus beéllitas elinditasdhoz. A merevség manualisan allithaté. A Strength b4 e
(er6sség), Filter (sz(ird) és Control (vezérlés) haladé beallitasok, és csak akkor &llitsa
be, ha pontosan érti Sket. @

Remote ‘Setting

2. Menjen a SmoothTrack (finom kévetés) oldalra a Speed (sebesség), a Deadband
(holtjaték) és az Acceleration (gyorsulds) értékek bedllitdsara mindharom tengely-
hez. Alapértelmezetten 3 profil van — lassu, kzepes és nagy sebességi —, amelyek
kézll az M gombot megnyomva valaszthat, igy a legmegfelelébb bedllitast kapja
egy adott jelenethez. Hosszan nyomja le az M gombot Sport médba [épéshez.

3. Menjen a Remote (taviranyitd) oldalra az egyes tengelyek paramétereinek beallita-
sahoz. A karok mér be van éllitva alapértelmezettre: a kart felfelé vagy lefelé tolva a
billentés (tilt) tengely mozgasat irdnyitja, balra vagy jobbra tolva a pasztézas (pan) tengely mozgésat irdnyitja.

4. Afényképez&gép vezérlés gomb kiilonféle funkciokhoz nyujt hozzaférést a fényképezbgép tipusatdl fliggs-
en (fényképezégép-vezérldkabel csatlakoztatasa sziikséges):
a. Nyomja le félig az autofékuszhoz, ahogy az exponélé gombbal tenné a legtébb DSLR fényképezgépen.
b. Nyomja meg egyszer a felvétel elinditasahoz/leéllitasdhoz. Nyomja meg kétszer fénykép készitéséhez.

5.Ravasz: Nyomja hosszan a ravaszt, hogy belépjen lezart médba. Nyomja meg kétszer a gimbal djra kdzépre
igazitdséhoz. Nyomja meg haromszor, hogy a gimbal 180 fokot forduljon, és 6n felé nézzen.

6. Fokusztércsa: Forgassa a fokusztarcsat a tdmogatott fényképezdgép modellek fokuszanak allitdsahoz. Kérjiik,
olvassa el a hasznélati Gtmutatét a részletekért.

Miiszaki adatok
Sl Kb. 1,5 kg (csak a gimbal)

Yy Kb. 1,8 kg (gimbal és markolat egytitt)
Méretek Kb. 202x185%486 mm

Modell: RB1-2400mAh-14,4V
Tipus: 18650 LiPo

Kapacitas: 2400 mAh
Energia: 34,56 Wh

Bemeneti teljesitmény

Mukoddési dram Statikus dram: 0,16 A
Bluetooth mikédési frekvencia 2,4-2,48 GHz

Bluetooth adételjesitmény 0dBm

Mkodési hémérséklet-tartomany -20 és 45°C kozott (-4°-113°F)

Tovébbi informéciok a Felhasznaléi kézikonyvben:
http://www.dji.com/cn/ronin-s

Ez a tartalom el6zetes értesités nélkiil véltozhat.
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DJ-terméktamogatas
http://www.dji.com/support
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