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Q Kulcsszavak keresése

Keressen kulcsszavakra (példaul ,akkumulator” vagy ,telepités”) az adott téma megjelenitéséhez. Ha az
Adobe Acrobat Reader segitségével olvassa ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl + F (Windows) vagy
aCommand + F (Mac) billentytket a keresés megkezdéséhez.

{b Navigalas adott témahoz

Tekintse at a témak teljes listdjat a tartalomjegyzékben. Kattintson valamelyik téméra, hogy ahhoz a részhez
ugorjon.

A dokumentum nyomtatasa

Ezt a dokumentumot kinyomtathatja nagy felbontasban.
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A kézikonyv hasznalata
Jelmagyarazat

@Figyelmeztetés /A\Fontos Q Tippek és tanacsok Magyarézat

Oktatovideodk

Kérjuk, nézze meg az alabbi linken taldlhaté oktatévidedkat, amelyek bemutatjak, hogyan hasznélja ezt a

terméket biztonsagosan:
https://www.dji.com/smart-controller?site=brandsite&from=nav

DJI™ ASSISTANT™ 2 letoltése

Toltse le a DJI Assistant 2-t: http//www.dji.com/dji-smart-controller
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Termékjellemzok

Bevezetés

A DJl intelligens tavirdnyitd OCUSYNC™ 2.0 technolégidt haszndl, és kompatibilis az OcuSync 2.0-t tdmo-
gato dronokkal. A funkciégombok széles vélasztékaval a taviranyitd kilonféle feladatokat végezhet, és
irdnyithatja a dront maximum 8 km hatoétévolsagban. A kétfrekvencias tdmogatassal a HD videdkapcsolat
stabil és megbizhato.

Ultrafényes képernys: A beépitett 5,5 hiivelykes képernyé 1000 cd/m? fényerével rendelkezik, a felbontésa
1920%x1080 pixel.

Tobbféle kapcsolat: Az intelligens taviranyité tdmogatja a Wi-Fi és a Bluetooth kapcsolatot.

Videé- és hangkezelés: Az intelligens taviranyitd beépitett mikrofonnal és hangszéréval rendelkezik, és
képes megjeleniteni 4K/60 fps videdt, H.264 és H.265 formétumokban egyarant. Ezen fellil a videdk meg-
jelenithetdk kilsé monitoron is a HDMI-csatlakozén keresztul.

Kiterjesztett tarolokapacitas: Az intelligens taviranyité taroldkapacitasa microSD kartyaval novelhetd.
Ez lehetévé teszi a felhasznaldnak, hogy tobb képet és videdt taroljon, és egyszerlibbé teszi az atviteltket
szamitogépre.

Tobbféle kérnyezetben megbizhaté: Az intelligens tavirdnyité normalis mikodésre képes széles hé-
meérséklet-tartomanyban, —20°C és 40°C kozott.

Tobb DJI drénnal kompatibilis: Az intelligens tavirdnyité Aircraft Management (dronkezelés) képessé-
gével a felhasznald tobb dronmodellt is hozzaadhat és kezelhet. A Mavic 2 Pro, a Mavic 2 Zoom és a Mavic
2 Enterprise sorozatot tAmogatja.

DJI GO Share: A beépitett DJI GO 4 alkalmazas vadonatuj, DJI GO Share funkcidja lehetévé teszi, hogy a
felhasznalé képeket és videdkat tovabbitson okoseszkdzokre, miutan letoltédtek a lejatszasbél a DJI GO™
4 alkalmazésban.

/N - A maximélis replilési idé szélcsendben, egyenletes, 25 km/h sebességl haladasra vonatkozik,
MAVIC™ 2 hasznélataval. Ezt az érték csak tajékoztatd jellegli. Lasd a MUszaki adatokat a kompa-
tibilis drénmodellekért.

+ Ahelyi eléirdsoknak megfelelés miatt az 5,8 GHz-es frekvencia nem &ll rendelkezésre egyes orsza-
gokban és régidkban.

+ A4K/60fpsanem HDR 10-bites videdknal timogatott. Ha HDR 10-bites videdt valaszt, csak 4K/30fps
elérheté.

« A6 kilonbség az intelligens tavirdnyitd kapcsolédasaban a Mavic 2 Pro/Zoom, illetve a Mavic 2
Enterprise sorozathoz a repuiléshez hasznalt beépitett alkalmazés. A Mavic 2 Pro/Zoom a DJI GO 4
alkalmazast, a Mavic 2 Enterprise sorozat a DJI Pilot alkalmazést hasznélja. Az altalanos leiras a kézi-
koényvben minden dronmodellre vonatkozik, amelyik kapcsolodni képes az intelligens taviranyitéhoz.
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Attekintés

1 Antennak
A drdn irdnyité és videojelét tovabbitja.

2 Vlissza gomb / Funkcié gomb

Nyomja meg egyszer, hogy visszatérjen az el6z6
oldalra, nyomja meg kétszer, hogy visszatérjen
a kezdéképernyére. Hosszan nyomva Utmutatot
kap a gombkombinacidk hasznalatardl. Lasd a
Gombkombinaciok részt tovébbiinformacioért.

3 Iranyitdkarok

A drén tdjolasat és mozgdsat irdnyitjdk, ha a
tavirdnyité kapcsolddik a drénhoz. Vélassza a
Settings > Control Stick Navigation (Bedllitasok
> Irdnyitokaros navigacio) pontot a navigacios
bedllitdsok testre szabasahoz.

4 RTH gomb
Nyomja meg hosszan, hogy elinditsa a hazatérést
(RTH). Nyomja meg ismét a leéllitadshoz.

5 Repiilési sziinet gomb
Nyomja meg egyszer, hogy kilépjen a TapFly, az
ActiveTrack vagy mas intelligens reptlési modbol.

6 Replilésmodvalto
Valtéds T-mdod, P-mdéd és
S-maod kozott.

7 Allapot LED

Jelzi a kapcsolat dllapotat és az irdnyitokarok
figyelmeztetéseit, az alacsony toltottségi szintet
és a magas hémérséklet.

6

8 Akkumulatorszint LED-ek
Jelzi a taviranyitd akkumulatoranak toltottségi szintjét.

9.5D gomb

Aldbb lathato az alapértelmezett konfiguracioé.
A funkciékat a DJI GO 4/DJI Pilot alkalmazésban
lehet beallitani.

Fel: Gimbal visszaéllitasa kozépre/gimbal mozgatasa
lefelé.

Le: Fékuszkapcsold/fénymérés

Balra: EV érték csokkentése.

Jobbra: EV érték novelése.

Megnyomva: DJI GO 4/DJI Pilot intelligens repilési
mod menl megnyitédsa (nem elérheté Mavic 2
Enterprise sorozatnal).

Ha atavirdnyitd nem kapcsolddik drénhoz, az 5D gomb-
bal lehet navigélni a tavirdnyiton. Valassza a Settings
> Control Stick Navigation (Bedllitasok > Iranyitokaros
navigacio) pontot a funkcié bekapcsoldsdhoz.

10 Bekapcsolégomb

A tavirdnyito be- és kikapcsolasa. Ha a taviranyitd
be van kapcsolva, nyomja meg a gombot, hogy
alvé modba [épjen vagy felébressze a tavirdnyitot.

11 Megerésités gomb/Testre szabhaté gomb C3*
Ha a tavirdnyitd nem kapcsolédik dronhoz, a gomb
megnyomasaval erésitse meg a kivalasztast. Ha
kapcsolédik drénhoz, a gomb nem hasznélhato a
kivélasztas megerdsitésére. Dronhoz kapcsolddva a
gomb funkcidja azonban testre szabhaté a DJI GO
4/DJI Pilot alkalmazésban.

* Eza Megerésités gomb egy jovébeni firmware-ben testre szabhat6 lesz.
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12 Erintéképernyd
Koppintson a kivalasztasahoz.

13 USB-C-aljzat
A tavirdnyito feltoltéséhez és frissitéséhez hasz-
nélhato.

14 Mikrofon
Hangot rogzit.

15 Csavarhelyek

16 Gimbaltarcsa
Szabélyozza a kamera ddlését.

17 Felvétel gomb
Nyomja meg videofelvétel inditasdhoz. Nyomja
meg ismét a videofelvétel ledllitasdhoz.

18 HDMI-aljzat
Videdkimenethez.

19 microSD-kartyahely
MicroSD-kértya helyezheté bele.

20 USB-A-aljzat
Kilsé eszkdzok csatlakoztatédsahoz.

21 Fékusz/exponalé gomb
Félig lenyomva fékuszt éllithat, majd nyomija le
teljesen foté készitéséhez.

22 Kamerabeallité tarcsa

Mavic 2 Pro: Forgassa el a tarcsat az expozicid-kom-
penzacié bedllitdsdhoz (program modban), a rekesz
bedllitdsahoz (rekeszprioritasos és manudlis médban)
vagy azarido beéllitdsahoz (zaridSprioritdsos modban).
Mavic 2 Zoom/ Mavic 2 Enterprise: Forgassa el a
Mavic 2 Zoom kamera zoomjanak bedllitdsahoz.
Mavic 2 Enterprise Dual: Forgassa el a tarcsét a
gimbal ddlésszogének bedllitasdhoz.

23 Szell6zényilasok
Holeadashoz sziikséges. NE takarja le a szellézényilast
a hasznalat soran.

24 Karok tarolényilasa
Egy par irdnyitokar tarolasdhoz.

25 Testre szabhaté gomb C2

Az alapértelmezett konfiguracié a lejatszas. A kon-
figuraciét a DJI GO 4/DJ1 Pilot alkalmazésban lehet
bedllitani.

26 Hangszéré
Hangkimenet.

27 Testre szabhaté gomb C1

Az alapértelmezett konfiguracié a kézépsé fokusz.
Akonfiguraciot a DJI GO 4/DJI Pilot alkalmazésban
lehet beallitani.

28 Légbeomls
Héleadashoz sziikséges. NE takarja le alégbeomlét
a hasznélat soran.



Az intelligens taviranyito elokészitése

Az akkumulator toltése
Két par beépitett 2500 mAh Li-ion akkumulator taldlhato a taviranyitdban. A taviranyitét az USB-C-aljzaton

keresztul toltse.
Toltési idé: 2 dra (standard USB héldzati adapterrel) \ — f
»»»»»»» =) ®oo0cooe
o 4 G T
-------- L e =7
Konnektor USB hélozati adapter USB-C kébel
100 ~ 240V

Hasznaljon hivatalos DJI USB halézati adaptert a taviranyité toltéséhez. Ha nem, akkor 12 V/2 A

Y\
teljesitményi, FCC/CE hitelesitett USB-adapter hasznélata javasolt.
+ Az akkumulator lemerl, ha hosszabb ideig térolja. Toltse fel az akkumulétort legaldbb haromha-

vonta, hogy megakadalyozza a tulzott lemerdlést.

Iranyitékarok felhelyezése.
Két pariranyitokar része az intelligens taviranyitd csomagnak. Egy par taldlhato a tavirdnyitd hatoldalan lévé

tarolonyilasban. Kovesse az aldbbi 1épéseket a tavirdnyitdban 1évé taroldnyildsban taldlhaté irdnyitdkarok

felhelyezéséhez.

Forgassa el az irdnyitokarok
felhelyezéséhez

Tavolitsa el az iranyitokarokat

Emelje fel az antennakat



Intelligens taviranyité miiveletei

Az intelligens tavirdnyito ki- és bekapcsolasa

Kovesse az alabbi lépéseket a taviranyito ki- és bekapcsolasahoz:

1.

Nyomja meg egyszer a bekapcsolégombot az akkumulatorszint ellenérzéséhez. Toltse fel a taviranyitot,

ha az akkumulétorszint tdl alacsony.

. Nyomja meg hosszan a bekapcsolé gombot, vagy nyomja meg egyszer, majd tartsa lenyomva a tavira-
nyité bekapcsolasahoz.

. Ismételje meg a 2. 1épést a taviranyitd kikapcsolasdhoz.

Az intelligens taviranyité aktivalasa

J Az intelligens taviranyitot aktivalni kell az elsé hasznélat elétt. Ellendrizze, hogy a tavirdnyito csatlakozik

Internet  aZ iNternetre az aktivalas sordn. Kovesse az aldbbi [épéseket az intelligens tavirdnyité aktivalasdhoz.

. Kapcsolja be a tavirdnyitot Véalaszon nyelvet, és koppintson a Next (Kovetkezé) gombra. Figyelmesen
olvassa el a felhasznéldsi feltételeket és az adatvédelmi irdnyelveket, és koppintson az Agree (Elfogadom)
gombira. Jévéhagyas utén éllitsa be az orszagot/régidt.

. Csatlakoztassa a taviranyitot azinternetre Wi-Fin keresztil. Csatlakozas utan koppintson a Next (Kovetkezd)
gombra, majd vélassza ki az id6zénat, a ddtumot és az id6t.

. Jelentkezzen be DJI-fidkjdba. Ha nem rendelkezik fidkkal, hozzon létre DJI-fidkot, és jelentkezzen be.

4. Koppintson az Activate (Aktivalas) gombra az aktivélasi oldalon.

. Aktivalas utan dontse el, szeretne-e csatlakozni a Smart Controller Improvement Projecthez (intelligens
taviranyité fejlesztési projekt). A projekt segit javitani a felhasznaldi élményt diagnosztikai és hasznalati
adatok automatikus kuldésével minden nap. A DJI nem gydijt személyes adatokat.

. A tavirdnyitd firmware-frissitést keres. Ha rendelkezésre all firmware-frissités, akkor le kell toltenie a
legfrissebb verziot.

A Kérjuk, ellendrizze az internetkapcsolatot, ha az aktivalas sikertelen. Ha az internetkapcsolat rendben
van, prébélja meg Ujra aktivalni a tavirdnyitot. Lépjen kapcsolatba a DJl-jal, ha az aktivélas tovébbra
is sikertelen.
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A tévirdnyité dsszekapcsolasa

Ha az intelligens tavirdnyitét drénnal egyditt vasarolta, a tavirdnyitd mar ssze van kapcsolva a drénnal, és a
tavirdnyitd és a drdn aktivélasa utan régton hasznalhaté. Ha az intelligens taviranyitét dréntdl figgetlendl
vasérolta, kovesse az aldbbi [épéseket a tavirdnyitd és a dron dsszekapcsolasara.

1

1.
2

. moédszer: Az intelligens taviranyité gombjainak hasznalata

Kapcsolja be a taviranyitot és a dront.
Nyomja meg egyszerre a C1 és C2 testre szabhatd gombot, valamint a felvétel gombot. Az dllapotjelzé
LED kéken villog, és a tavirdnyitd két hangjelzést ad, jelezve, hogy a kapcsolddas megkezdddott.

. Nyomja meg a drénon a kapcsolatgombot A taviranyité éllapotjelzé LED-je zolden vilagit, ha a kapcso-

|6das sikeres.

.médszer: A DJI GO 4/DJI Pilot hasznalata

. Kapcsolja be a taviranyitot és a dront. Koppintson a ,Go" gombra a kezd6lapon, és jelentkezzen be a

DJI-fidkjaval.

. Koppintson az Enter Device (Eszkéz megadasa) pontra, valassza a Connect to the aircraft (Csatlakozés

drénhoz) pontot, majd kévesse az utasitasokat a kapcsolddas megkezdéséhez.

. VAlassza az Enter the Camera View (Belépés kameranézetbe) pontot, és koppintson a i il ikonra kamera-

nézetben. Gérgessen az oldal aljéra, koppintson a Remote Controller Linking (Tavirdnyité 6sszekapcsoldsa)
gombra, majd koppintson az OK-ra.

. Azdllapotjelzé LED kéken villog, és a taviranyitd két hangjelzést ad, jelezve, hogy a kapcsolédas megkezdédott.
. Nyomja meg a drénon a kapcsolatgombot A taviranyité éllapotjelzé LED-je zolden vilagit, ha a kapcso-

|6das sikeres.

. moédszer: Gyorsbeallitasok hasznalata

. Kapcsolja be a taviranyitot és a drént.
. Csusztasson lefelé a képernyd tetejétdl a gyorsbedllitdésok megnyitéséhoz. Koppintson az = ikonra a

kapcsolddas megkezdéséhez.

. Azdllapotjelzé LED kéken villog, és a taviranyitd két hangjelzést ad, jelezve, hogy a kapcsolddas megkezdédott.
. Nyomja meg a drénon a kapcsolatgombot A taviranyité éllapotjelzé LED-je zolden vilagit, ha a kapcso-

|6das sikeres.

Q « Ellendrizze, hogy a tavirdnyitd 0,5 m tavolsagon belll tartézkodik a dréntdl az dsszekapcsolddas alatt.

« Ellendrizze, hogy a taviranyité kapcsolédik-e az internetre, amikor belép a DJI-fidkjaval.

A drén irdnyitasa

Az irdnyitdkarok iranyitjak a dron orientacidjat (yaw), elére és hatra mozgasat (pitch), magassagat (géz), és

a
p

balra és jobbra mozgasat (roll). Az irdnyitokar méd hatdrozza meg az egyes karok funkcidjat. Harom elére
rogramozott méd (1. méd, 2. méd és 3. méd) éll rendelkezésre, és egyedi mddok allithaték be a DJI GO 4/

DJI Pilot alkalmazasban. Az alapértelmezett méd a 2. méd.
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Mindharom elére programozott médban a drén egyhelyben lebeg alland ¢ orientaciéval, ha mindkét iranyitdkar
kozépen all. Lasd az aldbbi dbrakat az egyes irdnyitokarok funkcidirdl a harom elére programozott médban.

1.méd
Bal kar Elre Jobb kar
ﬁ Felfelé
i AN i
P V/ /e
¥
@ 4 | ) Gom) <o | »
2.méd
Bal kar Jobb kar _—
Felfelé G
N 5 I
N Y
4
Le ’
@ Q i ) Qo) < =
3.méd

Bal kar

Elére

¥

Hatra

&)
®
$

Sl

Balra

»

Jobbra

Jobb kar

gé
g _—
A4 i

om) 4D

Fordulds Fordulds
balra jobbra

Az aldbbi dbra bemutatja, hogyan hasznélja az iranyitdkarokat. A 2. mod szerepel példaként.
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Kozépsé helyzet A karok a kozépsé allasban vannak.
Az irdnyitokar mozgatasa: A karok eltolva a kozépsd éllasbol.

Iranyitokar 2. mod

Drén

Megjegyzések

jve)
=3
~
a

o

«

Mozgassa a bal oldali kart felfelé vagy lefelé a drén
magassaganak valtoztatasara. Tolja a kart fel az emelke-
déshez, le azereszkedéshez. Minél jobban eltavolodik a
kar akoézépsé poziciotédl, annal gyorsabban véltoztatja
magassagat a dron. Ovatosan tolja a kart, hogy elkerilje
a hirtelen és vératlan magassagvaltozast.

Bal kar

Gow

Fordulss Fordulds
balra jobbra

A kart balra vagy jobbra mozditva kormanyozhat és
irdnyithatja a drén elfordulasat. Akart balra tolva a drén
az dramutatd jardsaval ellentétes iranyba, jobbra tolva
pedig az dramutato jérdsaval megegyezé irdnyba fordul.
Minél jobban eltavolodik a kar a kozépsé poziciotd!,
annal gyorsabban forog a drén.

Jobb kar

El6re

Hatra

Mozgassa a jobb botkormanyt fel és le a drén dontésé-
hez.Tolja fel a botkormanyt az elére repliléshez ésle a
hatrafelé repuléshez. Minél jobban eltavolodik a kar a
kézépsé poziciotdl, annél gyorsabban mozog a drén.

Jobb kar

Gow

G-

Balra Jobbra

A jobb kart balra vagy jobbra mozditva véltoztathatja
a drén oldalirdnyd mozgasat. Tolja balra a balra repu-
|éshez, és jobbra a jobbra repiléshez. Minél jobban
eltdvolodik a kar k6zépsé poziciétdl, annél gyorsabban
mozog a dron.

A\ . Tartsatévol a taviranyitot magneses anyagoktél, megakadalyozva ezzel a magneses interferenciat.
+ Javasoljuk, hogy tavolitsa el a karokat, és tarolja a taviranyitd tarolonyilasaiban térolas vagy szallitas
soran, hogy ne sériljenek.

Repiilésmad valto

A kapcsol 6 dtkapcsolédsaval vélaszthatja ki a repulési médot. Valaszthat T-mod, P-mdd és S-mad kézott.



DJI Smart Controller felhasznaléi kézikonyv

- 1 v e T N =
Allas Repulési méd
At T T-maéd (Allvany)
p P-maod (Pozicionélas)
@ g S S-mod (Sport)
< = 1t
(O salas

T-méd (Allvany): A drén a GPS és vizudlis rendszerek segitségével tdjolja be magat, stabilizal és navigal
az akadalyok kozott. Ebben a médban a maximalis replilési sebesség 3,6 km/h-ra korlatozott. A drén az
irdnyitokar mozdulataira is kevésbé reagal érzékenyen, igy biztositva a simabb, jobban ellendérzétt mozgast.

P-méd (Pozicionalas): A P mdd erds GPS-jel esetén a leghatékonyabb. A drén a GPS, a vizudlis rendszerek
és azinfravoros érzékelSrendszer segitségével stabilizal, kerili el az akadélyokat és koveti a mozgd targyakat.
A fejlett funkciok, amilyen példaul a TapFly és az ActiveTrack, ennél a médnal érhetdek el.

S-mad (Sport): A drén kezelési értékei megvaltoznak, hogy javuljon a korményozhatésaga. Megjegyzendd,
hogy a vizudlis rendszerek ki vannak kapcsolva ebben a médban.

A repulési mod véltasdhoz eloszor lépjen be a Camera View (Kameranézet) pontba a DJI GO 4/DJI Pllot
alkalmazasban, koppintson a 3¢ ikonra, és engedélyezze a Multiple Flight Modes (Tébbféle repuilési mod)
beillitast. Tobbféle repulési mod engedélyezése utan allitsa a kapcsolét P éllasba, majd S vagy T allasba a
repUlési mod véltasahoz.

A Lasd a repulési médokrol szold részt a dréon hasznalati Utmutatdjdban a tovabbi informaciokért
repulési modok jellemzdirdl a killonbdzé drénoknal.

RTH gomb

Nyomja meg hosszan az RTH gombot, hogy elinditsa a Hazatérést (RTH), és a drén visszatér a legutdbb
rogzitett kiinduldpontra. Nyomja meg ismét a gombot az RTH torlésére, és visszakapja a drén feletti iranyi-
tast. Tovabbi informéaciét az RTH-rdl a drén hasznalati Utmutatdjdban a Hazatérés (RTH) szakaszban taldl.
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Testre szabhaté gombok

Ataviranyitén hdrom testre szabhaté gomb taldlhaté: AC1,a C2 és a Megerésités gomb. Ha a tavirdnyitd nem
kapcsolédik drénhoz, a Megerdsités gomb megnyomasaval erdsithet meg egy kivalasztast. Ha a taviranyitd
kapcsolddik dronhoz, a gomb nem hasznélhaté a kivalasztas megerdsitésére. Dronhoz kapcsolédva a gomb
funkcidja azonban testre szabhatd a DJI GO 4/DJI Pilot alkalmazasban.

A C1és C2 gombok funkcidjat a DJI GO 4/DJI Pilot alkalmazasban adhatja meg. Az alapértelmezett bedllitas
a C1 gombnak a kézépsé fokusz, a C2 gombnak pedig a lejatszas.

Optimalis jelatviteli tavolsag

Az intelligens taviranyitd optimalis jelatviteli tartomanya az aldbbiakban lathato:

Ellendrizze, hogy az antenndk a drén felé allnak. Ha az antenndk és az intelligens taviranyitd hatulja kozti
sz6g 80° vagy 180°, a tavirdnyitd és a drén kozti kapcsolat optimalis teljesitményt nyujt.

Megjegyzendd, hogy a fenti illusztraciok nem tUkrozik a felhaszndld és a dron kozti tényleges tavolsagot,
és csak tajékoztato jellegliek.

A\ ADJIGO 4/DJI Pilot figyelmezteti a felhasznalét, ha az atviteli jel gyenge. Allitsa be az antennékat gy,
hogy a drén az optimdlis jelatviteli tadvolsdgon belil legyen.

A kamera muUkodtetése

A tévirdnyiton taldlhato fokusz/expondlo és felvétel gombokkal tud fényképeket és videdkat késziteni.

1. Fékusz/expondld gomb
Nyomja meg fénykép készitéséhez. Ha a sorozatfelvétel médot vélasztja, tébb fénykép készil, haa gombot
folyamatosan nyomva tartja.

2. Felvétel gomb
Nyomja meg egyszer a videofelvétel elinditdsdhoz, majd nyomja meg Ujra a leéllitdsdhoz.

3. Kamerabedllito tércsa

Mavic 2 Pro: Forgassa el a tarcsat az expozicio-kompenzacié bedllitdsdhoz (program mddban), a rekesz be-
allitdsahoz (rekeszprioritdsos és manudlis modban), vagy a zaridd bedllitdsahoz (zaridéprioritasos modban).
Mavic 2 Zoom/ Mavic 2 Enterprise: Tekerje el a Mavic 2 Zoom kamera zoomjénak beallitadsahoz.

Mavic 2 Enterprise Dual: Forgassa el a tércsat a gimbal délésszogének beallitasahoz.
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Kettés taviranyitd mod

A DJlintelligens tévirdnyité tdmogatja a kettds taviranyitd modot Mavic 2 Pro/Zoom hasznélatakor, amely
lehetévé teszi, hogy két taviranyitd csatlakozzon ugyanahhoz a dronhoz.

Az elsédleges és a masodlagos tavirdnyitéval egyarant lehet irdnyitani a drén tdjolasat, a gimbal mozgasat
és a kamera mukodését.

Legyen figyelemmel az elsédleges és a méasodlagos taviranyité aldbb felsorolt kilonféle miikodési médijaira.

1. Gimbaltarcsa

Az elsédleges és a masodlagos tavirdnyitéval egyarant lehet irdnyitani a gimbaltarcsat, de az elsédleges
tavirdnyitonak van elsébbsége. Példaul, a masodlagos tavirdnyité nem irdnyithatja a gimbaltarcsat, ha az
elsédleges taviranyitd hasznélja a gimbaltarcsat. Miutan az elsédleges taviranyitd abbahagyta a gimbaltarcsa
irdnyitasat két masodpercig vagy tovabb, a méasodlagos tavirdnyitdval lehet irdnyitani a gimbaltarcsat.

2. Botkormany

Az elsédleges és a masodlagos tavirdnyitéval egyarant lehet irdnyitani a dréon tajolasat a botkormanyok
hasznélataval. Az elsédleges tavirdnyitonak van prioritdsa. A masodlagos taviranyitd nem iranyithatja a
dron tajolasét, ha az elsédleges tavirdnyitd hasznalja a karokat. Ha a karok két masodpercig vagy tovabb
mozdulatlanok, a méasodlagos tavirdnyitéval lehet irdnyitani a drén tajolasat.

Ha az elsédleges tavirdnyitd a karokat lefelé és befelé nyomja, a drén motorjai ledlinak. Ha azonban ugyanazt
a mlveletet végrehajtja a masodlagos taviranyitén, a drén nem reagal.

Az elsédleges taviranyiton el kell engedni a karokat, hogy a masodlagos tavirdnyiton irdnyitani lehessen a dront.

3. Repulésmaod valtd
A repulési médot csak az elsédleges tavirdnyitén lehet véltani. A repulési méd kapcsold le van tiltva a
masodlagos tavirdnyiton.

4. ADJI GO 4 bedllitasai

Az elsédleges és masodlagos tavirdnyitok kijelzéjének és paramétereinek bedllitdsa azonos a DJI GO 4
alkalmazasban. A masodlagos tavirdnyité csak a repllésvezérlét, a vizudlis rendszert, a videoatvitelt és az
intelligens akkumulatort llithatja be. Az elsédleges és masodlagos taviranyitdk kijelzéjének és paraméte-
reinek bedllitdsa azonos a DJI GO 4 alkalmazasban.



A kijelzo fellilete

Kezdélap

A képernyén megjelenik a kezddlap, ha az intelligens taviranyitd be van kapcsolva.

Példa: Mavic 2 Pro

1 - 11:30

MAVIC 2 PRO*
—3 GO

N

11dé
Megjeleniti a helyi idét.

2 DJI GO 4/DJI Pilot

Koppintson, hogy belépjen a DJI GO 4/DJI Pilot
alkalmazasba. A gomb kék, ha a taviranyité kap-
csoldédik a drénhoz. Rékoppinthat, hogy belépjen
kameranézetbe, miutén bejelentkezett a DJIidkjaba.
Ha a taviranyité nem kapcsolddik a dronhoz, kop-
pintson és jelentkezzen be DJI-fidkjaba. Valassza az
Enter Device (Eszkdz megadasa) pontot, és kdvesse
az utasitasokat, hogy belépjen kameranézetbe.

(6]

B 100

® @

3 Galéria
Koppintson tarolt képek és videdk megtekintéséhez.

4 Alkalmazaskozpont

Koppintson az &sszes alkalmazas megtekintésé-
hez, beleértve a DJI GO 4/DJI Pilot alkalmazast,
a bedllitasokat, a fajlkezeldt, valamint a harmadik
féltdl szarmazo alkalmazasokat, amelyeket mar a
letoltott és telepitett. Lasd az Alkalmazéaskodzpont
részt tovabbi informéaciokért.

5 Akkumulatorszint
Jelzi ataviranyito akkumulatorénak toltottségi szintjét.

Q Navigélhat a taviranyiton az 5D gomb hasznalatéval, az irdnyitokarokkal vagy a képernyé megérin-
tésével. A valasztas megerdsitéséhez nyomja meg az 5D gombot vagy koppintson a képernydre.
Lésd az Irdnyitdkaros navigacio részt tovabbi informécidkért.
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Alkalmazaskoézpont

ikonra a belépéshez az alkalmazaskézpontba. A felhaszndlok megtaldljak az alapértelmezett
rendszeralkalmazasokat és a harmadik féltdl szarmazo, mar letdltott alkalmazésokat.

€ Apps
/,
DJIGO 4.0 DJI Pilot Settings Gallery Camera

Az Alkalmazaskdzpont véltozhat a jovében

Koppintson az ikonra, hogy belépjen az alkalmazasba.

Az alkalmazas mozgatéséhoz nyomja hosszan az ikont, és helyezze at az alkalmazast, ahova szeretné. Az
alkalmazas torléséhez nyomja hosszan az ikont, és hiizza a lap tetejére az eltavolitdsdhoz. Megjegyzendd,
hogy az alapértelmezett rendszeralkalmazasokat nem lehet térdlni.

Koppintson a Settings (Beéllitdsok) pontra az olyan bedllitasok megadasahoz mint a gombkombinacidk,
iranyitokaros navigacio, datum és idd, nyelv, Wi-Fi és Bluetooth.

A A DJInem vallal felel6sséget harmadik féltél szarmazé alkalmazésok biztonsagos hasznalataért vagy
kompatibilitaséért. Ha harmadik féltél szarmazé alkalmazas befolyasolja az intelligens taviranyitd
teljesitményét, probalia meg torélni a harmadik féltél szarmazé alkalmazast vagy éllitsa vissza az
intelligens taviranyité a gyari beallitasait. Az intelligens taviranyito gyari beéllitasainak visszadllitdséhoz,
keresse a Factory Data Reset (Gyéri adatok visszadllitdsa) pontot a beallitasok alatt.

Gyorsbedllitésok

Csusztasson lefelé a képernyd tetejétél a gyorsbeallitdsok megnyitasahoz.
4 5

T % 3 @ < =

1 Wi-Fi SRE Bluetooth HDMI Linking Go—Share
m
m = ® ) e
Capture Record FN Control Stick Recent Settings
Calibration
2 — & ° 100%
33— Jd ° 100%

GO
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1 Koppintson egy ikonra a megfelel& funkcioé ki/bekapcsolaséhoz. Koppintson hosszan az ikonra a funk-
ci¢ bedllitdsdhoz (ha van ilyen).
=" : Koppintson a Wi-Fi ki- vagy bekapcsolasahoz. Koppintson hosszan a beallitdsokért és a csatlako-
zashoz vagy Uj Wi-Fi halézat hozzédadasdhoz.

- Koppintson az SRE maéd ki- vagy bekapcsolasdhoz. Koppintson hosszan a bedllitasokért, és vélasz-
szon SRE moédot.

: Koppintson a Bluetooth ki- vagy bekapcsolasdhoz. Koppintson hosszan a bedllitasokért és a csatla-
kozashoz a kozeli Bluetooth eszkézokhoz.

: Koppintson a HDMI-kapcsolat ki- vagy bekapcsoldsahoz. Koppintson hosszan a beallitasokért, és
allitsa be a HDMI-felbontast, elfordulast, kimeneti médot és a képernyénagyitast.

: Koppintson a tavirdnyitd és a dron 6sszekapcsolasanak megkezdéséhez.
:Koppintson a DJI GO Share aktivalasdhoz. Koppintson hosszan a bedllitasokért és a GO Share
Hotspot bedllitdsdhoz. Lasd a DJI GO Share részt tovabbi informaciokért.

a1

: Koppintson képernyémentéshez.
: Koppintson a képernyé felvételének megkezdéséhez. Felvétel kozben a képernydn megjelenik a
felvételi id6. Koppintson a Stop gombra a felvétel ledllitadsahoz.

: Koppintson vagy hosszan koppintson gombkombinéciok megtekintéséhez.
: Koppintson a karok és tarcsak kalibrélasahoz.

: Koppintson az utoljara megnyitott alkalmazasok megtekintéséhez.

* : Koppintson vagy hosszan koppintson a bedllitdsokhoz.

=OH ¥3

o

2 Fényeré bedllitasa
A csuiszkaval allithatja a fényerét. A €% ikon jelenti az automatikus fényerdt. Kattintson erre az ikonra, vagy
hlzza el a sdvot, és az 4tvalt €} ikonra, hogy atkapcsolja kézi fényeré modra.

3 Hangerd bedllitasa
A csuszkaval allithatja a hangerét. Koppintson a J@ ikonra a hang némitasahoz.

4 Kezddlap
M : Koppintson, hogy visszatérjen a kezdélapra.

5 Ertesitések
0. Koppintson a rendszerértesitések megtekintéséhez.

Q + Az SRE (Sunlight Readable Enhancement — napfényben is olvashatd) lehetévé teszi a felhasznald
szamara, hogy kiemelje a képen a csticsfényeket és az arnyékokat kilon-kilon vagy egydtt. Ez segit
a felhasznaloknak jobban l&tni a képernyd bizonyos terileteit erds napfényben.
+ A Gyorsbedllitasok figgnek a kapcsolddd dronmodelltél, valamint az intelligens tavirdnyité firmware-
verzidjatoél.

DJI GO 4 App/DJI Pilot

ADJIGO 4/DJI Pilot alkalmazasba valé belépéshez koppintson a Go gombra vagy a (x) ikonra a kezdélapon,
majd koppintson a DJI GO 4/DJI Pilot alkalmazésra. A DJI GO 4/DJI Pilot alkalmazasban megtekintheti a
repUlés allapotat, és bedllithatja a replilés és a kamera paramétereit. Mivel az intelligens taviranyité tobb
drénmodellel is kompatibilis, és a DJI GO 4/DJI Pilot fellilete véltozhat a drénmodell alapjan, 1dsd a DJI GO
4/DJI Pilot alkalmazés részt a drén hasznélati Utmutatéjaban tovabbi informécidért.



Fiiggelék

A képek és videdk tarolasi helyének megvaltoztatasa

Kapcsolddas utan a DJI GO 4/DJ1 Pilot segitségével vélaszthatja azt a lehetéséget, hogy a képeket és a vi-
dedkat a dronon térolja. Arrais hasznalhatja a DJI GO 4/DJI Pilot alkalmazést, hogy a képeket és a videdkat
az intelligens tavirdnyiton vagy a benne elhelyezett microSD-kértyan tarolja.

HD fotok automatikus szinkronizalasa:

Kapcsolja be a tavirdnyitot és a dront, és ellendrizze, hogy 6ssze vannak kapcsolva. Inditsa el a DJI GO 4/DJI
Pilot alkalmazast, ésIépjen be kameranézetbe. Koppintson a 2o > £ ikonokra, és kapcsolja be az Auto Sync
HD Photos (HD fotdk automatikus szinkronizalasa) pontot. Az &sszes kép nagy felbontasban eltarolodik a
tavirdnyitd a microSD kartyajan is, amikor a drén microSD-kértydja tarolja a képeket.

Tarolas az intelligens taviranyiton:

Kapcsolja be a tavirdnyitot és a dront, és ellendrizze, hogy 6ssze vannak kapcsolva. Inditsa el a DJI GO 4/DJI
Pilot alkalmazast, és lépjen be kamera nézetbe. Koppintson a e e e > e e e ikonokra:

A képek és videodk gyorsitétarazasahoz a taviranyiton kapcsolja be a Cache Locally When Recording (Helyi
gyorsitétarazas felvételkor) pontot. A képek és videdk tarolasahoz a taviranyitd microSD-kartyajan kapcsolja
be a Download Footage to External SD Card (Felvétel letoltése kilsé SD-kértyéra) pontot.

Ha a Download Footage to External SD Card be van kapcsolva, az 6sszes kivalasztott kép letoltédik a tavira-
nyitd microSD-kértyajara, ha letolti a képeket a tavirdnyitdra lejatszashoz.

A\ - ACache Locally When Recording és a Download Footage to External SD Card pontok alaphelyzetben
ki vannak kapcsolva.
+ A Download Footage to External SD Card bekapcsolasahoz ellendrizze, hogy van microSD-kartya
a tavirdnyitéban.

[rdnyftékaros navigaciod

Koppintson a Control Stick Navigation (Irdnyitékaros navigacio) pontra a bedllitdsok kozt. A felhasznéld be- és
kikapcsolhatja azirdnyitokart és az 5D gombot a navigaldshoz a tavirdnyitéon. Az irdnyitdkaros navigacié nem
elérhetd, ha a tavirdnyitd drénhoz kapcsolddik, még akkor sem, ha kordbban be lett kapcsolva.
Iranyitokarok: Mozditsa felfelé, lefelé, jobbra vagy balra a navigaldshoz. Az iranyitokarokkal nem lehet
jovahagyni a vélasztast.

5D gomb: Tolja felfelé, lefelé, jobbra vagy balra a navigélashoz. Nyomja meg a vélasztas jovahagyasahoz.

Mivel az irdnyitokarok és az 5D gomb esetleg nem kompatibilis a harmadik féltél szarmazé alkalmaza-
sokkal, ajanlott az érintéképernyé hasznélata a harmadik féltél szarmazé alkalmazasokban navigalaskor.

DJI GO Share (csak DJI GO 4 hasznalataval)

A DJI GO 4 alkalmazasbdl az intelligens taviranyitéra letoltott videdk és képek vezeték nélkil atviheték mas
okoseszkodzokre. Kovesse az alabbi lépéseket a DJI GO Share hasznélatdhoz:

1. Kapcsolja be a taviranyitét, és cstsztasson lefelé a képernyé tetejétél a gyorsbedllitasok megnyitdsahoz.
Koppintson a ikonra, és megjelenik egy QR-kod.
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2. Futtassa a DJI GO 4 alkalmazast az okoseszkdzén, és olvassa be a QR-kddot a DJI GO 4 segitségével.

3. Vérjon, amig a tavirdnyitd és az okoseszkoz sikeresen csatlakozik. Csatlakozas utdn atmasolhatja a tavira-
nyitora letoltott dsszes képet és videdt az okoseszkodzre.

4. Vélassza ki a megosztani kivant képeket és videdkat, majd koppintson a Download (Letoltés) pontra,
hogy letdltse Sket az okoseszkozre.

A\ CsakaDJIGO 4 alkalmazésban lejatszaskor a tavirdnyiton gyorsitdtarazott vagy letoltott képek és
videdk oszthaték meg a DJI GO Share segitségével.

Allapotjelz6 LED és akkumuldtorszint kijelzék leirésa

Allapot LED Akkumulatorszint kijelzé

Az akkumulatorszint kijelzéje jelzi a tavirdnyitd akkumuldtordnak toltottségi szintjét. Az éllapotjelzé LED
jelzi a kapcsolddas allapotat és a figyelmeztetéseket az irdnyitdkarokkal, az alacsony toltottségi szinttel és a
magas hémérséklettel kapcsolatban.

Allapot LED Lefras
Folyamatos voros szint fény A tévirdnyitd nincs Osszekapcsolva drénnal.
Folyamatos zold A taviranyitot 6ssze van kapcsolva drénnal.
Kéken villog A taviranyité kapcsolddik a dronhoz.
Pirosan villog A taviranyitd hémérséklete tl magas vagy a drén akkumula-
torszintje alacsony.
Sargan villog A taviranyitd akkumulatoranak toltottségi szintje alacsony.
Trkizkéken villog Az iranyitokarok nincsenek kozépsé allasban.
Akkumulatorszint kijelzé Akkumulatorszint

75%~100%
50%~75%
25%~50%
0%~25%

000
oX N X )
ONON X )
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20
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Intelligens tavirdnyité figyelmezteté hangok

Egyes helyzetekben, amikor a felhasznélé figyelmeztetése szlikséges, az intelligens tavirdnyitd vibralassal
és/vagy hangjelzéssel figyelmeztet. Amikor a tavirdnyité hangjelzést ad, és az allapotjelzé LED folyamatosan
zolden vilagit, a hiba drénra vagy arepuilési allapotra vonatkozhat, és a figyelmeztetd tizenet megjelenik DJI
GO 4/DJI Pilot alkalmazésban. Ha a hiba az intelligens taviranyitora vonatkozik, a tavirdnyité képernyéjén
megjelenik a figyelmeztetés vagy riasztas.

A hangjelzés kikapcsolasdhoz kapcsolja be a tavirdnyitét, valassza ki a Sound (Hang) pontot a bedllitasok
kozt, és kapcsolja ki a Notification volume (Ertesités hangereje) pontot.

Rendszerfrissités

1. médszer: Vezeték nélkiili frissités:

Ellendrizze, hogy a taviranyitd kapcsolédik-e az internetre frissités kdzben.

. Kapcsolja be a tavirdnyitot Koppintson a (x2) ikonra, majd a 8 ikonra. Gérgessen le az a lap aljéra, és
koppintson a System Update (Rendszerfrissités) pontra.

Koppintson a Check for Updates (Frissitések keresése) pontra, hogy ellendrizze a firmware-t. Uzenet jelenik
meg, ha Uj firmware frissités elérhetd.

Kovesse az utasitasokat a frissités befejezéséhez.

A taviranyitd automatikusan Ujraindul, miutan a frissités befejezédott.

N

> w

2. médszer: DJI Assistant 2

. Ellenérizze, hogy a tavirdnyitd ki van kapcsolva, majd csatlakoztassa a tavirdnyitét a szamitdgéphez
USB 3.0 USB-C-kébellel.

Kapcsolja be a taviranyitot.

Inditsa el a DJI Assistant 2-t, és jelentkezzen be DJI-fidkjaval.

Kattintson a Smart Controller ikonra, majd a Firmware Update (Firmware frissitése) pontra.

Vélassza ki, és hagyja jova a frissiteni kivant firmware-véltozatot.

A DJI Assistant 2 automatikusan letolti és frissiti a firmware-t.

A taviranyito Ujraindul a frissités utan.

No vk wN

AN . Frissités elstt ellendrizze, hogy a tavirdnyité toltottségi szintje 50% folott van.
+ NE hiizza ki az USB-C-kabelt frissités kozben.
« Ellendrizze, hogy a taviranyitd vagy a szamitdgép kapcsolddik az internethez a frissités kdzben.
« Afrissités kortlbelll 15 percet vesz igénybe.

Gombkombinaciok

Néhany gyakran hasznalt funkciét gombkombinaciokkal is lehet aktivalni. A gombkombinéciok hasznélatédhoz
tartsa lenyomva a vissza gombot, majd nyomja meg a masik gombot.
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Az elérhet6 gombkombinaciok megtekintése

Tartsa lenyomva a vissza gombot, amig a taviranyité rezegni kezd, hogy megtekintse a gombkombinaciokat:

11:30 ) r00x

Press (55 and then the corresponding button to perform an operation.

Brightness Mode ~ Adjust Volume

Screen Recording Screenshot

Home

‘ Recent < () » Apps ‘

‘ Quick Settings

Gombkombinacidk

Gombkombinaciék hasznalata

A gombkombinécidk funkcidit nem lehet megvaltoztatni. Az alabbi tablazat mutatja az egyes gombkom-
binacidk funkcidjat.

Gombkombinaciok Leiras

Funkcié gomb + jobb tarcsa Rendszerhangeré bedllitasa
Funkcié gomb + bal tarcsa Képernyé fényerejének beallitasa
Funkcié gomb + felvétel gomb A képernyd rogzitése

Funkcié gomb + Fékusz/exponalé gomb Képerny6kép

Funkcié gomb + 5D gomb (fel) Vissza a kezd6lapra

Funkcié gomb + 5D gomb (le) Gyorsbedllitdsok megnyitésa
Funkcié gomb + 5D gomb (balra) Utoljéra megnyitott alkalmazasok
Funkcié gomb + 5D gomb (jobbra) Alkalmazaskozpont megnyitésa

[rdnytd kalibralasa

Miutén a taviranyitot elektromagneses interferencia mellett hasznalta, az irdnyt(t lehet, hogy Ujra kell ka-
libralni. Figyelmezteté Gizenet jelenik meg, ha a taviranyité irdnyttjének kalibralésa sziikséges. Koppintson a
figyelmeztetd lizenetre a kalibrélas megkezdéséhez. Més esetben kdvesse az alabbi [épéseket a taviranyitd
kalibrélédséhoz:

1.Lépjen be az Alkalmazaskézpontba, koppintson a €8 ikonra, gérditsen le, majd koppintson a Compass
(Irdnytd) pontra.

2.Kovesse a képernydn lathato abrét a taviranyitd kalibralaséhoz.

3. A felhasznélé Uzenetet kap, ha a kalibralas sikeres.
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Harmadik fél értesitéseinek letiltasa

A biztonsagos repulés érdekében javasoljuk, hogy tiltsa le a harmadik féltél szarmazé értesitéseket minden

repllés el&tt. Kdvesse az alabbi [épéseket, a harmadik féltdl szarmazo értesitések letiltasdhoz.

1. Lépjen be az Alkalmazéaskézpontba, koppintson a £ ikonra, gérditsen le, majd koppintson a Notifications
(Ertesitések) pontra.

2. Kapcsolja be az Aerial Photography Do Not Disturb Mode (Légifotézas zavartalanul méd) pontot.

HDMI

Monitoron is megjelenitheti a taviranyito fellletét, ha a taviranyitot HDMI-kabellel csatlakoztatja egy kijel-

z6hoz. Kovesse az alabbi Iépéseket a HDMI-kapcsolathoz:

1. Csusztasson lefelé a képernyé tetejétdl a gyorsbeallitasok megnyitaséhoz.

2. Kovesse a képernydn dbrét a taviranyitd kalibraldsahoz. Koppintson a HDMI pontra a HDMI-kapcsolat
ki/bekapcsolasahoz. Koppintson hosszan a beallitdsokért, és allitsa be a HDMI-felbontast, elfordulast,
kimeneti modot és a képernyénagyitést.

Vevészolgalati informacid

Latogasson el a http://www.dji.com/support oldalra tovébbi informécidkért a vevészolgalatrél és a garanciarél.
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Mliszaki adatok

OcuSync 2.0
MUkodési frekvenciatartomany

Max. dtviteli tavolsag
(akadaly- és interferenciamentes)

Addteljesitmény (EIRP)

Wi-Fi

Protokoll

MUkodési frekvenciatartomany

Addteljesitmény (EIRP)

Bluetooth
Protokoll
MUkodési frekvenciatartomany

Addteljesitmény (EIRP)

Altalanos

Akkumulator

Toltési tipus

Névleges teljesitmény
Tarolokapacitas

Toltési id6

MUkodési idé
Videdkimeneti port
Tapegység dram/fesziltség
(USB-A-aljzat)

Uzemi hémérséklet tartomany

Tarolasi hémérséklet tartomany

2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz*

2,400-2,4835 GHz:

8 km (FCC); 4 km (CE); 4 km (SRRC); 4 km (MIC)
5,725-5,850 GHz:

8km (FCC) : 2 km (CE) : 5 km (SRRC)

2,400-2,4835 GHz:

25,5dBm (FCC); 18,5 dBm (CE); 19 dBm (SRRC); 18,5 dBm (MIC)

5,725-5,850 GHz:
25,5 dBm (FCQ); 12,5 dBm (CE); 18,5 dBm (SRRC)

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11a/g/n/ac Wi-Fi with 2x2

MIMO tdmogaott

2/400-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz*;
5,725-5,850 GHz*

2/400-2,4835 GHz:

21,5 dBm (FCQ); 18,5 dBm (CE);

18,5 dBm (SRRC); 20,5 dBm (MIC)
5,150-5,250 GHz:

19 dBm (FCQ); 19 dBm (CE);

19 dBm (SRRC); 19dBm (MIC)
5,725-5,850 GHz:

21 dBm (FCC); 13 dBm (CE); 21 dBm (SRRC)

Bluetooth 4.2
2,400-2,4835 GHz

4 dBm (FCC); 4 dBm (CE)
4 dBm (SRRC); 4 dBm (MIC

18650 Li-ion (5000 mAh @ 7,2 V)

Témogatja a 12 V/2 A USB halézati adaptereket
15W

Rom: 16 GB + bdvithetd (microSD**)

2 6ra (12 V/2 A USB hélézati adapterrel)

2,5 ¢ra

HDMI port

5V/ 900 mA

-20 és 40°C kozott (-4°-104° F)

Kevesebb, mint egy héonap: -30°C és 60°C kozott
Egy hénaptdl hdrom hénapig: —30°C és 45°C kozott
Héarom hénaptdl hat hénapig: —30°C és 35°C kozott
Tobb mint hat honap: —30°C és 25°C kozott
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Toltési hémérséklet-tartomany

Tamogatott dron modellek***

Ajanlott microSD kartyak

GNSS

Méretek

Suly

5°C és 40°C (41° és 104°F) kozott

Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Enterprise, Mavic 2
Enterprise Dual

Sandisk Extreme 32GB UHS-3 microSDHC

Sandisk Extreme 64GB UHS-3 microSDXC

Panasonic 32GB UHS-3 microSDHC

Panasonic 64GB UHS-3 microSDXC

Samsung PRO 32GB UHS-3 microSDHC

Samsung PRO 64GB UHS-3 microSDXC

Samsung PRO 128GB UHS-3 microSDXC

GPS+GLONASS

1775 %1213 x40 mm

(Antennak behajtva és irdnyitokarok leszerelve)

177,5 % 181 x 60 mm (antennak kinyitva és iranyitdkarok
felszerelve)

Kb.630 g

* A helyi rendeletek egyes orszagokban tiltjdk az 5,8 GHz-es és 5,2 GHz-es frekvencidk hasznalatat, és egyes
régiokban az 5,2 GHz-es frekvencia csak beltéri hasznélatra engedélyezett.

** Az intelligens tavirdnyité tdmogatja a microSD-kértyakat maximum 128 GB tarolasi kapacitasig.

*** Azintelligens tavirdnyitd tovabbi DJI dronokat fog tAmogatni a jovében. Kérjik, latogasson el a hivatalos

honlapra a legfrissebb informaciokért.
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DJI-terméktamogatés

http://www.dji.com/support

Ez a tartalom véltozhat.

A legujabb verzi¢ letoltése:
http://www.dji.com/dji-smart-controller

Ha béarmilyen kérdése van ezzel a dokumentummal kapcsolatban, kérjik
[épjen kapcsolatba a DJl-al a DocSupport@dji.com cimen.

© 2019 DJI Minden jog fenntartva.
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