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t Q Kulcsszavak keresése
Keressen kulcsszavakra (példaul,,akkumulator”vagy, telepités”) az adott téma megjelenitéséhez.
Ha az Adobe Acrobat Reader segitségével olvassa ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl
+ F (Windows) vagy a Command + F (Mac) billentytiket a keresés elkezdéséhez.

{*_"} Navigalas adott témahoz
Tekintse at a témak teljes listajat a tartalomjegyzékben. A kivalasztott témara kattintva az
adott részre ugorhat.

' A dokumentum nyomtatasa
Ezt a dokumentumot kinyomtathatja nagy felbontasban.

A kézikonyv hasznalata

Jelmagyarazat

@ Figyelmeztetés A\ Fontos O Tippek és tanacsok Referencia

Olvassa el az elsé replilés elétt

Olvassa el az aldbbi dokumentumokat a TELLO™ 4 haszndélata elétt:
1. TELLO felhasznaloi kézikényv*

2. TELLO Révid hasznalati utmutaté

3. TELLO nyilatkozat és biztonsdgi irdnyelvek

Javasoljuk, hogy nézze meg az 6sszes oktatévideot a hivatalos RYZE Tech honlapon https://www.
ryzerobotics.com/tello, és olvassa el a Tello Nyilatkozat €s biztonsagi irdnyelveketreplilés el6tt. Késziljon
fel az elsé repulésre a Tello rovid dtmutatdjanak attekintésével, és olvassa el a Tello felhasznaloi
kézikényvet a tovabbi részletekért.

Toltse le a Tello alkalmazast

szkennelje be a jobb oldalon lathaté QR kddot a legfrissebb alkalmazas Ietoltesehez
A Tello alkalmazés Android valtozata Android 4.4 vagy Ujabb rendszerrel kompatibilis.
ATello alkalmazas iOS valtozata iOS 9.0 vagy Ujabb rendszerrel kompatibilis.

Mértékegységek

Ezt a terméket metrikus rendszerben tervezték és tesztelték. A felhasznalok kényelme érdekében az
angolszasz mértékegységekis szerepelnek ebben a kézikdnyvben. A feltlintetett angolszasz mértékegységek
a metrikus értékek atszamitasabodl szarmaznak. Egyes esetekben hozzavetéleges, néha kerekitett érték
formédjaban jelennek meg, hogy megkonnyitse a felhasznaldk szamara a megfelelést a biztonsagi
iranyelveknek. Az angolszasz mértékegységben megadott minden érték csak tajékoztatd jellegu.

* ATello felhasznal6i kézikdnyv valamennyi Tello drénra vonatkozik, beleértve aTello és a Tello Edu drént is.
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Termékjellemzok

Bevezetés

ATello egy kis kvadkopter, amely tartalmaz vizualis helymeghatarozé rendszert és fedélzeti kamerat is.
Vizualis helymeghatarozé rendszerét és fejlett repllésvezérl6jét hasznalva képes egy helyben lebegni,
illetve alkalmas beltéri replilésre is. A fejlett funkciok, mint a pattogé méd, a 8D atfordulasok, és egyszert
EZ felvételek teszik a Tello hasznalatat szérakoztatéva. A Tello 5 megapixeles fotokat készit és 720p él6
videdt kozvetit a Tello alkalmazasba egy mobileszkozre.

Maximalis reptilési ideje korllbeldl 13 perc*, maximalis repulési tavolsaga 100 m.

Az Gzembiztos védelem lehetévé teszi, hogy a Tello biztonsagosan leszalljon, még akkor is, ha megszakad
akapcsolat, a légcsavarvédék pedig névelik a biztonsagot.

Drén &braja

1. Légcsavarok
2. Motorok
3. Drén allapotjelzé

4. Kamera

5. Bekapcsolégomb

6. Antennak

7.Vizuélis helymeghatérozé rendszer
8. Akkumulator

9. Micro USB-aljzat

10. Légcsavarvéddk

* A maximalis replilési id6 szélcsendben, egyenletes, 15 km/h sebességi haladasra vonatkozik. Ezt az érték csak
tajékoztato jellegui.
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Drén

ATello drén repllésiranyitdt, videokozvetitot, vizualis helymeghatarozasi rendszert, meghajtérendszert
és akkumulatort tartalmaz. Lasd a drén abrajat a Termékjellemzék részben.

Repulési médok

A Tello kézzel is iranyithato a virtualis botkormanyokkal a Tello alkalmazéasbdl vagy kompatibilis
taviranyitoval. Kiilonféle intelligens replilési médokkal is rendelkezik, amelyekkel a Tello automatikusan
hajthat végre manévereket. Ezen tilmenden a Tello rendelkezik olyan reptilési méddal, amelyre bizonyos
koralmények kozott szoritkozik.

Az intelligens repulési médok az 6nalld Intelligens repllési médok szakaszban kerllnek részletezésre.
A drénallapotjelzé szakasz ismerteti a dronéllapotjelz6 altal adott jelzéseket arrdl, milyen médban
mukaodik a dron.

Repiilés a Telloval manualisan

ATello két replilési sebességgel rendelkezik, amelyek kozil vélaszthat, ha manualisan repil a drénnal:

- Lassu (alapértelmezett): A maximalis repulési emelkedési sz6g 9°, a maximalis repulési sebesség
pedig 10,8 km/h.

+ Gyors: A maximalis repulési emelkedési sz6g 25°, a maximalis repiilési sebesség pedig 28,8 km/h.

Amikor manualisan repll a Telléval, a drén a vizuélis helymeghatarozasi rendszert hasznalja, hogy

automatikusan stabilizélja magat. Ha a koriilmények miatt a vizualis helymeghatarozasi rendszer nem

érhetd el, a drén automatikusan atvalt Helyzettartas (Attitude) médba.

«+ Halassi médbdl gyorsba akar véltani, olvassa el és fogadja el a Tello alkalmazasban megjelené
A nyilatkozatokat és figyelmeztetéseket. Gy6z6djon meg arrdl, hogy tisztaban van a két repllési
sebesség kozotti kilonbséggel.
« Az lizembiztos védelem automatikusan elinditja a leszallast, ha a mobileszkoz jele gyenge
vagy 50 masodpercig elvész, vagy ha aTello alkalmazas lefagy.

-“Q:- ATello alkalmazéasban a repiilési sebességet a beallitasok képernydn lehet kivalasztani.

Helyzettartas (Attitude) méd

A drén automatikusan atvalt helyzettartas (ATTI) médba, ha a vizudlis helymeghatarozasi rendszer nem
érhetd el. Helyzettartas médban a dron nem képes pozicionalni magat, és konnyen befolyasolhatja a
kornyezete. A kdrnyezeti tényezék, mint példaul a szél, okozhat vizszintes elmozduldst, ami veszélyforrast
jelent, kiilonosen zart térben repllve. Ha a drén belép helyzettartas mddba, szélljon le egy biztonségos
helyen a leheté leghamarabb, a veszélyek elkerllése érdekében.

@ A drén allapotjelzéje sargan villog lassan, ha a drén a helyzettartas médban van.

© 2018 Minden jog fenntartva.
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Drén éllapotjelzé

ATellon adroénallapotjelz6 mutatja a dron replilésiranyitd rendszerének és akkumulatoranak dllapotat.
A drénallapotjelzé a drén orran talalhatéd a kamera mellett, amint az alabbi abran lathaté. Lasd az alabbi
tablazatot tovabbi informacidért a drénallapotjelzd altal jelzett allapotok leirasaért.

A drénéllapotjelzé jelzései

Szin Minta Dron éllapota
Normal allapotok

Piros, zold és sarga

felvaltva Villog Bekapcsolas és onellendrzés
761d IsmétlédSen kétszer | Avizudlis helymeghatérozasi rendszer
villan aktiv

A vizudlis helymeghatérozasi
Séarga Lassan villog rendszer nem elérheté, a dron
helyzettartds médban

Toltési allapotok

Kék Folyamatos Toltés kész
Kék Lassan villog Toltés
Kék Gyorsan villog Toltési hiba
Figyelmeztetések
Sarga Gyorsan villog A taviranyito jele elveszett
Piros Lassan villog Alacsony akkumulatorszint
Piros Gyorsan villog Kritikusan alacsony akkumulétorszint

Piros Folyamatos Kritikus hiba
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Vizualis helymeghatarozé rendszer

A vizualis helymeghatarozasi rendszer segit a dréonnak megtartania aktuélis helyzetét. A vizualis
helymeghatarozas segitségével a Tello pontosabban lebeghet egy helyben, és replilhet beltérben vagy
szélcsendben kltéren. A vizualis helymeghatarozasi rendszer f6 6sszetevéi a kamera és a 3D infravords
modul a drén testének alsé felén.

Vizudlis
helymeghatarozo-
rendszer

A vizualis helymeghatarozasi rendszer hasznalata

A vizudlis helymeghatérozas automatikusan aktivalodik, ha a drén be van kapcsolva. Tovabbi lépésekre
nincs sziikség. A vizualis helymeghatarozas csak akkor hatékony, ha a drén

0,3-30 méter koz6tti magassagban van, és a legjobban 0,3-6 m magassagban mtkédik. Ha a drén
magassaga e tartomanyon kivil esik, az a vizualis helymeghatarozasra hatassal lehet, igy kiil6nos
korultekintés szikséges.

o

~_

<<<((<<

A\ + Avizualis helymeghatarozasi rendszer teljesitményét befolyasolja a felulet tipusa, amely felett
adron repul. A drén automatikusan atvalt helyzettartas médba, ha a vizudlis helymeghatarozasi
rendszer nem érhetd el. Helyzettartas médban a drén nem képes pozicionalni magat. Kiilénos
korultekintéssel Gzemeltesse a dront a kovetkezo esetekben, amikor a drén beléphet helyzettartas
modba:

a. Replilés nagy sebességgel, 0,5 méter alatt.

b. Repuilés egyszini feltletek (példaul tiszta fekete, tiszta fehér, tiszta piros, tiszta zold) felett.
c. Repilés erésen tukrozédé fellletek felett.

d. Replilés viz vagy atlatszo fellletek felett.

e. Replilés mozgé felliletek vagy targyak felett.

© 2018 Minden jog fenntartva.
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A f. Replilés egy olyan terlleten, ahol a megvilagitas gyakran vagy jelentésen valtozik.
g. Replilés rendkivil s6tét (<10 lux) vagy vilagos (> 100 000 lux) feltiletek fol6tt, vagy nagy
ereju fényforras (példaul napfény) felé.

h. Replilés jellegzetes mintak vagy a textura nélkiili feltletek felett.

i. Repuilés azonos, ismétléd6é mintazattal vagy texturaval rendelkezé fellletek (példaul
csempék) felett.

j- Repulés apro, vékony objektumok felett (példaul fadgak vagy tavvezetékek).

k.Repiilés 18 km/h sebesség fol6tt, 1 méterrel vagy kevesebbel a fold felett.

Ha a drén vizudlis helymeghatarozasi rendszere 3 masodpercig nem mukadik, amikor a

drén magassaga meghaladja a 6 m-t, az lUzembiztos védelem automatikusan elinditja a

leszallast. Ha a vizudlis helymeghatarozasi rendszer ismét elérhetd lesz leszallas kozben,

az Uzembiztos védelem lekapcsol, és a dron lebegni fog.

A vizualis helymeghatarozasi rendszer esetleg nem ismerik fel a mintazatokat a foldén

nagyon s6tét (<100 lux) kérnyezetben. NE szalljon fel, ha a Tello alkalmazas figyelmeztetd

lizenet kild arrdl, hogy a kérnyezet tul sotét.

- Tartsa a kamerakat és az érzékel6ket mindig tisztan. Szennyez6dés vagy egyéb tormelék
hatranyosan befolyasolhatja a hatékonysagukat.

Intelligens repulési médok

ATello pattogas, 8D atfordulas, kézbdl inditas, nagytotal és konny felvétel funkcidkat kinal. Intelligens
replilési méd hasznalatahoz ellenérizze, hogy a drén akkumulatorszintje legalabb 50%, koppintson a
ikonra a Tello alkalmazasban, majd valasszon médot.

Pattogé méd
Pattogd médban a drén automatikusan replil fel ésle 0,5 és 1,2 m kozott, egy sima felllet

folott. Ha a dron valamilyen targyat érzékel maga alatt (példaul kéz) néveli amagassagat,
majd folytatja a fel és le replilést.

A pattogé mod hasznalata

1. Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer a drén bekapcsolasahoz. Inditsa el a
Tello alkalmazast, és koppintson a (&) ikonra a felszallashoz.

2. Koppintson a @) ikonra, majd vélassza a pattogé (Bounce) médot. Olvassa el az W
informacids Uzenetet, majd valassza a Start pontot. A dron elkezd fel és le repulni.

3. Nyujtsa ki a karjat, és nyitott tenyérrel tegye a kezét legaldbb 30 cm-rel a drén ala. A drén noveli
a magassagat, majd folytatja a fel és le replilést.

4. Koppintson a (X) ikonra a Tello alkalmazasban, ha ki akar [épni a pattogé médbdl.

A . Ellenérizze, hogy elegendé hely all rendelkezésre a pattogd méd hasznélatdhoz. Hagyjon

legalabb 2 m sugaru helyet vizszintesen a drén korlil, és legaldbb 3 m-t folotte.

« A pattogd méd hasznalata el6tt ellenérizze, hogy a drénéllapotjelzé ismétlédSen zolden villog
kétszer, jelezve, hogy a vizudlis helymeghatérozasi rendszer elérhetd.

- Pattogé modban figyeljen ra, hogy a karja ki van nyujtva, a tenyere pedig nyitva. NE prébalja
elkapni a drént. Tartson a tenyerével legaldbb 30 cm tavolsagot a drontdl.

- Viigyazzon a potencialis akadalyokkal a kérnyéken (féleg a dron hatso, bal és jobb oldalén) és
maradjon tavol t6liik a balesetek elkertlésére.
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A\ - Késziiljon fel, hogy atvegye aziranyitast adron folott a (X)ikonra koppintva aTello alkalmazasban,
hogy kilépjen pattogéd médbdl vészhelyzet esetén.
- Legyen korultekintd, ha s6tét (<300 lux) vagy tul vilagos (> 10 000 lux) kérnyezetben repil.

8D atfordulasok

A 8D atfordulasok médban a drén automatikusan fordul a nyolc irany egyikébe.

A 8D atfordulasok hasznalata

1. Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer a drén bekapcsolasahoz. Inditsa el a Tello alkalmazast, és
koppintson a (&) ikonra a felszallashoz.

2. Koppintson a ikonra, majd valassza a 8D éatfordulasokat. Olvassa el az informacids tzenetet, majd
vélassza a Start pontot.

B2 3

3. Csusztasson az ujjaval az alkalmazasban megjelené dobozon bellil. A drén abba az iranyba fordul,
amerre 6n az ujjat csUsztatta.
4. Koppintson a (X) ikonra a Tello alkalmazasban, ha ki akar lépni a 8D atfordulasokbdl.

A Ellendrizze, hogy elegendd hely all rendelkezésre a 8D atfordulasok hasznalatahoz. Hagyjon

legalabb 2 m sugaru helyet vizszintesen a drén kortil, és legaldbb 3 m-t folétte.

- A 8D atfordulasok hasznalata elétt ellendrizze, hogy a drénéllapotjelzé ismétlédben zolden
villog kétszer, jelezve, hogy a vizudlis helymeghatérozasi rendszer elérhetd.

- A 8D atfordulasok hasznalatakor tartson legalabb 1 m tavolsagot a dréntdl.

- Vigyazzon a potencidlis akadalyokkal a kérnyéken (féleg a drén hatso, bal és jobb oldalan) és
maradjon tavol téliik a balesetek elkerlésére.

- Késziiljén fel, hogy atvegye aziranyitast a drén fol6tt a (X) ikonra koppintva a Tello alkalmazasban,
hogy kilépjen 8D atfordulasok moédbol vészhelyzet esetén.

- Legyen kordltekintd, ha sotét (<300 lux) vagy tul vildgos (> 10 000 lux) kérnyezetben repil.

Kézbél inditas
A kézbdl inditas lehetévé teszi, hogy a dront finoman a levegébe dobra inditsa el.

A kézbél inditas hasznalata

1. Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer a dron bekapcsolasahoz.
2. Koppintson a @) ikonra, majd vélassza a kézbdl inditas (Throw & Go) pontot.

© 2018 Minden jog fenntartva. 9
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3. Helyezze a drént a tenyerére.

4. Olvassa el a figyelmeztets iizenet, majd koppintson a (§) ikonra az inditashoz. A Iégcsavarok lassan
forogni kezdenek. Ovatosan dobja a drént felfelé és 6nté| elfelé, a drént vizszintesen tartva dobés
kozben. A légcsavarok gyorsabban forognak, és a dron automatikusan lebeg a helyén. A légcsavarok
leélinak, ha nem dobja el a dront 5 masodpercen beldil, miutan a [égcsavarok lassan forogni kezdtek.

+ A kézbdl inditast csak nyilt terepen hasznalja, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a repulési ttvonalon
nincs ember, allatok vagy akadaly.

& « A kézbédl inditds nem hasznalhaté, miutan a drén felszallt.

Legyen 6vatos a kézbdl inditas hasznalataval, és feltétlendl tartsa tavol az ujjait a légcsavaroktl,
még akkor is, amikor lassan forognak.

Tartsa a drént vizszintesen, és 6vatosan dobja a drént felfelé és 6ntdl elfelé. NE dobja a dron
2 m/s-ot meghaladé sebességgel. NE dobja ki a drén a vizszinteshez képest 20°-nal nagyobb
szégben, és ne forditsa meg a dront dobas kozben.

A kézbdl inditas hasznalata el6tt ellendrizze, hogy a drénéllapotjelz6 ismétlédSen zélden villog
kétszer, jelezve, hogy a vizudlis helymeghatérozasi rendszer elérhetd.

Vigyazzon a potencialis akadalyokkal a kdrnyéken (féleg a dron hatsé, bal és jobb oldalan) és
maradjon tavol t6liik a balesetek elkertlésére.

Legyen kortiltekintd, ha s6tét (<300 lux) vagy tul vildagos (> 10 000 lux) kérnyezetben repdil.

Koénny( felvétel

A 360 méd hasznalata

360 médban a drén révid videdt régzit, mikézben 360 fokot fordul.

1. Nyomja meg a bekapcsoldgombot egyszer a drén bekapcsolasahoz. Inditsa el a Tello alkalmazast, és
koppintson a (&) ikonra a felszallashoz.

2. Koppintson a @) ikonra, majd vélassza a 360 pontot. Olvassa el az informécios lizenetet, majd vélassza

a Start pontot.

3. A drén 360 fokot fordul, és automatikusan videofelvételt készit. Koppintson a (®) ikonra a vided
eléréséhez.

4. A drén kilép a 360 médbdl, ha befejezte a felvételt. Koppinthat a (X) ikonra is a Tello alkalmazasban,
hogy elébb kilépjen a 360 modbdl.

A Ellendrizze, hogy elegendé hely all rendelkezésre a 360 méd hasznalatahoz: Hagyjon legaldbb

0,5 m helyet a drén kordl minden irdnyban.

« A 360 hasznalata el6tt ellendrizze, hogy a drénallapotjelzé ismétlédéen zélden villog kétszer,
jelezve, hogy a vizualis helymeghatarozasi rendszer elérhetd.

- Vligyazzon a potencialis akadalyokkal a kérnyéken (féleg a dron hatso, bal és jobb oldalén) és
maradjon tavol téliik a balesetek elkertlésére.

- Késziiljon fel, hogy atvegye aziranyitast a dron folétt a(X) ikonra koppintva a Tello alkalmazasban,
hogy kilépjen 360 moédbdl vészhelyzet esetén.

- Legyen korultekintd, ha s6tét (<300 lux) vagy tul vilagos (> 10 000 lux) kérnyezetben repil.
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A kor hasznalata

K&r médban a drén rovid videdt régzit, mikézben repil egy kort.

1. Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer a drén bekapcsolasahoz. Inditsa el a Tello alkalmazast, és
koppintson a (®) ikonra a felszallashoz.

2. Koppintson a @) ikonra, majd vélassza a Circle (Kor) pontot. Olvassa el azinforméaciés Gzenetet, majd

vélassza a Start pontot.

3. A drén replil egy kort az orra el6tt kb. 2 m-re talalhaté pont kordil, és videofelvételt készit.
4. A drén kilép a kér médbdl, ha befejezte a felvételt. Koppinthat a (X) ikonra is a Tello alkalmazasban,
hogy elébb kilépjen a 360 médbdl.

/\ - Ellendrizze, hogy elegendd hely all rendelkezésre a kér hasznalatahoz: Hagyjon legalabb 3 m

sugaru helyet a drén orra el6tt 2 m-rel talalhaté pont kordl, és legalabb 3 m-t folotte.

« A kor hasznalata el6tt ellenérizze, hogy a drénéllapotjelzé ismétlédéen zolden villog kétszer,
jelezve, hogy a vizualis helymeghatarozasi rendszer elérhetd.

- Vigyazzon a potencialis akadalyokkal a kérnyéken (féleg a drén hatsd, bal és jobb oldalan) és
maradjon tavol t6lik a balesetek elkertlésére.

- Késziiljon fel, hogy atvegye aziranyitast a drén folétt a (X) ikonra koppintva aTello alkalmazasban,
hogy kilépjen kér médbdl vészhelyzet esetén.

« Legyen kilonésen kordltekintd, ha s6tét (<300 lux) vagy tul vildagos (> 10 000 lux) kérnyezetben
repul.

A nagytotal méd hasznalata

Nagytotal médban a drén révid videét régzit, mikozben felfelé és hatra repil.
1. Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer a drén bekapcsolasahoz. Inditsa el a Tello alkalmazast, és
koppintson a (&) ikonra a felszallashoz.

2. Koppintson a @) ikonra, majd valassza az Up & Away (Nagytotal) pontot. Olvassa el az informéacids
lizenetet, majd valassza a Start pontot.

3. A drén rovid videdt rogzit, mikdzben felfelé és hatra repul.

4. Adron kilép a nagytotal modbol, ha befejezte afelvételt. Koppinthat a(X) ikonrais aTello alkalmazésban,
hogy elébb kilépjen a nagytotal médbdl.

© 2018 Minden jog fenntartva. 11
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A Ellenérizze, hogy elegendé hely all rendelkezésre a nagytotél hasznalatahoz. Hagyjon legaldbb

6 m helyet a drén mogoétt, és legalabb 1 m-t folotte.

« A nagytotal hasznalata elétt ellendrizze, hogy a drénallapotjelzé ismétlédéen zolden villog
kétszer, jelezve, hogy a vizudlis helymeghatarozasi rendszer elérhetd.

- Vigyazzon a potencialis akadalyokkal a kérnyéken (féleg a dron hatso, bal és jobb oldalén) és
maradjon tavol t6liik a balesetek elkertlésére.

« Késziiljon fel, hogy atvegye aziranyitast a dron folétt a(X) ikonra koppintva a Tello alkalmazasban,
hogy kilépjen nagytotal médbdl vészhelyzet esetén.

- Legyen korultekintd, ha s6tét (<300 lux) vagy tul vilagos (> 10 000 lux) kérnyezetben repil.

Légcsavarok

ATello 3044P tipusu légcsavarokat hasznal. A 3044P légcsavaroknak két fajtaja van, amelyeket kiilonb6z6
iranyu forgasra alakitottak ki. A jel6lések megléte vagy hianya a Iégcsavarokon jeldli a tipust, és hogy
ezaltal melyik motorokhoz kell azokat rogziteni.

A légcsavarok felhelyezése

lllessze ajeldlt légcsavarokat a jelzett futémivekhez tartozé motorokhoz. lllessze ajelSletlen Iégcsavarokat
a jelzetlen futémiivekhez tartozé6 motorokhoz.

Afelhelyezésnél ellenérizze, hogy a légcsavarfej és a motor kozotti tadvolsag nem nagyobb anndl, amely
ahhoz sziikséges, hogy beférjen a Iégcsavar-eltavolité eszkoz.
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Légcsavarok eltavolitasa

Helyezze be a légcsavar-eltavolité eszkdzt a légcsavarfej és a motor kozé. Ugyeljen arra, hogy fogja
a motort, amig eltavolitja a Iégcsavart.

\ \k‘\(éﬂ J

N Mindig a légcsavar-eltavolitd eszkbzzel szerelje le alégcesavarokat. NE tavolitsa el a légcsavarokat

kézzel, mert sulyosan megsérilhet, és kart tehet a motorokban.

« A sérulések elkerlilése érdekében tartson biztonsagos tavolsagot, és NE érintse meg a
|égcsavarokat vagy a motorokat forgas kozben.

« Csak eredeti [égcsavarokat hasznaljon, és NE keverje a légcsavartipusokat.

« Minden replilés el6tt gy6z6djon meg réla, hogy a légcsavarok és a motorok megfeleléen
helyezkednek el, és szilardan régzitve vannak.

« Minden replilés el6tt gyéz6djon meg réla, hogy minden légcsavar j6 allapotban van. NE
hasznéljon eléregedett, csorbult vagy torétt Iégcsavart.

Légcsavarvédék

ATellolégcsavarvéddket hasznalhatja az emberek vagy targyak Tello dronnal val6 Gtkézésébdl szarmazéd
sériilés kockazatanak csokkentésére.

A légcsavarvédok felhelyezése

Helyezze fel alégcsavarvéddket a dron futémuiveire a motorok alatt. Nyomja az 6sszes |égcsavarvédét
befelé, hogy a futomli koré illeszkedjen. Gyézédjon meg réla, hogy a helyére kattan, és a futomui kialld
részei biztonsagosan illeszkednek a légcsavarvédé mélyedéseibe.

\ > | ¥
@E v/
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A légcsavarvédok levétele

Alégcsavarvédo eltavolitasahoz helyezze el mutatd- és hiivelykujjat azaldbbi dbra szerint. A hlvelykujjaval
dvatosan csavarja el a [égcsavarvédd kiallé peremét, ahol korllveszi a futomuivet.

(4

NE hasznaljon tul nagy erét alégcsavarvédd eltavolitasakor, mert ezzel kart teheta drén karjaiban,
és On is sériilést szenvedhet.

Akkumulator

ATello akkumulator 3,8V, 1100 mAh akkumulator, toltési/kistitési védelem funkcidval.

[\ Toltse fel teljesen az akkumulatort minden repiilés el6tt.

Akkumulator jellemzék

1. Talaram/tulfesziltség védelem: Az akkumulator toltése ledll, ha tdlaramot/tulfesziiltséget érzékel.

2. Tulzott kisulés elleni védelem: A tulzott kistlés okozta kar megakadalyozasara a kistités automatikusan
leall.

3. Rovidzarlat elleni védelem: Az dramellatas automatikusan lecsatlakozik rovidzarlat észlelésekor.

A Tovabbi részletekért nézze at a biztonsagi eléirdsokat és jogi nyilatkozatot hasznalat el6tt.
A felhasznal ok teljes kor felel6sséggel tartoznak az lizemeltetés és hasznalat kapcsan.

Az akkumulator behelyezése

Helyezze be az akkumulatorokat a drénba az abra szerint. Gyézédjon meg arrdl, hogy az akkumulator
szilardan van régzitve.

Az akkumulator eltavolitdsahoz hiizza ki azt a drénbdl.
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Az akkumulator feltoltése

Az akkumulator feltoltéséhez csatlakoztassa a Micro USB aljzatot a drénon egy USB adapterhez (nem
tartozék), szabvanyos Micro USB kabellel.

Toltési id6: Kb. 1 éra és 30 perc.

A drénallapotjelzé lassan, kéken villog a toltés alatt. Az akkumulator teljesen fel van téltve, ha a
drénallapotjelzé folyamatos kékre valt. Hizza ki az USB adaptert, amikor az akkumulator teljesen fel
van toltve.

/A Mindig hasznaljon az FCC/CE (helyszintél fiiggéen) igazolassal rendelkezé USB adaptert, 5V
és 1,5 A vagy magasabb névleges adatokkal.
« Ellenérizze, hogy a drén ki van kapcsolva toltés el6tt. Ha be van kapcsolva, nem lehet tolteni.
«+ NE toltse az akkumulatort kézvetlendil replilés utan, mert a hémérséklete tul magas lehet. NE
toltse az akkumulatort, amig le nem hiil kdzel szobahémérsékletre.
« Az akkumulatort 5-45°C hémérséklet-tartomanyban toltse. Az idealis toltési hdmérséklet-
tartomany: 22-28°C.

5 Miel6tt azakkumulatort menetrend szerinti repul&jaratra vinné, le kell meriteni 30%-ra vagy az ala.
Az akkumulator lemeritéséhez repliljon a drénnal.

Akkumulatorszint ellenérzése

Nyomja meg a bekapcsolégombot egyszer a drén bekapcsolasahoz. Inditsa el a Tello alkalmazast, és
ellendrizze az akkumulator toltottségi szintjét az alkalmazasban.

Kamera

A Tello kameraja 5 megapixeles fotokat és 720p videdkat készit. A Tello elektronikus képstabilizator
funkcidjalehetévé teszi, hogy folyamatosan tiszta képet rogzitsen. A fotdkat és videdkat megtekintheti
aTello alkalmazasban, és a mobileszk6zon egyik mappajaba kertilnek.

© 2018 Minden jog fenntartva. 15
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A Tello alkalmazas

Az alkalmazassal vezérelheti a kamerat és a drén tobbi funkcidjat. Az alkalmazas a drén konfiguralasahoz,
a fényképek és videdk megtekintéséhez, valamint a fényképek és videdk mobileszkdzre masolasahoz
hasznélhato.

Csatlakozas a drénhoz

Engedélyezze a Wi-Fi funkcidt a mobileszk6zon, majd valassza a TELLO-XXXXXX halézatot.
A kapcsolat létrejétt, amikor az él6 kamera képe megjelenik a mobileszk6zon.

Camera View (Kameranézet)

@ @ W0 = 3 HSImis Ham @ @ @

1. Automatikus fel/leszallas

Koppintson a (3) ikonra az automatikus felszallas kezdeményezéséhez. Koppintson a (&) ikonra az
automatikus leszallas kezdeményezéséhez.

Kétféle automatikus leszallas méd van: Koppintson a Land (leszallas) vagy a PalmLand (kézbe leszallas)
lehet8ségre. A Land pontnal a drén automatikusan leszall. A PalmLand hasznalatdhoz helyezze a tenyerét
adrén ald, majd koppintson a megerésitéshez, és a dréon leszall a tenyerére, majd a motorok leélinak.

/N\ + Nehasznélja az automatikus felszallast a tenyerérél, és feltétlenl sik feltiletrél szalljon fel.
« Csak sik feltletre szalljon le a drénnal. NE szélljon le a drénnal vizre, flire vagy homokra.
PalmLand hasznalatakor mindenképpen helyezze a tenyerét pontosan a drén alg, és tartsa

nyitva a tenyerét.

2.Intelligens repiilési médok
Koppintson a @) ikonra az intelligens repulési médok valasztasahoz.

3.Beallitasok

Koppintson a (®) ikonra, hogy belépjen a beéllitasok mentibe. Itt megadhatja a repilési sebességet, a
VR, a Bluetooth-botkormany és a Wi-Fi-beallitasokat.

Alapértelmezés szerint a Tello nem rendelkezik Wi-Fi jelszéval. Bedllithat egy jelszot, és megvaltoztathatja
a Wi-Fi SSID-t. (A Wi-Fi SSID és jelsz6 visszaallitasahoz az alapértelmezettre kapcsolja be a drént, majd
tartsa lenyomva a bekapcsolégombot 5 masodpercig. A Tello automatikusan Gjraindul.)
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A More (tovabbiak) képernydn a kezdé utmutato, a mértékegységek, a fotdminéség, az alacsony
akkumulator figyelmeztetés és a botkormany-beallitasok konfiguralhaték. Koppintson a[--] ikonra az
IMU vagy sulypont kalibralashoz, vagy a drén firmware verziéjanak megtekintéséhez.

4. Akkumulatorszint
= Az akkumulator aktualis toltottségi szintjét mutatja.

5.Wi-Fi allapota
= Megjeleniti a Wi-Fi kapcsolat allapotat.

6.Bluetooth allapot
3 Megjeleniti a Bluetooth kapcsolat allapotat.

7.Repiilési sebesség
hs Megjeleniti a drén vizszintes sebességét.

8. Repiilési magassag
i Megjeleniti a dron magassagat a felszin felett.
9. Lejatszas
Koppintson a (®) ikonra, hogy belépjen a lejatszas oldalra, ahol megtekintheti a frissen késziilt
fényképeket és videodfelvételeket.

10. Fot6/Vide6 valtas
Koppintson a {l} ikonra a fot6 és video méd kozotti valtashoz.
11. Fénykép/Felvétel gomb
Koppintson a @ @ ikonra a fényképezés vagy a videdfelvétel megkezdéséhez.

12. Virtualis botkormany
A virtualis botkormanyokkal iranyithatja a dront. Két izemmaod (Mode 1 és Mode 2) all rendelkezésre.
Az alapértelmezett méd a 2. méd.

A drén irdnyitésa

magassagat (gaz), és a balra/jobbra mozgast (roll). A funkciok, amiket az egyes virtualis botkormany
mozdulatok megvalésitanak, a valasztott virtualis botkormany médtdl fliggenek. Két izemmaéd (Mode
1 és Mode 2) all rendelkezésre. Az alapértelmezett méd a 2. méd.

Mindkét elére programozott médban a Tello egyhelyben lebeg allandé iranyba nézve, ha mindkét

virtualis botkormany kézépen all. A virtualis botkormany eltolasa a kézépponttdl az aldbbi abran
lathaté funkciét valésitja meg.

© 2018 Minden jog fenntartva.
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Az alabbi abra bemutatja, hogyan hasznalja az egyes virtualis botkormanyokat a Mode 2 példajan.

Virtudlis botkormany (Mode 2)

Megjegyzések

Bal kar

©)

Mozgassa a bal oldali botkormanyt felfelé vagy lefelé a drén
magassaganak valtoztatasara.

Tolja a kart fel az emelkedéshez, le az ereszkedéshez. Minél jobban
eltavolodik a botkormany a kézépsé poziciétdl, annal gyorsabban
valtoztatja a dron a magassagat. Mindig dvatosan mozditsa a
botkormanyt a hirtelen és varatlan magassagvaltozas elkerulésére.

Bal kar

@

A botkormanyt balra vagy jobbra mozditva kormanyozhat és iranyithatja
adron elfordulasat. A botkormanyt balra tolva a drén az dramutaté
jarasaval ellentétes iranyba, jobbra tolva pedig az ramutaté jarasaval
megegyez6 irdnyba fordul. Minél jobban eltavolodik a botkormany
a kozépsé poziciotdl, annal gyorsabban fordul a drén.

Jobb kar

)

Mozgassa a jobb botkormanyt fel és le a dron dontéséhez. Tolja
fel a botkormanyt az elére repliléshez és le a hatrafelé repiléshez.
Minél jobban eltavolodik a botkormany a kbzépsé poziciétdl, annal
gyorsabban mozog a drén.

Jobb kar

@

A jobb botkormanyt balra vagy jobbra mozditva véltoztathatja a
droén oldalirany mozgasat. Tolja balra a balra repuiléshez, és jobbra a
jobbra repuléshez. Minél jobban eltavolodik a botkormany a k6zépsé
poziciétdl, annal gyorsabban mozog a drén.

« Afehér koron tuli terlilet is reagél az iranyitd parancsokra.
« ATello jelenleg a testreszabott Gamesir T1D-vel kompatibilis. A virtualis botkormany ki van
kapcsolva, ha Bluetooth kapcsolaton keresztil csatlakozik egy taviranyitéhoz.

© 2018 Minden jog fenntartva.
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Repiilés

Ugyeljen arra, hogy minden egyes repiilésre beltérben vagy nyilt teriileten szélcsendben keriiljon sor.
Arepulési magassag korlatja 30 m, a replilési tavolsag korlatja 100 m.Végezzen egyszeri tesztrepulést,
amikor az elsé alkalommal repuil a drénnal. Lasd a Tesztrepuilés részt alabb.

A repulés kérnyezeti kdvetelményei

1.NE hasznalja a dront kedvezétlen idjarasi kortilmények kozt, példaul esében, hdban, kddben, szélben,
jégesében, villamlasban, tornadéban vagy hurrikdnban.

2. Csak olyan helyen repiljon, ahol repulés kdzben a dront legalabb 10 méter tavolsagra tartja akadalyoktdl,
emberektdl, allatoktdl, épliletektd], kozmUivektdl, faktdl és vizfelllettdl.

3. NE repiiljon a drénnal olyan tGtvonalon, ahol hirtelen véaltozas van a talajszintben (példaul egy éptilet
belsejébdl kifelé), klilonben a helymeghatéarozé funkcié megzavarodhat, ami kihat a reptilés biztonsagara.

4. A drén és az akkumulator teljesitménye nagyban fligg az olyan kérnyezeti tényezéktdl, mint a
légstirtiség és -hémérséklet. Legyen fokozottan dvatos, ha 1000 méter vagy nagyobb tengerszint
feletti magassagon repul: az akkumulator és a drén teljesitménye csékkenhet.

5. NE hasznélja a dront balesetek, tliz, robbanas, arviz, szokéar, lavina, foldcsuszamlas, foldrengés, por
vagy homokvihar kézelében.

6. Az okoseszkdz és mas vezeték nélkiili eszk6zok kozétti interferencia elkertilése érdekében kapcsolja
ki a tobbi vezeték nélkiili eszkdzt, amikor a drénnal repul.

7.NE repiljon olyan tertleteken, ahol magneses vagy radidinterferencia fordulhat el6, mint példaul
kozel: Wi-Fi dllomasokhoz, routerekhez, Bluetooth eszk6zokhoz, nagyfesziiltségli vezetékekhez,
nagyfeszliltségui transzformator-allomasokhoz, mobiladétornyokhoz vagy miisorsugarzé dllomasokhoz.
Olyan terlileteken replilve, ahol az interferencia zavarhatja a drén és a taviranyité kozotti kommunikaciot,
ez hatranyosan befolyasolhatja a replilés iranyanak és helyzetének pontossagat, és az iranyitas
potenciélis elvesztéséhez vezethet. Az interferencia a videdkozvetités hibaihoz is vezethet.

Az eléirasoknak valé megfelelés

A sulyos sérilések és az anyagi kar elkerulése érdekében tartsa be a helyi torvényeket és szabalyokat a
replilés soran. Tovabbi részletekért nézze at a Tello biztonsagi eldirdsokat €s jogi nyilatkozatot.

Prébarepiilés

Végezzen egyszerl tesztrepulést, amikor az elsé alkalommal repil a drénnal:
1. Helyezze a drént sik fellletre, az akkumulator nézzen 6n felé.

2. Kapcsolja be a drént.

3.Inditsa el a Tello alkalmazast, és Iépjen be kameranézetbe.

4. Hasznalja az automatikus felszallast.

5. Hasznalja a virtualis botkormanyt a drén iranyitasahoz.

6. Hasznalja az automatikus leszallast.

7. Kapcsolja ki a drént.
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Amikor csatlakoztatja a drént a Tello alkalmazashoz, értesitést kap, ha Uj firmware frissités érheté
el. A frissités megkezdéséhez csatlakozzon a mobileszkdzzel az internetre, és kbvesse a képernyén

megjelend utasitasokat.

A\ - Afirmware frissitése koriilbelll 5 percet vesz igénybe.
« Ellenérizze, hogy az akkumulator tltottsége legalabb 50%, miel6tt megkezdené a frissitést.

Miiszaki adatok

Drén (modell: TLW004)

Suly (Iégcsavarvédokkel egyitt)
Max. sebesség

Max. repuilési idé

Mukodési hémérséklet-tartomany

Mukaodési frekvenciatartomany

Addteljesitmény (EIRP)

Kamera

Maximalis képméret
Videofelvételi modok
Video formatum
Akkumulator
Kapacitas

Fesziiltség
Akkumulatortipus
Energia

Suly

Toltési hémérséklet-tartomany

Max. toltési teljesitmény

879

28,8 km/h

13 perc (szélcsendben, egyenletes 15 km/h tempdban)
0° C és40° C (32° és 104° F) kozott

2,4 GHz és 2,4835 GHz kozott

20 dBm (FCC)
19 dBm (CE)
19 dBm (SRRC)

2592x1936
HD: 1280x720 30p
MP4

1100 mAh

38V

LiPo

4,18 Wh

25+2¢

5°C és 45°C (41° és 113°F) kdzott
Tow

Vevoészolgalati informacio

Latogasson el a https://www.ryzerobotics.com/suppor oldalra, ha tobbet szeretne tudni a vevészolgalatrdl,

a szervizrél és a tamogatasrol.

© 2018 Minden jog fenntartva.
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Ryze technikai tdmogatas
http://www.ryzerobotics.com/support

Ez a tartalom valtozhat.
A legujabb verzié letltése:
http://www.ryzerobotics.com

Copyright © 2018 Ryze Tech. Minden jog fenntartva.
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