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ROI beéllitésa,Full” (teljes) Eg kihagyva az érdekes
allapotra tertletbdl

Jelenetparaméter*

« DDE (Digital Detail Enhancement - digitalis részletességjavitas): Javitja a kép részleteit és/vagy elnyomja
rogzitett mintdzatu zajt.

« Kontraszt: A fekete és fehér aranya a képen. A szinek gazdagabbak és kontrasztosabbak lesznek, ha az érték
magas.

- Fényero: A kép fényereje.

Erésitési mod*

Nagy er6sitési mod: Szlikebb hémérsékleti tartomanyban rogzitheték a hémérséklet-kilonbségek, nagyobb

érzékenységgel.

Kis erésitési mod: Szélesebb hémérsékleti tartomanyban rogzitheték a hémérséklet-kilonbségek, kisebb

érzékenységgel.

Hémérséklet-figyelmeztetés*

A terlletmérési funkcio bekapcsoldsa utan, riasztasi hémérséklet értékét lehet bedllitani.

Ha a legmagasabb hémérséklet a kivalasztott terlileten meghaladja a riasztasi értéket, a képernyén értesités

jelenik meg DJI Pilotban.

Automatikus FFC*

Az automatikus FFC kalibralas be- vagy kikapcsolasa. Az infravoros hékamera rendszeres id6kézonként

automatikusan kalibral.

Récsvonalak

A racsvonalak vagy atlé be- vagy kikapcsolasa.
Intelligens LED
Az intelligens LED be- vagy kikapcsoldsa, mint a kar LED-ek vagy a jelz6fény.
Kamerabeallitasok visszaallitasa
Koppintson a kamera visszadllitdsdhoz az alapértelmezett bedllitasokra.
SD-kértya formézasa
Koppintson a formézéashoz, és a microSD kartya minden tartalmanak térléséhez. Ovatosan jarjon el.
.Foto/Video valtas
Koppintson a foto és video méd kozotti valtashoz.
. Zoom csuszka (zoom kamera)
Koppintson a zoom kamera nagyitasi szintjének bedllitadsahoz.

Ha a f6 képernyén a zoom kamera nézetét mutatja, az €16 nézet megvaltozik a zoom beéllitésaval. Ellenkezé
esetben csak a zoom kamera elénézeti ablaka fog valtozni a képernyé kozepén.

ZENMUSE-H20 - Felhasznaldi kézikonyv - Duplitec Kft 2020 2020 DJI Minden jog fenntartva
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A zoom kamera nagyitasa 2x és 200x érték kozott valtozhat.

9. Fényképezés/Videofelvétel gomb
Koppintson a fényképezéshez vagy a videdfelvétel megkezdéséhez.
10. Lejatszas

Koppintson a lejatszasba vald belépéshez, ahol megtekintheti a frissen készult fényképeket és
videdfelvételeket.

11. Paraméter beallitasok
Koppintson az ISO, a zér, az expozicids értékek és egyéb paraméterek bedllitasdhoz.
12. Kameranézet kapcsolégombja

Koppintson ide a gombnak megfelelé kameranézetek kozotti valtashoz a féképernydn.
Az infravoros kamera nézetét kapcsold gomb csak Zenmuse H20T esetében jelenik meg.

13 14 15 16

€1 inFiignt (GPS) $oPs Wil © .l woil B[
(==
| |

-——— &) |
T -I°T

B8 1215

13. Paletta/lzoterm*
Paletta

A Zenmuse H20T kilonféle palettalehetéségeket kindl. Eltérd szinek jelenitik meg a hémérséklet-kilonbsé-

geket a héképen, amelyek a sziirkearnyalatos intenzitdshoz kapcsolodnak. A kép hémérséklet-tartomanya
256 szinre leképezve, 8 bites JPEG vagy MP4 formatumban jelenik meg.






Az alabbi tablazat mutatja az Osszes palettalehetéséget.

Forrd fehér _
oo
vorss s
Forro vas | D
Orvosi B
Sarkvidéki

Szivérvany 1

Szivérvany 2

Arnyalat

Forré fekete

Paletta

Lefrds

Forré fehér

Aleggyakrabban hasznalt hamis szinezés, amely fehéret hasznal a magas hémérséklet, és
feketét az alacsony hémérséklet megjelenitéséhez, ami a természetes emberi asszociacio.

A sotét voros jelzi azalacsony hémérsékletet és afehér jelzi amagas hémérsékletet. Ennek a

Fulgurit : : B, P o
g palettdnak a meleg ténusa az emberi érzékelésben a magasabb hémérsékletekre asszocil.
Ez paletta megjeleniti a finom kilonbségeket a héképen, gyorsan kimutatva az ano-
Vords vas | malidkat és az emberi testeket. A melegebb targyak vildgos, meleg szinekkel jelennek
meg, a hidegebb targyak sotét, hideg szinekkel.
FiS e Avoros jelzi amagas hémérsékletet, a hideg szinek jelzik az alacsony hémérsékletet. Gyor-
san képes azonositani a forrd célpontokat, mig jol mutatja a hlivos célpontok részleteit is.
Ez paletta megjeleniti a finom kilénbségeket a héképen, ezért idedlis a kis hémér-
Grias séklet-valtozasok észlelésére. Alacsony kontrasztl kdrnyezetben is képes érzékelni a
targyakat és az enyhe hdmérséklet-valtozasokat. Féként orvosi terlileten, az emberi
test hémérsékletének vizsgalatara alkalmazzak.
Mevidalt Ugyanazt a palettat hasznalja, mint az orvosi, de a lildt hideg kékre cserélve, hogy

jobban tikrozze a hémérséklet-véltozasokat.

Szivarvany 1

Hasonlé az orvosihoz, csokkenti a meleg szinek ardnyat és néveli a hideg szinek aranyat a
magas hémérsékletl célpontokhoz, hogy jobban kiemelje a hideg célpontok részleteit.

Szivarvany 2

Csokkentett szindtmenet, a hideg és meleg szinek egyforman ardnyosak, ami egyszerre
mutatja meg a magas és alacsony hémérsékletl célpontok részleteit.

Arnyalat

Fekete-fehéret hasznal az alacsony hémérsékletekhez és élénkvoréset a magas hémér-
sékletekhez, igy a magas hémérsékletli célpontokat gyorsan lehet azonositani. Féleg
nagy kontrasztu kornyezetben hasznalatos, ideédlis a magas hémérséklet célpontok
gyors és pontos azonositasara éjjel.
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AForréfehér ellentéte, feketét hasznél a melegebb targyakhoz, fehéret a hlivosebbek-
hez. A magas hémérsékletli célpontok hémérséklet-eloszlasa jobban megfigyelhetd
a szabadban.

Forréd
fekete

Ugyanazon képen kilonbozé palettak alkalmazasat az alabbi képen mutatjuk be.

Forré fehér Forré fekete

Voros vas Szivérvany 1
Izoterm
Ez a funkcio lehetévé teszi, hogy a kijelolt hémérséklet-tartomanyokat kiilonbozé szinsémaval dbrazoljuk,
igy az ebben a tartomanyba esé targyak nagyobb kontrasztot és jobb lathatésagot nydjtanak. A hémérsék-
let-tartomanyt also és felsé hatéarérték hatarozza meg.

Forrd vas izoterm Fulgurit izoterm

ZENMUSE-H20 - Felhasznaloi
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Voros vas izoterm Orvosi izoterm

14. FFC kalibralas*
Koppintson erre a gombra az FFC-kalibrélas végrehajtdsdhoz, amelyet a képmindség optimalizalasa-

hoz hasznalunk. A kalibracié soran a képernyé lefagyhat egy pillanatra, és a kamera kattogd hangot
ad.

15. Zoom (Infravords hékamera)*

Koppintson az infravorés hékamera digitélis zoomjanak bedllitdsahoz. 2x, 4x és 8x zoom lehetésége
elérhetd.

16. Megjelenitési mod*
Koppintson az IR és az osztott megjelenitési modok kézti valtdshoz az infravords hékamerandl.
IR: csak az infravoros hékamera képét jeleniti meg.

Osztott: Az infravords hékamera képe és a széles 14tdszogUl kamera képe egyszerre jelenik meg,
egymas mellett.

Bers i HOW BB

25VS
1234.5 ASL
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Intelligens funkcidk

Célzas kattintassal
Kattintson duplan az érdekes pontra a f& képernyén, a gimbal automatikusan a képernyé kozepére éllitja
a kivélasztott pontot.

Nagy felbontdsu racsfotéd
Huzassal jeldlje ki a tertlet a széles 14tdszogl kamera nézetében, a gimbal automatikusan mozog, és egy
sorozat 20MP képet készit a kivalasztott tertletrél az aktudlis zoom mértékével a zoom kameraval.

Koppintson a Menu > Photo Settings (Ment> Fotébedllitasok) pontra, majd valassza ki a High-Res Grid
Photo (Nagyfelbontasu racsfotd) pontot. Miutan belépett ebbe a funkcidba, az él16 nézet atvalt a széles
14t6sz6 gl kamera nézetére. Bedllithatja a fényképezési célterliletet a fehér racs szerkesztésével, mozgatasaval
és zoomolasaval a képernydn.

Minden foté ugyanazon almappéba kertl a microSD-kartyan, és egy HTML-fajl flzi Ossze Sket.

A széles 14toszogU és a kozeli képek megtekintéséhez nyissa meg ezt a HTML fajlt a szamitégépén a bon-
gészében.

i InFiight (GPS) Xops A © &l WM El
e D

1S0 Shutter EV
100 1/800  -0.3

MENU

25 VS
/@ 12345 ASL

Ejszakai felvétel

Az éjszakai felvétel médban a kamera bekapcsolja a zoom kamera IR szUréjét, ami lehetévé teszi a gyenge
fényviszonyok melletti felvételt.

Ez a funkcié csak a zoom kamerahoz elérhetd, koppintson a Menu > General Settings (Men(i> Altalanos
bedllitasok) pontra, majd kapcsolja be a Night Scene (Ejszakai felvétel) pontot.

H&mérséklet mérése*
Pontszer( mérés
A hémérséklet-mérési tartomanyon belll esé barmelyik pont hémérséklete megmérheté a képernydn.

Terlletmérés

Huzassal jeloljon ki egy terliletet a hdmérséklet-mérési terlleten a képernydn, és az atlag, a legalacsonyabb
és alegmagasabb hémérséklet, valamint a megfeleld tertletek megjelennek a DJI Pilot alkalmazasban.
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A hémérsékletmérési pontossagot szamos tényezd befolydsolja:

1) Visszaverd targyak — erésen tikrézd fényes fémek tobbet vernek vissza a hattérsugarzasbdl, igy az eredmény
kisebb pontossagu, mig a matt fellet( targyak nagyobb pontossagot adnak.

2) A hattérsugarzas hémérséklete — a napfény nagy hatédssal van a hémérsékletmérés pontossagara, a
kozvetlen vagy visszavert napfényt kerdlni kell az infravords hékameraval.

3) A levegé hémérséklete és paratartalma — a hémérsékletre és a paratartalomra gyarilag kalibralunk, de
néhany hémérséklet-mérési hiba elkerilhetetlen. A szélséséges hémérséklet vagy paratartalom befo-
lydsolja a mérés pontossagat.

4) Akamera és a targy kozétti tavolsag — a kalibralas sordn hasznalt alapértelmezett tavolsdg 5 m, és ahémér-
sékletmérés a legpontosabb ebbdl a tdvolsagbdl. Az eltérés ettdl a tavolsagtdl csokkenti a pontossagot.

5) Objektumok fajlagos emisszidja — az objektumok fajlagos emisszidja hatéssal lesz a hémérsékletmérés
pontossagara. Altaldban a fajlagos emisszidval ardnyosan né a pontossag. A fajlagos emissziét olyan
tényezék befolydsoljak, mint az anyag, az érdesség vagy az objektum fellletén az oxidacié mértéke.

5. Feketetest mérésekor 5 m tavolsagbdl, szélcsendben, 25°C-on, beltérben a kamera pontossaggal
akar + 2°C vagy +2% (a ketté kozil a nagyobb érték). Mivel a kiilonbozé feketetestek fajlagos emisz-
szidja valtozd, ez a mérési eredmény csak a vizsgalt feketetest pontossagét jelzi, csak referenciaként.

Firmware-frissités

Ellendrizze, hogy a Zenmuse H20 sorozat gimbal és kamera szildrdan rogzitve van a drénra, és a dron ki
van kapcsolva. Ellendrizze, hogy van elég szabad hely a microSD-kértyan és az intelligens akkumuldtorok
teljesen fel vannak toltve.

1. Latogasson el a DJI hivatalos honlapjara, és menjen a Zenmuse H20 sorozat letdltési oldalara.
2.Vélassza ki a legfrissebb firmware-t letoltésre.

3. Mésolja a letoltott firmware-frissitési fajlt a microSD-kartya gyokérkdnyvtaraba.

4. Helyezze be a microSD-kértyat a Zenmuse H20 sorozatl gimbal és kamera microSD-kartyafoglalataba.

5. Kapcsolja be a drént, a gimbal és a kamera elindul az automatikus ellenérzéssel, majd elkezdi az automa-
tikus frissitést, és csipogd hangjelzéssel jelzi az dllapotot.

6. A firmware-frissités befejezédésével inditsa Ujra az eszkozt.

Riasztas Leiras

4 révid hangjelzés Frissités fajlt észlelt, felkészulés a frissitésre.

1 hosszd hangjelzés A firmware frissitése, ne szakitsa meg a frissitést.
1 hosszd, majd 2 révid hangjelzés A firmware-frissités sikeres volt.

A firmware frissitése nem sikerdlt, probalja Ujra a frissitést. Lépjen

Folyamatos hosszu hangjelzés x . e S
Y I kapcsolatba a DJI tamogatassal, ha segitségre van sziksége.

AN Ellendrizze, hogy csak egy firmware frissitési fajl legyen a microSD-kértyan.
+ Ne kapcsolja ki a dront, vagy csatlakoztassa le a gimbalt és a kamerat a firmware frissitése alatt.
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Miiszaki adatok

Altalénos
Név

Méretek

Suly

Védettségi szint

Lézer biztonsag
Tamogatott drénok
Gimbal
Szbgrezgés-tartomany
Tarto

Szabélyozhaté tartomany
Mechanikus tartomany

Szabdlyozhaté sebességtartomany
Zoom kamera

Erzékel®
Objektiv

Fékuszmaod

Expozicidés méd
Expozicid kompenzacio
Fénymérés mod

AE régzités

Elektronikus zarsebesség
ISO tartomany

Videofelbontés
Videdformatum

Felirat

Max. Képmeéret
Képformatum

Széles 14tdszogl kamera

Erzékel®

Zenmuse H20, Zenmuse H20T

150x%114x151 mm (Zenmuse H20)
167x135x161 mm (Zenmuse H20T)

678+5 g (Zenmuse H20)
828+5 g (Zenmuse H20T)

P44
Class 1M (IEC 60825-1:2014)
Matrice 300 RTK

+0,01°

Levehet6

Pasztazas (pan): +320°% billentés (tilt): —120°-tdl +30%-ig
Pésztézés (pan): +330°% billentés (tilt): —132,5%tdl +42,5%ig;

orsézas (roll): ~90°-tél +60°%-ig

Pasztazas: 90°/mp, Billentés: 90°/mp

1/1,7"CMOS, tényleges pixelszam: 20M

Fokusztavolsag: 6,83-119,94 mm (megfelel: 31,7-556,2

mm)

Rekesz: £/2.8-f/11 (normal), f/1,6-f/11 (éjszakai)

Fokusz: 1 m — oo (sz€les 1atdsz6gU), 8 m — oo (telefotd)

MF/AF-C/AF-S

Manudlis, automatikus

+3,0 (1/3 1épéskozzel)

Spot, kézépre sulyozott fénymérés
Tamogatott

1-1/8000 s

Vided: 100-25600
Foto: 100-25600

3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps
MP4

Tamogatott

5184x3888

JPEG

1/2,3"CMOS, tényleges pixelszédm: 12M






Objektiv

Expozicidés méd

Expozicid kompenzacio

Fénymérés mod

AE régzités

Elektronikus zarsebesség

ISO tartomany

Videofelbontés
Videdformatum
Felirat

Max. Képmeéret
Képformatum
Infravérés hékamera

Hékamera képalkotd

Objektiv

Digitélis zoom
Videofelbontés
Videdformatum
Fényképfelbontas
Képformatum
Pixelméret
Spektrumsavszélesség
Erzékenység (NETD)

Hémérséklet-mérési metddus

Tartomany

Hémérséklet-figyelmeztetés

FFC

Paletta

Lézeres tavolsagmérs**

Hulldmhossz

Mérési tartomany

Kett6s latdszog (DFOV): 82,9°
Fokusztavolsag: 4,5 mm (megfelel: 24 mm)
Blende: /2.8

Fokusz: 1 m-tél oo

Automatikus

+3,0 (1/3 1épéskozzel)

Spot, kézépre sulyozott fénymérés
Tamogatott

1-1/8000 s

Vided: 100-25600
Foto: 100-25600

1920x1080@30fps
MP4

Tamogatott
4056x%3040

JPEG

Hités nélkuli VOx Mikrobolométer

Kett6s latdszog (DFOV): 40,6°

Fokusztavolsag: 13,5 mm (megfelel: 58 mm)
Blende: /1,0

Fokusz: 5 m-tél oo

1%, 2X, 4x, 8%

640x512 @ 30 Hz

MP4

640512

R-JPEG* (16 bites nyerset tartalmazza)
12 um

8-14 um

<50mK@1/1,0

Pontszer( mérés, tertiletmérés

—40°C és 150°C kozott (nagy erdsités)
—40°C és 550°C kozott (kis erdsités)

Tamogatott
Automatikus/manualis

Forré fehér/Fulgurit/Voros vas/Forrd vas/Orvosi/
Sarkvidéki/Szivarvany 1/Szivarvény 2/Armyalat/
Forré fekete

905 nm

3-1200 m (Figgodleges, visszaverd feltilet, 12m
atmérével és 20% reflektivitassal)






Mérési pontossag

Adattérolas

Tamogatott SD-kartyak

Tamogatott fajlrendszerek

Ajanlott microSD-kartyak

Kérnyezet
Mukodési hémérséklet

Tarolasi hémérséklet

+(0,2 m + D X 0,15%), ahol D a fiiggdleges felilet
tavolsadga

Témogatja a microSD-kartyakat legfeljebb 128
GB kapacitasig UHS-I Speed Grade 3 mindsitést
microSD-kdrtya sztkséges.

FAT32 (<32 GB), exFAT (>32 GB)

TOSHIBA EXCERIA PRO 32GB micro SD HC I
SanDisk_Extreme PRO_32GB_3_A1_micro SDV30HC |
TOSHIBA EXCERIA PRO 64GB micro SD XCI

SanDisk_Extreme PRO_64GB_3_A2_micro SD V30
XC I SAMSUNG_EVO_128GB_micro SD 3 XC |
TOSHIBA EXCERIA M303E 32GB micro SD HC |
TOSHIBA EXCERIA M303E 64GB micro SD XC |
TOSHIBA EXCERIA M303 128GB micro SD XC |
SAMSUNG_EVO_64GB_micro SD 3 XC |

—20°C €5 50°C (a hdmérsékletmérés csak —10°C és
50°C kozott tdmogatott)
20°C és 60°C kozott

*R-JPEG képek importélasaval a DJI Thermal Analysis Tool alkalmazésba megmérheti a hdmérsékletet és
bedllithatja a paramétereket, mint a fajlagos emisszio és reflexids hdmérséklet. Toltse le a DJI Thermal
Analysis Tool alkalmazast a https//www.dji.com/zenmuse-h20-series/downloads cimrél

** A lézeres tavolsagmérd optikai paraméterei: lézerimpulzus szélessége 6,5 ns, ismétlési frekvencia 12,5

kHz, a maximalis csucsteljesitmény 45 W. Ne szedje szét a lézermodult a Iézer okozta sértilések elkertlése

érdekében.






Kulcsszavak keresése

Keressen kulcsszavakra (példaul ,akkumulator” vagy ,telepités’) az adott téma megjelenitéséhez.
Ha az Adobe Acrobat Reader segitségével olvassa ezt a dokumentumot, nyomja meg a Ctrl + F
(Windows) vagy a Command + F (Mac) billenty(iket a keresés megkezdéséhez.

Navigalas adott témahoz

Tekintse 4t a témak teljes listdjat a tartalomjegyzékben. Kattintson valamelyik téméra, hogy ahhoz
a részhez ugorjon.

A dokumentum nyomtatasa
Ezt a dokumentumot kinyomtathatja nagy felbontasban.

A kézikonyv hasznalata
Jelmagyarazat

@ Figyelmeztetés /\ Fontos Q Tippek

A DJI Pilot alkalmazas letoltése

A DJI Pilot alkalmazas szikséges a Zenmuse H20 sorozat hasznélatahoz.
Olvassa be a QR-kédot vagy latogasson el a http://www.dji.com/zenmuse-h20-seires/downloads cimre az

alkalmazas letoltéséhez és telepitéséhez.
Euraky






DJI-terméktdmogatés

http://www.dji.com/support

A kézikdnyv tartalma elézetes értesités nélkil véaltozhat.

A legujabb verzid letoltése:

http://www.dji.com/zenmuse-h20-series

A ZENMUSE a DJI védjegye.
Copyright © 2020 DJI Minden jog fenntartva.
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Vigyazat

. Kérjuk, térolja a kamerat széraz és jdl szell6z6 helyen, szobahémérsékleten, hogy elkertlje az objektivek
parasodasat a tul magas paratartalom miatt. Ha az objektivek beparasodnak, a vizpara altaldban eloszlik
kis idével az eszkdz bekapcesoldsa utdn. Az ajanlott tarolasi kornyezet 40%-nal kisebb relativ paratartalom,
20£5°C hémérsékleten.

2.Ne tegye ki az infravords kamera objektivjeit erds energiaforrasnak, mint a Nap, lava vagy lézersugar.

A megfigyelt célpont hémérséklete nem haladhatja meg a 800°C-ot, kilonben kiégetheti a kamerat és
maradando karosodést okozhat.

3. Ne helyezze a terméket kdzvetlen napfényre, rossz szell 6zésU helyre vagy héforréas kozelébe, mint példaul flités.

4. Ne kapcsolja ki/be gyakran a terméket. Miutan kikapcsolta, vérjon legaldbb 30 masodpercet, mielétt Ujra

bekapcsolnd, killénben hatédssal lesz a termék élettartamara.

5. Stabil laboratériumi koridlmények kozott a Zenmuse H20 sorozat IP44 védettségi szintet ért el az IEC60529

szabvany szerint. Eza védettségi szint azonban nem dllando, és hosszU tavi hasznélat utan idével csokkenhet.

6. Telepités elétt ellendrizze, hogy a gimbalcsatlakozd és a gimbal felszine mentes minden folyadéktdl.

7. Ellendrizze, hogy a gimbal megfeleléen régzitve van a dronon, illetve hogy a microSD-kértya nyilasanak

fedele tiszta és szildrdan a helyén van.

8. Ellendrizze, hogy a gimbal felllete széraz, miel&tt kinyitja a microSD-kértya nyilasanak fedelét.

9. Ne helyezze be vagy vegye ki a microSD-kartyat hasznalat kozben.

10. Ne érintse meg a kamera objektivjeinek fellletét, és tartsa tavol a kemény targyaktdl, mivel ezek elmo-

sodott képekhez vezethetnek és befolyasolhatjak a képmindséget.

11. A kamera objektivieinek felllletét puha, szaraz, tiszta ruhaval tisztitsa. Ne haszndljon lUgos tisztitdszert.
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Bevezetés

A Zenmuse H20 gimbal és kamera egy zoom és egy széles 14t6szogli kamerat tartalmaz. A felhasznalé gyor-
san atvalthat nagy nagyitasu képre a részletes megfigyeléshez, miutan felismerte a célt a széles latdszogu
kameranézetben. A Zenmuse H20T hosszdhulldmu infravords hékamerat is tartalmaz, amely egyszerre képes
infravords és lathato képeket nydjtani. A Zenmuse H20 és H20T egyarant tartalmaz lézeres tavolsagmérdt,
amely a tavolsag- és helyzetinforméciokat nyujt a kilonbozé kildetések sordn, mint a kutatas és mentés,
ellendrzés és hasonldk. Az optimdlis teljesitmény érdekében a Zenmuse H20 sorozat kompatibilis a Matrice
300 RTK drénnal.

Zenmuse H20

1. Gimbalcsatlakozd 5.57éles latoszogU kamera
2. Pasztazas (pan) motor 6. Billentés (tilt) motor
3. Zoom kamera 7.0rsdzés (roll) motor
4. Lézeres tavolsagmérs 8. MicroSD-kértyahely

Zenmuse H20T

3 1. Gimbalcsatlakozd 6. Zoom kamera
2.Pasztazas (pan) motor 7. Billentés (tilt) motor
- 3.57Zéles latdszogl kamera 8. Orsézas (roll) motor
4. Lézeres tavolsagméré 9. microSD-kartyahely
5 5. Infravdrds hékamera
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Telepités

Tamogatott dronok

Matrice 300 RTK

A Zenmuse H20 sorozat felhelyezése

Az alabbi telepitési dbran a Zenmuse H20 lathatd példaként.
1. Tavolitsa el a gimbal véddjét és az objektivsapkat.

2. Forgassa a Matrice 300 RTK drén gimbalcsatlakozojét kioldott helyzetbe, és helyezze fel a gimbalt, majd
forgassa a gimbalcsatlakozét zart helyzetbe.

AN Tartsaa gimbalcsatlakozét szilardan, és alkalmazzon egyenletes, hatarozott forgatderét a gimbal
felhelyezésekor vagy levételekor.
« Ellendrizze, hogy a microSD-kértya nyildsanak fedele szorosan a helyén legyen, hogy megakada-
lyozza a por vagy a nedvesség bejutdsat a hasznélat vagy szallitas alatt.
+ A Zenmuse H20 sorozat érzékeny berendezés. Ne szerelje szét a gimbalt vagy kamerat, mivel ez
maradando karosodast okozhat.







A taviranyité miikodése
A gimbal délésszogét a bal oldali tarcsaval, a pasztazasat a jobb oldali tarcsaval allithatja be. Nyomja meg
az exponald gombot vagy a felvétel gombot fényképek vagy videdk rogzitéséhez. Az 5D gombbal éllithatja

be a zoomot (fel/le) és az EV értékét (jobbra/balra). A C1 testre szabhatd gombot hasznalhatja a gimbal
visszadllitasara kozépre, a C2 testre szabhatd gombot pedig a f& és a kiegészité képernyd kozti valtashoz.

—_

. Bal oldali tarcsa
Ezt forgatva a gimbal délésszogét dllitja.

N

.Felvétel gomb
Nyomja meg videdfelvétel inditasdhoz/ledllitaséhoz.

w

. Exponalégomb
Nyomja meg fénykép készitéséhez. Fényképezési modot vélaszthat egyszeri vagy intervallum fotézas-
bdl a DJI Pilot alkalmazasban. A fényképek készitése tamogatott vided rogzitése kdzben.

4. Jobb oldali tarcsa
Ezt forgatva a gimbal pasztazasat allitja.
.5D gomb
Az alapértelmezett funkcidja a kovetkezd. Ennek a gombnak a funkcidja testre szabhaté a DJI Pilot
alkalmazasban.
Balra: EV érték csokkentése
Jobbra: EV érték novelése
Fel: Kozelités
Jobbra: Tavolitas

w

6. C2 testre szabhaté gomb
Az alapértelmezett funkcid a f6 és kiegészitd képernyd kozti véltas. Ennek a gombnak a funkcidja testre
szabhato a DJI Pilot alkalmazésban.

7.C1 testre szabhaté gomb
Az alapértelmezett funkcidja a gimbal visszaallitdsa kozépre. Ennek a gombnak a funkciéja testre szab-
hato a DJI Pilot alkalmazasban.






DJI Pilot alkalmazas

Az érintéképernyds fellleten lehet fényképet késziteni, videdt rogziteni és lejatszani. A lathatd tartomany-
ban mUikodé kamerak tamogatjak az olyan intelligens funkcidkat, mint a nagy felbontasu racsfotd vagy az
éjszakai felvétel, mig az infravorés hékamera tdmogatja a digitélis zoomot, a pontszerl mérést, a paletta és
izoterm funkcidkat, amelyek mindegyike konfiguralhaté az alkalmazasban.

A\ Azalabbi funkciok kdzott a *-gal jeldltek csak a Zenmuse H20T infravérés hdkamerdjara vonatkoznak.

Alapvet6 funkciok

Megtekintheti a Zenmuse H20 sorozat él6 nézetét és valtoztathatja a kamera bedllitasait a kameranézetben.

Shutter EV.

1/800 -0.3
6
12 8
9
10
11

25VS
1234.5 ASL

1. Lézeres tavolsagmérd
Koppintson a lézeres tavolsagmérés bekapcsoldsahoz. A lézeres tavolsagmérés képes megmérni a targyak
tavolsagat a mérési tartomanyon belll, és a képernyd kdzepén megjeleniti a mért objektum tavolsagat a
dréntdl, arelativ magassagat és a GPS-helyzetét. A funkcié bekapcsolasa utdn elmentheti az aktudlis kamera-
nézetet alézeres tavolsagmérés adataival a képernyékép gombra koppintva. Aképet a tavirdnyito térolja el.

RNG 300m ALT 1300m

+45.3489984, -45.4598989

2.Kamera és zoom
Megjeleniti a kamera él6 képét és a nagyitasi aranyt.

3. Kameraparaméterek
Megjeleniti a kamera aktudlis fénykép/videofelvételei paramétereit.

ZENMUSE-H20 - Felhasznaldi kézikonyv - Duplitec Kft 2020 2020 DJI Minden jog fenntartva. 8






4. Fékuszmdd

Koppintson a fokuszmad valtasdhoz. Kilonbézé fokuszmadok elérhetdk: MF (kézi fokusz), AF-C (folyamatos
autofdékusz) és AF-S (egyszeri autofdkusz).

5. Automatikus expozicié régzitése
Koppintson az expozicids érték rogzitéséhez.

6. Kamerabeallitasok
Koppintson, hogy belépjen a foté- és videdbedllitasokhoz.

« Fotobeallitasok

Fotémaod: egyszeri felvétel, nagy felbontésu racsfotd és intervallum (2/3/5/7/10/15/20/30/60 mp)
Képarany 4:3

Képformatum: JPEG

Fotd mentése: Tartalmazza a jelenlegi nézetet, a széles |atdszog i fotdt, a zoom fotdt és az infravords fotot.
Ajelenlegi nézet az aktudlis kamera altal készitett fényképet menti el, de az infravorés hékamera SBS meg-
jelenitési médjdban a képernydképet menti. A képeket a gimbal és a kamera microSD-kértyadja térolja el.

- Videdbeillitasok

Videdméret: Zoom: 4KP30, 1080P30

Széles 14toszog: 1080P30

Infravords: 640P30

Videdforméatum: MP4

Vided mentése: Tartalmazza a jelenlegi nézetet, a széles 14toszogUi videdt, a zoom videdt és az infravords
videdt. A jelenlegi nézet az alkalmazas aktudlis €6 képét menti el (nem a HD kamera jelét). A videdkat a
gimbal és a kamera microSD-kértydja tarolja el.

. Altalanos beallitasok
Ejszakai felvétel

Ha a f6 képernyén a zoom kamera nézete lathatd, akkor bekapcsolhatja az éjszakai felvétel modot. Az
éjszakai felvétel modban a zoom kamera bekapcsolja az IR sz(rét, hogy a gyenge fényviszonyok melletti
képalkotast optimalizalja. Ez a funkcid csak a zoom kamerdhoz elérheté, koppintson a Menu > General
Settings (Men(i> Altaldnos bedllitdsok) pontra, majd kapcsolja be a Night Scene (Ejszakai felvétel) pontot.

Id6bélyeg és GPS-adatok hozzadadasa
Az idébélyegzés be- vagy kikapcsoldsa, amely tartalmazza az idét, valamint a GPS-adatokat.
Gimbal rogzitése felvétel kozben

A gimbal rogzitésének be- vagy kikapcsolasa fényképezés kozben. Ha be van kapcsolva, a gimbal rog-
zitve lesz a felvétel pillanatdban, hogy a képalkotast ne befolyasolja a dréon mozgésa.

ROI (Erdekes terulet)*

Ezzel a funkcidval kezelheti a szinskéla eloszlasat a képernyén, hogy maximalizalja a legérdekesebb
terUletek kontrasztjat.

Vélassza a,Full” pontot a szinskéla egyenletes elosztasdhoz az egész képen.

Példaul ha nagy tertleten latszik az égbolt (viszonylag alacsony hémérséklet) a képen, a szinskala nagy
része az alacsony tartomanyhoz rendelédik, vagyis a spektrum tobbi részén alacsonyabb lesz a kontraszt.
Ebben az esetben vélaszthatja a,Sky excluded (33%)" (Eg kihagyva) vagy,Sky excluded (50%)" pontot, hogy
figyelmen kivil hagyja az ég terlletét, igy a spektrum nagy része a fennmaradé tertletekhez rendelédik,
ezdltal nagyobb kontrasztot és jobb elemezhetéséget biztositva.





