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A veces ocurren cosas que te sorprenden.
Son casi dos años que sigo diariamente
Isabel por su terapia domiciliar.
Cada día la visito y, durante el tiempo que
me está permitido, escucho sus historias.
Ciudad del México no ha sido siempre la
ciudad de veinte millones de habitantes que
vivo cuotidianamente y que he aprendido a
apreciar, aún en sus lados negativos, una ciu-
dad monstruosa e inalcanzable, fascinadora
y vital, ensordecedora y ecléctica. Isabel me
cuenta de una ciudad diferente que segura-
mente, desde mi punto de vista, hubiera
hecho mi trabajo más simple permitiendo
desplazamientos más rápidos y menos com-
plicados.
Son justamente los desplazamientos conti-
nuos de paciente en paciente lo que hace mi
trabajo complejo y me hace elegir solo equi-
pamientos ligeros, prácticos y sobretodo re-
sistentes.
Por ejemplo, desde hace algún tiempo utilizo
el portabotella Fusion. Sus características lo
hacen indispensable para el trabajo que
hago. Transportar el equipamiento para la
oxigenoterapia sin un auxilio de este tipo se
habia vuelto imposible. Nada protegía en
manera tan segura y eficaz todo el material.
Pero no pienso que sean estas cualidades
que han impulsado Isabel a hacerme un
regalo especial, que me ha sorprendido.
Talvez quería manifestarme su gratitud o, sim-
plemente le parecía una buena idea, el
hecho es que hace algunos días me ha rega-
lado una funda, hecha a mano, para el
Fusion.

Maria Martinez

Oxigenoterapia

Idea

La voluntad de Spencer para afrontar la com-
plejidad, la continua evolución tecnológica
de los dispositivos para oxigenoterapia y los
componentes de las instalaciones de distribu-
ción de gases medicinales, ha permitido la
disponibilidad de recursos calificados para
las actividades de crecimiento proyectual y
tecnológico.
Intuiciones y productos inéditos han hecho
más seguro el control y la monitorización a
distancia de las instalaciones en las ambu-
lancias.

Spencer es un proveedor global de compo-
nentes para la realización de instalaciones
de oxígeno, aire comprimido y vacío. Los
componentes se proyectan según la base de
“know how” específicos y de una larga
experiencia; la realización se hace por
medio del uso de las más avanzadas tecno-
logías y conforme a los sistemas de calidad
y seguridad total.

A continuación, un esquema que ilustra los
diferentes componentes de una instalación
centralizada de oxígeno, aire comprimido y
vacío.

11 Gas comprimido 
22 Compresor de aire 
33 Bomba de vacío 
44 Red de distribución 
55 Sistema de control
66 Sistema de monitorización 

y de alarma instalable a distancia 
77 Unidad terminal 
88 Instalaciones
99 Utilizadores
1100 Grapa 
1111 Barra raíl
1122 Manómetro baja presión
1133 Selector on/off

Un regalo especial

Instrucciones para la consultación del catálo-
go general en la pág. 17 y en el interior de
la última cubierta.
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Flexibilidad es la palabra clave que nos
identifica: Spencer quiere satisfacer las exi-
gencias de los clientes de diversos países
del mundo que expresan necesidades dife-
rentes. Presentes y destacados en muchos
países, de la Unión Europea al Norte de
África, de Oriente Medio a Sudamérica, los
productos Spencer cumplen los diversos
estándares de uso. 
Diseño, tecnología a medida del hombre y
flexibilidad de utilización son las principales
características de Pop. 
El sistema Pop es una nueva solución para
las instalaciones de la ambulancia, cuya
arquitectura modular permite una óptima
integración con las necesidades del usuario. 
El sistema puede ser “hecho” a medida, sim-
plemente mediante la añadidura de diferen-
tes módulos con diversas especializaciones
operativas o diagnósticas, garantizando ele-
vados estándares de fiabilidad y seguridad,
permitiendo intervenciones especificas y efi-
caces que responden a las más estrictas nor-
mativas internacionales.
La protección de los mandos y de los opera-
dores, así como la protección y el mando
de los dispositivos relacionados, están a la
base de la seguridad de instalación.
Alta tecnología y máxima protección para
instalaciones de excepcional calidad profe-
sional.
Módulo toma de oxígeno 
UNI 9507 OX04300A
Módulo tres tomas UNI 9507 OX04309A
Módulo toma de vacío 
UNI 9507 OX04301A
Módulo toma de aire UNI 9507 

OX04302A
Módulo toma protóxido de nitrógeno 
UNI 9507 OX04303A
Módulo manómetro de baja presión 

OX04304A
Módulo selector on/off OX04305A
Módulo desviador botella 1/botella 2/off 

OX04306A
Módulo Monitox OX04307A
Módulo intercambiador electro-neumático 

OX04308A

Pop
SSiisstteemmaa  mmoodduullaarr  ddee  ppaarreedd  ppaarraa
ccoonneexxiioonneess  cceennttrraalliizzaaddaass  ddee  ooxxííggeennoo

La conexión, completamente forjada en alu-
minio, permite reducir el espacio y optimizar
el volumen de la cámara compensada.

Además de los módulos de distribución y
monitorización, existe un módulo neutro en
la estructura y la gráfica, para personalizar
los paneles.

Todos los módulos están identificados cla-
ramente gracias a su intuitivo e imborrable
grafismo.

El módulo Pop de distribución de gases
medicinales está fundamentalmente compue-
sto por dos unidades, cuyas funciones son
distintas pero complementarias entre ellas.
Uno de los puntos fuertes del producto es la
conexión forjada en aluminio. El panel fron-
tal es el sistema de contacto y de enganche
entre los diferentes módulos y la pared de la
ambulancia.

El bloqueo del módulo garantiza el cumpli-
miento de la norma 1789 y ha sido testado
con el crash test 10 G.

El anclaje de los módulos Pop a la pared de
la ambulancia se obtiene mediante un inédi-
to y seguro sistema automático patentado.

G CRASH TEST 10 G
C O M I N G  S O O NC

NNEEWW LLXXFFS

Paneles discretos de color antracita 
y diseños innovadores, con simbología 

y colores que permiten una rápida 
localización

Una amplia gama de módulos, realizados
con experta capacidad técnica y particular

atención al aspecto estético, para integrarse
con elegancia en todos los compartimientos

sanitarios de las ambulancias

Los accesorios del cableado ofrecen
la ventaja de un simple y rápido

ensamblaje del sistema completo,
permitiendo la preparación en per-
fecto orden, fácilmente controlable 

y de unas excelentes características
técnicas

Módulo tres tomas de oxígeno UNI 9507

Módulo toma de vacío UNI 9507

Módulo toma de aire UNI 9507

Módulo manómetro
de baja presión

Módulo selector on/offMódulo Monitox

Este sistema, pensado por técnicos e inge-
nieros Spencer, es fácil de instalar y usar.
Incluye un nuevo sistema de anclaje que tie-
ne en cuenta el peso, las dimensiones y el
espesor de la pared. 
Se ha creado una interfase ergonómica
dispositivo-ambulancia simplificada al máxi-
mo para incidir lo menos posible sobre los
costes de producción, optimizando la segu-
ridad de la instalación.
Los sistemas Pop ofrecen una fácil localiza-
ción de los mandos y son una óptima solu-
ción para instalaciones que, además de las
prestaciones, requieren una máxima protec-
ción ante el agua y el polvo.

UUnn  ssiisstteemmaa  iinntteeggrraaddoo  
ddee  ddiissttrriibbuucciióónn,,  ccoonnttaaccttoo  yy  aannccllaajjee

UUnn  ssiisstteemmaa  ppeennssaaddoo  yy  ddeeddiiccaaddoo  aa
llooss  aapprroovviissiioonnaaddoorreess  ddee  aammbbuullaanncciiaass

I interés SSVVIINN

La conexión es el corazón del sistema. Reali-
zado en aluminio, mediante un proceso de
moldeado de precisión, permite obtener una
cámara compensada en la que vienen fija-
das las válvulas de intercepción. Las roscas
de unión de los racores y de los relativos
módulos se realizan mediante una máquina
especial.
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Constituye el componente macho móvil, no
intercambiable, destinado a ser introducido
y fijado dentro de la toma y que permite la
salida de gas. Incluyen el código color.
OOXXXX  5500 ccoonn  rroossccaa  11//44  ‘‘’’  ggaass
OXX 50 oxígeno OX05013A
OXX 50 protóxido de nitrógeno OX05006A
OXX 50 aire medicinal OX05005A
OXX 50 vacío OX05004A
OOXXXX  6600 ccoonn  ppoorrttaaggoommaa
OXX 60 oxígeno diámetro 7 OX06000B
OXX 60 aire medicinal diámetro 7 

OX06001B
OXX 60 vacío, diámetro 7,5 OX06002B

OXX 50/60
RRaaccoorr  ddee  ccoonneexxiióónn  UUNNII  99550077

OXX 51/52/53/54
CCóóddiiggooss  ccoolloorr  UUNNII  99550077

Las tomas para gases medicinales comprimi-
dos y para vacío constituyen los puntos de la
instalación de distribución donde el operador
efectúa conexiones y desconexiones para el
suministro de gases medicinales específicos
en aparatos de anestesia, ventiladores pul-
monares, caudalímetros, humidificadores u
otros aparatos médicos. Una errada
conexión puede ser peligrosa para la vida
del paciente. Para garantizar la especifici-
dad del gas y por lo tanto, prevenir el cam-
bio entre diferentes gases, las tomas han sido
proyectadas siguiendo diversas normativas
técnicas que garantizan la conformidad a la

disposición europea de referencia. 
La parte montada sobre la base contiene una
válvula, cuya apertura se realiza con el aco-
plamiento. La toma incluye los dispositivos
para retener y soltar la conexión.
Spencer, siguiendo las normativas y las refe-
rencias internacionales, ha realizado nuevas
tomas para gases medicinales. Sus caracte-
rísticas constructivas, sus prestaciones, la
selección de materiales, la ejecución de alta
precisión, junto a la identificación y al mar-
caje, hacen de estas tomas una referencia
precisa y segura para la instalación sobre
vehículos sanitarios. 

Pequeños detalles permiten que la instalación
y la conexión a la fuente de alimentación del
gas sean extremadamente fáciles. 
Disponemos de tomas, racores de conexión y
códigos de color para los siguientes gases:
oxígeno, protóxido de nitrógeno, aire medi-
cinal y vacío.
OXX 41 oxígeno OX04103A
OXX 42 protóxido de nitrógeno OX04106A
OXX 43 aire medicinal OX04105A
OXX 44 vacío OX04104A

OXX 41/42/43/44
TToommaass  UUNNII  99550077

LLXXFF00112233S
I interés FFRR MMIIIINN SSVV
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Un elemento con una rigurosa geometría,
con elegantes acabados de acero inoxida-
ble. La gestión del espacio es clara en las
funciones y libre en las acciones.Pero sobre
todo, la Techna puede ser instalada en las
ambulancias exaltando la horizontalidad y la
linealidad de su composición. Gracias a la
evolucionada tecnología de montaje, la
Techna ofrece prestaciones de nivel profesio-

nal y de gran fiabilidad.
De fácil instalación, puede ser fijada sobre
cualquier panel de la ambulancia.
• Estructura de acero inoxidable satinado
• Cubierta fácilmente desmontable para control
• El interruptor on/off permite cerrar la fuen-

te de alimentación de oxígeno
• Tres tomas de oxígeno UNI 9507
• Tres empalmes de oxígeno UNI 9507

• Monitox luminoso para visualizar el estado
de carga de las botellas

Puede ser fácilmente conectada al intercam-
biador de botellas Self Switch.
Dimensiones: 500 x 100 x h90 mm
Peso: 2,3 kg
Techna OX70130A

Techna
BBaarrrraa  ddiissttrriibbuucciióónn  ooxxííggeennoo  

Interruptor on/off, para evitar eventuales pérdidas cuando no se usa

Tomas semiencastradas

Techna Pro
BBaarrrraa  ddiissttrriibbuucciióónn  ooxxííggeennoo  

Techna Pac O/A
BBaarrrraa  ppaarraa  ooxxííggeennoo//aaiirree  

Racor rápido, para una fácil y segura
conexión a la fuente de alimentación

Techna Pac O/V
BBaarrrraa  ppaarraa  ooxxííggeennoo//vvaaccííoo

O-tube
TTuubboo  ppaarraa  ooxxííggeennoo  

A-tube
TTuubboo  ppaarraa  aaiirree

V-tube
TTuubboo  ppaarraa  vvaaccííoo

Tubo flexible para aire comprimido a baja
presión, conforme a la norma EN 739. Se
utiliza en el campo de presiones entre 300
y 1.400 kPa como elemento de unión entre
la fuente de alimentación y la distribución y
los utilizadores.
Se vende al metro.
Diámetro: 6,7 x 12,7 mm
A-tube atóxico OX10109A

Tubo flexible para vacío a baja presión,
conforme a la norma EN 739. Se utiliza en
presiones de 10 a 100 kPa como elemento
de unión entre la fuente de alimentación y la
distribución y los utilizadores.
Se vende al metro.
Diámetro: 6,7 x 12,7 mm
V-tube atóxico OX10101A

44772200--1155--115522--22992299N

Barra para oxígeno con:
• interruptor on/off
• tres tomas de oxígeno UNI 9507
• tres racores de oxígeno UNI 9507
• Monitox completo con manómetros 

electrónicos
• conexiones y tubo atóxico para oxígeno 2 m
Dimensiones: 500 x 100 x h90 mm
Peso: 2,3 kg
Techna Pro OX70120A

Barra para oxígeno con:
• interruptor on/off 
• dos tomas de oxígeno UNI 9507 
• dos racors de oxígeno UNI 9507 
• una toma de vacío UNI 9507
• un racor de vacío UNI 9507
• Monitox completo con manómetros 

electrónicos 
• conexiones y tubo atóxico para oxígeno 2 m 
Dimensiones: 500 x 100 x h90 mm
Peso: 2,3 kg
Techna Pac O/V OX07900B

Barra para oxígeno con: 
• un interruptor on/off 
• dos tomas de oxígeno UNI 9507 
• dos conexiones oxígeno UNI 9507
• una toma de aire medicinal UNI 9507 
• una conexión de aire medicinal UNI 9507 
• Monitox completo con manómetros 

electrónicos
• conexiones y tubo atóxico para oxígeno 2 m 
Dimensiones: 500 x 100 x h90 mm
Peso: 2,3 kg
Techna Pac O/A OX07910B

Tubo flexible para oxígeno a baja presión,
conforme a la norma EN 739. Se utiliza en
presiones de 300 a 1400 kPa como ele-
mento de unión entre la fuente de alimenta-
ción y la distribución y los utilizadores.
Se vende al metro.
Diámetro: 6,7 x 12,7 mm
O-tube atóxico OX10104B

LLXXFF00112233S
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Cuerpo y anilla de resistente nylon 

Rosca hembra de conexión de aluminio 
en molde de nylon

Agujeros en la estructura para facilitar 
y agilizar las operaciones de fijación

Etiqueta identificativa del gas encastrada
para optimizar la resistencia del adhesivo

Zona de acoplamiento fácilmente localizable

Base de acero inoxidable

223399223388 www.spencer.it

Permiten su identificación incluso a distan-
cia. Están realizados con material termoplá-
stico para garantizar que el color distintivo
sea permanente y no se pierda con el uso
de desinfectantes o detergentes.
OXX 51 oxígeno (blanco) OX05103A
OXX 52 protóxido de nitrógeno (azul) 

OX05106A
OXX 53 aire medicinal (blanco/negro) 

OX05105A
OXX 54 vacío (amarillo) OX05104A



El grupo compresor/reservorio está prepara-
do para ser instalado en los medios de
socorro con alimentación de 12 Vdc. En
poco espacio se conecta: un compresor
eléctrico, una válvula antireflujo, una electro-
válvula de compensación de presión, un con-
trolador de presión y todo lo que pueda
garantizar un constante flujo de oxígeno
médicinal. Fácil de instalar, incluye cables

de alimentación y tubo de conexión para el
gas médicinal. Para obtener gas medicinal
es necesario instalar filtros y secadores ade-
cuados.
Se aconseja el empleo de tomas normaliza-
das UNI 9507 para la distribución del aire
medicinal.
Dimensiones: 315 x 190x h340 mm
Peso: 9,5 kg

Alimentación: 12 Vdc
Absorción: 150 W
Capacidad: 70 L/min
Presión máxima: 3,5 bar
OXX 200 OX02200A

Un compresor de calidad sin lubricación y
sin desgaste importante, provee aire compri-
mido limpio y facilita el trabajo del sistema
de filtros para el suministro de aire exento
de gas nocivo. Para obtener aire medicinal
es indispensable instalar filtros y secadores
adecuados.
Dimensiones: 215 x 140 x h170 mm
Peso: 5 kg
Alimentación: 12 Vdc
Absorción: 150 W
Capacidad: 70 L/min
Presión máxima: 3,5 bar
OXX 400 OX02002A

Realizado en acero inoxidable, tratado con
procedimientos especiales que garantizan
una larga duración. Incluye una válvula de
descarga, soportes para fijación y tomas
para la conexión al generador de aire y a
la línea de distribución.
Realizado en acero tipo X5CRNI18-10 (AISI
304).
Dimensiones: 315 x 190 x h140 mm
Peso: 4 kg
Volumen: 4 L
Diámetro: 134 mm
OXX 300 OX02030A

OXX 200
GGrruuppoo  ccoommpprreessoorr//rreesseerrvvoorriioo

OXX 400
CCoommpprreessoorr  ddee  aaiirree

OXX 300
RReesseerrvvoorriioo  ddee  aacceerroo  iinnooxxiiddaabbllee

Compresor sin lubricación

Soportes para facilitar el anclaje Válvula de descarga de humedad

Controlador de presión para garantizar 
el llenado del tanque

Electro-válvula de compensación de presión

Sistema NBR para amortiguar vibraciones 
y evitar el ruido al máximoRealizado en acero inoxidable, 

con un tratamiento especial que le garantiza
una larga duración

LLXXFFS
I interés FFRR MMIIIINN
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Rek Pro
AAbbrraazzaaddeerraa  ccoonn  rroossccaa

Permite fijar, colocar y conectar diversos
dispositivos, garantizando una buena estabi-
lidad, incluso con el medio en movimiento.
Utilizando la rosca 1/4’’ gas y el porta-
goma de diámetro 6,5 (gas medicinal), o
incluso 8,5 (aspiración), es posible conec-
tar:
• flujómetros
• humidificadores
• aspiradores Venturi
• vasos de vacío
Rek Pro OX07101B
Rek Pro 10 G OX07102B

Rek
AAbbrraazzaaddeerraa  eessttáánnddaarr

Permite fijar y colocar garantizando una
buena estabilidad, incluso con el medio en
movimiento:
• esfigmomanómetros
• cestas
• porta-sueros
Rek OX07103B
Rek 10 G OX07104B

G-Rail
BBaarrrraa  ppaarraa  ggrruuppoo

Una barra funcional, práctica y equipada
que organiza el espacio, a la vez que
sostiene los aparatos, es la simple innova-
ción del G-Rail. El sistema propone un acer-
camiento a la proyección del equipamiento
de la ambulancia diferente al habitual. La
estructura de acero inoxidable es ligera, los
espesores de los materiales sutiles; el conjun-
to es robusto, funcional, agradablemente
esencial. Incluye separadores adecuados y
se fija fácilmente a la pared de la ambulan-
cia. 
G-Rail 1 m OX07811E
G-Rail 10 G 1 m OX07812E

Nuestro equipo de investigación, altamente
cualificado, es capaz de idear sistemas de
fijación para las aplicaciones médicas del
mañana. Mediante el uso de avanzados
instrumentos de diseño CAD y de modelacio-
nes, nuestros proyectistas desarrollan innova-
doras y eficaces soluciones para la fijación
rápida. El Rek es un objeto que se caracteri-
za por su versatilidad, seguridad y durabili-

dad y más allá de la calidad formal, presen-
ta un gran contenido tecnológico y técnico.
Con el posicionamiento de una guía de
metal exclusiva, se pueden fijar varios instru-
mentos y gracias a un suplemento de latón
roscado, se pueden sostener flojómetros,
humidificadores, aspiradores Venturi, vasos
de recogida y reguladores de vacío.

Sistema de fijación

SSVV

Pulsante de gran dimensión y fácilmente
identificable

Design envolvente 

Super f ic ie ant i ref le jo y fáci lmente 
higienizable

Espacio para recibir varios tipos 
de enganches y soportes

NNEEWW LLXXFFUUNNII  EENN  IISSOO  1199005544S

I interés FFRR MMIIIINN
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Cuando es necesario ver el contenido de
oxígeno de las botellas localizadas en una
posición difícil de acceder, (por ejemplo,
cuando las botellas están en la cabina de
conducción y se necesita saber el contenido
en el compartimiento sanitario), el Monitox
es la solución ideal.
Es posible saber en cualquier momento de
cuantos bars se dispone en las botellas. 
Podemos ver el estado de las botellas
mediante una escala de LED verdes y una
señalización de reserva con LED rojos.
El panel está provisto de un interruptor para
excluir la alimentación y reducir los consu-
mos de las baterías cuando la ambulancia
no está en servicio. 
Las reducidas dimensiones del panel y su
colocación con Velcro® facilitan su montaje
sobre cualquier superficie. 
Los manómetros electrónicos permiten simultá-
neamente incluso la visualización analógica

del control de la presión. Las conexiones de
los cables están codificadas para evitar erro-
res de instalación.
El Monitox es compatible con el sistema de
intercambio automático para botellas Self
Switch.
Los manómetros electrónicos (rosca 1/4’’
gas) pueden ser instalados sobre reductores
de presión de buena calidad y sobre reduc-
tores de presión calibrados y específicos
Spencer PRX 05.
El Monitox consta de un equipo de fácil
instalación compuesto por
• panel luminoso con indicador graduado
• dos manómetros electrónicos
• cables de conexión entre el panel y los 

manómetros
• cable de alimentación 1 m
Se pueden instalar paneles personalizados
que pueden ser conectados a los manóme-
tros electrónicos; es una solución práctica

tanto si es necesario monitorizar una o más
botellas de oxígeno.
Dimensiones panel: 82 x 24 x h70 mm
Peso: 200 g
Monitox OX07110A
Manómetro electrónico con sistema LED
electrónico PR81010A
Manómetro electrónico PR81024A
Sistema LED electrónico PR81049A
Cable de alimentación 1 m OX07011A

Un nuevo sistema que garantiza continuidad
al suministro de oxígeno, gracias al cambio
automático de las botellas cuando se agota
el contenido de una de las dos.
El intercambiador Self Switch ha sido proyec-
tado y creado para ofrecer una solución
ideal en cualquier momento que se necesite
suministrar gas medicinal de modo continuo
y seguro. Los especiales mecanismos internos
garantizan la prioridad de la primera y
segunda botella, de modo que se asegure el
vaceado total de la botella que se está utili-
zando. Para garantizar el suministro, en caso
de que se alterasen los mecanismos, han
sido previstas dos válvulas de accionamiento
manual, que permiten seleccionar una de las
dos botellas y obtener el correspondiente
suministro.
Dos visores analógicos permiten determinar
cuál de las dos botellas está suministrando.
El intercambiador Self Switch está preparado

para la conexión de dos controladores que,
conectados a una fuente luminosa y/o acú-
stica, pueden señalar cuál de las dos botel-
las se está utilizando o activar un sistema de
alarma.
Además de las extraordinarias prestaciones,
podemos destacar que el Self Switch es el
único intercambiador monobloque existente
en el mercado alimentado por el mismo gas
del cual debe garantizar el suministro. 
Esta característica da al sistema autonomía
de funcionamiento, evitando la necesidad de
alimentación eléctrica, pudiendo ser utiliza-
do incluso fuera de los medios de socorro y
en cualquier momento que se quiera garanti-
zar un suministro sin interrupciones. 
El sistema funciona a baja presión y debe
ser instalado con reductores de presión de
buena calidad, que suministren de manera
constante y precisa presión y flujo.
El sistema permite suministrar una capacidad

de 120 L/min. de oxígeno medicinal.
El Self Switch está realizado en aluminio
anodizado, las juntas son de Vyton. 
Fiabilidad, estabilidad y duración hacen de
este dispositivo un componente vital en 
todas las instalaciones centralizadas de 
oxigenoterapia.
La instalación es fácil y segura, el sistema
puede ser fijado utilizando los orificios obte-
nidos en la base de aluminio.
Es muy ligero y de reducidas dimensiones.
Dimensiones: 50 x 30 x h175 mm
Peso: 600 g
Self Switch OX07020A

Estructura en ABS antigolpes

Salida de los cables de alimentación 
y conexión a los manómetros

LED empotrados para mejorar el ángulo de lectura

Roscas para la conexión de detectores 
de alarma o botella en uso

Self Switch
IInntteerrccaammbbiiaaddoorr  ddee  bbootteellllaass  
ddee  ooxxííggeennoo

Rosca 1/4” gas para la conexión 
a las botellas de oxígeno

Rosca 1/4” gas para la conexión 
a la barra de distribución

Electrónica integrada de control

Simbología clara e intuitiva

Interruptor alimentación eléctrica

Panel en policarbonato antirayaduras 
y antirreflejos Cuerpo monobloque de aluminio 

con acabado anodizado

Indicador de la botella en uso 

Orificios obtenidos en la base para 
la fijación en la pared

Conector específico

Manómetro 0-300 bar analógico

Cable de conexión (disponible en diferentes
medidas)

Rosca 1/4’’ gas

Monitox
VViissuuaalliizzaaddoorr  lluummiinnoossoo  ddeell  ccoonntteenniiddoo
ddee  ooxxííggeennoo  ddee  llaass  bbootteellllaass

LLXXFFS
I interés FFRR MMIIIINN SSVV

LLXXFF00112233S
I interés FFRR MMIIIINN SSVV
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Un reductor de presión profesional con un
dosificador a disparos integrado.
Una elaboración de gran precisión garantiza
una distribución óptima del suministro, tam-
bién con la botella colocada en horizontal.
Hemos cumplido las exigencias de intervenir
con precisión y seguridad, incluso en condi-
ciones operativas extremas. La protección del
manómetro graduado cromáticamente, las
manoplas de regulación antideslizante, el
diseño que intenta alcanzar la máxima ergo-
nomía se traducen en dinamismo y máximo
disfrute de uso. 
• Cuerpo de latón niquelado
• Membrana y volandera de Vyton
• Filtro de entrada de bronce sinterizado 60

micras
• Manómetro graduado de 40 mm 

de diámetro 
• Dosificador a disparos en ABS antidesli-

zante
• Presión de entrada: 200 bar
• Presión en salida: 3,5 – 4 bar
• Presión de salida: +/- 15% (de 20 a 200

bar)
• Válvula de seguridad precalibrada a 7 bar
• Capacidad regulable a intervalos 

de 20 bar
• Conexión de entrada según las normas 

UNI
• Conexión de salida: con conexión a tubo

de 6 mm de diámetro 
Peso: 750 g
PRX 08 PR00308B
PRX 08 con O-Guard PR00319B

Reductor a pistón realizado para el montaje
directo sobre la botella de oxígeno medici-
nal, dotado de manómetro para la monitori-
zación del contenido de la botella.
• Presión de entrada: 200 bar
• Presión en salida: 3,5 – 4 bar
• Válvula de seguridad precalibrada a 7 bar
• Capacidad fija: 6 L/min
• Conexión de entrada según las normas 

UNI
• Conexión de salida: 1/4 ” gas con porta-

goma 
Peso: 500 g
PRX 04 PR00304B
PRX 07 140 L/min PR00307B

Ox-T
BBootteellllaass  ddee  ooxxííggeennoo

PRX 08
RReedduuccttoorr  ccoonn  ddoossiiffiiccaaddoorr  ccoonn  ddiissppaarraaddoorr

Gracias a su innovadora realización, el
manorreductor de presión PRX 05 desarrolla
una eficacia que normalmente sólo pueden
obtener reguladores de presión de mayores
dimensiones combinados con membranas
más grandes. 
Prestaciones vitales cuando a la instalación
se conectan aparatos que deben ser alimen-
tados con flujos altos y estables.
El PRX 05 es idóneo para montarlo directa-
mente sobre la botella y está realizado con
conexión de entrada para varios gases medi-
cinales, según los diferentes estándares euro-
peos. El calibrado de la presión es fijo, el
control de la presión en la botella (contenido)
se obtiene por un manómetro de gran preci-
sión. El cuerpo, realizado completamente en
latón cromado, está dotado de una válvula
de seguridad precalibrada y tiene una
conexión de salida con rosca 1/4 " gas y un
portagoma de diámetro de 6 mm.
• Cuerpo de latón cromado
• Membrana y volandera de Vyton
• Filtro de entrada de bronce sinterizado 60

micras
• Manómetro graduado de 42 mm 

de diámetro 
• Presión de entrada: 200 bar
• Presión en salida: 3,5 – 4 bar
• Presión de salida: +/- 15% (de 20 a 200

bar)
• Válvula de seguridad precalibrada a 7 bar
• Capacidad fija: 120 L/min
• Conexión de entrada según las normas 

UNI
• Conexión de salida: 1/4” gas con porta-

goma
Peso: 1 kg
PRX 05 PR00305B
PRX 05 con O-Guard PR00318B

LLXXFF9999//3366  TTPPEEDDS CCoommpp  442255 LLXXFFS CCoommpp  442255 LLXXFFS LLXXFF00443344S LLXXFF00443344S LLXXFFS

Gracias al O-Guard, desde hoy es posible
proteger el reductor de presión y su respecti-
vo manómetro, de manera integral. Su sime-
tría y dimensiones compactas no han dismi-
nuido la compleja resistencia, exentas de
chirridos y juegos de torsiones. Además de
ser un elemento de protección, el O-Guard
se caracteriza por mejorar las operaciones
de desconexión del reductor de la botella.
Está realizado con un innovador sistema de
coestampación y es de fácil instalación.
O-Guard PR00320B

Las botellas de oxígeno comprimido son las
más ligeras entre las de acero. Tienen una
presión de 200 atm y están disponibles en
varias medidas. 
Las botellas de oxígeno uso medicinal
incluyen
• válvula cromada para oxígeno
• disco de acero para uso médico
• certificado de prueba (acumulativo para 

botellas de 0,5 a 5 L; individual para 
botellas de 7 a 14 L)

Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 425.
Ox-T 0,5 L OX10005E
Ox-T 1 L OX10011E
Ox-T 1,3 L OX10013E
Ox-T 2 L OX10020E
Ox-T 3 L OX10030E
Ox-T 5 L OX10050E
Ox-T 7 L OX10070E
Ox-T 10 L OX10100E
Ox-T 14 L OX10140E

Ox- Va
BBootteellllaass  ddee  ooxxííggeennoo  ccoonn  vváállvvuullaa
rreedduuccttoorraa  iinntteeggrraaddaa//mmaannoorrrreedduuccttoorr
ddee  pprreessiióónn//ccaauuddaallíímmeettrroo
Botellas de oxígeno uso medicinal con un
sistema integrado de válvula, manorreductor
de presión y caudalímetro. Permiten la aper-
tura y el cierre de la presión además de la
distribución, por medio de una conexión a
empalme portagoma y el control del flujo de
oxígeno de salida regulable de 0 a 12
L/min.
El conjunto incluye
• válvula de seguridad
• reductor de presión
• manómetro diámetro 40 f. escala 0/315 

bar
• salida para tubo de 6 mm de diámetro
• conexión de carga 21,7x14 fil. W. M. 

Dx. UNI 4406
• caudalímetro 0-12 L/min
Las botellas incluyen
• disco de acero para uso médico
• certificado de prueba acumulativa
Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 425.
Ox-Va 1 L OX10012E
Ox-Va 2 L OX10022E
Ox-Va 3 L OX10031E
Ox-Va 5 L OX10053E

PRX 05
RReedduuccttoorr  ddee  pprreessiióónn  aa  mmeemmbbrraannaa

PRX 04
RReedduuccttoorr  ccoonn  ppiissttóónn  ccoonn  ccaappaacciiddaadd  ffiijjaa

LLXXFF00443344S

CCoommpp  442255

O-Guard
PPrrootteecccciióónn  iinntteeggrraall  
ddeell  rreedduuccttoorr

Ox-Gr
BBootteellllaass  ddee  ooxxííggeennoo  ccoonn  ggrruuppoo
mmaannoorrrreedduuccttoorr  ddee  pprreessiióónn//
ccaauuddaallíímmeettrroo//hhuummiiddiiffiiccaaddoorr
Botellas de oxígeno uso medicinal con
manorreductor de presión, caudalímetro y
humidificador.
Este sistema permite afrontar con profesiona-
lidad y rapidez el tratamiento con oxigenote-
rapia de una insuficiencia respiratoria, tanto
aguda como crónica.
El conjunto incluye
• válvula de seguridad
• reductor de presión
• manómetro diámetro 40 f. escala 0/315 

bar
• humidificador
• caudalímetro con capacidad de rotación 

0-15 L/min
Las bombonas incluyen
• válvula cromada para oxígeno
• disco de acero para uso médico
• certificado de prueba (acumulativo para 

botellas de 3 a 5 L; individual para botel-
las de 7 a 14 L)

Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 425.
Ox-Gr 3 L OX10032D
Ox-Gr 5 L OX10057D
Ox-Gr 7 L OX10072D
Ox-Gr 10 L OX10099D
Ox-Gr 14 L OX10142D

224455224444 www.spencer.it

Ox-O-Fix
BBootteellllaass  ddee  ooxxííggeennoo  ccoonn  vváállvvuullaa  
rreedduuccttoorraa  iinntteeggrraaddaa//mmaannoorrrreedduuccttoorr  
ddee  pprreessiióónn//pprrootteecccciióónn  ttoommaa  UUNNII  99550077
Disponible también en la versión afnor.
Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 425.
Ox-O-Fix 7 L OX10073B
Ox-O-Fix 10 L OX10097B
Ox-O-Fix 14 L OX10143B



Conexiones hembra

PVC médico shore 60 sin látex 

Diseño anatómico, con amplios bordes 
y barbilla, para garantizar 
un posicionamiento óptimo

El elástico regulable hace su aplicación
segura y cómoda

Clip metálico de fijación en la nariz, para
impedir que el oxígeno llegue a los ojos 

del paciente

Para un eficaz suministro de oxígeno a la
más alta concentración.
Incluye
• bolsa reservorio
• tubo antiaplastamiento 2 m
Oxymask 150 adulto, conf. 10 pz. 

OX20134A
Oxymask 150 pediátrica, conf. 10 pz. 

OX20137A

Oxymask 50
MMaassccaarriillllaa  ccoonncceennttrraacciióónn  mmeeddiiaa

Oxymask 100
MMaassccaarriillllaa  ccoonncceennttrraacciióónn  vvaarriiaabbllee

La sección alar del tubo garantiza la conti-
nuidad del flujo, incluso en caso de com-
presión.

Ésta es la mascarilla más utilizada en sumi-
nistro terapéutico debido a su fácil manejo.
La variación de la capacidad y de la pre-
sión de suministro del regulador de presión
no influye en la concentración de oxígeno.
Incluye
• tubo antiaplastamiento 2 m
Oxymask 50 adulto, conf. 10 pz. 

OX20139A
Oxymask 50 pediátrica, conf. 10 pz. 

OX20133A

Suministra las diferentes concentraciones de
oxígeno independientemente del tipo de
respiración del paciente. La concentración de
oxígeno puede ser fácilmente seleccionada.
Incluye
• tubo corrugado flexible 15 cm
• tubo antiaplastamiento 2 m
• conexiones Venturi coloradas
Oxymask 100 adulto, conf. 10 pz. 

OX20132A
Oxymask 100 pediátrica, conf. 10 pz. 

OX20136A

Ligeras y fáciles de colocar, gracias al ajuste
deslizante detrás de la nuca.
Incluye
• tubo antiaplastamiento 2 m
OXX 10, conf. 10 pz. OX20138A

Suave y atraumático, en PVC médico shore
60. Longitud 2 m.
Incluye
• dos conexiones hembra universales
OXX 30, conf. 10 pz. OX20131A

44773300--1155--115522--22993322N

OXX 10
GGaaffaass  ddee  ooxxiiggeennootteerraappiiaa

LLXXFF00112233S
I interés FFRR MMIIIINN SSVV

LLXXFF00112233S
I interés FFRR MMIIIINN SSVV

LLXXFF00112233S
I interés FFRR MMIIIINN SSVV
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Oxymask 150
MMaassccaarriillllaa  ccoonncceennttrraacciióónn  aallttaa

OXX 30
TTuubboo  aannttiiaappllaassttaammiieennttoo  
ppaarraa  ooxxiiggeennootteerraappiiaa
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FL-X
GGrruuppppoo  fflluujjóómmeettrroo//hhuummiiddiiffiiccaaddoorr

El grupo está compuesto por
• medidor de capacidad calibrado de 0 a 

15 L/min, construido en material transparen-
te antigolpes, con cuerpo central en latón 
cromado y manopla en acero inox para la 
regulación del flujo

• humidificador formado por una tapa porta-
vaso con portagoma incorporado y válvula 
de seguridad para eventuales aumentos de 
presión

• vaso para agua de 300 cc con nivel máxi-
mo de capacidad 

• burbujeador en material poroso con aguje-
ros de 1/10 micron para la distribución 
homogénea del oxígeno en el agua, que 
garantiza una mejor humidificación

FL-X grupo flujómetro/humidificador FL08301B
FL-X humidificador FL08302B
FL-X flujómetro FL08303B

FL–K
FFlluujjóómmeettrroo  ccoommppaaccttoo  

Ideado y realizado para ser utilizado en las
instalaciones de ambulancias para reducir
los volúmenes y garantizar el suministro de
flujos de gas medicinal aún en las condicio-
nes más difíciles. Un flujómetro compacto
que, gracias al innovador sistema de selec-
ción a pasos de la capacidad y al reductor
integrado para la estabilización de la pre-
sión de alimentación, garantiza una regula-
ción precisa, segura y fiable.
• Manopola di regolazione in polimero 

antiurto
• Cuerpo monobloque en latón cromado
• Portagoma en latón cromado
• Regulación de 2 a 14 L/min
FL-K con portagoma FL08304B
FL-K con rosca 1/4 “ G FL08305B
FL-K con humidificador FL08306B

FL-Y
GGrruuppoo  fflluujjóómmeettrroo//hhuummiiddiiffiiccaaddoorr
ccoonn  pprrootteecccciióónn  iinnccoorrppoorraaddaa

Un humidificador de fuerte personalidad y
gran funcionalidad. Combinación de forma
y función. Su practicidad se debe a la tec-
nología que Spencer ha utilizado y que ha
permitido plasmar el policarbonato dándole
la resistencia, la fuerza y la transparencia
que un grupo flujómetro/humidificador debe
tener. Sólida y protectiva la estructura en
poliamida, fijada al vaso en policarbonato
transparente, lúcido y cristalino. Un objeto
que además de ser funcional y prático, es
también bonito.
El grupo está compuesto por
• medidor de capacidad calibrado de 0 a 

15 L/min, construido en material transpa-
rente antigolpes, con cuerpo central en 
latón cromado y manopla en acero inox 
para la regulación del flujo

• humidificador formado por una tapa por-
tavaso con portagoma incorporado y vál-
vula de seguridad para eventuales aumen-
tos de presión 

• vaso para agua de 300 cc con nivel 
máximo de capacidad 

• burbujeador en material poroso con 
agujeros de 1/10 micron para la distribu-
ción homogénea del oxígeno en el agua, 
que garantiza una mejor humidificación

FL-Y FL08300B



Robusto, pero decididamente elegante, la
solución perfecta a las exigencias de trans-
porte en primeros auxilios y en terapia domi-
ciliaria. Una protección envolvente. Detalles
exclusivos, unas líneas externas más vigoro-
sas y un interno dedicado a contener los
accesorios para el suministro de oxígeno
terapéutico, se unen a los estándares de
estilo, robustez y dinámica de Fusion.
Aspecto exterior: practicidad y funcionali-
dad en una irresistible arquitectura.
Un porta-botellas innovador y seguro con
formas redondeadas y ángulos suaves, por-
que la tecnología utilizada permite formas
simples y detalles muy cuidados.
Realizado con un armazón externo de EVA
recubierto de poliuretano y un interior prote-
gido con poliuretano termoformado. 
Es un material que da al producto una cali-
dad de alto nivel:
• bajísimo estrés
• elasticidad sin deformación permanente, 

incluso sometido a esfuerzos elevados
• memoria elástica, que siempre devuelve 

el producto a su estado inicial
• óptima resistencia a los rayos UV y a los 

agentes químicos
• excelentes características electrostáticas
Dimensiones: 320 x 115 x h695 mm
Peso: 1,5 kg
Fusion CB09016A

Fusion
PPoorrttaa--bbootteellllaass  eenn  EEVVAA

Un innovador diseño, que prefiere la funcio-
nalidad y respeta el espacio, ha hecho del
Tanker un increíble porta-botellas sin igual
por sus dimensiones, ligereza, protección y
seguridad.
Se ha realizado con una técnica inédita de
moldeado en polietileno reticulado de
media densidad, que garantiza una con-
sistencia del espesor mucho más alta y con-
stante que aquella obtenida con otros méto-
dos de moldeado, junto a una considerable
memoria elástica. Las ventajas se ven en los
ángulos, en las curvas, en el fondo, puntos
que siempre resultan más frágiles. 
La estructura ha sido protegida con para-
choques y soportes de goma, para garanti-
zar usos extremos, un transporte seguro y
una óptima estabilidad de apoyo durante
las fases de primeros auxilios. El aspecto
exterior del Tanker refleja completamente la
manera cómo protege la botella, el reductor
y los pequeños accesorios, incluso durante
las fases de llenado de la botella.
Puede contener una botella de 2 L con vál-
vula reductora.
Longitud: 453 mm
Altura: 178 mm
Peso: 800 g
Tanker amarillo CB09030B
Tanker naranja CB09031B
Tanker negro CB09032B

Siempre cuidadosos con el uso de los instru-
mentos, pero también a su seguro y correcto
posicionamiento, Spencer propone este acce-
sorio que completa la funcionalidad del porta-
botellas Tanker. Realizado en acero, dispone
de un sistema automático de sujeción y de
desenganche rápido. Puede ser fácilmente
colgado en la pared o en la ambulancia, al
carro de emergencias y en el hospital.
T-Wall para Tank Up CB09022B
T-Wall para Tanker CB09033B

T-Wall
SSooppoorrttee  ddee  ppaarreedd  ppaarraa  ppoorrttaa--bbootteellllaass

E HP PP 110000  xx  2200  mmmm ccooll  0022 mmíínn 0055

NNEEWW LLXXFF KITS
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NNEEWW LLXXFFS

Oxypack  
PPoorrttaa--bbootteellllaass  eenn  nnyylloonn

El Oxypack está realizado en nylon Ripstop
600 D antiroturas o Spentex® fácilmente lava-
ble. El compartimiento que contiene la botella
está acolchado con espuma de células com-
pactas, para asegurar una buena protección
de la misma, incluso en caso de golpes y se
cierra con una resistente cremallera. Una bolsa
lateral, fijada con una cremallera, incluye los
accesorios para el suministro de oxígeno y un
resucitador manual. Los usuarios de la oxige-
noterapia pueden ser conectados directamente
al portagoma del regulador de presión que se
encuentra en la botella, a través de un tubo
antiaplastamiento en PVC, gracias a un orificio
que une el compartimiento de la botella con el
estuche porta-accesorios. De este modo,
durante el uso será suficiente mantener abierta
la bolsa de los accesorios, asegurando así
una mayor protección de la botella y del
reductor. Para facilitar el transporte, la Oxy-
pack dispone de una bandolera regulable.
Disponible para botellas de 2 y 5 L. El modelo
Oxypack 2 está disponible incluso en la ver-
sión con enganche para la baranda de la
camilla.
Oxypack 1 para botella de 5 L azul 

CB09005A
Oxypack 2 para botella de 2 L naranja

CB09002A
Oxypack 2 para camilla naranja CB09012A

E HP PP 8800  xx  2200  mmmm ccooll  0022 mmíínn 0055

LLXXFF KITS
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T-Tank
PPoorrttaa--bbootteellllaa  ccoonn  bbootteellllaa

El portabotella incluye la botella de oxígeno,
dotada de un sistema integrado de válvula,
manorreductor de presión y regulador. Permi-
te la apertura y el cierre de la presión,
además del suministro, mediante la conexión
a un racor portagoma y el control del flujo
de oxígeno en salida, regulable de 0 a 12
L/min.
T-Tank con Tank Up CB09023E
T-Tank con Tank Up y T-Wall CB09024E
T-Tank con Tanker CB09034E
T-Tank con Tanker y T-Wall CB09035E

NNEEWW LLXXFFS

Tejido 600 D acolchado con espuma 
de células compactas

Estuche reservado a los dispositivos 
para el suministro de oxígeno

Grandes dimensiones para contener incluso 
el balón autoexpandible

FFuussiioonn  KKiitt
Fusion Kit 1 con botella 5 L y reductor 
de presión CB09019B
Fusion Kit 2 con botella 3 L y reductor 
de presión CB09018B

OOxxyyppaacckk  KKiitt
Oxypack 1 Kit con botella 5 L y reductor 
de presión OX10205B
Oxypack 1 Kit con botella 5 L, reductor de
presión, balón de reanimación y mascarilla
adulto OX10206B
Oxypack 2 Kit con botella 2 L y reductor 
de presión OX10202B
Oxypack 2 Kit con botella 2 L, reductor 
de presión, balón de reanimación y masca-
rilla adulto OX10203B

La proyectación de Tank Up ha tratado de
resaltar a la peculiar cultura productiva
Spencer, aquella del moldeado. Máxima
atención al diseño de los contornos, que
sugieren la protección antes de la experi-
mentación.
Una investigación formal, tecnológica y fun-
cional, un portabotella de forma simple y al
mismo tiempo multiusos. La cámara de aire
obtenida con el moldeado doble capa resul-
ta una natural protección de la botella y de
los accesorios. La parte delantera presenta
una bolsa que envuelve la misma botella. La
peculiar identidad del contenido se confron-
ta con la extrema sencillez del recipiente en
el equilibrio de peso y medida. 
La fijación a pared, certificada, constituye
otro paso en la búsqueda en la relación entre
forma y función.
Puede contener una botella de 2 L.
Dimensiones: 210 x 200 x h490 mm
Peso: 2 kg
Tank Up CB09020B
Tank Up con fijación 20 G CB09021B

NNEEWW LLXXFF KITS

G CRASH TEST 20 G
C O M I N G  S O O NC

Cremallera reforzada para el compartimiento
de la botella

Resistente bandolera regulable

Estructura externa en EVA, termoformada

Fácil acceso al reductor gracias 
a la abertura realizada en EVA

Acolchado interno en polipropileno 
expandido con película protectiva
facilmente higienizable

Tank Up
PPoorrttaa--bbootteellllaass  ffiijjaacciióónn  2200  GG

Estructura en polietileno irrompible y antigolpes

Diseño funcional y protector

Soportes para la fijación a la pared

Soportes en goma para aumentar, 
en posición horizontal, la base de apoyo 
y la estabilidad

Espacio encajado para proteger 
el manómetro y mejorar la visualización

Abertura para conectar la manguera de llenado

Asa y bandolera de transporte

Manija

Bolsillo integrado para los accesorios

Tanker
PPoorrttaa--bbootteellllaass  eenn  ppoolliieettiilleennoo
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R-OX
CCaarrrroo  ppoorrttaa--bbootteellllaass

La novedad del R-OX está en su extraordinario
diseño, en el material utilizado para su realiza-
ción y en su versatilidad de uso. La estructura
soldada de tubos y plancha de aluminio es
ligera y garantiza un brillante acabado muy
fácil de limpiar. La disposición de las asas es
inédita y asegura una buena y confortable
toma, incluso para los zurdos.
El soporte posterior flotante permite mantener el
carro con la botella en posición inclinada. El
peso se descarga completamente sobre las rue-
das y la empuñadura sirve sólo para enderezar
el carro, evitando al operador el cansancio

provocado por sostener el carro con la botella.
Los travesaños de contención están integrados
con inserciones de goma nitrílica y con cintas
de polipropileno regulables que garantizan
estabilidad, una fijación segura y protección
durante el transporte. Dos grandes ruedas con
cojinetes de esfera garantizan que las manio-
bras resulten fáciles y silenciosas, incluso en te-
rrenos difíciles. Gracias a una generosa plan-
cha de carga y a los innovadores soportes,
puede contener botellas de 3,5 o 10 L.
Cuando no se usa, se puede compactar, facili-
tando así las operaciones de almacenamiento.

R-OX OX10400E
R-OX con botella de 5 L, caudalímetro, humidifi-
cador y manorreductor de presión OX10401E
R-OX con botella de 10 L, caudalímetro, 
humidificador y manorreductor de presión 

OX10402E

Estructura tubular de aluminio

Ruedas en mezcla de poliuretano

Acabado brillante fácilmente lavable

Elementos de soporte atraumáticos 
de goma nitrílica

Estribo de resina con rueda y freno integral
para el bloqueo del eje y de la rotación

Cinta de polipropileno de 50 mm regulable
para garantizar una segura fijación

X link pp..  224444 pp..  224455 pp..  224466 pp..  224477
E EN PP 7700  xx  1100  mmmm ccooll  0000 mmíínn 0055
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B-OX
SSiisstteemmaa  ddee  ccoonntteenncciióónn,,  ffiijjaacciióónn  yy
ttrraannssppoorrttee  ppaarraa  bbootteellllaass  ddee  ooxxííggeennoo

La estrella del firmamento del equipamiento
Spencer para ambulancias continúa brillando
como pocas. La novedad que nuestra empresa
ha introducido hace poco tiempo parece lejos
de extinguirse, incluso ha contribuido de mane-
ra determinante a las definiciones de nuevos
estándares técnicos, funcionales y estéticos,
que han redefinido la seguridad en la formula-
ción de los equipamientos para ambulancia. 
El punto de partida de este estudio ha sido la
gran cantidad de conocimientos tecnológicos y
constructivos de los que Spencer puede presu-
mir. El objetivo será el renovado espíritu de una
empresa que ha hecho de la innovación y de
la originalidad sobre todo una cuestión de esti-
lo. La primera confirmación se ve en el aspecto
exterior del B-OX: líneas suaves y sinuosas que

aligeran la imponente estructura.
Realizado en polietileno lineal, integra diversas
ventajas esenciales:
• protección total de la botella, de la válvula 

y del reductor
• f i jación tes tada con crash tes t  20 G
• posicionamiento hor izontal o ver t ical 
• predisposición para la fijación en batería
• reducción del riesgo para los ocupantes de 

la ambulancia
• transporte facilitado gracias a las ruedas 

integradas en la estructura
• caballete de estacionamiento
• reducción del riesgo en la fase de transporte

y recarga
• fácil limpieza
• adaptable a diferentes capacidades

• coste reducido
• protege y acompaña la botella durante toda

la vida
B-OX OX10003B
Fijación 20 G OX10004B
B-OX con botella 5 L y reductor de presión 

OX10058B
B-OX con botella 7 L y reductor de presión 

OX10073B
B-OX con botella 10 L y reductor de presión 

OX10098B

Fijación práctica y segura. Base afusolada para facilitar la carga. Agarre ergonómico ambidextro. Se adapta a diversos formatos de botella. Ahorra espacio si se coloca en batería.Fijación compact 20 G.

TTaann  iinnnnoovvaaddoorr  qquuee  nnaaddiiee  ppooddrráá  iimmiittaarrlloo..
PPrrootteecccciióónn  rreevvoolluucciioonnaarriiaa  ddee  hhooyy  ppaarraa  pprroottee--
ggeerr  llaass  bbootteellllaass  ddee  ooxxííggeennoo  ddeell  mmaaññaannaa..
PPaarraa  nnoossoottrrooss,,  ssiimmpplleemmeennttee  llaa  nnuueevvaa  iinnvveenn--
cciióónn  SSppeenncceerr..

5 L5 L

7 L7 L
10 L10 L

Los travesaños de refuerzo impiden, en caso
de golpe lateral, una deformación del B-OX
en el espacio dedicado a la válvula 
y al reductor

Caballete de estacionamiento para optimi-
zar la estabilidad de la botella durante el
transporte

Protección contra los golpes laterales

Empuñadura ergonómica y equilibrada

Ruedas incorporadas para reducir la fatiga
durante el transporte y aumentar 
la seguridad

G CRASH TEST 20 G
C O M I N G  S O O NC
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