
Spencer, sólida empresa industrial en conti-
nuo y constante crecimiento, activa en todo
el mundo, pretende confirmar su vocación
experimental. Aquella actitud, demostrada
desde el inicio, de recoger las opiniones
nuevas y alternativas que le ha permitido
construir una colección única en su género,
donde las diversidades forman un cuadro
homogéneo de decisivo impacto.
Empresa capaz de generar nuevas solucio-
nes funcionales para el transporte, ha sido
desde siempre observatorio de las nuevas
tendencias de proyecto volcadas a subvertir
el orden constituido en el rescate. En el capí-
tulo de las camillas, conviven y se integran
algunas de las cualidades y de las exigen-
cias más significativas del diseño y de la
ingeniería contemporánea.

Pero por encima de todo, estamos orgullosos
de la calidad de nuestras camillas: se trata
de un récord hasta ahora inigualado, posible
gracias a la presencia de cuatro elementos
fundamentales: solidez, compactabilidad,
duración y bajo coste.

Si tuviera que encontrar dos palabras para
describir mi montaña, donde he nacido y
siempre he vivido, serían contraste y tradi-
ción. La tradición de la comida, con las
recetas que se transmiten celosamente de
generación en generación, las tradiciones
folclóricas que sobreviven a pesar del
tiempo y de los cambios. El contraste de los
millones de turistas que durante la tempora-
da llenan lugares normalmente silenciosos.
Pero contraste y tradición definen también mi
trabajo cotidiano de profesional del rescate
en montaña. Nosotros, los socorristas, con
nuestra actividad, encarnamos los ideales
de solidaridad típicos de la montaña. En un
ambiente hostil todos se deben esforzar
cuando alguien está en dificultad. Mi
trabajo me gusta y me gratifica, lo sé porque
después de años aún me emociona.
Por ejemplo, el contraste de color de la
camilla Spencer Shell sobre la blanquísima
nieve me recuerda cuando era un niño y
observaba de lejos las exhibiciones de
rescate en montaña: los uniformes rojos, la
camilla naranja parecían pintados sobre la
nieve. Ahora que los uso cada día, entiendo
lo importante que son estos instrumentos, de
los que depende la salvación de las perso-
nas heridas e incluso nuestra incolumidad
como socorristas.

Wen Chen

Estructura modelada en las zonas de inter-
vención.

Sistema Twist, la primera camilla automática
compacta con cuatro ruedas giratorias.

Sistema SCS (Spencer Compliance Suspen-
sion) para optimizar las suspensiones pasivas.

Bloqueo de las ruedas giratorias y de su
eje.

Alargamiento telescópico del soporte del
sistema de palancas.

Plano reclinable para un fácil acceso al movi-
miento.

Espacio para el tablero espinal bajo el plano
de la camilla.

Moldeado en polietileno de media densidad
con espesor constante de la camilla nido.

Protección de la espalda, gracias a las
ruedas de mayor diámetro para una mejor
amortiguación.

Plano paciente de las camillas realizado en
polietileno de alta densidad doble esqueleto.

Colchón completamente estanco en espuma
de poliuretano de densidad diferenciada.

Camillas apilables con respaldar regulable
de la cabeza.

Barnizado del chasis con polvos epoxídicos.

Cinturones altamente reflectantes.

Sistemas de transporte
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Cross
LLaa  aauuttoommááttiiccaa  aa  mmeeddiiddaa  

La flota de camillas
Spencer para ambulancia 

Carrera
LLaa  úúnniiccaa  ccoonn  ttaabblleerroo  eessppiinnaall

Enduro
EEll  pprriivviilleeggiioo  ddee  llaa  eexxcceelleenncciiaa

Ella Self
LLaa  nnuueevvaa  EEllllaa  SSeellff  ttrraabbaajjaa  dduurroo

Quien puede asumir una mayor responsabili-
dad adquiere automáticamente un espíritu
empresarial. Nosotros hemos demostrado al
mundo y sobre todo a la industria que
también hay otros modos de construir una
camilla. Teníamos desde el inicio una idea
bastante clara de dónde queríamos llegar,
pero no sabíamos cómo. Pero al ponernos
en marcha todos al mismo tiempo y en la
misma dirección, lo hemos conseguido.
La Cross se desata sinuosa como una cinta,
proponiendo, después de tanta ortogonali-
dad, la seducción de una sutil línea dinámi-
ca. Más que una nueva camilla conviene
hablar de una invención que plantea inéditas
posibilidades para el comfort del paciente y
de los utilizadores.

A veces, ya con el nombre es posible intuir la
vocación de un proyecto: Fox en primer lugar
es un zorro, capaz de correr ligero durante
kilómetros, brillantísimo en su manto oscuro y,
sobre todo, fiel a la compañera que lo
seguirá durante toda la vida. Spencer
traduce las palabras clave de esta definición
en proyecto: eliminación del peso, larga
duración y compañera integral para toda la
vida.
La Fox es una revolución en el movimiento y,
al mismo tiempo, representa la evolución
natural de las camillas Spencer. Siempre a la
búsqueda del equilibrio justo entre diseño y
prestaciones, la Fox es el fruto de años de
intensa investigación sobre la movilización
de los pacientes y de una orgullosa tradición
de diseño conocida por sus cualidades de
durabilidad.
Un proyecto absolutamente innovador, patri-
monio exclusivo de una manufactura única
en el mundo.

Es la última expresión de aquella continua
búsqueda de la perfección que ha llevado a
Spencer a conquistar a los socorristas más
exigentes en todo el mundo.
La camilla Enduro abre el camino a un nuevo
modo de dirigir mejor los primeros auxilios.
La innovación tecnológica se convierte en un
verdadero y propio estilo de vida, el privile-
gio de la excelencia.

Rugby
LLoo  mmááxxiimmoo  eess  ddee  sseerriiee

Hoy no nos toca a nosotros decir qué repre-
senta la Rugby en la futura historia de la
camilla. Claro que podemos decir que la
Rugby es fruto de una consciente y entusiasm-
ante unión entre menciones del pasado y
técnica avanzada: es robusta, sobria, autén-
ticamente funcional y ofrece todas aquellas
soluciones que garantizan excelentes presta-
ciones en el respeto de las normas, la segu-
ridad y comodidad, tanto del paciente como
del operador.
La última nacida en Spencer recoge la heren-
cia de tantos modelos realizados y que
pueden testimoniar en cuanto a calidad y
tecnología: después de todo, esto era lo que
tantos amigos y apasionados de la leyenda
Spencer estaban esperando.

Construye tu éxito sobre sólidas bases: el
chasis soldado de Ella Self posee un soporte
muy robusto con largueros y travesaños.
Durable, fiable y económica, la nueva Ella
Self trabaja duro, como tú.
Es una increíble mezcla de versatilidad y
eficiencia, con niveles de seguridad, poten-
cia, capacidad y comodidad superiores:
más que una simple camilla, es una perfecta
compañera de trabajo.
Llamarán enseguida tu atención las líneas
externas más vigorosas y los detalles añadi-
dos a la exclusiva capacidad, gracias al
efecto Self, de eliminar la fatiga durante las
operaciones de carga y descarga.

Fox
ÚÚnniiccaa  eenn  eell  mmuunnddoo

Reducir el peso, aumentar la seguridad, dar
prestaciones de óptimo nivel y durar en el
tiempo. Objetivos ambiciosos que Spencer
alcanza centrándose en la tecnología y en la
calidad del diseño, como demuestra la
nueva automática Carrera Pro, la única
monobloque que dispone de espacio para
colocar el tablero espinal. Cada camilla está
construida respetando los estándares más
elevados y acabada hábilmente para
obtener un producto de calidad superior.
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Efecto Self
El sistema Self permite el movimiento de la
carga (paciente) eliminando el riesgo de
levantamiento del peso con la inclinación del
tronco. Todo esto gracias al hecho que la
carga y descarga sobre el plano de la ambu-
lancia vienen sostenidos completamente por
el sistema Self de la camilla. Este sistema está
compuesto por una geometría articulada de
la parte inferior del carro que se activa, en su
fase de cierre, gracias a un movimiento de
empuje y no de elevación, llevando las
ruedas a contacto con el plano de carga. Es
gracias a la disposición de estas ruedas que
la carga se desliza sin necesidad de otras
fuerzas.
Este sistema, por un lado elimina los riesgos
de estrés estructural dorso-lumbar para el
operador, y por el otro presenta, en su
empleo come carro, una elevada estabilidad
y maniobrabilidad gracias a la estructura
balanceada y a la ausencia de oscilaciones,
junto al desplazamiento sobre ruedas de
apoyo de 200 mm de diámetro. Todo ello
incluido en un peso muy limitado y un
balance perfecto.

Silenciosas

Chasis soldado

Diseño ergonómico

Crash-assist

Twist 

Twist es el nuevo punto de vista Spencer
sobre las camillas de clase superior.
Para colmar las exigencias de camillas auto-
máticas, dada la escasa maniobrabilidad
debida a la presencia de sólo dos ruedas
giratorias, ha nacido el sistema Twist.
Cuando sea necesario aumentar la manio-
brabilidad de la camilla, será suficiente con
accionar una palanca e inmediatamente las
ruedas anteriores fijas del carro se converti-
rán en giratorias. Con la misma simplicidad,
las ruedas se reposicionarán en la condición
natural al soltar la palanca.
Spencer, siempre intentando mejorar las
condiciones de trabajo de los operadores,
con el efecto Twist, además de introducir un
sistema que optimiza las operaciones de
maniobra, reduce la carga que se manifiesta
sobre la zona lumbar cada vez que se gira
la camilla.
El sistema Twist se puede aplicar sobre las
camillas Cross, Carrera, Alto y Fox.

Con la pintura en polvo, método que
produce pocos residuos nocivos y, por tanto,
muy ecológico, hemos entrado en un nuevo
campo para la industria de las camillas. Un
campo en el que hemos descubierto y apren-
dido diferentes cosas, como demuestran los
resultados alcanzados: total eliminación de
los disolventes, eliminación casi total de las
aguas residuales, cuota global de desechos
inferior al 5%; todo esto obteniendo una
mejor calidad no realizable con métodos
tradicionales.

Pintura

Nosotros creemos que un buen diseño debe
comenzar por la plena comprensión de las
funciones de un producto. Para nosotros esto
significa tener en consideración de modo
dinámico simples operaciones de apertura y
cierre, ajuste, regulación, traslación y anali-
zar para cada una de ellas la interacción
entre el operador y la camilla, que pasa a
través del empleo del elemento que constitu-
ye el dispositivo de mando. Por tanto, estos
elementos no sólo son estudiados para tener
un aspecto estéticamente agradable y asegu-
rar el comfort, sino que nacen para hacer la
vida un poco más fácil al operador cada vez
que los utiliza y para continuar a hacerlo
durante toda la vida de la camilla. Esto se
puede ver observando algunos de nuestros
elementos de maniobra más de cerca.

En el pomo para bajar el respaldo, gracias
a la creación de un generoso radio respecto
al eje principal, los dedos de la mano
encuentran una posición natural y ergonómi-
ca entre los espacios diseñados en la parte
lateral, mientras que el pulgar encuentra un
apoyo natural sobre la etiqueta de resina
situada sobre la cabeza del pomo. En esta
posición se aplica la máxima unión con el
minimo esfuerzo.

El pulsador para seleccionar la longitud de
las asas telescópicas presenta un escalón
relevante que lo separa del mismo puño y
crea un espacio para facilitar el correcto
posicionamiento del pulgar. 

Ruedas de 200 mm: mayor fluidez con
menor esfuerzo de empuje.
Ruedas fabricadas en copolímero fluido
sobre cojinetes de esfera de precisión y
engomado en poliuretano suave de extrema
ligereza y elasticidad.
La elección de cojinetes de esfera, tanto en
los soportes como en el eje de rotación de la
rueda y el revestimiento blando (goma elásti-
ca), aportan a la camilla Spencer una consi-
derable atenuación del ruido, incluso sobre
pavimentos poco lisos.
La elasticidad del revestimiento en poliureta-
no garantiza el máximo confort, puesto que,
gracias a la elevada capacidad de absor-
ción de los golpes, cada aspereza del
terreno es absorbida sin transmitir ninguna
vibración u oscilación a la camilla. El diseño
de la banda de rodamiento está realizado
para asegurar un desplazamiento silencioso,
una perfecta adherencia al pavimento. La
calibración del aro, obtenida con una
técnica especial de construcción, permite
tener una concentricidad sin ovalización
garantizando una rotación uniforme.

Gracias al sistema Self, el operador interac-
túa con la camilla sólo con un movimiento
de empuje y elimina todo riesgo de estrés
estructural dorso-lumbar.

Las camillas desprovistas de efecto Self
necesitan un levantamiento, sea en la fase
de carga o de descarga, con una consi-
guiente sobrecarga de la columna.

Características generales
Ruedas

Spencer ha desarrollado un nuevo concepto
de suspensión, el sistema SCS (Spencer
Compliance Suspension), que representa un
gran paso adelante en el campo de la
arquitectura de las suspensiones pasivas.
SCS se diferencia del sistema tradicional
por el modo en que se generan los despla-
zamientos bajo carga de la suspensión: esto
preve un simple brazo con propiedades par-
ticulares de rigidez, que le permiten garanti-
zar el tradicional rol estructural y contribuir
enormemente al desplazamiento bajo carga
de la suspensión. La geometría especial cur-
vada de las patas modifica inmediatamente
la fuerza de amortiguación de cada rueda
en función del pavimento. El resultado de
esta integración de funciones es un sistema
capaz de asegurar un elevado nivel de com-
fort y seguridad, sin la complejidad y los
costes normalmente asociados a una presta-
ción equivalente. Entre estas características
mejoradas, la más relevante es la flexibili-
dad longitudinal de la suspensión, funda-
mental para la creación de altos niveles de
comodidad.

Efecto Compliance Suspension

En Spencer pensamos siempre a los casos
extremos, por eso hemos mejorado las zonas
de absorción con el Crash-assist.
Baricentro desplazado, pistón compensado,
estructura auxiliar. Resultado: sólo 190 mm
de oscilación en caída.

El silencio de la marcha se aprecia y se
amplifica en el transporte en ambulancia
cuando las curas del paciente requieren una
gran concentración.
La interposición entre los elementos metálicos
de sistemas autolubrificantes en nylon garan-
tiza el silencio, repetición y durabilidad.
Lo que impresiona es la absoluta ausencia de
vibraciones, incluso sobre adoquines, lo que
significa un gran trabajo de equilibrio y de
amortiguación del ruido.

La palanca para la selección de la altura
variable tiene una forma ligeramente curva-
da con engrosamiento ergonómico terminal,
para que la mano del operador pueda
tomarla de manera cómoda y segura.

Más allá del rígido chasis superior, la inspi-
ración se centra sobre todo en la horquilla de
la pata posterior que ha distinguido la
producción Spencer desde los primeros años
de su joven pero intensa historia. La estructu-
ra muestra una curvatura marcada. El resulta-
do estético es gratificante y aún más sobre el
camino, porque un chasis concebido de esta
manera puede afrontar cualquier tipo de
pavimento. Si vamos más al detalle, notare-
mos que, además de tener un aire curvo, los
tubos también tienen una sección altamente
variable y están soldados con técnicas apro-
piadas. Honestamente, trazar un confín entre
motivaciones estéticas y razones estructurales
a la base de tales formas resulta difícil. Lo
más importante es subrayar que el jucio de la
calle a propósito del telar en su conjunto es
excepcional por su fiabilidad, ligereza,
rigidez, duración y versatilidad.

Frenos
Un sistema de freno integrado permite el esta-
cionamiento en inclinación, facilita la direc-
cionalidad y el bloqueo de la camilla en el
lugar deseado. La operación de frenado, faci-
litada por el largo pedal de accionamiento, se
lleva a cabo suavemente y sin esfuerzo, sin
necesidad de ninguna regulación y bloquea
simultáneamente la rueda y el soporte.

Los soportes de las ruedas con diámetro de
200 mm están realizados en acero y cromado
o en acero inoxidable, y tienen el grupo rotor
del tipo de doble corona de esferas.

Los soportes de las ruedas con diámetro de
100, 125 y 150 mm son realizados en
resina y tienen el grupo rotor del tipo doble
corona de esferas.

200 mm

125 mm
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Centro de Pruebas

Tal vez la meta es muy ambiciosa al
momento, pero ciertamente, el Centro de
Pruebas Spencer tiene el objetivo de con-
vertirse en poco tiempo en un punto de refe-
rencia de relevancia internacional, sea
para las entidades y las asociaciones que
se ocupan de las emergencias como para
todas aquellas empresas que pretenden
probar los propios productos, equipos y
accesorios, incluidos los que presentan un
elevado contenido tecnológico. Creemos
que, para continuar siendo líderes en un
mercado en evolución, el camino a recorrer
tiene que ser el de la integración, no sólo
en el interior de la propia empresa, sino
también, de manera más amplia y extensa,
con nuestros proveedores y socios.
Spencer dedica toda una sección y un gru-
po de personas de alto nivel profesional a
las pruebas y simulaciones de los propios
productos y sistemas. En esta sección, están
presentes máquinas y sistemas capaces de
testar y validar el crash test dinámico y está-
tico, vibraciones, carga estática y dinámi-
ca, repetibilidad, fatiga y otras pruebas
que dan al producto la calidad que se
merece la estrella que acompaña desde
siempre nuestra marca.

HD-K
DDiisseeññoo  ffuunncciioonnaall

El mundo parece correr hacia esquemas
cada vez más complejos y lejanos de la
practicidad de todos los días. El nuevo
sistema de mando HD-K propone un nuevo
estilo de declinar con simplicidad la innova-
ción, no perdiendo nunca de vista la compli-
cidad tecnológica: síntesis de la armonía
entre la esencialidad del estilo y la interacti-
vidad de la mecánica. Spencer ha creado
un nuevo modo de interpretar esta complici-
dad con las más recientes soluciones tecno-
lógicas, proponiendo una nueva generación
de sistemas integrados de mandos de la
movilización, capaces de sorprender a
primera vista. Las líneas agresivas y seguras
hacen inmediatamente reconocible el ca-
rismático perfil de Spencer HD-K, inspirado
en la funcionalidad absoluta y en la búsque-
da continua de la síntesis entre ergonomía,
refinada belleza de las formas y atención en
los detalles.

La seguridad de una ambulancia se mide a
partir de la capacidad de integrar las diver-
sas soluciones en un conjunto perfectamente
armónico y sinérgico. Tanto en la simulación
por ordenador como en los tests prácticos,
todas las fijaciones han sido probadas y
optimizadas en términos de comportamiento
de crash, fortaleza y rigidez, y resistencia a
la flexión y torsión. En la teoría y en la prác-
tica, los ingenieros han llevado a cabo
diversas pruebas de colisión frontal, asimétri-
ca, lateral y posterior; tests de vuelco según
lo prescrito en las severas directivas internas
de Spencer y de las reglas de crash test
requeridas por la UNI 1789. Los sistemas
de retención, entre los cuales resaltan los
cinturones pretensados con limitadores de
carga, los contenedores de botellas de gas
comprimido, los equipos médicos e incluso
las mochilas son testados según severos
estándares y elaborados con los principales
proveedores mundiales para garantizar
sobre las ambulancias equipadas con fija-
ciones Spencer la mejor protección. Duros
tests permiten a las fijaciones y sus respecti-
vos dispositivos de afrontar serenamente la
vida diaria.

La estructura del chasis de las camillas
Spencer está concebida para deformarse
en caso de colisión, de manera que permite
absorber la energía de choque y proteger
mejor a los ocupantes del vehículo. Tanto en
las simulaciones por ordenador como en los
tests prácticos, todas las versiones de las
camillas han sido testadas y optimizadas en
términos de comportamiento de crash, forta-
leza y rigidez, además de resistencia a la
flexión y torsión. En la teoría y en la prácti-
ca, los ingenieros han llevado a cabo diver-
sas pruebas de colisión frontal, asimétrica,
lateral y posterior, pruebas de caída desde
una altura de tres metros y de vuelco según
lo prescrito en las severas directivas internas
de Spencer.

Estructura deformable para
una correcta absorción 
de la energía del impacto

TThhoorr––GG
Como en todo laboratorio experimental,
también en el Centro de Pruebas Spencer se
busca siempre el obtener medidas cada vez
más fiables y repetibles. Es con este espíritu
que hemos realizado Thor-G, un avanzado
sistema de crash test estático.

TThhoorr––EENN
Una máquina que cotidianamente nos permi-
te soluciones avanzadas para las pruebas de
fatiga con alto o bajo número de ciclos, ade-
más de determinar la integridad de estructu-
ras completas.

TThhoorr––UUpp
También podemos utilizar ciertos programas
de cálculo que reducen los tiempos de estu-
dio de las camillas. Los crash test simulados
por ordenador anticipan a la perfección los
comportamientos reales.

La compensación del levantamiento vertical
se obtiene a partir de un mecanismo de con-
trabalanceo patentado y extremamente com-
pacto, basado en la compresión combinada
de varios elementos elásticos regulados por
una manopla ergonómica.

El dispositivo de seguridad, realizado en ter-
moplástico autolubricante, se encuentra en la
parte superior y es muy fácil de usar y de
identificar, gracias a una coloración brillante.

El perfil es tronco-elipsoidal con la superficie
de contacto más amplia; una intuición que
hace más cómoda la toma y contrasta la
tendencia de la mano a soltarse.

Fijación

El botón que desactiva el bloqueo de la
apertura de las patas está protegido, para
evitar accionamientos accidentales

El peso total de la manopla y de su relativo
soporte es de sólo 412 g, un importante

contributo a la optimización del peso global

La coloración de la manopla está hecha en
masa para garantizar un color brillante e iden-
tificable durante toda la vida de la camilla

La manopla se puede accionar con los
dedos y con la palma de la mano, incluso
con guantes, para tener siempre la certeza
de poder operar en cualquier condición

La rotación del mando ha sido mejorada 
gracias a la inserción de cuatro micro-cojinetes

El soporte está preparado incluso para la
instalación del nuevo porta-suero plegable
Track 10

El ángulo de abertura ha sido optimizado
de modo que reduce al mínimo el esfuerzo
necesario para abrirla

22992288 www.stretchers.it



Las dos configuraciones, Trendelenburg y
comfort, se activan interviniendo sólo sobre
el plano y en cualquier zona. La posición de
reposo se alcanza, por motivos de seguri-
dad, accionando las palancas laterales. 

El plano de apoyo está realizado con una
tecnología que permite obtener objetos
vacíos de una sola pieza sin necesidad de
soldaduras, liberados de tensiones internas;
con una incomparable uniformidad de
espesor, aplicaciones integradas y absoluta
rigidez estructural.
Una superficie sin interrupciones, caracteri-
zada por líneas redondeadas que garanti-
zan al socorrista comodidad durante la
carga y una perfecta limpieza, incluso a alta
presión.

Plano de apoyo

Pensamos haber creado una obra de arte, un
diseño atrayente que se combina con una
auténtica revolución tecnológica. Hemos utili-
zado polietileno de la era espacial para
construir un armazón 30% más rígido respec-
to a aquél del modelo precedente, y un
comfort más palpable para el operador. Las
líneas son de pura raza Spencer, esenciales y
sofisticadas, una forma inmediatamente reco-
nocible, de admirar: un verdadero icono.
Proyectado nuevamente en las proporciones,
en las prestaciones, en la fuerza primitiva de
sus líneas, perfecta concentración del más
auténtico DNA Spencer. La nueva plataforma
DNA, colocada sobre diversos modelos de
camilla piloto en diversas partes del mundo y
en diferentes configuraciones, ha superado
brillantemente los tests y pronto equipará los
modelos de alta gama Spencer.

Plano de apoyo DNA

Todas las camillas de la flota Spencer pueden
ser equipadas con el extraordinario plano de
apoyo TRW, en diversas configuraciones.
La tabla en condiciones de reposo está nive-
lada uniformemente para poder trasladar el

CCoonnffiigguurraacciióónn  SSRReessppaallddoo

TTrreennddeelleennbbuurrgg
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• Regulación de la inclinación de la cabeza
entre 0 y 75 °

• Regulación de la inclinación de la cabeza
entre 0 y 75 °

• Regulación de la posición anti-shock o 
Trendelenburg entre 0 y 10 °

• La plataforma se separa fácilmente del 
chasis para permitir una limpieza integral

• Regulación de la inclinación de la cabeza
entre 0 y 75 °

• Regulación de la posición anti-shock 
o Trendelenburg entre 0 y 10 °

• Regulación de la posición comfort o 
Fowler entre 0 y 45 °

LLaass  ccoonnffiigguurraacciioonneess

El plano de apoyo
del futuro. 
Hoy.

En la tabla hecha de un solo molde, sin
agujeros ni soldadura, han sido eliminados
los ángulos y la cara posterior sobre la que
se articulaban las rótulas para el movimiento
de la plataforma en sí.
Por tanto, se puede decir que las nuevas
superficies no se precian sólo por sus líneas
redondeadas y por el particular sistema de
apoyo y fijación de la tabla sobre el chasis,
que crea la sensación de suspensión, sino
también por elegir unas soluciones que
responden a las exigencias de practicidad y
versatilidad. 

paciente de manera segura.
La regulación resulta siempre fácil, con movi-
mientos que no implican la activación de
ninguna palanca o pomo.

Las camillas Spencer se distinguen también
por el sistema mecánico de regulación del
respaldo MBC, una auténtica piedra miliar
en la técnica de los sistemas de bloqueo. Un
sistema que garantiza con fiabilidad y dura-
ción millones de movimientos sin tener que
activar ningún tipo de palanca y, sobre todo,
poder levantar el respaldo, incluso lateral-
mente. Para reponer el respaldo o seleccio-
nar posiciones intermedias, se puede utilizar
una sola mano, sea para activar el pomo
ergonómico, situado en posición distal fácil-
mente alcanzable, o para sostener la carga
al mismo tiempo. 

Se trata de un ingenioso e inédito sistema
mecánico, que interactúa con una cremallera
situada en el dorso del plano de apoyo del
paciente, que asegura la activación del
sistema antishock con un único movimiento,
sin la necesidad de utilizar palancas. Para
reponer el plano o seleccionar posiciones
intermedias, se debe cambiar la posición de
una palanca lateral, fácil de identificar.

Los planos de apoyo 
de las camillas Spencer 

CCoonnffiigguurraacciióónn  TT

CCoonnffiigguurraacciióónn  TTFF

Un inédito sistema patentado, rápido 
y seguro, para la fijación de los cinturones
de seguridad con enrollador

Un inédito sistema para la fijación de bolsas
para accesorios

Un inédito sistema para el alargamiento de 
la superficie de la zona próxima a la cabeza

Un inédito sistema para la fijación 
del porta-suero telescópico

Una faja Spencer, proyectada expresamente
para la plataforma DNA, permitirá la fijación
de accesorios en diferentes partes de la
superficie. El nuevo diseño asimétrico, con el
tornillo de cierre casi tangente al mismo
plano, garantiza una presión homogénea de
la faja sobre toda la circunferencia, evitando
posibles daños a los accesorios o a la tabla.

Borde de contención para el colchón

Sistema para la fijación de la almohada
QMX 02

Sistema para cinturón torácico

Manija de transporte

Un inédito sistema para la fijación 
de una superficie porta-instrumentos

Sistema para la sujeción de los pies 
y del colchón
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Cross
Camilla automática con alturas variables

La importancia de una actitud psicológica
positiva y serena por parte del paciente es una
de las claves para el éxito del rescate y del
transporte. En consecuencia, la camilla debe
perder su connotación mecánica y convertirse
en un objeto próximo y servicial, más bien una
compañera que un instrumento hostil impuesto
por el momento o por la enfermedad. En
Spencer, fabricantes de material para los
primeros auxilios y transporte de pacientes, al
crear la nueva Cross, hemos dedicado una
especial atención a la relación entre paciente
y camilla, entre paciente y operador y entre
operador y camilla. Nuestra finalidad es reali-
zar un producto utilizable ergonómicamente,
incluso en condiciones de incomodidad física
o ambiental.

El secreto de la Cross reside en la concep-
ción Space Frame, que mediante la soldadu-
ra de tubos especiales de acero inoxidable y
aluminio, permite realizar una estructura real-
mente innovadora, no sólo en las formas y en
la funcionalidad, sino también en los conteni-
dos tecnológicos intrínsecos y en la búsqueda
de espacios generalmente no utilizados.
Además hemos querido dar a esta camilla
una línea estéticamente armoniosa y discreta.
La posibilidad de disponer de una amplia
gama de colores aumenta las posibilidades
de combinación, a las que se pueden añadir
realizaciones especiales a partir de ciertas
cantidades. La camilla Cross incluye dos
cinturones modelo STX 702. Para los códigos
consultar www.spencercross.com.

Longitud: 1970 mm
Longitud reducida: 1465 mm
Ancho: 570 mm
Peso: 38,7 kg
Capacidad: 160 kg
Ruedas: 200 mm, delanteras fijas, 
posteriores autodireccionales
Frenos: posteriores
Altura de carga: de 480 a 750 mm
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 180 mm

Alturas variables

Las variaciones de la altura del carro en rela-
ción a los diversos planos de carga de la
ambulancia son posibles gracias a: 
• un carro de carga con seis alturas diferen-

tes, fáciles de regular sin la intervención 
de técnicos especialistas

• un sistema patentado de patines con geo-
metrías variables que garantiza, tanto un 
ángulo óptimo de deslizamiento durante 
la carga, como el equilibrio de la camilla
una vez colocada sobre la ambulancia

La Cross se adapta a todos los planos de
carga, permitiendo su utilización en todos los
medios presentes en el parque móvil.

En caso de necesidad, la Cross se acorta
para garantizar una buena maniobrabilidad
en ambientes particularmente estrechos o en
pequeños ascensores. El carro puede girar
hacia arriba (bloqueo automático), en el
caso que se quiera activar un sistema de
protección del paciente, o hacia abajo.

Reducción de la longitud

Cada vez que la camilla viene colocada en
la ambulancia o en el piso, las ruedas se
alojan en un espacio bajo el armazón,
gracias a un mecanismo especial. Otro
sistema de protección para la espalda.

Una excelente distribución del peso, garanti-
zada por una geometría evolucionada y el
chasis soldado, dan a la Cross una estabili-
dad absoluta.

Estabilidad

En las zonas donde la asistencia al paciente
se convierte en crítica, el armazón ha sido
modelado para hacer las intervenciones más
cómodas y eficaces. 

Este mecanismo permite adaptar la camilla a
las exigencias del momento.
En el caso de pacientes con movilidad o
ancianos, para facilitar la subida o la
bajada, basta sólo con poner la Cross en
posición inclinada.
En caso de traslado del paciente, se puede
regular la camilla a una altura intermedia,
modificando incluso la inclinación de las
patas posteriores, evitando a los operadores
sanitarios sobrecargas musculares al pasarlo
de la cama a la camilla o viceversa.

Zona paciente

Las ruedas de mezcla elástica tienen
un generoso diámetro y optimizan 
la absorción de golpes

Protección para la espalda

Alturas de carga

NEW LXFS
E EN P 100 x 30 mm col 00 mín 10

E PS P 100 x 20 mm col 01 mín 01

I interés MC PAMIFR

G CRASH TEST 20 G

Sistema Crash-assist
para garantizar seguri-
dad durante las fases
de carga y descarga

Las horquillas de las patas anteriores, consi-
derando la alta posibilidad de impacto con
obstáculos sobre el terreno, han sido radia-
das y endurecidas, variando gradualmente
el perfil del tubular sobre la misma pata

Las barandillas laterales de retención se pliegan 180 ° hasta desapare-
cer; el mecanismo de apertura está integrado en la misma barandilla
para evitar molestias y se manipula con una sola mano

Sujeción del colchón y asa
de transporte

Sistema automático e intuitivo para 
el levantamiento del respaldo

Para regresar el espaldar a la posi-
ción inicial o seleccionar posiciones
intermedias, se puede utilizar una
sola mano para activar el pomo 
o para sostener la carga al mismo
tiempo

Sistema automático e intuitivo para el alza-
miento del Trendelenburg; la altura de la posi-

ción antishock puede ser seleccionada usando
la palanca lateral

Un amplio radio separa los dos volúmenes
del cuerpo, para dar un mejor agarre a los
dedos, mientras la palma de la mano se
apoya sobre una superficie curva: esto hace
que sea más fácil y cómodo cogerla y con-
trasta la tendencia de la mano a soltarse

Las palancas bilaterales están colo-
cadas en modo racional e intuitivo

y permiten la variación de altura
modificando la inclinación de las

patas delanteras

Las patas posteriores, con el fin de garantizar una correcta flexibilidad y resistencia a las
torsiones, a las vibraciones y a los golpes, están integradas con arcos de amplio radio que
se utilizan para compensar el nivel del plano de apoyo paciente en condiciones de reposo

Palanca ergonómica bilateral para
activar las alturas variables

1013
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Innovador sistema que permite colocar la
barra porta-suero bajo la camilla y, por tanto,
fuera de la zona de trabajo habitual. Con
una simple operación se puede extraer el
sistema y seleccionar milimétricamente la
altura de la barra telescópica simplemente
girando la fijación. En la parte distal del asta
hay dos ganchos de resistente nylon.
Disponible en tres versiones.
Track 1 asta porta-suero izquierda CR90101B
Track 2 asta porta-suero derecha CR90110B
Track 3 asta porta-suero doble CR90211B

Libere la creatividad. Personalice colores y
accesorios. Dé espacio a sus ideas. Su
personalidad dará a la Cross una forma
inimitable: la suya. Por eso nacen lo colores
de un instrumento indispensable como la
camilla, porque los socorristas son técnicos y
profesionales, pero también personas atentas
a aquello que les rodea. El color es un sinó-
nimo de agregación, de reconocimiento de
señales e indumentaria. Por qué entonces no
marcar también con una señal los instrumen-
tos usados por el equipo propio en el mundo
de los primeros auxilios donde hay numero-
sos grupos y donde lo importante son los
colores? Pues bien, Spencer ha conseguido
crear con el color un instrumento no sólo
técnicamente vanguardista, sino también
reconocible y personalizado con los propios
“signos cromáticos”. La ágil superación de
cada problema técnico, funcional y estructu-
ral, que hace la Cross única en su género y
“nueva” en su idea, ha permitido afrontar un
aspecto hasta ahora no tenido en cuenta: el
problema de reconocimiento, personalidad y
unicidad de la camilla. Sólo el color podía
contribuir a la causa. La gama de los colores
permite obtener 56 variantes que reflejan la
personalidad intensa y profunda de la Cross,
junto a la personalidad de quien la posee.
Las ruedas a orden variable, los paracho-
ques en poliuretano expandido y las junturas
han sido realizados en negro, creando una
armoniosa sinergia con la pintura de la
estructura.

Los colores indicados en esta ventana, si
bien muy parecidos a las tonalidades rea-
les de la pintura, son puramente indicati-
vos. Para verificar la calidad de los mate-
riales utilizados y tener información sobre
los eventuales suplementos de precio para
colores especiales, dirigirse a la red de
venta Spencer.

Los colores de la Cross

Ocho colores para el chasis, el carro de
carga y las patas anteriores y posteriores
generan la policromía de la Cross.

Los accesorios de la Cross

RB 200
Freno de estacionamiento anterior

Tanker Cot
Porta-oxígeno protegido

Track 1/2/3
Asta porta-suero plegable

Para hacer más seguras las operaciones de
carga, cuando la camilla está cerrada en el
suelo, se pueden accionar fácilmente los
frenos para bloquear las ruedas del carro de
carga anterior. Se pueden accionar y desblo-
quear velozmente. El mecanismo permite
incluso señalar la posición de inserción de
los frenos.
RB 200 ST70012A

Cross Interactive
CD-Rom

El CD-Rom Cross Interactive es una ayuda
multimedial que, a través del uso de
moderna metodología y tecnología, permite
conocer más de cerca las extraordinarias
características de la camilla Cross. Además,
el CD-Rom contiene informaciones sobre los
nuevos productos.
Cross Interactive CT03005W

También el plano, en las siete variedades de
color, respeta el concepto de la policromía
introducido por la Cross, gracias a la cola-
boración en fase de fusión con pigmentos
de nueva concepción y absolutamente sor-
prendentes.

Este increíble porta-oxígeno no tiene igual
por su compabilidad, ligereza, protección y
seguridad. Está realizado en polietileno de
alta densidad y caracterizado por aplicacio-
nes y anillos en goma. El aspecto del Tanker
Cot refleja perfectamente la manera de
proteger la botella y el regulador. El sistema
de fijación, disponible incluso en la versión
10 G, permite una rápida extracción y una
simple inserción. El diseño innovador prefiere
la funcionalidad y respeta el espacio para
reducir las molestias. El Tanker Cot colocado
sobre la camilla no se nota a primera vista.
A lo mejor acaba de comprar un porta-
oxígeno, pero es fácil olvidarse.
Tanker Cot ST70011A
Fijación para pared ST70013B
Fijación para pared 10 G ST70014B

El carácter dinámico y profesional de la
nueva Cross viene completado por opciona-
les, como el porta-suero plegable, el freno de
estacionamiento y el porta-oxígeno super
protegido. Todo en una camilla pensada
para quien lo quiere todo.

NEWS

NEWS

NEWS LXFS

El porta-suero plegable es fácil de usar; estable
y disponible a ambos lados, listo para ser

usado y protegido en condiciones de reposo

El colchón, con secciones variables, está
revestido en Spentex® y es completamente
estanco, un excelente tributo a la reducción

de las infecciones cruzadas

Plano en polietileno doble esqueleto
para una limpieza eficaz y una larga
duración

Armazón y patas pulidos a mano para garan-
tizar un acabado brillante durante toda la vida

de la camilla
Gracias al sistema Twist, las ruedas anteriores
pueden incluso convertirse en giratorias, amplifi-
cando la maniobrabilidad excepcional de la Cross

Cross Chrome
Camilla automática cromada

      No hay duda; no sólo la camilla, sino sobre
todo la particular calidad del equipamiento
de serie de la Cross Chrome, define nuevos
parámetros entre las automáticas. Spencer
demuestra nuevamente su competencia y su
rol predominante en el mercado como
productor de camillas de alta calidad. La
gran ambición de la Cross Chrome puede ser
descrita de modo convincente, incluso en
términos de dotación de serie: rica, funcional
y de elevado valor. Las ruedas anteriores
están dotadas del exclusivo sistema Twist. Las
fuerzas giratorias varían con sólo una ligera
presión sobre la palanca adecuada. 
El porta-suero plegable es fácil de usar,
estable y accesible por ambos lados. Esta
última es una innovación particularmente
apreciada durante el transporte de pacientes
críticos. Pero esto no es todo, el porta-

oxígeno integrado y certificado 10 G está
colocado en una zona protegida y cómoda
para su utilización. El freno de estaciona-
miento anterior testimonia una vez más la
atención de Spencer a la seguridad, incluso
en las fases de carga. La almohada móvil se
puede regular milimétricamente. El aluminio
brillante y el nylon negro, como elementos
estilísticos, subrayan el carácter dinámico de
la Cross Chrome y garantizan una larga
duración. 
La camilla Cross Chrome incluye dos cinturo-
nes modelo STX 702. 
Para los códigos consultar www.spencer-
cross.com.

Longitud: 1970 mm
Longitud reducida: 1465 mm
Ancho: 570 mm
Peso: 38,7 kg
Capacidad: 160 kg
Ruedas: 200 mm, delanteras y posteriores
autodireccionales
Frenos: posteriores
Altura de carga: de 480 a 750 mm
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 180 mm

NEW LXFS
E EN P 100 x 30 mm col 00 mín 10

E PS P 100 x 20 mm col 01 mín 01

I interés MC PAMIFR

G CRASH TEST 20 G

La almohada se puede regular milimétrica-
mente, fácilmente lavable y sobre todo

garantiza elevada comodidad al paciente

Arco de enganche del sistema de fijación
con angulación y longitud variables para

adaptarse a todos los planos de carga sin
cambiar el sistema de fijación
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Cross Twin
Camilla doble 

Hoy en día se escoge una camilla por la
modularidad, la seguridad, la maniobrabili-
dad, en pocas palabras, por la versatilidad,
la facilidad de uso y por el comfort del
paciente.
La Cross Twin permite utilizar una camilla
doble con la maniobrabilidad y la versatili-
dad de una camilla compacta.
Espacio para contener el tablero espinal,
facilidad de anclaje de la camilla en cuatro
puntos sobre el carro, alturas variables, acce-
sibilidad a las funciones con total seguridad:
todo concebido para optimizar la actividad
del operador. Espacio para la camilla en
toda situación: rescate, transporte y recupe-
ración.
Espacio para el silencio, la estabilidad y el
dinamismo. ¡Espacio al espacio!
La camilla Cross Twin incluye dos cinturones
modelo STX 702.
Para los códigos consultar www.spencer-
cross.com.

La combinación de las dos piezas genera
una camilla automática que permite el uso
con extrema simplicidad.
Longitud: 1970 mm
Ancho: 570 mm
Peso: 51 kg
Capacidad: 160 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Altura de carga: de 480 a 750 mm
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 180 mm

Cross Twin
Camilla doble automática

Cross B
Camilla con mangos telescópicos

El carro está indicado para acoger la camil-
la Cross B, con
• alturas variables
Longitud: 1970 mm
Ancho: 570 mm
Peso: 28 kg
Capacidad: 160 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Altura de carga: de 480 a 750 mm

Plano de carga

Una excepcional geometría premia incluso la
estabilidad de la camilla durante el transpor-
te, como quiera que sea distribuido el peso
del paciente sobre la misma.

Estabilidad

La versatilidad de la Cross Twin se amplifica
gracias a la posibilidad de seleccionar tres
niveles diferentes de altura para la carga o el
traslado del paciente.

Alturas variables

Accionando sólo una palanca se separa la
camilla del carro. La inserción está facilitada
y el bloqueo se produce automáticamente
llevando la camilla a la posición final.

Desbloqueo rápido 

Asas telescópicas completas 
con pomos ergonómicos 

para seleccionar la longitud

Ruedas de deslizamiento

Chasis reforzado y barnizado 
con polvos epoxídicos

Gran palanca de desenganche

Una verdadera Cross de competición 
homologada para el socorro vial

La utilización de una “doble” con la maniobra-
bilidad y la versatilidad de una camilla 
compacta

NEW LXFS
E EN P 100 x 30 mm col 00 mín 10

E PS P 100 x 20 mm col 01 mín 01

I interés MC PAMIFR

G CRASH TEST 10 G

Cross C
Carro automático

La estructura en sí de la Cross Twin ha permi-
tido la simplificación de las operaciones a
efectuar para su adaptación a cada plano
de carga, modificando con una simple
maniobra el esquema geométrico del carro
anterior.

Chasis en aluminio soldado

Arco de enganche del sistema de fijación
con angulación y longitud variables 

para adaptarse a todos los planos de 
carga sin cambiar el sistema de fijación
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Camilla con ruedas y guía para el carro
Cross C, con

asas telescópicas
barandillas laterales reclinables a 180 °

Longitud: 1610 mm
Ancho: 530 mm
Peso: 23 kg
Capacidad: 160 kg
Ruedas: 100 mm
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 180 mm



Apuntar hacia metas excepcionales para
sorprender más allá de las expectativas. Es
por eso que, seguramente, la nueva Trial no
pasará inadvertida. 
Esta camilla incansable ofrece una amplia
serie de características que, además de
permitirle satisfacer perfectamente vuestras
exigencias de primeros auxilios y transporte
a precios reducidos, está a la altura de las
expectativas de los pacientes. 
A vuestra disposición están: estabilidad,
ligereza, maniobrabilidad y duración.
Desde siempre las camillas dobles son el
punto fuerte de la producción Spencer, que
ahora se presenta con una apariencia total-
mente nueva: agresiva y atractiva. 
Continuando con el concepto de compartir
la tecnología con las gamas superiores,
ahora el carro Trial adopta una nueva

camilla ligera y robusta, un sistema proba-
do de suspensiones pasivas y una estructura
soldada Hi-frame, que también exhibe geo-
metrías especiales y el uso de materiales
evolucionados.
La camil la Trial incluye dos cinturones
modelo STX 702.
Para los códigos consultar www.stretchers.it.

Longitud: 2000 mm
Ancho: 570 mm
Peso: 51 kg
Capacidad: 180 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 210 mm

Trial 
Camilla automática doble 
con alturas variables

NEW LXFS
E EN P 100 x 30 mm col 00 mín 10

E PS P 100 x 20 mm col 01 mín 01

I interés MC PAMIFR

G CRASH TEST 10 G

La maniobrabilidad típica de las camillas con ruedas de mayor diámetro
ha sido acentuada gracias a un nuevo diseño de las patas delanteras 
y al uso de un nuevo chasis de soporte de las patas posteriores

Para reponer el espaldar o seleccionar posicio-
nes intermedias se puede utilizar una sola

mano sea para la activación del pomo que
para sostener la carga al mismo tiempo

Ruedas de deslizamiento sobre el piso 
de la ambulancia para facilitar 

las operaciones de carga y descarga

Interposición de arandelas de nylon autolubricantes en las articulaciones
Las palancas están colocadas en manera
racional e inequívoca; gracias a su forma par-
ticular, se adaptan a la anatomía de la mano
y no permiten su accionamiento accidental

Ruedas de 200mm con freno de giro y bloqueo del eje

Sistema Twist bajo pedido

Manijas telescópicas
autobloqueantes

Las barandillas laterales de contención 
se reclinan de 180 ° hasta desaparecer; 

el mecanismo de abertura está incorporado
en la misma barandilla para evitar molestias

y se manipula con una sola mano

Bloqueo automático 
de la camilla sobre 

el carro

Permite la optimización de las operaciones de
levantamiento, alineación con la cama y por
tanto un traslado más fácil del paciente.

Altura e inclinación variables

El carro anterior de la Trial se adapta a dife-
rentes planos de carga, gracias a la dispo-
nibilidad de tres versiones para cada
modelo. Con una simple intervención sobre
el esquema geométrico del eje delantero, se
puede variar la altura de carga.

Adaptación a diferentes planos de carga

Una geometría excepcional premia la estabi-
lidad de la camilla durante el transporte,
como quiera que sea distribuido el peso del
paciente sobre la camilla.

Estabilidad

La combinación del carro Trial C y de la
camilla Trial B genera una camilla automática
doble, ligera y esencial.

Trial
Camilla doble automática

Camilla con ruedas para el carro Trial C, con
• manijas telescópicas
• barandillas laterales reclinables a 180 °

Trial B
Camilla con mangos telescópicos

Trial C
Carro automático

El carro Trial C está indicado para acoger la
camilla Trial B. Presionando un solo pulsante
se libera la camilla del carro, aún cuando este
se encuentra colocado sobre la ambulancia.

fase de 
certificación
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Accionando un solo pulsante se separa la
camilla del carro-camilla, aún cuando éste
último está fijado a la ambulancia, la inser-
ción está facilitada y el enganche se acciona
automáticamente llevando la camilla a su
posición final.

Nuevo espíritu, carácter ágil. Estructura
compacta, geometría verticalizada, versatili-
dad y facilidad de uso. Una estructura que
nace con formas dominadas por perfiles
alares y trapezoidales soldadas con la inno-
vadora técnica MIG. La geometría consegui-
da ofrece a la estructura una estabilidad
excepcional, junto a la ligereza y a la capa-
cidad de amortiguar las vibraciones prove-
nientes del suelo. Esbelta pero compacta, y
con una óptima distribución de pesos; la
Rugby es perfecta, por no decir obsesiva, en
la gama de las camillas con altura variable.
Lleva un manubrio telescópico posterior para
el movimiento, completamente nuevo y paten-
tado. El resultado es una extraordinaria
sensación de simbiosis entre operador y
camilla: una optimización de las operaciones
de carga y descarga, una saludable reduc-

ción de la fatiga, una increíble maniobrabili-
dad y una absoluta precisión en cada trayec-
toria. La Rugby es para Spencer y para el
panorama del rescate un nuevo punto de
referencia, también en el diseño. Sus líneas
agresivas han sido estudiadas para mejorar
tanto el movimiento como la duración. La
Rugby ha superado también otra gran meta:
asociar la belleza absoluta a la máxima
eficacia. Una filosofía reflejada incluso por
los nuevos y esenciales cromatismos: porque
se necesitan pocos trazos para delinear una
personalidad tan especial. La camilla Rugby
incluye dos cinturones modelo STX 702.
Para los códigos consultar www.stretchers.it.

Rugby
Camilla automática de alturas variables

Mandos centralizados e intuitivos 

Amplia elección de inclinaciones para facili-
tar y hacer más segura la asistencia cuando
el paciente se sienta en la camilla.

Inclinación variable

Permite optimizar las operaciones de levanta-
miento, el alineamiento con la cama y, por
tanto, un traslado más fácil del paciente.

Altura variable

El carro anterior de la Rugby se adapta a
diversas alturas de plano de carga, gracias
a la disponibilidad de tres versiones para
cada modelo.

Adaptación a diversos planos de carga

Alargamiento telescópico del movimiento

Las ruedas anteriores pueden ser giratorias,
seleccionando con un sólo movimiento el
sistema Twist para optimizar la maniobrabi-
lidad.

Sistema Twist de serie

Se ha implementado el sistema Rugby
para resolver el problema del transporte
de los pacientes recién nacidos con incu-
badora. Gracias a una base rígida de
aluminio estructurado y fijado al chasis de
la camilla Rugby, es posible instalar todo
tipo de incubadora con sus relativos
soportes funcionales.
Rugby Incubator RB10000C

Rugby Incubator
Soporte para incubadora

Longitud: 1960 mm
Ancho: 570 mm
Peso: 51 kg
Capacidad: 180 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 210 mm

NEW LXFS
E EN P 100 x 30 mm col 00 mín 10

E PS P 100 x 20 mm col 01 mín 01

I interés MC PAMIFR

G CRASH TEST 10 G

Estructura ligera soldada

Ruedas de 200 mm con freno 
de giro y bloqueo del eje

Perfil parachoques

Mandos protegidos

Poleas de deslizamiento de nylon

Bloqueo automático de la camilla
sobre el carro-camilla

Sistema Twist de serie

Manijas telescópicas

Grande manija posterior 
y relativa palanca telescópica

Los mandos para la
carga y descarga
controlan también 

las diferentes alturas

Pintura con polvos epoxídicos 

Ruedas posteriores
autodireccionales

Las barandillas laterales se reclinan de 180 °

fase de 
certificación

Para facilitar las operaciones de carga y
descarga, y en general la conducción de la
camilla, el manubrio posterior y la palanca
son telescópicos.
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Permite optimizar las operaciones de levan-
tamiento, el alineamiento con la cama y, por
tanto, un traslado más fácil del paciente.

Ergonomía de los mandos

Roller
Camilla con alturas variables

Accionando un solo botón, se separa la
camilla del carro-camilla, aún cuando éste
último está fijado a la ambulancia; la inser-
ción está facilitada y el enganche se acciona
automáticamente llevando la camilla a su
posición final.

Fácil extracción y carga

El sistema Roller ha sido implementado para
resolver el problema del transporte de los
recién nacidos con incubadora. 
Gracias a una base rígida de aluminio estruc-
turado y soldado al chasis de la camilla Roller,
es posible instalar todo tipo de incubadora
con sus relativos soportes funcionales y de
abastecimiento. 
Para facilitar el manejo, la longitud total de la
Roller Incubator es sólo de 1750 mm.
Roller Incubator ST40403C

Roller Incubator
Soporte para incubadora

Altura e inclinación variables

Roller AC/AV
Carro automático

Roller S/T/TF
Camilla con manijas telescópicas

Espacio para 
el tablero espinal

Plano paciente en polietileno doble
esqueleto, fácilmente lavable

Uniones de aluminio en las zonas 
de impacto y de mayor carga

Pulsante para desbloquear la
camilla colocado en posición

protegida 

Ruedas autodireccionables y antiestáti-
cas que garantizan un práctico posicio-
namiento, incluso en la fase de carga

Manijas tele-
scópicas auto-

bloqueantes

Barandillas laterales reclinables a 180 °

Estribo para regular la altura
de carga

Camilla con ruedas y guía para el carro
Roller AC/AV, con
• manijas telescópicas
• barandillas reclinables a 180 °
• espacio para el alojamiento de todos los 

modelos de tabla espinal
Longitud: 1900 mm (1970 mm Roller TF)
Ancho: 550 mm (570 mm Roller TF)
Peso: Roller S 18 kg, Roller T 21 kg, Roller TF
23 kg
Capacidad: 170 kg (210 kg Roller TF)
Ruedas: 100 mm 
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 180 mm
Roller S ST40300A
Roller T ST40021A
Roller TF ST40400A

Los carros Roller AC/AV están indicados
para las camillas Roller S/T/TF. Están dispo-
nibles en tres alturas diferentes para adaptar-
se a todos los planos de carga.
Longitud: 1900 mm
Ancho: 550 mm
Peso: 32 kg
Capacidad: 170 kg
Ruedas: 125 mm
Frenos: posteriores
Roller AC altura de carga 490 mm ST40010A
Roller AC altura de carga 620 mm ST40012A
Roller AC altura de carga 690 mm ST40011A
Roller AV 490 mm alturas variables ST40020A
Roller AV 620 mm alturas variables ST40018A
Roller AC 690 mm alturas variables ST40019A
Roller AV 490 mm alturas variables y ruedas
giratorias ST40030A
Roller AV 490 mm alturas variables y ruedas
giratorias (longitud 1750 mm) ST40022A

La Roller no es una simple camilla, sino un
auténtico sistema para la emergencia realiza-
do con tecnología de vanguardia. El diseño
exclusivo, la arquitectura integral y la robu-
stez estructural son una garantía de calidad.
Probada en condiciones operativas extremas,
destaca por su excepcional fiabilidad.
El sistema Roller no es sólo una camilla auto-
mática, sino también una camilla manual, un
espacio para el tablero espinal Spencer Rock
y un carro-camilla. La innovación y la calidad
del sistema Roller nacen del diseño, de la
elección de los mejores materiales y de la
búsqueda de la máxima funcionalidad. La
exclusividad del sistema Roller se hace
evidente en su:

• Estabilidad
La gran extensión del área de apoyo y el
correcto estudio de la repartición de los pesos,
permiten una estabilidad y un equilibrio excep-
cionales de la camilla.
• Seguridad integral
La Roller está creada para impedir incidentes
de uso a cosas y personas. Los mecanismos
están protegidos, pero son fácilmente accesi-
bles para el mantenimiento.
• Elección de los materiales
Para cada detalle se ha utilizado óptimo mate-
rial, fruto de la investigación del equilibrio entre
características mecánicas y funcionales.
• Racionalización del espacio
El diseño exclusivo, la colocación del Spencer

Rock y los accesorios específicos permiten apro-
vechar al máximo el espacio en la ambulancia.
• Versatilidad
La Roller es un verdadero sistema de transporte:
utilizable como camilla automática, convencio-
nal y espinal.
La camilla Roller incluye dos cinturones modelo
STX 526 (STX 592 Roller TF).

NEW LXFS
E EN P 100 x 30 mm col 00 mín 10

E PS P 100 x 20 mm col 01 mín 01

G CRASH TEST 10 G

Listones parachoques de resistente
nylon fijados a las patas

Guía de deslizamiento para la extra-
cción y la carga de la camilla sin
tener que sacar el carro-camilla 
de la ambulancia

Mandos para cargar, descargar y
variar la altura, en posición protegida 

Sistema con raíl para el deslizamiento de la camilla sobre 
el carro sin tener que sacar este último de la ambulancia

fase de 
certificación 10 G

Los mandos están centralizados, protegidos y
son fáciles de usar. Las ruedas antiestáticas y
autodireccionales, se colocan bajo el plano
de la camilla en fase de carga.
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La manejabilidad típica de las camillas con ruedas de mayor diámetro 
ha sido mejorada gracias a un nuevo diseño de las patas anteriores 
y al uso de una nueva estructura de soporte de las patas posteriores

Carrera 
Camilla automática

Las barandillas laterales se pliegan 180 °
hasta desaparecer. El mecanismo 

de apertura está integrado en la misma
baranda, para evitar desagradables

bloqueos y se acciona con una sola mano

Para reposicionar el respaldo o seleccionar
posiciones intermedias, se puede usar una sola

mano sea para activar el pulsante que para
sostener la carga al mismo tiempo

Debajo del plano paciente 
del modelo Carrera Pro, se 
ha obtenido el espacio para 
el tablero espinal B-Bak

Ruedas de deslizamiento sobre el plano
de la ambulancia para facilitar 

las operaciones de carga y descarga

Interposición de cojinetes autolubricantes de nylon 
en las articulaciones

Las palancas de mando están situadas en
modo racional e inequívoco; gracias a su parti-
cular forma, se adaptan a la anatomía de la
mano, y la presencia de un largo espacio muer-
to hace imposible su accionamiento accidental

Nace la nueva Carrera, una camilla auto-
mática completa, sólida, capaz de reescribir
los parámetros de excelencia de la propia
categoría. Nadie hasta ahora había presta-
do tanta atención a la innovación tecnológi-
ca y al aprovechamiento del espacio.
Ninguna otra camilla tiene un diseño tan
armonioso y ninguna otra camilla puede
contener el tablero espinal. Dos versiones,
alta y baja, pensadas, proyectadas y
construidas totalmente en Europa, para sati-
sfacer todas las exigencias de quien, cuando
socorre, no se conforma con cualquier solu-
ción.La camilla Carrera incluye dos cinturo-
nes modelo STX 702.

Freno de rodamien-
to y del eje

Sistema Crash-assist, para garantizar seguridad
durante las fases de carga y descarga

Nuevo sistema de suspensión en las patas
posteriores reproyectadas, capaz de amorti-
guar las vibraciones y el ruido del suelo antes
de que se transmitan al paciente. Se obtiene
una mayor estabilidad, giros más precisos y
un transporte más dulce, incluso en terrenos
accidentados. El sistema no es una opción
costosa, sino un elemento de serie para toda
la gama, como también lo es la versión
actualizada del sistema de regulación del
plano de carga para poder adaptar vuestra
Carrera a cualquier ambulancia.
La simplicidad y la perfección constructivas
han alcanzado nuevos y significativos están-
dares.

La oferta Spencer nunca ha sido tan amplia.
Se puede elegir entre los modelos: Tec, Activ
y Pro. Cada modelo tiene su propio carácter,
su propio estilo, su propio elevado nivel de
prestaciones. El acercamiento inicial a la
familia Carrera se dá con el modelo Tec, que
prevé un barnizado con polvos epoxídicos y
un peso muy reducido. La Carrera Activ
asocia la ligereza con la reducción de longi-
tud. La expresión extrema de los primeros
auxilios integrales está representada por la
versión Pro, que puede contener un tablero
espinal.
Cada modelo, caracterizado por una exce-
lente estabilidad y por el exclusivo efecto
Self, está disponible en dos alturas, diversas
configuraciones de la superficie y el exclusi-
vo sistema Twist. La fuerza de un proyecto
está también en la capacidad de crear más
variantes.

En los escenarios de los primeros auxilios
internacionales, el tablero espinal se ha
convertido en un elemento esencial. Carrera
Pro puede alojar una tabla espinal B-Bak en
el espacio ganado debajo de la camilla.
La fijación es práctica y se obtiene a presión.
Longitud: 1970 mm
Ancho: 570 mm
Peso: 35 kg
Capacidad: 160 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Altura de carga versión baja: 
de 500 a 650 mm
Altura de carga versión alta: 
de 590 a 740 mm
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 180 mm
Carrera Pro S versión baja CA00051E
Carrera Pro S versión alta CA01051E
Carrera Pro T versión baja CA00151E
Carrera Pro T versión alta CA01151E
Carrera Pro TF versión baja CA00251E
Carrera Pro TF versión alta CA01251E

Las transformaciones

Carrera Tec 
Camilla automática 
ligera

Carrera Activ 
Camilla automática con longitud
reducible

Carrera Pro
Camilla automática 
con tablero espinal

Los modelos de la camilla automática
Carrera Tec ofrecen niveles de seguridad,
ligereza y comfort elevados.
Longitud: 1970 mm
Ancho: 570 mm
Peso: 32 kg
Capacidad: 160 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Altura de carga versión baja: 
de 450 a 590 mm
Altura de carga versión alta: 
de 550 a 690 mm
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 180 mm
Carrera Tec S versión baja CA10054C
Carrera Tec S versión alta CA11054C
Carrera Tec T versión baja CA10154C
Carrera Tec T versión alta CA11154C
Carrera Tec TF versión baja CA10254C
Carrera Tec TF versión alta CA11254C

Los modelos Activ están pensados para
asegurar altos niveles de comfort y auténtico
dinamismo. 
El acortamiento de la parte distal anterior,
que se consigue con un simple movimiento,
optimiza su maniobrabilidad.
Longitud: 1970 mm
Longitud reducida: 1620 mm
Ancho: 570 mm
Peso: 33 kg
Capacidad: 160 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Altura de carga versión baja: 
de 450 a 590 mm
Altura de carga versión alta: 
de 550 a 690 mm
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 210 mm
Carrera Activ S versión baja CA20054C
Carrera Activ S versión alta CA21054C
Carrera Activ T versión baja CA20154C
Carrera Activ T versión alta CA21154C
Carrera Activ TF versión baja CA20254C
Carrera Activ TF versión alta CA21254C

NEW LXFS
E EN P 100 x 30 mm col 00 mín 10

E PS P 100 x 20 mm col 01 mín 01

I interés MC PAMIFR

G CRASH TEST 10 G

La gama

Sistema Twist a pedido

44 www.stretchers.it 45



Ella Self         
Camilla automática

La combinación del carro 510 Self y de la
camilla Spencer 506 genera una camilla
automática ligera y esencial que garantiza la
utilización de la camilla, el carro y el tablero
espinal independientemente y con extrema
simplicidad.

510 Self + Spencer 506
Camilla doble automática

Camilla con ruedas y guía para el carro 510
Self, que incluye
• manijas telescópicas
• barandillas laterales reclinables a 180 °
• predisposición para alojar todos los 

modelos de tabla espinal
Spencer 506 S silver ST60505A
Spencer 506 TF silver ST60508A
Spencer 506 S azul ST60506A
Spencer 506 TF azul ST60507A

Spencer 506
Camilla con manijas telescópicas

Estribos anteriores con altura regulable 
para adaptarse a los diferentes planos de carga

Manijas telescópicas a petición Elección entre estructura pintada o pulida

Regulación micrométrica del sistema Self

Palancas de mando con sistema
de seguridad integrado

Ruedas de gran diámetro con freno 
del rodamiento y bloqueo del eje

Interposición de cojinetes 
de nylon autolubricantes 

en las articulaciones

510 Self
Carro automático

La estructura misma de la Ella Self ha permi-
tido simplificar las intervenciones que se
deberían efectuar para su adaptación al
plano de carga. Con una simple intervención
sobre el esquema geométrico del eje anterior
se puede variar la altura de carga.

Plano de carga

Una geometría excepcional ofrece también
estabilidad a la camilla durante el transporte,
sea cual sea la distribución del peso del
paciente sobre ésta.

EstabilidadEfecto Self

La avanzada distribución del peso, tanto en
la carga como en la descarga, eleva el
efecto Self, reduciendo la maniobra sólo a
un movimiento de empuje.

El carro 510 Self está indicado para acoger
la camilla Spencer 506. Accionando un único
botón se separa la camilla del carro-camilla,
aún cuando éste último está fijado a la ambu-
lancia; la inserción está facilitada y el engan-
che se acciona automáticamente llevando la
camilla a su posición final.
510 Self plata ST10602C
510 Self azul ST10603C

Barandillas laterales reclinables a 180 °

La técnica constructiva nace de una larga
experiencia que nos ha permitido sustituir el
remachado por la soldadura de alta resisten-
cia. Cada parte de la estructura ha sido
testada individualmente y el sistema de desen-
ganche del carro es extremadamente simple y
fiable, tanto que la Ella Self se jacta de una
larga duración aún con una completa ausen-
cia de mantenimiento. De diseño extremada-
mente simple, la camilla Ella Self no está
cargada de detalles innecesarios. Su geniali-
dad reside en su gran resistencia, obtenida por
la propia renuncia a fantasías arquitectónicas.
En lo que concierne la nivelación de la altura
del plano de carga, la Ella Self se coloca con
simplicidad y rapidez en el punto justo para
resolver cada caso. Con Ella Self, al inicio de
los años noventa, nace la policromía de un
instrumento tan indispensable como la camilla,
porque los operadores son técnicos y profesio-
nales, pero también personas atentas a lo que

les rodea. Disponible en la conocida pintura
azul y, además, en acero pulido a mano.
Su precio contenido, la gran reducción del
riesgo de accidentes de los operadores, la
mayor rapidez de utilización y la completa
ausencia de la necesidad de mantenimiento
hacen que sea un instrumento indispensable en
las empresas sanitarias.
La camilla Ella Self incluye dos cinturones
modelo STX 592.
Longitud: 1970 mm
Ancho: 570 mm
Peso: 34 kg
Capacidad: 160 kg
Ruedas: delanteras fijas, posteriores autodire-
ccionales
Frenos: posteriores
Altura de carga: 720 mm
Barandillas reclinables
Longitud: 670 mm
Altura: 155 mm

Ella Self S silver ST10605C
Ella Self T silver ST10601C
Ella Self T silver manijas telescópicas ST10701C
Ella Self TF silver ST10609C
Ella Self TF silver manijas telescópicas

ST10705C
Ella Self S azul ST10604C
Ella Self T azul ST10600C

Ella Self T azul manijas telescópicas
ST10700C

Ella Self TF azul ST10608C
Ella Self TF azul manijas telescópicas 

ST10704C

Chasis soldado

NEW LXFS
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Rally
CCaammiillllaa  aauuttoommááttiiccaa  ccoommppaaccttaa

El futuro cabalga, nos viene al encuentro,
nos atraviesa, y quién sabe qué más hay en
el horizonte.
En el horizonte está la nueva Rally.

44994488 www.stretchers.it



Estructura en aluminio y acero inoxidable soldada

Enduro
Camilla semiautomática multiniveles

Gracias a la posibilidad de seleccionar ocho
diferentes niveles de altura, se optimizan las
operaciones de levantamiento, el alinea-
miento con la cama y por tanto, un traslado
más fácil del paciente.

Una gran extensión del área de apoyo y un
correcto estudio de la repartición de los
pesos permiten una estabilidad y un equili-
brio excepcionales de la camilla.

La longitud total se puede reducir de 270
mm con el respaldo levantado, activando
automáticamente un válido sistema de protec-
ción para el paciente.

Ocho alturas seleccionables 
Dos asas de mando, colocadas a los pies y de lado
para permitir maniobrar la camilla

Sistema semiautomático para
el levantamiento 
de la posición Trendelenburg

Sistema semiautomático para elevar 
el espaldar 

Barandillas totalmente reclinables con sistema 
de seguridad antidesgaste y antibloqueo

Mando para reducir la longitud de la camilla

Estructura inclinada en la parte posterior
para mejorar la fase de carga y evitar que
el paciente extienda demasiado la cabeza

Frenos para el rodamiento 
y bloqueo del eje

Enduro Incubator
Enduro Incubator E
Camilla semiautomática con plano
incorporado para incubadora 

Enduro Incubator D
Camilla semiautomática con superfi-
cie extraíble para incubadora

En la estructura del carro se aplica una base
extraíble, con asas telescópicas, sobre la
cual se pueden fijar la incubadora y sus
accesorios, para permitir la utilización de
todo el aparato incluso sobre otros carros o
en otras destinaciones.
Enduro Incubator D EN90007C

Alturas variables EstabilidadReducción de la longitud

End-T
Mesa

A la superficie de aluminio para la fijación
estable de la incubadora y sus accesorios se
puede asociar un plano que puede ser utili-
zado come apoyo durante el recorrido y
doblado girando la parte final para reducir
la longitud de la camilla.
Enduro Incubator E EN90006C

Cuatro ruedas giratorias de diámetro genero-
so mejoran la maniobrabilidad de la camilla 
y el comfort del paciente

Ligera, resistente e imputrescible; se instala
rápidamente con un sistema automático espe-
cial y es útil para colocar temporalmente
objetos personales o accesorios.
End-T EN90003C

Suficientemente protegido para contener acce-
sorios. Se instala con un sistema automático
especial y se puede quitar fácilmente. Fácil de
limpiar.
End-H EN90004B

End-Ox
Porta-botella

Dispositivo de anclaje práctico y seguro para
la fijación del porta-botella Tanker en el carro
de carga anterior.
End-Ox EN90005C

La absoluta estabilidad, unida a la versatilidad
en la elección de los niveles de altura, hacen
particularmente indicada esta versión para la
instalación de una incubadora y de los instru-
mentos y equipamientos necesarios para su
utilización. La base está realizada en aluminio
de alta resistencia, con puntos de anclaje
predefinidos o personalizables por el usuario,
para que pueda acoger todos los modelos de
incubadora existentes en el mercado.

Particularmente apreciada al otro lado del
océano, donde la camilla semiautomática se
utiliza tanto para el transporte primario como
secundario. Enduro entra en el abanico de
propuestas Spencer y abre el camino a un
nuevo modo de enfrentar de la mejor manera
los primeros auxilios. La estructura robusta, la
soldadura del cuadro, la gran estabilidad,
combinada con una excepcional maniobrabili-
dad, hacen que esta camilla sea extremada-
mente fiable y duradera. La camilla Enduro
incluye dos cinturones modelo STX 702.

End-H
Accessories compartment

Longitud: 1970 mm
Longitud reducida: 1700 mm
Ancho: 570 mm
Peso: 45 kg
Capacidad: 250 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Altura de carga: 780 mm
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 180 mm
Posición 1: 897,5 mm
Posición 2: 847,5 mm
Posición 3: 795 mm

Posición 4: 732,5 mm
Posición 5: 665 mm
Posición 6: 582,5 mm
Posición 7: 502,5 mm
Posición 8: 385 mm
Enduro T plano negro, chasis amarillo EN10054A
Enduro T plano negro, chasis cromado EN00051A
Enduro TF plano negro, chasis amarillo EN11054A
Enduro TF plano negro, chasis cromado EN01051A

NEW LXFS
E EN P 100 x 30 mm col 00 mín 10

E PS P 100 x 20 mm col 01 mín 01
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Chasis rebajado para mejorar el apoyo 
del pie

Mando para seleccionar el
ángulo de la posición

Trendelenburg

fase de 
certificación 10 G
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El esencial diseño de la Spencer
520/521une maniobrabilidad y proporcio-
nes, para ser utilizada con éxito en todo el
mundo. Su gusto clásico y limpio, su carácter
decidido se reflejan plenamente en las líneas
esenciales de esta camilla, testimoniando la
capacidad de Spencer de extender la propia
marca a diversas soluciones.
El chasis está construido en aluminio y acero
inoxidable, y está equipado con un plano
paciente de polietileno de alta resistencia,
ruedas reforzadas y cabecera semiautomáti-
ca. Disponible en dos alturas que permiten su
colocación sobre el paso de rueda de la
ambulancia, y su utilización como banqueta.
La camilla Spencer 520/521 incluye dos
cinturones modelo STX 702.
Para los códigos consultar www.xframe-
stretchers.net

Spencer 520/521
Camilla primaria

Spencer 521 
Camilla primaria 
para posicionamiento lateral

Spencer 520 
Camilla primaria 
para posicionamiento central

NEW LXFS
E EN P 100 x 30 mm col 00 mín 10

E PS P 100 x 20 mm col 01 mín 01

G CRASH TEST 10 G

NEW LXFS
E EN P 100 x 30 mm col 00 mín 10

E PS P 100 x 20 mm col 01 mín 01

G CRASH TEST 10 G

Trendelenburg y Fowler
semiautomático (sólo
en la versión TF)

Ruedas reforzadas 
con frenos de giro 
y estacionamiento

Barandillas laterales reclinables a 180 °

Espaldar semiautomático

Ruedas reforzadas con frenos 
de giro y estacionamiento

Acortamiento 
del chasis (sólo en

la versión Activ)
Palanca de desbloqueo doble
para dirigir, incluso lateralmen-
te, la nivelación de la camilla

Chasis telescópico en aluminio 
de alta resistencia

Espaldar semiautomático

Barandillas laterales reclinables a 180 °

La nueva Spencer 530 es una camilla
completa, sólida, capaz de rescribir los
parámetros de excelencia de su propia cate-
goría.
Nadie, antes, había prestado tanta atención
a la innovación tecnológica. Ninguna otra
camilla tiene un diseño tan armonioso, siete
niveles de altura, dotaciones innovadoras en
términos de seguridad activa y pasiva y tanto
comfort para operadores y pacientes.
Dos versiones diferentes; Activ y Tec, pensa-
das, proyectadas y construidas totalmente en
Europa para satisfacer todas las exigencias
de quien, en el campo de los primeros auxi-
lios, no se acontenta.
La camilla Spencer 530 incluye dos cinturo-
nes modelo STX 702.
Para los códigos consultar www.xframe-
stretchers.net.

Spencer 530
Camilla multiniveles

Es una increíble mezcla de versatilidad y
eficacia con niveles de seguridad, estabili-
dad, maniobrabilidad y comodidad superio-
res: más que una simple camilla, es una
perfecta compañera de trabajo.
Longitud: 1970 mm
Ancho: 590 mm
Peso: 40 kg
Capacidad: 180 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 210 mm

Spencer 530 Activ
Camilla multiniveles reducible

Detalles exclusivos y simplicidad de uso se
unen a los estándares de estilo, robustez y
dinámica.
Longitud: 1970 mm
Ancho: 590 mm
Peso: 39 kg
Capacidad: 180 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 210 mm

Spencer 530 Tec
Camilla multiniveles compacta

Chasis soldado para aumentar
la resistencia y la duración

Trendelemburg y Fowler
semiautomático (sólo 
en la versión TF) Chasis telescópico 

en aluminio 
de alta resistencia

Chasis soldado para
aumentar la resistencia 
y la duración

fase de 
certificación 10 G

fase de 
certificación 10 G

Siete niveles diferentes de altura

Robusta, ligera y esencial. Práctica en los
traslados y en las maniobras de carga y
descarga. Gracias a su reducida altura,
permite un fácil traslado del paciente desde
el suelo.
Longitud: 1970 mm
Ancho: 605 mm
Peso: 18 kg
Capacidad: 150 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 210 mm

Asocia las características de la Spencer
520 con la posibilidad de ser colocada
sobre los pasos de rueda de la ambulancia,
optimizando el espacio interno de la célula
sanitaria.
Longitud: 1970 mm
Ancho: 605 mm
Peso: 19 kg
Capacidad: 150 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 210 mm
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Proyectar algo que acabará convirtiéndose
en una realidad al cabo de unos años
presenta diversas reflexiones. Con una
paradoja se puede decir que el presente
del diseñador es el futuro de aquéllos para
quien se diseña. Este es el verdadero
trabajo del diseñador Cot. Una situación
profesional siempre problemática y arrie-
sgada, debido al aumento de la incoheren-
cia en el ambiente social, económico y
tecnológico.
¿Quién puede conocer cuáles serán los
requerimientos (energéticos, ecológicos,
político-administrativos) con los que las
camillas tendrán que enfrentarse en los
próximos años? ¿Qué oportunidades se
presentarán a los constructores de sistemas
para el transporte sanitario (nuevos materia-
les, nuevas normativas, quizás nuevos
propulsores) en los próximos años?
A todas estas preguntas, los diseñadores
Spencer responden simplemente metiéndo-
se ellos mismos y su trabajo en una perspec-
tiva y una dimensión de gran compromiso.
Imaginan nuevos objetos, nuevas formas,
nuevos sistemas para el transporte que
transfieren una visión orgánica de la vida
en esta noble y compleja actividad que es
diseñar el futuro.

En los años noventa, Spencer inicia un
estudio sobre las sinergias proyectivas que
pasan entre camilla-maniobrabilidad-pacien-
te y fatiga del operador en condiciones habi-
tuales de trabajo. En 1995 estas investiga-
ciones llevan a la realización del primer
modelo de Self automática.
La línea Self permanece fiel a sus orígenes y
es enriquecida, al cabo de diez años, con el
revolucionario sistema Servo Cot.

La nueva serie Servo Cot es la heredera de las
dos familias de camillas: automáticas y multi-
nivel.
La invención del sistema Servo Cot revolucio-
na el panorama mundial de los primeros auxi-
lios pero, sobre todo, ayuda al operador a
trabajar de manera más cómoda y segura.
Completamente nueva para su uso en el trans-
porte primario y secundario, la nueva serie
Servo Cot es una gama concebida por
Spencer para afrontar la creciente demanda
del mercado de camillas de tipo automático,
conjugando un óptimo comfort para el pacien-
te y anulando la fatiga del operador. Simple
en sus contenidos, pero con una equilibrada
relación entre calidad y posicionamiento en el
mercado. Servo Cot: uso inteligente de la
potencia.
El sistema inteligente de carga y de estacio-
namiento Servo Cot es fruto de un revolucio-
nario proyecto y establece nuevos estándares
entre las camillas X-frame, en términos de faci-
lidad de carga y agilidad. El sistema Servo
Cot verifica continuamente la estabilidad
adaptándose a las condiciones de marcha: la
repartición “flexible” de los dos ejes permite a
las ruedas realizar la máxima tracción y apro-
vechar totalmente el empuje. La camilla
presenta una estabilidad y una dinámica
siempre óptimas. 

FuturoPasado Presente

Servo Cot
Pasado

Uno o dos operadores mantienen levantada
la camilla y la empujan en la célula sanitaria.

Después de haber cargado el paciente, la
camilla debe ser levantada hasta una altura
adecuada para poder ser colocada en la
ambulancia.

Para poder colocar la camilla sobre la
ambulancia el carro debe ser levantado.

El operador empuja la camilla, la pata
suplementaria sostiene el peso hasta que
toca el plano de carga, luego se dobla y
desaparece lista para trabajar durante la
descarga que se llevará a cabo con la
misma modalidad.
SSiinn  eessffuueerrzzoo..

La camilla viene cargada sobre la ambulancia.

Un solo operador acciona el pedal y selec-
ciona el nivel sin ningún esfuerzo.

Dos o tres operadores levantan y sostienen
la camilla.

Uno o dos operadores mantienen levantada
la camilla y un tercero levanta el carro.

Un solo operador empuja la camilla hasta
tocar el plano de carga con las ruedas del
carro anterior, por lo tanto sin esfuerzo acti-
va el levantamiento del carro.

El paciente viene colocado sobre la camilla.

Futuro

Ideas volcánicas, fruto de una búsqueda
constante que deja amplio espacio a la
imaginación, con un único objetivo: colocar
las camillas del futuro en las ambulancias de
hoy.

Siempre más a menudo la tecnología se
olvida del hombre. Pero es suficiente utilizar
una Fox para descubrir que la satisfacción y
la eliminación de la fatiga del operador son
siempre la más grande meta de los proye-
ctistas Spencer.
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Buscar la perfección significa perseguir un
desafío continuo: transformar la calidad en
excepcionalidad. El objetivo es ambicioso,
pero ha sido finalmente alcanzado de una
manera inédita con la camilla Fox. No se
había visto nunca una camilla tan bonita
por fuera y tan perfecta por dentro.
Gracias a la innovadora tracción integral y
reforzada, garantiza un dinamismo de uso
incomparable en cada situación. Su
potente motorización (neumática o eléctri-
ca) y su versátil y segura estructura demue-
stran que en esta camilla nada está hecho
a la mitad.Ágil, potente y versátil, tanto en
los pasillos de los hospitales como… más
allá del horizonte. 
La Fox mantiene sin dificultad su posición
inicial: en primera línea en todo lo que
signifique progreso.
Para los códigos consultar www.servocot.net.

Fox

Cada vez mejor

Las renovadas características técnicas de la
Fox han dado a los ingenieros un buen
motivo para mejorar posteriormente el
aspecto estético de la camilla. La parte
delantera del chasis ha sido completamente
rediseñada. El resultado es un cierto perfec-
cionamiento del carácter de la Fox, que
hace visibles sus prestaciones técnicas a los
observadores más atentos, pero siempre con
la huella Spencer.
Imposible de resistir. A primera vista la Fox
ya promete ligereza, estabilidad, comfort y
gran manejabilidad.
Diversas soluciones, nuevas o consolidadas,
juegan su especial rol para crear un mejor
nivel de seguridad operativa. La elevada
rigidez del chasis X-frame, las seis ruedas
reforzadas de serie, los innovadores sistemas
de regulación, la configuración del plano,
son elementos gracias a los cuales la Fox
establece nuevos parámetros en el mundo de
las camillas.
El innovador sistema de carga establece
nuevas referencias. Aumenta la agilidad y
anula la fatiga de los operadores, aseguran-
do prestar al paciente la atención que
merece.

Para inventar cosas nuevas
hace falta reinventarse uno
mismo

En el desarrollo del chasis ha sido utilizado
un prototipo virtual que ha permitido la simu-
lación dinámica de toda la camilla. Sobre el
chasis han sido proyectadas y experimenta-
das diversas sistemaciones con el fin de
analizar sus comportamientos antes de
proceder a la validación. Por este motivo
han sido aplicadas regulaciones definidas
con cálculos teóricos sobre una camilla real
y efectuadas mediciones subjetivas con
operadores de vario talle, que han permitido
alcanzar la definición final del calibrado del
sistema de levantamiento hidráulico.
El comfort y la ergonomía de la camilla son
elevados, esto permite la reducción de la
fatiga, aumentar la seguridad y mejorar las
prestaciones del operador. La duración está
garantizada gracias a un chasis en acero
inoxidable y aluminio pulidos. La manuten-
ción es sumamente fácil debido al hecho
que todas las partes son de cómodo acceso.

Proyectación virtual

La Fox ha superado el mayor número de
pruebas en relación a cualquier otra camilla
Spencer.
Normalmente, un nuevo modelo Spencer
antes de entrar en producción viene sometido
a una extenuante prueba de resistencia sobre
terrenos difíciles. Nuestra confianza en el
nuevo chasis nos ha convencido, al final del
normal programa de pruebas, a repetirlo.
Someter los prototipos dos veces a la misma
extenuante prueba es un modo elocuente
para asegurar a la Fox la mejor calidad y
duración del mundo.

Resultados concretosNEW LXFS

G CRASH TEST 10 G

Tan innovadora que ninguno la podrá imi-
tar. Tan revolucionaria que hace realidad
hoy el modo de socorrer y transportar del
mañana. Para nosotros simplemente la nue-
va invención Spencer.

C O M I N G  S O O NC

Cuatro ruedas giratorias y el sistema Twist
(opcional) optimizan la maniobrabilidad

Las barandillas laterales de contención giran
de 180 ° hasta desaparecer; el mecanismo
de apertura está incorporado en la misma
barandilla para evitar desagradables incon-
venientes y se acciona con una sola mano

Sistema automático e intuitivo
para el levantamiento Trendelen-

burg y la posición Fowler; la altu-
ra de la posición antishock puede

ser regulada accionando 
la palanca lateral

Plano paciente en polietileno doble
para una limpieza eficaz y una larga
duración

Ruedas de 200 mm con freno 
de rodamiento y bloqueo del eje

Estructura en aluminio y acero inox soldada

Mando para la reducción de la longitud 
de la camilla

Un soporte único e inédito estabiliza la camilla
en las operaciones de carga y descarga 

y reduce la fatiga de los operadores

Fuerte, dinámica, ágil, roja 
y sagaz como un zorro

Manopla de mando 
del soporte Fox

Manopla de man-
do del sistema

Twist (opcional)

Pedal accesible de tres lados para
subir/bajar la altura de la camilla

Las camillas de la serie Servo Cot incorporan
en el chasis un carro que sostiene, en la fase
de carga y descarga, el peso de la camilla
con características dinámicas y de comfort
verdaderamente excepcionales.

El diseño de los varios elementos y la selec-
ción de los materiales han permitido obtener
un núcleo de seguridad prácticamente inde-
formable en el espacio del plano destinado
al paciente.

La disposición de los mandos ha sido cuida-
dosamente estudiada; un amplio pedal, acce-
sible de tres lados, es de uso fácil e intuitivo;
del mismo modo, las palancas bilaterales para
la activación del carro de estacionamiento
representan la mejor síntesis de la ergonomía.
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La camilla Alto surge de un concepto total-
mente nuevo, creada para ser utilizada en el
transporte y los traslados intrahospitalarios.
Ha sido concebida por Spencer para afron-
tar la creciente demanda del mercado de
camillas automáticas, con levantamiento del
plano del paciente hasta un metro de altura,
conjugando la comodidad para el paciente
con la anulación del esfuerzo del operador.
De contenidos simples, tiene una equilibrada
relación calidad-precio.
El inteligente sistema de levantamiento del
plano paciente hasta la altura de un metro
es fruto de un avanzado proyecto, que esta-
blece nuevos estándares entre las camillas X-
frame en términos de eliminación del esfuer-
zo y de agilidad. El sistema verifica conti-
nuamente su estabilidad, adaptándose a las
exigencias de altura: la repartición “flexible”
de los dos ejes permite a las ruedas realizar
la máxima tracción y aprovechar totalmente
el empuje. Por eso la camilla presenta una
estabilidad y una dinámica de marcha siem-
pre óptimas.
Con un gran comfort y ergonomía, esta

camilla permite reducir la fatiga, aumentar la
seguridad y mejorar los servicios del opera-
dor. La duración está garantizada gracias a
una estructura de acero inoxidable soldada,
con aplicaciones en aluminio y policarbona-
to. Su acabado pulido y la accesibilidad a
todas sus partes permiten un eficaz manteni-
miento y una fácil limpieza.
Optimizando la posición de los mandos y el
baricentro de la camilla, se obtienen un con-
trol y un dominio absolutos. No se trata sólo
de una sensación: la Alto posee una notable
capacidad de giro y un mínimo balanceo
lateral, a pesar de la tendencia natural de
apoyarse lateralmente, previsible en una
camilla con la elevación relativamente alta
del plano del paciente.
Este comportamiento se obtiene de la combi-
nación de la graduación de los resortes, del
recorrido y del paso, de la mezcla específi-
ca de las ruedas con una deriva muy reduci-
da y del sistema Twist variable en función de
las condiciones de conducción.
La camilla Alto incluye dos cinturones modelo
STX 702.

Longitud: 1980 mm
Ancho: 710 mm (estorbo máximo)
Peso: 72 kg
Capacidad: 250 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: anteriores y posteriores
Altura plano paciente: de 650 a 1060 mm
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 200 mm
Alto S BO00041C
Alto T BO01041C
Alto TF BO02041C

Alto
Camilla con sistema hidráulico

En esta versión ampliada todo es más exage-
rado y se unen algunos detalles para conver-
tir la Alto en una camilla útil, versátil y funcio-
nal.
Longitud: 1980 mm
Ancho: 660 mm
Peso: 73 kg
Capacidad: 250 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Altura plano paciente: de 650 a 1060 mm
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 280 mm
Para los códigos consultar www.stretchers.it.

Alto XS
Camilla automatica multiniveles

La Alto XS nace para ofrecer la solución a los
traslados de pacientes cuando encontramos
obstáculos dimensionales en la estructura
arquitectónica.
Longitud: 1980 mm
Ancho: 560 mm
Peso: 72 kg
Capacidad: 250 kg
Ruedas: 200 mm
Frenos: posteriores
Altura plano paciente: de 650 a 1060 mm
Barandillas reclinables
Longitud: 630 mm
Altura: 210 mm
Para los códigos consultar www.stretchers.it.

Alto XL
Camilla automática ampliada

Este super-levantamiento permite adaptar el
plano del paciente, optimizando su traslado
y reduciendo el esfuerzo del operador,
incluso en mesas de operación o en exáme-
nes radiológicos.

Levantamiento a un metro de altura

La altura de la camilla se adapta de manera
simple y rápida a la estatura de cada opera-
dor, gracias a la servoregulación, para
permitirle trabajar con comodidad.

Adaptación a la altura

NEW LXFS
E EN P 100 x 30 mm col 00 min 10

E PS P 100 x 20 mm col 01 min 01
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Las ruedas en mezcla elástica son de gran 
diámetro y mejoran la absorción de los golpes

(son disponibles ruedas antiestáticas)

Las barandillas laterales de contención giran de 180 ° hasta desapare-
cer; el mecanismo de abertura está incorporado en la misma barandilla
para evitar desagradables obstrucciones y se acciona con una sola
mano

Sistema automático e intuitivo para 
el levantamiento del espaldar

Para reposicionar el espaldar o
seleccionar posiciones intermedias
se puede utilizar una sola mano
para activar el pulsante y sostener
la carga al mismo tiempo

Sistema automático e intuitivo para el levanta-
miento Trendelenburg y la posición Fowler; 
la altura de la posición antishock puede ser

seleccionada utilizando la palanca lateral

Estructura en aluminio y acero
inox soldada

Mando para la reducción 
de la longitud de la camilla

Cuatro ruedas giratorias de diámetro generoso mejoran 
la maniobrabilidad de la camilla y la comodidad 

del paciente; se vuelven fijas accionando el sistema Twist

Porta oxígeno oscilante

Sistema de anclaje y desbloqueo
del porta oxígeno oscilante

Apoyapies ergonómico

Porta oxígeno de 2 L

Pedal en acero inox para 
accionar la subida y la bajada

Cesta 
portaobjetos

Porta suero telescópico
retráctil

Manopla de accionamiento sistema Twist

Fijación para el colchón 
y manija de transporte

Sistema hidráulico preciso y protegido 
por un carter especial

Gracias a un sistema hidráulico especial, el plano
paciente puede ser levantado en modo 

micrométrico y alcanzar la altura de 1 metro

Frenos de rodamiento y bloqueo del eje (disponible el
Total-brake gobernado por un sistema hidráulico para
modular la frenada de dos ruedas al mismo tiempo)
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Gracias a la acción “cuchara” llevada a cabo
por las dos hojas longitudinales, es posible
colocar la camilla debajo del paciente sin
tener que moverlo. Se puede utilizar para
levantar, transferir o transportar la mayor parte
de los pacientes.
Hemos puesto una especial atención en la
elección y definición de los materiales emplea-
dos en la fabricación, que deben responder a
requerimientos de ligereza, resistencia mecá-
nica, fiabilidad y duración. La silueta de la
camilla cuchara ha sido estudiada para mejo-
rar su colocación bajo el cuerpo del paciente
y al mismo tiempo estabilizarlo en fase de tras-
lado o transporte.
Incluye tres correas de fijación con enganche
rápido.

Spencer SX
Camilla cuchara

SXV
Sistema de fijación vertical para
camillas cuchara

SX Bag
Bolsa de almacenamiento 
y transporte para camilla cuchara

SXO
Sistema de fijación horizontal 
para camillas cuchara

Disponible en color

Es la camilla de rescate en versión original,
con dos perfiles extrusos por lado, peso y
costo reducidos y con la misma funcionali-
dad que la famosa Spencer SX.
Dimensiones: 420 x 80 x h1660 mm
Peso: 10,6 kg
SX-R Red Key ST05002B

SX-R
Camilla cuchara compacta

SX-F
Camilla cuchara

Una perfecta combinación de fuerza e inteli-
gencia. El Ranger SX transporta vuestra
camilla cuchara, donde quiera que vaya,
con total seguridad. Descubra la comodidad
de las dos ruedas de 200 mm, que en la
nueva versión plegable de aluminio, se
repliegan permitiendo almacenar el Ranger
SX en un espacio realmente reducido.
Dimensiones plegado: 500 x 130 x h650 mm
Diámetro ruedas: 200 mm
Peso: 4 kg
Ranger SX ST05050B

Actualmente existe la necesidad, en los luga-
res públicos y en la industria, de colgar la
camilla cuchara en la pared. La bolsa para
guardarla está realizada en nylon antirotura
y, además de tener un gran impacto visual,
está estructurada para contener material para
la inmovilización o la RCP en otros comparti-
mientos especiales. Dispone de dos útiles y
robustos anclajes para colgarla en la pared
y de una cómoda asa lateral de transporte.
SX Bag anaranjada ST05009A
SX Bag azul ST05010A

Una nueva Spencer SX que conjuga un
agradable aspecto exterior con la practici-
dad en una irresistible arquitectura, reducien-
do sensiblemente el costo. Ideal cuando los
espacios para el almacenamiento son redu-
cidos. 
Disponible incluso en versión veterinaria.
Dimensiones: 430 x 65 x h1920 mm
Peso: 8,5 kg
SX-F ST05040A
SX-F veterinaria ST05060B

Extensión mínima: 1665 mm
Extensión máxima: 2168 mm
Extensión plegada: 1200 mm
Ancho: 435 mm
Espesor: 65 mm
Espesor plegada: 85 mm
Peso Spencer SX: 9,5 kg
Peso Spencer SX Red Key: 8 kg
Capacidad: 170 kg

Spencer SX gris ST05006A
Spencer SX naranja ST05042A
Spencer SX roja ST05043A
Spencer SX verde ST04041A
Spencer SX azul ST05012A
Spencer SX negra ZS00412A
SX-R Red Key ST05001B

Dispositivo rápido y seguro para la separa-
ción y unión de las dos semicamillas

La parte terminal, para la fijación 
de los pies, es más estrecha para mejorar 
la maniobrabilidad en espacios angostos

Manilla para seleccionar la longitud 
de la parte distal de la camilla

La superficie cóncava contiene al paciente,
y gracias al perfil laminar, minimiza los
movimientos laterales

La zona central longitudinal, sin estructura
metálica, permite efectuar exámenes 
radiológicos

Grandes ranuras sobre el perímetro de la
camilla cuchara facilitan el levantamiento 
y el transporte del paciente

Las barras se unen a la estructura 
de aluminio mediante la interposición 
de enlaces en aleación

La camilla cuchara es de fácil almacenaje,
ya que con un único movimiento se repliega
sobre si misma

Permite colgar verticalmente la camilla
Spencer SX, u otras camillas cuchara en la
pared. Realizado en aluminio y nylon, garan-
tiza una rápida y segura colocación. Fácil
de instalar y completamente inoxidable.
Está disponible en la versión 20 G.
SXV ST05017A
SXV 20 G ST05018B

Permite colgar horizontalmente la camilla
Spencer SX, u otras camillas cuchara, en la
pared. 
Realizado en aluminio y nylon, garantiza
una rápida y segura colocación. Fácil de
instalar y completamente inoxidable.
Disponible en la versión 20 G.
SXO ST05016A
SXO 20 G ST05019B

NEWS LXFS LXFS

LXFS
LXFS

G CRASH TEST 20 G
LXFS

G CRASH TEST 20 G 6530-15-148-4196N

E EN P 80 x 20 mm col 00 mín 01

I interés MC VEMIFR

LXFS

Ranger SX
Carro plegable porta camilla-cuchara
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Manoplas en Santoprene® cómodas 
e imputrescibles

Gracias al reducido volúmen, se utiliza como
camilla de emergencia en condiciones de
espacio reducido para el almacenaje.
• Lleva dos cinturones de color naranja 

con enganche automático
• Marca reflectante para aumentar la visibili-

dad nocturna
• Disponible también en la versión para la 

descontaminación
Spencer 122
Peso: 6,5 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 122 amarilla ST00120A
Spencer 122 naranja ST00122A
Spencer 122 military ST00124A
Spencer 122 azul ST00125A
Spencer 122 descontaminación
Peso: 6,5 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 122 descontaminación ST00126A
STX 14 bolsa de transporte ST00114A

Spencer 100/100 AT
Camilla plegable en longitud

480 mm 400 mm 170 mm
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Spencer 110/111
Camilla plegable en ancho

Tela en Spentex® antirotura y lavable

Travesaños de acero inoxidable

Articulaciones realizadas en lámina 
de acero inoxidable

La Spencer 100 es la camilla empleada
como auxiliar en ambulancias o como cami-
lla de emergencia en las industrias.
• Lleva dos cinturones de color naranja 

con enganche automático
• Marca reflectante para aumentar la visibi-

lidad nocturna
• Disponible también la versión para 

descontaminación
Spencer 100 
Peso: 5,5 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 100 amarilla ST30099A
Spencer 100 naranja ST30100A
Spencer 100 military ST30108A
Spencer 100 azul ST30109A
Spencer 100 AT
Peso: 5,5 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 100 AT naranja ST30096A
Spencer 100 descontaminación
Peso: 5,5 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 100 descontaminación ST30097A
Spencer 100 veterinaria
Peso: 4,7 kg
Capacidad: 85 kg
Spencer 100 veterinaria military ST30098A
STX 11 bolsa de transporte ST00111A

Spencer 122
Camilla plegable en cuatro

Es utilizada por las fuerzas armadas o en el
deporte; su puesta en uso es muy rápida.
El modelo Spencer 111 se caracteriza por
las cuatro manijas telescópicas.
• Lleva dos cinturones de color naranja 

con enganche automático
• Marca reflectante para aumentar la visibili-

dad nocturna
• Disponible también en la versión para la 

descontaminación
Spencer 110
Peso: 6 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 110 amarilla ST30112A
Spencer 110 naranja ST30110A
Spencer 110 military ST30113A
Spencer 110 azul ST30114A
Spencer 111
Peso: 6 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 111 amarilla ST30120A
Spencer 111 naranja ST30121A
Spencer 111 military ST30122A
Spencer 111 azul ST30123A
Spencer 110 descontaminación
Peso: 6 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 110 descontaminación ST30115A
STX 12 bolsa de transporte ST00112A

Patas de aluminio forjado para aumentar 
la resistencia

Serie 100
La estructura de aluminio caracteriza sus cua-
lidades de ligereza y solidez. Las patas están
realizadas en aluminio forjado, tratado térmi-
camente, para garantizar estabilidad incluso
sobre terrenos accidentados. La estructura de
aluminio está unida a unas barras de acero
inoxidable para que toda la Serie 100 sea
inoxidable. Las articulaciones de acero inoxi-
dable soportan el peso de la víctima, incluso

grandes cargas en sentido longitudinal, evi-
tando molestas flexiones. La tela de nylon
600 D recubierta con vinilo Spentex® es
impermeable, ignífuga, soldada con ultraso-
nidos y fácilmente lavable. La Serie 100 ha
sido realizada evaluando para toda la gama
mínimas medidas para el almacenamiento o
el transporte, gracias a esta estructura que se
pliega sobre sí misma. Por todo ello, las

camillas de emergencias de la Serie 100 son
indispensables como camillas auxiliares, en
la organización de grandes emergencias o
en la prevención industrial, además del
deporte.

E HP P 200 x 200 mm col 03 mín 01

I interés LC MC MIIS

Comp 404 LXFS

SP

Disponible en color

105 mm 140 mm
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No teniendo apoyos para el suelo, se usa
para los traslados rápidos y sobre todo cuan-
do el paciente deba ser trasladado a una
camilla primaria. 
• Lleva dos cintas de color naranja 

con enganche automático
• Marca reflectante para aumentar la visibili-

dad nocturna
Peso: 5 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 250 amarilla ST00250B
Spencer 250 naranja ST30250A
Spencer 250 military ST10250B
Spencer 250 azul ST20250B
STX 11 bolsa de transporte ST00111A

Las características estructurales y funcionales
de la Spencer 200 hacen que sea óptima
como camilla auxiliar o en todas aquellas
situaciones donde tengamos poco espacio a
disposición.
• Lleva dos cintas de color naranja con en-

ganche automático
• Marca reflectante para aumentar la visibili-

dad nocturna
Peso: 5,5 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 200 amarilla ST00200B
Spencer 200 naranja ST30200A
Spencer 200 military ST10200B
Spencer 200 azul ST20200B
STX 11 bolsa de transporte ST00111A

Las características estructurales y funcionales
de la Spencer 310 hacen que sea óptima
como camilla auxiliar o en todas aquellas
situaciones donde tengamos poco espacio a
disposición. La estructura es de aluminio puli-
do; los estribos y patas, de acero inoxidable.
La tela es de Spentex® 600 D electrosoldado.
El respaldo es regulable, en diversas posicio-
nes, con dispositivo de bloqueo mecánico de
seguridad. Ruedas anteriores y patas posterio-
res desplazadas hacia el centro de la camilla
para reducir molestias en el plano de apoyo.
• Lleva dos cintas de color naranja con en-

ganche automático
• Marca reflectante para aumentar la visibili-

dad nocturna
Peso: 6,5 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 310 amarilla ST00310B
Spencer 310 naranja ST30310A
Spencer 310 military ST10310B
Spencer 310 azul ST20310B
STX 11 bolsa de transporte ST00111A

Spencer 250
Camilla compacta plegable 
en longitud 

Spencer 200
Camilla plegable de emergencia
con ruedas

Spencer 310
Camilla plegable de emergencia
con respaldar

Estribo de acero inoxidable unido 
a la estructura

Estructura de aluminio tratado en la superficie

Patas en acero inoxidable unidas 
a la estructura

Rótulas de acero inoxidable modeladas 
en frío

Grandes superficies abiertas para permitir
un fácil acceso de las manos durante 
las operaciones de transporte

La cremallera de acero inoxidable permite
posicionar el respaldo en cuatro posiciones
distintas

La estructura del respaldo está realizada 
en acero inoxidable para garantizar 
una buena resistencia

Tela de Spentex® 600 D antirotura y lava-
ble, fijada con un sistema de hebillas auto-
máticas para regular y optimizar la tensión
transversal

Disponible en color

160 mm

93
5 

m
m

Serie 200/300
Las características estructurales y funcionales
de la Serie 200/300 hacen que sea óptima
como camilla auxiliar o en todas aquellas
situaciones donde tengamos poco espacio a
disposición. La elección de una aleación de
aluminio particularmente resistente nos ha per-
mitido reducir el peso, conservando caracte-
rísticas de carga excepcionales; el uso de
acero inoxidable para las rótulas, las partes

estructurales, patas y estribos de las ruedas
dan al producto una absoluta protección con-
tra los agentes atmosféricos. El tratamiento
superficial del aluminio hecho después del
doblado garantiza una larga duración.
El desplazamiento de las ruedas y de las
patas hacia el centro permite deslizar la
camilla, incluso en planos de apoyo estre-
chos. La tela, oportunamente perfilada y refor-

zada con soldaduras hechas con ultrasoni-
dos, se puede regular y tensar. Es de fácil
lavado y eventualmente puede ser sustituida
con facilidad.

     6530-15-152-2917N

E HP P 200 x 200 mm col 03 mín 01

Comp 404 LXFS

X link p. 109
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Caracterizada por cuatro patas que, giran-
do, desaparecen en el espacio dejado entre
las dos partes cuando se pliega.
• Lleva dos cinturones de color naranja 

con enganche automático
• Marca reflectante para aumentar la visibili-

dad nocturna
Peso: 8 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 105 amarilla ST00102A
Spencer 105 naranja ST00105A
Spencer 105 military ST00103A
Spencer 105 azul ST00104A
STX 11 Bolsa de transporte ST00111A

Caracterizada por dos patas y dos ruedas
que, girando, desaparecen en el espacio
dejado entre las dos partes cuando se plie-
ga. La presencia de las dos ruedas permite
el deslizamiento sobre el plano de la ambu-
lancia.
• Lleva dos cinturones de color naranja 

con enganche automático
• Marca reflectante para aumentar la visibili-

dad nocturna
Peso: 6 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 205 amarilla ST10205A
Spencer 205 naranja ST00205A
Spencer 205 military ST20205A
Spencer 205 azul ST30205A
STX 11 bolsa de transporte ST00111A

Spencer 105
Camilla de transporte plegable
compacta 

Spencer 205
Camilla de transporte plegable
compacta con ruedas 

Sistema de ajuste de las ruedas realizado
en nylon autolubricante para garantizar 
un movimiento fluido durante mucho tiempo

Sistema de ajuste de las patas realizado 
en nylon autolubricante, para garantizar 
un movimiento fluido durante mucho tiempo

Grandes superficies abiertas para permitir 
un fácil acceso de las manos durante 
las operaciones de transporte

Articulaciones torneadas en acero inoxida-
ble que garantizan una larga duración 
y una alta resistencia, permitiendo obtener
en mínimo volúmen en condiciones 
de almacenamiento 

Manguitos realizados en acero inoxidable
pulido para garantizar precisión y optimizar
la seguridad durante el transporte

480 mm

94
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0 

m
m Serie Slim

Las camillas de la Serie Slim se caracterizan
por una estructura robusta y ligera unida a
rápidos y precisos mecanismos de utilización.
La compactabilidad de las camillas de esta
serie está determinada por el tener una estruc-
tura plegable en longitud, y por la desapari-
ción de las patas y la ruedas en condiciones
de almacenamiento. Los mecanismos que

permiten el movimiento rotatorio de los estri-
bos están hechos de acero inoxidable y son
soportados por cojinetes autolubricantes. La
tela es de nylon 600 D recubierto de vinilo
ignífugo. Son camillas que responden a las
exigencias de gran funcionalidad durante su
uso y pequeño volúmen en su almacenamien-
to. Teniendo en cuenta la compactabilidad

de las camillas, están particularmente indica-
das para equipar ambulancias aéreas, nava-
les autoambulancias.

E HP P 200 x 200 mm col 03 mín 01

Comp 405 LXFS

X link p. 109

480 mm 64 mm 65 mm

Las ruedas o los soportes de la camilla pue-
den girar gracias a un simple cinematismo
que asegura la estabilidad aún con grandes
pesos. El mejor modo para tener a disposi-
ción una camilla profesional en un espacio
reducido. Los mecanismos, los estribos, los
soportes y las uniones están realizados en
acero inoxidable, no necessitan de lubrica-
ción gracias al abundante utilizo de Teflon y
policarbonato.

Disponible en color
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Un diseño esencial que caracteriza la funcio-
nalidad del modelo, que se introduce en la
tradición de las camillas apilables.
• Incorpora dos cinturones de color anaran-

jado con enganche automático
• Marca reflectante para aumentar la visibili-

dad nocturna
Peso: 5 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 280 amarilla ST00280A
Spencer 280 naranja ST30280A
Spencer 280 military ST10280A
Spencer 280 azul ST20280A

La única camilla apilable con respaldo regu-
lable. Las articulaciones y la estructura del
mismo están realizadas en acero inoxidable.
Las camillas apilables se pueden utilizar tam-
bién para acoger pacientes en espera de ser
trasladados a los hospitales; una permanen-
cia prolongada refuerza la exigencia de
garantizar al paciente el comfort y la postura
más adecuada.
• Incorpora dos cinturones de color anaran-

jado con enganche automático
• Marca reflectante para aumentar la visibili-

dad nocturna
Peso: 6 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 281 amarilla ST00281A
Spencer 281 naranja ST30281A
Spencer 281 military ST10281A
Spencer 281 azul ST20281A

Spencer 270
Camilla de emergencia 
apilable 

Spencer 280
Camilla de emergencia 
apilable 

Spencer 281
Camilla de emergencia apilable
con respaldo 

Doblez de la parte perforada para eliminar
superficies de corte

Patas realizadas en aluminio y soldadas 
a la estructura

Tela de Spentex® 600 D antirotura 
y lavable, fijada con un sistema de hebillas
automáticas para regular y optimizar 
la tensión tranversal

Amplias superficies abiertas para permitir 
un fácil acceso de las manos durante 
las operaciones de transporte

475 mm
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Un nuevo diseño con ángulos redondeados
en las extremidades permite una mejor
maniobrabilidad, tanto en las operaciones
de carga como de traslado.
• Incorpora dos cinturones de color anaran-

jado con enganche automático
• Marca reflectante para aumentar la visibili-

dad nocturna
• Disponible también la versión para la 

descontaminación
Spencer 270
Peso: 5 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 270 amarilla ST00270A
Spencer 270 naranja ST30270A
Spencer 270 military ST10270A
Spencer 270 azul ST20270A
Spencer 270 descontaminación
Peso: 5 kg
Capacidad: 170 kg
Spencer 270 descontaminación ST40270B

Serie Stock
Camillas apilables. Necesarias donde se
requiera un alto número de camillas almace-
nadas en un espacio reducido. La estructura
de la serie Stock está realizada con una alea-
ción de aluminio resistente y ligera. Los sopor-
tes cumplen la función de separadores de la
camilla cuando está en el suelo y de elemen-
tos de almacenaje con las camillas superpue-
stas. La tensión de la tela se puede regular
mediante un sistema rápido y preciso obteni-
do con cintas de propileno. La tela es de
nylon 600 D recubierta con vinilo ignífugo e

impermeable, para hacerla fácilmente lava-
ble. El tratamiento superficial del aluminio
garantiza una larga duración. En un espacio
reducido encuentran sitio un elevado número
de camillas, eventualmente con respaldo; esta
característica las hace ideales para equipar
sistemas móviles para las grandes emergen-
cias e indispensables en las catástrofes.

E HP P 200 x 200 mm col 03 mín 01

Comp 405 LXFS

X link p. 109

Partes distales fusiformes para garantizar
una mayor maniobrabilidad

475 mm
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Disponible en color
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Disponible en color

Tejido de nylon 550 D recubierto en polivinilo

Banda de nylon 50 mm doble cara

Tensiòn de la costuracontrolada electrónica-
mente

Doble costura en las bandas transversales 

En la versión HP, en la parte externa de la lona
hay un gran bolsillo para guardar la bolsa
durante el transporte del paciente

Resistente bolsa, realizada en nylon Ripstop
antirotura, para guardar ordenadamente la
lona porta-heridos HP. Durante el transporte,
la bolsa se puede meter en el bolsillo externo
de la propia lona.
Dimensiones: 760 x 1850 mm
HP Hirvin Plus amarilla QM40501A
HP Hirvin Plus naranja QM40500A

Hirvin
Lona porta-heridos en nylon 
recubierto, alta resistencia

HP Hirvin Plus
Lona porta-heridos con bolsa 
de transporte integrada

En los últimos años hemos dirigido nuestra
atención a la clientela que siente la necesi-
dad de propuestas especiales, colaborando
también con unidades de triage hospitalarias
y para la gestión de las maxi emergencias,
que se confrontan con los problemas legados
a la asistencia de los pacientes en condicio-
nes extraordinarias. La búsqueda aplicada
ha permitido resultados innovadores en tér-
minos sea de transporte que ergonómicos.
Porta Stock está fabricado con un armazón
esencial en acero tratado galvánicamente
para resistir a los agentes atmosféricos.
Gracias a un simple cinematismo se com-
pacta para resolver el problema del trans-
porte y del almacenamiento. El sistema más
simple, compacto y económico para tener el
plano paciente al alcance de la mano.
Pensado para la Serie Stock, se adapta a
gran parte de las camillas apilables.
Longitud: 1260 mm
Ancho: 590 mm
Peso: 11 kg
Capacidad: 180 kg
Porta Stock ST70673A

Para una calidad de primer orden, es nece-
sario el trabajo del hombre y su amor por el
detalle. Con esta prestación artesanal, obte-
nemos la perfección que distingue las lonas
porta-heridos Hirvin. 
Controles escrupulosos garantizan que cada
lona responda a un alto estándar de calidad.
Al fin y al cabo el logo Spencer es un símbolo
mundial de alta calidad.
En la realización de las lonas porta-heridos
Hirvin se ha prestado mucha atención al
aspecto ergonómico, teniendo en cuenta su
propia condición estructural y dinámica
durante su utilización. Son los detalles “invisi-
bles” que expresan su robustez y manejo.
La composición, el gramaje y la armadura
del tejido:
• tejido de nylon 550 D recubierto en polivi-

nilo (Spentex®)
La composición, el gramaje y los acabados
de la banda:
• tiras de nylon 50 mm con carga de trac- 
   ción 600 kg
• acabados que exaltan la comodidad

El tipo y configuración de los refuerzos:
• bandas que aprovechan el nuevo sistema 

de control electrónico de la tensión del hilo
(tensión activa), de la longitud del punto y
la anchura de las tiras
Las costuras de seguridad:

• dobles en las uniones sometidas a tracción,
hechas con hilo de fibra de nylon

La calidad del hilo:
• el hilo, como el sistema de cosido, es 

importantísimo, porque las costuras están 
hechas para durar. Se usa un hilo de nylon
resistente, antirotura

Dimensiones: 760 x 1850 mm
Hirvin seis asas amarilla QM40101A
Hirvin ocho asas amarilla QM40201A
Hirvin diez asas amarilla QM40301A
Hirvin seis asas naranja QM40100A
Hirvin ocho asas naranja QM40200A
Hirvin diez asas naranja QM40300A

E EM P 100 x 150 mm col 05 mín 20

NEW LXFS

E HP P 200 x 150 mm col 03 mín 05 E EM P 100 x 150 mm col 05 mín 20

NEW LXFS

Spencer es líder en la producción de camillas
de emergencias y debido a las experiencias
vividas por los utilizadores de nuestros pro-
ductos como fuerzas de primera intervención o
como coordinadores de los hospitales de cam-
paña, ha madurado la conciencia de la nece-
sidad de crear soportes especiales con alturas
variables que se adapten a cualquier modelo
y marca de camilla de emergencias. El Jack S
está compuesto por un chasis de acero inoxi-
dable soldado que sostiene un esqueleto de
aluminio para contener la camilla, y un eficaz
pistón oleodinámico que permite la variación
de la altura de manera milimétrica. La selec-
ción de las alturas se obtiene accionando una
palanca ergonómica posicionada en la base,
conservando una excepcional estabilidad. El
Jack S es robusto, ligero y compacto, fácil-
mente transportable o remolcable. Cuatro rue-
das de gran diámetro, dos de las cuales tie-
nen frenos integrales de estacionamiento, per-
miten utilizarlo incluso como medio de trans-
porte sobre terrenos accidentados. El uso de
materiales inoxidables y su movimiento esen-
cial aseguran una fácil limpieza. Gracias a su
resistente estructura puede ser utilizado tam-
bién para levantar cargas pesadas durante la
construcción de los hospitales de campaña.
Longitud: 1900 mm
Ancho: 630 mm
Peso: 28 kg
Capacidad: 270 kg
Ruedas: anteriores 200 mm, posteriores 260
mm
Frenos: anteriores
Altura de carga: de 465 a 945 mm
Jack S ST10260B

Jack S
Armazón de soporte oleodinámico
multinivel para camillas

Porta Stock
Armazón de soporte para camillas
de emergencia

NEW LXFS
NEW LXFSC O M I N G  S O O NC

En la versión HP, además de las caracterí-
sticas de calidad y fiabilidad, hay un com-
partimiento en la parte externa que permite
colocar la propia bolsa o una pequeña
almohada.

70 www.spencer.it 71



Gracias a la soldadura de alta frecuencia
del vinilo, es posible lavar y desinfectar el
colchón evitando las fastidiosas infiltraciones
de líquido en la espuma. Un colchón que les
permitirá evitar el estancamiento de líquidos,
olores desagradables y sobre todo el riesgo
de infecciones cruzadas. 
• Acolchado en espuma de poliuretano 

de 80 mm de espesor 
• Cantos redondeados
• El perfil fusiforme a ¾ de la longitud facili

ta las operaciones de elevación 
de la cabeza

• Color anaranjado internacional, tiene dos
bandas de Velcro® autoadhesivo

Dimensiones: 505 x 80 x h1853 mm
Peso: 2,6 kg
OMX 700 QM50100A

QMX 700
Colchón termosoldado para camilla

• Interior: cuatro cojines de poliuretano 
expandido de media densidad

• Exterior: tela de nylon impregnado de vinilo
• Hay cuatro cremalleras al lado de los coji-

nes que permiten la inspección interna y la
sustitución de la espuma

• En la parte inferior del colchón se halla un
elemento con una ranura y un gancho que
permiten mejorar la estabilidad sobre 
el plano de la camilla

Dimensiones: 510 x 50 x h1830 mm
Peso: 2 kg
QMX 710 ST43010A

QMX 710
Colchón articulado para camilla

Disponible en color

El QMX 777 es un colchón que presenta
muchas novedades, destinado a las camillas
para el traslado y los primeros auxilios. En los
últimos años, se han afirmado nuevos proto-
colos operativos referentes a profesionales y
operadores ocasionales.
Nuestros creadores han transferido esta con-
cepción al interior de un contexto operativo
profundamente renovado.
La investigación se ha concentrado en los
nuevos materiales plásticos y expandidos más
innovadores que, destinados a ser usados en
las condiciones más extremas y sometidos a
un uso intensivo, garantizan siempre estánda-
res de valor absoluto. Queríamos un produc-
to que expresase solidez, ligereza, dinami-
smo, resistencia y seguridad, valores de refe-
rencia de un objeto de altísimo contenido tec-
nológico y de elevado nivel de calidad.
El QMX 777 es el resultado de esta investi-

gación: es un proyecto integral que unifica
conceptualmente el proceso de fabricación
del producto y la dimensión formal.
Las partes estructurales están realizadas con
materiales experimentados en otros sectores.
La soldadura de alta frecuencia integral otor-
ga al colchón características absolutas de
impermeabilidad. En fin, hemos realizado el
único colchón completamente hermético, que
permite una fácil limpieza y la reducción de
las infecciones cruzadas. 
El sistema de fijación universal hace que se
pueda utilizar sobre la mayoría de camillas. 
Una alta contribución Spencer a la seguridad
de los operadores de primeros auxilios.
También disponible el modelo QMX 776 sin
divisiones internas.
Dimensiones: 440 x 95 x 1800 mm
Peso: 3 kg

QMX 777 amarillo ST70005A
QMX 777 naranja ST70004A
QMX 777 verde ST70019A
QMX 777 azul ST70020A
QMX 777 negro ST70000A
QMX 777 negro con fijación 10 G 

ST70010B
QMX 776 negro ST70018A

QMX 777/776
Colchón anatómico, articulado 
y hermético

Generosas soldaduras a alta frecuencia
para garantizar la impermeabilidad

Ranuras reforzadas para la fijación 
del colchón a la superficie de la camilla

Ranuras suplementarias en el centro 
del colchón para su fijación sobre 
la superficie de la camilla 

Alta densidad en la parte central 
para absorber los esfuerzos mecánicos

Media densidad diferenciada en los lados
para mejorar la contención del paciente 
y adaptarse a todas las complexiones

Zonas distales fusiformes para mejorar 
el acercamiento al paciente

Fresado interno del polistirolo expandido
para adaptarse a la posición Fowler

Tejido de nylon 600 D recubierto de vinilo,
ignífugo y antibacteriano

Presentamos un colchón que puede ser utili-
zado para el transporte y el traslado de
pacientes, gracias a la aplicación de asas
de transporte debajo del mismo.
• Revestimiento en nylon impregnado con 

suave vinilo, impermeable, antirotura y 
antimanchas

• Interior en poliuretano expandido 
de media densidad, 30 shore, con un 
espesor de 40 mm

• Ocho asas reforzadas, realizadas en cinta
de polipropileno de 50 mm, cosidas 
al revestimiento

Dimensiones: 525 x 40 x h1885 mm
Peso: 2,5 kg
QMX 750 QM50150A

QMX 750
Colchón con asas

6530-15-152-2913NE HP P 100 x 50 mm col 02 mín 01

Comp 410 LXFS
Comp 410 LXFS

E HP P 100 x 50 mm col 02 mín 01

Comp 410 LXFS
E HP P 100 x 50 mm col 02 mín 01

NEWComp 410 LXFS
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La nueva almohada anatómica Zen sostiene
la nuca y mantiene la cabeza correctamen-
te alineada. 
Está realizada con un compuesto elástico
de células compactas que, además de ser
muy ligero, tiene un suave acabado fácil-
mente lavable. La Zen es atóxica e hipoa-
lérgica pero, sobre todo, ofrece prestacio-
nes de elasticidad e indeformabilida,
garantizando durante toda su vida útil siem-
pre un excelente comfort al paciente. El di-
seño y la densidad nacen de la exigencia
de tener una única almohada para diversas

complexiones y posturas. 
La Zen puede ser utilizada para todo tipo
de usuarios, dando una serie de soluciones
que se adaptan a la necesidad de ofrecer
al paciente un excepcional comfort, incluso
en posturas especiales, ya que permite
efectuar con más eficacia maniobras de
reanimación o terapéuticas.
Gracias a su diseño se adapta a adultos y
niños, absorbiendo los esfuerzos mecánicos
y el shock dado por los impactos. 
Son disponibles fundas de un solo uso rea-
lizadas en TNT.

Dimensiones: 260 x 200 x h200 mm
Peso: 370 g
Zen QM50000A
Fundas de un solo uso paquete 50 pz. 

DR60550K

Zen
Almohada anatómica

Superficie modelada para una fácil y rápida
fijación al colchón o sábana

Curvas con radio variable para optimizar 
el posicionamiento

Protuberancias laterales para dar una óptima
estabilidad durante los traslados

Concavidad variable para adecuar 
el posicionamiento de la nuca 

Óptima estabilidad, incluso en hiperextensión. Mantiene la cabeza correctamente alineada. Minimiza el desplazamiento y por tanto, la
fricción sobre la almohada.

Estrías laterales para mejorar el agarre

La nueva almohada QMX 02 ha sido pensa-
da para garantizar el comfort del paciente y
ofrecer precisión, regulación y seguridad al
mismo tiempo. Déjese entusiasmar por las
inéditas técnicas de fabricación y de las
exclusivas prestaciones, todas realizadas
para completar y mejorar las dotaciones de
las camillas.
Gracias a la adopción de un inédito sistema
de regulación obtenido dentro de la propia
almohada, es posible seleccionar el espesor
de manera milimétrica, activando el mando
con ideogramas situado al lado del respaldo.
El mecanismo está hecho de resina y está
protegido por una envoltura realizada en teji-
do Spentex®. 

El QMX 02 se puede fijar directamente sobre
la superficie de la camilla, debajo del col-
chón, para ir con la camilla a todas partes y
estar disponible en todo momento.
Disponible en la versión para camillas
Spencer y en la versión universal, aplicable
incluso a otras marcas de camillas destinadas
al transporte sanitario en ambulancia o en
unidades hospitalarias.
Dimensiones: 320 x 350 mm
Peso: 950 kg
QMX 02 QM50002A

Manopla para la regulación milimétrica

Almohada estructural aplicable directamente
sobre la superficie de la camilla o mediante
un adecuado sistema Spencer o pegándola
con bandas de Velcro® incluídas

La funda está realizada en Spentex® 
y soldada con ultrasonidos

De fácil lavado

QMX 02
Almohada automática

La QMX 02 se presenta como un elemento
plástico deformable que, en posición base,
mide 35 mm. A través del elemento de
regulación, con un doble tirante con tornillo
colocado en la parte posterior, es posible
variar la convexidad desde un mínimo de
35 mm a un máximo de 75 mm: esto per-
mite regular la almohada para adaptarla al
espacio de la nuca (si está colocada sobre
el colchón) o para optimizar, eventualmente
incluso modificándolo durante el transporte,
el comfort del paciente.

QMX 01
Almohada termosellada

La exigencia de prevención y control de las
contaminaciones en ambientes sanitarios nos
ha exigido la realización de una almohada
rellena con espuma, realizada con dos
hojas de PVC selladas a alta frecuencia,
para reducir los riesgos de infecciones cru-
zadas. Esencial en la forma y absolutamente
impermeable, garantiza un uso seguro.
Dimensiones: 450 x 45 x h410 mm
Peso: 420 g
QMX 01 QM50001A

Espesor medio y espuma de baja densidad. Si no se utiliza, el espesor de la almohada
disminuye.

El espesor puede ser seleccionado de modo
milimétrico.

6530-15-152-2919N

E TA P 100 x 50 mm col 02 mín 50

NEW LXFS
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Shell
LLaa  rreeiinnaa  ddee  llooss  pprriimmeerrooss  aauuxxiilliiooss

La flota de camillas 
de rescate Spencer

Dakar
LLaa  rreevvoolluucciióónn  ddee  llaa  eessppeecciiee

Boston
PPrroottaaggoonniissttaa  iinnccaannssaabbllee  

Total
LLaa  rreessppuueessttaa  ttoottaall

NRT
LLoonnggeevvaa  ccoommoo  ppooccaass

Ninguna camilla en el mundo puede acer-
carse a aquella inimitable unión de seguri-
dad, fiabilidad, tecnología, líneas ergonó-
micas y prestaciones que ha convertido la
camilla Shell en un mito. Con el último
modelo, Shell ha sido reinventada; la clási-
ca forma ha sido reinterpretada para adap-
tarse al siglo XXI, y la riqueza del diseño ha
sido sólo igualada por las innovaciones de
alta tecnología del material plástico utiliza-
do. Bajo la renovada estética de la Shell,
encontramos una nueva gama de colores,
un nuevo diseño de los patines, un inédito
esqueleto principal con bastidor en alea-
ción integrado y un nuevo colchón realiza-
do en expandido a células compactas. El
resultado es una camilla con tales presta-
ciones de ser adapta a todas las ocasiones
de rescate y primeros auxilios.

La Boston se reconoce por su aspecto diná-
mico, dominado por una estructura tecnoló-
gicamente avanzada, constituida por una
estructura tubular de 30 mm que recuerda
la silueta de la legendaria Shell. Los colores
y los acabados externos han sido definidos
para ofrecer mayor selección. 
La superficie destinada al paciente está for-
mada por el mítico tablero espinal Spencer
Rock, fácilmente unido a la estructura y
siempre disponible para un correcto rescate
del paciente traumatizado. El innovador 
diseño original Spencer ha evolucionado
rápidamente, dando vida al modelo actual,
prestigioso y altamente perfeccionado,
para garantizar una fiabilidad de uso siem-
pre más elevada y convertirla en la 
protagonista incansable de tus rescates.
Aspecto exterior y practicidad en una arqui-
tectura irresistible.

Ha llegado la nueva Dakar, el modelo que
resalta las extraordinarias características de
las camillas Spencer para el rescate y los pri-
meros auxilios. Un nuevo y revolucionario
modelo, enriquecido con importantes varia-
ciones estilísticas del esqueleto y una estruc-
tura en acero inoxidable. Pero la novedad
más importante son las ruedas de 200 mm,
siempre inseridas e integradas en la misma
estructura, que hacen que la Dakar sea la
camilla más maniobrable y ergonómica
jamás creada por Spencer. Hoy la Dakar se
adelanta a los tiempos y se presenta como la
única camilla con estas características 
existente en el mercado. Condiciones extre-
mas del terreno, condiciones meteorológicas
prohibitivas: nada detiene a la Dakar. No
nos extraña que, aún estando en el mercado
desde hace poco tiempo, sea considerada
la camilla de rescate preferida por los incan-
sables socorristas de nuestros tiempos.
Pruébela utilizando las ruedas y descubra por
qué la nueva Dakar es verdaderamente la
revolución de la especie.

Camilla de primeros 
auxilios y rescate Conjuga un diseño expresivo con material

extrudido de extraordinaria funcionalidad.
La Total es la respuesta ideal para cualquier
estilo de primeros auxilios, ya que tiene
todas las cualidades que hacen de una
camilla algo más que un simple sistema de
rescate y transporte, transformándola en un
elemento indispensable.
La Total se distingue, reafirma el propio esti-
lo y deja huella. Te gustará y encontrarás
absolutamente irresistible el envolvente com-
fort destinado al paciente.
Sea cual sea tu destinación o el uso que
quieras darle, la Total, gracias a la enorme
flexibilidad de su estructura, sabrá transfor-
marse, adaptándose para acoger y prote-
ger a la víctima y mejorar totalmente las
condiciones de transporte.

Después de miles de ejemplares vendidos,
no desiste y afronta el paso del tiempo
sometiéndose a una importante intervención
de rejuvenecimiento. Dos fundamentales
prerrogativas son la base de la superiori-
dad de Spencer: satisfacer al cliente y pro-
yectar la perfección. La tecnología para la
realización de la NRT está en continua y
constante mejora, y utiliza los conocimien-
tos adquiridos en los primeros auxilios para
afinar sus prestaciones en las operaciones
de rescate con poco espacio disponible y
crear una fuera de serie, prestigiosa y de
indiscutible superioridad.

Líder en el mercado por su calidad, innova-
ción e imagen, Spencer es la referencia tec-
nológica más calificada en el sector de los
primeros auxilios. Con el tiempo, las camillas
de rescate y transporte Spencer se han con-
vertido en sinónimo de elevadísima calidad y
de prestigio en todo el mundo de las emer-
gencias: un punto de referencia profesional
capaz de unir excelencia tradicional y tec-
nológica. La gama de modelos presentes en
el mercado es el testimonio de un éxito in-
discutible.
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La camilla nido Spencer Shell ha sido estu-
diada para afrontar las situaciones de emer-
gencia más difíciles. Ideal para el socorro
en minas, en altitud y en agua. Gracias a
la robustez, resistencia y flexibilidad de
uso, es indispensable cada vez que se
necesite una camilla fiable y segura. Ha
sido realizada con una técnica revoluciona-
ria que asegura uniformidad de espesor a
lo largo de toda la camilla. El esqueleto en
polietileno de alta densidad está unido a
una estructura de aluminio que consolida su
robustez. Las asas para el transporte están
situadas a lo largo de todo el perímetro, en
la misma estructura de la camilla. Las inser-
ciones para la fijación de los mosquetones
de los arneses son de acero inoxidable. En
el interior de la estructura está fijado un col-
chón, amovible, aplicado con Velcro®, rea-
lizado en EPDM de células compactas, que
lo hacen impermeable al agua y a la san-
gre. Que sea una única estructura en polie-
tileno de alta densidad garantiza rigidez y
una fácil limpieza. La Shell puede contener
el tablero espinal.
Incluye
• cuerda de nylon a lo largo de todo 

el perímetro 
• tres cinturones de nylon de 50 mm 

con enganche rápido
• colchón de espuma compacta repelente 

al agua
• apoyapiés en polietileno preformado 

con regulación del posicionamiento
Longitud: 2150 mm
Ancho: 650 mm
Altura: 190 mm
Capacidad: 280 kg
Peso: 13,5 kg
Spencer Shell amarilla ST04012A
Spencer Shell naranja ST04000A
Spencer Shell roja ST04017A
Spencer Shell military ST04001A
Shell Plus ST04065A

Spencer Shell
CCaammiillllaa  nniiddoo  uunniivveerrssaall

La Twin Shell presenta las mismas caracterí-
sticas que la camilla Shell, con la única dife-
rencia que puede separarse transversalmente
por la mitad para mejorar las operaciones
de transporte y almacenamiento. Para ase-
gurar una perfecta unión entre las dos partes,
existen cuatro anclajes cónicos y un sistema
de seguridad protegido por una protuberan-
cia obtenida en la propia estructura.
Longitud: 2150 mm
Longitud dividida: 1180 mm
Ancho: 640 mm
Altura: 190 mm
Capacidad: 280 kg
Peso: 17 kg
Twin Shell amarilla ST04027A
Twin Shell anaranjada ST04020A
Twin Shell roja ST04028A
Twin Shell military ST04026A

Twin Shell
CCaammiillllaa  nniiddoo  ddiivviissiibbllee

El polietileno de alta densidad modelado
con esta tecnología tiene una consistencia
del espesor mucho más alta y constante que
aquella obtenida con otras formas de mol-
deado: la ventaja se hace evidente en los
ángulos, en las curvas y en el fondo, donde
los demás bastidores resultan más frágiles. A
pesar de que la estructura no tiene tensiones
internas, tiene una discreta elasticidad, es
resistente a las fisuras y a la corrosión, ha
sido unida a una estructura de aluminio para
garantizar usos pesados y un transporte
seguro en helicóptero. Su forma fusiforme la
convierte en idónea para acoger todos los

tableros espinales Spencer, evitando fasti-
diosos desplazamientos del tablero en sí.

El armazón modelado con esta tecnología
tiene una consistencia y una uniformidad del
espesor mucho más alta que aquélla obteni-
da con otros métodos, sobre todo en las
zonas donde los demás sistemas son más

delicados (ángulos, etc), una alta resistencia
a las rajaduras y a la corrosión.
El diseño prefiere la funcionalidad y respeta
el espacio para alojar un tablero espinal
Spencer Rock o B-bak.

Protección del dispositivo de cierre obtenida
en el molde

Estructura de acero para las partes de unión

Estructura de polietileno de alta densidad

Rescate y primeros auxilios.

Deslizamiento.

Utilizable para el levantamiento con heli-
cóptero.

Simple y resistente sistema de seguridad
bilateral

Sistema de retención de seguridad 
en la parte inferior

Fácil unión de las dos partes gracias 
a unos suplementos cónicos

Colchón de polipropileno expandido 
compacto, impermeable, fácilmente lavable,

amovible y sustituible

Armazón de polietileno de alta densidad
antigolpes

Travesaños en el fondo para mejorar el
desplazamiento sobre terrenos accidentados

Resistente apoyapiés regulable, de polietile-
no reticulado monocapa, con amplia 

superficie de apoyo

Cuerda de 10 mm de poliéster para 
la fijación de los cinturones de seguridad 
y del apoyapiés

Orificios de acero inoxidable para 
enganchar los cinturones de elevación 
o de tracción

Doce amplias asas laterales para mejorar 
la carga en las operaciones de rescate 
y de transporte

Disponible en color

E PS PP 110000  xx  3300  mmmm ccooll  0022 mmíínn 0011

CCoommpp  440066S E PS PP 110000  xx  3300  mmmm ccooll  0022 mmíínn 0011

CCoommpp  440066S

I interés MMCC MMRRMMIIFFRR WWRR

Rescate acuático.
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La nueva versión de la Shell ofrece el máxi-
mo del rendimiento en el socorro. Una ver-
dadera camilla de rescate, compacta, agre-
siva, ligera, con un armazón de polietileno
de alta densidad robusto y ecológico y una
composición de prestigio. La estética gana
agresividad gracias a las sobre-estructuras
rediseñadas y a los numerosos detalles de
dimensiones más compactas y técnicamente
más evolucionadas. Una pequeña gran
camilla capaz de afrontar sin problemas los
recorridos más tortuosos. Una camilla esen-
cial, de obligado uso en el rescate off road,
que no renuncia a una consistente dosis de
tecnología, como es habitual en Spencer.
Es una toboga a la enésima potencia, modi-

ficada en la óptica del uso profesional en
todo terreno. La posición de transporte se

Se presenta como la evolución del modelo
original, aún presentando una verdadera y
propia revolución. Su estilo futurista le da una
nueva imagen, conjugando sabiamente
racionalidad y funcionalidad. Al dinamismo
une el estilo y la tecnología necesarios para
afrontar todas las operaciones, incluso las
más intensas e imposibles. La nueva Dakar
encarna el empeño de Spencer de realizar
camillas con grandes dotes estructurales, con-
tenidas en un armazón compacto y seguro. 
La nueva estructura Flex-frame de acero ino-
xidable: una idea Spencer para unir racio-
nalidad y movilidad en una misma camilla y
asegurar a quien socorre el poder moverse
con agilidad y seguridad, tanto en la calle
como sobre terrenos accidentados. El desa-
fío siempre es el mismo: desarrollar una
camilla con doble personalidad. Una ca-
milla cómoda con las fascinantes característi-
cas todo terreno de los sistemas de rescate.
Todo ello unido a la tecnología Spencer.
Longitud: 2180 mm
Ancho: 635 mm
Altura: 190 mm
Capacidad: 356 kg
Peso: 20,5 kg
Dakar amarilla ST04071B
Dakar anaranjada ST04070B

Manijas telescópicas anteriores que se
accionan con la misma mano de agarre

Manijas telescópicas posteriores que se
accionan con la misma mano de agarre

Doce asas laterales sobre el tubo de acero

Ruedas estampadas en copolímero, con
deslizamiento sobre cojinetes a esfera de

precisión, con goma de poliuretano elástica
y resistente 

Dakar
CCaammiillllaa  nniiddoo  ccoonn  rruueeddaass

La adopción de ruedas de 200 mm y de coji-
netes a esfera sea para el giro de los sopor-
tes o sea sobre el eje de rotación de la
rueda, optimizan el desplazamiento con
menor esfuerzo de empuje.
La elasticidad del revestimiento en poliureta-
no garantiza el máximo comfort ya que, gra-
cias a la elevada capacidad de absorción
de los golpes, cada aspereza del terreno es
absorbida sin transmitir ninguna vibración o
traqueteo a la camilla.

Deslizamiento.

Manijas telescópicas anteriores 

Manijas telescópicas posteriores

Estructura de acero inoxidable Flex-frame
unida al esqueleto de polietileno

Ruedas de 200 mm que permiten un mayor
deslizamiento con menor esfuerzo de empuje

Orificios de acero inoxidable para engan-
char los cinturones de elevación o tracción

Extremo de 10 mm de polipropileno para 
la fijación de los cinturones de seguridad 

y del apoyapiés

Resistente apoyapiés regulable de polietileno
reticulado monocapa, con amplia superficie

de apoyo

Colchón de polipropileno expandido 
compacto, impermeable, fácilmente lavable,
amovible y sustituible

Esqueleto de polietileno de alta densidad 
antigolpes

Travesaños en el fondo para mejorar 
el deslizamiento en terrenos accidentados

Doce asas laterales para mejorar el agarre
en las operaciones de recuperación 
y transporte

Disponible en color

E PS PP 110000  xx  3300  mmmm ccooll  0022 mmíínn 0011

NNEEWWCCoommpp  440066S

I interés MMCC MMRRMMIIFFRR

Transporte mediante un único operador.

Utilizable en el transporte con helicóptero.

La estructura esencial Flex-frame, realizada
en tubos de acero inoxidable de alta resi-
stencia, mitiga, al menos en parte, la típica
rigidez del polietileno, sobre todo en lo que
se refiere a la atenuación de los esfuerzos
verticales provenientes del asfalto y, al mismo
tiempo, aumenta la estabilidad lateral.

ha hecho más adapta a la conducción de
la camilla sobre las dos ruedas, gracias a
diversas partes (como las asas laterales ple-
gables, más anchas para una mejor carga)
y a un inédito sistema de asas telescópicas
anteriores y posteriores.
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Spencer afronta siempre nuevos retos,
buscando desarrollar nuevos sistemas tecno-
lógicos y contribuir a mejorar el rescate,
incluso en condiciones adversas. En esta
ocasión hemos demostrado la capacidad de
captar los estímulos del mercado, para pro-
ductos cada vez más tecnológicos e innova-
dores, atestiguando una vez más el recono-
cido nivel de excelencia tecnológica de 
nuestro grupo en el propio mercado de refe-
rencia. Esta camilla ''anti-rolling” es capaz
de reducir en un 40% el balanceo de las
camillas nido producido por el movimiento
de las olas. Cabe subrayar la gran eficacia
del nuevo sistema que une la sensible dismi-
nución del balanceo con la estabilidad, favo-
reciendo operaciones de rescate más segu-
ras para la víctima y para los socorredores.
Longitud: 2165 mm
Ancho: 635 mm
Ancho abierta: 1400 mm
Altura: 190 mm
Capacidad: 280 kg
Peso: 21,5 kg
Alaska amarilla ST04100B
Alaska anaranjada ST04101B

Las novedades, respecto a la versión pre-
cedente, son considerables y el hecho de
que la Shell casi no haya sufrido variacio-
nes en el curso de los años demuestra la
voluntad de Spencer de no tener que inter-
venir a la fuerza sobre un modelo que siem-
pre ha encontrado el empuje para su difu-
sión en el mundo en el solo hecho de ser
una de las camillas para el rescate acuáti-
co más representativas en el panorama
mundial. Sin embargo, hoy Spencer pre-
senta una nueva versión con una novedad
digna de ser el punto fuerte de un nuevo
modelo, quedando invariado el sistema de
producción que ha hecho famosa la Shell:
el moldeado de polietileno de media densi-
dad. Esto le da una rigidez lateral muy ele-

La estabilidad de la camilla es un importante
elemento de seguridad, ya que es la capa-
cidad de oponerse al vuelco (estabilidad
transversal). Gracias a sus patines distancia-
dos lateralmente, la Alaska retoma equilibrio
después de sufrir oscilaciones de balanceo
provocadas por el viento y por el movimien-
to de las olas.

Alaska 
CCaammiillllaa  nniiddoo  ppaarraa  rreessccaattee  aaccuuááttiiccoo

Rescate acuático.

Rescate espeleológico.

Agujeros de desague para optimizar 
la carga del paciente sobre la camilla

Orificios de acero inoxidable para engan-
char los cinturones de elevación y tracción

Apoyapiés regulable en polietileno 
reticulado monocapa, robusto, con amplia

superficie de apoyo

Colchón de polipropileno expan-
dido compacto, impermeable,
fácilmente lavable, amovible 
y sustituible

Esqueleto de polietileno a alta densidad, 
antigolpes

Travesaños en el fondo para mejorar 
el deslizamiento sobre terrenos accidentados

Doce amplias asas laterales para mejorar 
la carga en las operaciones de rescate 
y de transporte

Flotadores antibalanceo, 
de ángulo variable, para 

aumentar la estabilidad

Disponible en color

ligera y sobre todo rígida, sobre la cual se
articulan de modo simple y práctico dos
soluciones inéditas.
Presenta dos sistemas con alas flotantes
tubulares, herméticamente cerradas y nor-
malmente posicionadas en el borde de la
camilla, pueden abrirse hacia el exterior dis-

tanciándose de la estructura principal para
garantizar una elevada estabilidad y redu-
cir el balanceo. La distancia de los flotado-
res se puede regular para obtener la posi-
ción óptima según las condiciones del
movimiento de las olas y de la víctima que
debe ser recuperada.
Diversas soluciones, nuevas o consolida-
das, juegan un especial papel en la crea-
ción de un mejor nivel de seguridad en los
rescates acuáticos.
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NNEEWWCCoommpp  440066S

I interés MMCC MMRRMMIIFFRR WWRR

vada y una extraordinaria capacidad de
absorber los esfuerzos mecánicos provoca-
dos por el movimiento de las olas.
El bastidor está unido a una estructura muy

Flotadores antibalanceo 
de ángulo variable, para aumentar 

la estabilidad

Condiciones de almacenaje.

Sistema de protección.

Sistema de estabilización. Utilizable en el transporte con helicóptero.

Cuerda de 10 mm 
en polipropileno para 

la fijación de los cinturones 
de seguridad y del apoyapiés
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La Colorado marca para Spencer, y para el
panorama de los primeros auxilios sobre
pista, un nuevo punto de referencia, incluso
en el diseño. Sus líneas agresivas han sido
estudiadas para mejorar la penetración
aerodinámica y la colocación del colchón
de vacío o del tablero espinal.
La cola es simplemente una obra de arte,
que cierra con absoluta perfección la estela
aerodinámica de la toboga, gracias al per-
fil particulamente ambiguo. Presenta un
manubrio telescópico absolutamente moder-
no para el segundo socorrista, la posibili-
dad de seleccionar la longitud de la barra
principal unida a la estructura de acero ino-
xidable y un inédito sistema de frenos.
La nueva estructura en acero inoxidable
aumenta en un 25% el nivel de rigidez de
torsión de la estructura, ya al vértice de la
categoría. El peso global ha sido disminui-
do, la distribución de las masas ha sido
optimizada al máximo y el diseño ha sido
modificado para permitir el paso del aire
en la zona de la barra de dirección. El
resultado es una extraordinaria simbiosis
entre el esquiador y el trineo, una increíble
maniobrabilidad y una absoluta precisión
en cada trayecto.
Longitud: 2580 mm
Ancho: 650 mm
Altura: 190 mm
Capacidad: 280 kg
Peso: 24 kg
Colorado amarilla ST04200B
Colorado anaranjada ST04201B

Colorado 
CCaammiillllaa  nniiddoo  ppaarraa  rreessccaattee  
eenn  ppiissttaass  ddee  eessqquuíí

Bastidor en polietilenoe a media densidad

Rescate en pista.

Utilizable en el transporte con helicóptero.

Doce asas laterales sobre el tubo 
de aluminio

Manubrio de guía abatible

La estructura elástica reforzada con patines
de acero inoxidable se adapta al transpor-
te en pistas de esquí. 
La dotación de un grande manubrio unido
a la estructura principal y de un sistema fre-
nate la vuelven estable y segura. 
Su forma le permite acoger todos los table-
ros espinales Spencer, la camilla cuchara y
los colchones de vacío, evitando molestos
desplazamientos de la víctima.

Cuerda de 10 mm en polietileno para 
la fijación de los cinturones de seguridad 
y del apoyapiés

Colchón de polipropileno expandido 
compacto, impermeable, fácilmente lavable,

amovible y sustituible

Estructura en polietileno de media densidad,
antigolpes, con una excepcional memoria 

elástica

Patines en acero inoxidable, unidos 
longitudinalmente a toda la estructura 

de polietileno
Disponible en color

E PS PP 110000  xx  3300  mmmm ccooll  0022 mmíínn 0011
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Manijas telescópicas anteriores, 
accionables con la misma mano
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De la extraordinaria experiencia, en escenas
de rescate, de equipos profesionales de pri-
meros auxilios y de los técnicos Spencer,
nace la Boston T, la camilla nido más robusta
y aventurera de su categoría. Como la
Boston, esta versión especial representa una
referencia absoluta en el panorama de las
camillas de rescate, la máxima expresión tec-
nológica de un esqueleto polifuncional.
La nueva estructura de acero inoxidable ha
aumentado en un 15% el nivel de rigidez de
torsión de la Boston, que ya había alcanza-
do el punto más alto en su categoría. El peso
global ha sido disminuido al menos de 2,6
kg. Su distribución de masas se ha optimiza-
do al máximo y su diseño ha sido modifica-
do para generar una estructura monolítica. El
resultado es una extraordinaria sensación de
ligereza, rigidez y manejabilidad.
Longitud: 2112 mm
Ancho: 650 mm
Altura: 185 mm
Capacidad: 360 kg
Peso: 24 kg
Boston T pulida ST04301B
Boston T amarilla ST04300B

Boston T
CCaammiillllaa  nniiddoo  ccoonn  rreessppaallddoo  
yy  TTrreennddeelleennbbuurrgg

Boston Pro
CCaammiillllaa  nniiddoo  ccoonn  ttaabblleerroo  eessppiinnaall

Ideal para el transporte con helicóptero

Respaldo integrado a 75 °

Trendelemburg incorporado con elevación
semiautomática

Estructura con arquitectura integrada

Nervaduras longitudinales

Primeros auxilios en canteras

Esencial, aerodinámica y al mismo tiempo
dotada de una inconfundible personalidad.
La Boston Pro es el fruto de profundos estudios
sobre la ergonomía y la perfecta integración
hombre-recurso, para garantizar una posición
cómoda y segura al socorrista y al paciente,
sobre todo en trayectos largos. La Boston es
enérgica, ergonómica en las formas y en los
sistemas de fabricación. Perfeccionada, rede-
finida y realizada con una estructura en alea-
ción ligera tecnológicamente avanzada que
genera un espacio ideal y funcional. La
nueva superficie está realizada con el legen-
dario tablero espinal flotante Spencer Rock
Pin. El binomio camilla-tablero combina ven-
tajas exclusivas:
• almacenamiento y transporte facilitado 

hacia la escena de rescate
• versatilidad en el rescate garantizada por 

el tablero espinal multifunciones Spencer 
Rock Pin

• seguridad de sujeción e inmovilización 
del paciente

• reducción de los desplazamientos 

del paciente
• sistema a enganche rápido para la fijación

del tablero espinal
• reducción del peso
• rescate acuático, gracias al efecto flotante

de la Spencer Rock Pin
• óptima limpieza
La nueva Boston Pro se distingue también por
las soluciones que aumentan su seguridad, su
funcionalidad y su durabilidad:
• la red unida a la cuerda de polipropileno 

está realizada en nylon imputrescible con 
una excelente memoria elástica y de fácil 
sustitución

• las partes distales están reforzadas para 
absorber mejor los golpes y garantizar una
mayor protección al paciente

• el tubo de 30 mm da una excelente rigidez
de torsión, permite crear la estructura con el
inédito sistema de corte y soldadura TIG y
mejora la carga durante las fases 
de rescate y de transporte

• el anclaje multisecciones para los cinturo-
nes de levantamiento permite utilizar 

la mayoría de mosquetones
Están disponibles en las versiones Tec y Light.
Longitud: 2112 mm
Ancho: 650 mm
Altura: 210 mm
Capacidad: 360 kg
Peso Boston Pro aluminio: 16,5 kg
Peso Boston Pro acero inoxidable: 22,8 kg
Peso Boston Pro titanio: 17,9 kg
Boston Pro aluminio ST04302B
Boston Pro acero inoxidable ST04303B
Boston Pro titanio ST04304B
Boston Tec aluminio ST04310B
Boston Tec acero inoxidable ST04311B
Boston Tec titanio ST04312B
Boston Light aluminio ST04320B
Boston Light acero inoxidable ST04321B
Boston Light titanio ST04322B

Datos técnicos

LLoonnggiittuudd  ((mmmm))
AAnncchhoo  ((mmmm

AAllttuurraa  ((mmmm))
CCaappaacciiddaadd  ((kkgg))

22111122

665500

221100

336600

22111100
558800

22111100

446600

AAlluummiinniioo
PPeessoo  ((kkgg))

AAcceerroo  iinnooxxiiddaabbllee
PPeessoo  ((kkgg))
TTiittaanniioo

PPeessoo  ((kkgg))

SSTT0044330022BB

1166,,55

SSTT0044330033BB

2222,,88

SSTT0044330044BB

SSTT0044331100BB

1100,,44

SSTT0044331111BB

1100,,44

1166,,99

SSTT0044331122BB

SSTT0044332200BB

SSTT0044332211BB

1100,,22

SSTT0044332222BB

1177,,99 1111 1100,,88

Plano paciente realizado con el tablero
espinal Spencer Rock Pin

Superficie que permite el posicionamiento
de la víctima incluso sin la Spencer Rock Pin 
y garantiza una mayor estabilidad 
al tablero espinal

Especial arquitectura para reducir el peso 
y aumentar la resistencia a la torsión

Estructura de aluminio y soldadura TIG

Manguitos con revestimiento de alta 
memoria estática para mejorar la absorción 

de los golpes

Alojamiento del tablero espinal Spencer
Rock Pin, extraíble para mejorar el rescate

Zona reforzada para aumentar 
la protección del paciente

Aumento del diámetro para un agarre 
seguro y cómodo del socorrista

Tres cinturones reflectantes con hebilla metáli-
ca con enganche rápido

Trendelemburg semiautomático integrado

Sistema integrado semiautomático con ángulo
seleccionable del respaldo y Trendelenburg

Boston Pro Boston LightBoston Tec

119955

336600

119955

336600

E PS PP 110000  xx  3300  mmmm ccooll  0022 mmíínn 0011

NNEEWWCCoommpp  440077S

I interés MMCC MMRRMMIIFFRR IISS

E PS PP 110000  xx  3300  mmmm ccooll  0022 mmíínn 0011

NNEEWWCCoommpp  440077S

I interés MMCC MMRRMMIIFFRR IISS

Boston Pro Boston LightBoston TecCódigos

Bloqueo de seguridad para Spencer Rock
Pin fácil de activar, incluso con el paciente
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Dakota
CCaammiillllaa  nniiddoo  eenn  aacceerroo

Los socorristas modernos pretenden un alto
nivel de especialización, seguridad y protec-
ción de su material; en eso la Dragger es una
garantía. Es una camilla robusta y adapta
para todo terreno, fabricada para garantizar
seguras condiciones de transporte. Posee
barras laterales contra los impactos y bordes
reforzados para la protección del pasajero.
Una robusta estructura desdoblada en alumi-
nio soldado TIG hace intuir la posibilidad de
un uso extremo. 
Se puede girar y utilizar como camilla
manual. La superficie de apoyo del paciente
se obtiene gracias a la intersección de ban-
das de polietileno de 50 mm, con regulado-
res para el tensionamiento. Este sistema per-
mite rebajar la misma superficie y hacer
seguro el transporte. Para optimizar la segu-
ridad, la Dragger lleva cinco cinturones
refrectantes de 50 mm con hebilla de engan-
che rápido. 
La estructura trenzada permite una fácil lim-
pieza y sustitución. Aloja y estabiliza colcho-
nes de vacío y tableros espinales.
Longitud: 1890 mm
Ancho: 480 mm
Altura: 210 mm
Capacidad: 180 kg
Peso: 7 kg
Dragger ST04150B

Dragger
CCaammiillllaa  ddee  rreessccaattee  ccoonn  gguuííaass

La estructura soldada y zincada la hace ver-
sátil y utilizable para el levantamiento con
helicóptero.

Tracción.

La malla obtenida con la intersección de
bandas ofrece una natural absorción de los
esfuerzos mecánicos causados por el desli-

zamiento de los patines sobre el terreno

Estructura de aluminio soldada 
con tecnología TIG

Zonas distales reforzadas

Cinta de sujeción en polipropileno 
con reguladores para el tensionamiento

Si se gira, puede ser transportada como una
camilla manual.

La superficie de madera imputrescible está
unida a la estructura.

Cinco cinturones de seguridad con hebilla
de desenganche rápido

Plano paciente en multiestrato tratado impu-
trescible para mejor comfort y aislamiento

térmico del paciente

Estructura soldada de acero al carbonio 
de alta resistencia

Tratamiento galvánico para resistir 
las intemperies

Puntos de anclaje para mosquetones 
o correas de elevación o tracción

Disponible en dos medidas de ancho

La Dakota ha sido creada para ser usada
en espacios limitados y se caracteriza por
una estructura esencial y robusta. Fabricada
en tubo de acero al carbono soldado y tra-
tado galvánicamente para resistir las condi-
ciones climáticas más adversas. Las baran-
das laterales están protegidas por un esque-
leto soldado de acero para evitar el uso de
una red metálica molesta y poco segura
para el paciente. Sobre el perímetro supe-
rior existen varios puntos de anclaje para
los mosquetones, tanto para el levantamien-
to vertical como para la tracción. El plano
paciente está realizado en multiestrato mari-
no imputrescible barnizado; la madera
aumenta el aislamiento y el comfort del
paciente. Disponible en dos medidas de
ancho para facilitar la elección según el
tipo de rescate o primeros auxilios. Incluye
tres correas de polipropileno de 50 mm con
hebilla de enganche rápido.
Están disponibles las versiones Light y Twin.
Longitud: 2050 mm
Ancho: 566 mm
Altura: 190 mm
Capacidad: 290 kg
Peso: 16,5 kg
Dakota ST04005A
Dakota Light ST04006A
Dakota Twin ST04080B

Datos técnicos Dakota Dakota TwinDakota Light

CCóóddiiggoo

LLoonnggiittuudd  ((mmmm))
LLoonnggiittuudd  sseeppaarraaddaa  ((mmmm))

AAnncchhoo  ((mmmm))
AAllttuurraa  ((mmmm))

CCaappaacciiddaadd  ((kkgg))
PPeessoo  ((kkgg))

SSTT0044000055AA

22005500

556666

119900

SSTT0044000066AA

448800

119900

SSTT0044008800BB

11114400

557700

220000

229900

1166,,55

227700

1144,,55

224400

1155,,77

22005500 22003300
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Refinadas precauciones y atenta fabricación,
geniales soluciones y simples intuiciones, han
llevado a los técnicos de Spencer a crear
accesorios, algunos de serie, otros opciona-
les, que no temen a las demandas del soco-
rrista más exigente.

De fácil aplicación, son indispensables para
el rescate en agua, para asegurar la víctima
en posición vertical.
Están realizados en polietileno expandido de
alta densidad, revestidos en Spentex® o en
nylon antirotura recubierto con vinilo. Los cin-
turones de seguridad están realizados con
cinta de polipropileno imputrescible y fijados
con triple costura sobre el tejido de revesti-
miento. Los sistemas de bloqueo y regulación
son de nylon 6, que garantiza prestaciones
incluso en condiciones atmosféricas y
ambientales extremas. Algunos flotadores se
caracterizan por la aplicación de una banda
refrectante  que aumenta las condiciones de
seguridad y de localización en condiciones
de escasa visibilidad.

STX 537 una pieza ST04525B
STX 518 dos piezas ST04518B
STX 538 tres piezas ST04524B

La gama de correas de levantamiento o de
arrastre nace de una profunda investigación,
efectuada por Spencer en colaboración con
los productores más calificados de cintas de
nylon de seguridad. La línea de sistemas de
tracción se convierte en protagonista de un
proceso de innovación funcional y estética
de los productos, con la creación de una
gama de colores y acabados radicalmente
nuevos, para adaptarse mejor a las exigen-
cias del rescate en continua transformación.

STX 519 tracción regulable SR04519C
STX 540 tracción fija ST04522B
STX 542 cinturones de arrastre ST04523B

STX 519/540/542
SSiisstteemmaass  ddee  ttrraacccciióónn

STX 40/10
BBoollssaass  ddee  aallmmaacceennaammiieennttoo  
ppaarraa  ccaammiillllaass  nniiddoo

Speed Basket
RRuueeddaass  ppaarraa  ccaammiillllaass  nniiddoo

Accesorios 
para camillas nido

E HP PP 8800  xx  3300  mmmm ccooll  0022 mmíínn 0011
S

E EM PP 5500  xx  1100  mmmm ccooll  0033 mmíínn 0011
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El proyecto Speed Basket se propone asegu-
rar la fiabilidad de soportes alternativos para
transportar las camillas nido.
En síntesis se trata de incentivar una amplia
difusión de los carros, contribuyendo a las
soluciones de los problemas que cotidiana-
mente complican la vida durante el transpor-
te de víctimas en terrenos accidentados.
Los carros de la serie Speed Basket están
listos para demostrar su funcionalidad en el
rescate y en los primeros auxilios, con una
consistente reducción del esfuerzo físico y un
aumento de la velocidad de los desplaza-
mientos. Será también la ocasión para expe-
rimentar estos sistemas en las grandes emer-
gencias y en la protección civil y mejorar la
integración con el transporte sanitario con-
vencional. Estos carros se caracterizan por
una robusta estructura, una fácil adaptabili-
dad a muchos modelos de camillas nido,
tanto de plástico como de acero y con una
óptima relación prestaciones-precio.

Speed Basket mini ST04600B
Speed Basket mega ST04601B

A

B

C

A
B
C

A
B

B

A

BA

A
B
C

C O M I N G  S O O NC

A

B

C

Soluciones inéditas para el sistema de blo-
queo, de gran sencillez visual no obstante la
complejidad de los mecanismos presentes
en su interior, del sistema de contención y
fijación de los frascos o las bolsas. El blo-
queo está encajado en la misma asta ya
que nuestros proyectistas han querido hacer
funcional y estéticamente íntegro el estado
del asta plegada y no solo aquel más ope-
rativo del asta telescópica. 
Track 5 IF01059B

Track 5
PPoorrttaa  ssuueerroo  ppaarraa  ccaammiillllaass  nniiddoo

NNEEWW LLXXFFS

STX 537/518/538
FFlloottaaddoorreess  uunniivveerrssaalleess  
ppaarraa  ccaammiillllaass  nniiddoo

Con las bolsas de almacenamiento STX
40/10, resolvemos con profesionalidad las
exigencias de practicidad, robustez, facili-
dad de almacenamiento y protección de las
camillas nido.
Están realizadas con un tejido robusto
Spentex®, con bolsillos que pueden contener
accesorios propios o de apoyo a los prime-
ros auxilios. Una banda refrectante y las
letras sobre la parte frontal ayudarán a la
localización de la camilla, incluso en condi-
ciones de escasa visibilidad. Las bolsas dis-
ponen de cómodas asas de transporte y
algunos modelos incluyen tirantes que las
convierten en mochila.
Anillos reforzados para una segura fijación a
pared.

STX 40 bolsa para Shell ST04040A
STX 10 bolsa para Twin Shell ST04010A

A
B
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Una camilla de socorro específicamente di-
señada para el rescate de víctimas en condi-
ciones dificultosas y en espacios angostos,
donde el paciente tiene que ser levantado o
bajado a un lugar seguro. Construida con
varillas semirígidas y algodón muy resistente,
garantiza el rescate del paciente en condi-
ciones de seguridad, incluso durante su ele-
vación. Gracias a su robusta construcción y a
un práctico sistema de almacenamiento, se
hace indispensable para el socorro en diver-
sas situaciones:
• minería
• industria
• construcción
• medios navales

Dimensiones: 1150 x 20 x h1900 mm
Peso: 8 kg
Capacidad: 172 kg
NRT blanca ST30150A
NRT amarilla ST30152A
STX 51 bolsa de transporte ST30151B

Resistente banda para estabilizar la cabeza

Robustas asas revestidas de Santoprene®
para mejorar la toma y garantizar el com-
fort del operador

Cuerda de soporte para garantizar 
un levantamiento y un descenso seguros

Cinturones regulables con hebilla tradicional
para asegurar el paciente, sea cual sea 
su complexión

Doble costura sobre los bordes 
para garantizar una larga duración

Algodón canvas de trama compacta 
muy resistente

NRT
NNeeiill  RRoobbeerrttssoonn  ttyyppee

LLXXFFS
E HP BB 115500  xx  110000  mmmm ccooll  0011 mmíínn 0011

Disponible en color
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Spencer ha dado un paso adelante en el
concepto de comfort y asistencia al pacien-
te, incluso en las fases de rescate. La nueva
familia de accesorios ha sido desarrollada
para dar unas óptimas prestaciones gracias
a su excelente ergonomía, un enfoque de
instalación y uso naturalmente instintivo.
Formas manipulables, ligeras y versátiles que
hacen el uso de estos accesorios cómodo,
simple e intuitivo en numerosas aplicaciones.

Serie Comfort Basket

S

Hemos realizado un colchón de vacío espe-
cialmente para su utilizo con camillas del tipo
nido que cumple varias funciones:
• optimización estructural de las partes suje-

tas a importantes fenómenos vibratorios
• inmovilización de pacientes con probable

lesión a la espina dorsal
• reducción de los fenómenos de hipotermia
• aumento de las prestaciones, que se logra

con la superación de limitaciones funcio-
nales debidas al utilizo de presidios por 
periodos más o menos largos 

• fijación del colchón a la camilla nido gra-
cias al uso de correas

Spencer asocia desde siempre el mejor
design y las máximas prestaciones. Shell
Matt es un instrumento que supera las expec-
tativas traduciéndolas en estupor, una inver-
sión que premia la búsqueda y completa con
un producto único la amplia producción
Spencer.
Shell Matt ST04526B

Shell Matt 
CCoollcchhóónn  ddee  vvaaccííoo  
ppaarraa  ccaammiillllaass  nniiddoo

En un mercado que tanto aprecia cualquier
novedad en grado de aumentar la comodi-
dad, estas manoplas super tecnológicas
encontrarán un gran utilizo. Están fabricadas
en TPE y pueden ser montadas con facilidad
en las camillas Spencer Shell y otras camillas
nido realizadas con cubierta termoplástica.
Pueden ser utilizadas con guantes de trabajo
y vienen confeccionadas en un kit de doce
piezas.
Progrip ST04521B

Progrip
MMaannooppllaass  
ppaarraa  ccaammiillllaass  nniiddoo
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La Total es la camilla de socorro más robusta,
versátil y compacta presente en el mercado.
Está realizada con un material plástico parti-
cularmente resistente y duradero, sometido a
un especial tratamiento térmico que exalta su
memoria elástica. Revolucionaria por ser la
única camilla de rescate que puede guardar-
se dentro de una cómoda bolsa tipo mochila
cuando no se utiliza. Garantiza una notable
inmovilización, protección y seguridad al
paciente. Sustituye las tradicionales camillas
de socorro o nido, garantizando óptimos ren-
dimientos. Utilizada en todo el mundo, la
camilla de rescate Total ha sido rigurosamen-
te testada para satisfacer todas las exigen-
cias, incluso las más excepcionales.
Particularmente indicada en situaciones de
primeros auxilios en ambientes angostos y
condiciones adversas. Debido a sus caracte-
rísticas de compactabilidad, funcionalidad y
duración, es utilizada por:
• Bomberos
• Fuerzas Armadas
• Marina Militar
• Rescate Alpino
• Rescate Acuático
• Minería
• Canteras
• Construcción
• Industria
El sistema Total está compuesto por:
• camilla Total
• correas de tracción o elevación
• sistema de cinturones que dan forma a la 

camilla y para replegarla antes de ponerla
en el interior de la bolsa

• sistema de asas adicionales para el trans-
porte de pacientes pesados, con cuatro u 
ocho socorristas

• mosquetón de aluminio para permitir 
la elevación

• eslinga para el levantamiento con cuerda 
de nylon

• bolsa de transporte realizada en nylon 
Ripstop

La bolsa está subdividida en tres comparti-
mientos fácilmente identificables: uno para la
camilla Total, uno para los accesorios y otro
para contener los instrumentos indispensables
para una correcta inmovilización. Incluye una
cómoda asa para el transporte y tirantes acol-
chados con espuma compacta. La versatili-
dad de la Total se expresa también en sus
métodos de carga: el paciente puede ser
recogido con el sistema ‘’log roll’’ o el ‘’slide’’.
Dimensiones: 970 x 3 x h2430 mm
Peso: 6 kg
Total amarilla ST04090A
Total military ST04094A

Total
CCaammiillllaa  ddee  rreessccaattee  FLASH 01  ST04096A

PPaaqquueettee  ccoommpplleettoo  ccoonn

TToottaall ppgg..  9944
CCaammiillllaa  ddee  rreessccaattee  
SSTT0044009900AA

NNeecc  YYoorrkk  KKiitt            ppgg..  114477
CCoollllaarríínn  cceerrvviiccaall  ddee  uunnaa  ppiieezzaa  
QQCC1199001133CC

UUrrrràà  KKiitt ppgg..  117766
KKiitt  ddee  iinnmmoovviilliizzaacciióónn
JJMM9900000033AA

HHTT ppgg..  332244
TTeellaa  iissoottéérrmmiiccaa
SSTT0000663300AA

NNEEWWS

Disponible en color

Ojales de metal

Asas de transporte acolchadas para mejorar
el comfort

Asas sustituibles

Bandas suaves para el sistema de tracción

Cuerda para tracción 

Fabricada con el mismo material de la Total,
ligera pero con elevadas prestaciones mecá-
nicas y de elasticidad. La especial silueta
permite utilizar la Total Kon en espacios
angostos. No puede ser utilizada en las
maniobras de extricación, pero es un pro-
ducto insustituible en los rescates dificultosos.
Dimensiones: 920 x 3 x h1220 mm
Peso: 2 kg
Total Kon ST04095A

Total Kon
CCaammiillllaa  ddee  rreessccaattee  mmeeddiioo  ccuueerrppoo

Para mayor información, consultar la pág. 90.
STX 538 ST04524B

 STX 538
FFlloottaaddoorreess  uunniivveerrssaalleess  ttrreess  ppiieezzaass

La bolsa Total Bag está incluída con la Total
y la Total Kon.

Bandas de sujeción del paciente sustituibles 

Ranuras para la fijación de las correas 
de elevación

Material plástico resistente y facilmente
modelable
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Moby
EExxttrreemmaaddaammeennttee  vveerrssááttiill

La flota de sillas 
Spencer para ambulancia

Serie Profile
LLiiggeerreezzaa  yy  ssoolliiddeezz

Serie Weld
SSiimmpplliicciiddaadd  yy  ccaalliiddaadd

Serie Skid
LLaass  ssiillllaass  ddee  eevvaaccuuaacciióónn

La Serie Weld, estudiada según el principio
fundamental que prevé la unión entre simpli-
cidad de uso y calidad de transporte, pre-
senta un mundo hecho de extrema funciona-
lidad y de elevados estándares de seguri-
dad. Esta serie se caracteriza por una dismi-
nución del peso, probablemente el más redu-
cido. Gracias a la simplificación de las ope-
raciones completamente automáticas de
apertura y cierre, este sistema permitirá
actuar con rapidez.

El diseño progresista de la Serie Profile es, a
primera vista, una demostración evidente del
lema Spencer “en la vanguardia de la técni-
ca”, uniendo contrastes aparentes, como
ligereza y solidez. Mientras el respaldo y el
asiento sugieren una imagen de refinada
ligereza, la complexión plana del perfil de la
silla tiene un efecto de extrema solidez. Con
su forma característica, subraya la reivindi-
cación de Spencer de crear nuevos estánda-
res de diseño, señalando con claridad el
carácter completamente autónomo de la
idea innovadora que es la base de la Serie
Profile.

Serie Compact
DDiisseeññoo  tteeccnnoollóóggiiccoo

Las sillas de traslado y evacuación tienen
sistemas de seguridad de serie precisos y fia-
bles, unidos a un diseño esencial y agresivo.
Con este equipamiento se está eficazmente
protegido contra las situaciones de emergen-
cia: el nivel de seguridad alcanzado esta-
blece nuevas referencias en esta categoría
de sillas.
El diseño tecnológico de la Serie Compact y
la calidad de los componentes utilizados
garantizan un buen impacto, por su simplici-
dad de uso, por el hecho de reducir al míni-
mo las molestias de almacenamiento y por su
fiabilidad.

Moby es la nueva silla diseñada por un equi-
po de primeros auxilios, consultores en segu-
ridad y técnicos Spencer, que nos ha permi-
tido afrontar con criterios innovadores un
tema familiar: el de la silla cómoda, ergonó-
mica y segura como sistema de transporte y
de evacuación, incluso en ámbitos públicos.
La Moby es el resultado de un proyecto que
quería una silla extremadamente versátil,
estudiada en detalle, con una inteligencia
capaz de ir más allá de las modas y hacer-
la imperecedera por su fiabilidad y robustez.
Con un diseño moderno y de fuerte dina-
mismo, con mecanismos inteligentes y sencil-
los, gran flexibilidad de uso y diversas ver-
siones, la nueva Moby está pensada a vue-
stra medida y a la de vuestras exigencias.
Será fácil dejarse conquistar por este com-
portamiento irreprochable y por esta gran
calidad de transporte profesional y comfort.

Spencer crea sillas pensando en las perso-
nas, pacientes y operadores.
Son sillas que se adaptan al estilo de los
modernos primeros auxilios y que responden
a las exigencias fundamentales de seguridad
y comfort. Cada silla Spencer, desde la idea
de proyecto hasta la realización práctica,
expresa esta filosofía. Nosotros considera-
mos que en las personas, junto a una parte
racional, también convive un apecto emoti-
vo. Se descubrirá entonces que nuestras sillas
no sólo son absolutamente fiables, sino tam-
bién bonitas.
Sea cual sea vuestro servicio, hay una silla
Spencer que lo espera con entusiasmo.

La simplicidad de los proyectos Spencer
depende de la naturaleza intuitiva en sus
interfases.
Se persigue el sublime equilibrio, donde
nada se agrega ni se extrae. Spencer crea
objetos e instrumentos que pueden ser usa-
dos intuitivamente, “sin pensar”, en uno de
los sectores más difíciles para el diseño: pro-
ductos para su uso en la evacuación y en el
día a día. Un proyecto absolutamente inno-
vador, patrimonio exclusivo de una manufac-
tura única en el mundo.

Silla de transporte 
y de evacuación
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Originalidad innovadora. Lo básico y mucho
más. El componente tecnológico y la absolu-
ta funcionalidad. La especificidad y la pluri-
funcionalidad. La calidad de los materiales y
la plurisensorialidad de los mismos. Y como
siempre, el gusto por las formas que no limi-
ta ni deforma la propiedad de uso. La filoso-
fía proyectual de Spencer recorre todos los
diferentes componentes que constantemente
renuevan el diseño.
He aquí la nueva Moby. Movilidad integral.
Hemos superado la lógica del producto
mono-material para conseguir una profunda

integración entre diversos materiales, en las
partes constructivas y sobre la superficie del
producto. Hemos garantizado el comfort del
paciente y mejorado las condiciones de tra-
bajo de los operadores. Hemos generado un
nuevo instrumento que representa un paso
adelante respecto a lo convencional. Hemos
desarrollado un sistema de transporte capaz
de expresar diversas funciones. La Moby se
caracteriza por su uso compacto y flexible,
reduciendo la fatiga en las escaleras, gracias
al uso de guías pasivas que se deslizan, de
manera muy segura, a lo largo de la superfi-

cie, sea plana que accidentada gracias a
sus grandes ruedas. La dotación completa de
accesorios la hace única.  La silla Moby
viene dotada con tres cinturones en polipro-
pileno 50 mm. Para mayor información, con-
sultar la ficha comparativa de la pág. 409.
Peso: 14 kg
Moby ST10400B

Moby
Silla de transporte 
para una movilidad integral

Tan innovadora que nadie podrá imitarla. 
Tan revolucionaria que realiza hoy los pri-
meros auxilios del mañana. 
Para nosotros, simplemente la nueva inven-
ción Spencer.

Reposacabezas modulable 
en altura

C O M I N G  S O O NC

Comp 409 LXFS
I interés LC MCIS

Los brazos son extraíbles lateralmente,
después del posicionamiento del paciente,
mejorando la contención y el comfort.

El apoyapiernas telescópico permite sostener
las piernas y distribuir la carga de los miem-
bros inferiores sobre una superficie más
amplia.

El asiento y el respaldo están realizados con
una doble armadura de polietileno, con
inserciones de tecnopolímero plástico soft-
touch, que mejora el comfort y la estabilidad.

Gracias a un simple mecanismo, los brazos
se convierten en una cómoda y segura asa
para mejorar el agarre, el comfort y la
seguridad del paciente.

Ruedas de diámetro 200 mm con freno
simultáneo fácilmente activable.

Apoyapiés
extraíble

Asiento y respaldar están realizados 
en un doble esqueleto de polietileno
anti-rasguños fácilmente lavable

Manijas plegables, 
ligeramente inclinadas 
para maximizar el agarre

Soporte extraíble, de geometría variable,
realizado en LLPE, para el descenso 

y el deslizamiento 

Regulación de la velocidad 
de descenso

Selector de la longitud de las manijas telescópicas

Un sistema inédito de deslizamiento con
geometría variable que encuentra una colo-
cación natural en stand-by y asegura un
descenso modulable.

La Moby es una silla destinada al traslado de
pacientes en los primeros auxilios, en el trans-
porte y en la evacuación.
En los últimos años han aparecido nuevos
modelos de comportamiento social y nuevos
protocolos operativos referentes a los profe-
sionales y operadores ocasionales. Los códi-
gos estéticos utilizados por estos nuevos pro-
tagonistas nos llevan a una nueva visión de la
realidad, más dinámica, valiente y anticonfor-
mista. Nuestros proyectistas han transferido

esta concesión al interior de un contexto ope-
rativo profundamente renovado.
La búsqueda se ha concentrado sobre nuevos
materiales metálicos y plásticos que, destina-
dos a ser utilizados en las condiciones más
extremas y sometidos a un uso intensivo,
garanticen siempre unos estándares de valor
absoluto. Queríamos un producto que expre-
sase transparencia, ligereza, dinamismo, re-
sistencia, valores de referencia de un objeto
de altísimo contenido tecnológico y de eleva-

do nivel cualitativo. La Moby es el resultado
de esta búsqueda: es un proyecto integral que
unifica conceptualmente el proceso de fabri-
cación del producto y su dimensión formal.
Las partes estructurales y los mecanismos están
realizados con materiales metálicos ya testa-
dos en otros sectores y diferenciados en fun-
ción de diversos componentes. La textura de
los materiales es una característica importante
del proyecto, incluyendo componentes mecá-
nicos reconocibles y de fuerte identidad.
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Serie Profile
La elección de aleaciones especiales y la filo-
sofía de construcción dan a la Serie Profile
características insuperables de resistencia,
maniobrabilidad y duración. Un diseño armó-
nico y esencial, una estructura compacta y
ligera, de fácil y segura utilización, hacen de
estas sillas instrumentos ideales e indispensa-
bles para el uso en emergencias, tanto en
ambiente hospitalario como extra-hospitala-

rio. Para mejorar el transporte, las empuña-
duras posteriores disponen de dos alturas. Los
mangos anteriores son telescópicos y las par-
tes distales se pueden replegar para minimi-
zar las molestias de almacenamiento. Las par-
tes deslizantes y rotatorias están realizadas
en nylon, para una mayor eficiencia, preci-
sión y duración. Las manoplas y puntos de
agarre superiores están realizados en gel de

goma sintética para optimizar el comfort. El
asiento y el respaldo están hechos de resi-
stente nylon recubierto de vinilo Spentex,
fácilmente lavable y fácil de sustituir.

Spencer 480
Silla de evacuación con cuatro ruedas

La rigidez de la nueva estructura, el acolcha-
do sectorial del asiento y del respaldo, la
superficie de apoyo, más amplia en los bra-
zos, el inédito sistema de desbloqueo se tra-
ducen en incomparable agilidad, dinamismo
y, sobre todo, comodidad para el paciente.
Se utiliza en diversos países, incluso como
cómoda y segura poltrona de servicio en las
ambulancias, lista para ser utilizada como
silla de traslado. Se reconoce la maestría
artesanal en cada detalle de esta excepcio-
nal silla: lo que se espera de un número uno
como Spencer.
La silla Spencer 480 viene dotada con dos
cinturones en polipropileno 50 mm.
Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 408.
Peso: 19 kg

Spencer 480 ST10480B

Spencer 450/451
Silla de transporte con dos ruedas

Spencer 455/456
Silla de transporte con cuatro ruedas

La opción cuatro ruedas, de las cuales dos
son pivotantes, exalta el valor intrínseco de la
silla Spencer, muy probablemente la más ven-
dida en el mundo. El apoyapiés para el
paciente, normalmente situado en el interior
del cuadro, se extrae con un simple movi-
miento. La versión Spencer 456 se caracteri-
za para la configuracón reducida y puede
ser utilizada en aviones, trenes, autobuses,
barcos o en general, en locales estrechos.
Las dos versiónes son disponibles con bra-
zos.
La silla Spencer 455/456 viene dotada con
dos cinturones en polipropileno 50 mm.
Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 408.
Peso Spencer 453: 13 kg
Peso Spencer 455/B con brazos: 14 kg
Peso Spencer 456: 12,5 kg
Spencer 455 ST30455A

Spencer 455/B con brazos ST40455B
Spencer 456 ST30456A
Spencer 456/B con brazos ST40456A

Una estructura esencial y un diseño armonio-
so caracterizan esta silla que nos muestra
soluciones inéditas, como el respaldo con
tensión variable y la posibilidad de variar la
posición de las cuatro empuñaduras poste-
riores y calibrarlas según los operadores en
servicio. Existe la versión con brazos y la
configuración estrecha (Spencer 451), para
favorecer el uso incluso en locales reducidos,
conservando una postura cómoda y una
gran estabilidad. 
La silla Spencer 450/451 viene dotada con
dos cinturones en polipropileno 50 mm.
Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 408.
Peso Spencer 450: 11,5 kg
Peso Spencer 450/B con brazos: 12,5 kg
Peso Spencer 451: 11 kg

Spencer 450 ST30450A
Spencer 450/B con brazos ST40450A
Spencer 451 ST30467A

El freno de las ruedas giratorias 
bloquea también el eje para reducir
las molestias en posición de cierre

Asas telescópicas y empuñaduras replegables
para reducir molestias y favorecer 
la operación de acomodación  del paciente

La tensión de la tela 
del asiento y del respaldo
puede ser fácilmente regulada

Empuñaduras amovibles, realizadas 
en Santoprene®, para aumentar el comfort
del operador

La altura del fulcro de las
manijas se puede selec-

cionar fácilmente

Cómodo apoyapiés replegable

Estructura curvada del asiento
para mejorar la comodidad 

del paciente

Tela realizada en vinilo recubierto de Spentex®, fácilmente lavable,
con tensión regulable y fácilmente sustituible
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La manija está protegida por una funda en Santoprene® 
para mayor comodidad en el agarre

El desbloqueo del mecanismo
de apertura se acciona 
con una ligera presión del pie

Colocación de patines de teflón 
para mejorar el movimiento de las asas 
y eliminar ruidos durante el transporte

Las telas del asiento y del respaldo pueden 
ser retiradas con facilidad para ser lavadas,
gracias a un sistema de ganchos automáticos

Botón para seleccio-
nar la longitud de las
manijas telescópicasPomo para accionar el cierre

El espaldar y el asiento son acol-
chados con PE expandido

Brazos recubiertos
en PU adhesivo

91
0 

m
m
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Serie Weld
La reducción del peso es un objetivo priorita-
rio de todos los modernos proyectistas de
material para emergencias. 
Por ejemplo, gracias a Spencer Space
Frame, la silla de transporte Spencer 420
tiene una masa en vacío de sólo 10,5 kg. La
ventaja es evidente: una silla más ligera es
más provechosa. A la ligereza de la Serie
Weld se une la simplicidad de la línea y una

postura y comfort ideales para el paciente. 
La novedad más interesante es el particular
sistema de cierre de la silla, definida con
guía o deslizamiento. 
El asiento se desliza sobre el chasis de la
estructura, reduciendo las dimensiones de
todo el dispositivo en caso de necesidad.
Se caracteriza por el cuadro soldado. 
Se puede escoger el tratamiento superficial

brillante o pintado con polvos epoxídicos y la
opción con el respaldo alto, para garantizar al
paciente una gran estabilidad y el máximo
comfort, incluso durante la subida y la bajada.

Spencer 427 
Silla cómoda con cuatro ruedas 

La necesidad de aumentar el comfort del
paciente nos ha llevado a aumentar el área
de apoyo del respaldo y a dotar de reposa-
brazos abatibles esta silla, que mantiene inal-
teradas las características de ligereza, esta-
bilidad y maniobrabilidad. La silla Spencer
427 viene dotada con dos cinturones en
polipropileno 50 mm.
Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 408.
Peso: 12 kg

Spencer 427 ST11425A

Spencer 420
Silla de transporte con dos ruedas

La más ligera de las sillas se caracteriza tam-
bién por la extrema simplicidad de uso y por
ser sumamente compacta cuando está cerra-
da; esta característica le da una extrema
adaptabilidad a la colocación dentro de la
ambulancia.
La silla Spencer 420 viene dotada con dos
cinturones en polipropileno 50 mm.
Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 408.
Peso: 10,5 kg

Spencer 420 plata ST10420A
Spencer 420 amarilla ST20420A
Spencer 420 azul ST00420A

Spencer 425
Silla de transporte con cuatro ruedas

A la legendaria facilidad de uso, se le aña-
den las cuatro ruedas, que permiten mover al
paciente eliminando el riesgo tanto en las
operaciones de levantamiento de peso con
inclinación del tronco como reduciendo el
estrés estructural dorso-lumbar del operador.
La silla Spencer 425 viene dotada con dos
cinturones en polipropileno 50 mm.
Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 408.
Peso: 12 kg
Spencer 425 plata ST10425B

Spencer 425 amarilla ST20425B

Las telas del asiento y del respaldo pueden ser susti-
tuidas con facilidad para ser lavadas, gracias a un
sistema de ganchos automáticos

Asas replegables soldadas a
la estructura de manera incli-
nada hacia abajo aumentan-
do sensiblemente la seguridad

Botón para seleccionar 
la longitud de los mangos tele-
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El freno de las ruedas giratorias 
bloquea también el eje para reducir
las molestias en posición de cierre

Sistema protegido de bloqueo
de la apertura

Asas telescópicas

Cómodo apoyapiés replegable

Estructura curvada del asiento para
mejorar el comfort del paciente

El desbloqueo de la abertura se puede
accionar con una ligera presión del pie

Intercalación de patines
de teflón para mejorar
el movimiento de los
mangos y eliminar rui-
dos durante el transporte

La tela realizada en vinilo recubierto Spentex®, fácilmen-
te lavable, tiene la tensión regulable y puede ser fácilmen-
te extraída para lavar o sustituir

Brazos recubiertos en PU, protección impermeable

Chasis barnizado con polvos epoxídicos poliester
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Realizadas para permitir la evacuación y el
transporte del paciente en espacios reduci-
dos. Las sillas de la Serie Compact, plega-
das, encuentran sitio en cualquier tipo de
ambulancia. Hechas en acero cromado o en
acero inoxidable (sólo bajo pedido). Su geo-
metría, las ruedas de generoso diámetro y
las empuñaduras de amplio radio situadas
en la estructura le dan una excepcional
manejabilidad. La tela, realizada en vinilo

recubierto con Spentex®, de fácil lavado,
con tensión regulable y se puede desmontar
con facilidad para las operaciones de susti-
tución e higiene.
Se pliegan y se abren con un solo movi-
miento. Puede ser utilizada para integrar
sistemas de evacuación en los pisos de edi-
ficios públicos y privados, en estaciones de
tren, aeropuertos y puertos, gracias a la intui-
ción de las operaciones, las posiciones

posturales esenciales, su reducido peso y su
bajo precio.

Serie Compact

Spencer 406
Silla de evacuación compacta

Spencer 402
Silla plegable ahorra-espacio

Hemos llamado la Spencer 402 “la silla
ahorra-espacio” y en esta frase está toda la
filosofía de nuestro proyecto. En medidas
reducidas y en solo 9,8 kg de peso, se
encierra un armazón que garantiza una
capacidad de carga de 162 kg y una movi-
lidad inimitable. 
Su versatilidad permite numerosas posibilida-
des de uso, y ha sido pensada sobretodo
para quien tiene problemas en la organiza-
ción de los espacios en el equipamiento de
vehículos sanitarios o sociales.
La silla Spencer 402 viene dotada con tres
cinturones en polipropileno 50 mm.
Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 409.
Peso Spencer 402: 9,8 kg
Spencer 402 ST00402B

El primer modelo de la Serie Compact ofrece
altos niveles de seguridad y durabilidad.
Su compactabilidad, simplicidad de uso,
rapidez de movimientos de apertura y cierre,
solidez de su estructura soldada, la postura
segura del paciente y su coste reducido se
traducen en dinamismo, agilidad y capaci-
dad de respuesta inmediata en cada even-
tualidad. Disponible en la versión con brazos
y empuñadura posterior de transporte auxi-
liar. La silla Spencer 406 viene dotada con
tres cinturones en polipropileno 50 mm.
Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 409.
Peso Spencer 406: 11 kg
Peso Spencer 406/B con brazos: 12,5 kg
Spencer 406 ST00406A

Spencer 406/B con brazos ST20406A

Manija soldada para aumentar 
la seguridad durante la carga

Brazos revestidos en
Santoprene®

La tela del asiento y del respaldo se puede quitar fácilmente
para el lavado, gracias a un sistema de ganchos automáticos

Sistema de seguridad para evitar el cierre 
de la silla en cualquier condición

Ausencia de travesaños 
en la zona del respaldo

E HP P 120 x 120 mm col 02 mín 01

Comp 409 LXFS

I interés LC MCISFR

A

A B

Spencer 407
Silla de evacuación con cuatro ruedas

A las espléndidas prestaciones del modelo
Spencer 406 se añaden elementos estructu-
rales, como dos ruedas giratorias con frenos,
sea de rodamiento sea del eje, y el apoya-
piés, para asegurar una correcta postura del
paciente. 
También se puede equipar la Spencer 407
con brazos y empuñadura posterior auxiliar
inseribles.
La silla Spencer 407 viene dotada con tres
cinturones en polipropileno 50 mm.
Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 409.
Peso Spencer 407: 12,5 kg
Peso Spencer 407/B con brazos: 13,5 kg

Spencer 407 ST00407A
Spencer 407/B con brazos ST40407A
B

El freno de las ruedas giratorias bloquea también el eje

El desbloqueo para la apertura se
puede accionar con una ligera
presión del pie

Ausencia de trave-
saños en la zona
del asiento

La tela está realizada en vinilo recubierto de Spentex®, fácilmente lavable,
con tensión regulable y fácilmente sustituible
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Estructura 
de aluminio 

soldada y pulida

Mangos posteriores abatibles

A B C

Estructura de aluminio soldado y pintado
con polvos epoxídicos

Postura cómoda y de seguridad

Respaldo
telescópico 

para mejor
carga 
en bajada

Reposacabeza 
acolchado con altura
regulable Instrucciones de uso 

aplicadas, siempre 
disponibles

Asiento reforzado y regulable

Patines de goma 

Perfiles custom de alta 
resistencia

Frenos de rodamiento y de estacionamiento

Ruedas de 200 mm

Paño en Spentex®

Serie Skid
La novedad técnico-estética más relevante es
la incorporación de cíngulos pasivos que se
deslizan sobre las escaleras con gran seguri-
dad y sin esfuerzo. Un detallado examen
revela una silla de estética muy cuidada y de
estilo conceptualmente autónomo. La agresi-
vidad se obtiene mezclando argumentos 

técnicos, tales como: la complexión tortuosa
del chasis soldado, la evidente originalidad
de la postura del asiento, la preciosidad
estética creada por los ángulos distribuidos
por todas partes, el respaldo inteligentemen-
te inclinado y telescópico, el reposacabeza
de altura regulable o el mango de transpor-
te proyectado hacia atrás, que parece estar

separado de la misma silla. El diseño inno-
vador y la máxima seguridad de uso hacen
de esta nueva serie Skid una novedad abso-
luta en el ambiente de la evacuación y el
transporte.

E HP P 120 x 120 mm col 02 mín 01

Comp 409 LXFS

Skid-E
Silla de evacuación

Pro Skid-E
Silla de evacuación/transporte

Skid Pole/Twin
Camilla/silla de evacuación

El respaldo y el apoyapiés de la Pro Skid-E se
extienden para convertirse en asas de soporte
para conseguir una técnica de levantamiento
ergonómico, mejorando la visión de los pel-
daños y los pies del operador cuando levanta
la silla en las escaleras para evitar obstáculos.

Modo único para efectuar el transporte por
las escaleras manteniendo la posición del
paciente.

El novedoso sistema de patines permite al
operador controlar el movimiento de bajada
en las escaleras sin alzar el peso.

De la Skid-E, salta a la vista su nueva hor-
quilla a torre tubular, que exalta el diseño
tecnológico del conjunto y la transferencia
de las ruedas pivotantes (característica siem-
pre única de la Skid-E) a la parte anterior de
la silla, dividida en dos elementos de amplia
superficie muy inclinados hacia atrás y prote-
gidos por dos estructuras laterales que en la
parte anterior integran el apoyapiés. Reali-
zada en aluminio plateado (Skid-E) o amaril-
lo (Skid-E Ready).
La silla Skid-E viene dotada con dos cinturo-
nes en polipropileno 50 mm.
Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 409.
Peso: 12,5 kg

Skid-E SK20001E
Skid-E Ready respaldo entero SK20101E

Vista detalladamente, la Pro Skid-E adopta
el mismo chasis y los mismos cíngulos que la
Skid-E, pero con diferencias importantes rela-
cionadas sobre todo con los diversos usos
de una silla de transporte respecto a una sil-
la de evacuación. De hecho, una variación
del órden y de la distribución de los pesos,
junto a la aplicación de cómodos puños
posteriores, permiten utilizar la Pro Skid-E
incluso en las subidas. 
La silla Pro Skid-E viene dotada con dos cin-
turones en polipropileno 50 mm.
Para mayor información, consultar la ficha
comparativa de la pág. 409.
Peso: 17 kg
Pro Skid-E silver SK10201E

Pro Skid-E amarilla SK10001EB C

En el mundo de las emergencias, la necesidad
de optimizar el espacio para resolver problemas
de almacenaje y satisfacer los requisitos ergonó-
micos del equipo de socorro, tiene una gran
importancia. Optimización del espacio y de las
prestaciones, es la línea seguida por Spencer
para las nuevas Skid Pole y Skid Twin. Un siste-
ma de evacuación en las escaleras y al mismo
tiempo una camilla de emergencia. La versión
Twin se convierte también en una cómoda silla
de transporte. Permite efectuar el transporte por
las escaleras manteniendo la posición del pacien-
te. La camilla/silla Skid Pole/Twin viene dotada
con dos cinturones en polipropileno 50 mm.
Peso: 16,2 kg

Skid Pole camilla SK15000E
Skid Twin camilla/silla SK16000E
A



Manta de tejido polar que no absorbe la
humedad. Si se moja, se seca rápidamente
y no necesita ningún mantenimiento. Su fácil
compactación y transporte, gracias a una
correa lateral, hace que sea ideal en todos
los servicios de ambulancia y en los stocks
dedicados a las grandes emergencias.
• Antipilling
• Hipoalérgica
• Antipolillas
• Antibacteriana
• Altamente transpirable
Composición: 100% poliéster
Dimensiones: 2060 x 1360 mm
Peso: 340 g/mq
Roll Up ST00560B

Spencer 561/570
MMaannttaa  aaccrriilliiccaa

Una manta de nylon con relleno acolchado
de algodón. Ofrece al paciente calor y com-
fort, óptima resistencia al lavado y fácil man-
tenimiento.
• No contiene ningún colorante azoico
• Hipoalérgica
• Antipolillas
• Antibacteriana
• Termoaislante
Composición: acolchado de fibra poliéster de
alta resistencia, suave e indeformable nylon
Dimensiones: 2100 x 1350 mm
Peso: 320 g/mq
Spencer 550 ST00550A

Spencer 550
MMaannttaa  aaccoollcchhaaddaa  ddee  nnyylloonn  

Sábana y funda de TNT

DRX 551
FFuunnddaa  ddee  TTNNTT

Estamos realmente atentos a la comodidad
del paciente y por esto, en detrimento de la
economía, hemos elegido para las sábanas y
fundas el TNT en polipropileno que, unido a
la tecnología spunbonded, permite obtener
un producto:

• ecológicamente seguro
• fisiológicamente inerte
• reciclable
• isotrópico
• resistente a la mayoría de productos químicos

La suma de aditivos particulares (anti UV,
hidrofóbicos, antiácaros, antibactericidas,
hidrofílicos, antiestáticos, suavizantes) y un
peso sustancial (30 g/mq) garantizan la rea-
lización de un producto altamente específico.

Realizada en TNT desechable con bordes
soldados a alta frecuencia. Color verde.
Dimensiones: 600 x 500 mm
DRX 551 DR60551K
DRX 551 paquete 100 pz. DR60552K

Realizada en TNT desechable. 
Color verde.
Dimensiones: 2300 x 1100 mm
DRX 850 DR60850K
DRX 850 paquete 100 pz. DR60851K

DRX 550
FFuunnddaa  ddee  TTNNTT  ppaarraa  aallmmoohhaaddaa  ZZeenn

Realizada en TNT desechable con bordes
soldados en alta frecuencia. 
Color blanco.
Dimensiones: 372 x 340 mm
DRX 550 paquete 50 pz. DR60550K

DRX 850
SSáábbaannaa  ddee  TTNNTT
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Roll Up
MMaannttaa  ddee  tteejjiiddoo  PPoollaarr

En la creación de este sistema de fijación
hemos seguido una lógica rigurosa para ofre-
cer al usuario ventajas concretas y tangibles,
es decir, una gran simplicidad de uso, empal-
mes flexibles, facilidad de instalación, silen-
ciosidad y máxima funcionalidad en el uso
cotidiano. Los resultados nos dan la razón.
Nuestra fijación a tres puntos, pionera en el
mundo, tiene todas estas cualidades y da a
las sillas Spencer más que un simple toque
de profesionalidad.
G-Max 6 ST30465B

Accesorios para sillas

G-Max 6
SSiisstteemmaa  ddee  ffiijjaacciióónn  1100  GG

La ergonomía de este asiento ha sido parti-
cularmente cuidada siguiendo estudios de
simulación durante su creación, lo que ha
permitido optimizar la comodidad de las
varias partes del cuerpo durante el transpor-
te. Hemos creado el Stabilizer, un producto
que mejora la adherencia, la estabilidad y la
seguridad del paciente. Está fabricado en
Spentex® soldado por ultrasonidos, con
acolchado graduado. Permite una fácil lim-
pieza. Disponible para modelos de las
Series Profile y Weld.
Stabilizer para Serie Profile ST40428B
Stabilizer para Serie Weld ST00428B

Stabilizer
AAssiieennttoo//rreessppaallddoo  aaccoollcchhaaddoo

Spencer ha realizado una gama completa
de accesorios para optimizar el rendimien-
to de las sillas y permitir un uso cómodo y

seguro. Se puede apreciar la cuidada
combinación de tecnologías que está en la
base de todos nuestros proyectos. NNEEWW LLXXFFS

Sistema de bloqueo para las sillas Spencer
testado a 20 G. El F 400 permite fijar de
manera eficaz y simple las sillas de la Serie
Profile y Weld al suelo de la ambulancia o
a sus soportes. El soporte inferior está reali-
zado en acero inoxidable, la parte superior
lleva una cinta de poliéster. Es muy fácil de
instalar. Fijación que permite estandarizar
los anclajes sobre la ambulancia para
hacerlos compatibles con diferentes mode-
los de sillas Spencer.
F 400 ST36451B

G CRASH TEST 20 G

F 400
SSiisstteemmaa  ddee  ffiijjaacciióónn  2200  GG

G CRASH TEST 10 G

pp..  9988 pp..  3322 pp..  6622 pp..  9988

Suave y blanda, termoreguladora y transpi-
rante; asegura una larga duración. Colorea-
da por ambos lados.
Hipoalérgica y antipolillas.
SSppeenncceerr  556611
Composición: 50% polipropileno

30% acrílico
20% viscosa

Dimensiones: 2170 x 1300 mm
Peso: 550 g/mq
Spencer 561 roja ST00562A
Spencer 561 azul ST00563A
SSppeenncceerr  557700  rreessiisstteennttee  aall  ffuueeggoo
Composición: 100% poliester
Dimensiones: 2100 x 1300 mm
Peso: 200 g/mq
Spencer 570 amarilla ST00642A

110088 www.evacuationchair.net 110099
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Sistemas de fijación
para camillas
La elección del tipo de fijación para instrumen-
tos de transporte, tanto camillas automáticas,
fijas o semiautomáticas, representa una fase
particularmente delicada del equipamiento de
las ambulancias. Una elección errónea puede
comportar inconvenientes y averías con serias
repercusiones. La capacidad de carga de las

fijaciones está influenciada por múltiples pará-
metros. En función de la dirección de la carga
(carga de tracción, carga lateral o combina-
da), el efecto de estos parámetros puede
variar enormemente. No sólo es un parámetro
individual que influye en las prestaciones del
anclaje, sino que la combinación de estos fac-

tores resulta decisiva. Nuestra investigación se
ha desarrollado en esta línea y ha generado
resultados de gran eficacia y seguridad. Los
sistemas de fijación Spencer ofrecen una
selección prácticamente ilimitada de solucio-
nes que permiten gestionar de la manera más
eficiente y eficaz cada posible problemática. 

Bloqueo anterior del carro de carga de la
camilla. Está fabricado en acero inoxidable
y está compuesto de dos elementos: una fija-
ción del travesaño anterior para limitar los
movimentos de la camilla y un mecanismo
regulable, que optimiza la carga y estabili-
za lateralmente la camilla.
De fácil instalación, se utiliza con todas las
camillas automáticas Spencer.
FA ST42200A

FA
Fijación delantera

LXFS
6530-15-152-2915N

Bloquo posterior del chasis de la camilla.
Está realizado en grafito de alta resistencia y
está compuesto por dos elementos: un estribo
que viene fijado al piso o al plano de carga
y un elemento móvil que una vez bloqueado
garantiza la fijación de la camilla. Esta parte
está recubierta en NBR para limitar al máxi-
mo los movimientos de la camilla. Para
garantizar el uso con diferentes modelos, el
elemento de fijación viene dotado con dos
alturas diferentes.
FP ST42100A

FP
Fijación posterior

LXFS
6530-15-152-2914N

Sistemas de fijación 
20 G para camillas
Resultado excelente: 20 G.
El cumplimiento de las normas y requisitos
de seguridad más rigorosos ha sido uno de
los principales objetivos que han inspirado
la proyectación de las camillas Spencer. El
resultado obtenido con prestigiosos institutos
de investigación permite encarar a frente
alta cualquier crash test. Aún si sometidos a
aceleraciones iguales a 20 G en las princi-
pales direcciones del movimiento. 
Para ofrecer a los pacientes la máxima pro-
tección posible en caso de accidente, Spen-
cer desarrolla en continuación la propia tec-
nología de seguridad. Detrás de la estética

del diseño, en las camillas se esconde un
chasis extremadamente robusto y estable.
Los materiales de alta resistencia, utilizados
con nuovas técnicas de unión, son la base
del alto estandard de seguridad de nuestros
productos. La zona deformable y el espacio
para la cabeza han sido optimizados, mejo-
rando la protección de los pacientes en el
caso de impacto frontal. Pero una estructura
rígida capaz de absorber energía en modo
controlado en cualquier tipología de impac-
to no basta, si no está acompañada de com-
ponentes testados según los severos estánda-
res internos de Spencer.

Planos paciente, chasis, cremalleras, estri-
bos, fijaciones, todos los componentes de
una camilla Spencer vienen realizados para
garantizar la máxima protección del pacien-
te y de los ocupantes de la ambulancia,
mediante el uso de materiales sofisticados y
ligeros como las aleaciones de magnesio o
de aluminio, desarrollados con la ayuda de
la tecnología proveniente del mundo aero-
náutico. Todo esto hace nuestras camillas las
más seguras del mundo. Es más, las únicas
camillas testadas a 20 G. Esto significa que
Ud. no está utilizando una simple camilla.
Está utilizando una promesa.

He aquí G-Max. Un sistema de fijación que
dá respuestas certificadas a tantas preguntas
del futuro. Si de Spencer espera técnica
innovadora y máximo rendimiento, Ud. tiene
perfectamente razón: se sorprenderá de la
facilidad con la cual ésta técnica se aplica
en el inédito sistema de fijación G-Max.
Simple y genial, reune en sí características
técnicas que lo distinguen netamente de sus
directos competidores. Encarna a la perfec-
ción el lema Spencer "a la vanguardia de la

técnica", carácter esencial y diseño cautiva-
dor, tecnología innovadora y calidad super-
lativa. Este avanzado sistema de fijación
neutraliza los movimientos del vehículo a lo
largo del eje longitudinal y transversal y pue-
de ser utilizado con todas las camillas de
alta gama Spencer. Además de una elevada
idoneidad en trayecto, a una funcionalidad
y una adaptabilidad extraordinarias, G-Max
conserva también la solidez y la robustez
que caracterizan la familia de los sistemas

de fijación Spencer. El único sistema que
garantiza los 20 G tiene un valor elevado,
pero la funcionalidad se sabe que cuesta y
com mayor razón si es la más segura en el
mundo. Conforme a las normativas UNI EN
1865 y EN 1789.
G-Max ST42700B

G-Max
Sistema de fijación 20 G

NEW LXFS

G CRASH TEST 20 G

Bloqueo anterior avanzado del carro de
carga de la camilla. Está realizado en
polietileno Superlinear y es un sistema inte-
grado fácil de instalar que permite fijar el
travesaño anterior para limitar los movimien-
tos de la camilla y estabilizarla lateralmente.
FA-Max tiene un design inédito e innovador,
optimiza la fijación y es especial para todas
las camillas Spencer.
FA-Max ST42710A

FA-Max
Fijación anterior avanzada

LXFS

Vista posterior. Bloqueo activado. Vista lateral. Bloqueo activado.

Vista frontal. Bloqueo posterior desactivado. Vista lateral. Bloqueo anterior desactivado.

C O M I N G  S O O NC
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Accesorios para camillas

Un mantenimiento correctamente programa-
do es esencial para garantizar el máximo
rendimiento y evitar daños a la camilla. El
Manukit contiene los instrumentos esencia-
les para llevar a cabo un programa de
revisiones y adaptarlo a vuestras necesida-
des y a vuestra camilla y mantener los lími-
tes de las indicaciones de garantía.
El Manukit también contiene los detergen-
tes aconsejados para la limpieza de vu-
estra camilla.
Dimensiones: 390 x 195 x h210 mm
Peso: 3,3 kg
Manukit ST70674C

Manukit
Kit de mantenimiento para camillas

Cuando se desarrolla mejor la tecnología es
cuando se simplifica el placer de utilizarla.
Spencer está de acuerdo y por eso ha crea-
do una serie de accesorios que permiten
optimizar el rendimiento de la camilla. 

Con el descubrimiento de estas innovacio-
nes, Spencer transformará vuestro día a día. 
Soluciones imbatibles para una máxima lim-
pieza y un eficaz mantenimiento y lubrica-
ción de vuestras camillas, tanto para el uso

diario como para el uso extraordinario.

STX 99
Detergente abrillantador para camillas

El STX 98 ha sido expresamente estudiado
con un doble propósito: abrillantar las
superficies tratadas y al mismo tiempo, pro-
tegerlas de la acción corrosiva de los agen-
tes externos.
STX 98 ST50010C

STX 98
Detergente para camillas

Porta-sueros para camilla
Después de un intenso estudio de mercado
entre creadores y carroceros, Spencer pre-
senta una nueva serie de porta-sueros. Las
nuevas propuestas se posicionan, como
siempre, en el ámbito del diseño funcional y
se caracterizan por una fácil limpieza. Una

familia completa de porta-sueros telescópicos
caracterizados por la exitosa combinación
entre materiales plásticos y metal. 
Aseguran una gran resistencia y son muy
fáciles de limpiar. Las estructuras metálicas
de soporte, que por un lado le dan una gran

ligereza, le aportan al mismo tiempo un alto
nivel de rigidez.

Innovador sistema que permite colocar la
barra porta-suero bajo la camilla y, por tan-
to, fuera de la zona de trabajo habitual.
Con una simple operación se puede extraer
el sistema y seleccionar milimétricamente la
altura de la barra telescópica simplemente
girando la fijación. En la parte distal del
asta hay dos ganchos de resistente nylon.
Disponible en tres versiones.
Track 1 asta porta-suero izquierda CR90101B
Track 2 asta porta-suero derecha CR90110B
Track 3 asta porta-suero doble CR90211B

Track 1/2/3
Asta porta-suero plegable

Esencial en el diseño y en la funcionalidad.
De fácil aplicación en las barandas de las
camillas con diámetro de 18 a 25 mm. El
asta telescópica está fabricada en aluminio
pulido y el sistema de fijación a la baranda
es de nylon. Para garantizar la fijación de
los frascos o de las bolsas viene dotado con
un soporte con sistema de ajuste en velcro
que se usa también para fijar el asta a la
baranda cuando no viene utilizada.
Track 4 IF01048B

Track 4
Porta-suero telescópico con fijación
a la baranda

NEW LXFS
NEWS

STX 90
Reposacabezas telescópico

Es compatible con los planos paciente
DNA.
STX 90 ST00491A

Oxypack  
Porta botella en nylon

Para mayor información, consul tar la 
pág. 248.
Oxypack 2 para camilla CB09012A

End-H
Porta objetos

Suficientemente protegido para contener los
accesorios. Se instala con un sistema auto-
mático especial y se quita con facilidad.
Fácil de limpiar. 
End-H EN90004B

Soluciones inéditas para el sistema de blo-
queo, de gran sencillez visual no obstante la
complejidad de los mecanismos que se
encuentran en su interior, del sistema de
retención y fijación de los frascos o bolsas.
La fijación forma parte de la misma asta por-
que nuestros diseñadores han querido hacer
funcional y estéticamente puro el perfil del
asta plegada y no solo aquel del asta tele-
scópica. El bloqueo se adapta a la mayor
parte de los perfiles de las barandas o del
chasis.
Track 5 IF01049B

Track 5
Porta-suero telescópico con fijación
al chasis y a la baranda

El STX 99 es el resultado de avanzados estu-
dios para obtener la eliminación de los
depósitos de grasa de las partes mecánicas
que operan en contacto directo con el
ambiente. Con el STX 99 toda forma de
untuosidad o mancha desaparece inmedia-
tamente, devolviendo a vuestra camilla su
perfecta funcionalidad.
Botella spray de 400 ml.
STX 99 ST50000E

112 www.stretchers.it 113



El viaje de Spencer hacia la innovación y la
excelencia no acaba nunca. Las exigencias
de prevención y control sobre las contamina-
ciones en ambientes sanitarios han requerido
un nuevo cinturón de seguridad, que reduzca
los riesgos de infección cruzada. El Biostrap
es el resultado de un audaz y genial experi-
mento, nacido de la combinación entre una
resistente cinta de nylon y un generoso recu-
brimiento integral en poliuretano o PVC. Esto
lo hace absolutamente impermeable y le per-
mite rendimientos inigualables:
• impermeabilización total
• flexible incluso a temperaturas extremas
• unión mediante soldadura con radio 

frecuencia
• alta resistencia a la abrasión
• alta resistencia mecánica
• no mantiene la humedad
• fácil de usar
• resistente a hongos y bacterias

Las cintas

Gracias al nuevo sistema de control electró-
nico de la tensión del hilo (tensión activa), las
costuras de todas las cintas son uniformes y
de alta calidad y fiabilidad.

Biostrap
CCiinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  

El Scotchbelt está realizado con un innova-
dor sistema que permite tejer la cinta de
nylon con dos hilos reflectantes (2 mm) a lo
largo de toda su longitud, garantizando una
larga duración. Son visibles incluso cuando
los rayos luminosos inciden en la superficie
de manera muy angulada y están garantiza-
dos durante toda la vida del soporte de
nylon. Tanto de día como de noche, el
Scotchbelt garantiza elevadas prestaciones a
un precio absolutamente competitivo. Los cin-
turones de seguridad Scotchbelt son prota-
gonistas del proceso de innovación de los
productos en sus valencias sea funcional que
estética, con la creación de una gama de
colores y acabados radicalmente nuevos,
para adaptarse mejor a las exigencias de un
mercado de los primeros auxilios capacitado
y en continua transformación.

Scotchbelt
CCiinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  aallttaa  vviissiibbiilliiddaadd

Las hebillas

De origen aeroespacial, se integra con dis-
positivos que necesitan accesorios tecnológi-
camente y profesionalmente evolucionados.
El cuidado en su fabricación y la elección de
los materiales más innovadores, la sitúan en
la cima de la gama.
• Parte macho en acero templado estampa-

do al frío con acabado cromado
• Parte hembra en aluminio
• Revestimiento de aluminio forjado 

y anodizado
• Desbloqueo en aluminio estampado al frío

y anodizado
Longitud: 60 mm
Peso: 150 g
Carga de ruptura: 300 kg
Temperatura de utilización: de -10 a +50 °C

Sistema práctico y rápido para la fijación de
los cinturones de seguridad sobre los tableros
espinales, utilizado cuando no es necesaria
una radiocompatibilidad integral. Realizado
en aluminio o zama, presenta una generosa
abertura para poderlo sujetar también en los
chasis tubulares de algunas camillas existen-
tes en el mercado.
Puede ser utilizado en: 
• tableros espinales
• algunos chasis de camillas automáticas

Indicada para equipar dispositivos que se
emplean con gran frecuencia y necesitan una
fijación extremadamente segura. La precisión
y la calidad de su realización garantizan una
larga duración.
• Parte macho en acero templado 

estampado a frío con acabado cromado 
• Parte hembra en acero cromado
• Revestimiento en resina acetálica 

hipoalérgica
• Pulsante rojo de desbloqueo con ideogra-

ma “Press”
Longitud: 65 mm
Peso: 100 g
Carga de ruptura: 200 kg
Temperatura de utilización: de -10 a +50 °C

El sistema tradicional de fijación permite su
aplicación en todos los tipos de camillas y si-
llas con todos los tipos de chasis. El nudo a
lazo no corredizo se hace en la parte distal
de la cinta, para garantizar una aplicación
segura y práctica. Ideal para dispositivos uti-
lizados con escasa frecuencia. 
Puede ser utilizado en: 
• todas las estructuras de las camillas
• todas las estructuras de las sillas
• muchos tableros espinales
• otros dispositivos de primeros auxilios

Para Spencer, innovación es sinónimo de sim-
plicidad absoluta, comfort extremo y funciona-
lidad sin igual. Ofrecer ventajas tecnológicas
en todas las operaciones de socorro es la
mejor manera de facilitar la vida y dar el máxi-
mo comfort a vuestro día a día.
El GDT es un nuevo, intuitivo, rápido y seguro
sistema de fijación, situado de manera natural
y protegida en un espacio concreto de algu-
nos dispositivos Spencer; un nuevo sistema de
fijación fácil de extraer para ponerlo al nivel
justo o para lavarlo. La hebilla está realizada
en nylon de alta resistencia mecánica y con
una óptima rigidez.
Puede ser utilizado en:
• camillas con plano paciente GDT
• sillas con asiento y respaldo GDT
• tableros espinales con sistema GDT

Para la confección de los Biostrap se utiliza
la soldadura a alta frecuencia HFW, que per-
mite la unión de dos partes sin colas ni adhe-
sivos, mediante una fusión controlada del
material. Este tipo de soldadura, que apro-
vecha las propiedades dieléctricas del ele-
mento, además de garantizar una resistencia
excepcional, evita las peligrosas zonas de
infiltración.

Cinta jaquard de una calidad incomparable,
realizada tejiendo hilos del mismo color,
pero obteniendo fibras diversas que forman
la imagen del logo. Además de tener una
mayor consistencia y suavidad al tacto, mejo-
ra la duración y el tratamiento del acabado.
Por eso los cinturones Spencer se han hecho
famosos en todo el mundo.
Cinta de polipropileno:
• resistente a bacterias y hongos 
• resistente a ácidos y bases
• resistente a la abrasión
• alta resistencia mecánica 
• no mantiene la humedad
• no absorbe el agua
• flexible incluso a temperaturas extremas
• estabilizada con rayos UV
• tratamiento antiestático para no atraer 

el polvo
• lavado a frío

PLA
HHeebbiillllaa  ddee  pplláássttiiccoo  ddee  eennggaanncchhee  rrááppiiddoo

SAL
HHeebbiillllaa  ddee  aalluummiinniioo  ddee  eennggaanncchhee  rrááppiiddoo

Mosquetón
TTeerrmmiinnaall  ppaarraa  ppiinn

SCR
HHeebbiillllaa  mmeettáálliiccaa  ddee  eennggaanncchhee  rrááppiiddoo  

Nudo a lazo
TTeerrmmiinnaall  uunniivveerrssaall

Jaquard
CCiinnttuurroonneess  ddee  sseegguurriiddaadd  eessttáánnddaarr

LLaass  ccoossttuurraass SSoollddaadduurraa  ccoonn  aallttaa  ffrreeccuueenncciiaa LLaass  ccoossttuurraass  eessppeecciiaalleess

Gracias al nuevo sistema de control electró-
nico de la tensión del hilo (tensión activa), las
costuras de todas las cintas son uniformes y
de alta calidad y fiabilidad.

Ligera, segura e intuitiva. Una buena memo-
ria elástica garantiza su larga duración.
Ambos componentes de la hebilla están rea-
lizados con un estampado a inyección de
nylon 6, que le asegura elevadas caracterí-
sticas mecánicas y químicas:
• alta resistencia mecánica
• óptima rigidez
• óptima estabilidad dimensional al calor
• excelente resistencia, incluso 

a temperaturas bajo cero
• buena resistencia al fuego
• buena resistencia al aceite, grasas 

y disolventes
Longitud: 65 mm
Peso: 50 g
Carga de ruptura: 150 kg 
Temperatura de utilización: de -10 a +50 °C

A B C D E F

G H GDT
TTeerrmmiinnaall  eessppeecciiaall
I
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Interpretando las exigencias de los operado-
res de primeros auxilios, Spencer continúa
evolucionando, estableciendo nuevas ten-
dencias en vez de seguirlas.
Desde el inicio, el objetivo ha sido superar
los límites del espacio y del aprovechamien-
to de los cinturones para adaptarse a las exi-
gencias del día a día, sobre cada camilla y
en todas las partes del mundo. Ha nacido el
DNA Strap, un sistema de cinturones reple-
gables que se podrán pedir en los productos
Spencer que presenten el sistema DNA. 

El enrollador, que contiene una parte del cin-
turón, está alojado en el espesor del plano
del paciente, en el respaldo de la silla o en
el cuerpo del tablero espinal, y gracias a un
tensionador y un simple mecanismo, el cintu-
rón astá listo al uso. 
Es el mejor modo de tener siempre a mano
los cinturones del paciente y recogerlos de
manera automática, evitando dificultar las
operaciones de traslado. 
Descubra nuestra innovadora gama de cintu-
rones de seguridad DNA Strap, que se distin-
guen por su amplia disponibilidad de versio-
nes, su extraordinaria flexibilidad de uso, su
versatilidad para adaptarse a las diferentes
complexiones de los pacientes, su nueva con-
figuración de recogida, además de todas las
tradicionales características de los cinturones
Spencer: fiabilidad, seguridad, duración y
biocompatibilidad al máximo nivel.
DNA Strap ST00497B
DNA Strap thorax belt ST00498B

Este sistema de sujeción extensible para los
hombros optimiza la estabilización del pacien-
te en movimiento. El sistema está compuesto
por cuatro cinturones regulables: dos para el
tórax y dos para los hombros. Se sujetan indi-
vidualmente a la estructura del respaldo de la
camilla, fijándose en el centro con una hebilla
metálica de enganche rápido SCR y un sopor-
te de acero cromado estampado al frío. El cin-
turón se sujeta al respaldo de la camilla y
puede ser usado con muchos modelos de
camillas existentes en el mercado. 

Fabricado con una suave cinta de 50 mm
STX 499, debe ser completado con dos co-
rreas STX 592 para asegurar correctamente
el paciente. La regulación de cada pieza
permite adaptar con precisión el sistema a la
complexión del paciente.
STX 499 ST00499B
STX 499 GDT ST00496B
STX 499 DNA ST00495B

Una suave cubierta de neopreno que protege
la parte del cierre del cinturón y mejora el
comfort del paciente. Evita fastidiosas irritacio-
nes. Se aplica con velcro y es fácil de lavar.
Strap Up se adapta a todos los tipos de cintu-
rón existentes en el mercado.
Strap Up ST00500C

Strap Up
Protección para correa de seguridad

Esta gran gama de cinturones de seguridad
permite encontrar la respuesta exacta a cada
exigencia. Partiendo de un modelo base, se
desarrolla una vasta serie de combinaciones
de tipos y dimensiones de la cinta, funciones y
calidad de los materiales de las hebillas; cada
una estudiada para hacer la intervención en el
campo aún más rápida, segura y eficaz.
Los cinturones limitan los movimientos del
paciente, son todos regulables y de fácil apli-
cación, gracias a sus hebillas de enganche
rápido.

STX 499
Correa toráxica universal regulable

• Cinta jaquard 50 mm
• Hebilla de nylon
• Distal a forma de lazo
• Utilizada para camillas de emergencia 

y tablas espinales
STX 598 ST00598A

STX 598
Cinturón a dos piezas con plástico

Serie K Belt
Kit de cinturones

Los cinturones del kit de la Serie K Belt son
capaces de asegurar el paciente a los más
variados sistemas de transporte. Los cinturo-
nes están contenidos en una práctica bolsa
de nylon antirotura de volúmen reducido y
provisto de un simple sistema de sujeción a
la camilla.

K Belt 1
Tres cinturones dos piezas STX 598
K Belt 1 ST00594A

K Belt 2
Tres cinturones dos piezas STX 592
K Belt 2 ST00523A

K Belt 3
Tres cinturones a una pieza STX 597
K Belt 3 ST00593A

• Cinta jaquard 50 mm
• Hebilla de nylon
• Utilizada para camillas cuchara
STX 597 ST00597A

STX 597
Cinturón a una pieza con plástico

• Cinta jaquard 50 mm
• Hebilla de metal
• Distal a forma de lazo
• Utilizada para camillas automáticas 

y camillas nido
STX 592             ST00592A

STX 592
Cinturón a dos piezas con metal

• Cinta Scotchbelt 50 mm
• Hebilla de metal
• Distal en forma de lazo
• Utilizada para camillas automáticas 

y camillas nido 
STX 702 ST70002A

STX 702
Cinturón a dos piezas, metal y Reflex

• Cinta jaquard 50 mm
• Hebilla de metal
• Distal mosquetón metálico
• Utilizada para tablas espinales con pin 

y camillas automáticas con plano paciente
STX 494 ST00494B

• Cinta jaquard 50 mm
• Hebilla de metal
• Utilizada para camillas cuchara
STX 591 ST00591A

STX 591
Cinturón a una pieza con metal

• Cinta Biostrap 50 mm
• Hebilla de metal
• Utilizada para camillas automáticas 

y camillas nido 
STX 501 ST00501C

STX 501
Cinturón a dos piezas, metal y Biostrap

• Cinta jaquard 50 mm
• Hebilla de aluminio Avio
• Distal a forma de lazo 
• Utilizada para camillas automáticas 

y camillas nido
STX 580 ST00580A

STX 580
Cinturón a dos piezas con aluminio

STX 494
Cinturón a dos piezas, metal/mosquetón

6530-15-150-7524N

6530-15-150-7405N

6530-15-152-2916N

E EM P 100 x 20 mm col 03 mín 05

NEW LXF RS

E EM P 100 x 20 mm col 03 mín 05

LXFS

X link p. 116

E EM P 100 x 20 mm col 03 mín 05

NEW LXFS

X link p. 32E EM P 50 x 50 mm col 03 mín 05

LXFS

X link p. 32 p. 98

E EM P 100 x 20 mm col 03 mín 05

NEW LXFS

X link p. 32

Los cinturones
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DNA Strap
Correa con enrollador incorporado

C O M I N G  S O O NC
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