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Semplicità e prestazioni:
la caldaia ideale per nuove
costruzioni e per la sostituzione
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La gamma di caldaie a gas a condensazione

Duo-tec+ è st¿ta specificatamente progettata

rispettando i requisiti delle Direttive Ecodesign e

Labelling, per renderla particolarmente adatta sia

in caso di nuove costruzioni sia in sostituzione di un

vecchio generatore

La classe energetica, identificata da una letteTa, esprime

un intervallo di valori di efficienza entro il quale risiede

quello espresso dal prodotto in esame.

L'eiichetta nasce per il consumatore finale, in modo

che, attraverso daTi veri e comparabilì, possa fare scelte

consapevoli indirizzandosi su prodotti ad alta eflicienza,

0ltre ai già noti vantaggi della tecnologia della

condensazione come l'alto rendimento, il risparmio

energetico e le ridotte emissioni inquinanti, le nuove

caldaie a condensazione Duo-tec+ si caratterizzano perl

Gamma completa di modelli:
solo riscaldamento, con produzione istantanea ACS,

con accumulo da 40 litri integrato e anche la versione

compatta ([omPact+¡

N0x6
i valori di emissioni di NOx sono già conformi al nuovo

regolamento CAR (Cas Appliances Regulation) che

entrerà in vigore dal 21 aprile 20lB

Pannello di controllo digitale
con display LCD retroilluminato,

Ampio campo di modulazione l-:7
la riduzione dei cicli di accensione/spegnimento si

traduce in notevoli benelci in termini di risparmio

energetico e minori emissioni
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Pannello comand¡ digitale
La gamma di caldaie Duo-tec+ è dotata di un pannello di controllo digitale con display LID retroilluminato semplice da usare

grazie a tasti dedicati ed indipendenti per regolare la temperatura dell'acqua sanitaria e del riscaldamento, ll display consente di

visualizzare tutte le informazioni ed impostare i parametri di funzionamento in modo chiaro ed immediato

lnformazioni di

funzionamento caldaia

Re golazi one tem peratura

acqua sanitaria
Diminuzione temperatura

Re golaziÒne tem pe ratura
acqua sanitaria

Aumento temperatura

Modo funzionamento
Sanitario, Sanitario & Riscaldamenlo,

Solo Riscaldamento

Funzione preriscaldo scamb¡atore

Le caldaie della gamma Duo-tec sono dotate della funzione di preriscaldo dello

scambiatore che garantisce la produzione immediata di acqua calda sanitaria

alla temperatura comfort impostata

lnfatti, l'acqua sanitaria passando attraverso le piastre dello scambiatore preriscaldato,

viene erogata già alla temperatura desiderata senza tempi di attesa,

La funzione può essere facilmente attivata/disattivata da un apposito parametro

della caldaia

lnfo caldaia

Premendo il tasto dedicato itp è possibile visualizzare numerose informazioni

in merito al funzionamento della caldaia come ad esempio: pressione acqua

impianto riscaldamento (trasduttore di pressione elettronico presente nel

gruppo idraulico);temperatura di mandata/ritorno riscaldamentoj temperatura

esterna (con sonda esterna installata);temperatura acqua calda sanitaria

Spento, Reset,

Uscita menu/funzioni

Regolazione temperatura
acqua di riscald¿mento
Aumento temperatura

Regolazione temperatura
acqua di riscaldamento
Dim inuzione temperatura

r..
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Duo-te¡+

Efficienza e risparmio

Ampio campo di modulazione:

. maggiore efiicienza data da minori accensioni e spegnimenti: con un rapporto di modulazione elevato, la riduzione

dei continui cicli di accensione/spegnimento comporta una signiflcativa riduzione dei consumi (dell'B-10%) e una

pari riduzione delle emissioni inquinanti;

. adeguamento della potenza termica prodotta alla potenza dissipata evitando quindi un eccessivo surriscaldamento

/raffrescamento dei locali,

o
oï

Elettrodo di accensione/rilevazione

GAC cas Adaptive controt

È un innovativo sÍitema che, grazie ad una nuova elettronica di

controllo e ad una nuova valvola a gas elettronica, garantisce

un controllo automatico della combustione per mantenere

costantemente i valori di massima efficienza,

Circuito rilevazione
di fiamma '

Scambiatore

de-aerazione

*@

Controller
ventilatore e
valvola a gas

\

Vantaggi:
. non ci sono interventi manuali - ridotte misurazioni, tarature

o cambio ugelli
. con questo sistema, la caldaia si auto adatta alla qualità del

gas e alla lunghezza dei tubi di scarico fumi mantenendo costante il rendimento
. la caldaia inoltre si autoregola costantemente per mantenere i valori di massima efficienza favorendo una riduzione

dei consumi di gas e generando meno inquinamento grazie al continuo controllo delle emissioni

Pompa a modulazione totale con de-aerazione
La pompa di circolazione può operare alla massima velocità, alla minima velocità

o in modalità "automatico"r in quest'ultimo caso, la velocità (min,/max)verrà

seiezionata affinché il AT di mandata/ritorno in riscaldamento rimanga costante a

ZO'C garantendo così una signiflcativa riduzione dei consumi della pompa e, date le

minori sollecitazioni meccaniche (rispetto ad una pompa che funziona sempre alla

massima velocità), anche dei costi di manutenzione,

n fase di prima accensione consig iamo di attivare la funzione di

automat ca premendo per qualche secondo i Z tasti dedicati ilp

La funzione consente di eliminare la presenza di aria nel circuito riscaldamento ed

evitare quindi eventuali blocchi della caldaia, surriscaldamento dell'impianto ecc

5

Mixer/Ventilatore

Valvola gas



Linee guida in easo då sostituzione di una calda¡a
conveRzionale con unö r¡uüva a condensazione.
Due sono le principali problemaliche che si possono riscontrare:

Per ovviare a quanto sopra, Baxi consiglia:

I' t.llo(t tli t",li t ittitt t {ttl ',;( ,,tli,. r t r..il 'lX' ,{,1 tt,lttt

Baxi ha infatti sviluppato un sistema che consente un facile

intubamento in canne fumarie esistenti (per modelli 24kW}

Per le caldaie a condensazione la novità è portata dalle basse

temperature dei fumi che consentono di utilizzare specifici materiali

plastici; comunque in presenza di canne fumarie esistenti in acciaio inox

316, installate corretlamente e con guarnizioni idonee a ricevere ifumi

umidi, non ci sono problemi e si possono tranquillamente ricollegare alle

nuove caldaie mentre è assolutamente non a notma utilizzare canne

fumarie o tubi f umo in alluminio L'alluminio infatti è un melallo che non

resiste alle condense acide presenti nei fumi

ll f unzionamento delle caldaie a condensazione determina la

formazione di condensa, dovuta al principio di condensazione

Quest'acqua necessita pertanto di essere smaltita da appositi

scarichi Se non è presente una pendenza adeguata e quindi

non è possibile smaltire la condensa per gravità, è necessario

installare una pompa che la convogli verso gli scarichi

Le pompe utilizzate sono dotate anche di apposite valvole

anti-ritorno per evitare la contaminazione batterica dovuta ad

eventuale ristagno e ritorno dell'acqua di scarico L'utilizzo di

questi dispositivi permette anche di rispettare l'estetÌca degli

edifici evitando il ricorso a fastidiose tubazioni

Scarico
Ø50 - l=30m*

(.)Ogni curva diametro Ø50 mm diminuisce la lunghezza dello scarico di4m

I'uso della pompa scar¡co condensa

Baxi ha progettato questo kit per raccogliere la condensa prodotta da caldaie a condensazione per uso domestico: la

pompa permette larealizzaztone disistemidiscarico condensa in assenza discarico naturale in prossimità della caldaia

a
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SCARICO CONDENSA

Ø50 mm

Aspirazione
Ø80 - l=5m



uo-te6+

Esempio di installazione
Esempio di schema impianto composto da caldaia a condensazione Duo-tec+ solo riscaldamento abbinata a bollitore UB

160 SC a singola serpentina per produzione AIS

ú
â

--------T-------l

Alle utenze

tEJ

É

uB 160 SC

lngressoAFS

J

Accessori da acquistare Codice Descrizone Quantità
{

KHC7I4OB97I Cronotermostato di gitale a batteria noZ

KHC 71407681 Sonda acqua calda sanitaria per bollitore
(il kit è composto da 1 sonda) nol

¡

7

7104873 Kit sonda esterna n'1
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Sistema idraulico
Valvola deviatrice a tre vie elettrica

(anche modelli solo riscaldamento)

Bruciatore a premiscelazione in acciaio inox

Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox

Scambiatore sanitario maggiorato in acci¿o inox

che permette alla caldaia di condensare anche

in f unzionamenlo sanitario

Ventilatore modulante a v¿riazione elettronic¿

di velocità

By-pass automatico

Pompa di circolazione ad alta eflicienza

a modulazione totale

Sistema antibloccaggio pompa e valvola a tre vie

che interviene ogni 24 ore

Valvola di sicurezza circuito riscaldamento a 3 bar

Sistema di termoregolazione
Regolazione climatica di serie (con sonda esterna

disponibile come optional)

Predisposizione per il collegamento ad un

impianto a zone

Sistema di controllo
Termostato di sicurezza contro le

' sovratemperaturedelloscambiatoreacqua/fumi
Pressostato idraulico che blocca il gas in caso

di mancanza d'acqua

Sonda NTC di sicurezza contro le

sovratemperature dei fumi

Controllo temperature mediante sonde NTC

Dispositivo antiBelo totale

Termometro elettronico
lvlanometro digìtale circuito riscaldamento

Luna Duo-tec+
. Ampio campo

maggiore effi
di modulazione fino a 1:7 (1-:6 mod, l-,1-2 CA)
cienza e silenziosità

. CAC (gas adaptive control): controllo automatico della
combustione

. Pompa di circolazione ad alta efficienza a modulazione totale

. Pannello comandi digitale con ampio display LtD
retroilluminato

. Predisposizione per abbin¿mento con il sistema solare integrato Baxi

. Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile:
soluzione per risanamento canne fumarie - mod.24kW
lunghezza totale 40 metri (aspirazione+scarico)

Portat¿ ter mica nominale sanil¿rlo 24,7 28,9 34

Poft ðla ternica nonrin¿le riscaldamenlo kw r2,4 24,7 28p 20,6 24,7 28,9

Portdtd temlcð ridottà kw 2,r 3,5 4,r 3,5 3,9 4,8

Potenza ternlcå nominale sanlt¿rio KW 24 ¿8 3l

Potenza lermica nom nale Pnoninole ku/ 1¿ ¿4 28 ZA ¿4 28

Potenz¿ leflricd utile a potenza term c¿ nom e regime ad alla temp" Pz kW I¿ 24 Z8 ¿A ¿4 Zg

Potenza lemic¿ utile al J0% potenz¿ term nom, e regime a bas= tenp* P kW 4 B 9'4 6,7 I 9,4

Profilo di carico XL XL XXI

C ¿sse di effìcienza enerBelita staBionale del risca damento d'dnbienle AAAA
Classe di efficienza enerBeticd rli riscaldamento dell'acqu¿ AAA
Efficienza ener8etica stagion¿le del ristòldamento d'ambiente 0s Vo 93 93 93 93 93 9l

Rendinìento ulile d potenzä lermica nom e re8ime ad alla ternp * 0,
yo a3l 87,9 87,9 88 A7p 88,1

Rendimento utile al 109ó polenzð tetm nom, e regiire a bàssa lemp '*4r o,4 982 98 98 98 98 98,1

Rendimento ut le (pcl) Pn - lemperàtlrra medid 70"C % 97,8 97.6 97,6 97,7 97,6 97,8

Rendimento utile (pci) al 30%- temperatut¿ di ritorno 30'C % 109 108,8 108,8 108,8 108,8 108,9

Rendimento ulile (pri) intermedio- temper¿tura media 70"C % 98,1 98 98,5 98,1 98 98,2

Êmissioni di ossldi di ðzoto N0x rrÊ/kwh 21 16 16 Ì5 17 15

Ternper¿tura rninlma di f unzion¿mento "c -5 -5 -5 -5 -5 -5

C¿pacità vaso esp¿ns one 8108810
ReBOlazione lemper¿tu[ð acqud circuito risca dômento 'a 25,80 25-80 25-80 25-80 25'80 25 80

Regol¿zione temperatura acquå sðnitaria "C 35-60 35-60 35-60

q Portata specifca serondo EN 1lZ0l-1 l/min 11,5 n,4 15,8

Produzione sanitar i¿ A [ 25"C (]r /r n

/mn

r 3,8 16,1 18,9

2¿Portata minima êcqu¿ c rcuito s¿nitario 2

Pressione minima acqua cirruito riscaldamento bdr 0,5 0,5 0,5

Pressione nrinlma dinamica rircuito sanitar io bär 0,1s 0,15 0,15

Pressione m¿ssimð ¿cqu¿ c¡rauito f iScaldamento bar3333l3
Pressione mðssirfa acqua c rcuÌto sdnitârio bar 888
Lufghezza massima lubo s.ariro-aspirazione concentrico Ø 60/100 m101010101010
Lunghezza màssimð tubo scarico-¿spirazione sdoppiato Ø B0 n808080808080
Portdta massica fum max ke/s 0,006 0,012 0,014 0,012 0,014 0,016

Port¿ta massic¿ fumi min k8/s 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Temperatura fumi mdx "c 75 80 80 80 80 80

Dimersioni(h x 1x p) nm 763x450x145

Peso netto

Tipo di Cös fvletano/CPL

Polenza e etÌrir¿ nominale

Consumo ausiliario di elettricità ¿ pieno càrico eimox

Con5umo àusiliario dr elerlr (ità d r¿r'co pa zta e e/mn

Consumo ausiliario di eleltricità modo stand-bV P.,

Livello di Dotenza sonora, all'interno ¿ -

Crado di protezione IPX5D IPXsD IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

n rÊgime dd altð tempetatur¿i temperaturê di ritorno all'entratd dell¿ caldaia 60'C e temPerðt!ra di nanddta dll'uscita dellà talda a 80"C
nn bassa tenperatura: temperalura di ritorno (ðll'entrata dell¿ c¿lldði¿) l0"C
(1) senz¿ limil¿lore d portat¿

ke 14,5 345 36 38,5 38,5 39,5

w 7? 85 99 85 99 106

khi 0.030 a.o4z 0,047 0,030 0,042 0,041

kw 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013

kr./ 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001

dB 5¿ 5? 51 49 50 53

B

solor¡scaldamento R¡scaldamentoeACs

1.12GA LZ4CA 1,Z8GA ¿4G.^. 28CA 13CA
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Sistema idraulico
Valvola deviatrice a tre vie elettrica

Bruciatore a premiscelazione in acciaio inox

Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox

Scambiatore sanitario maggiorato in acciao inox

che permette alla caldai¿ di condensare anche in

funzionamento sanitario

Ventilatore modulante a vari¿zlone elettronica

di velocità

By-pass automatico

Pompa di circolazione ad alta eflicienza

¿ modulazione totale
Sistema antibloccaggio pompa e v¿lvola a tre vie

che interviene ogni 24 ore

V¿lvola di sicurezz¿ circuito risc¿ldamento a 3 bar

Duo-tec Compact+
. Ampio campo di modulazione l-:7 maggiore efficienza

e silenziosità

. CAC (gas adaptive control): controllo automatico della
combustione

. Pompa di circolazione ad alta eflicienza a modulazione totale

. Pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato

. Predisposizione per abbinamento con il sistema solare
integrato Baxi

. Allacciamento tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile:
soluzione per risanamento canne fumarie - mod 24 kW
lunghezza totale 40 metri (aspirazione+scarico)

. Dimensioni compatte: 700x400x299 mm

PorÌ.rt¿ lermica nom n¿le sanit¿rio KW ?4,7 28,9

Porl¿t¿ terinic¿ nom nale riscêldamento 20,6 ¿4,7

Poit¿t¿ tcrnira idoÌ1d k[./ 1,5 J,9

Potenz¿ teinlca noninale sdnitdiio kuJ 24 2A

PotÊnza term [¿ nonliîae Pnon¡nole ku 20 24

Potenz¿ lerT¡ica Lr ti e ¿ p01enz.r termjca nont e te8ime àd àltð 1Êrlp 
n

kì'./ 20 ¿4

Potenza lernl cð utile ¿l 1096 potenz¿ term nom e re8imÊ.1 bassa temp'*

Protilo di r¿ilro

k\.j 6,7 B

XLXt

Cldsse di effìc enz¿ ener8etlca st¿Siofale del riscaldamento d'dmbiefLe

( l¿sse d effic enza en-"r8et ra d riscaldamento dell'acqua

Efhr enza energetic¿ st¿gionale de riscðld¿ntent0 d'ambiente ls 9ó 93 9l

RendjrnenÌo ulile a D0tenza lermica noninàle e reglme ad ¿11¿ ternÞer¿tula* 04 Vo B8 a7,9

Rendimeflo ul e al 309ó Dotenza term llom e re8lme a bassa temp."l¿tur¿ ** /l¿ at/a qB 9B

fìendinlento uÌile (Þri) Pn - temper¿tur¿ media 70"C a/o 97,7 97,6

Rendimento utile (pri) al JOyo- lemperatur¿ di ritorno lO'C % 108,8 108,8

Rendi renÌo ut e (Dci) interned o temperåturð media 70"C % 98,1 98

Enr ssioni di ossidi dl ¿zoto Nox nrg/kWh 15 T1

Tetrìpefdtura nrinira d funzionarnento 't -5

Capac tà v¿so espðns one

Reßolazione lenÞeraturd d(qLr¿ circuito f iscald¿Dent0 't 25-80 25-80

Rego azione ternpe ¿tur¿ atqu¿ s¿nitðr a
.C 15,60 l5-60

Sistema di termoregolazione
Regolazione climatica di serìe (con sonda esterna

disponibile come optional)

Predisposizione per il collegamento ad un

impianto a zone

Sistema di controllo
Termostato di sicurezza contro le

sovTatemperalure dello scambiatote acqua/fumi

Pressostdto idr¿ulico che blocca il gas in caso

di mancanza d'acqua

Sonda NTC di sicurezza contro le

sovratemperature dei fuml

Controllo temperature mediante sonde NTC

Dispositivo antìgelo totale

Termometro elettronico

lYanometro circuito riscaldamento

Por tat¿ sDec fica secondo EN l3Z0l-l l/m n tÌ,5 13,4

frroduzlone acq!¿ san tori.r Al 25"C!l /m 13,8 16,1

Port¿ìta mininr¿ ¡cQU¿ circuilo sanitar io /rnin 2

Pressione mlnima acrJud titcti to fistùld¿mÊnto tr¿r 0,5 0,5

Pressione m nima dinamita circuito sànil¿rlo bar 0,15 0,15

Pressl0nÈ rrassìma arcìuà citcuito iisc¿ldatrento b¿r 3

Pressiofe m¿ssiinê ¡cqua tircuito sdnitario lldr

Lunghezz¿ massirna tr bo scar co-asp razione toncelllr co Ø 60/Ì00 m 10 10

Lunghezza nì¿sslnd tull0 scariro ¿sDir¿zione sdoDpiato Ø B0 m BO

Portata mdssird fuili ndx k8/s O,AI2 0,0I4

PortaÍa inàss ca fumi m n kÊ/s 0,002 0,002

TempeitsÌula fumi nlax

D rrensiofi (hxlxp)

"c

m[l

80 BO

700x400x299 700x400x299

Peso netto kR 34 34

Tipo d 6as l¡etðro/CPL f4etano/CPL

Pol(.nz¿r -" ettTic¿ nom i rale B5 99

Consumo ausiliario di e ettricità a p eno car to Ltnlox kw 0,010 0,042

Consumo ausilidrio d elettr cilà ð car co pdrz a e e/m¡n kri 0,011 0,013

fo¡sirmo ¿us ll¿r o d elettritità rf0do stand-by P\l 0,003

all'interno L dB 49 4B

Crado di Drotezione PX5D IPX5D

* r0Bime ¿d ¿lta ternp€r¿tuið temperðtura di ritorno ¡11'€ilt ¿tè de d cd d¿ .1 60"C e te rpel¿tura dl rìandatð all'ust t¿ dellò càldaia 80'[
'¡ bass¿ tenperälut3: temperaÌuI¿ di rltorno (¿l'entrdld dell¡ ta d¿ a) f0'C
(l) se¡zð lirnilatore di Dort¿t¿

9

kw 0,001

L vello di Dotenz¿ sonord,

IJ
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Nuvola Duo-tec+
. Ampio campo di modulazione l-:7 maggiore eflicienza e

silenziosità
. CAC(gasadaptivecontrol):controlloautomaticodellacombustione
. Fino a 500 I d'acqua calda in 30 minuti (AT 30'C)
. Bollitore da 4O I in acciaio inox
. Pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
. Pompa di circolazione ad alta efficienza a modulazione totale
. Vaso di espansione sanitario disponibile Dl SERIE (per mod 33 kW)

e come accessorio (per mod 24 kW)

. Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile:
soluzione per risanamento canne fumarie : mod 24kW
lunghezza totale 40 metri (aspirazione+scarico)

. Kit installazione Dl SERIE (rubinetto gas / entrata sanitario /
raccordi telescopici)

ilil'
¡¡¡¡

Sistema idraulico
Valvol¿ deviatrice a tre vie elettrica
Bruciatore a premiscelazione in acciaio inox

Scambiatore acqua fumi in acciaio inox

Bollitore in acciaio inox

Ventil¿tore modulante a variazione elettronica

di velocità

By-pass automatico

Pompa di circolazione ad alÌa eflicienz¿

a modulazione totale
Sistema antibioccaggio pompa e valvola a tre vie

che interviene ogni 24 ore

Valvola di sicurezza circuito riscaldamen'to a 3 bar

Valvola di sicurezz¿ bollilore a B bar

Vaso espansione sanitario (Z litri) di serie
per mod, 33 CA VES

Predisposizione ricircolo sanitario

Sistema di termoregolazione
Regolazione climatica di serie

(con sonda esterna disponibile come optional)
Predisposizione per il collegamento

ad un impianto a zone

Sistema di controllo
Termostato di sicurezza contro le sovratemperature

dello scambialore acqua/fumi

Pressostato idraulico che blocca il gas in caso di

mancanza d'acqua

Termostato di sicurezza contro le sovraternperature

dei fumi

Controllo temperature mediante sonde NTC

Funzione antilegionella

Disposilivo antigelo totale
Termometro eLettronico

lvlanometro digitale circuito ¡iscaldamento

-L t)

rei

Portata temicd nominale sanitatio l(W ?-4,7 34

Port¿td ter mica nominàle iisr¿ldamenÌo KW 20,6 28,9

Porl¿ta temica ridotta KW 3,5 4,8

Potenza termic¿ nomina e s¿nÌt¿rio KW 24

Potenz¿ termÌcð nomina e Pnomnole kt! 20 ¿8

Potefza termir¿ utile a Dotenza termir¿ non e regime ad alta temp * Pi KW 20 7A

Pot."nza termira utile a 30% potenzd tem nom e regime ¿ b¿ss¿ tenp** K^J 61

XL
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XLProfilo d c¿rico

flasse di effirlenz¿ energelic¿ stagionale del ris.àld¿mento d'ambiente

Classe di effrrienzà enerBeticd di I srðldamenlo del'arqu¿

Et[icÌenza energet ca stagionale del riscdldðnento d'amb enÌe [s v" 93 93

Rendiilenlo utile à potenza tetm ra nonìina e e regine ðd ¿ltò temDeratura* 44 a/r 8B BB

Rendimenlo utile al 309¿ potenza lerm nom, e regime a b¿ss¿ tenper¿tur¿'* 0l yo 9B 9B,l

Refdimeflo utÌ e {Dci) Pn tenDer¿tura med a 70"C Va 97,7 97,7

Rendimento utlle (pci) ¿l 109ô tenDeratur¿ d ritorno 30'C y,a 1OB,B t0B,!ì

Rendrmento Lrlile (Dci) internedio temDer¿tura medi¿ 70"C % 98,1 98,¿

EnissionÌ di ossirii rl ¿zoto N0x mgi kWh 15 15

TemÞeraturè rìlnÌma di f unzi0narnento 'c -5 -5

CaD.ìcità vaso espèosione risc¿ldDmento 7,5 7.5

Repoldzione tenrperðtura accìua circuito riscðldamento L z5-80 25 80

ReRo ¿zione temDeraÌur¿ dcau¿ s¿nit¿ri¿ .C 35-60 35-60

Cap¿cità bollitore 4A 40

CaDaciÌà v¿so esD¿fsiofe san tario ?

Portata specifica secondo EN 11203 1 l/min 14,9 18,1

Produzione dcqua sdnÌtdfid Al ¿5oC i') l/nin 13,8 1B,S

Produzione acqua sanitðria a a scarira AT l0'C (¡r tt0' tB5 500

Pressio¡e massinr¿ acoua c rcuito risca ddmento bat l
Press one r¡ass nra acqud cirruito sailitðr o bar B I
LLrnghezza m¿ss n¿ Ìubo scarico-¿sÞirðzione roncentrico Ø 60/100 10 10
LunÊhezzd m¿ss mô tubo scarico-asÞiraziooe sdoppi¿to Ø 80 I BO 80

PortdÌa m¿ssicà fum max 0,016

Portata m¿ssica fumi nin 0,002

TÊnrper¿1ur¿fum max 'C 80 B0
; i.iìiÂvrH i rvùr.!,iì,"Ij \jtiiìS:$-.:

Dimension (hxlxp) nlrÌ 950x600x466 950x600x466

Peso netto kg 6¿

k8/s 0,01¿

k8/s 0,002

67,5

IiÞo di C¿s f4eÌ¿no/CPL l4etdno/CPL

Polenza e ettfk¿ nomioa e 88 106

Consuìro ¿usil èr o d eleltricità à Þieno catico e/mox KW 0,010 0,041

Consumo dusili¿r o d elettric tà d c¿nco pàrzi¿le e/mn KW 0,0r1 0,011

CoÍìsumo aus iiar o dr elettricjtà modo stdnd bV P - KW 0,003 0,001

Livello di potefzð sonora, all'irìteroo L dB 49 53

6i¿do di protez onÊ IPXSD IPX5D

¡ re8ine a¿ ¿ltô telnpeÍðtLf¿i temper¿tur¿ di ritOlno dl'enlrat¿ dei a c¡ d¿i,] 60'C e tempetatu ¿ di fl¿nd¿la ¿il'uscit¿ del a ra dòið B0'trr bdssd lemper¿tur¿r tenrper¿turô rJ rilorno (¿l 'entr¿td de ia cðld¿l¿) 30'C
(l) senzð linilatore dì por tal¿



uo-tec+

Combinazioni caldaia + bollitore per produztone ACS
Disegni tecnici dimensionaliLuna Duo-tec+ L,ZB GA BB0

--El-
rrrr'[}
Profrlo di carico XL

Luna Duo-tec+ 1.ZB GA+ Combi 80 L+ = Luna Duo-tec+ l-.28 CA 880

Caratteristiche del bollitore Combi 801 +:

- bollitore in acciaio inox da 79 litri
- kit vaso espansione sanitario (  litri) Dl SERIE

- sonda acqua calda sanitaria per bollitore inclusa

- regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia

- bollitori dotati di anodo di magnesio

- kit connessione caldaia-bollitore di SERIE

Tabella dati tecnici

Capacltà bollilore

visla frontale vista di lato vista posteriore

A f\4andala radiatori C 3i4" lvl

B Ritorno radiatori C 3/4" lV

C Entrata B¿s C 3/4" lvl

E Entrata sanitario C l/Z" lvl

F Uscita s¿nitario û 1/Z" l/ì
C Ricircolo s¿nilario C 1/2" f4

H Scdrico condensa innestabile
su lubo Ø 22

I Scarico valvola di sicurezza

1

\-

79

Scambio termico max serpentina bollilore KW 33

Regolazione temDeratura acqu¿ bollitore .C 35-60

Tempo ripristino bollitore A i=50"t mtn 9,5

Produzione acqua sanitaria alla scarica AT=25'C l/30 min 490

Produzione acqua sanitaria con AT=25'C l/min 16,1

Produzione acqua sanitaria con AT=35'C l/min 11,5

Portata sanitaria specitica secondo EN 13203-1 l/min 20,6

Dimensioni bollitore (hxlxp) mm 977x450x55]
Peso netto bollitore e caldaia+bollitore 4s (81)

Luna Duo-tec + 1.ZB GA BB0Dati tecn¡ci

kg

ll

iltì- I 7106980 Kit raccordi telescopici con rubinetto gas e acqua sanitaria
(da acquistare per l'allacciamento all'impianto)

CodiceAccessorio



Duo-tec Compact+ ?BluB 200 solar

'n'El-
ilil'
Profilo di c¿rico XL

Disegni tecnici dimensionali

G'

I

-

DÚo-tec compact+ 28 + UB 200 solar = Duo-tec compact+ ¿gluB 200 solar

Caratteristi.n. 0., bollitore UB 200 Solar:

-bollitore con gruppo di circolazione solare e valvola
solare deviatrice-miscelatrice termostatica

-bollitore sanitario da 194 litri in acciaio smaltato
vetrificato con singolo scambiatore a serpentina per

abbinamento ad impianto solare installabile nello
stesso locale caldaia o in un locale remoto

-gruppo di circolazione solare di SERIE

-centrallna solare di SERIE

-vaso espansione sanitario Dl SERIE - capacità B litri
-protezione anticorrosione tramite anodo di magnesio

-isolamen lo termico mediante coibente privo di CFC/HCFC

-vaso espansione solare Dl SERIE - capacità 18 litri

Legenda

I caldaia bitermica

7 UB 200 Solar

3
gruppo solare (gruppo car¡camento, termo-
metri, manometro, pompa solare)

4 valvola sicurezza solare (6 bar)

5
valvol¿ deviatrice-misceiatrice
acqua sànitatia

6 valvola sicurezza bo¡lilore (8 bðil

7 vaso espansione circuito solare (I8 l)

I centralina solare

I vaso espðnsione sanitario (8 l)

10 ulenze sanitarie

11 collettori solari

T2 valvola sfogo aria cirru¡lo solare

13 impianto di riscaldamenlo

schema con abb¡namento a pannelli solari e caldaia

vista frontale vista di lato vista posteriore

Tabella dati tecnici

Capacità bollitore 194
Scambio termiro max serpentina solare kW ?0
Pressione massima circuito sanitario bar B

Pressione massima circuito solare bar 6

Capacità vaso espansione sanitario B

Pressione vaso espansione sanitario bar ftr

Capacità vaso espansione solare 1B

Pressione vaso espansione solare bar 25
Tensione di alimentazione elettrica 230

Frequenza di alimentazione elettr¡ca Hz 50

Potenza elettrica nominale 55
Dimensioni bollitore (hxlxp) mm 1500x600x644

Peso netto bollitore e caldaia+bollitore kC r4s (r7s)

Legenda

@
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mônddta circuito sol¿re

mandata risr¿ldðmento

ritorno circuito solare

E
I

m
a
Itt
+
Ê

,t
')iËl*

E.@IAA@qWIM

srf&fM(M

lw@

t

@
@

I

-J ritorno riscaldðmento

acqua calda sanìlari¿

acqua fredda sanitaria

f.lr mandatð acqua sðnitarid ðllð caldaia

rilorno acqua calda sanitaria
dalla caldaia

sonda colletlori solari

sonda bollilore inferiore
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Dati tecnici UB 200 Solar
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Luna Duo-tec+ LZB GA/UBB0

-.8)
llll' , ',. ,r

Protilo di c¿rico XL

Luna Duo-tec+ 1.28 CA+ UB 80 lNoX = Luna Duo-tec+ 1,28 CA/U880

Caratteristiche del bollitore UB 80 INOX:

-bollitore in acciaio inox da 79 litri
-sonda acqua calda sanitaria per bollitore inclusa

-regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia

-bollitore dotato di anodo di magnesio

Disegni tecnici dimensionali

Luna Duo-tec+ 1,.28 GA/UB1-20
--ED-
llll';i, , ,

l)rofilo d carico XI

+

14
Luna Duo-tec+ 1,28 GA+ UB 1-20 lNoX = Luna Duo-tec+ L.28 CA/UB]"Z0

Caratteristiche del bollitore UB 120 lN0X:
-bollitore in acciaio inox da lZ3 litri

-sonda acqua calda sanitaria per bollitore inclusa

-regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia

-bollitore dotato di anodo di magnesio

Colleg,rmento dd m.lnddt,l a,lrLl.l ¿ a rrnità borle l/4" |v

Colle8amento rit0rno d<r unità boiler a caldaia 3/zl" lvl

Atlacco vð vol¿ cli slculezza 1/2" F

Ricircolo 1/2" f4

45 nrÍì (80 l)

LZO mm (120 l)

45 mm (80 l)

120 mm (120 l)

4s0 mm (80 l)

600 mm (120 l)

Gl ó0 ó0 ó0 ó0 ó0 ó0 G2

B

oo

600

E

Tabella dati tecnici
L

EntraÏa acquâ fredda sðnitari¿ 1/Z" fvl

Uscira acqrra calda s.rn ta ia I /2' ¡4

C

D

C1

C2

Capacità bollitore 79 r23
Contenu lo d'acqua sr:rpentino 3,5 5,s

Scambio termico max ser pentin.r bollitore l(W l3 33

Pressione massima (irnpianlo) bar l 3

Ternpo riprist no llollitore A-'-50"- nt ln 9 14

Produzione acqu.r s¿nit¿ri¿ n continuo AT=30't l/30 nrin 16 177
Perdite di carico circuito serpent no.r 1400 l/h ml l,,0 1,5 1,9

Pr essione massima circuito sanitario bar B B

Dimensioni bollitore (lrxlrp) m[] 850x450x600 850x600x600
Peso nelto bollitore e caldaia+bollitore kc

Dima rigida UB INOX 8011.?0

62 (sB)s0 (86)

"*#
KHC 71408s41 Kit vaso espansione sanitario - U.B, lN0X - 4 litri

(installabile all'interno del mantello)

T KSC 71408821

ll



Accessori

-HHH
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Versione con lli
cod.7Il4250

Kit controllo remoto e regolatore climatico"
ln versione con fili
Controllo remotot facile programmazione e diagnostica
Dimensioni:120x73 mm

r.O- Versione con lli
cod 7104336

Cronotermostato modu lante*
ln versione con fili
Funzioni avanzate di gestione ACS

[es, impostazione set-point sanitario, programmazione sanitario)
Estetica in family line con caldaie
Dimensioni:1Z0x9B mm

CJ

I-o-
Versione wireless

(include trasmettitore
wireless)

cod,71"05432

Cronotermostato modulante wireless*
Funzioni avanzate di gestione ACS
(es impostazione set-point sanitario, programmazione sanitario)
Estetica in fanily line con caldaie
Dimensioni:1Z0x9B mm
Dimensioni trasmettitore: 103x80 mm

Versione con fili
cod, KHC 7140867I

Cronotermostato digitale a batteria
timanale con possibilità di regolazione della temperatura su due
e Ridotto)
2xl5VTipoAA
3x87x32mm

¡
Versione con fili
cod,7l04B73

Sonda esterna in versione con fili

cod 7115139
Valvola Solare
ll kit comprende valvola miscelatrice termostatica regolabile
e valvola deviatrice

DescrizioneCodiceAccessorio

(*) ad ogni caldaia si può collegare (direltamente) un solo termostato

Unità ambiente modulanti
La gamma Duo-tec+ dispone di unità

ambiente di tipo modulante (con o senza fili)

per una migliore gestione delle funzioni della

caldaia

Cr-õa N

L'uso di questi accessori
consente:
. diminuzione dei consumi di gas

rispetto ad unità ambiente 0N-0FF

(fino all' Bo/o-LOo/o)

. maggiore stabilità ditemperatura in

ambiente (fluttuazioni ridotte del 50%)

. riduzione della temperatura di

mandata della caldaia per una

maggiore efficienza

I
=O-

Controllo remoto
e regolatore climatico

Cronotermostato modulante
con fili o senza fili

I4
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Duo-tec+

È nata Baxi On the go:
I'app per avere tutta la documentazione Baxi

a portata di mano!

'La nuova app di Baxi per consultare cataloghi e listini anche offline
'Documentazione sempre aggiornata e in formato pdf
. Utilizzabile su tutti gli smartphone e tablet

Baxi 0n the go è disponibire sia in coogre pray store che App store

a

CATALOGHI

B

BÐ(I

235CERTIFICAZIONI

LISTINI

(

f DlsPoNtBtLE SU

I Google Play ú ÄË1,Ë.o,"
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