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Design circo ore, Comfort o 3ó0'
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lnnovotivq, elegonte, perfetto onche per ¡ contesti piu

ricercoti. Lo Cossetto 3ó0'di Somsung è lo nuovo un¡tÒ

interno pensoto per uno migliore climotizzozionein
termini di prestozioni e comfort.
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Distribuzione dell'oriq q 3ó0o

A differenza de[te unità tradizionalia cassetta, che distribuiscono ['aria utiIizzando so[o 4 a[ette
distributrici, questa nuova Cassetta consente un flusso de[['aria a 3ó0" garantendone una distribuzione
ottimale ed evitando dicreare zone con temperature diverse (differenza ditemperatura in ambiente di
soIi 0.ó'C come da figura sottostante).

\=' Cossetto convenzionole Cossetto 3ó0" Somsung
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Dimensione stanza:'l3m x 9.3m

Mondoto ottimizzoto e
controllo del flusso dell'orio
La mandata de[['aria viene regolata senza ['utitizzo
dialette: mediante un boosterfan viene modificata
[a pressione a[['interno di un'intercapedine che devia
[a direzione in uscita dett'aria. La direzione deI f [usso
dett'aria può essere gestita in 3 settori indipendenti.

25.9b 2s.6b

Assenzq d¡ olette

La presenza di atette o di diff usori in generate
costituisce una perdita di carico per iIventilatore
de[[e unità; [a configurazione detta cassetta 3ó0'
consente di ridurre queste perdite aI minimo
sf ruttando a pieno [a portata d'aria fornita daI
ve ntiIato re.
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Eesign elegontæ

con un design curato ed elegante queste unità si adattano anche a contesti da cui erano tradiziona

esctuse. Adatte ad aree musãati, ristoranti, showroom e spazi commerciati dove si richiedono eteva
Imente
ti
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Cassetta con nneilo circo[are
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cãssetta con oannelto quadrato
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Comfort elevoto

lluniformità detl.a temperatura risulta molto più elevata e stabile
rispetto ai modetti convenzionati. La cassetta può essere instaltata
entro un'attezza compresa fra 2.7 m e 4.6 m (ta massima attezza di

instatlazione dipende dat modetto considerato).

Cossetto convenzionole

@

Cossetto 3ó0" Somsung

4 vie tradizionate 4 vie Samsung

Le aree rappresentate in btu scuro corrispondono ad una temperatura di circa 24 oC

Comqndo wireless

llcomando wireless dedicato consente una gestione intuitiva ditutte [e funzioni
Mediante tasto scorrevole è possibile modificare [a temperatura e muoversi
a[['interno dei menu. ll. dispLay è stato ingrandito per facilitare [a visuatizzazione
dette impostazioni e [a lettura dei valori inseriti.

Doppio ponnello

La cassetta 3ó0" è disponibile con 2 tipologie
di panne[[i: panne[[o quadrato oppure pannetto
circolare ideate per ['instaltazione a vista.

¡rt$tt8

cossetto ponnello quodroto cossetto ponnello circolore

SPi Air Purifier

lI dispositivo SPi Air Purifier (MSD-CANI opziona[e) viene instaltato at['interno detta Cassetta
generando atomi di idrogeno attivo e ioni di ossigeno per purificare a fondo ['aria e rendere
['a m biente confortevo[e

G'
lI dispositivo SPi Air Purifier è efficace contro:

wI )!

' 13o/o "t;" 
'

45o/o 83%

vtrus batteri muffe allergeni radicali liberi polvere
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s
a . N4andata dett'arìa a 3óO'senza atette distributrici (effetto "coanda"); perdite di carico ridotte at minimo

. Ventitatore con motore ìnverter; predisposizione ingresso aria esterna

. Pompa d¡ drenaggio condensa incorporata (750 mmHrO); fittro antibatter¡co inctuso

. Comunicazione con protocolto "Nasa"

. Dispositivo SPiAirPur¡fier(opzionale); kitWl-Fl (opzionate)

. Alimentazione: Monofase220V-50 HzoTrifase400V-50 Hz

. Compressore unità esternê lnverterTwin Rotary

. Possibitità di cottegare 2-3-4 unità interne (twin-triple-quadri)

Cossetto 3ó0"

FILTRO
ANTIBATTERICO

NO POLVERE POMPA SCARICO
CONDENSA INCLUSA

INGRESSO
ARIA ESTERNA

SPI AIR PURIFIER
(OPZIONALE)

Unità interna

Un¡tà esterna

ACOTlMN4PKH/EU

ACOTlMXADKH/ EU

ACO9OMN4PKH/EU

ACO9OMXADKI{/EU

AClOOMN4PKH/EU

AClOOMXADKH/EU

Modelto

EAN lJnità interna 880ó08857ó589 880ô08857óó2ó 880ó08857óó57

Unità esterna 880ó08857óó19 880ó088s7ó8s5 880608857óó71

Raffreddamento Capacità Std (Min-t4ax) KW 210 (2.20-8 00) 9 00 (3.00-11.30) 10 00 (3.00-12.00)

Assorbimento Std (Min-Max) 2.491O3s"395) 2.82{'0.60-4 46). 3 40 (0 ó0-4.70)

SEER: Eff¡cienza energetica stagionate 6,2 ó,8 ó,8

Classe di efficienza enerqetica stagionate A++ A++ A++

Carico termico teorico (Pdesignc) 4 9,0 10,0

Consumo energetico annuo indicat¡vo (QcE) kWh/a 401 463 515

Riscaldamento CapacitàStd(Min-Max) KW 8.00 (1 90-9.00) 10.00 (2.20-13 90) 11.20 (2.20-1s s0)

Assorbimento Std (Min-Max) 2,40 (0.3s-3 95) 2 65 (0 46-5.20]- 3.r5 (0.4ó-5.40)

5C0P: Eff ¡cienza energetica stagionale 4,'l LZ 4,3

C|'asse di efficienza energetica stagionate A+ A+

carico termico teorico (Pdesignh) KW 4,5 5,3

Potenza termica di sicurezza etettrica etbu (Tj)

Capacità dichiarata KW 4,5 5,3 5,3

consumo energetico annuo indicativo (QNE) kWh/a 1537 1726 1726

Unltà interna Dimensioni (LxAxp) mm 947x281x947 947x365x947 947x365x947

Dimensioni P¿nnetto (LxAxP) mm 1000xóóx1 000 1000xóóxl000 1000xóóxl000

Peso K9 20,2 23,5

Peso Panne[[o Kq 3,6 3,6 3,6

Aria trattata (max) m3/min 17,5 30,1 31,2

Pressione Statica Min-Std-Max mmHrO

LiveIto Potenza Sonora (RiscaLdamento) dB(A) 53 ó0 61

Un¡tà esterna Dimensioni (LxAxp) mm 880x798x310 940x998x330 940x998x330

Peso K9 53 72 72

LiveIto Potenza Sonora dB(A) ó5 ó8 69

Alimentazione ø,V,Hz 1,220-240,50 1,220-240,50 1,220-240,50

lntervatto di f unz¡onamento (Raff reddamento) -15-50 ¡5-50 -15-50

tntervalto di funzionamento (R¡scatdamento) -20-24 -20-24 -20-24

Dat¡ ¡nstallativi
Tubazion¡ liquido/9as

Ømm
(inch)

6.3511/4\
15,88 (s/8")

9,s2 (3/8\
1s 88 (5/8")

9.s213/8\
1s BB (s/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50 50 50

Distivelto max (U lnterna/U. Esterna) m 30 30 30

Lunghezza tubaz¡on¡ Max senza aggiunta di refrigerante m 30 30

Carica aggiuntiva refrigerante 9/m 20 50 50

Refrigerante TipoRefrigerante R-4104 R-4104 R-4104

GWP: potenziate di riscatdamento gtobate deI

ref rìgerante utit¡zzato
2088 2088 2088

Precarica di fabbrica K9
'1,5 3,0 3,O

Tonnettate CO, equivatente tcore 313

lI consumo effettivo dipende dal.te modatità di utitizzo dett'apparecchio e da[ [uogo in cui è instattato

6,26 6,26
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Accessori

Controllerl lndividuâtl (opzlonalll Attri (opzionati) Pånnelto (obbIigatorio)

! ?ù or

N4WR-SH'ION MWR-WE13N N4IM-HO3N MRW-ÌA MSD.CANl PC4NUDN4AN PC4NUN14AN

UÉO@
AR-KHOOE

AClOOMN4PKH/EU

ACIOOMXADNH/EU

AC'I2OMN4PKH/EU

ACl2OMXADKH/EU

ACl2OMN4PKH/EU

ACT2OMXADNH/EU

AC'I4OMN4PKH/EU

ACl4OMXADKH/EU

ACl4OMN4PKH/EU

ACl4OMXADNH/EU

880ó088576ô57 880ó088s7ô909 880ô088s7ó909 880ó08857ó947 880ó08857ó947

880ó08857ó88ó 880ó08857óó95 880ó08857ó923 880ó088576718 880ó08857ó9ó1

10.00 (3.00-12 00) 12 00 (3 50-13 50) 12 00 (3.s0-13,50) 13 40 (3 50-15.50) 13 40 (3.50-1s.50)

3.40 (0.ó0-4.70) 4.70 (0.90-s.30) 4.70 (0.90-290) 4.4s (0.80-ó.44) 4.45 (0,80-290)

ó,8 5,7 5,7 3.0 (EER) 3.0 (EER)

A++ A+

10,0 12,0 12,0

515 737 137

11.20 (220-1s s1l 15 00 (3 s0-1s s0) 'r3 00 (3 s0-15 s0) 1s.so (3.50-18.00) 15,s0 (3.50-18,00)

3.1s (0.4ó-s.40) 4.00 (0.75-s.so) 4,00 (0.75-290) 4 s4 (070-7.36) 454(070-7.90) |

4,3' 4l 4) 3.4 (COP) 3,4 (COP)

A+ A+

5,3 7,4 7,4

5,3 7,4 7,4

1726 2527 2527

947x365x947 947x365x947 947x365x947 947x365x947 947x365x947

'1000xóóx1000 1000xóóx1000 1000xóóx1000 'I 000x6óx1000 1000xóóxl 000

23,5 23,5 23,5 25,5

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

31,2 32,5 32,5 32,4 32,4

ó1 61 61 ó1 ól

940x998x330 940x998x330 940x998x330 940x1210x330 940x121 0x330

72 77 77 87 87

69 70 70 69 69

3, 380-415, s0 1,220-240,s0 3,380-41s, s0 1,220-240,50 3, 380-415, 50

-15-50 -15-50 15-50 -15-50 ¡5-50

-20-24 -20-24 -20-24 -20-24 -20-24

9.s2(3/8\
1s,88 (5/8',1

9.5213/8\
1s.88 (s/8',)

9.52 (3lg',1

1s.88 (s/8',)
9.s213/B\

15.88 (s/8',)
9.s213/8\
1s.88 (s/87

50 50 50 75 75

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

50 50 50 50 50

R-4104 R-4104 R-4104 R-4104 R-4104

2088 2088 2088 2088 2088

3,0 3,0 3,0 3,4 zt

6,26 6,26 6,26 40 4o
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Schemi Dimensionoli
Cossetto 3ó0"

AC071 N4N4PKH/EU

385
l5 /81 tz 7/8

/8

l3 /El

ç9
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LOlL
æ l/31

Unità di misura [mm]

Tubazione liquido ø 6,35 mm 11/4") lntercaped¡ ne Booster Fan

Tubazione gas ø15,88 mm $/8") 8 PanneIto

3 Tubazione drenaggio condensa vP-25 (OD332, rD2s) 9 Tubo condensa (accessorio)

4 Cotteq¿mento cavi alimentazione/comunicazione 10 Pretr¿nciato aria estelna

Mandata ar¡a 11 Disptay

B

ti

rffi+

1

Descr¡z¡one Nome Descrizione

5

Ripresa aria 12 Ricev¡tore comando wiretess

ø-100 mm



Cossetto 3ó0"

I

ACOg O / 100 / 12O /'t 40N4 N4PKH/EU

Unità di misura [mm]

Tubazione tiquido ø 6,35 mm (1/4"J 7 lntercapedine Booster Fan

2 Tubazione

Tubazione drenaqgio condensa

ø15,88 mm (5/8") PânneIto

vP-25 (00332, tD25) 9 Tubo condensa (accessorio)

4 Cottegamento cavi alimentazione/comunicazione 10 Pretrênc¡ato aria esterna

ó ana 12 Ricevitore comando w¡retess

ø100 mm

5 Mandata ar¡a 11 Disotav

I



Cossetto 3ó0'

ACOTlKN4DKH/EU

23/6l

G

aÞ)

Unità di m¡sura [mm]

Tubaz¡one Iiquido ø 6,35 mm (1/4"1 lntercapedine Booster Fan

2 Tubazione gas ø 15,88 mm (5/8") Pannetlo

3 Tubazione drenaggio condensa vP-25 (OD332, tD25) 9 Tubo condensa (accessorio)

4 Cottegamentocaviatimentazione/comunicazione 10 Pretranciato aria esterna

5 ¡4andata ar¡a 11 Disptay

Pos. Nome Descr¡zione Pos, Nome Descr¡z¡one

t0

6 Ripresa aria 12 Ricevitore comando wireless

ø100 mm



Cossetto 3ó0"

AC09 0 / 100 / 120 / 1 40M N4 PKH/EU

Unità di misura [mm]

a a/6

q

I i /lil

Ët-

Fl(r

,þ a.,a

Nome Descrizione

Tubazione [¡quido ø 6,35 mm ('l/4") lnterca ne Booster Fan

PannettoTubazione gas ø15,88 mm (5/8")

3 Tubazione drenaggio condensa vP-25 (0D332, tD25l 9 Tubo condensa (accessorio)

Cottegamento cav¡ atimentazione/comun¡cazione 10 Pretranci¿to aria estern¿

RÌpresa ari¿ 12 R¡cevitore comando wiretess

ø100 mm

I

¡4andata aria '11 D¡sptay



Schemi Dimensionoli
UnitÒ Esterne

ACOTlMXADKH/EU

Unità di misura [mm]

i
I

Tubazìone gas ref rigerante ø635nm11/4"1

Tubazione liqu¡do ref rigerante ø 15,88mm (5/8")

Foro perdrenaggio condensa

üçü

Nome Descr¡zione

12



UnitÒ Esterne

4C090/1 00/120MXAD*H

D
ODDDD

Unità di misura [mm]

Nome Descrizione

Tubazione gas ref rigerante ø9þ2nm13/8")

Tubazione Iiquido refrigerênte ø15,88mm (5/8")

Tubazione forata di asp¡razìone ad etiminazione diretta Fronte / Lato / Retro/Sotto

Cavi dì at¡mentazione Fronte / Lato / Retro, ø 34mm l'l-3/8")

Cavi di comunicazione Fronte / Lato / Retro, ø22mm (7/8"1

Foro per drenaggio condensa Coltegarsi con iI tappo di scarico ¡n dot¿z¡one

'13



UnitÒ Esterne

ACl4OMXAD*H/EU

Unità di misura [mm]

Tubazione gas ref rigerante ø9,52mm(3/8"1

Tub¿zione Iiquido refr¡gerante ø 15,88mm (5/8")

Tubaz¡one forata di aspiraz¡one ad etiminaz¡one diretta Fronte / Lato/ Retro / Sotto

Cavi di at¡mentazione Fronte / Lato / Retro, ø34mm 11-3/8"1

Cavi di comunicazione Fronte / Lato / Retro, ø 22mm l7/B")

14

Foro per drenaggio condensa Cottegarsi con it t¿ppo di scar¡co in dotazione


