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\¡/indFree
ll climo come pioce o te

cossetto o I vio
Lineo lvlultisplit

e Commerciole

Unitò o porete
Lineo Resldenziole

N4onosplit e Mult¡split

Al raggiungimento de[a temperatura

desiderata, [a tecnologia WindFree

si attiva automaticamente

chiudendo [a bocchetta

Cossetto o 4 vie
Lineo lVultìsplit

e Commerciole

Con [a nuova tecnotogia WìndFree La climatizzazione diogniambiente diventa ancora più confortevole.

Da oggi iI cLassico getto d'arìa diretto si trasforma, attraverso migLiaia di microfori, in una piacevo[e brezza diffusa per

garantire ilbenessere assoIuto in ufficìo come a casa, sia digiorno che durante [a notte. lItutto con [a massima silenziosità

e La comodità deLcontrollo a distanza Wi-Fitramite App.

L'evoluzione del climq: comfort senzo gett¡ d'oriq

I

Raffrescamento rapido in modatità

tradiziona[e grazie al TriangLe DesignrM

Una vento[a più grande garantisce

una maggiore portata d'aria

ln modalità WindFree [a bocchetta

si chiude, ma itfresco continua

a diffondersi in modo omogeneo

senTa getti dãria diretti,

Scopri di piir su: www.samsung.it/windfree

ll nostro Service
ll supporto perfetto per ogn¡ es¡genzo

Supporto oll'instollozione: 199.133.9880
Esclusivo servizio dedicato agli insta[[atori perfornire iI supporto tecnico telefonico per ta corretta installazione dei climatizzatori. lI servizio è

attivo dalte 09:00 alleT9:00 da Lunedì a Domenica.

Supporto ol cliente finole: 800.726.7 86.4
È un servizio dedicato a tutti i ctienti che necessitano di assistenza e supporto tecnico Potrai richiedere assistenza tecnica a domicitioo potrai

ottenere utiti informazioni sutt'utitizzo det tuo ctimatizzatore. ll servizio è attivo dat Lunedì alta Domenica, datte 09:00 atte 19:00. È possibite

contattare ì[ servizio clìenti anche daL sito www.samsung.it - sezione supporto.



Tecnologie. uniche
che migliorono lo vito
WINDFREE

lI sistema WindFree ha a disposizione 2.1.000 microfori
posti su[[a superficie anteriore deI climatizzatore, per

una diffusione più uniforme e deIicata delfresco senza

getti d'aria diretti.

MOTORE DIGITAL INVERTER 8-POLI
L'esclusivo motore 8-Poti è iI nucleo de[['innovativa
tecnotogia Digitat lnverter. I cIimatizzatori Samsung

sono i primi a[ mondo ad utilizzare un motore a

8-Poli invece di un 4-Poti neI compressore di un'unità

estern¿. Ciò consente [a riduzione de[[e vibrazioni e

de[[a rumorosità; inoltre permette di raggiungere [a

temperatura desiderata più velocemente.

SILENZIOSITA

lI cIima idea[e, in totate relax e neI massimo deI siLenzio:

[a rumorosità di sotiió dBA è resa possibite da[t'impiego

di tecnotogie evotute e da un'unità interna progettata per

ridurre aI minimo qualsiasitipo divibrazione o di rumore.

FILTRO PM 2.5

PM è ittermine con cui vengono ctassificate [e particelle

che si trovano nett'aria, come potveri sottiIi, fuliggine,
fumo e particetle liquide. 2.5 identifica iI diametro in

nanometri di tati particet[e. ltsistema difiltrazione
PM 2.5 [e cattura tramite attrazione etettrostatica,
garantendo it 99% detta purificazione in meno di 2h.

(Testato con un sistema di rilevdmento domest¡co cinese
Basato su AR13KV55LWKS-f - d¡mensioni detla stanza 30m'z)

Addio correnti gelide e colpi d'orio

SPIAIR PURIFIER

Linnovativa tecnologia produce idrogeno attivo che,

insieme agIi ioni di ossigeno, neutratizza [e particeIte

nocive causa di attergie e problemi respiratori,
garantendo aria sempre pura e salubre.

EASY FILTER PLUS

Easy Fitter P[us filtra i contaminanti e gti attergeni

presenti nettãria ed è situato a[['esterno, sutta parte

superiore delt'unità interna. Questo [o rende più

sempIice da estrarre, puIire e riposizionare.

SMART CONTROL
I ctimatizzatori Samsung offrono un controtlo Wi-Fi

attraverso [a App Samsung SmartThings scaricabile su

smartphone. Lhpp, da remotor, permette [ãccensione

e [o spegnimento, iIcontrotlo delte varie funzioni e [a

programmazione in quatsiasi momento.

Sonno sereno e r¡svegl¡o senzo brividi

r)Disponib¡le per iPhone e Android Per lãppticazione Samsung sono richiesti una

connessione d¡ rete e un account

"Caratter¡stiche d¿ verific¿re ¡n base aI modetlo sceLto

w¡f¡
â

a

$." SmortThings

lnstollozione sempl¡ce in ogni stonzq
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dFree
n miglioio di microfori per diffondere solo il piocere dell'orio

Unitò o porete
Le unità a parete diffondono Lara in modo piir rapido e unìforme, aLfine

di garantire un comfort ottimaLe. Con La nuova tecnoLogia WindFree,

La ctimatizzazione di ogni ambiente diventa ancora più confortevole:

da oggi iL classico getto d'aria diretto si trasforma, attraveTso migLiaia

di microfori, in una piacevote brezza diffusa per garantrre rL benessere

assoLuto in ufficio come a casa, sia digiorno che durante La notte.

Cossetto o I vio
faletta pìù ampia e Larga raffredda igrandispazimotto più velocemente,

senza trascurare nessuna zona. La tecnoLogia WindFree mantiene

eff icacemente un piacevole LiveLLo di freschezza, senza fastidiosi getti
d'ara fredda diretta. faria fredda viene dotcemente dispersa attraverso

i10.000 microfori, in modo da non creare un cLima troppo caldo o troppo
freddo. Laletta ottimizzata de[[a cassetta'l via consente un Lancio

deILaria maggiore ed una migIiore distribuzione deLLaria in ambiente.

Cossetto o4viemini
L unità Cassetta a 4 vie fornisce una copertura eccezionalmente

unìforme negli ambienti con soffitti aLti.

La versatilità della cassetta a 4 vie mini (62x62cm) [a rende adatta a

varie appLicazioni, sìa negIi uffici che nelterziario. lLdispositivo SPI Aìr

Purifie¡ [a predisposizione per L'ingresso di aria esterna, ['esctusiva

tecnoLogia WindFree ed ilcontro[[o indipendente deLLe aLette compLetano

Le unità, mentre [e funzioni dedicate assicurano iLcomfort in ambiente.

Per maggÌori informazloni f¿r riferimento ðlle schede tecniche
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Gommo Unitò lnterne
WindFree Pure

(aÐ @ €""? tr â
w¡f¡

5It ENZIOSI]A sPl
AIR PURIFIER

EASY
FILTER PLUS

SMART
CONTROL

tv[,] D ËRtI
1ó dBÂ

EAN Unità interna 880 1 ó43090814 8801ó43090852 8801ó43090937

Raffrescamento Cåpac¡tà 20 25 35

Risca Ldamento Capacità kW 22 32 40

Dimensioni (LxAxP)

Peso

Ar¡a trattata (max)

Livetto Potenz¿ Sonora

828x295x265 828x295x265 828x295x265

11,3 1',1,3 11,3
Unità

m3,/min

dBA

s3

5ó

9,5

5ó

10,2

58

WindFree Evo @

@€"3tr
r,!¡¡lt) flì Fi: :;ILENZIOSI IA

1 t rllì^
SPI

AIR PURIFIER
EASY

FILTER PLUS
SMART

CONTROL

EAN Un¡tà interna 8801 ó43óó5388 8801ó43óó5401 8801643665449 8801 ó43ór4218

Raffrescâmento 50

Risc¿[damento Capacità 22 35 ó0 7.432

Dimensioni (LxAxP) mm 828x267x265 828x267x265 828x267x265 1 0ó5x301 x31 1 1 0ó5x301x31 1

Peso

Ari¿ trattata (max)

Livello Potenza Sonorâ

Kg 9,4 9,4

9,3

9,4 13,2 13,4
Un¡tà

mrlmin 10,0

5ó

15,9

58

New Style PIus

=ftË=-?tt
5tr ilt.JZl05lTA

2 I (lB/\
FILTRO
3CARE

EAN LJnità interna 8801 ó43 11 5845 8801 ó4311 587ó 8801643115937 880 1 ó43ó141 95 8801643614256

Raffrescamento Capacità 20 25 3.5 50 6,5

Riscatdamento Capacità 22 32 3.5 ó0 7.4

Dimensioni (LxAxP) mm 820x285x221 820x285x727 820x285x221 1065x298x243 1065x298x243

Peso

Aria trattata (m¿x)

LiveLlo Potenza Sonorâ

K9

m3lmìn

dBA

8,2

8,0

5ó

11,ó 11,ó(
Unità

8,9 11,0 15,0 1ó,0

56 59 58 63

Cossetto I Vio WindFree

T,IIN DFR IE

NT
A¡4PIA

DISIRIBUZIONE
ARIA

NO POLVERE

EAN Unità ¡nterna 8801643633169 8801643633790

Raffresca mento 26 35

Riscatdamento Capacità 29

Dimensioni (LxAxP) mm 970x135x41 0 970x135x41 0

Peso K9

m3/m¡n

10,0 10,0

7.6Aria trattatâ (max)
U nità

Livetlo Potenza Sonora dBA

Dim Pannetto (LxAxP) 11 98x35x500 1 ì98x55x500

55

lvodetto Pannetlo PCl NWF¡4AN PClNWFMAN

*obbligatorio, ¿ scelta t.¿ i 2

UM

AR-EHO3 E* AR-EHO3E*

Comando a fiLo N4WR-WEl3* ¡,4WR-WE13*

Comando wiretess



Gommo Unito Interne
Cossetto 4 Vie Mini
WindFree @ €.3 #'

\r'/IN DFREE SP FILTRO
ANTIBATTERICOAIR PURIFIER

(oPzroNALE)

UNFÀ INTERNAMODELLO AJOIóRBNDEG/EU AJO2ORBNDEG/EU AJOzóRBNDEG/EU AJOs5RBNDEG/EU AJO52RBNDEG/EU

EAN Unità interna 8801643633745 8801643633752 8801643633783 8801 ó43ó3381 3 8801643633837

Raffrescamento 26 52

ento 3.8 5ó

Dimensioni (LxAxP) mm 575x251x575 575x251x575 575x250x575 575x251x575 575x25Ox575

Peso K9

m3lmìn

1 1,5 11,5 '11,5 11,5 11,8

10.5Arià trattata (max)

Livetto Potenzä Sonora dBA

90 90 10,5
Unità

49 53 53

Dim. Pannetto (LxAxP) 620x51x620 620x57x620 620x57x620 620x51x620 620x51x620

N4odello PannetLo (Obbtigatorio) PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SU FN4AN PC4SUFMAN PC4SUFN4AN

Comando a fito premium N4WR-WE13* MWR-WE13* IVlWR-WE]3* N4WR-WE]3* N,4WR-WEl3*

Comando wireless AR-EH03E* AR-EHO3E* AR-EHO3E* AR-EHO3E* AR-EHO3 E*

*Obbligatorio, a scelta lra i 2

Console disponibile o portire do Moggio 2019

gt.. tlfooO tl1_ \-
StLE¡lZtOSllA sPt

AIR PURIFIER
FILTRO

ANTIBATTERICO
PESO ED

INGOMBRI
RIDOITI

EAN lJnìtà interna TBD TBD

R¿ffrescamento Ca pacità 52

Riscatdamento Capacità

Dimensìon¡ (LxAxP) mm 720x620x199 170x620x199 720x620x199

Peso
Unità

K9

m3/minAriâ trattala (max)

Livello Potenza Sonora dBA

15,7

105
7

112

Comando a fito semptif icato l'4WR-WH00 N4WR-WHOO IVIWR-WHOO

Comando a filo premium N4WR-WEl3 N4WR-WE13 N4WR-WE13

Comando wiretess (inctuso)

I modelli console sono forniti di Com¿ndo wiretess inctuso

Conolizzobile bosso/medio prev.

NT
WI NDFREE AMPIA

DISTRIBUZIONE
ARIA

NO POLVERE

UNITÀ INTERNA AJO2óRBLDEG/EU AJ035RBtDEG/EU AJO52RBMDEG/EUMODELLO

EAN ìnterna 8801643633716 8801ó43ó3580ó 8801ó43ó33820

mento 52

Riscaldamento Capacità 29 5.6

D¡mens¡oni (LxAxP) mm 900x199xó00 900x199xó00 900x2ó0x480

Un¡tà Ari¿ trattata (m¿x) mr/m¡n Õo 98 163

Livetlo Potenzâ Sonora dBA 53 59

Comando a fi [o semptificato (inctuso) N4WR-WHOO N4WR-WHOO N4WR-WHOO

Comando a fiLo m

Comando wìretess

lvlWR-WE13 MWR-WE'I3

AR-EHOO

MWR-WE13

AR-EHOO AR-EHOO

Ricevitore MRK.AOO f\4RK 400
MRW-]OA

MRK-AOO

KÌt F¡Ii

I modelli cdndtizzabili sono forniti di comando ¿ filo sempLificato lvWR-WH00 incluso

¡4RW lOA MRWIOA
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Gommo Unitò Esterne - GAS R32

Serie N/R

RISC. CTASSERAFF. CLASSERISC. DETRAZIONEô50/o CONTOTERMICO

EFFICIENZA ENERGETICA' INCENTIVI FISCALI'
No uNtrÀ

kw
MODELLO

RAFFR,

per 2 unità
interne

AJO4ONCJ2EG/EU 4.O 4.2 A+++ A++

per 2 unità
i nte rne

5.ó A+++AJO5ONCJ2EG/EU 5.0 A++

per 3 unità
interne

AJO52RCJSEG/EU 5.2 6.3 A+++ A+

per3 unità
i ntern e

AJOó8RCJ3EG/EU ó.8 8.0 A++ A+

per 4 unità
interne

AJOSORCJ4EG/EU 8.0 9.3 A++

per 5 unità
interne

AJlOORCJ5EG/EU 10 12.O A++

A+

A+

*Cl¿ssì energetiche relàtive ¿d unå combin¿zione ¿l 100% de[ cãrico nominale
**Per [e combin¿zioni che beneficiano dette detr¿zioni fiscali o incentivi conto termico consult¿re il c¿tãlogo GSE q l àutocertific¿zione S¿msung

Compot¡b¡litò
kw

2.O

3.s

2.0

2.5

3.5

5.2

7.1

2.0

2.5

3.5

5.2

1l

1.6

2.0

2.6

3.5

5.2

2.6

5.2

2.6

3.5

2.6

3.5

2.0

2.5

3.5

7.1

2.0

2.5

3.5

5.2

71

AJ04ONO2EC/EU
GAS R32

AJO5ONcJ2EG/EU
GAS R32

ESTERNE

INlERNE
AJO52RCJ3EG/EU

GAS R32
AJOó8RcJ3EG/EU

GA5 R32 GAS R32
AJOSORO4EG/EU

GAS R32
AIIOORcJ5EG/EU

WINDFREE PURE
AR*+IIXCXAWKN

WINDFREE EVO
AR**RXPXBWKN

NEW STYLE PLUS
AR"*NXFHBWKN
AR.'RXFHBWKN

CASSETTA 4 VIE MINI
WINDFREE

CONSOLE
A t***RB tDE

CASSETTAl VIAWINDFREE
AJ***RBlDEG

CANALIZ- BASSA MEDIA PREV.

AJ***RB*DE

WINDFREE CLASSIC 2018
AR**NXPXBWKN
AR**NSPXBWKN

WINDFREE tIGHT2O18
AR**NXWXCWKN
AR**NSWXCWKN



Specifiche Tecniche

mm
MODELLO AJO4ONCJ2EG/EU AJ05ONO2EG/EU AJOszRcJsEG/EU AJOó8RCJ5EG/EU AJOSORCJ4EG/EU AJlOORcJ5EG/EU

EAN 8801ó45150013 8801643144449 8801643633844 8801ó43ó338s1 8801ó43ó338ó8 880',1ó43ó33875

Tipo Refrigerante(r) R32 R32 R32 R32 R32 R32

N4âx unità interne abbinabili 5432

Capacità Nominale*
(Raff reddamento/Riscatdamento)

4,0 / 4,4 5,0 /s,] 5,2 / 6,3 6,8 /8,0 8,0 / 9,3 10 /12

pressione sonora (f¡1¿x)

(Raff reddamento/Risc¿ [damento)
dBA 45/46 46/47 46/48 48/50 IBD TBD

Potenza sonorô (lv1ax) dBA ó0 61 64 TBD TBDó1

R¿ffreddamento 10";4ó' '10';4ó" t0"-4ó" ¡0'-4ó'

Range di

fu nzionamento

Riscat þmento "C 15"-24" -15.-24' -15"-24' 15"-74' 15"-24"

Atimentâzione V/Hz/f 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/5011 220-240/50/1 220-240/5011

Unìtà Esterna (LxAxP) mm 790x548x285 790x548x285 880xó38x310 880x798x310 880x798x310 940x998x330

Unità Esterna (Peso) kq 32 33 46,5 57,5 IBD TBD

Liquido
Ømm
(inch) 2x635 1114") 2x635 (1/4") 3x635 11/4") 3x635 (1/4") 4x635 (114") 5x63s 11/4")

TubazionÌ dì

cotteg¿mento
Ømm
(ìnch) 2x9 52 13/8") 2x9 52 l3/8")

2x9.5213/8")
+1210 (1/2")

9 52 \3/8")
+ 2x12.101112")

2x9 57 \3/8")
+ 2x1270 (/2")

2x9.s2 \3/8")
+ 3x127o 11/2")

N4ax distânzâ
tra Unità lnterna
e Unità Esterna

m 25 25 25 25 25

Mìn per unità** m 3 33

Lunghezza
tubazioni{

m JU 30 50 50 10 80¡4ax Totale

lvlax (senza aggiunta
di refrigerante)

m 30 30 30 30 40 40

U internâ-esterna m 15 15 15 15 15 15

Dislivetto lVax

u interna-interna m 1,5 1,5 7,5 7,5 7,5 1,5

Caric¿ refrigerante I 980 1180 1550 2000 2400 2850

Carìca aggiuntiva refrigerante q/m 10
'10 10 20

tco,e 0,66 0,80 1,05 1,35 1,62 1,92

1) I climatizzatori S¿msung contengono G¿s Ftuorurati ad effetto serra R32 GWP = 615

* Condizioniditest(r¿ffreddamento):temper¿turåariainterna2T'C(buLbosecco)/19'C(butboumido);temperaturaariaesterna35"C(butbosecco)/24"C(bulboumido)
Condizioni di test (riscald¿mento): tenìpèratura ¿ria interna 2O'C (bulbo secco) / 15'C (bulbo umido); temperatura aria estern¿ 7'C (butbo secco) / ó'C (butbo umido)

** Se l¿ quantità delle u¡ità inlerne cotteqatÊ è uguale o inferiore al 50%, il limite divent¿ ¿5 m
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Gommo Unito Esterne - GAS R4l0A

Serie M

KW EFFICIENZA ENERGETICÆ ¡NCENTIVI FISCALT'
No uNtrÀ

per 2 unìtà
interne

MODETLO
RAFFR.

AJ04OMCJ2EH/EU 4.0

AJO5OMCJ2EH/EU

AJO52MCJ3EH/EU 5.2

RISC. CLASSER.AFF. CIASSERISC. DETRAZIONEó50/o CONTOTERMICO

4.4 A++ A+

5.0 5.7 A++ A+

6.3 A++ A+

AJOó8MCJ3EH/EU ó.8 8.0 A++ A+

per 2 unità
interne

per 3 unità
i nte rne

per 3 unità
I ntern e 0J

per 4 unità
interne UJ A+ AAJOTOMCJ4EH/EU 7.O 8.ó

AJOSOMCJ4EH/EU 8.0

AJlOOMCJ5EH/EU 10

9.3 A+ A
per 4 unità

i ntern e

per 5 unità
interne

12.0 A++ A+

*Classi enerqetiche ret¿tive ad una combinazione al 100% del cdrico nomin¿le
*"Per le combin¿2ioni che beneficiano delte detr¿2ioni fiscðLi o incentivi conto termico consult¿re il c¿tåloqo GSE o l âutocertif cazione Samsunq


