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MOVE THE WORLD FORWX>RD

Unita a parete KIREIA Plus, KIREIA e KIREIA Smart

La casa é il luogo dello spirito, in cui accogliamo tutto cid che ci fa star bene. KIREIA Plus,
KIREIA e KIREIA Smart sono i climatizzatori che si prendono cura di noi, anticipando

i nostri bisogni di comfort. Chi li sceglie, porta in casa tutta la tecnologia innovativa di
Mitsubishi Heavy Industries, quella che da oltre un secolo contribuisce al progresso del
mondo. E noi ne siamo fieri.

TECNOLOGIAE |
I LAWYV

Arredare un ambiente equivale a scegliere come vivere. | motori di KIREIA sono il frutto
della migliore tecnologia giapponese e lestetica e curata da chi meglio di tutti sa sedurre
attraverso la forma: i designer italiani.

Ul

ZA E SILE

Che tu voglia una dolce brezza o un potente getto, in pochi attimi ottieni la temperatura
desiderata. Il tutto senza fastidiosi rumori grazie a una silenziosita al top della categoria.

| climatizzatori KIREIA Plus e KIREIA sono i primi a funzionare sia con il refrigerante
R32 che con 'R410A. Questa versatilita ne permette linstallazione in tutti i contesti:
a te la scelta! La qualita costruttiva e tale da garantire elevata efficienza energetica

in entrambi le soluzioni di refrigerante.
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COMFORT E VANTAGGI.
MHI SI PRENDE CURA DI TE

Garantire il piu completo benessere alle persone & una prerogativa di MHI: attraverso
numerose funzionalita operative, i modelli della serie KIREIA assicurano comfort

durante le ore notturne, controllo dei livelli d'umidita in ambiente e la temperatura
ideale in gualunque periodo dellanno.

SELF CLEAN OPERATION

Tale funzione identifica il programma di sanificazione
automatica da muffe e pud essere eseqguita al termine del
ciclo di funzionamento della macchina (oppure come ultima
fase della funzione Allergen Clear]. Dura un paio d'ore.

La proliferazione della muffa viene bloccata attraverso un
processo termo/meccanico [modd. KIREIA Plus, KIREIA e
KIREIA Smart].

Esempio Essicazione

Quando NON viene Espansione [ \RLFC
eseguita la "Self — del micelio &
Clean Operation™ fungino
per una settimana

Quando viene Le spore di
eseqguita la "Self — muffa non spore
Clean Operation”  germinana dimuffa

SLEEP TIMER: FUNZIONE NOTTURNA

Durante il riposo notturno, non & necessario un
raffrescamento/riscaldamento eccessivo. Grazie a
HIGH POWER: guesta funzione, & possibile ottenere un raffrescamento/
L riscaldamento moderato mediante la regolazione della
MODALITA POTENZIATA potenza, garantendo inoltre il risparmio energetico

Questa modalita offre un’extra mandata d'aria per poter [modd. KIREIA Plus, KIREIA e KIREIA Smart].

portare rapidamente lambiente [in modalita riscaldamento

o raffrescamento) alla temperatura desiderata. IN MODALITA
Utile sia nella stagione invernale che in quella estiva, la RISCALDAMENTO
funzione HIGH POWER garantisce aria calda potenziata Temperatura
per godere di un gradevole tepore al risveglio nei giorni impostata
d'inverno, oppure aria fresca al rientro a casa, durante una

Awvio del Sleep timer

Dopo 30 minuti

calda giornata estiva. T . Dopo 1 ora

. . . e EmPDdI Dopo 2 ore
Dopo 15 minuti, il condizionatore d'aria ripristina funzionamento P
automaticamente la modalita operativa precedente,
per evitare che lambiente si riscaldi oppure raffreddi IN MODALITA
ches_?ivamente [modd. KIREIA Plus, KIREIA e KIREIA RAFFRESCAMENTO Dopo 2 ore i

Ak, Temperatura Dopa2ore |
impostata

SHR 4

Tempo di
MLS;}I"ES-%’;E.; funzionamento T,ﬂwvio del Sleep timer
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MODALITA COMFORT START-UP

Chi non ha mai desiderato rientrare a casa accolto da un gradevole
frescoin estate e da un confortevole tepore in inverno.

La funzione ‘Comfort Start-up’ - attivabile da telecomando - quando
il timer & operativo, controlla la temperatura dellambiente a partire
da 5 fino a 60 minuti prima dell'orario di accensione, e garantisce

il raggiungimento della temperatura impostata non appena lunita
entra in funzione [modd. KIREIA Plus, KIREIA e KIREIA Smart].

UMIDITA SOTTO CONTROLLO

La temperatura percepita in una stanza dipende anche dal grado di
umidita. La deumidificazione toglie umidita dall'aria abbassando la
temperatura percepita durante il periodo estivo [medd. KIREIA Plus,
KIREIA e KIREIA Smart].

-. SN ‘\i\\\\ \

N
ML

In modalita RAFFRESCAMENTO (Stop)
Avvio del funzionamento

In funzione

Temperatura
impostata

________________ "
"
(]

Controllare la temperatura Orario
ambiente 60 min. prima impostato
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IL CLIMA'INTELLIGENTE

EFFICIENZA
ENERGETICA

Risparmio energetico in tutte le stagioni.

A++ A+

Classe energetica
in raffrescamento

SEER 7,30 SCOP 4,40
(mod. 3,20 kW] (mod. 3,20 kW)

Classe energetica
in riscaldamento

RANGE DI FUNZIONAMENTO

Ampio ambito di operativita per tutte le
taglie di potenza.

-15°C / +46°C

in raffrescamento

-15°C / +24°C

in riscaldamento

SILENZIOSITA

Discreto e silenzioso, KIREIA Smart
vanta una pressione sonora di

23 dB(A) alla minima velocita

[per i modelli da 2,50 a 3,20 kW].
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MODALITA
COMFORT START-UP

Tale funzione consente di awiare le
operazioni dell'unita interna dai 5 ai 60
minuti prima dell'orario di accensione,
e garantisce il raggiungimento della
temperatura impostata non appena
Cunita entra in funzione. Siveda la
descrizione a p. 11.

MASSIMA COMPATTEZZA

Performante e compatto, KIREIA
Smart & la soluzione piu discreta per
la climatizzazione di casa con i suoi
21 cm di profondita per tutte le taglie
di potenza.

21 cm (profondita)

SELF CLEAN OPERATION

La funzione consente di asciugare la
batteria di scambio dell'unita interna in
modo da evitare la formazione di muffe e
batteri. Si veda la descrizione a p. 9.



KIREIA Smoart

-

SRK/DXK 09-15 Z6-W ZSP-W

POV 0OOOS

Modello unita interna

| Modello unita esterne

| Tipo

| Controlio

| Capacita nominale (T=35°C)

| Potenza assorbita nominale (T=35C)

| Coefficiente di efficienza energetica nominale
Classe di efficlenza energetica stagionale

| Indice di efficienza energetica stagionale
Consumg energetico annuo

| Carico teorico (Pdesigne) @35°C

| Capacita nominale (T=7°C)

| Potenza assorbita nominale (T=7°C}

| Coefiiciente di prestazione energetica nominale

| Classe di efficienza energetica (stagione media)

| Indice di efficienza stagionale (stagione media)
Consurno energetico annuo

| Carico teorico (Pdesignh] @-10°C

Limiti di funzionamento (temp. esterna)

| Dati elettrici
| Alimentazione eletirica
| Cavo di alimentazione

Corrente assorbita (nominale)

| Corrente massima

| Potenza assorbita massima

| Fili collegamento tra U1, € ULE. {indusa terra)

| Clircuito frigorifero

| Refrigerante (WP

| Quantita pre-carica refrigerante

| Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas

| Max lunghezza splittaggio
Max dislivello LLL JUE

| Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva
Carica aggiuntiva

| Spedfiche unita interne

Dimensioni
Livello pressione sonora (Hi/MifLa)
Livello potenza sonora (Hi)

Volume aria trattata (Hi/Me/Lo)

| Potenza motore (Dutput)

| Diarnetro dello scarlico condensa
| Filtri in dotazione

| Spedifiche unita estema

Dimensioni
Liveflo pressione sonora
Livello potenza sonora

Arla trattata (Max)

| Patenza motore (Output)
| Parti opzionali

Modulo Wi-Fi
| Filocomando

Raffrescamento

Riscaldamento

| Raffiescamento
| Riscaldamento

Unita estemna

| Raffrescamento
| Riscaldamento

HaxlxP
| Peso netio
| Raffrescamento
| Riscaldamento
| Raffrescamento
| Riscaldamento
| Raffrescamento

Riscaldamento

| HxLxP
| Peso netto

Raffrescamento

| Riscaldamento
| Raffrescamento
| Riscaldamento
| Raffrescamenta
| Riscaldamento

Interfaccia SUPERLINK Il per controllo da centralizzatore
KNX

Interfacce BMS

Modbus
Enocean

W 2,50(0,90~3,10)
W 071(0,20~1,01)
R 3152
62620113 | A+
SHERZ | 68
Whia | 129
L 25
W 2,80 (1,00~4,10)
W 0,69(0,20~1,43)
w | 405
62620113 | A+
scoPz | 41
Whia | 957
W | 18
T
1
Ph-V-Hz
tipp |
A , 34
h | 34
A _ 9
W 1,65
" 4
Kg _ 0,5
mm (pollicl)
m | 15
m _ 10
m | 10
a/m 0
mm | 267 7832210
Kg | [
45734/
oA | 4334126
57
dB(A) . 3]
600/438/252
mh ST0A38/312
W _ 30
mm 16
tipo
mm |
Kg _ %5
47
LU i
57
oA %
142
mh 1182
W b7}
accessori da
abbinare al modulo
Interfacda
SC-RIKN2-E

SRC/DXC 09-15 Z6-W ZSP-W

00006

SRK/DXK 09Z6-W 25ZSP-W
SRC/DXC 09Z6-W 25ZSP-W

SRK/DXK12Z6-W 35ZSP-W
SRC/DXC12Z6-W 35ZSP-W
Pompa di calore DC-Inverter
Telecomando
3,20 (0,90~3,70)
091(0.20~132)
352
Ast
13
154
32
3,60 (1,00~4,60)
0,93 (0.20~143)
387
A+
44
955
30
-15~46
-15~24

) 1Ph - 220/ 240 - 50Hz
3x25mml
43
43
9
1,65
4

132 (675)
058
#6,35(1/4°) - 09,5203/8")

10
15
i

267 x 7832 10
7
45/36/23
44/36/28
58
58
570/408/252
376/444/330
£l
16
Rete in polipropilene

540 x 645(+57) x 275
| 285
48
48
59
&0
1368
1320
4

Non disponibile per questo prodotto

telecomando
incluso

SRK/DXK15Z6-W 45ZSP-W
SRC/DXC15Z6-W 45ZSP-W

4,50 (1,30~4,80)
1,35 (0,29~1,71)
333
A+
63
1
45
5,00 (1,20~5,80)
1,36 (0.27~1,84)
368
A+
42
1269
38

Ixdmm2
6,1
6,1
145
268

1
06,35(1/4") - 012, 74(1/2")
>

15
15
0
267 x783 %210
75
443914
48/41/30
56
62
S40/432/228
120/552/372
30
16

595 % 780{-+62) x 290

36
51
51
6
64

236

2004
14

1 Valore misurato secondo |2 norma armonizzata EN14511. 2 Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato seconda la norma armonizzata EN14825. 3 Regolamento Delegato UE N.626/2011 refativo alla nuova etichettatura indicante il
consumo di energla def condizionator| d'arla. 4 La perdita di refrigerante contribuisce &l cambiamento climatico. In caso di rilasclo nell'atmosfera, | refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) pli basso contribulscono in
misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP piis elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1kg di questa fluido refrigerante fosse rilasciato nell‘atmosfera, quindi, I'impatto
sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte pil elevata rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotte. In caso di necessita occorre

sempre rivolgersi a personale qualificato.
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KIREIA Smoart

x 1
s : e ONJOFF -
Velocita ventilatore _ﬁﬁ MODE - ,
(@& | Modalita operativa
Modalita Hi Power/Econo BOQPONER __ AIRFLOW Per selezionare le modalita: auto,
p liaro 1 ] M raffrescamento, riscaldamento,
potenfar:iies?p;ir:;igae :;?;Z't?gﬁ RO« | TENE deumidificazione, ventilazione.

ON Timer Direzione flusso

Per selezionare la funzione
Comfort Start-up

Modalita Sleep

Per avere il massimo
comfort nelle ore notturne

Self Clean Operation
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Dal 1930... la nostra esperienza, la tua garanzia

IG
BORROMEO

FRIGID BORROMEO SNC
Via San Giacomo in Monte 2/1 ¢
TRIESTE
040.309306
frigid@frigid.it



