
Scarico acqua piovana

Aerazione della scanalatura del vetro contro la formazione di condensaLegni di prima scelta, essicati in essicatoio, senza nodi

Distanza di 25 mm tra le guarnizioni per un coefficiente di isolamento ideale

Guarnizioni in Struttura schiumata resistente da -40°C a +120°C Triplice trattamento con velature ecologiche per una protezione ideale

inconfondibili SEGNI DI QUALITÀ...

Qualità delle procedure:

ISO 9001:2000

Tests di tenuta:

Permeabilità all’aria (EN 1026:2001 - UNI EN 12207:2000)

Tenuta all’acqua - Metodo di prova A - Non protetto (1027:2001 - UNI EN 12208:2000)

Resistenza al carico del vento (EN 12211:2001 - UNI EN 12210:2000)

Carico dispositivi di sicurezza (UNI EN 14351 - 1 / UNI EN 14609)

Resistenza all’urto (UNI EN 13049)

Abbattimento acustico (UNI EN ISO 140-3 / UNI EN ISO 717-1)

Resistenza all’effrazione (UNI ENV 1627-1628)

Assenza sostanze dannose

Resistenza al carico del vento su schermi oscuranti (UNI EN 1932:2002 / UNI EN 13659:2004)

I.C.S.A. non è solo produttore di serramenti ma
anche un’azienda in grado di dare risposte efficaci e
soluzioni reali a coloro che vogliono costruire
abitazioni di qualità.

i n f o @ i c s a s e r . i t  •  w w w . i c s a s e r . i t

serramenti legno • legno / alluminio

N A T U R A  T R A D I Z I O N E  I N N O V A Z I O N E

CATALOGO GENERALE

D a r f o B o a r i o  T e r m e  ( B s )  •  V i a R i g a m o n t i  6  •  T e l . 0 3 6 4  5 3 1 3 1 0

Richiedete il catalogo perchè le finestre I.C.S.A.
sono anche belle!

SELEZIONIAMO PARTNERS RIVENDITORI PER ZONE LIBERE
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serramenti legno • legno / alluminio

effetto i.c.s.a.... TESTS DI TENUTA:

Permeabilità all’aria
(EN 1026:2001 - UNI EN 12207:2000)

Tenuta all’acqua
Metodo di prova A - Non protetto
(1027:2001 - UNI EN 12208:2000)

Resistenza al carico del vento
(EN 12211:2001 - UNI EN 12210:2000)

Carico dispositivi di sicurezza
(UNI EN 14351 - 1 / UNI EN 14609)

Resistenza all’urto
(UNI EN 13049)

Abbattimento acustico
(UNI EN ISO 140-3 / UNI EN ISO 717-1)

Resistenza all’effrazione
(UNI ENV 1627-1628)

Assenza sostanze dannose
Resistenza al carico del vento su
schermi oscuranti
(UNI EN 1932:2002 / UNI EN 13659:2004)

Materie prime
scelte con grande
attenzione,
progettazione accurata
e cicli di protezione
innovativi

I.C.S.A. non è solo
produttore di serramenti
ma anche un’azienda
in grado di dare risposte
efficaci e soluzioni reali
a coloro che vogliono
costruire abitazioni
di qualità

N A T U R A  T R A D I Z I O N E  I N N O V A Z I O N E

CATALOGO GENERALE

Richiedete il

nostro catalogo!
info@icsaser.it • www.icsaser.it
Darfo Boario Terme (Bs) • Via Rigamonti 6 • Tel. 0364 531310

SELEZIONIAMO PARTNERS RIVENDITORI PER ZONE LIBERE
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Qualità delle procedure:

ISO 9001:2000

Tests di tenuta:

Permeabilità all’aria (EN 1026:2001 - UNI EN 12207:2000)

Tenuta all’acqua - Metodo di prova A - Non protetto (1027:2001 - UNI EN 12208:2000)

Resistenza al carico del vento (EN 12211:2001 - UNI EN 12210:2000)

Carico dispositivi di sicurezza (UNI EN 14351 - 1 / UNI EN 14609)

Resistenza all’urto (UNI EN 13049)

Abbattimento acustico (UNI EN ISO 140-3 / UNI EN ISO 717-1)

Resistenza all’effrazione (UNI ENV 1627-1628)

Assenza sostanze dannose

Resistenza al carico del vento su schermi oscuranti (UNI EN 1932:2002 / UNI EN 13659:2004)

Materie prime
scelte con grande attenzione,
progettazione accurata
e cicli di protezione
innovativi

I.C.S.A. non è solo
produttore di serramenti
ma anche un’azienda
in grado di dare risposte
efficaci e soluzioni reali
a coloro che vogliono
costruire abitazioni
di qualità

Garanzia di QUALITÀ...

serramenti legno • legno / alluminio

D a r f o B o a r i o  T e r m e  ( B s )  •  V i a R i g a m o n t i  6  •  T e l . 0 3 6 4  5 3 1 3 1 0

N A T U R A  T R A D I Z I O N E  I N N O V A Z I O N E

CATALOGO GENERALE

Richiedete il catalogo perchè le finestre I.C.S.A. sono anche belle!

SELEZIONIAMO PARTNERS RIVENDITORI PER ZONE LIBERE
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Qualità delle procedure:

ISO 9001:2000

Tests di tenuta:

Permeabilità all’aria

(EN 1026:2001 - UNI EN 12207:2000)

Tenuta all’acqua - Metodo di prova A - Non protetto

(1027:2001 - UNI EN 12208:2000)

Resistenza al carico del vento

(EN 12211:2001 - UNI EN 12210:2000)

Carico dispositivi di sicurezza

(UNI EN 14351 - 1 / UNI EN 14609)

Resistenza all’urto

(UNI EN 13049)

Abbattimento acustico

(UNI EN ISO 140-3 / UNI EN ISO 717-1)

Resistenza all’effrazione

(UNI ENV 1627-1628)

Assenza sostanze dannose

Resistenza al carico del vento su schermi oscuranti

(UNI EN 1932:2002 / UNI EN 13659:2004)

Materie prime
scelte con grande attenzione,
progettazione accurata
e cicli di protezione
innovativi

I.C.S.A. non è solo
produttore di serramenti
ma anche un’azienda
in grado di dare risposte
efficaci e soluzioni reali
a coloro che vogliono
costruire abitazioni di qualità

serramenti legno • legno / alluminio

GARANZIA DI QUALITÀ

e valore ecologico

Darfo Boario Terme (Bs) • Via Rigamonti 6
 • Tel. 0

364 531310 N A T U R A  T R A D I Z I O N E  I N N O V A Z I O N E

CATALOGO GENERALE

Richiedete
il nostro catalogo !

info@icsaser.it
www.icsaser.it

SELEZIONIAMO PARTNERS
RIVENDITORI PER ZONE LIBERE
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È presente a vari livelli uno sforzo per aumentare quello che viene definito

il sesto combustibile: il risparmio energetico.

Tutte le nostre finestre si attestano brillantemente sotto i valori di

trasmittanza termica previsti a livello nazionale con le fasce climatiche.

Si percepisce quanto sia importante il ruolo della finestra nel nuovo

sistema di costruzione della casa e diventa evidente quanto valore

ecologico e quanto risparmio per l’utente questo progetto ambisca

ad ottenere. Noi contribuiamo al risparmio energetico progettando

e costruendo modelli di finestre che permettono performances

tali da avere un valore di trasmittanza termica rientrante nel

sistema CasaClima Oro.

VALORE ecologico

info@icsaser.it • www.icsaser.it
Darfo Boario Terme (Brescia)
Via Rigamonti 6 • Tel. 0364 531310

serramenti legno • legno / alluminio

N A T U R A  T R A D I Z I O N E  I N N O V A Z I O N E

CATALOGO GENERALE

Richiedete il catalogo

Le finestre I.C.S.A.

sono anche belle!

SELEZIONIAMO PARTNERS RIVENDITORI PER ZONE LIBERE
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Mantenersi in linea con le richieste di mercato è necessario.

Segui la
 corrente...

serramenti le
gno • legno / alluminio

per aprire sollevare questo lembo

Valore ecologico e garanzia di qualità ...



TELAI PARTICOLARMENTE STABILI
I telai I.C.S.A. hanno uno spessore di 68x78 mm, grazie al quale garantiscono stabilità e
resistenza termica ottimale.

VETRATURA INDIVIDUALE
La vetratura viene scelta a seconda delle individuali esigenze, considerando la resistenza
termica, quella acustica ed antieffrazione.

LEGNAMI DI ALTA QUALITÀ
La nostra maggior attenzione è rivolta all’abete lamellare Finger Joint.
Sono comunque disponibili tutte le altre tipologie di legno.

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE
Vengono utilizzate vernici idrosolubili, a garanzia di un attivo contributo alla protezione
dell’ambiente.

AERAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI
Lo spazio per l’aerazione impedisce il formarsi della condensa all’interno della finestra.

TRE FRESATE
Con una fresata supplementare si ottiene una migliore protezione contro tempesta,
pioggia martellante e rumore.

LEGNO LAMELLARE A 3 STRATI
Questo tipo di lavorazione garantisce una particolare stabilità e una migliore funzionalità nel tempo.

TRE GUARNIZIONI
Le guarnizioni di materiale elastico vengono inserite nell’anta e nel telaio garantendo valori di
permeabilità all’aria, tenuta all’acqua ed isolamento acustico e termico.

Ricerca, esperienza, competenza tecnica e tecnologia

Massime prestazioni e prezzi assolutamente competitivi,
la soluzione ideale per la casa moderna.

Siamo a  Darfo Boario Terme (Bs) • via Rigamonti 6

info@icsaser.it • www.iscaser.it

Tel. 0364 531310 • Fax 0364 536247

Richiedi il catalogo. Le finestre I.C.S.A. sono anche belle!



Il valore ecologico...

La garanzia di qualità...

Ogni pezzo é realizzato con cura artigianale e possiede le caratteristiche di
sicurezza e affidabilità tipiche di un prodotto industriale.

Materie prime scelte con grande attenzione, progettazione accurata e cicli di protezione
innovativi.

I.C.S.A. non è solo produttore di serramenti ma anche un’azienda in grado
di dare risposte efficaci e soluzioni reali a coloro che vogliono realizzare
abitazioni di qualità.

A vari livelli è presente uno sforzo per aumentare quello che viene definito il sesto
combustibile: il risparmio energetico.
Noi contribuiamo progettando e costruendo modelli di finestre che permettono 
performances tali da avere un valore di trasmittanza termica rientrante nel 
sistema CasaClima Oro. Anche i modelli della nostra produzione standard non si
limitano a rispettare i valori stabiliti per le  zone climatiche ma si collocano abbondante-
mente sotto quelli della fascia più restrittiva.

Qualità delle procedure:
ISO 9001:2000
Tests di tenuta:
Permeabilità all’aria (EN 1026:2001 - UNI EN 12207:2000)

Tenuta all’acqua - Metodo di prova A - Non protetto (1027:2001 - UNI EN 12208:2000)

Resistenza al carico del vento (EN 12211:2001 - UNI EN 12210:2000)

Carico dispositivi di sicurezza (UNI EN 14351 - 1 / UNI EN 14609)

Resistenza all’urto (UNI EN 13049)

Abbattimento acustico (UNI EN ISO 140-3 / UNI EN ISO 717-1)

Resistenza all’effrazione (UNI ENV 1627-1628)

Assenza sostanze dannose
Resistenza al carico del vento su schermi oscuranti (UNI EN 1932:2002 / uni en 13659:2004)

Dalla materia prima al prodotto finito e alla posa in opera 



Natura, tradizione, innovazione

SERRAMENTILEGNO
LEGNO-ALLUMINIO

I.C.S.A.• Darfo Boario Terme (Bs) • Via Rigamonti, 6
Telefono 0364 531310 • Fax 0364 536247
info@icsaser.it • www.paginegialle.it/icsaser

Alla Cortese Att.ne
Responsabile Acquisti

Dal 1946
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Dalla materia prima al prodotto
finito e alla posa in opera,
ogni pezzo é realizzato con cura artigianale e possiede le caratteristiche di
sicurezza e affidabilità tipiche di un prodotto industriale.

Dal mercato edilizio a quello privato,
abbiamo consolidato rapporti di fiducia grazie alla nostra capacità di essere
flessibili e produttivi.

La nostra azienda è certificata
Produciamo serramenti nella costante ricerca di migliorare i parametri
termici ed acustici già espressamente richiesti dalle normative in atto.
L’ottenimento di attestazioni di conformità su tests di tenuta ambientale
rilasciati dal “Consorzio Legno - Legno” e la certificazione ISO 9001:2000
ci hanno condotto alla marcatura CE della finestra.

U
N

I 
EN

 IS
O 9001/2000 

CERT-9037-2001-AQ-MIL-SINCERT

ICSA HA BRILLANTEMENTE
SUPERATO TUTTI I TESTS
RELATIVI A:

•permeabilità all’aria
•tenuta all’acqua
•resistenza al carico del vento
•trasmittanza termica
•assenza sostanze dannose
•resistenza all’urto
•abbattimento acustico
•resistenza all’effrazione

SOLUZIONI E PREVENTIVI GRATUITI
CONTATTATECI AI NUMERI:

Tel. 0364 531310 • Fax 0364 536247
info@icsaser. i t  •  www.pag ineg ia l l e . i t / i c sa se r
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