A vari livelli e presente uno sforzo per aumentare quello che viene
definito il sesto combustibile: il risparmio energetico;

Finanziaria 2008...

Detrazione sull’'imposta lorda di una quota pari al 55% della spesa sostenuta per
la sostituzione di serramenti su tutti gli edifici esistenti, di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali posseduti o detenuti.

La detrazione comprende anche i costi per la posa delle nuove finestre e la rimozione
di quelle da sostituire nonche tutti i lavori edili connessi all'intervento di sostituzione
delle finestre e le spese per tutte le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione
dell'intervento, incluso il compenso del tecnico abilitato che sard necessario per compilare
la scheda di certificazione energetica.

Si possono inoltre detrarre anche i costi relativi alle strutture accessorie come
ad esempio persiane, scuri, avvolgibili o che risultino strutturalmente accorpate al
manufatto quali ad esempio cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso, purche siano
montati contestualmente alle finestre.

Sipossono detrarre anche i portoncini d’entrata se rispettano i limiti di trasmittanza
termica previsti per le finestre.

Noi contribuiamo progettando e costruendo modelli di finestre
che permettono performances tali da avere un valore di
trasmittanza termica rientrante nel sistema CasaClima Oro.
Anche i modelli della nostra produzione standard non si
limitano a rispettare i valori stabiliti per le zone climatiche ma si
collocano abbondantemente sotto quelli della fascia piu
restrittiva.

RICERCA, ESPERIENZA, COMPETENZA TECNICA E TECNOLOGIA



Perche CON NOI conviene?

Ti offriamo prodotti di alta qualita...

TELAI PARTICOLARMENTE STABILI
I telai I.C.S.A. hanno uno spessore di 68x78 mm che garantiscono stabilitd e resistenza termica ottimale.

VETRATURA INDIVIDUALE
La vetratura viene scelta a seconda delle individuali esigenze, considerando la resistenza termica,
quella acustica ed antieffrazione.

LEGNAMI DI ALTA QUALITA
La nostra maggior attenzione é rivolta all'abete lamellare Finger Joint.
Sono comungue disponibili tutte le altre tipologie dilegno.

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE
Vengono utilizzate vernici idrosolubili, a garanzia di un attivo contributo alla protezione dell’ambiente.

AERAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI
Lo spazio per I'aerazione impedisce il formarsi della condensa all'interno della finestra.

TRE FRESATE
Con una fresata supplementare si ottiene una migliore protezione contro tempesta, pioggia martellante e rumore.

LEGNO LAMELLARE A 3 STRATI
Questo tipo di lavorazione garantisce una particolare stabilitd e una migliore funzionalita nel tempo.

TRE GUARNIZIONI
Le guarnizioni di materiale elastico vengono inserite nell’anta e nel telaio garantendo valori di permeabilitd allaria,
tenuta all'acqua ed isolamento acustico e termico.

Qualita delle procedure:

IS0 9001:2000

Tests di tenuta:

Permeabilita all’aria (EN 1026:2001 - UNI EN 12207:2000)

Tenuta all’acqua - Metodo di prova A - Non protetto (1027:2001 - UNIEN 12208:2000)
Resistenza al carico del vento (EN 12211:2001 - UNI EN 12210:2000)

Carico dispositivi di sicurezza (UNIEN 14351 - 1/ UNIEN 14609)

Resistenza all’urto (UNIEN13049)

Abbattimento acustico (UNIEN SO 140-3/UNIEN SO 717-1)

Resistenza all’effrazione (UNIENV 1627-1628)

Assenza sostanze dannose

Resistenza al carico del vento su schermi oscuranti (UNIEN1932:2002 / uni en 13659:2004)

Ti offriamo servizio e assistenza...

* Dichiarazione di trasmittanza termica che conferma questo dato e consente di
accedere alla detrazione fiscale prevista

* La nostra assistenza per la compilazione della scheda F da spedire on-line all’lENEA
(Ente per le Nuove tecnologie, I'Energia e I'’Ambiente - www.acs.enea.it)
o se necessario la ricerca di un tecnico autorizzato che compilera per lei
I'allegato A e E (certificazione energetica e scheda informativa).

Dalla materia prima al prodotto finito e alla posa in opera
Massime prestazioni e prezzi assolutamente competitivi

Tel. 0364 531310 » Fax 0364 536247

Siamo a Darfo Boario Terme (Bs) » via Rigamonti 6 ¢ info@icsaser.it « www.icsaser.it



