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RETE A MAGLIA SCIOLTA 50x50

RETI PER RECINZIONI

RETE ELETT. ZINC. PLASTICATA MAGLIA 50x75

RETE ELETT. ZINC. PLASTICATA MAGLIA 50x100

RETE ZINCATA PLASTICATA

RETE ZINCATA PLASTICATA 

ECONOMICA

52x52
52x52
52x52
52x52
52x52
52x52
52x52
52x52

Ø

1,70/2,40
1,70/2,40
1,70/2,40
1,70/2,40
1,70/2,40
1,80/2,60
1,80/2,60
1,80/2,60

M. L.

25
25
25
25
25
25
25
25

H. cm

100
125
150
175
200
225
250
300

50x50
50x50
50x50
50x50
50x50
50x50
50x50
50x50

Ø

2,20/2,80
2,20/2,80
2,20/2,80
2,20/2,80
2,20/2,80
2,20/2,80
2,20/2,80
2,20/2,80

M. L.

25
25
25
25
25
25
25
25

H. cm

100
125
150
175
200
225
250
300

RETE ZINCATA ECONOMICA

RETE ZINCATA PLASTICATA 

STRONG

50x50
50x50
50x50
50x50
50x50
50x50
50x50
50x50

3,0/4,0
3,0/4,0
3,0/4,0
3,0/4,0
3,0/4,0
3,0/4,0
3,0/4,0
3,0/4,0

M. L.

15
15
15
15
15
15
15
15

H. cm

100
125
150
175
200
225
250
300

Ø

52x52
52x52
52x52
52x52
52x52

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

M. L.

25
25
25
25
25

H. cm

100
125
150
175
200

Ø

RETE ELETTROSALDATA 

ZINCATA

50x75

50x75

50x75

50x75

50x75

50x75

50x75

Ø

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

M. L.

25

25

25

25

25

25

25

H. cm

60

80

100

120

150

180

200

50x100

50x100

50x100

50x100

50x100

Ø

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

M. L.

25

25

25

25

25

H. cm

100

120

150

180

200

2



RETI PER RECINZIONI

RETE ELETT. ZINC. PLASTICATA 50x100

RETE ELETT. ZINC. PLASTICATA 50X60

RETE OMBREGGIANTE

RETE OMBRA 50% RETE OMBRA 70% RETE OMBRA 90%

VERDE SCURO - NERO VERDE SCURO - NERO VERDE SCURO - NERO

OMBREGGIANTE
O FRANGIVENTO OMBREGGIANTE OMBREGGIANTE

DESCRIZIONE

COLORE

IMPIEGO

MISURE

ROTOLI
M.T. 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 x 100 M.T. 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 x 100 M.T. 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 x 100

RETE ELETTROSALDATA
ZINCATA PLASTICATA
con triplo vivagno in alto e
doppio in basso

50x100

50x100

50x100

50x100

50x100

50x100

Ø

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

M. L.

25

25

25

25

25

25

H. cm

80

100

120

150

180

200

RETE ELETTROSALDATA 

ZINCATA/PLASTICATA

RETE ANNODATA ZINCATA

PER ALLEVAMENTI

RETE PARAPALLONI

RETE PER ALLEVAMENTI

50x60

50x60

50x60

50x60

50x60

50x60

50x60

Ø

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

M. L.

25

25

25

25

25

25

25

H. cm

100

120

150

180

200

220

250

Rete con nodo in H.T. PE 100% H.T. (ad alta resistenza) 

lavorazione ritorto

Colore verde

Confezionata su misura

F.to 45x45 - 11x11

3

12x25

12x25

12x25

12x25

Ø

1,50-2,50

1,50-2,50

1,50-2,50

1,50-2,50

M. L.

50

50

50

50

H. cm

100

120

150

200



PANNELLI PLASTICATI

PANNELLI ZINCATI

PALI ED ACCESSORI

PANNELLI PER RECINZIONI

PLASTICATI IN POLIESTERE 

VERDE RAL 6005 SU FILO 

ZINCATO

50x200

50x200

50x200

50x200

50x200

Ø

5

5

5

5

5

M. L.

200

200

200

200

200

H. cm

100

120

150

180

200

ZINCATI A CALDO

PALI TONDI E QUADRATI

ZINCATI + PLASTIFICATI

50x200

50x200

50x200

50x200

50x200

50x50

50x50

50x50

50x50

50x50

Ø

Ø

5

5

5

5

5

48

48

48

48

48

M. L.

200

200

200

200

200

H. cm

H. cm

105

125

150

180

200

150

175

200

225

250

ACCESSORI

Collare semplice zincato
+ plastificato

Collare doppio zincato
+ plastificato

Bullone Ø 8x30 inox + dado

Bullone antifurto Ø 8x30 inox 
+ dado di sicurezza
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CANCELLI

CANCELLI PEDONALI

CANCELLI DOPPI

CANCELLI SCORREVOLI INDUSTRIALI

dimensioni

ZINCATO A CALDO

+ PLASTIFICATO

50x50

50x50

50x50

50x50

60x60

60x60

L x HPalo

100x80

100x100

100x125

100x150

100x175

100x200

Kg.

19

20

25

29

35

39

ZINCATO A CALDO

+ PLASTIFICATO

50x50

50x50

50x50

60x60

60x60

100x100

100x100

100x100

100x100

100x100

200x100

200x125

200x150

200x175

200x200

300x100

300x125

300x150

300x175

300x200

I cancelli vengono forniti con serrature manuali (a richiesta elettriche)

33

41

50

58

66

49

59

71

83

95

mm 4000x1800
mm 4000x2000

mm 5000x1800
mm 5000x2000

mm 6000x1800
mm 6000x2000

mm 8000x1800
mm 8000x2000

100x100

100x100

100x100

100x100

100x100

100x100

100x100

100x100

100x100

100x100

100x100

400x100

400x125

400x150

400x175

400x200

500x150

500x175

500x200

600x150

600x175

600x200

62

78

93

108

123

114

133

152

136

158

181

L x H

L x H

Palo

Palo

Kg.

Kg.
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FILO ZINCATO

PLASTICATO FILO ZINCATO

TENDIFILO

AGGRAFFATRICE

TENAGLIE

PUNTI OMEGA

COMPLEMENTI PER LA POSA RETE

Tendifilo plasticato mm. 100

Tendifilo zincato mm. 100

Cucitrice profesionale per il fissaggio di reti di 

tutte le maglie.

Per la posa rapida e facile

delle recinzioni con caricatore 50 punti.

Punti “OMEGA 20”

Knipex - Tenaglie per ferraioli e cementisti

Misura 220/250/280/300

Punti OMEGA 20

Plasticati e zincati

in confezioni da 1000 pz.

FILO ZINCATO PLASTICATO

Ø INT. Ø INT.Ø EST. Ø EST.

TENDITURA LEGATURA

mm 2,20
mm 3,00

Matasse da 100 ml.

mm 1,30
mm 1,60

mm 3,00
mm 4,00

mm 1,60
mm 2,50

FILO ZINCATO

N.

Ø

5

1,00

6

1,10

7

1,20

8

1,30

10

1,50

11

1,60

12

1,80

13

2,00

14

2,20

15

2,40

16

2,70

17

3,00

6



COMPLEMENTI PER LA POSA RETE

FILO SPINATO

CONCERTINA

GRIFFA DI TRAZIONE

SUPPORTI PER PALI

Filo spinato zincato

a due fili e 4 punte

in bobine da 100 m

Fili 2xØ1,70 mm

Filo spinato plasticato

a due fili e 4 punte

in bobine da 100 m

Fili 2xØ2,5 mm

Zincato a caldo

Carico di roottura

Spirali doppie

Spessore lame

Spessore filo

275 gr./mq

785 Kg.

n° 28

0,5 mm.

Ø 2,5 mm.

70

100

Ø Rotolo chiuso
cm.

Ø Rotolo posato
cm.

Lunghezza
rotolo steso mt.

60

80

12/14

12/14

Utensile forgiato in acciaio speciale

al carbonio per tenere e affrancare

temporaneamente la rete prima

della legatura

Per pali T 30 - T 35 - T 40 mm.

Vite di bloccaggio (autoperforante)

Per pali Tubolinea Ø 48 mm.

ZINCATO A CALDO

ACCESSORIO

7



PALI A T TIPO PESANTE

SAETTE

PALI A T TIPO ECONOMICO

PALI PER RECINZIONI

108
130
160
182
208
235
255

Altezza
cm.

Sezione
mm.

Peso
kg. ca.

30x30x5
30x30x5
30x30x5
30x30x5

35x35x5,5
35x35x5,5
35x35x5,5

2,38
2,86
3,52
4,00
6,10
6,88
7,47

Fosfatato allo zinco + poliestere

Zincato a caldo

Fosfatato allo zinco + poliestere

Zincato a caldo

100
125
150
175
200
225
250

Altezza
cm.

Sezione
mm.

Peso
kg. ca.

30x30x3,5
30x30x3,5
30x30x3,5
30x30x3,5
30x30x4,0
30x30x4,0
35x35x4,0

1,66
2,08
2,30
2,95
4,06
4,53
5,48

Saetta plasticata

Corta 120
Media 150
Lunga 200
Lunga 250

Altezza
cm.

per palo da
cm.

125/150
175

200/225/255
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PALI PER RECINZIONI

PALO SPECIALE CURVATO

PALI TONDI

PALI TONDI RASTREMATI

Zincato a caldo + fosfatato

allo zinco + poliestere

90
120
150
175
200
175
200
230
250

Altezza
cm.

Sezione
mm.

Peso
kg. ca.

Ø 34x1,4
Ø 34x1,4
Ø 34x1,4
Ø 38x1,4
Ø 38x1,4
Ø 48x1,4
Ø 48x1,4
Ø 48x1,4
Ø 48x1,4

1,1
1,4
1,8
2,1
2,4
2,4
2,7
3,1
3,5

in ferro a T 40x40x5 - Altezza max cm 270
per rete altezza 2 m

zincati o plasticati

50x50x5 mm con piastra

Altezze: cm 100-150-200

50x50x5 mm senza piastra

Altezze: cm 100-150-200

CALCIO TENNIS GOLF

PALI RASTREMATI ZINCATI A CALDO

completi di ganci ogni cm 50

700
800
900

600
700
800

102
133
133

60
60
60

3
3
3

Lunghezza
cm.

Altezza
cm.

D mm. d mm. Spessore
mm.

SAETTE SPECIALI ZINCATE

650
850

60
89

3
3

Altezza
cm.

Ø mm. Spessore
mm.

PUNTAZZE ZINCATE

CON PIASTRA
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13x13 ZINC. PLASTICATA 16x16 ZINC. PLASTICATA

13x13 ZINCATA

25X25 ZINCATA

12X25 ZINCATA

RETE ORNATA ZINCATA 
PLASTICATA

RETI PER BRICOLAGE

13x13

13x13

13x13

13x13 

13x13

13x13

13x13

Ø

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

M. L.

25

25

25

25

25

25

25

H. cm

50

60

80

100

120

150

200

13x13

13x13

13x13

13x13 

13x13

13x13

Ø

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

M. L.

25

25

25

25

25

25

H. cm

50

60

80

100

120

150

25x25

25x25

Ø

1,60

1,60

M. L.

25

25

H. cm

50

100

16x16

16x16

16x16

16x16

16x16

16x16

Ø

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

M. L.

25

25

25

25

25

25

H. cm

50

60

80

100

120

150

12x25

12x25

12x25

12x25

12x25

12x25

Ø

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

M. L.

25

25

25

25

25

25

H. cm

40

50

60

70

80

100

10

85x150

85x150

85x150

85x150

Ø

3,4x2,4

3,4x2,4

3,4x2,4

3,4x2,4

M. L.

25

25

25

25

H. cm

40

65

90

120



RETI PER APPLICAZIONE NELL’EDILIZIA

RETE PER CAPPOTTI ESAGONALE

Rete cameracanna zincata
maglia 12x15 - 13x13

Rotoli da m 50 (filo 0,65)
Altezze: cm 100

Rete esagona zincata a caldo dopo
la tessitura a tripla torsione

maglia 16x22 filo
Rot. 50 ml. H50-100-200

RETI CERTIFICATE PER LA SICUREZZA

Rete elettrosaldata zincata certificata

per lucernari, maglia 50x75

Rotoli da m 25 (filo 1,90)

Altezze: cm

80-100-120-150-180-200

GABBIONI

- Filo d’acciaio diam. 2,0/2,2/2,7/3,00/3,4 mm
- Maglie: 50x70/60x80/80x100/100x120mm

- Fili a zincatura pesante uni en 10244-2÷2001/c/a

2x1x1
2x1x1

Dimensioni
mt.

Peso a gabb.
Kg.

Ø Filo mm Zincatura Maglia mm

2,7
3,0

leggera
pesante

15,50
15,50

80x100
80x100

EDIPLAN

Rete elettrosaldata in filo zincato
per sottofondi

50x50 filo 1,90
200x100

Bancali da 300 pz.

RETE ELETTROSALDATA

50x75 ZINCATA

RETE PARAMASSI

2,70

3,00

Peso al
mq.

Lunghezza.
mq.

Ø Filo mm Zincatura Maglia mm

pesante

pesante

80x100

80x100

50

50

1,50

1,80

- Rete a maglia esagonale a doppia torsione
- Filo in acciaio diam. 2,0/2,2/2,4/2,7/3,0/3,4 mm

- Maglia: 50x70; 60x80; 80x100; 100x120 mm
- Filo a zincatura pesante uni en 10244-2÷2001 c/a
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STANDARD CORNICE

GRECATO

PLINTINI

RETI PER CANTIERE

TRANSENNA STANDARD

RECINZIONI PER CANTIERI

Dimensioni: 3350x2000 mm
Int. basamento: 3500 mm circa
Pali: Ø 40x2000xmm
Maglia: 100x200 mm
Fili oriz. e vert. Ø 4mm
Nervature: n 4
Finitura: zincato a caldo prima

DIMENSIONI: 2100x2000 mm

Finitura: lamiera preverniciata

Bi-colore: grigio e arancio

  color arancio

Dim. Transenna: 2200 x 1100 mm

Tondo verticale: Ø 8 mm

Cornice: Ø 38 mm

Finitura: zincato a caldo dopo l’assemblaggio

Materiale: HDPE - Stabilizzato agli UV

Dim. maglia 80x35 mm

Dimensioni: 3350x2000 mm
Int. basamento: 3500 mm circa
Pali: Ø 40x2000xmm
Maglia: 100x200 mm
Fili oriz. e vert. Ø 4mm
Finitura: zincato a caldo prima

1,20x50m
1,50x50m
1,80x50m

Misure Confezione

30 rotoli per bancale
30 rotoli per bancale
30 rotoli per bancale

12



PRODOTTI PER EDILIZIA

FILO BOBINATO CUNEI

LEGACCI

STAFFE CRAVATTE

Disponibile:
a 2 fili per mm 1,00
a 3 fili per mm 0,90
Conf. in cartone da 25 kg.

Bancale da:
1200 kg.
1500 kg.
2000 kg.

Legacci per tondino da c.a.
in filo cotto bianco

confezioni da 2000 pz.
Mis. 10-12-14-16

Spessore 6mm x 50cm
Verniciate

Pacchi da 500pz.
Pacchi da 1000 pz.

Cunei piccoli confezione 100 pz.
Cunei grandi confezione 100 pz.

cm 65-75-85-110-135
Verniciate nero

13

Confezione da 100 pz.
Prodotti con trafilato piatto 19x1,9 mm

Misure da 8 cm a 200 cm;
da 200 cm in poi su richiesta

DISTANZIATORI



FILO COTTO NERO

CHIODI PUNTA PIANA

PRODOTTI PER EDILIZIA

N.

Ø

5

1,00

6

1,10

7

1,20

8

1,30

10

1,50

11

1,60

12

1,80

13

2,00

14

2,20

15

2,40

19

4,00

16

2,70

20

5,00

17

3,00

21

6,00

10 x 30 T.P.

13 x 30 T.P.

14 x 40 T.P.

15 x 50 T.P.

16 x 60 T.P.

17 x 70 T.P.

18 x 80 T.P.

20 x 100 T.P.

21 x 120 T.P.

22 x 120 T.P.

23 x 150 T.P.

23 x 160 T.P.

24 x 180 T.P.

24 x 200 T.P.

25 x 220 T.P.

25 x 250 T.P.

27 x 300 T.P.

Lunghezza
mm.

Lunghezza
mm.

14

CHIODI ACCIAIO

Chiodi in acciaio temprato a testa bombata
MISURE:
350x40      Conf. in cartoni da n. 10 scatole.
370x50                         (scatole kg. 25)
370x60
400x70



ATTREZZATURE

CARRIOLE

SECCHI

CASSEMALTE PALA NEVE

Carriola mod. nazionale cassone verniciato
Ruota pneumatica spessore lamiere 6-12/10

Bordo tondo antifortunistico
Carriola rinforzata

Carriola ribaltabile per argani

Secchio plasticato nero diam. 35
Secchio plasticato rosso diam. 36

Cassemalte nere in plastica rinforzate
62x45x17

15

GUANTI

Pelle fiore

Nylon

NBR

9/10

9/10

9/10

pz. 12

pz. 12

pz. 12

Tipo Misura Scatola/Paia



BADILI PICCONI

MANICI

ATTREZZATURE

Badile Blu in acciaio temperato con punta
Badile Rosso in acciaio temperato con punta

Manici in faggio
per badile
per mazza
per piccone
per carpentieri in robinia cm 50 e cm 60
Conf. da 25 pz.

COME RAGGIUNGERCI

Piccone forgiato
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24069 Trescore Balneario (BG) - Italia

Via Minardi, 44 - Tel. 035 94.07.33 - Fax 035 42.73.135

E-mail: info@cuninicoli.it - Web: www.cuninicoli.it


