OLIELOZE COMPRESSOREN
COMPRESSEURS SANS HUILE

5L-120L/MIN - 12/24 VOLT - PROF

Ref: KA51201224

e 12 V: 60 L/min aangezogen / 12 V: 60 L/min aspiré

® 24 V: 120 L/min aangezogen / 24 V: 120 L/min aspiré

e 8 Bar max

¢ 350 W-12/24V

¢ 1 Cil kop - 1650/3300 tr/min / Téte 1 cyl - 1650/3300 tr/min
e 5L ketelinhoud / 5 L de réservoir

¢ 410 x B 150 x H 390 mm - 10 kg - 74 dB

15L- 225 L/MIN - 12 VOLT - PROF

Ref: KA1522512

® 12 V: 225 L/min aangezogen / 12 V: 225 L/min aspiré
¢ 10 Bar max

*e600W-12V

e 2 Cil kop - 3000 tr/min / Téte 2 cyl - 3000 tr/min

e 15 L ketelinhoud / 15 L de réservoir

e L 470 x B 220 x H 400 mm - 20 kg - 62 dB

SYN3ISSIUJINOD / NIYOSSIUAINOD

15L-225L/MIN - 12/24 VOLT - PROF

Ref: KA152251224

® 12 V: 112 L/min aangezogen / 12 V: 112 L/min aspiré

® 24 V: 225 L/min aangezogen / 24 V: 225 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

* 500 W -12/24V

¢ 2 Cil kop - 1500/3000 tr/min / Téte 2 cyl - 1500/3000 tr/min

,-/. / % 15 L ketelinhoud / 15 L de réservoir
AW ¢ 1470 xB 220 x H400 mm - 20 kg - 62 dB
| woos |

3L-210L/MIN - PROF 6L-105L/MIN - PROF

l}l:pugm_

Ref: KALEO
Ref: KAOL3210
* Stille en compacte compressor zonder olie / Compresseur silencieux
® 210 L/min aangezogen / 210 L/min aspiré et compact sans huile
e 10 Bar max ¢ 105 L/min aangezogen / 105 L/min aspiré
¢ 0.75 Pk monofasig 230 V / 0.75 Cv monophasé 230 V o 8 Bar max
* 2 Cil kop - 2800 tr/min / Téte 2 cyl - 2800 tr/min * 1 Pk monofasig 230 V / 1 Cv monophasé 230 V
* 3 L ketelinhoud / 3 L de réservoir * 1 Cil kop - 1450 tr/min / Téte 1 cyl - 1450 tr/min
* L 450 x B 240 x H 280 mm - 14 kg - 63 dB ¢ 2 x 3 L ketelinhoud / 2 x 3 L de réservoir
/ ¢ 430xB210x H430 mm - 18 kg - 61 dB



OLIELOZE COMPRESSOREN
COMPRESSEURS SANS HUILE

Ref: KAOL10230

Ref: KAAIRBOX

e Stille en compacte compressor zonder olie / Compresseur silencieux et
compact sans huile

¢ 230 L/min aangezogen / 230 L/min aspiré

e 8 Bar max

¢ 2 Pk monofasig 230 V / 2 Cv monophasé 230 V

¢ 2 Cil kop - 1450 tr/min / Téte 2 cyl - 1450 tr/min

® 10 L ketelinhoud / 10 L de réservoir

* 1 400 x B 370 x H 630 mm - 23 kg - 66 dB

25L-230L/MIN - PROF 6 L-330L/MIN - PROF

* 160 L/min aangezogen / 160 L/min aspiré

* 8 Bar max

¢ 1,5 Pk monofasig 230 V / 1,5 Cv monophasé 230 V
¢ 1 Cil kop - 2800 tr/min / Téte 1 cyl - 2800 tr/min

e 3 L ketelinhoud / 3 L de réservoir

¢ 470 xB 338 x H513 mm - 16,8 kg - 75 dB

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

Ref: KAOL25230 Ref: KAOL6330

o Stille en compacte compressor zonder olie / Compresseur silencieux et o Stille en compacte compressor zonder olie / Compresseur silencieux et
compact sans huile compact sans huile

¢ 230 L/min aangezogen / 230 L/min aspiré ¢ 330 L/min aangezogen / 330 L/min aspiré

¢ 8 Bar max e 8 Bar max

¢ 2 Pk monofasig 230 V / 2 Cv monophasé 230 V ¢ 2,5 Pk monofasig 230 V / 2,5 Cv monophasé 230 V

* 2 Cil kop - 1450 tr/min / Téte 2 cyl - 1450 tr/min * 2 Cil kop - 1450 tr/min / Téte 2 cyl - 1450 tr/min

e 25 L ketelinhoud / 25 L de réservoir ¢ 6 L ketelinhoud / 6 L de réservoir

e L 620 x B320 x H 550 mm - 21 kg - 66 dB * L 470 x B 470 x H 390 mm - 27 kg - 69 dB

20 L - 330 L/MIN - PROF 50 L - 330 L/MIN - PROF

Ref: KAOL20330 Ref: KAOL50330

o Stille en compacte compressor zonder olie / Compresseur silencieux et o Stille compressor zonder olie / Compresseur silencieux sans huile
compact sans huile ¢ 330 L/min aangezogen / 330 L/min aspiré

¢ 330 L/min aangezogen / 330 L/min aspiré e 8 Bar max

* 8 Bar max © 2,5 Pk monofasig 230 V / 2,5 Cv monophasé 230 V

¢ 2,5 Pk monofasig 230 V / 2,5 Cv monophasé 230 V ¢ 2 Cil kop - 1450 tr/min / Téte 2 cyl - 1450 tr/min

e 2 Cil kop - 1450 tr/min / Téte 2 cyl - 1450 tr/min © 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir

¢ 20 L ketelinhoud / 20 L de réservoir e | 850 x B 740 x H 400 mm - 40 kg - 69 dB

e 1400 x B 490 x H 780 mm - 29 kg - 69 dB



COMPRESSOREN POWERLINE
COMPRESSEURS POWERLINE

L- 220 L/MIN - POWERLINE

Ref: KAPAC2000

© 220 L/min aangezogen / 220 L/min aspiré

* 8 Bar

¢ 2 Pk monofasig 230 V / 2 Cv monophasé 230 V
1 Cil kop - 2800 tr/min / Téte 1 cyl - 2800 tr/min
e 4 + 4L ketelinhoud / 4 + 4 L de réservoir

* L 500 x B 270 x H490 mm - 19 kg - 76 dB

3L-220L/MIN - POWERLINE 3L-320L/MIN - POWERLINE

SYN3ISSIUAINOD / NIHOSSIUIINOD

Ref: KACOL25 Ref: KACOL28

© 220 L/min aangezogen / 220 L/min aspiré * 320 L/min aangezogen / 320 L/min aspiré

* 8 Bar * 8 Bar

¢ 2,5 Pk monofasig 230 V / 2,5 Cv monophasé 230 V ¢ 2,8 Pk monofasig 230 V / 2,8 Cv monophasé 230 V
e 1 Cil kop - 2800 tr/min / Téte 1 cyl - 2800 tr/min 1 Cil kop - 2800 tr/min / Téte 1 cyl - 2800 tr/min

e 3 L ketelinhoud / 3 L de réservoir e 3 L ketelinhoud / 3 L de réservoir

¢ L 440 x B 300 x H470 mm - 20 kg - 76 dB e 450 x B300 x H470 mm - 21 kg - 77 dB

10L- 220 L/MIN - POWERLINE

Ref: KA1002N

® 220 L/min aangezogen / 220 L/min aspiré

* 8 Bar

* 2 Pk monofasig 230 V / 2 Cv monophasé 230 V
¢ 1 Cil kop - 2800 tr/min / Téte 1 cyl - 2800 tr/min
e 10 L ketelinhoud / 10 L de réservoir

¢ [ 410 xB 410 x H 640 mm - 22 kg - 76 dB

10



COMPRESSOREN POWERLINE

COMPRESSEURS POWERLINE

Ref: KA252502

e )
&)
Kol

® 220 L/min aangezogen / 220 L/min aspiré

e 8 Bar

¢ 2,5 Pk monofasig 230 V / 2,5 Cv monophasé 230 V
¢ 1 Cil kop - 2800 tr/min / Téte 1 cyl - 2800 tr/min

e 25 L ketelinhoud / 25 L de réservoir

e L 610 x B 270 x H 590 mm - 25 kg - 76 dB

-,
bt
|
L

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

25 L -220 L/MIN - POWERLINE 25L - 320 L/MIN - POWERLINE

[ MO ] | Moo |
rf'._ .".{-_
/; /.I.
Ref: KA252504 Ref: KA25320
* 220 L/min aangezogen / 220 L/min aspiré * 320 L/min aangezogen / 320 L/min aspiré
e 8 Bar * 8 Bar
* 2 Pk monofasig 230 V / 2 Cv monophasé 230 V « 2,8 Pk monofasig 230 V / 2,8 Cv monophasé 230 V
* 1 Cil kop - 2800 tr/min / Téte 1 cyl - 2800 tr/min « 1 Cil kop - 2800 tr/min / Téte 1 cyl - 2800 tr/min
* 25 L ketelinhoud / 25 L de réservoir e 25 L ketelinhoud / 25 L de réservoir
* L 610 x B 270 x H 590 mm - 25 kg - 76 dB L 690 x B 650 x H 300 mm - 25 kg - 79 dB

50 L - 420 L/MIN - POWERLINE - VERT. 50 L -420 L/MIN - POWERLINE

. T I_.—'"'_
L 1 = agger g
/ | L

Ref: KA50420 Ref: KA50420
* 420 L/min aangezogen / 420 L/min aspiré © 420 L/min aangezogen / 420 L/min aspiré
e 8 Bar * 8 Bar
3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V * 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
* 2 Cil kop - 2800 tr/min / Téte 2 cyl - 2800 tr/min * 2 Cil kop - 2800 tr/min / Téte 2 cyl - 2800 tr/min
50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir ¢ 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir
¢ L 5500 x B 630 x H 1030 mm - 42 kg - 82 dB * L 630 x B 4500 x H 750 mm - 40 kg - 82 dB

11



SEMI PROFESSIONELE EN PROFESSIONELE COMPRESSOREN

COMPRESSEURS SEMI PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL

@ Ref: KA25200
|

MO ® 200 L/min aangezogen / 200 L/min aspiré
— e 8 Bar max
¢ 2 Pk monofasig 230 V / 2 Cv monophasé 230 V
J e 1 Cil kop - 2850 tr/min / Téte 1 cyl - 2850 tr/min
e 24 L ketelinhoud / 24 L de réservoir
¢ L 610 x B 310 x H 580 mm - 24 kg - 72 dB

SYN3ISSIUAINOD / NIHOSSIUIINOD

@ Ref: KA50200
\ S/

MOND * 200 L/min aangezogen / 200 L/min aspiré

e 8 Bar max

* 2 Pk monofasig 230 V / 2 Cv monophasé 230 V
/¢ 1Cil kop - 2850 tr/min / Téte 1 cyl - 2850 tr/min
T« 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir

e 770 x B 430 x H 660 mm - 32 kg - 80 dB

8

Ref: KA6200N Ref: KA10200

* Compacte compressor / Compresseur compact * 200 L/min aangezogen / 200 L/min aspiré

¢ 200 L/min aangezogen / 200 L/min aspiré e 8 Bar max

e 8 Bar max 2 Pk monofasig 230 V / 2 Cv monophasé 230 V
¢ 2 Pk monofasig 230 V / 2 Cv monophasé 230 V e 1 Cil kop - 2850 tr/min / Téte 1 cyl - 2850 tr/min
¢ 1 Cil kop - 2850 tr/min / Téte 1 cyl - 2850 tr/min ¢ 10 L ketelinhoud / 10 L de réservoir

¢ 6 L ketelinhoud / 6 L de réservoir ¢ [ 400 x B370 x H630 mm - 23 kg - 72 dB

* 1 380xB300xH520 mm - 14 kg - 72 dB

12
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20 L-410 L/MIN - SEMI PROF

Ref:

3L-200L/MIN - SEMI PROF

Ref: KACOL200

* 200 L/min aangezogen / 200 L/min aspiré

e 8 Bar max

¢ 1,5 Pk monofasig 230 V / 1,5 Cv monophasé 230 V
¢ 1 Cil kop - 2850 tr/min / Téte 1 cyl - 2850 tr/min

¢ 3 L ketelinhoud / 3 L de réservoir

o | 285 x B 450 x H 480 mm - 21 kg - 70 dB

KA20410

50 L - 410 L/MIN - SEMI PROF

Ref: KA50410

® 410 L/min aangezogen / 410 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
2 Cil - 2850 tr/min / Téte 2 cyl - 2850 tr/min

® 20 L ketelinhoud / 20 L de réservoir

* 520 x B430 x H790 mm - 43 kg - 73 dB

25L-190 L/MIN - PROF

~ T
| @,.
R E\“_/’

Ref: KA25190

* 410 L/min aangezogen / 410 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
* 2 Cil - 2850 tr/min / Téte 2 cyl - 2850 tr/min

* 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir

¢ L 800 x B 380 x H680 mm - 45 kg - 73 dB

¢ 190 L/min aangezogen / 190 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

¢ 1,5 Pk monofasig 230 V / 1,5 Cv monophasé 230 V
1 Cil kop - 1450 tr/min / Téte 1 cyl - 1450 tr/min

e 25 L ketelinhoud / 25 L de réservoir

¢ L 660 x B330xH610 mm -26 kg -72 dB

Il bavger
'

1
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SEMI PROFESSIONELE EN PROFESSIONELE COMPRESSOREN u
COMPRESSEURS SEMI PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

-



g VACO
n PROFESSIONELE COMPRESSOREN
CE—

COMPRESSEURS PROFESSIONNELS

PROFESSIONELE COMPRESSOREN / COMPESSEURS PROFESSIONNELS

Dashboard met manometers,
Aluminium koelvinnen voor koppelingen en drukregelaar op
uitstekende koeling - Ailettes de handhoogte en goed beschermd -
refroidissement en aluminium Tableau de bord avec manometres,
pour un excellent refroidissement raccords et détendeur de pression a
hauteur de main et bien protégé

Grote ventilator met kap voor
een gerichte koeling - Grand
ventilateur avec coiffe pour un

Haken voor proper oprollen . s
prop P refroidissement ciblé

van leiding en kabel - Crochets
pour un enroulement propre
du tuyau et de la cable
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2l b Sl S
@ g}@;fgﬂv :' Compact en praktisch design met
- g een klein voetoppervlak - Design

compacte et pratique avec une
petite surface

Kopergewikkelde motor
met thermische veiligheid
- Moteur en cuivre avec
protection thermique

Ketel met attest, afgewerkt met

Grote sterke wielen die tegen een stoot kun- gepoedercoate oppervlakte - Re-
nen - Des roues larges et solides qui peuvent servoir certifiée, surface enduite de
prendre un coup laque en poudre

3L-285L/MIN - PROF 241 - 285 L/MIN - PROF

A [ mono |
| MoNo |
r/-r
- o
{ \ /
A
Ref: KACOL300 Ref: KA25300
* 285 L/min aangezogen / 285 L/min aspiré * 285 L/min aangezogen / 285 L/min aspiré
¢ 10 Bar max ¢ 10 Bar max
* 2,5 Pk monofasig 230 V / 2,5 Cv monophasé 230 V * 2.5 Pk monofasig 230 V / 2.5 Cv monophasé 230 V
* 1 Cil kop - 2850 tr/min / Téte 1 cyl - 2850 tr/min * 1 Cil kop - 2850 tr/min / Téte 1 cyl - 2850 tr/min
¢ 3 L ketelinhoud / 3 L de réservoir e 24 | ketelinhoud / 24 L de réservoir
o | 285 x B 450 x H 480 mm - 25 kg - 76 dB ¢ L 630 xB 310 x H620 mm - 29 kg - 76 dB
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PROFESSIONELE COMPRESSOREN
COMPRESSEURS PROFESSIONNELS

Ref: KA50300

Ref: KA20300
¢ 285 L/min aangezogen / 285 L/min aspiré
« 10 Bar max * 285 L/min aangezogen / 285 L/min aspiré
2,5 Pk monofasig 230 V / 2,5 Cv monophasé 230 V * 10 Bar max i )
« 1 Cil kop - 2850 tr/min / Téte 1 cyl - 2850 tr/min ¢ 2,5 Pk monofasig 230 V / 2,5 Cv monophasé 230 V
« 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir 1 Cil kop - 2850 tr/min / Téte 1 cyl - 2850 tr/min
o L 800 x B 320 x H 700 mm - 38 kg - 76 dB * 20 L ketelinhoud / 20 L de réservoir

e 520 x B430 x H790 mm - 35 kg - 76 dB

20 L - 360 L/MIN - PROF 2X10L-360L/MIN - PROF

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

Ref: KA210360
Ref: KA20360
e Werfmodel met laag zwaartepunt / Modéle de chantier avec centre de
e Compacte compressor / Compresseur compact gravité bas
* 360 L/min aangezogen / 360 L/min aspiré ¢ 360 L/min aangezogen / 360 L/min aspiré
¢ 10 Bar max ¢ 10 Bar max
¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V * 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
¢ 2 Cil kop - 1450 tr/min / Téte 2 cyl - 1450 tr/min e 2 Cil kop - 1450 tr/min / Téte 2 cyl - 1450 tr/min
® 20 L ketelinhoud / 20 L de réservoir e 2 x 10 L ketelinhoud / 2 x 10 L de réservoir
* 520 xB430x H790 mm - 43 kg - 72 dB e L 770 x B 610 x H 540 mm - 50 kg - 72 dB ‘

50 L - 360 L/MIN - PROF 20L- 360 L/MIN - PROF

Ref: KA50360 Ref: KA20360P

¢ 360 L/min aangezogen / 360 L/min aspiré

* 10 Bar max } ) o Compacte compressor / Compresseur compact
* 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V * 360 L/min aangezogen / 360 L/min aspiré

¢ 2 Cil kop - 1450 tr/min / Téte 2 cyl - 1450 tr/min « 10 Bar max

* 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir « 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
e L 800 x B 380 xH 680 mm -46 kg - 72 dB o 2 Cil kop - 1450 tr/min / Téte 2 cyl - 1450 tr/min

© 20 L ketelinhoud / 20 L de réservoir
* | 830xB560xH480 mm -49 kg - 72 dB
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B VACO
u RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN MET GIETIJZEREN KOP
COMPRESSEURS ENTRAINES PAR COURROIE AVEC TETE EN FONTE

COMPRESSOREN MET GIETIJZEREN KOP / COMPESSEURS AVEC TETE EN FONTE

Kopergewikkelde motor Volledig gietijzeren compressorkop met

met thermische veiligheid grote cilinderinhoud en laag toerental wat
- Moteur en cuivre avec resulteert in een langere levensduur - Téte
protection thermique de compresseur en fonte avec une grande

Grote drukregelaar voor traploos
instellen van de gewenste druk -
Grand détendeur de pression pour
le réglage en continu de la pression
souhaitée

cylindrée et un faible régime ce qui permet
d'allonger la durée de vie

Standaard gietijzeren riem-
E— schijf voor minder slip en
P e s meer grip - Poulie en fonte
pour moins de glissement et
plus de grip

i
i

Aansluiting direct aan ketel voor :
maximale werkdruk - Connexion
direct a la réservoir pour une pres-

sion de service maximale
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Ketel met attest, afgewerkt met
gepoedercoate oppervlakte - Ré-
servoir certifiée, surface enduite de
lague en poudre
Compressor op wielen met ergonomisch
handvat voor gemakkelijke verplaatsing
- Compresseur sur roues avec poignée

’ ergonomique pour un déplacement aisé

50 L - 240 L/MIN - PROF

Ref: KOMS50240

® 240 L/min aangezogen / 240 L/min aspiré b ok
* 8 Bar “i““l”“
¢ 2 Pk monofasig 230 V / 2 Cv monophasé 230 V I

e 1 Cil kop - 900 tr/min / Téte 1 cyl - 900 tr/min
‘ 1 e 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir

R E@\

¢ 1 850 x B410 x H 740 mm - 54 kg - 72 dB

Ref: KOM50240TP

® 240 L/min aangezogen / 240 L/min aspiré

* 8 Bar

¢ 2 Pk driefasig 230/400 V / 2 Cv triphasé 230/400 V

¢ 1 Cil kop - 900 tr/min / Téte 1 cyl - 900 tr/min

¢ 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir

o L 850 x B410 x H 740 mm - 54 kg - 72 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM50240TP230V-

Nie
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RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN MET GIETIJZEREN KOP

COMPRESSEURS ENTRAINES PAR COURROIE AVEC TETE EN FONTE

Ref: KOMS50400

® 400 L/min aangezogen / 400 L/min aspiré

e 8 Bar

* 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
¢ 2 Cil kop - 780 tr/min / Téte 2 cyl - 780 tr/min
¢ 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir

¢ 850 x B 410 x H740 mm - 62 kg - 74 dB

Ref: KOMS50400TP

® 400 L/min aangezogen / 400 L/min aspiré

e 8 Bar

o 3 Pk driefasig 230/400 V / 3 Cv triphasé 230/400 V

* 2 Cil kop - 780 tr/min / Téte 2 cyl - 780 tr/min

® 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir

e L 850 x B 410 x H 740 mm - 62 kg - 74 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM50400TP230V

100 L - 240 L/MIN - PROF

Ref: KOM100240

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

® 240 L/min aangezogen / 240 L/min aspiré

e 8 Bar

¢ 2 Pk monofasig 230 V / 2 Cv monophasé 230 V
¢ 1 Cil kop - 900 tr/min / Téte 1 cyl - 900 tr/min
¢ 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

* 1200 x B 470 x H 830 mm - 65 kg - 72 dB

Ref: KOM100240TP

240 L/min aangezogen / 240 L/min aspiré

* 8 Bar

e 2 Pk driefasig 230/400 V / 2 Cv triphasé 230/400 V

¢ 1 Cil kop - 900 tr/min / Téte 1 cyl - 900 tr/min

¢ 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

* 1200 x B 470 x H 830 mm - 65 kg - 72 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM100240TP230V

100 L - 400 L/MIN - PROF

Ref: KOM100400

* 400 L/min aangezogen / 400 L/min aspiré

* 8 Bar

* 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
e 2 Cil kop - 800 tr/min / Téte 2 cyl - 800 tr/min
¢ 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

| 1200 x B 470 x H 830 mm - 73 kg - 74 dB

Ref: KOM100400TP

© 400 L/min aangezogen / 400 L/min aspiré

* 8 Bar

e 4 Pk driefasig 230/400 V / 4 Cv triphasé 230/400 V

¢ 2 Cil kop - 800 tr/min / Téte 2 cyl - 800 tr/min

¢ 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

¢ [ 1200 x B 470 x H 830 mm - 73 kg - 74 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM100400TP230V

17



RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN MET GIETIJZEREN KOP

COMPRESSEURS ENTRAINES PAR COURROIE AVEC TETE EN FONTE

150 L - 400 L/MIN - PROF

Ref: KOM150400

© 400 L/min aangezogen / 400 L/min aspiré

e 8 Bar

¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
* 2 Cil kop - 800 tr/min / Téte 2 cyl - 800 tr/min
* 150 L ketelinhoud / 150 L de réservoir

* | 1340 x B 470 x H 860 mm - 86 kg - 74 dB

Ref: KOM150400TP

* 400 L/min aangezogen / 400 L/min aspiré

* 8 Bar

4 Pk driefasig 230/400 V / 4 Cv triphasé 230/400 V

e 2 Cil kop - 800 tr/min / Téte 2 cyl - 800 tr/min

© 150 L ketelinhoud / 150 L de réservoir

¢ 1340 x B470 x H 860 mm - 86 kg - 74 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM150400TP230V

200 L - 400 L/MIN - PROF

Ref: KOM200400

SYN3ISSIUJINOD / NIYOSSIUAINOD

® 400 L/min aangezogen / 400 L/min aspiré

e 8 Bar

¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
. 2 Cil kop - 800 tr/min / Téte 2 cyl - 800 tr/min
© 200 L ketelinhoud / 200 L de réservoir

¢ [ 1480 x B 500 x H 940 mm - 108 kg - 74 dB

Ref: KOM200400TP

* 400 L/min aangezogen / 400 L/min aspiré

* 8 Bar

e 4 Pk driefasig 230/400 V / 4 Cv triphasé 230/400 V

¢ 2 Cil kop - 800 tr/min / Téte 2 cyl - 800 tr/min

L © 200 L ketelinhoud / 200 L de réservoir

e [ 1480 x B 500 x H 940 mm - 108 kg - 74 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM200400TP230V

200 L - 630 L/MIN - PROF

Ref: KOM2003065P

* 630 L/min aangezogen / 630 L/min aspiré

e 8 Bar

e 5,5 Pk driefasig 230/400 V / 5,5 Cv triphasé 230/400 V

¢ 3 Cil kop - 900 tr/min / Téte 3 cyl - 900 tr/min

® 200 L ketelinhoud / 200 L de réservoir

¢ [ 1590 x B 500 x H 970 mm - 130 kg - 76 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM2003065TP230V
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PROFESSIONELE RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN
COMPRESSEURS PROFESSIONNEL ENTRAINES PAR COURROIE

PROFESSIONELE RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN / COMPRESSEURS PROFESSIONEL ENTRAINES PAR COURROIE

K-reeks compressorkop hoogstaande kwa-

Standaard gietijzeren riemschijf voor liteit met grote cilinderinhoud, rustige loop
minder slip en meer grip - Poulie en dankzij in lijn formatie van cilinders. Groot
fonte pour moins de glissement et plus vliegwiel resulteert in een optimale koe-

de grip ling - Série K téte de compresseur en haute

qualité avec une grande cylindrée, foncti-
onnement silencieux grace a la formation
de cylindres en ligne. Grand volant d'inertie
permet un refroidissement optimal

Inklapbaar handvat voor compacte

opslag en ergnomische verplaatsing -
Poignée repliable pour un rangement
compact et un déplacement
ergonomique

Kopergewikkelde motor

met thermische veiligheid -
Moteur bobinet en cuivre avec
protection thermique

Professionele drukregelaar met
waterafscheider - Détendeur
de pression professionnel avec
séparateur d'eau

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

Condor drukschakelaar "made in
Germany" - Pressostat "made in
Germany"

Volle sterke wielen voor
optimale stabiliteit - Des
roues tres résistantes pour une
stabilité optimale

Ketel met attest, afgewerkt met
gepoedercoate oppervlakte
- Réservoir certifiée, surface
enduite de laque en poudre

25L - 450 L/MIN - PROF

Ref: KOM25450K18

L)

¢ Compact werfmodel met hoge luchtopbrengst / Modéle de chantier compact avec
grand débit

© 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

* 10 Bar max

¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V

* K18 kop - 2 cil - 1000 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 1000 tr/min

e 25 L ketelinhoud / 25 L de réservoir

* [ 880 x B 480 x H860 mm - 60 kg - 74 dB

._\.
femt
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BVACO
u PROFESSIONELE RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN
L
COMPRESSEURS PROFESSIONNEL ENTRAINES PAR COURROIE

50 L - 450 L/MIN - PROF

Ref: KOM50450K18G
e Compact werfmodel met hoge luchtopbrengst. Zeer gemakelijk verrijdbaar en
\ goed beschermd. / Modele de chantier compact avec grand débit. Facilement pour
, déplacer et bien protegé
= 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré
* 10 Bar max
¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
e K18 kop - 2 cil - 1000 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 1000 tr/min
¢ 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir
¢ L 660 x B 360 x H850 mm - 58 kg - 74 dB

SYN3ISSIUJINOD / NIYOSSIUAINOD

! Ref: KOM50350K17

¢ 350 L/min aangezogen / 350 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

* 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V

e K17 kop - 2 cil - 900 tr/min / K17 téte - 2 cyl - 900 tr/min
e 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir

¢ | 850 x B410x H 740 mm - 52 kg - 72 dB

50 L - 450 L/MIN - PROF

Ref: KOMS50450K18

© 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

* 10 Bar max

¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V

* K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min
® 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir

* 850 x B 410 x H 740 mm - 53 kg - 74 dB

Ref: KOMS50450K18TP

* 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

* 10 Bar max

4 Pk driefasig 230/400 V / 4 Cv triphasé 230/400 V

* K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min

e 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir

¢ | 850 x B410x H 740 mm - 53 kg - 74 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM50450K18TP230V




PROFESSIONELE RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN

COMPRESSEURS PROFESSIONNEL ENTRAINES PAR COURROIE

Ref: KOM100350K17

¢ 350 L/min aangezogen / 350 L/min aspiré

* 10 Bar max

¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V

e K17 kop - 2 cil - 900 tr/min / K17 téte - 2 cyl - 900 tr/min
© 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

* | 1200 x B 470 x H 830 mm - 64 kg - 72 dB

Ref: KOM100350K17TP

. ¢ 350 L/min aangezogen / 350 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

3 Pk driefasig 230/400 V / 3 Cv triphasé 230/400 V

© K17 kop - 2 cil - 900 tr/min / K17 téte - 2 cyl - 900 tr/min
© 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

* | 1200 x B 470 x H 830 mm - 64 kg - 72 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM100350K17TP230V

100 L - 450 L/MIN - PROF

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

@ Ref: KOM100450K18
.\Em/ © 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré
e 10 Bar max

¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V

* K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min
© 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

e 1200 x B 470 x H 830 mm - 69 kg - 74 dB

Ref: KOM100450K18TP

© 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

* 10 Bar max

4 Pk driefasig 230/400 V / 4 Cv triphasé 230/400 V

© K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min
© 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

* | 1200 x B 470 x H 830 mm - 69 kg - 74 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM100450K18TP230V

150 L - 450 L/MIN - PROF

Ref: KOM150450K18

@1 * 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré
e ® 10 Bar max
* 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
e * K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min
¢ 150 L ketelinhoud / 150 L de réservoir
A ¢ 1340x B 510 x H 830 mm - 84 kg - 74 dB

Ref: KOM150450K18TP

¢ 10 Bar max

e 4 Pk driefasig 230/400 V / 4 Cv triphasé 230/400 V

o K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min

¢ 150 L ketelinhoud / 150 L de réservoir

¢ [ 1340x B 510 x H 830 mm - 84 kg - 74 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM150450K18TP230V

. © 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré
|5 pasias |
-

i
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PROFESSIONELE RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN
COMPRESSEURS PROFESSIONNEL ENTRAINES PAR COURROIE

200 L - 450 L/MIN - PROF

Ref: KOM200450K18

¢ 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V

o K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min
© 200 L ketelinhoud / 200 L de réservoir

¢ 1590 x B 500 x H 940 mm - 104 kg - 74 dB

Ref: KOM200450K18TP

450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

e 4 Pk driefasig 230/400 V / 4 Cv triphasé 230/400 V

* K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min

© 200 L ketelinhoud / 200 L de réservoir

¢ | 1590 x B 500 x H 940 mm - 104 kg - 74 dB

e Standaard/standard 400 V optie/option 230 V Ref: KOM200450K18TP230V

SYN3ISSIUJINOD / NIYOSSIUAINOD

Ref: KOM30028E

* 650 L/min aangezogen / 650 L/min aspiré

¢ 11 Bar max

5,5 Pk driefasig 230/400 V / 5,5 Cv triphasé 230/400 V

* K28 kop - 2 traps - 900 tr/min / K28 téte - 2 étages - 900 tr/min
® 270 L ketelinhoud / 270 L de réservoir

e | 1550 x B 530 x H 1070 mm - 140 kg - 76 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V

Ref: KOM30028E230V

Ref: KOM30030E

¢ 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré

¢ 11 Bar max

7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

* K30 kop - 2 traps - 900 tr/min / K30 téte - 2 étages - 900 tr/min
© 270 L ketelinhoud / 270 L de réservoir

¢ L 1550 x B 530 x H 1170 mm - 170 kg - 76 dB

¢ Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref:
KOM30030E230V
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INDUSTRIELE RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN
COMPRESSEURS INDUSTRIELS ENTRAINES PAR COURROIE

RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN / COMPRESSEURS ENTRAINES PAR COURROIE

K-reeks compressorkop hoogstaande Aparte thermische veiligheid
kwaliteit met grote cilinderinhoud, rustige voor beveiliging van de motor -
loop dankzij in lijn formatie van cilinders. Protection thermique distincte
Groot vliegwiel resulteert in een optimale pour protéger le moteur

koeling - Série K téte de compresseur en
haute qualité avec une grande cylindrée,
fonctionnement silencieux grace a la for-
mation de cylindres en ligne. Grand volant
permet un refroidissement optimal

Draaibare tafel voor het opspannen
van de riem met 1 sleutel - Table
tournante pour tendre la courroie
avec 1 clé

Bolkraan voor hogere debieten
- Robinet a bille pour des débits
plus élevés

Ketel met attest, afgewerkt met
gepoedercoate oppervlakte
- Réservoir certifiée, surface
enduite de laque en poudre

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

Grote sterke wielen voor vlot transport
en geluidsdemping dankzij een rubberen
uitvoering - Grandes roues robustes
pour faciliter le transport et réduire le
bruit grace a une version en caoutchouc

200 L - 600 L/MIN - PROF

Ref: KOM20028M

* Monofasige compressor met hoge luchtopbrengst / Compresseur monophasé avec
haut débit

¢ 600 L/min aangezogen / 600 L/min aspiré

e 10 Bar max

¢ 4 Pk monofasig 230 V met 2 condensators - zekering 20 A / 4 Cv monophasé 230 V
avec 2 condensateurs - fusible 20 A

e K28 kop - 2 traps - 850 tr/min / K28 téte - 2 étages - 850 tr/min

© 200 L ketelinhoud / 200 L de réservoir

* | 1490 x B 590 x H 1070 mm - 120 kg - 76 dB

2 wn
w W
a o
335
e e

LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

-

Ref: KOM30055

| 650 L/min aangezogen / 650 L/min aspiré

< e 11 Bar max

5,5 Pk driefasig 230/400 V / 5,5 Cv triphasé 230/400 V

. * K28 kop - 2 traps - 900 tr/min / K28 téte - 2 étages - 900 tr/min

] ® 270 L ketelinhoud / 270 L de réservoir

* 1700 x B 720 x H 1150 mm - 153 kg - 76 dB

¢ Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM30055230V

INDUSTRIELE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL

{
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INDUSTRIELE RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN
COMPRESSEURS INDUSTRIELS ENTRAINES PAR COURROIE

270 L - 850 L/MIN - INDUSTRIAL

Ref: KOM30075

¢ 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré

e 11 Bar max

7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

* K30 kop - 2 traps - 850 tr/min / K30 téte - 2 étages - 850 tr/min

¢ 270 L ketelinhoud / 270 L de réservoir

¢ 1700 x B 720 x H 1150 mm - 170 kg - 76 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM30075230V

Ref: KOM30075ST

¢ 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré

e 11 Bar max

¢ 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

* K30 kop - 2 traps - 850 tr/min / K30 téte - 2 étages - 850 tr/min

SYN3ISSIUAINOD / NIHOSSIUIINOD

| =
® 270 L ketelinhoud / 270 L de réservoir | ¥e7
o Met ster/driehoek kast / Avec boitier étoile/triangle b |
e L1700 x B 720 x H 1150 mm - 170 kg - 76 dB |
e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM30075ST230V )
500 L - 850 L/MIN - INDUSTRIAL
Ref: KOMS50075

* 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré

e 11 Bar max

7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

* K30 kop - 2 traps - 850 tr/min / K30 téte - 2 étages - 850 tr/min

* 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

¢ 2130 x B 740 x H 1350 mm - 200 kg - 76 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM50075230V

Ref: KOMS50075ST

* 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré
e 11 Bar max
. * 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V
. * K30 kop - 2 traps - 850 tr/min / K30 téte - 2 étages - 850 tr/min
Era 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir
o Met ster/driehoek kast / Avec boitier étoile/triangle
e [ 2130 x B 740 x H 1350 mm - 200 kg - 76 dB

S3dINOd
N3dINOd

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM50075ST230V ——
500 L - 1300 L/MIN - INDUSTRIAL
Ref: KOM50010

* 1300 L/min aangezogen / 1300 L/min aspiré

e 11 Bar max

* 10 Pk driefasig 230/400 V / 10 Cv triphasé 230/400 V

* K50 kop - 2 traps - 850 tr/min / K50 téte - 2 étages - 850 tr/min

¢ 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

¢ [ 2130 x B 740 x H 1350 mm - 235 kg - 81 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM50010230V

YIDYVHI B HIANOS
N3avi 8 N3Ssv1

z = Ref: KOM50010ST

- O

) G © 1300 L/min aan i iré

2 4 gezogen / 1300 L/min aspiré

3 E ¢ 11 Bar max

o om © 10 Pk driefasig 230/400 V / 10 Cv triphasé 230/400 V S

% g * K50 kop - 2 traps - 850 tr/min / K50 téte - 2 étages - 850 tr/min |"sgT

g = © 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir I

= g o Met ster/driehoek kast / Avec boitier étoile/triangle | |
L) e L2130 x B 740 x H 1350 mm - 235 kg - 81 dB | -

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM50010ST230V T

L
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INDUSTRIELE RIEMAANGEDREVEN COMPRESSOREN

COMPRESSEURS INDUSTRIELS ENTRAINES PAR COURROIE

Ref: KOMS50055K28

* 1300 L/min aangezogen / 1300 L/min aspiré

¢ 11 Bar max

* 2 x 5,5 Pk driefasig 230/400 V / 2 x 5,5 Cv triphasé 230/400 V

* 2 x K28 kop - 2 traps - 900 tr/min / 2 x K28 téte - 2 étages - 900 tr/min

© 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

¢ [ 2130 x B 740 x H 1350 mm - 310 kg - 80 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM50055K28230V

Ref: KOMS50055K30

* 1300 L/min aangezogen / 1300 L/min aspiré

¢ 11 Bar max

® 2 x 5,5 Pk driefasig 230/400 V / 2 x 5,5 Cv triphasé 230/400 V

* 2 x K30 kop - 2 traps - 900 tr/min / 2 x K30 téte - 2 étages - 900 tr/min

© 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

¢ 2130 x B 740 x H 1350 mm - 330 kg - 80 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM50055K30230V

500 L-1700 L/MIN - INDUSTRIAL

Ref: KOM50077

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

¢ 1700 L/min aangezogen / 1700 L/min aspiré

¢ 11 Bar max

* 2 x 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 2 x 7,5 Cv triphasé 230/400 V

* 2 x K30 kop - 2 traps - 850 tr/min / 2 x K30 téte - 2 étages - 850 tr/min

* 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

¢ 2130 x B 740 x H 1350 mm - 350 kg - 80 dB

¢ Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM50077230V

Ref: KOM50077ST
* 1700 L/min aangezogen / 1700 L/min aspiré
¢ 11 Bar max

) * 2 x 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 2 x 7,5 Cv triphasé 230/400 V
. * 2 x K30 kop - 2 traps - 850 tr/min / 2 x K30 téte - 2 étages - 850 tr/min .
[ F |

POMPEN
POMPES

© 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir : [y
® Met ster/driehoek kast / Avec boitier étoile/triangle

|
¢ 2130 x B 740 x H 1350 mm - 350 kg - 80 dB | -. |
e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM50077ST230V e
500 L - 2600 L/MIN - INDUSTRIAL
o
2 w
Ref: KOM50011 z g
S T
® 2600 L/min aangezogen / 2600 L/min aspiré o3 ;
e 11 Bar max g =
® 2 x12,5 Pk driefasig 230/400 V / 2 x 12,5 Cv triphasé 230/400 V ﬁ g
* 2 x K50 kop - 2 traps - 850 tr/min / 2 x K50 téte - 2 étages - 850 tr/min = 2
* 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir
¢ 2130 x B 740 x H 1350 mm - 510 kg - 84 dB
¢ Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM50011230V
Ref: KOM50011ST © g
o £
* 2600 L/min aangezogen / 2600 L/min aspiré = Z
¢ 11 Bar max e 2
* 2 x 12,5 Pk driefasig 230/400 V / 2 x 12,5 Cv triphasé 230/400 V i w7
¢ 2 x K50 kop - 2 traps - 850 tr/min / 2 x K50 téte - 2 étages - 850 tr/min i iTs E S:
© 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir | . )
® Met ster/driehoek kast / Avec boitier étoile/triangle | bl | 3 E
¢ 2130 x B 740 x H 1350 mm - 510 kg - 84 dB | - 2 z
¢ Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM50011ST230V e )

{
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VERTICALE COMPRESSOREN
COMPRESSEURS VERTICAUX

Ref: KOM100400V

¢ 400 L/min aangezogen / 400 L/min aspiré

e 8 Bar max

¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
* 2 Cil kop - 800 tr/min / Téte 2 cyl - 800 tr/min
¢ 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

¢ L 600 x B 510 x H 1380 mm - 86 kg - 74 dB

Ref: KOM100400VTP

* 400 L/min aangezogen / 400 L/min aspiré

e 8 Bar max

* 4 Pk driefasig 230/400 V / 4 Cv triphasé 230/400 V

* 2 Cil kop - 800 tr/min / Téte 2 cyl - 800 tr/min

® 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

e L 600 x B510 x H 1380 mm - 86 kg - 74 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM100400VTP230V

SYN3ISSIUAINOD / NIHOSSIUIINOD

Ref: KOM100K18V

¢ 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V

* K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min
® 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

e 580 x B510 x H 1370 mm - 75 kg - 74 dB

Ref: KOM100K18VTP

¢ 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

* 4 Pk driefasig 230/400 V / 4 Cv triphasé 230/400 V

* K18 kop / 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min

¢ 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

e 580 x B510 x H 1370 mm - 75 kg - 74 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM100K18VTP230V

Ref: KOM200K18V

==
.@_\ )

* 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V

* K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min
© 200 L ketelinhoud / 200 L de réservoir

* | 685 x B 685 x H1600 mm - 120 kg - 78 dB

Ref: KOM200K18VTP

* 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

e 4 Pk driefasig 230/400 V / 4 Cv triphasé 230/400 V

* K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min

© 200 L ketelinhoud / 200 L de réservoir

* | 685 x B 685 x H1600 mm - 120 kg - 78 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM200K18VTP230V

26



VERTICALE COMPRESSOREN
COMPRESSEURS VERTICAUX

Ref: KOM30055V

* 650 L/min aangezogen / 650 L/min aspiré

e 11 Bar max

* 5,5 Pk driefasig 230/400 V / 5,5 Cv triphasé 230/400 V

* K28 kop - 2 traps - 900 tr/min / K28 téte - 2 étages - 900 tr/min

® 270 L ketelinhoud / 270 L de réservoir

¢ | 685 x B 860 x H 1850 mm - 155 kg - 76 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM30055V230V

Ref: KOM30075V

* 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré

e 11 Bar max

* 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

* K30 kop - 2 traps - 850 tr/min / K30 téte - 2 étages - 850 tr/min

® 270 L ketelinhoud / 270 L de réservoir

¢ | 685 x B 860 x H 1950 mm - 164 kg - 76 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM30075V230V

TAFEL / TABLE

Ref

omo41

¢ Beschermingstafel voor compressoren riemaangedreven met KKG240, KKG400, K17, K18 kop /
Table de protection pour compresseurs entrainés par courroie avec une téte KKG240, KKG400, K17,

K18
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COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

POMPEN
POMPES

-

LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

-

INDUSTRIELE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL
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COMPRESSORGROEPEN OP ONDERSTEL

GROUPES DE COMPRESSEUR SUR CHASSIS

3 PK - PROF

. Ref: KOMCH400

* 400 L/min aangezogen / 400 L/min aspiré

e 8 Bar max

* 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
¢ 2 Cil kop - 800 tr/min / Téte 2 cyl - 800 tr/min
e L 600 x B 380 x H390 mm - 50 kg - 74 dB

Ref: KTR3KITM400V

o Ketel 3.3L Reservoir 3.3L

e drukschakelaar monofasig presostat monophasé

o terugslagklep en leiding soupape anti retour et tuyaux

Ref: KOMCH400TP

Te monteren bij persluchtketel of
andere ketel van bestaande instal-
latie.

A monter sur un réservoir d'air
comprimé ou autre cuve d'un instal-
lation existante.

4 PK - PROF

* 400 L/min aangezogen / 400 L/min aspiré

e 8 Bar max

e 4 Pk driefasig 230/400 V / 4 Cv triphasé 230/400 V
¢ 2 Cil kop - 800 tr/min / Téte 2 cyl - 800 tr/min

¢ L 600 x B 380 x H390 mm - 50 kg - 74 dB

SYN3ISSIUJINOD / NIYOSSIUAINOD

Ref: KTR3KIT46400V
o Ketel 3.3L Reservoir 3.3L

o terugslagklep en leiding soupape anti retour et tuyaux

K18 - 3 PK - PROF

f: KOMCH3K18

e drukschakelaar en thermische veiligheid 4-6A presostat et thermigue 4-6A

Te monteren bij persluchtketel of an-
dere ketel van bestaande installatie.
A monter sur un réservoir d'air
comprimé ou autre cuve d'un instal-
lation existante.

450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V

* K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min
e L 670 x B 390 x H 440 mm - 40 kg - 74 dB

Ref: KTR3KITMK18V

o Ketel 3.3L Reservoir 3.3L

e drukschakelaar monofasig presostat monophasé

o terugslagklep en leiding soupape anti retour et tuyaux

Te monteren bij persluchtketel of an-
dere ketel van bestaande installatie.
A monter sur un réservoir d'air
comprimé ou autre cuve d'un instal-
lation existante.

K18 - 4 PK - PROF

Ref: KOMCH4K18TP

450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

e 10 Bar max

e 4 Pk driefasig 230/400 V / 3 Cv triphasé 230/400 V

¢ K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min
e L 670 x B 390 x H 440 mm - 40 kg - 74 dB

Ref: KTR3KIT46K18V
o Ketel 3.3L Reservoir 3.3L

o terugslagklep en leiding soupape anti retour et tuyaux

o drukschakelaar en thermische veiligheid 4-6A presostat et thermique 4-6A

Te monteren bij persluchtketel of ande-
re ketel van bestaande installatie.

A monter sur un réservoir d'air com-
primé ou autre cuve d'un installation
existante.




COMPRESSORGROEPEN OP ONDERSTEL

GROUPES DE COMPRESSEUR SUR CHASSIS

K28 - 5,5 PK - INDUSTRIAL

Ref: KOMCH55K28

* 650 L/min aangezogen / 650 L/min aspiré

e 11 Bar max

* 5,5 Pk driefasig 230/400 V / 5,5 Cv triphasé 230/400 V

* K28 kop - 2 traps - 900 tr/min / K28 téte - 2 étages - 900 tr/min
¢ 940 x B 480 x H 620 mm - 72 kg - 76 dB

Te monteren bij persluchtketel of an-
dere ketel van bestaande installatie.
A monter sur un réservoir d'air
comprimé ou autre cuve d'un instal-
lation existante.

Ref: KTR3KIT610SP

o Ketel 3.3L Reservoir 3.3L

o drukschakelaar en thermische veiligheid 6.3-10A presostat et thermique 6.3-10A
o terugslagklep en leiding soupape anti retour et tuyaux

K30 - 7,5 PK - INDUSTRIAL

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

Ref: KOMCH75K30

* 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré Te monteren bij persluchtketel of an-
e 11 Bar max dere ketel van bestaande installatie.
* 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V A monter sur un réservoir d'air

* K30 kop - 2 traps - 850 tr/min / K30 téte - 2 étages - 850 tr/min COmPrimé ou autre cuve d'un instal-
* 1940 x B 480 x H 700 mm - 88 kg - 76 dB lation existante.

Ref: KTR3KIT610SP

o Ketel 3.3L Reservoir 3.3L

o drukschakelaar en thermische veiligheid 6.3-10A presostat et thermique 6.3-10A
o terugslagklep en leiding soupape anti retour et tuyaux

K50 - 10 PK - INDUSTRIAL

Ref: KOMCH10K50

¢ 1300 L/min aangezogen / 1300 L/min aspiré Te monteren bij persluchtketel of an-
¢ 11 Bar max dere ketel van bestaande installatie.
¢ 10 Pk driefasig 230/400 V / 10 Cv triphasé 230/400 V A monter sur un réservoir d'air

e K50 kop - 2 traps - 850 tr/min / K50 téte - 2 étages - 850 tr/min comprimé ou autre cuve d'un instal-
¢ 1120 x B510 x H 720 mm - 105 kg - 81 dB lation existante.

Ref: KTR3KIT1016SP

o Ketel 3.3L Reservoir 3.3L

e drukschakelaar en thermische veiligheid 10-16A presostat et thermique 6.3-10A
o terugslagklep en leiding soupape anti retour et tuyaux

Ref: KOMCH10K50ST

Te monteren bij perslucht-

! o 1300 L/min aangezogen / 1300 L/min aspiré
ketel of andere ketel van

e 11 Bar max : } : ;
« 10 Pk driefasig 230/400 V / 10 Cv triphasé 230/400 V |‘#& 7 || bestaande installatie.

%, * K50 kop - 2 traps - 850 tr/min / K50 téte - 2 étages - 850 tr/min |a'm i Aln?onter ST [
. o Met ster/driehoek kast / Avec boitier étoile/triangle i | d'air comprime S
BELISHE o 11120 x B 510 x H 720w mm - 105 kg - 81 dB o ;:‘;’:tg un installation exi-

Ref: KTR3KITMSP

o Ketel 3.3L Reservoir 3.3L

o drukschakelaar monofasig presostat monophasé

o terugslagklep en leiding soupape anti retour et tuyaux
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COMPRESSOREN 15 BAR
COMPRESSEURS 15 BAR

Ref: KOM100K2515

Ref: KACOLF15 Ref: KAPAC200015

¢ 85 L/min aangezogen / 85 L/min aspiré * 85 L/min aangezogen / 85 L/min aspiré

¢ 15 Bar max e 15 Bar max

¢ 0,75 Pk monofasig 230 V / 0,75 Cv ¢ 1,5 Pk monofasig 230 V / 1,5 Cv monophasé
monophasé 230 V 230V

e 1 cil kop - 1430 tr/min / Téte 1 cyl - 1430 tr/ o CH85 kop - 1 cil - 1400 tr/min / CH85 téte - 1
min cyl - 1400 tr/min

e 3 L ketelinhoud / 3 L de réservoir
e | 285 x B 450 x H380 mm - 22 kg - 62 dB

e 2 x4 L ketelinhoud / 2 x 4 L de réservoir
e 500 x B270 x H490 mm - 21 kg - 72 dB

* 380 L/min aangezogen / 380 L/min aspiré

e 15 Bar max

3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V
o K25 kop - 2 traps - 620 tr/min / K25 téte - 2
étages - 620 tr/min

¢ 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

¢ | 1200 x B 470 x H 860 mm - 95 kg - 74 dB

300 L - 650 L/MIN - 15 BAR - INDUSTRIAL

Ref: KOM3005515

* 650 L/min aangezogen / 650 L/min aspiré

e 15 Bar max

* 5,5 Pk driefasig 230/400 V / 5,5 Cv triphasé 230/400 V

* K28 kop - 2 traps - 1050 tr/min / K28 téte - 2 étages - 1050 tr/min

* 300 L ketelinhoud / 300 L de réservoir

¢ 1700 x B 720 x H 1150 mm - 180 kg - 77 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM3005515230V

Ref: KOM3005515ST

* 650 L/min aangezogen / 650 L/min aspiré
e 15 Bar max

* 5,5 Pk driefasig 230/400 V / 5,5 Cv triphasé 230/400 V e
* K28 kop - 2 traps - 1050 tr/min / K28 téte - 2 étages - 1050 tr/min

*Eq
¢ 300 L ketelinhoud / 300 L de réservoir
o Met ster/driehoek kast / Avec boitier étoile/triangle form
¢ 1700 x B 720 x H 1150 mm - 180 kg - 77 dB | -
L

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM3005515ST230V S

300 L - 850 L/MIN - 15 BAR - INDUSTRIAL

Ref: KOM3007515

* 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré

e 15 Bar max

* 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

* K30 kop - 2 traps - 1000 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1000 tr/min

* 300 L ketelinhoud / 300 L de réservoir

¢ 1700 x B 720 x H 1160 mm - 190 kg - 77 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM3007515230V

Ref: KOM3007515ST

* 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré
e 15 Bar max

* 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V 1
* K30 kop - 2 traps - 1000 tr/min / K30 téte - 2 traps - 1000 tr/min

¢ 300 L ketelinhoud / 300 L de réservoir

o Met ster/driehoek kast / Avec boitier étoile/triangle A
¢ 1700 x B 720 x H 1160 mm - 190 kg - 77 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM3007515ST230V
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COMPRESSOREN 15 BAR

COMPRESSEURS 15 BAR

Ref: KOMS5007515

¢ 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré
e 15 Bar max

. 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V
[ ]

* K30 kop - 2 traps - 1000 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1000 tr/min

¢ 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

e 2130 x B 740 x H 1350 mm - 235 kg - 77 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM5007515230V

Ref: KOM5007515ST

* 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré

e 15 Bar max

* 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

* K30 kop - 2 traps - 1000 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1000 tr/min

* 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

» Met ster/driehoek kast / Avec boitier étoile/triangle

¢ 2130 x B 740 x H 1350 mm - 235 kg - 77 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM5007515ST230V

500 L - 1300 L/MIN - 15 BAR - INDUSTRIAL

Ref: KOMS5001015

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

1300 L/min aangezogen / 1300 L/min aspiré

e 15 Bar max

. * 10 Pk driefasig 230/400 V / 10 Cv triphasé 230/400 V

. K50 kop - 2 traps - 1000 tr/min / K50 téte - 2 étages - 1000 tr/min

— © 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

e ¢ [ 2130 x B 740 x H 1430 mm - 265 kg - 81 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM5001015230V

Ref: KOM5001015ST

* 1300 L/min aangezogen / 1300 L/min aspiré
e 15 Bar max
¢ 10 Pk driefasig 230/400 V / 10 Cv triphasé 230/400 V
. * K50 kop - 2 traps - 1000 tr/min / K50 téte - 2 étages - 1000 tr/min
| yras ]

POMPEN
POMPES

¢ 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

o Met ster/driehoek kast / Avec boitier étoile/triangle
¢ 2130 x B 740 x H 1430 mm - 265 kg - 81 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM5001015ST230V '

500 L - 1700 L/MIN - 15 BAR - INDUSTRIAL

Ref: KOMS5007715

* 1700 L/min aangezogen / 1700 L/min aspiré

e 15 Bar max

* 2 x 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 2 x 7,5 Cv triphasé 230/400 V

» 2 x K30 kop - 2 traps - 1000 tr/min / 2 x K30 téte - 2 étages - 1000 tr/min

* 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

¢ [ 2130 x B 740 x H 1350 mm - 390 kg - 80 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM5007715230V

LASSEN & LADEN
SOUDER & CHARGER

Ref: KOM5007715ST

* 1700 L/min aangezogen / 1700 L/min aspiré

¢ 15 Bar max -
* 2 x 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 2 x 7,5 Cv triphasé 230/400 V |

* 2 x K30 kop - 2 traps - 1000 tr/min / 2 x K30 téte - 2 étages - 1000 tr/min i
* 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir resd |
o Met ster/driehoek kast / Avec boitier étoile/triangle | -

e [ 2130 x B 740 x H 1350 mm - 390 kg - 80 dB e
e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM5007715ST230V

INDUSTRIELE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL

{
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B VACO
n COMPRESSOREN MET VERBRANDINGSMOTOR

COMPRESSEURS AVEC MOTEUR A COMBUSTION

COMPRESSOREN MET VERBRANDINGSMOTOR / COMPRESSEURS AVEC MOTEUR A COMBUSTION

K-reeks compressorkop hoogstaande kwaliteit met grote cilin-
derinhoud, rustige loop dankzij in lijn formatie van cilinders.
Groot vliegwiel resulteert in een optimale koeling - Série K téte
de compresseur en haute qualité avec une grande cylindrée,
fonctionnement silencieux grace a la formation de cylindres en
ligne. Grand volant d'inertie permet un refroidissement optimal

Keuze uit Honda of Loncin motor
- Choix entre moteur Honda ou
Loncin

Automatische terugslagklep
met sturing op motor zorgt
voor een lager verbruik (Niet
voor KOM2260) - Le clapet
anti-retour automatique avec
contréle du moteur réduit la
comsommation de carburant
(Pas pour KOM2260)

Drukregelaar inbegrepen -
Détendeur de pression inclus
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Volle sterke wielen voor optimale
stabiliteit - Des roues tres
résistantes pour une stabilité
optimale

Voorzien van rubber blokken die

trilling elimineert en zo de levens-
duur aanzienlijk verlengt - Equipé
de blocs de caoutchouc qui élimi-

Ketel met attest, afgewerkt nent les vibrations et prolongent
met gepoedercoate oppervlak- ainsi considérablement la durée
te - Réservoir certifiée, surface de vie

enduite de laque en poudre

2L-260L/MIN - SEMI PROF 2L-260L/MIN - SEMI PROF

Ref: KOM2260E Ref: KOM2260H

¢ 260 L/min aangezogen / 260 L/min aspiré ¢ 260 L/min aangezogen / 260 L/min aspiré

¢ 10 Bar max ¢ 10 Bar max

¢ 4 Pk - G120 cc - benzine / 4 Cv - G120 cc - essence ¢ 5,5 Pk - GP160 cc - benzine / 5,5 Cv - GP160 cc - essence

e 1 cil kop - 2 traps - 3450 tr/min / 1 cil téte - 2 étages - 3450 tr/min e 1 cil kop - 2 traps - 3450 tr/min / 1 cil téte - 2 étages - 3450 tr/min
e 2 L ketelinhoud / 2 L de réservoir e 2 L ketelinhoud / 2 L de réservoir

e 580 x B470 x H590 mm - 28 kg - 96 dB e L 580 x B470 x H590 mm - 28 kg - 96 dB
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COMPRESSOREN MET VERBRANDINGSMOTOR
COMPRESSEURS AVEC MOTEUR A COMBUSTION

HONDA .

Met kit voor automatische
snelheidsregeling.

Avec kit pour le contrdle
automatique de la vitesse

Met kit voor automatische
snelheidsregeling.

Avec kit pour le contrdle
automatique de la vitesse

Ref: KOM25K11E Ref:

KOM25K11H

* 270 L/min aangezogen / 270 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

¢ 5,5 Pk - GP160 cc - benzine / 5,5 Cv - GP160 cc - essence

e Elektrische start en batterij inbegrepen / Démarrage électrique et batte-
rie inclus

o K11 kop - 2 cil - 1250 tr/min / K11 téte - 2 cil - 1250 tr/min

® 25 L ketelinhoud / 25 L de réservoir

e L 780 x B 480 x H 860 mm - 56 kg - 96 dB

50 L - 500 L/MIN - PROF

® 270 L/min aangezogen / 270 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

e 4 Pk - G120 cc - benzine / 4 Cv - G120 cc - essence

o Elektrische start en batterij inbegrepen / Démarrage électrique et batte-
rie inclus

* K11 kop - 2 cil - 1250 tr/min / K11 téte - 2 cil - 1250 tr/min

e 25 L ketelinhoud / 25 L de réservoir

o780 x B 480 x H 860 mm - 56 kg - 96 dB

50 L- 500 L/MIN - PROF

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

HONDA .

Met kit voor automatische
snelheidsregeling.

Avec kit pour le controle
automatique de la vitesse

Met kit voor automatische
snelheidsregeling.

Avec kit pour le controle
automatique de la vitesse

Ref: KOMSO0K18E Ref:

KOMS50K18H

¢ 500 L/min aangezogen / 500 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

¢ 6,5 Pk - GX200 cc - benzine / 6,5 Cv - GX200 cc - essence

* K18 kop - 2 cil - 1250 tr/min / K30 téte - 2 cil - 1250 tr/min
¢ 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir

¢ 1900 x B 490 x H 850 mm - 65 kg - 96 dB

34 L - 900 L/MIN - PROF

¢ 500 L/min aangezogen / 500 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

¢ 6,5 Pk - G200 cc - benzine / 6,5 Cv - G200 cc - essence

o K18 kop - 2 cil - 1250 tr/min / K18 téte - 2 cil - 1250 tr/min
¢ 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir

* L 900 x B 490 x H 850 mm - 65 kg - 96 dB

34 L-900 L/MIN - PROF

POWERED by

HONDA..

Met kit voor automatische
snelheidsregeling.

Avec kit pour le contrdle
automatique de la vitesse

Ref: KOM21730E

* 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré

¢ 11 Bar max

* 11 Pk - G340 cc - benzine / 11 Cv - G340 cc - essence

e Elektrische start en batterij inbegrepen / Démarrage électrique et batte-
rie inclus

e 1 cil kop - 2 traps - 1250 tr/min / 1 cil téte - 2 étages - 1250 tr/min

e 2 x 17 L ketelinhoud / 2 x 17 L de réservoir

¢ L 580 x B 470 x H590 mm - 28 kg - 96 dB

Ref: KOM21730H

Met kit voor automatische
snelheidsregeling.

Avec kit pour le contrdle
automatique de la vitesse

* 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré

¢ 11 Bar max

® 11 Pk - GX340 cc - benzine / 11 Cv - GX340 cc - essence
o Elektrische start en batterij inbegrepen / Démarrage électrique et

batterie inclus

e 1 cil kop - 2 traps - 1250 tr/min / 1 cil téte - 2 étages - 1250 tr/min

e 2 x 17 L ketelinhoud / 2 x 17 L de réservoir

¢ L 580 x B 470 x H 590 mm - 28 kg - 96 dB
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COMPRESSOREN MET VERBRANDINGSMOTOR
COMPRESSEURS AVEC MOTEUR A COMBUSTION

Met kit voor automatische
snelheidsregeling.

Avec kit pour le contrdle
automatique de la vitesse

Ref: KOM21730D

* 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré

¢ 11 Bar max

© 9,6 Pk - diesel / 9,6 Cv - diesel

e Elektrische start en batterij inbegrepen / Démarrage électrique et
batterie inclus

* K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1250 tr/min
e 2 x17 L ketelinhoud / 2 x 17 L de réservoir

¢ [ 1170 x B 770 x H 1020 mm - 160 kg - 96 dB

100 L - 900 L/MIN - 15 BAR - PROF

Met kit voor automatische
snelheidsregeling.

Avec kit pour le contréle
automatique de la vitesse

Ref: KOM10030E15

34 L-900 L/MIN - DIESEL - PROF

Powered by
YANMAR

Met kit voor automatische
snelheidsregeling.

Avec kit pour le contrdle
automatique de la vitesse

Ref: KOM21730DY

* 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré

¢ 11 Bar max

* 9,6Pk - diesel / 9,6 Cv - diesel

o Elektrische start en batterij inbegrepen / Démarrage électrique et
batterie inclus

* K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1250 tr/min
® 2 x 17 L ketelinhoud / 2 x 17 L de réservoir

* [ 1170 x B 770 x H 1020 x mm - 160 kg - 96 dB

100 L - 900 L/MIN - 15 BAR - PROF

POWERED by

HONDA.

Met kit voor automatische
snelheidsregeling.

Avec kit pour le contrdle
automatique de la vitesse

Ref: KOM10030E15H

300 L - 900 L/MIN - 15 BAR - PROF

* 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré

¢ 15 Bar max

e 11 Pk - G340 cc - benzine / 11 Cv - G340 cc - essence

o Elektrische start / Démarrage électrique

* K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1250 tr/min
¢ 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

¢ L 1050 x B 500 x H 1100 mm - 140 kg - 96 dB

Met kit voor automatische
snelheidsregeling.

Avec kit pour le controle
automatique de la vitesse

Ref: KOM30030B15

© 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré

¢ 15 Bar max

e 11 Pk - G340 cc - benzine / 11 Cv - G340 cc - essence

o Elektrische start en batterij inbegrepen / Démarrage électrique et batterie
inclus

* K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1250 tr/min

© 300 L ketelinhoud / 300 L de réservoir

* L1700 x B 720 x H 1150 mm - 220 kg - 96 dB

34

300 L - 900 L/MIN - 15 BAR - PROF

* 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré

¢ 15 Bar max

e 11 Pk - GX340 cc - benzine / 11 Cv - GX340 cc - essence

o Elektrische start / Démarrage électrique

* K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1250 tr/min
¢ 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

¢ L 1050 x B 500 x H 1100 mm - 140 kg - 96 dB

POWERED by
Met kit voor automatische
snelheidsregeling.
Avec kit pour le controle
automatique de la vitesse

Ref: KOM30030B15H

¢ 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré

¢ 15 Bar max

e 11 Pk - GX340 cc - benzine / 11 Cv - GX340 cc - essence

o Elektrische start en batterij inbegrepen / Démarrage électrique et
batterie inclus

¢ K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1250 tr/min
¢ 300 L ketelinhoud / 300 L de réservoir

¢ L1700 x B 720 x H 1150 mm - 220 kg - 96 dB




SCHROEFCOMPRESSOREN OP BENZINE
COMPRESSEURS A VIS A ESSENCE

SCHROEFCOMPRESSOREN OP BENZINE / COMPRESSEURS A VIS A ESSENCE
Productiviteit Prestatie Draagbaarheid Veelzijdigheid
Productivité Performance Portabilité Polyvalence

Stevig frame dat alle componenten

beschermt - Un cadre robuste qui
Intrekbaar handvat voor een protége tous les composants

compacte opberging - Poignée
rétractable pour un rangement
compact

Uniek systeem dat het motortoerental
regelt in functie van het verbruik

- Systeme unique qui régule le

régime moteur en fonction de la
consommation d'air

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

Hoge kwalitatieve Honda motor -
Moteur Honda de haute qualité

Licht en compact ontwerp met een
zeer hoge luchtopbrengst - Contruc-
tion léger et compact avec un rende-

ment en air tres éleve Laag zwaartepunt en sterke wielen
maken deze compressor ultra mobiel
- Un centre de gravité bas et des roues
robustes rendent ce compresseur ultra
mobile

1200 L/MIN - 8 BAR - PROF 2200 L/MIN - 8 BAR - PROF

rd -
[ 1 ( 1
r J
INEWY /NEW
Ref: KSB1200M Ref: KSB2200E
¢ 1200 L/min afgegeven / 1200 L/min donné © 2200 L/min afgegeven / 2200 L/min donné
e 8 Bar max * 8 Bar max
¢ 13 Pk - GX390 cc - benzine / 13 Cv - GX390 cc - essence o Tank: 22 L / Réservoir: 22 L
e 1820 x B 560 x H610 mm - 80 kg - 97 dB o Elektrische start en batterij inbegrepen / Démarrage électrique et batterie
inclus

® 22 Pk - GX690 cc - benzine / 22 Cv - GX690 cc - essence
¢ [ 890 x B 635 x H670 mm - 145 kg - 97 dB
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& VACO
n V COMPRESSOREN MET VERBRANDINGSMOTOR EN GENERATOR
e COMIPRESSEURS AVEC MOTEUR A COMBUSTION ET GENERATEUR

BENZINECOMPRESSOREN MET GENERATOR / COMPRESSEURS A ESSENCE AVEC GENERATEUR

K-reeks compressorkop hoogstaande
kwaliteit met grote cilinderinhoud, rustige

Generator met AVR voor stabiele spanning loop dankzij in lijn formatie van cilinders.
(niet voor KOM50K11(H)G) - Générateur avec Groot vliegwiel resulteert in een optimale
AVR pour une tension stable (Pas pour KOM- koeling - Série K téte de compresseur en hau-
50K11(H)G) te qualité avec une grande cylindrée, fonc-

tionnement silencieux grace a la formation
de cylindres en ligne. Grand volant d'inertie
Keuze uit Honda of Loncin motor permet un refroidissement optimal
- Choix entre moteur Honda ou

Loncin
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Uniek systeem voor het
opspannen van de motor of
compressorkop - Systeme

unique de tension du moteur

. Voorzien van rubber blokken die
ou de la téte de compresseur

trilling elimineert en zo de levens-
duur aanzienlijk verlengt - Equipé
de blocs de caoutchouc qui élimi-
nent les vibrations et prolongent
ainsi considérablement la durée

de vie
Beschikbaar in 10 bar of 15 bar Ketel met attest, afgewerkt met
- Disponible en 10 bar ou 15 bar gepoedercoate oppervlakte

- Réservoir certifiée, surface
enduite de laque en poudre

50 L-270 L/MIN - 10 BAR - PROF 50 L-270 L/MIN - 10 BAR - PROF

—
{
|
z"l
/NEW
Ref: KOM50K11G Ref: KOM50K11HG
¢ 270 L/min aangezogen / 270 L/min aspiré ¢ 270 L/min aangezogen / 270 L/min aspiré
e 10 Bar max ¢ 10 Bar max
* 6,5 Pk - G200 motor / 6,5 Cv - G200 moteur * 6,5 Pk - GX200 motor / 6,5 Cv - GX200 moteur
® Met generator 2.2 kVA / avec generateur 2.2 kVA e Met generator 2.2 kVA / avec generateur 2.2 kVA
* K11 kop - 2 cil - 1250 tr/min / K11 téte - 2 cil - 1250 tr/min o K11 kop - 2 cil - 1250 tr/min / K11 téte - 2 cil - 1250 tr/min
¢ 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir ¢ 50 L ketelinhoud / 50 L de réservoir
* 1980 x B 380 x H 800 mm - 80 kg - 96 dB * 1980 x B 380 x H 800 mm - 80 kg - 96 dB
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COMPRESSOREN MET VERBRANDINGSMOTOR EN GENERATOR
COMPRESSEURS AVEC MOTEUR A COMBUSTION ET GENERATEUR

100 L - 900 L/MIN - 15 BAR - PROF

KOM100K30G

Ref:

100 L - 900 L/MIN - 15 BAR - PROF

/NEW

W

POWERED by .

HONDA .

Ref: KOM100K30HG

* 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré

e 15 Bar max

¢ 13 Pk - G390 motor / 13 Cv - G390 moteur

e Elektrische start en batterij inbegrepen / Démarrage électrique et batterie
inclus

® Met generator 7.5 kVA tri en 2 kVA mono/ avec generateur 7.5 kVA tri et
2 kva mono

* K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1250 tr/min

¢ 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

¢ [ 1300 x B 500 x H 1040 mm - 200 kg - 96 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V + mono optie/option 1 x 230 V Ref: KOM-
100K30G230V

© 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré

¢ 15 Bar max

® 13 Pk - GX390 motor / 13 Cv - GX390 moteur

e Elektrische start en batterij inbegrepen / Démarrage électrique et batterie
inclus

* Met generator 7.5 kVA tri en 2 kVA mono/ avec generateur 7.5 kVA tri et
2 kva mono

* K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1250 tr/min

¢ 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

¢ [ 1300 x B 500 x H 1040 mm - 200 kg - 96 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V + mono optie/option 1 x 230 V Ref: KOM-
100K30HG230V

270 L - 900 L/MIN - 15 BAR - PROF 270 L - 900 L/MIN - 15 BAR - PROF
- 'l

Ref: KOM300K30G

FOWERED by

HONDA. .
Ref: KOM300K30HG

* 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré

* 15 Bar max

e 13 Pk - G390 motor / 13 Cv - G390 moteur

o Elektrische start en batterij inbegrepen / Démarrage électrique et batterie
inclus

® Met generator 7.5 kVA tri en 2 kVA mono/ avec generateur 7.5 kVA tri et
2 kva mono

* K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1250 tr/min

© 270 L ketelinhoud / 270 L de réservoir

e | 1550 x B 550 x H 1180 mm - 230 kg - 96 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V + mono optie/option 1 x 230 V Ref: KOM-
300K30G230V

© 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré

¢ 15 Bar max

¢ 13 Pk - GX390 HONDA motor / 13 Cv - HONDA GX390 moteur

e Elektrische start en batterij inbegrepen / Démarrage électrique et
batterie inclus

* Met generator 7.5 kVA tri en 2 kVA mono/ avec generateur 7.5 kVA tri et
2 kva mono

* K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1250 tr/min

© 270 L ketelinhoud / 270 L de réservoir

e [ 1550 x B 550 x H 1180 mm - 230 kg - 96 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V + mono optie/option 1 x 230 V Ref: KOM-
300K30HG230V
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COMPRESSEURS AVEC MOTEUR COMBUSTION ET GENERATEUR

DIESEL COMPRESSOR MET GENERATOR / COMPRESSEUR DIESEL AVEC GENERATEUR

Multifunctionele service-eenheid, uitgerust met de luchtcompressor, generator en diesel motor in een unieke
geluidsdempende kast.

Unité de service multifonctionnel, équipée avec le compresseur d’air, le générateur et le moteur diesel dans une armoire de
faible bruit unique.

Drukregelaar - waterafscheider -
Régulateur de pression - séparateur d’eau

90 L tank op 13 bar CE
goedgekeurd - Réservoir
90 L a 13 bars CE ap-
prouvé

Dubbele haspel
Double enrouleur
a)1xd 1/2-16 mt
b) 1x d 3/8-21 mt

Rood: driefasig
Rouge: triphasé
V.400/50 - 6 kVa

Volledig metalen chassis
- Chassis entierement
métalique

Externe industriéle
filter voor
dieselmotor - Filtre
industriel externe
pour moteur diesel

Blauw: monofasig
Bleu: monophasé
V.230/50 - 2 kVa

Starter motor - Controle
paneel met elektrische
starter - Démarreur
moteur - Panneau

de commande avec
démarreur électrique

Brandstoftank 22 L -
Réservoir de
carburant 22 L

Geluidsdichte cabine met
gelakte stalen panelen - Cabine
insonorisé avec panneaux en
acier laqué

Batterij voor het starten
van de motor - Batterie
pour démarrer le moteur

/NEW

Ref: MSU998

¢ 800 L/min afgegeven / 800 L/min donné

e 12 Bar max

* 90 L ketelinhoud / 90 L de réservoir

¢ 17 Pk Generator 6 KVA - 400 V driefasig - 230 V monofasig / 17 Cv Générateur 6 KVA - 400 V triphasé - 230 V
monophasé

¢ | 810 x B 860 x H1690 mm - 378 kg - 76 dB
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COMPRESSOREN MET VERBRANDINGSMOTOR
COMPRESSEURS AVEC MOTEUR COMBUSTION
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POWERED by &

HONDA w

&

Ref: KOMCH11K30E Ref: KOMCH11HK30 g
()

* 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré * 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré ~
¢ 15 Bar max ¢ 15 Bar max 2
¢ 11 Pk - GX340 cc - benzine / 11 Cv - GX340 cc - essence ® 11 Pk - GX340 cc - benzine / 11 Cv - GX340 cc - essence g
¢ Met elektrische start / Démarrage éléctrique ¢ Met elektrische start / Démarrage éléctrique (o)
* K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1250 tr/min * K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1250 tr/min &
e L1050 x B 400 x H 600 mm - 106 kg - 96 dB e L1050 x B 400 x H 600 mm - 106 kg - 96 dB E
s

11 HP - 900 L/MIN - 15 BAR - DIESEL - PROF 11 HP - 900 L/MIN - 15 BAR - DIESEL - PROF 8

Powered by

YANMAR
Ref: KOMCH96K30D Ref: KOMCH96K30DY

* 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré
* 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré e 15 Bar max
e 15 Bar max ® 9,6 Pk - diesel / 9,6 Cv - diesel
© 9,6 Pk - diesel / 9,6 Cv - diesel * Met elektrische start / Démarrage éléctrique
¢ Met elektrische start / Démarrage éléctrique * K30 kop - 2 traps - 1200 tr/min / K30 téte - 2 étages- 1200 tr/min
© K30 kop - 2 traps - 1200 tr/min / K30 téte - 2 étages- 1200 tr/min e 11050 x B 400 x H 600 mm - 126 kg - 96 dB

e L1050 x B 400 x H 600 - 126 kg - 96 dB *
13 HP - 900 L/MIN - 15 BAR - PROF 13 HP - 900 L/MIN - 15 BAR - PROF

Ref: KOMCH13K30G Ref: KOMCH13HK30G

* 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré * 900 L/min aangezogen / 900 L/min aspiré

e 15 Bar max ¢ 15 Bar max

¢ 13 Pk - G390 motor / 13 Cv - GX390 moteur ¢ 13 Pk - G390 HONDA motor / 13 Cv - HONDA GX390 moteur

o Elektrische start / Démarrage électrique o Elektrische start / Démarrage électrique

o Met generator 7.5 kVA tri en 2 kVA mono/ avec generateur 7.5 kVA tri ® Met generator 7.5 kVA tri en 2 kVA mono/ avec generateur 7.5 kVA tri
et 2 kva mono et 2 kva mono

* K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / x téte -2 étages - 1250 tr/min ¢ K30 kop - 2 traps - 1250 tr/min / K30 téte -2 étages - 1250 tr/min

¢ 1300 B 500 H 600 mm - 130 kg - 96 dB ¢ 11300 x B 500 x H 600 mm - 130 kg - 96 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V + mono optie/option 1 x 230 V Ref: ¢ Standaard/standard 3 x 400 V + mono optie/option 1 x 230 V Ref:
KOMCH13K30G230V KOMCH13HK30G230V \
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COMPRESSEURS PTO

25L-1020 L/MIN - 11 BAR - PROF

Compressor voor tractor / Compresseur pour tracteur
Ophanging / Suspension tracteur
Aandrijving via cardan / Entrainement par cardan

Ref: KOMAT1000

¢ 1020 L/min aangezogen / 1020 L/min aspiré

¢ 11 Bar max

¢ Traktorvermogen 30 PK 250/325 tr/min / Puissance de tracteur 30 pk 250/325 tr/min
* K30 kop - 2 traps - 1400 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1400 tr/min

® 25 L ketelinhoud / 25 L de réservoir

¢ L 680 x B 670 x H850 mm - 106 kg
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COMPRESSOREN GEGALVANISEERD
COMPRESSEURS GALVANISES

100L /MIN - PRO

Ref: KOM100450K18GA

* ketel in- en uitwendig gegalvaniseerd / galvanisé a l'intérieur et a I'extérieur
¢ 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

* 10 Bar max

¢ 3 Pk monofasig 230 V / 3 Cv monophasé 230 V

* K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min

© 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

e 11200 x B 470 x H 830 mm - 69 kg - 74 dB

Ref: KOM100450TPGA

o ketel in- en uitwendig gegalvaniseerd / galvanisé a l'intérieur et a |'extérieur

© 450 L/min aangezogen / 450 L/min aspiré

¢ 10 Bar max

4 Pk driefasig 230/400 V / 4 Cv triphasé 230/400 V

* K18 kop - 2 cil - 900 tr/min / K18 téte - 2 cyl - 900 tr/min

© 100 L ketelinhoud / 100 L de réservoir

e 11200 x B 470 x H 830 mm - 69 kg - 74 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM100450TPGA230V

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

270 L - 850 L/MIN - INDUSTRIAL

Ref: KOM30075GA

o ketel in- en uitwendig gegalvaniseerd / galvanisé a l'intérieur et a |'extérieur
* 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré

e 11 Bar max

¢ 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

* K30 kop - 2 traps - 850 tr/min / K30 téte - 2 étages - 850 tr/min

© 270 L ketelinhoud / 270 L de réservoir

¢ L1700 x B 720 x H 1150 mm - 170 kg - 76 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM30075GA230V

Ref: KOM3007515GA

o ketel in- en uitwendig gegalvaniseerd / galvanisé a l'intérieur et a I'extérieur
* 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré

e 15 Bar max

7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

* K30 kop - 2 traps - 1000 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1000 tr/min

* 300 L ketelinhoud / 300 L de réservoir

¢ 1700 x B 720 x H 1160 mm - 190 kg - 77 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KOM3007515GA230V




GELUIDSGEDEMPTE ZUIGERCOMPRESSOREN

COMPRESSEURS A PISTON SILENCIEUX

850 L/MIN / 1300 L/MIN - INDUSTRIAL

Ref: KSK30

850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré

e 11 Bar max

7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

* K30 kop - 2 traps - 850 tr/min / K30 téte - 2 étages - 850 tr/min

¢ 1200 x B 700 x H 1000 mm - 180 kg - 68 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KSK30230V

Ref: KSK50ST

¢ 1300 L/min aangezogen / 1300 L/min aspiré

¢ 11 Bar max

10 Pk driefasig 230/400 V / 10 Cv triphasé 230/400 V

¢ K50 kop - 2 traps - 850 tr/min / K50 téte - 2 étages - 850 tr/min

e Met ster/driehoek / Avec étoile/triangle

¢ 1100 x B 700 x H 1000 mm - 230 kg - 70 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KSK50ST230V

270 L - 850 L/MIN - INDUSTRIAL

SYN3ISSIUJINOD / NIYOSSIUAINOD

Ref: KS300K30

850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré

e 11 Bar max

* 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

® 270 L ketelinhoud / 270 L de réservoir

* K30 kop - 2 traps - 850 tr/min / K30 téte - 2 étages - 850 tr/min

e L 1550 x B 730 x H 1650 mm - 250 kg - 70 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KS300K30230V

500 L - 850 L/MIN / 1300 L/MIN - E - INDUSTRIAL

Ref: KS500K30

* 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré

e 11 Bar max

7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

¢ 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

* K30 kop - 2 traps - 850 tr/min / K30 téte - 2 étages - 850 tr/min

¢ [ 1950 x B 730 x H 1750 mm - 280 kg - 68 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KS500K30230V

Ref: KSS500K50ST

¢ 1300 L/min aangezogen / 1300 L/min aspiré
¢ 11 Bar max
* 10 Pk driefasig 230/400 V / 10 Cv triphasé 230/400 V
¢ 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir
¢ K50 kop - 2 traps - 850 tr/min / K50 téte - 2 étages - 850 tr/min
e Met ster/driehoek / Avec étoile/triangle
¢ 1950 x B 730 x H 1750 mm - 330 kg - 70 dB
e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KS500K50ST230V
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GELUIDSGEDEMPTE ZUIGERCOMPRESSOREN

COMPRESSEURS A PISTON SILENCIEUX

Ref: KS500K30E

¢ 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré

¢ 11 Bar max

* 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

© 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

e Persluchtdroger inbegrepen / Sécheur d'air comprimé inclus

» K30 kop - 2 traps - 850 tr/min / K30 téte - 2 étages - 850 tr/min

¢ 1950 x B 730 x H 1730 mm - 310 kg - 68 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KS500K30E230V

Ref: KS500K50EST

» 1300 L/min aangezogen / 1300 L/min aspiré

¢ 11 Bar max

* 10 Pk driefasig 230/400 V / 10 Cv triphasé 230/400 V

® 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

e Persluchtdroger inbegrepen / Sécheur d'air comprimé inclus

* K50 kop - 2 traps - 850 tr/min / K50 téte - 2 étages - 850 tr/min

* Met ster/driehoek / Avec étoile/triangle

¢ 11950 x B 730 x H 1730 mm - 360 kg - 70 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KS500K50EST230V

500 L - 850 L/MIN / 1300 L/MIN - 15 BAR - INDUSTRIAL

COMPRESSOREN / COMPRESSEURS

Ref: KS500K3015
¢ 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré
¢ 15 Bar max

7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

¢ 270 L ketelinhoud / 270 L de réservoir

¢ K30 kop - 2 traps - 1000 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1000 tr/min

¢ 1950 x B 730 x H 1730 mm - 330 kg - 68 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KS300K3015230V

Ref: KS500K5015ST

¢ 1300 L/min aangezogen / 1300 L/min aspiré

¢ 15 Bar max

¢ 10 Pk driefasig 230/400 V / 10 Cv triphasé 230/400 V

* 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

¢ K50 kop - 2 traps - 1000 tr/min / K50 téte - 2 étages - 1000 tr/min

¢ Met ster/driehoek / Avec étoile/triangle

¢ L 1950 x B 730 x H 1730 mm - 360 kg - 70 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KS500K5015ST230V

500 L - 850 L/MIN / 1300 L/MIN - 15 BAR - E - INDUSTRIAL

Ref: KS500K3015E
» 850 L/min aangezogen / 850 L/min aspiré
e 15 Bar max

¢ 7,5 Pk driefasig 230/400 V / 7,5 Cv triphasé 230/400 V

* 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

e Persluchtdroger inbegrepen / Sécheur d'air comprimé inclus

¢ K30 kop - 2 traps - 1000 tr/min / K30 téte - 2 étages - 1000 tr/min

¢ [ 1950 x B 730 x H 1730 mm - 360 kg - 68 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KS500K3015E230V

Ref: KS500K5015EST
¢ 1300 L/min aangezogen / 1300 L/min aspiré
¢ 15 Bar max

10 Pk driefasig 230/400 V / 10 Cv triphasé 230/400 V

¢ 500 L ketelinhoud / 500 L de réservoir

e Persluchtdroger inbegrepen / Sécheur d'air comprimé inclus

¢ K50 kop - 2 traps - 1000 tr/min / K50 téte - 2 étages - 1000 tr/min

o Met ster/driehoek / Avec étoile/triangle

¢ 1950 x B 730 x H 1730 mm - 390 kg - 70 dB

e Standaard/standard 3 x 400 V optie/option 3 x 230 V Ref: KS500K5015EST230V
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