
MARCA MODELO CARACTERISTICAS PRINCIPALES

MORISEIKI NH6300DCG
4 ejes, control MSX701, cono BT50, almacén 60 htas, mesas 630x630 mm, altura máxima 

mecanizado 700 mm

KITAMURA MYCENTER HX6304
4 ejes, control FANUC 16i-MB, cono BT50, almacén 50 htas, mesas 630x630 mm, altura 

máxima mecanizado 750 mm

KITAMURA MYCENTER HX6302
4 ejes, control FANUC 16I-MB, cono BT50, almacén 50 htas, mesas 630x630 mm, altura 

máxima mecanizado 750 mm

OKUMA MX-45 VAE
3 ejes, control OKUMA OSP-U10M, cono BT40, almacén 50 htas, mesas 1000x430 mm, 

altura máxima mecanizado al cabezal 550 mm

DAEWOO ACE-400
3 ejes, control FANUC 18M , cono ISO 50, almacén 50 htas, mesas 1000x430 mm, altura 

máxima mecanizado al cabezal 650 mm

DAEWOO ACE-400
3 ejes, control FANUC 18M , cono ISO 50, almacén 50 htas, mesas 1000x430 mm, altura 

máxima mecanizado al cabezal 650 mm

CORREA A-16
3 ejes, control Heidenheim 155, cono ISO 50, cambio manual htas, mesa 1900x630 mm, 

recorrido util 1750x630 mm, altura máxima mecanizado al cabezal 800 mm

CORREA CF-22
3 ejes, control Heidenheim 407, cono ISO 50, cambio manual htas, mesa 1800x700 mm, 

recorrido util 1750x630 mm, altura máxima mecanizado al cabezal 800 mm

OKUMA LB300

Control Okuma OSP-U100L                                                                                           

Diámetro máximo mecanizado: Ø 440 mm                                                                      

Longitud máxima 430 mm

CMZ TBI-450-B

Control FANUC 0T                                                                                                       

Diámetro máximo mecanizado: Ø 280 mm                                                                     

Longitud máxima 500 mm

LEALDE TCN-12

Control FANUC 21iT                                                                                                         

Diámetro máximo mecanizado: Ø 440 mm                                                                     

Longitud máxima 1400 mm

LEALDE TCN-3

Control SIEMENS Sinumerik 810T                                                                               

Diámetro máximo mecanizado: Ø 300 mm                                                                   

Longitud máxima 700 mm

DEA IMAGE-CLIMA

Eje X 1200 mm                                                                                                                     

Eje Y 1500 mm                                                                                                                     

Eje Z 1000 mm

RELACIÓN DE MAQUINARIA

TORNO CNC

TORNO CNC

MAQUINA DE MEDICION TRIDIMENSIONAL

TORNO CNC

MAQUINA

CENTRO DE MECANIZADO HORIZONTAL

CENTRO DE MECANIZADO HORIZONTAL

CENTRO DE MECANIZADO HORIZONTAL

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL

FRESADORA CNC

FRESADORA CNC

TORNO CNC


