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SeaStone microcement is een kant-en-klare formule. Wij leveren het product aan als verwerkbaar,
dus toevoeging van resin of water is niet meer nodig. Het enige wat nog aan het product moet
worden toegevoegd is het gewenste pigment. Na het mixen van het pigment, dit gebeurt rechtstreeks
in de emmer, kun je direct starten met de verwerking van het product.

Passie voor ons Product......

Voor ons is het eindresultaat enorm belangrik. In onze ontwikkeling naar een uitmuntend, veelzijdig
en hoogwaardig product, dat lang meegaat en aansluit op ieders behoefte, hebben we de balans
weten te vinden tussen flexibiliteit en hardheid. U wilt weten wat voor voordelen dit heeft ?

SeaStone is geschikt voor de afwerking van vele oppervlakken, hoe groot deze ook zijn want onze
formule is kant & klaar, als één doorlopende structuur dus zonder naden.

Op deze manier heb je nooit last van vuilophoping en wordt het dweilen van een vloer een stuk
gemakkelijker, zodat we de ruimte beter vrij kunnen houden van ziektekiemen en bacterién.
Bovendien heeft SeaStone microcement een hoge weerstand, zowel tegen intensief gebruik in
actieve loopzones als tegen het contact met schoonmaakmiddelen. Vandaar dat het veel wordt
toegepast vlioeren, badkamers en keukens.

Wat is SeaStone Microcement

SeaStone microcement is een decoratieve stuc op basis van cement, kunsthars en minerale
pigmenten.

Microcement is het perfecte product voor binnen- en buiten, geschikt voor zowel viceren, wanden,
plafonds, badkamers, trappen, aanrechtbladen of bijvoorbeeld meubilair.

SeaStone biedt een breed scala aan mogelijkheden en afwerkingen; grenzen? die zijn er niet. Het
geeft ieder vertrek een uniek en persoonlijk karakter, dankzij de verschillende texturen (grof, middel
of fijn), de grote verscheidenheid aan kleuren, de verschillende vernis afwerkingen (mat, satijn of
hoogglans) en de diversiteit aan metallic-effecten. De ambachtelijke verwerking maakt dat elke
afwerking zo mogelijk nog unieker en exclusiever oogt. Geen resultaat is te evenaren, ieder object
heeft zijn eigen karakter.

Wat bieden wij?

HEEL ERG VEEL.......

SeaStone is geen standaard producent/leverancier, wij gaan een stapje verder en denken graag mee
in gestructureerde oplossingen.

Wij bieden momenteel 2 varianten, SeaStone (fijn) en de SeaStone (medium). Deze beide varianten
worden als kant & klaar formule aangeboden dus u kunt direct aan de slag. Standaard bieden wij 10
kleurstelling. De reden van deze keus is vrij simpel, het zijn de meest gekozen kleuren van onze zeer
gewaardeerde klanten op wereldwijd niveau. Uiteraard leveren wij op bestelling iedere RAL of NCS
kleur.
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VARIANTEN

SeaStone (fijn)

Het ideale product voor wanden, viloeren, badkamers etc met een zacht aanvoelend opperviak,
leverbaar in verschillende afwerkingen en kleuren. Fijne textuur. Geschikt voor binnen en buiten.

SeaStone(medium)

Het ideale microcement voor rustieke, stoere vlioeren met een ambachtelijke uitstraling en een
onregelmatige textuur. Het wordt ook toegepast als grondlaag voor andere afwerkingen.

Wij zijn continue bezig met ontwikkeling daarom zal het niet lang op zich laten wachten dat er
meerdere varianten bij zullen komen. Geschikt voor binnen en buiten.

Seagstone
Seastone =
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5KG/7 m2in 2 lagen 10 KG/14 m2 in 2 lagen 20 KG/25 m2 in 2 lagen
SeaStone Fino SeaStone Fino SeaStone Fino
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SeaStone Medium SeaStone Medium SeaStone Medium
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SeaStone Fino

De voordelen van SeaStone microcement

ledere RAL & NCS kleur is leverbaar

Standaard kleurenpallet van de meest verkochte kleuren

Vele mogelijkheden en uitstralingen

Geschikt voor vlioeren, wanden, badkamers, trappen, keuken etc etc...

Naadloos opperviak

Ambachtelijke verwerking, ieder object is anders dus uniek

Geschikt voor binnen en buiten

Hoge hechtkracht, geschikt voor vele ondergronden zoals tegels, marmer, gres, terrazzo,
beton, cement, gipsplaat kalk etc etc...

Waterdicht

Grote bestendigheid tegen slijtage, krassen en chemicalién

Intensief slopen van een bestaande vloer is niet meer nodig

Dus geen stof en rotzooi om af te voeren

Kant & KLAAR formule dus gemakkelijk verwerkbaar

Milieu vriendelijk product

Gemakkelijk te onderhouden, reinigen met PH neutrale zeep

Oppervlakken zijn vrij van ziektekiemen en bacterién

Zeer flexibel

Cementgebonden

Verkrijgbaar in 5kg (7m2 in 2 lagen), 10kg (14m2 in 2 lagen) en de 20kg 27m2 (in 2 lagen)
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Wat kost microcement?

De kosten qua verwerking per m2 microcement is afhankelijk van verschillende factoren waardoor
deze vraag moeilijk te beantwoorden is. Alleen de professionele verwerker van microcement weet
de exacte prijs (voorrijkosten, materiaalkosten, uurloon, moeilijkheidsgraad van de uitvoering,
enzovoorts.)

Toestand en aard van het met microcement te bewerken oppervlak

Als de ondergrond in slechte staat verkeert of ongeschikt is, dan moet deze eerst worden
behandeld en klaargemaakt voor het aanbrengen van het product. Dit zal zijn gevolgen hebben
voor de materiaal- en arbeidskosten.

Als we bijvoorbeeld microcement voor vloeren of voor wanden willen aanbrengen over tegels, dan
moeten er een aantal stappen worden genomen om te voorkomen dat de voegen van de tegels
zichtbaar worden. Dit betekent meer werk en meer kosten.

Complexiteit van de toepassing van microcement

Wanneer de uitvoering van het werk complexer en moeilijker is, zullen meer arbeidsuren gevergd
zijn en de kosten hoger worden. De wanden van een badkamer met meerdere kolommen, of een
trap, een wasbak of een wastafelblad zijn voorbeelden van werk met een hogere
moeilijkheidsgraad, vanwege de kleine opperviakken, met hoeken en randen, waar het gebruik
van de pleisterspaan minder eenvoudig is en de arbeidskosten hoger zullen zijn.

Ook het gebruik van verschillende kleuren in eenzelfde omgeving vergt meer arbeidsuren, omdat
met afplakband zorgvuldig de kleurgebieden zullen moeten worden afgeplakt. Er zal moeten
worden gewacht tot het materiaal droog is om dit te kunnen afschermen en te voorkomen dat er
vlekken op komen van de naastliggende kleur.

Totaal uit te voeren meters

In het algemeen is het zo dat hoe meer meters er verwerkt gaan worden, hoe lager de
vierkantemeterprijs van het microcement zal zijn, en omgekeerd, hoe minder oppervlak, hoe hoger
de prijs per m2. Dit komt omdat er altijd vaste kosten en arbeidsuren zijn, die niet direct
afhankelijk zullen zijn van het aantal te verwerken meters.

Vakmanschap van de verwerkers

Alleen in handen van de vakman is microcement een product met alle garanties. Er is specifieke
training vereist, en aandacht voor details. Een professionele verwerker moet allerlei toepassingen
beheersen, en weten welke werkmethode voor elk geval de beste is, en daarbij nauwgezet de
vereiste stappen volgen. Het respecteren van alle stappen bij het aanbrengen is essentieel voor
een goed resultaat.
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Kwaliteit van de materialen

SeaStone is de fabrikant en leverancier van microcement met veel ervaring in de markt. Met
uitzondering van de gereedschappen en accessoires, produceren we zelf alle producten die door ons
worden verkocht. Het zou anders voor ons zeer moeilijk zijn om de kwaliteit van het complete systeem
te kunnen garanderen. Als SeaStone garantie biedt, dan kunnen we niet het risico lopen dat een van
de componenten niet voldoet, want daarmee komt het hele systeem in gevaar. Een goed voorbeeld is
onze TopCoating PU lak, die speciaal is ontwikkeld voor SeaStone microcement en die internationaal
zeer hoog staat aangeschreven.

Het mag duidelijk zijn dat kwaliteit hogere productiekosten met zich meebrengt, en dus ook een
hogere verkoopprijs. Niet elke klant zal bereid zijn die te betalen. SeaStone concurreert niet op prijs,
maar op kwaliteit. Daarom wordt nooit bespaard op de nieuwste additieven en de modernste
productieprocessen.

De klant moet kunnen vertrouwen op zowel de kwaliteit van het product als de vakkundigheid van de
verwerker.




Vloeren

Zowel de Fino als de medium is zeer geschikt voor binnenvioeren. De materialen zijn goed
bestand tegen intensieve beloping, hebben een grote slijtvastheid, een hoge mechanische
weerstand en zijn krasvast. Geschikt voor naadloze vloeren in grote open ruimten; gemakkelijk te
reinigen en onderhouden.

Andere toepassingen”

Beide producten zijn zo veelzijdig dat ze ook kunnen worden toegepast voor trappen, wanden,
doucheplateaus, wastafels en wasbakken, gevels en balkons.

Hoe ziet het eruit”?

De sfeer die SeaStone aan jouw ruimte verleent is bijzonder natuurlijk en elegant.

De textuur is mediumgrof, waardoor de structuur in het eindresultaat geringer is.
Het laat zich goed combineren met andere materialen, zoals bijvoorbeeld met parket of
cementtegels. Je zult zien hoe jouw ruimte iets heel persoonlijks en eigentijds krijgt!

Esthetisch lijkt het op gepolijst beton, maar dat is beslist NIET hetzelfde.
Met SeaStone microcement heb je meer voordelen:

* Het is sneller en gemakkelijker te verwerken.

* Er zijn voor de verwerking geen zware machines of gereedschappen vereist.
* Minder verbouwingswerk. Minder kosten. Minder tijdrovend.

* Het is lichter en dus niet van invloed op de structurele lasten van het gebouw.
* Het kan overal worden toegepast, dus niet alleen op de begane grond.

* Geen voegen, geen scheuren.



Wanden

Voor wanden is de SeaStone Fino het meest aangewezen product. Door de zacht fluwelen
uitstraling en het mooie effect is het een aanvulling voor iedere ruimte en interieur. Klassiek, Stoer,
Nostalgisch het is maar net welke draai je er aan geeft. De Fino is perfect te combineren met
bijvoorbeeld metallics. De afwerking volstaat met een A-Comp coating omdat een wand niet zwaar
belast is.

Hoe ziet het eruit?

De afwerking doet, dankzij de fijne korrelstructuur, bijzonder prettig, zijdezacht aan. Het geeft
de in dit soort materiaal zo veel gezochte, kenmerkende structuur.

Esthetisch lijkt het op kalkpleister, maar dat is beslist NIET hetzelfde.
Microcement biedt verschillende voordelen:
Een natuurlijker afwerking.

Snellere uitvoering.
Hogere bestendigheid, omdat het op cement is gebaseerd.

Seastone




Buitenwerk
Waarom?

SeaStone Medium is het aangewezen product voor buitentoepassingen, vanwege zijn

antislip-eigenschappen en zijn hoge bestendigheid. Het wordt vooral toegepast voor balkons,
veranda's en gevels.

Hoe ziet het eruit?

Door de grove Kkorrel, lijkt de textuur op die van natuursteen. Afhankelijk van het verwerkte pigment
kunnen fascinerende resultaten worden bereikt. Als we bijvoorbeeld kiezen voor leikleur, dan krijgen
we een prachtig aanzicht van vulkanische rots, dat niemand onverschillig zal laten. Voor een beton

uitstraling, wat in de meeste gevallen gekozen wordt dan houden we ons uiteraard aan een
natuurlijke grijstint.




Kleuren

Onderstaand ziet u ons standaard kleurenpallet. Naast ons standaard pallet kunnen we op
aanvraag alle RAL & NCS kleuren leveren.
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* kleuren op een beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijkheid
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SeaStone Fino 5 kg/ca 7 m2 2 lagen

Pallet

Standaard kleur
Cementgebonden

Gewicht
Verwerking

Kleuren
Whitelabel

Artikelnummer

Verwerking
Prijs

72 units
Basis

Ja

5 kg

ca /m2
RAL/NCS
Mogelijk
FIO0235KG
2-laags

€

SeaStone Fino 10 kg/ca 14 m2 2 lagen

Pallet

Standaard kleur
Cementgebonden

Gewicht
Verwerking
Kleuren
Whitelabel

Artikelnummer

Verwerking
Prijs

56 units
Basis

Ja

10 kg

ca 14m2
RAL/NCS
Mogelijk
FI002310KG
2-laags

€

SeaStone Fino 20 kg/ca 25 m2 2 lagen

Pallet

Standaard kleur
Cementgebonden

Gewicht
Verwerking
Kleuren
Whitelabel

Artikelnummer

Verwerking
Prijs
Prijs per/m2

36 units
Basis

Ja

20 kg

ca 26m?2
RAL/NCS
Mogelijk
FI002320KG
2-laags
€

€



SeaStone Med 5 kg/ca 5 m2 2 lagen

Pallet 72 units
Standaard kleur Basis
Cementgebonden Ja
Gewicht 5 kg
Verwerking ca bm2
SEESEC‘HG Kleuren RAL/NCS

O Whitelabel Mogelijk
Artikelnummer MEQ0235KG
Verwerking 2-laags
Prijs €

SeaStone Med 10 kg/ca 9 m2 2 lagen

Pallet 56 units

Standaard kleur Basis

Cementgebonden Ja

Gewicht 10 kg
SE&SEDHE Verwerking ca 9m2

Kleuren RAL/NCS

Whitelabel Mogelijk

Artikelnummer MEQ02310KG

Verwerking 2-laags

Prijs €

SeaStone Med 20 kg/ca 18 m2 2 lagen

Pallet 36 units

Standaard kleur Basis

Cementgebonden Ja

Gewicht 20 kg
EEaSED‘HE Verwerking ca 18m2

Kleuren RAL/NCS

Whitelabel Mogelijk

Artikelnummer MEQ02320KG

Verwerking 2-laags

Prijs €

Prijs per m2 €



Garanties

Onze producten zijn voorzien van de CE-markering.

Wat is de CE-markering? Dit is een Europese goedkeuring, die op grond van rigoureuze tests en
proeven certificeert en garandeert dat de door ons vermelde technische kenmerken van het product
overeenkomen met de werkelijkheid. Dat wil zeggen dat het product voldoet aan de kwaliteits- en

veiligheidsnormen om te mogen worden verkocht en op de aangegeven wijze te mogen worden
gebruikt.

Onze producten voldoen aan de hoogste vereisten van de markt. Wij bieden een hoge mechanische
weerstand en bestendigheid tegen slijtage, brand, barsten, chemicalién en bijtende stoffen, met een
hoge hechtkracht en ondoorlaatbaarheid. Optimale producten met optimale eigenschappen!

Op SeaStone microcement geven we 5 jaar garantie na aankoop, op vertoon van de verkoopbon met
geldige datum van afgifte. De garantie dekt alleen de vervanging van het defecte product, niet de

arbeidskosten. De hiernavolgende eigenschappen vallen onder de door de garantie gedekte
fabrieksfouten.

Elasticitelt

Wij garanderen dat het materiaal SCHEURVRIJ blijft. De elasticiteitskenmerken van SeaStone
microcementen staan, indien correct aangebracht, lichte materiaalvervormingen toe. Indien scheuren
ontstaan, dekt de garantie geen defecten die worden veroorzaakt door barsten in de ondergrond
vanwege een niet correcte uitvoering van het werk bij het aanbrengen daarvan.

Mechanische weerstand

Hoewel microcement vergelijkbaar is met natuurlijk houten parket, is, aan de hand van proeven
die werden verricht volgens de EN-normen, aangetoond dat de KRAS- EN SLIJTVASTHEID EN
DE MECHANISCHE WEERSTAND ervan vele malen hoger is dan die van houten parket. De

garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik door de klant, zoals stoten,
krassen, snijden en dergelijke.

Chemische weerstand

SeaStone is goed BESTAND TEGEN CHEMISCHE PRODUCTEN. Maar voor een goed onderhoud
en een lange levensduur raden we aan om schoon te maken met water voorzien van een milde
zeep. Omdat het een doorlopend, naadloos opperviak betreft, is schoonmaken veel gemakkelijker.



Vuurvastheid

SeaStone microcementen bezitten brandvertragende eigenschappen. Dit betekent dat zij voldoen aan
de voorwaarden van BRANDGEVOELIGHEID EN BRANDVEILIGHEID die zijn beschreven in de
wettelijke SI CTE-norm. Wat is de SI CTE norm? Het betreft een geheel van bouwvoorschriften en
regels voor elementen die worden gebruikt in de bouw, voor verschillende situaties en toepassingen.
Naast de geboden CE-markering certificeren wij ook de veiligheid van ons materiaal in geval van
brand. Wij waarborgen dat het materiaal het vermogen heeft om gedurende een bepaalde tijd zijn
eigenschappen te bewaren en thermische isolatie te bieden.

Ons systeem voor wanden, inclusief alle lagen en de sealer heeft de classificatie: B-S1,d0
Ons systeem voor vloeren, inclusief alle lagen en de sealer heeft de classificatie: Bfl-S1
Classificatie heeft de volgende parameters:

Bijdrage aan de verspreiding van het vuur.

A1: Onbrandbaar; zonder bij te dragen aan de brand in de maximale mate.
A2: Onbrandbaar; zonder bij te dragen aan het vuur in mindere mate.
B: Brandbaar met zeer beperkte brand bijdrage.

C: Brandbaar beperkt tot het vuur brandstof.

D: Brandbaar bijdrage middellange brand.

E: Brandbaar met hoge bijdrage aan het vuur.
F:.Niet-geclassificeerde

De opaciteit van de rook geproduceerd.

S1: lage opaciteit.

S2: halve opaciteit.

S3: hoge opaciteit.

Vallen van druppels of brandende deeltjes.

DO: geen.

D1: medium.

Hechtkracht

SeaStone garandeert, dankzij de bijzondere samenstelling, een KRACHTIGE HECHTING van zijn
microcementen op elk oppervlak, zelfs op tegels of glas.

Kleurechtheld

De voor de microcementen gebruikte kleurstoffen zijn van minerale oorsprong, wat, gezien de
alkaliciteit van het cement en de blootstelling aan weersomstandigheden en zonlicht, ideaal is voor de
kleurechtheid, zonder waarneembare verfletsing.

De voor het sealen gebruikte vernissen zijn alifatisch en de chemische samenstelling ervan verschaft
ze een harde afwerkingslaag met een hoge weerstand tegen UV-straling, zodat ze niet vergelen.



Waterdichtheld

Met de sealers die wij gebruiken voor de afwerking van onze producten verkrijgen we een grotere

mate van hardheid en bestendigheid. Zij maken de oppervlakken waterdicht en vochtbestendig, en
zijn daardoor zeer geschikt voor bad- en doucheruimten.

Certificaten en tests

We staan volledig tot je dienst. Je kunt bij ons alle gewenste certificaten en tests opvragen met
betrekking tot onze producten.
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