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PPE – TANNAY 350 

 
DESCRIPTION DES MATERIAUX, MATERIELS ET MODES 

D’EXECUTION (Version 1) 
 
 
 
Les travaux décrits ci-dessous consistent à la réalisation de 3 villas contigües, « Minergie » 
en PPE, avec couverts à voitures de 2 places, places extérieures et chemin d’accès. 
 
 

 Etudes géotechniques et hydrogéologiques si nécessaire 

 Protection ouvrages existants 
Protection et mesures conservatoires vis-à-vis des bâtiments, infrastructures et 
propriétés voisines, ainsi que leurs accès. 

 Terrrassements 
Excavation et fouilles en pleine masse avec engins appropriés, réglage du fond de 
fouille selon indications de l’ingénieur civil. 

 Maçonnerie 
Toutes les structures porteuses sont en béton armé ou en plots de ciment selon 
indications de l’ingénieur civil. 
L’ensemble des constructions sont fondées sur radier général et des semelles en 
béton armé. 
Murs non porteurs en plots de ciment. 

Crépissage de façades isolants et peinture extérieure 
Isolation périphérique, épaisseur selon directives minergie, treillis d’armature, mise en 
œuvre d’un crépi de fond et d’un crépi de finition grain et teinte selon choix architecte. 

Ferblanterie 
Exécution de toute la ferblanterie en zinc-titane, uginox ou similaire. 

 Etanchéité de toit plat 
Etanchéité bicouche, couche de protection avec graviers. 

Terrasses 
Dallettes en béton, 50/50/4 cm, surface sablée, posées sur taquets à joints ouverts. 
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 Escalier intérieur Villas 
Escaliers 2/4 tournants. Finitions des marches et contre-marches prêtes à recevoir un 
revêtement de sol type carrelage ou parquet. 

Porte d’entrée 
Porte à recouvrement double, panneau Alupan Varia à âme isolante, exécution plaqué 
stratifié, teinte selon choix architecte.  
Seuil à rupture de pont thermique. 
Garniture de porte en acier inox brossé, type Glutz Menphis ou similaire. Serrure tri-
bloc à cylindre. Judas. 

Fenêtres 
Les fenêtres et porte-fenêtre des villas sont en PVC, cadre et vitrage selon directives 
minergie. 

 Stores 
Stores à lamelles orientables en aluminium thermolaqué, teinte selon choix architecte. 
Manœuvre motorisée dans les séjours et cuisines, à manivelle dans les autres pièces. 

 Installations électriques 
Les villas seront alimentées depuis le réseau électrique du concessionnaire. 
Production partielle d’énergie assurée par l’installation de panneaux photovoltaïques. 
Mise à terre, tableaux de comptage et tableaux de distribution secondaires. 

 Liste des appareils électriques par villa 
Dans chaque villa, chaque pièce comprendra l’équipement suivant : 
Entrée (ext.) : . 1 poussoir sonnerie porte étiquette 
 . 1 point lumineux mural 
 . 1 interrupteur (intérieur) 
 

Hall d’entrée/circulation : . 2 points lumineux au plafond 
 . 2 interrupteurs 
 . 2 prises triples 
 

WC : . 1 point lumineux au plafond 
 . 1 interrupteur 
 

Cuisine : . 1 point lumineux au plafond 
. 1 point lumineux (réglette fluo simple) sur plan de 
travail 

 . 1 interrupteur double, combiné avec 1 prise simple 
 . 2 prises triple sur plan de travail 
 . 1 prise pour hotte 
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 . 1 alimentation triphasée pour cuisinière électrique 
 . 1 alimentation + prise triphasée pour machine à laver 
 . 1 prise frigo 
 . 1 prise T13 sur plan de travail 
 

Coin repas : . 1 point lumineux au plafond 
 . 1 interrupteur 
 . 1 prise triple 
 

Séjour : . 2 points lumineux au plafond 
 . 1 interrupteur double (2 x point lumineux + 1 x prises 
   commandées) 
 . 1 prise triple sous interrupteur 
 . 2 prises triples commandées 
 . 2 prises RJ45 
 . 1 tube vide 
 

Terrasse : . 2 spots encastrés 
 . 1 interrupteur (intérieur) 
 . 1 prise étanche 
 

Couvert à voitures : . 1 point lumineux au plafond 
 . 1 interrupteur 
 . 1 prise étanche 
 

Hall 1er : . 1 point lumineux au plafond 
 . 1 interrupteur 
 . 1 prise triple 
 

Chambre 1, 2, 4 (enfants) : . 1 point lumineux au plafond 
 . 1 interrupteur simple, combiné avec 1 prise simple 
 . 2 prises triples 
 . 1 boite vide (pour équipement prise RJ45 en option) 
 

Chambre 3 (parents) : . 1 point lumineux au plafond 
 . 1 interrupteur simple combiné avec 1 prise simple 
 . 3 prises triples 
 . 2 prises RJ45 
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Salle de bains : . 1 point lumineux au plafond 
 . 1 alimentation armoire à pharmacie 
 . 1 interrupteur 
 . 1 prise 
 . 1 boite vide (pour chauffe-serviette en option) 
 

Salle de douche : . 1 point lumineux au plafond 
 . 1 alimentation armoire à pharmacie 
 . 1 interrupteur 
 . 1 prise 
 . 1 boite vide (pour chauffe-serviette en option) 
 

WC : . 1 point lumineux au plafond 
 . 1 interrupteur 
 

Galetas : . 1 point lumineux au plafond 
 . 1 interrupteur 
 . 1 prise triple 
 

Hall SS : . 1 point lumineux au plafond 
 . 1 interrupteur 
 . 1 prise triple 
 

Dépôt / Rangement : . 1 point lumineux 
 . 1 interrupteur 
 . 1 prise triple 
 

Buanderie : . 1 point lumineux 
 . 1 interrupteur 
 . 1 prise triple 
 . 2 alimentations pour ML + SE 
 

Local technique : . 1 point lumineux au plafond 
 . 1 interrupteur 
 . 1 tableau de distribution 
 

 Production de chaleur 
Installation d’une pompe à chaleur Air / Eau. 
Accumulateur de chaleur. Chauffe-eau. Sonde thermique extérieure. 
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 Distribution de chaleur 
Distribution de chaleur par le sol à très basse température, avec régulation pièce par 
pièce au moyen des sondes d’ambiance avec moteur électrique placées dans 
chacune des pièces chauffées. (Hors pièces d’eau) 

Ventilation 
L’aération douce des locaux est assurée par une installation double-flux avec 
récupération de chaleur et échangeur. Les hottes de cuisines sont indépendantes. 

 Appareils sanitaires courants 
Liste indicative, appareils équivalents ou supérieurs. 
Salle de bains : 
. Baignoire Alterna eco, 180 x 80 cm, acier 
. Mélangeur de bains citypro, E 153 mm, douche Similor Kugler 
. Barre à linge Alterna rondo, 60 cm, chromé 
. Porte-savon Alterna rondo, à barrettes 
. Tringle à douche KWC, 150 cm. 
. Cuvette de WC murale Alterna eco. 
. Siège de WC Alterna comfort. 
. Porte-papier Alterna rondo. 
. Porte-balai de WC Alterna rondo. 
. Lavabo PRO S 85 x 46 cm 
. Mélangeur de lavabo Citypro goulot fixe. 
. Meuble sous-lavabo Framo Pro S-Smart 85, 81 x 39 x 43 cm, 2 portes 
. Porte-savon Alterna rondo, jatte en verre clair 
. Porte-verre Alterna rondo, chromé 
. Porte-linges Alterna rondo, 2 bras, chromé, 44 cm 
. Armoire de toilette Alterna fina, 80 x 71 x 12.5/15 cm, 2 portes à double-miroir, prise 
double, 2 tubes fluorescents 14 W 

 Salle de douches : 
. Receveur de douche Kaldewei SUPERPLAN 90 x 90 x 2.5 cm, acier 
. Mélangeur de douche Citypro, douche Aquajet, chromeline 
. Glissière de douche KWC 110 cm, avec support de douche, chromeline 
. Porte-savon à barrette SAM DUSCHWAY, modèle d’angle, chromé 
. Barre à linge Alterna rondo, 60 cm, chromé 
. Paroi de douche TWIGGY TOP, portes coulissantes, verre clair 
. Cuvette de WC murale Alterna eco, à encastrer 
. Siège de WC Alterna comfort 
. Porte-papier Alterna rondo, chromé 
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. Porte-balai de WC Alterna rondo, chromé 

. Lavabo PRO S, 60 x 46.5 cm 

. Mélangeur de lavabo Citypro goulot fixe 

. Meuble sous-lavabo Framo Pro S-Smart 85, 56 x 39 x 43 cm, 2 portes 

. Porte-linges Alterna rondo, 2 bras, chromé, 44 cm 

. Porte-verre Alterna rondo, chromé 

. Porte-savon Alterna rondo, jatte en verre clair 

. Miroir EuraSpiegel 40 x 77 cm 

 WC : 
. Cuvette de WC murale Alterna eco, à encastrer 
. Siège de WC Alterna comfort 
. Porte-papier Alterna rondo, chromé 
. Porte-balai de WC Alterna rondo, chromé 
. Lave-mains PROS S, 45 x 34 cm 
. Mélangeur de lavabo Citypro goulot fixe 
. Porte-linges Alterna rondo, 2 bras, chromé, 44 cm 

 Appareils d’alimentation et d’évacuation 
2 robinets antigel extérieur par villa. 
Compteur.  

 Agencements de cuisines 
Budget cuisine : prix exposition TTC CHF 32'000.-  

 Crépis et enduits intérieurs 
Préparation et lissage au plâtre des murs et plafonds en béton et/ou maçonnerie, 
prêts à recevoir une peinture de finition ou un enduit rustique. 
Tous les angles sortants, embrasures/couvertes de portes, embrasures de fenêtres 
avec baguettes d’angles. 

 Cloisons – Revêtements et plâtrerie 
Cloisons de séparation des pièces en plaques de plâtre cartonné, épaisseur totale 
100  ou 125 mm. 
Ossature métallique double posée sur dalle béton, joint phonique en feutre. 
Parement des 2 faces avec 2 x 12.5 mm de plâtre cartonné sur chaque face. 
Plaques imprégnées pour locaux sanitaires. 
Garnissage des joints et lissage, prêt à recevoir un crépi de finition ou un revêtement 
en faïences. 
Baguettes d’angles sur toute la hauteur des cloisons pour protection des angles 
sortants, embrasures et couvertes de portes. 
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 Eléments métalliques ou bois 
Groupe de 4 boîtes aux lettres/paquets, 1 boite papier. Choix et montage selon 
concept architectural. 

 Garde-corps pour escalier intérieur : 
Main courante en tube inox, fixé sur col de cygne. 

Cloison de séparation entre Garage et Jardin : 
Selon concept de l’architecte. 

 Portes intérieures en bois 
Cadre, faux-cadre et embrasure en MDF, hauteur 200 cm, vide de passage selon 
plans. 
Panneau épaisseur 38 mm. Finitions mélaminées. Joint néoprène. 2 fiches. 
Clé chiffrée. Garnitures de porte en acier inox brossé type Glutz Menphis ou similaire. 

 Armoires et rayonnages 
Une armoire / penderie dans le hall d’entrée, dimensions selon plans. 

 Système de verrouillage 
Clés sécurisées type KABA ou similaire. 

 Revêtements de sol : 

 Chapes 
Dans les villas, mise en place de chapes flottantes comprenant : 
Isolation thermique type EPS ou similaire, épaisseur 20 mm. 
Isolation phonique type Goroll T/SE ou similaire, épaisseur 20 mm. 
Chape de mortier de ciment, CP 350 épaisseur 80 mm, finition propre, prête à 
recevoir un revêtement collé. 
Micro-armature, bandes de rives. 

 Carrelages 
Dans les locaux sanitaires et cuisines, fourniture et pose de carreaux de sol, collés sur 
chapes, pose droite. 
Dimension 30 x 60 cm, y compris joints de carrelage en ciment et joints silicone aux 
raccords des huisseries et parois en faïences. 
Prix public fourniture : CHF 60.- / m2 TTC. 

 Parquets 
Pose à l’anglaise, collé sur chape. 
Prix public fourniture : CHF 85.- / m2 TTC. 

 Revêtement de parois sans joints 
Sur l’ensemble des murs, hors locaux sanitaires, application d’un crépis de finition 
taloché, blanc, grain 1.5 mm. 
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 Revêtement de parois en céramique 
Sur les parois des locaux sanitaires, entre-meuble cuisine, fourniture et pose de 
faïences, pose droite toute hauteur, y compris joints de carrelage en ciment et joints 
silicone aux raccords entre revêtement de sol et faïences et entre faïences et 
huisseries de portes et appareils sanitaires. 
Dimensions 30 x 60 cm. 
Prix public fourniture : CHF 60.- / m2 TTC. 

 Peinture intérieure 
Sur les murs bruts au sous-sol du local technique, buanderie et dépôt, application de 
2 couches de dispersion blanche. 
Sur les plafonds des locaux décrits ci-dessus, application de 2 couches de dispersion 
blanche. 
Sur les plafonds du rez et de l’étage, préalablement enduits au plâtre, application 
d’une couche d’accrochage et de 2 couches de peinture dispersion blanche. 
Sur les plafonds des locaux sanitaires, application de 2 couches de peinture émail 
satinée blanche.  

 Faux-plafond 
Sous toiture, pose de lambris en bois blanc. 

 Nettoyage du bâtiment 
Nettoyage périodique du chantier et de ses abords pendant la durée des travaux. 
Nettoyage complet des villas avant la livraison de l’ouvrage. 

 Aménagements extérieurs 
Décompactage de la terre de fond avant la mis en place de la terre végétale. 
Mise en place d’un géotextile avant remblais dans les zones de circulations et 
compactage du tout-venant sur une épaisseur d’environ 40 cm. 
Reprise des terres végétales stockées, apport éventuel de terre végétale pour mise en 
place sur l’ensemble des surfaces plantées. 

 Accès et place de parc 
Accès aux villas et place de parc extérieures, revêtement goudron. 

 Jardins 
Ameublement, réglage et ensemencement des surfaces, y compris enfouissement, 
cylindrage, épandage d’engrais et première tonte. 
Fourniture d’arbustes persistants, laurelles, photinias et arbustes à fleurs. 

 Eclairage extérieur 
Fourniture et pose de luminaires pour l’éclairage du cheminement, selon concept et 
choix de l’architecte. 

 Label Minergie 
Démarches de labellisation Minergie. 
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 Modifications 
 
L’acquéreur a la faculté de demander des travaux complémentaires et des 
modifications au présent descriptif, avant ou pendant les travaux. 
Ces demandes sont soumises aux règles suivantes : 
 

. Acceptation par la direction des travaux qui contrôlera qu’elles ne posent aucun 
problème technique, phonique ou autre. 

. Les travaux complémentaires et modifications seront impérativement exécutés 
par les maîtres d’état adjudicataires des travaux de base et leurs fournisseurs 
agréés, à l’exclusion de toute autre entreprise. 

. Un devis détaillé sera établi par la direction des travaux. Il mentionnera le délai 
dans lequel l’acheteur doit le retourner dûment signé pour acceptation. Ce délai 
devra impérativement être respecté afin que ces travaux n’engendrent aucun 
problème dans l’avancement du chantier et le délai de livraison prévu. 

. Le montant de tous les travaux complémentaires et modifications sera majoré de 
15% pour les prestations de la direction des travaux. 

. Tout devis complémentaire non exécuté sera facturé forfaitairement CHF 200.- 
TTC. 

. L’intégralité des travaux complémentaires, modifications et honoraires de la 
direction des travaux y relatifs devra être payée avant l’exécution. 

 Remarque générale 
 
Tous les montants s’entendent TTC, chez les fournisseurs de l’entreprise générale. 

 Réserves 
 
Tous les travaux sont exécutés dans les règles de l’art, selon les normes en vigueur. 
 
La direction de travaux se réserve le droit en tout temps, dans le but d’améliorer ou 
pour toutes exigences techniques, d’apporter des modifications de détails aux plans 
ainsi qu’au descriptif. 


