
 

  

        
 

   AL VOSTRO SERVIZIO IN TUTTA ITALIA CON MACCHINE ALL’AVANGUARDIA 
            
MODELLO  ADX 2O JL (600 AJ)  

 
 
 
 

Specifiche portata 
Altezza  di lavoro 20.46 m  

Altezza  della piattaforma 18.46 m  

Sbraccio 11.81 m  

Altezza verticale e di scavalcamento   8.09 m  

Rotazione  360° continua  

Portata della piattaforma 230 kg  

Rotazione della piattaforma 180°  

Lunghezza Jib 1.48m  

Rotazione verticale Jib 130° (+70-60°)  

Dimensioni 
A)Dimensioni della piattaforma 0.91 x 2.44 m  

B)Larghezza  2.44 m  

C)Ingombro di coda Zero  

D)Altezza con piattaforma abbassata 2.54 m  

E)Lunghezza max 8.83 m  

F)Passo (interasse) 2.44 m  

G)Altezza dal suolo 30 cm  

Peso 10,455 kg
Pressione massima esercitata al suolo     75 psi / 5.25 kg/cm²   

 
Telaio 

 
Velocità di spostamento 4 ruote motrici 6.8 kmph  

Pendenza superabile 4 ruote motrici 45%  

Raggio di sterzata (interno) - 2 ruote  
sterzanti 

3.48 m  

Raggio di sterzata (esterno) - 2 ruote  
sterzanti 

5.38 m  

Oscillazione dell'asse 20 cm  

Motore diesel Deuzt d2011L04 65hp 48 kw 

Serbatoio carburante 113.56 L 

Misura pneumatici 355/55 d 625 

Tipo pneumatici     Pieni antiforo artigliai 


