
 
 

POMPE E AGITATORI RESISTENTI ALLA CORROSIONE 
 

 

Materiali termoplastici: PP, PVC, PVDF. Altri componenti in: EPDM, FPM, PTFE, Ceramic, SiC, FRP. 

 
 

AS Pompe centrifughe ad asse verticale prodotte in lunghezze fino a 3 m. 

 

 

GA Pompe centrifughe ad asse verticale a girante arretrata. 

GP Pompe centrifughe ad asse verticale: corpo pompa a voluta. 

BS Pompe centrifughe ad asse verticale: albero a sbalzo e senza bussole. 

OMA  Pompe centrifughe orizzontali con tenuta meccanica singola o doppia. 

 

 

OP Pompe centrifughe orizzontali con corpo pompa a voluta. 

PA Pompe centrifughe orizzontali auto-adescanti. 

SP Pompe centrifughe (tipo OMA) con barilotto di adescamento. 

FUS Pompe per fusti e barili. In versione elettrica o pneumatica. 

 
 

 
 

AG Agitatori verticali ad alta, media, bassa velocità. 

        
 

 

AC Agitatori a ri-circolazione assiale. 

AP Agitatori di spinta. Pompe assiali. 

AN Agitatori verticali con albero a sbalzo. 

AR Aeratori sommersi. 

PFT Impianti portatili per la disincrostazione. In versione carrellata o fissa. 

 

 

BX Pompe a doppia membrana azionate ad aria. 

BM Pompe centrifughe a trascinamento magnetico. Adatte a liquidi puliti. 
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