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10 A

20 A/C

30 A

30 B

40 A/C

40 D

50 A

50 B/C

50 D

70 A

80 A/C

80 B

100 A/C

100 D

125 D

140 D

Tipo
Model

Kw Poli
Poles

Dim.
Dim. N O P Q S V Y

0,18

0,25

0,55

1,1

1,5

0,37

2,2

3

1,1

4

5,5

9,2

11

4

7,5

11

2

2

2

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

4

4

4

63

63

71

80

90

71

90

100

90

112

132

132

160

112

132

160

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

30

30

Dati su richiesta - Data on request

160

250

350

350

350

350

450

450

450

550

550

550

600

600

-

-

-

-

-

-

370

370

370

400

400

400

400

400

140

220

220

220

220

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

170

170

185

185

185

185

185

-

-

-

-

-

-

210

210

210

260

260

260

285

285

97

163

247

247

247

247

190

190

190

195

195

195

195

195

- --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLANGE
SUPPORT
PLATES

Dimensioni flangia appoggio - Support plate dimensions

AS 10 A

AS 20 A/C

AS 30 A

AS 30 B

AS 40 A/C

AS 40 D

AS 50 A

AS 50 B/C

AS 50 D

AS 70 A

AS 80 A/C

AS 80 B

AS 100 A/C

AS 100 D

AS 125 D

AS 140 D

Tipo
Model

Kw Poli
Poles

Dim.
Dim. C DN F G min. - G max H1 K L N

Dimensioni pompa - Pump dimensions

0,18

0,25

0,55

1,1

1,5

0,37

2,2

3

1,1

4

5,5

9,2

11

4

7,5

11

2

2

2

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

4

4

4

63

63

71

80

90

71

90

100

90

112

132

132

160

112

132

160

45

45

107

107

107

107

112

112

112

110

110

110

110

110

Dati su richiesta - Data on request

15

20

25

25

32

32

50

50

50

65

80

80

100

100

183

183

210

232

245

210

270

298

245

312

381

381

486

312

200

250

320

320

320

320

465

465

465

1000

1000

1000

1000

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000

1000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

85

170

255

255

255

255

385

385

385

530

530

530

530

530

85

102

151

151

151

151

190

190

190

255

255

255

305

305

140

175

280

280

280

280

370

370

370

470

470

470

525

525

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

30

30

AS

OMA 20 A/C

OMA 30 A

OMA 30 B

OMA 40 A/C

OMA 40 D

OMA 50 A

OMA 50 B/C

OMA 50 D

OMA 70 A

OMA 80 A/C

OMA 80 B

OMA 100 A/C

OMA 100 D

OMA 125 D

OMA 140 D

Tipo
Model

Kw Poli
Poles

Dim.
Dim. A C DN E H1 J L N O P

Dimensioni pompa - Pump dimensions

0,25

0,55

1,1

1,5

0,37

2,2

3

1,1

4

5,5

9,2

11

4

7,5

11

2

2

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

4

4

4

63

71

80

90

71

90

100

90

112

132

132

160

112

132

160

183

210

232

245

210

270

298

245

312

381

381

486

312

Dati su richiesta - Data on request

45

45

50

56

45

56

63

56

70

89

89

108

108

20

25

25

32

32

50

50

50

65

80

80

100

100

80

90

100

100

90

125

140

100

140

140

178

210

140

199

265

265

265

265

320

320

320

403

420

420

458

458

124

135

135

135

135

175

175

175

245

262

262

270

270

110

144

144

144

144

169

169

169

210

225

225

235

235

140

200

200

200

200

236

250

236

314

314

314

350

314

63

71

80

90

71

60

100

90

112

132

132

160

112

100

112

125

140

100

140

160

140

190

216

216

254

190

OMA

BS 20 A

BS 30 A

BS 30 B

BS 40 A

BS 50 A

BS 50 B

BS 70 A

BS 80 A

Tipo
Model

Kw Poli
Poles

Dim.
Dim. C DN F G - - H1 K L N

Dimensioni pompa - Pump dimensions

0,25

0,55

1,1

1,5

2,2

3

5,5

7,5

2

2

2

2

2

4

2

2

63

71

80

90

90

100

132

132

45

107

107

107

112

112

110

110

20

25

25

32

50

50

65

80

183

210

232

245

270

298

381

381

400

550

550

550

700

700

900

900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

255

255

255

358

358

530

530

102

151

151

151

190

190

255

255

175

280

280

280

370

370

470

470

15

15

15

15

20

20

20

20

BS

Dimensioni
d’ingombro.
Overall
dimensions.

Dimensioni
d’ingombro.
Overall
dimensions.

Dimensioni
d’ingombro.
Overall
dimensions.

Dimensioni in
mm non
impegnative.
H1 min. sommergenza.
Bocchelli a
richiesta.
Approximate
dimensions in mm.
H1 min. depht
Nozzles on
request.

Dimensioni
d’ingombro.
Overall
dimensions.

Dimensioni in
mm non
impegnative.
H1 min. sommergenza.
Bocchelli a
richiesta.
Approximate
dimensions in mm.
H1 min. depht
Nozzles on
request.

Dimensioni in
mm non
impegnative.
H1 min. sommergenza.
Bocchelli a
richiesta.
Approximate
dimensions in mm.
H1 min. depht
Nozzles on
request.

Dimensioni in
mm non
impegnative.
H1 min. sommergenza.
Bocchelli a
richiesta.
Approximate
dimensions in mm.
H1 min. depht
Nozzles on
request.
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Le pompe in materiale plastico non

consentono il funzionamento a secco.

Plastic pumps must never run dry.

Dati tecnici soggetti a variazione

senza preavviso.

Technical data are subject to changes

without prior notice.

C U R V E  D I
F U N Z I O N A M E N T O
P E R F O R M A N C E
C U R V E S

Le prestazioni sono riferite a prove
con acqua a temperatura ambiente.
Peso specifico 1000 kg/m3.
Viscosità 1 Cp. Hz 50.

Performance refers to test performed

with water at an ambient temperature.

Specific gravity 1000 kg/m3.

Viscosity 1 Cp. Hz 50.



FLANGE
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SAVINO BARBERA SNC - VIA TORINO, 12 - 10032 BRANDIZZO (TORINO) - ITALY
TEL+39 011 913.90.63 - FAX +39 011 913.73.13
www.savinobarbera.com - info@savinobarbera.com

AS C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E  /  T E C H N I C A L  F E A T U R E S

Tipo
Model C H1 K L N O P Q S V

Dimensioni flangia appoggio - Support plate dimensions

45

45

107

107

112

112

110

110

110

AS 10

AS 20

AS 30

AS 40

AS 50

AS 50

AS 70

AS 80

AS 100

DN F G min. G max Y

Dimensioni pompa - Pumps dimensions

15

20

25

32

50

50

65

80

100

200

250

320

320

465

465

1000

1000

1000

1000

1000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

85

170

255

255

358

358

530

530

530

85

102

151

151

190

190

255

255

305

140

175

280

280

370

370

470

470

525

15

15

15

15

20

20

20

20

30

160

250

350

350

450

450

550

550

600

-

-

-

-

370

370

400

400

400

140

220

220

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

170

185

185

185

-

-

-

-

210

210

260

260

285

87

163

247

247

190

190

195

195

195

S
e
c
o
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e
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s
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n
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o
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re
A
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c
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o
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s
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Dimensioni
d’ingombro.

Overall
dimensions.

Dimensioni in mm non impegnative. H1 min. sommergenza. Bocchelli a richiesta. Approximate dimensions in mm. H1 min. depht. Nozzles on request.

00 Motore
Motor

01 Castelletto motore
Motor stool

02 Flangia appoggio
Support plate

03 Guaina
Support column

06 Corpo pompa
Pump casing

07/09 Coperchio pompa con cestello filtro
Pump cover with suction strainer

14/19 Albero
Shaft

20/21 Bussole
Bushings

22 Girante
Impeller

40 Tubo mandata
Delivery pipe

AS

01

03

14/19

20/21

06

22

07/09

40

02

00



SAVINO BARBERA SNC - VIA TORINO, 12 - 10032 BRANDIZZO (TORINO) - ITALY
TEL+39 011 913.90.63 - FAX +39 011 913.73.13
www.savinobarbera.com - info@savinobarbera.com

00 Motore
Motor

01 Castelletto motore
Motor stool

06 Corpo pompa
Pump casing

07 Coperchio pompa
Pump cover

17 Alberino
Shaft

22 Girante
Impeller

26/32 Tenuta meccanica
Mechanical seal

OMA

OMA C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E  /  T E C H N I C A L  F E A T U R E S

07

01

00

17

22

26/32

06

Tipo
Model

OMA 20

OMA 30

OMA 40

OMA 50

OMA 70

OMA 80

OMA 100

B

Dimensioni pompa - Pumps dimensions

S
e

c
o

n
d

o
d
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s
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DN

20

25

32

50

65

80

100

H1 J L N O P

199

265

265

320

403

420

458

124

135

135

175

245

262

270

110

144

144

169

210

225

235

140

200

200

236

314

314

350

63

80

90

60

112

132

160

100

125

140

140

190

216

254

D

25

32

40

60

70

90

110

Dimensioni
d’ingombro.

Overall
dimensions.

Dimensioni in mm non impegnative. H1 min. sommergenza. Bocchelli a richiesta. Approximate dimensions in mm. H1 min. depht. Nozzles on request.

D

DN

L1
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SAVINO BARBERA SNC - VIA TORINO, 12 - 10032 BRANDIZZO (TORINO) - ITALY
TEL+39 011 913.90.63 - FAX +39 011 913.73.13
www.savinobarbera.com - info@savinobarbera.com

00 Motore
Motor

01 Castelletto motore
Motor stool

02 Flangia appoggio
Support plate

103 Guaina
Support column

104 Tubo mandata
Delivery pipe

105 Albero
Shaft

106 Girante
Impeller

107 Corpo pompa
Pump casing

BS

BS

01

00

02

103

105

107 106

104

C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E  /  T E C H N I C A L  F E A T U R E S

Tipo
Model

Dimensioni flangia appoggio - Support plate dimensions

0,25

1,1

1,5

3

5,5

7,5

BS 20 A

BS 30 B

BS 40 A

BS 50 B

BS 70 A

BS 80 A

C DN

Dimensioni pompa - Pumps dimensions

2

2

2

2

2

2

S
e
c
o

n
d

o
d

im
e
n

s
io

n
i 
m

o
to

re
A
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o
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in

g
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o
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o
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r 
si

ze

Kw Poli
Poles

Dim.
Dim. F G H1 K L N O P Q S V Y

63

80

90

100

132

132

45

107

107

112

110

110

20

25

32

50

65

80

400

550

550

700

900

900

170

255

255

358

530

530

102

151

151

190

255

255

175

280

280

370

470

470

15

15

15

20

20

20

250

350

350

450

550

550

-

-

-

370

400

400

140

220

200

-

-

-

-

-

-

170

185

185

-

-

-

210

260

260

163

247

247

190

195

195

Dimensioni in mm non impegnative. H1 min. sommergenza. Bocchelli a richiesta. Approximate dimensions in mm. H1 min. depht. Nozzles on request.

Dimensioni
d’ingombro.

Overall
dimensions.
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CRITERI DI SCELTA
PER POMPE CENTRIFUGHE

La scelta di una pompa per liquidi chimica-
mente aggressivi richiede un attento esame
di molteplici dati per individuare il prodotto
in grado di soddisfare le esigenze del sistema
di movimentazione.
Margini di sicurezza e perdite di carico
sono da mettere in conto, ma senza prevedere
inutili sovradimensionamenti: solo così si
possono evitare prestazioni insoddisfacenti,
guasti imprevisti o ingiustificati aumenti dei
costi di acquisto e di gestione.
In ragione di ciò, Savino Barbera ha

predisposto uno specifico Foglio
Raccolta Dati per il corretto
dimensionamento della pompa, dove
vengono considerati anche:
- le proprietà del liquido (nome,

composizione, concentrazione, 
- la portata del liquido (volume

da convogliare nell'unita' di tempo)
- le caratteristiche del circuito
idraulico (prevalenza, perdite di carico,
accessori dell'impianto).
La conoscenza di tali informazioni
permetterà la determinazione
della pompa adatta a quella particolare
applicazione (per materiale e tipo),
della girante giusta e della corretta
potenza del motore (in rapporto alla
curva caratteristica).

CHOICE OF
CENTRIFUGAL PUMPS

Selecting a pump for corrosive
fluids requires the thorough
examination of various data to identify
the product able to satisfy the
requirements of the handling system.
Safety margins and load losses have
to be considered, but without
unnecessary oversizing: only in this
way can unsatisfactory performances,
unforeseen failures or unjustified
purchasing and management cost
increases be avoided.
Consequently, Savino Barbera has
prepared a specific "Data sheet" for the
correct sizing of the pump where,
amongst other details, the following
is taken into consideration:
- the liquid properties (name, 

composition, concentration, 
specific gravity and temperature)

- the liquid flow rate (volume to 
convey in the unit of time)

- the specific characteristics of the 
hydraulic circuit (head, load losses 
and system accessories).
The knowledge of this information
allows to determine the type of pump
more suitable for that particular
application (material and type), for the
appropriate impeller and for the correct
power of the motor (in proportion to
the characteristic curve).
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APPLICATIONS

Impianti petrolchimici
Chimica: lavorazione di prodotti base,
processi chimici industriali
Abbattimento fumi e odori, scrubber
Industria alimentare, conserviera, 
bevande
Farmaceutica
Industria tessile, conciaria, tintura
Galvanica, circuiti stampati,
decapaggio
Disincrostazione tubazioni ed impianti
Produzione energia elettrica, 
accumulatori
Potabilizzazione, addolcimento, 
demineralizzazione
Trattamento e depurazione
acque reflue
Vetro, ceramica, industria orafa
e cartiera
Fotografia
Acquacultura, piscicultura,
vasche idroponiche
Laboratori, ospedali, stabilimenti 
termali.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Petrochemical plants
Chemical industry
Fumes scrubbing, neutralisation,
deodorization
Cannery and food, dairy, drinks
Pharmaceuticals
Textile, tanning and dyeing 
industries
Galvanic industry, printed circuits,
pickling
Piping and plants descaling
Power production and 
accumulators
Water treatment: softening, 
demineralisation, desalination
Treatment and purification of
waste water
Glass, ceramics, goldsmiths and
paper mill industries
Photography
Acquaculture, pisciculture,
hydroponic baths
Laboratories, hospitals and spas.


