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Aquado® Silent PC Excellence-M10-NVMe Kommission: Angebot 10/2020

3 Jahre Vor-Ort-Garantie Next Business Day

Mainboard Gigabyte® H410M-S2H, DDR4 2933 MHz
Intel® Core™ i5-10400 Prozessor

Silent CPU Lufter mit Alu-Lamellen, Hydro Bearing

8 GB DDR4 RAM 2666 MHz KINGSTON

500 GB SSD Samsung 970 EVO Plus, NVMe, 3500R/3200W
1 TB Festplatte SATA lll, max. 6 Gb/s 7.200 U/min

Aquado Mini-Tower Gehause Excellence V3, 2xUSB 3.0
Silent Netzteil 350 Watt Chieftec

Allin1 Card Reader schwarz, intern

Silent Gehdusellifter Arctic Cooling F12 PWM

integrierte Intel Grafik, VGA + DVI-D + HDMI

DVD-Writer SATA Double Layer, schwarz

1 GBit LAN, DSL Ready, WOL/PXE

7.1-Kanal High Definition Sound

Windows 10 Home 64 Bit OA3 + Assemblierung 7 9 9 0 O €
Zubehor: o
Logitech Wireless Combo MK540 Tastatur + Lasermaus

(Preisangabe ohne MwSt.)

Erhaltlich nur bei Ihrem qualifizierten Aquado® Fachhandler

Aquado Service Partner
Vietze Ralf

LuCs.info

Kanalstral3e 2A
D-85774 Unterfohring

Telefon: 089 95094962
Telefax: 089 95094963

Preisanderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir liefern ausschlieflich zu E-Mail: ralf.vietze@lucs.info
unseren AGB’s. ©2020 Aquado AG. Datenblatt erstellt am: 13.10.2020.
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Langbeschreibung

Aquado® Silent PC Excellence-M10-NVMe Home & Office PC'Serie

Aquado® Silent PC Excellence-M10-NVMe

10th Generation Intel Prozessor, bis 64 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit max. 2666 MHz Frequenz, erhebliche Geschwindigkeitssteigerung durch
Installation des Betriebssystems auf einer PCle 3.0 x4 NVMe (Non-Volatile Memory Express) SSD, hochwertige Silent-Lufter mit

intelligenter Drehzahlsteuerung

3 Jahre Vor-Ort-Garantie Next Business Day

fur einen Aquado PC, Bei Meldung des Garantiefalles Montag - Freitag bis 16 Uhr erfolgt die Reparatur direkt vor Ort beim Endkunden am
nachsten Werktag (Mo.-Fr.), Reparaturausfiihrung durch: Aquado Service Partner (Abschluss einer

Elektronik-Kundendienst-Vereinbarung zwischen Fachhandler und Aquado notwendig) bzw. liberregionalen Servicedienstleister,
Laufzeitbeginn: ab Datum fachgerechter Installation beim Endkunden, bzw. betriebsbereitem Abverkauf, Laufzeitende: 3 Jahre + 1 Monat nach
Datum Aquado Rechnung an Fachhandler, Es entstehen keine Kosten flr Arbeitszeit, Material oder Anfahrt, Problemannahme mit Angabe
der PC Seriennummer Montag bis Freitag 8:00 -18:00 Uhr unter Tel.: 01805 / 944 945, Dieser Service beinhaltet ausschlieflich die
Wiederherstellung der Funktionstlichtigkeit der Hardware, Bei defekten Festplatten ist das Aufspielen des Betriebssystems und der
Applikationssoftware nicht Bestandteil dieses Services, Der Service umfasst nicht die Diagnose und Beseitigung von Stérungen, die

durch unsachgemafe oder sachfremde Benutzung und Behandlung entstanden sind, Tastatur, Maus und Peripheriegerate (Drucker,
Monitor, etc.) sind von diesem Service ausgeschlossen, Nur in der Bundesrepublik Deutschland (ohne Inseln) giiltig

Mainboard Gigabyte® H410M-S2H, DDR4 2933 MHz

Silent: HeatSink Kiihlung, Chipsatz: Intel® H410 Express, optionale CPU Sockel LGA1200 10. Intel® Generation: Intel® Core™

i3 Prozessor, Intel® Core™ i5 Prozessor, Intel® Core™ i7 Prozessor, lintel® Core™ i9 Prozessor, Intel® Pentium®

Prozessor, RAM Sockel: 2* max. DDR4 2933/2666 MHz, max. RAM: 64 GB, Memory Mode: Dual Channel, Grafik: optional Intel® UHD Graphics 630
durch CPU, Erweiterungs Slots: 1* PCI-E x16 3.0, 2* PCI-E x1 3.0, SSD/HDD Anschliisse: 4* SATA Ill max. 6Gb/s + 1* M.2 Socket

2242/2260/2280 SATA and PCl-Express x2, Sound: 7.1 Channel High Definition Realtek ALC887, LAN: Realtek®, max. 1 GBit/s, Rear /IO

Ports: 1* PS/2 Tastatur + 1* PS/2 Maus + 2* USB 3.2 Gen 1 (Typ A) + 4* USB 2.0 + 1* RJ45(LAN) + 3* analog Audio +HDMI + DVI-D + VGA,

interne Anschllsse: 2* USB v3.2 Gen 1 (1* 2 Port Headers) + 2* USB v2.0 (1* 2 Port Headers), Dual Display mdglich, Form Faktor:

Intel® Core™ i5-10400 Prozessor

Taktfrequenz: 2,90 - 4,30 GHz (Intel® Turbo Boost Technologie), Sockel: LGA1200, CPU Kerne: 6 unabhéngige, CPU Threads: 12 (Hyper
Threading), L3-Cache: 12 MB, Grafik Spezifikationen: Intel® UHD Graphics 630, DirectX 12, Frequenz: 350 MHz - 1,10 GHz, Intel®
InTru™ 3D Technologie, Triple Display fahig , Memory: DDR4 2666 MHz, Channels: 2, TDP: 65 Watt, ausschlieBlich fiir Windows

10 geeignet!

Silent CPU Liifter mit Alu-Lamellen, Hydro Bearing

Intel Sockel: LGA1150, 1151, 1156, 1155, 775 / AMD Sockel: AM2 / AM3 / AM4 / FM1 / FM2, 90mm Super Silent Lifter 1100-1800 rpm (+/-
10%), sehr niedrige gerduscharme Lufterdrehzahl durch 114 Alu-Lamellen mit ca. 1368 cm2 Gesamtflache zur

Warmeableitung!, max. Luftstrom: 43,64CFM, Lager: langlebiges Hydro Bearing, Kiihlkapazitat: bis 95 Watt, Anschluf3:

8 GB DDR4 RAM 2666 MHz KINGSTON
Speichergeschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300), Latenzzeiten: CL19, 10 Jahre Herstellergarantie

500 GB SSD Samsung 970 EVO Plus, NVMe, 3500R/3200W

Formfaktor: M.2 2280, Solid-State-Disk, Schnittstelle: PCl-Express 3.0 x4 (M.2 Sockel), NAND-Flash-Speichertyp: V_NAND 3 Bit MLC, interner
Datendurchsatz: Lesen 3500 MBps, Schreiben 3200 MBps, IOPS Lesen: bis zu 480.000, IOPS Schreiben: bis zu 550.000, Positionierungszeit:
<0,1 ms, unempfindlich gegeniber Erschiitterungen, schockresistent, sehr geringer Stromverbrauch, MTBF: 1,5 Mio. Stunden, 3

Jahre Herstellergarantie

1 TB Festplatte SATA Ill, max. 6 Gb/s 7.200 U/min
Umdrehungsgeschwindigkeit: max. 7.200 U/min, Cache: 32 MB, Brutto Kapazitat: 1024 GB, Datentransferrate: max. 6 Gb/s, Formfaktor: 3,5
Zoll, Kompatibel zu SATA / SATA I

Aquado Mini-Tower Gehduse Excellence V3, 2xUSB 3.0

mattschwarze Frontblende, gebirstetem Aluminium nachempfunden, Netzteil: optional Standard PS/2, Laufwerkseinschiibe: 2* 5 1/4 ext
+ 1 %3 1/2 ext., Festplatten / SSD Aufnahme: 2x 3 1/2 + 1x 2 1/2, Frontanschliisse: 2x USB 3.0 + 1x Lautsprecher/Kopfhorer + 1x

Mikrofon, MaRe inkl. Standfuf3: 354 / 180 / 408 mm (H/B/T), optional: 120/92/80 mm Lufter (Rlickwandlufter),

optional: 120/92/80 mm Lufter (Frontlifter), kompatibel zu Micro ATX Mainboard

Silent Netzteil 350 Watt Chieftec

Modell: GPB-350S, 85 % Efficency Zertifizierung, 12 cm Silent Liifter, Gerduschniveau < 28 dB(A) Volllast (temperaturgeregelt),
Stromversorgung: 200-240 Volt, 47-63 Hz , Aktives PFC, Uber- und Underspannungsschutz, max. Ausgangs-Eigenschaft: +3,3V/ 16A, +5V/
15A, +12V/ 26A, -12V/0,3 A, +5VSB/ 2,5 A, 100 % Funktionsgetestet ( Chroma ), Kabel: 1x 20+4 Pin ATX, 5x SATA, 3x Molex, 1x 4Pin 12V, 1x 8
Pin (6+2) PCle, ATX 12V 2.3 PS ll, TUV Certified, CE, RoHS, ErP

Allin1 Card Reader schwarz, intern

Formfaktor: 3,5 Zoll Einschub intern, Medien: CF 1/ 2/ High Speed, Micro Drive, MS, MS Magic Gate, MS Pro Magic Gate, Hi-Speed MS Pro Magic

Gate, MS Duo Magic Gate, MS Pro Duo Magic Gate, Hi-speed MS Pro Duo Magic Gate, SD, Hi-speed SD, MMC, HS MMC, RS MMC, Mini SD, SM, SDHC, 1x
USB 2.0 Fronanschluss

Preisanderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir liefern ausschlief3lich zu
unseren AGB’s. ©2020 Aquado AG. Datenblatt erstellt am: 13.10.2020.
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Aquado® Silent PC Excellence-M10-NVMe Home & Office PC'Serie

Silent Gehéuseliifter Arctic Cooling F12 PWM

Lager: Fluid Dynamic Bearing, Anschliisse: 4pin Buchse (PWM Signal), 4pin Stecker (Anschluf3 2. Gehauseliifter), 3pin
Buchse (RPM Signal zum Mainbaord) , Luftstrom: max. 96,8 mi¥h, Lifterdrehzahl 300 - 1350 rpm, GroRe: 120 * 120 * 25 mm,
Gerduschniveau: 0,5 Sone, 6 Jahre Herstellergarantie

integrierte Intel Grafik, VGA + DVI-D + HDMI
dynamische Speicherzuweisung, Details siehe Beschreibung CPU, AnschluB: VGA + DVI-D + HDMI (adaptierbar auf DVI-D)

DVD-Writer SATA Double Layer, schwarz
max. Schreibgeschwindigkeiten: DVD-R 22x, DVD-R DL 8x, DVD-RW 6x, DVD +R 22x, DVD+R DL 8x, DVD+RW 8x, CD-R 48x, CD-RW 24x, max.
Lesegeschwindigkeiten: DVD 12x, CD 48x, Schnittstelle: SATA

1 GBit LAN, DSL Ready, WOL/PXE
Datentransfer: 10/100/1000 Mbps, Netzwerk-Chip auf dem Mainboard integriert.

7.1-Kanal High Definition Sound
Sound-Chip auf dem Mainboard integriert

Windows 10 Home 64 Bit OA3 + Assemblierung

beinhaltet die Assemblierung und den System-Test eines Aquado Computersystems, Sprachversion: Deutsch, Installations DVD: 64 Bit Windows
10, Produkt Key: Windows 10 Home (im Bios des Computers), Verkauf nur mit einem neuen Aquado Computer, beinhaltet Riickstellungsbetrag
fur die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgerdten (ElektroG)

Logitech Wireless Combo MK540 Advanced Tastatur + Lasermaus
Farbe: schwarz, Schnittstelle: USB, Wireless, Sondertasten fiir Multimedia, Zubehor: Batterien 3x AA, 2 Jahre Herstellergarantie

Preisainderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir liefern ausschlieB8lich zu
unseren AGB’s. ©2020 Aquado AG. Datenblatt erstellt am: 13.10.2020.
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Produktabbildung
Aquado® Silent PC Excellence-M10-NVMe Home & Offlce PC'Serle

Preisanderungen und Druckfehler vorbehalten. Wir liefern ausschlief3lich zu
unseren AGB’s. ©2020 Aquado AG. Datenblatt erstellt am: 13.10.2020.



