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codice:  01.500.00

Letto a quattro sezioni con struttura in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche. Spalle asportabili in acciaio cromato e 
pannelli in laminato plastico stratificato 10mm, paracolpi in 
gomma alle estremità. Piano rete in quattro sezioni e tre 
snodi in maglia saldata e rivestita in resina epossidica. 
Alzatesta e poggia gambe regolabili tramite pompa a gas. 
Poggia piedi regolabile con cremagliera. Altezza regolabile 
da 50 a 90 cm tramite due motori elettrici indipendenti. 
Montato su quattro ruote da 125mm, due girevoli con freno 
simultaneo. Paracolpi in gomma alle estremità. 
DIMENSIONI: cm.200x85x50 H.
Struttura smontabile.

codice:  01.300.00

Struttura a sezione rettangolare 5 x 3 x 0,2 cm. in acciaio 
verniciato con resina epossidica
Alza testa e poggia gambe regolabile tramite manovella 
posta ai piedi del letto.
Spalle asportabili in acciaio cromato e pannelli in laminato 
plastico stratificato10mm. Fornito di paracolpi in gomma alle 
estremità. Piano rete in maglia metallica saldata con rives-
timento epossidico. Montato su 4 ruote diam.125mm di cui 
due con freno. Portata: 150kg - Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm. 92x205x50

LETTI PER DEGENZA 

codice:  010AL103

Letto a 4 sezioni,3 snodi, altezza variabile
Struttura: in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere
Sponde realizzate in alluminio complete di protezione in 
plastica di sicurezza per impedire l’inserimento acciden-
tale di arti da parte del paziente.Piano rete con doghe in 
metallo verniciato a polveri epossidiche e sponde laterali 
saliscendi. Dimensioni piano rete cm 190x80. 
Altezza variabile: cm 22 - 62
Schienale regolabile elettricamente da 0° a 70°
Gambale regolabile elettricamente da 0° a 30°
Pediera regolabile con cricchetti meccanici da 0° a 15°
Carico di lavoro sicuro: kg. 175
Massimo peso paziente: kg. 135
4 ruote girevoli frenabili singolarmente
Spalle con struttura in legno massello e pannello in 
bilaminato plastico - Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm 211x103

codice:  FM-10N

Letto elettrico ad altezza variabile con movimentazione 
articolata del piano rete dotato di doghe in legno. Grazie al 
telecomando si può adattare l’alza-busto e l’alza-gambe in 
maniera separata o simultanea, e permettere all’utente di 
assumere la posizione più comfortevole. 
La funzione Trendellemburg e Anti-Trendellemburg, per-
mette all’Operatore Sanitario di fare azione di prevenzione 
all’antidecubito. 
Letto dotato nella configurazione base di:
4 ruote piroettanti da 100 mm con freno di stazionamento.
Alza-gambe e alza-busto elettrici.
Altezza variabile. Alza-malati ad innesto.
Sponde scorrevoli in legno (versione LT10-LEGNO) allumin-
io (versione LT10-ALLUM).
Chiave magnetica di attivazione telecomando.
Trendellemburg e anti-Trendellemburg
DIMENSIONI: cm.220x105x43/86H
Struttura smontabile.
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codice:  010K211

Letto elettrico, 4 sezioni, piano rete ABS schienale e 
gambale con retro traslazione, altezza variabile,Tren-
delemburg e antitrendelemburg, CPR, allungaletto, 
pulsantiera a 10 tasti, sponde a compasso. Il piano rete 
è realizzato in abs riciclato facilmente sanificabile ed 
asportabile, con ferma-materasso integrato. 
Base con 4 ruote diam. mm.125 con freno totale di cui 
una con freno direzionale, bloccabili contemporanea-
mente con pedali bilaterali.
Struttura realizzata con profilati di acciaio verniciati a 
polveri epossipoliestere
La regolazione in altezza è ottenuta mediante una cop-
pia di attuatori elettrici a bassa tensione 24 V,
carico di lavoro sicuro: kg.260.
DIMENSIONI: cm 219x850, dimensioni piano rete 
cm 195x85. Altezza variabile: cm 41 - 81

codice:  01.500.00

Letto con testate in plastica ABS rimovibili. Schienale e 
poggiaginocchia azionati meccanicamente da manovelle. 
Regolazione dello schienale 0-75°, sezione delle gambe 
0-40° Spondine a scomparsa (barra superiore in allumin-
io, barre verticali in acciaio inox)
Telaio in acciaio temperato con rivestimento epossidico e 
piano perforato a 4 sezioni. Montato su ruote di 125mm 
(tutte con freni singoli). Fornito con predisposizione per 
asta porta flebo su entrambi i lati del letto
Fornito con due ganci di drenaggio per sacche di urina
DIMENSIONI: cm. 208x96x50 H - Portata: 250 Kg

Lo schienale ed il bacino traslano automaticamente quando vengono alzati, in modo da compensare la spinta del paziente 
verso il fondo del letto, alleggerire la compressione nella zona torace/bacino e  favorire la respirazione e la corretta postura. 
Lo schienale trasla di mm 120 mentre il bacino trasla di mm.65, per complessivi mm.185. 
In caso di emergenza, lo schienale è abbattibile manualmente tramite leva di sblocco rapido posto su ambo i lati (cpr)
Il sistema e’ controllato da un meccanismo servoassistito con molla a gas, le leve sono facilmente individuabili in qualsiasi 
posizione del letto anche ad altezza minima e con le sponde sia in uso che abbassate.
Il letto è dotato di batteria ausiliaria ricaricabile, che assicura il movimento anche durante il trasporto ed in assenza di cor-
rente elettrica. La zona gambale è regolabile manualmente tramite cremagliera. Nella zona al lato piedi del letto è integrato 
a scomparsa un vassoio portabiancheria con vano porta pulsantiera.
Completo di 4 sponde a segmenti stampate in polietilene colorato.
Le sponde sono abbattibili singolarmente agendo sull’apposita maniglia di sblocco ergonomica integrata, il movimento è 
servoassistito con pompa a gas. Tutti i meccanismi sono in lega di alluminio pressofusa.
La sponda lato testa ha incorporato un indicatore di inclinazione dello schienale, la sponda lato piedi l’indicatore di inclina-
zione del trendelenburg. Ampie impugnature ergonomiche facilitano la presa da parte degli operatori e aiutano il paziente 
ad alzarsi dal letto. Le sponde lato testa possono integrare all’esterno i comandi per l’operatore, all’interno i comandi per il 
paziente. Dotato di allungaletto integrato regolabile fino ad una estensione massima di mm 180.
Completo di coppia di barre porta drenaggi laterali. Conforme alla normativa UNI EN 60601-2-52
Dimensioni piano rete: mm 1950x850  - DIMENSIONI ingombro con sponde : mm 2190x1000 
Altezza minima piano rete: mm.415 (con ruote diam.mm.125) - Altezza massima piano rete: mm.815 

codice:  010K111 

Letto elettrico KEDOS a 4 sezio-
ni. Piano rete ABS con altezza 
variabile, schienale e gambe con 
retro traslazione, trendelemburg e 
antitrendelemburg, Pulsantiera a 10 
tasti, sponde a segmenti. Il piano 
rete è realizzato in abs riciclato, fa-
cilmente sanificabile ed asportabile, 
con ferma-materasso integrato. 
Base con 4 ruote diam. mm.125 
di cui una con freno direzionale 
bloccabili contemporaneamente con 
pedali bilaterali. Struttura realizzata 
con profilati di acciaio verniciati a 
polveri epossipoliestere
La regolazione in altezza è ottenuta 
mediante una coppia di attuatori 
elettrici a bassa tensione 24 V.
Carico di lavoro sicuro kg.260.
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codice:  02.631.00

ASTA PORTAFLEBO realizzata in tubo d’acciaio 
inossidabile con gancio doppio in plastica

codice:  C110086

ASTA SOLLEVAMALATO DA AGGANCIARE AL LETTO  
in tubo d’acciaio verniciato e impugnatura a staffa per 
facilitare il sollevamento a pazienti allettati. 

codice:  C110084

ASTA CON BASAMENTO A TERRA in tubo d’acciaio 
verniciato e impugnatura a staffa per facilitare il solleva-
mento a pazienti allettati.

codice:  C110087

SPONDE DI CONTENIMENTO PER LETTO DEGENZA 
costruite in alluminio anodizzato 
Dimensioni: cm.147x41,5

codice:  AQ-12

SPONDE UNIVERSALI in acciaio cromato adattabili 
a qualsiasi tipo di letto. Grazie alla possibilità di reg-
olazione in altezza, garantiscono maggiore sicurezza 
all’utente allettato.
A - Lunghezza cm.154  
B - Larghezza da cm. 66 a 204

codice:  C110856

PORTA PAPPAGALLO realizzato in tubo d’acciaio inox 
da applicare al letto degenza

codice:  C110855

PORTA PADELLA realizzato in tubo d’acciaio inox da 
applicare al letto degenza
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codice:  02.881.00

REGGISCHIENA REGOLABILE in inclinazione realizzato in tubo 
d’acciaio inox.
Larghezza.  cm.60
Profondità.  cm.55 
Altezza..      cm.53

codice:  00FRPL01

La ferula da un sostegno morbido per l’immobilizzazione non rigida 
dell’arto inferiore dopo la frattura o l’intervento chirugico
Utilizzata in ortopedia e traumatologia.
Completa di tavoletta in legno dotata di 2 fori: uno per il solleva-
mento e lo spostamento della ferula e l’altro per l’eventuale pas-
saggio dei tiranti del trazionatore di gamba. 
Durante la fase post-operatoria evita dannose extra-rotazioni della 
gamba e cicatrizzazioni in anomale posizioni, consentendo un 
controllo costante dello stato cutaneo.
Permette l’esecuzione controllata dei primi movimenti rieducativi. 
Può essere usata a domicilio abbreviando cosi i tempi di 
ospedalizzazione.

codice:  02.885.00

ALZA COPERTE realizzato in tubo d’acciaio cromato. 

codice:  C110857

REGGI SACCA URINA  in metallo da applicare al letto degenza

codice:  C110858

REGGI SACCA URINA in materiale plastico da applicare al letto 
degenza

FERULA DI CONTENIMENTO
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codice:  C110907 - densità Schiuma 21 kg/mc Fodera fissa in polyestere Dimensioni  cm.190x82x10 H
codice:  C110908 - densità Schiuma 21 kg/mc Fodera fissa in polyestere Dimensioni  cm.190x82x12 H
codice:  C110909 - densità Schiuma 21 kg/mc Fodera in cotone removibile e lavabile Dimensioni cm.190x82x12 H
codice:  C110910 - densità Schiuma 21 kg/mc Fodera in 4 sezioni fissa in polyestere Dimensioni cm.70/26/45/49x82x12 H
codice:  C110911 - densità Schiuma 21 kg/mc Fodera in 4 sezioni in cotone removibile e lavabile 
                                  Dimensioni  cm.70/26/45/49x82x12 H
codice:  C110912 - densità Schiuma 30 kg/mc Fodera in cotone removibile e lavabile IGNIFUGA Dimensioni cm.190x82x12 H
codice:  C110913 - densità Schiuma 30 kg/mc Fodera in 4 sezioni in cotone removibile e lavabile IGNIFUGA 
                                 Dimensioni cm.70/26/45/49x82x12 H
codice:  C110926 - protezione impermeabile per materassi

CUSCINI PER LETTI

codice:  C110970  - cuscino con fodera fissa in cotone Dimensioni cm.50x80
codice:  C110971  - cuscino ignifugo con fodera removibile in cotone Dimensioni cm.50x80
codice:  C110972  - fodera in cotone per cuscino

MATERASSI PER LETTINI

codice:  C110914  - per 01.750.00 01.751.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera fissa in polyestere 
                                   Dimensioni: cm.95x45x10 H
codice:  C110915  - per 01.760.00 01.761.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera fissa in polyestere
                                   Dimensioni: cm.125x60x10 H
codice:  C110916  - per 01.770.00 01.771.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera fissa in polyestere 
                                   Dimensioni: cm.145x60x10 H
codice:  C110917  - per 01.750.00 01.751.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera con zip in cotone removibile e lavabile
                                   Dimensioni: cm.95x45x10 H
codice:  C110918  - per 01.760.00 01.761.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera con zip in cotone removibile e lavabile
                                   Dimensioni: cm.95x45x10 H
codice:  C110919  - per 01.770.00 01.771.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera con zip in cotone removibile e lavabile 
                                   Dimensioni: cm.145x60x10 H
codice:  C110927  - protezione impermeabile dei materassi lettini per bambini
codice:  C110920  - per 01.800.00 01.801.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera fissa in polyestere
                                   Dimensioni: cm.60x33x6 cm H
codice:  C110921  - per 01.800.00 01.801.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera con zip in cotone removibile e lavabile
                                   Dimensioni: cm.60x33x6 H
codice:  C110928  - protezione impermeabile per culle

MATERASSI PER BARELLE

codice:  C110922  - densità Schiuma 30 kg/mc Fodera impermeabile removibile e lavabile Dimensioni cm.185x65x10 H
codice:  C110923  - densità Schiuma 30 kg/mc Fodera impermeabile removibile e lavabile per barella con alza testa
                                   Dimensioni: cm.68/117x65x10 H
codice:  C110924  - densità Schiuma 21 kg/mc Fodera fissa in polyestere Dimensioni cm.185x65x10 H
codice:  C110925  - protezione impermeabile dei materassi per barella

MATERASSI E CUSCINI 
PER LETTI E BARELLE 

codice:  FM690

Piantana in acciaio inox con altezza variabile, gancio a 4 posti , basamento 
zavorrato con 5 ruote piroiettanti, utilizzata come porta pompe infusione. 
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codice:  C150103

Realizzato in tubo d’acciaio cromato. Piano regolabile in ABS.
Regolabile in altezza da 78 a 120 cm.
Montato su quattro ruote piroettanti. Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm.38x58x78/120 H

codice:  C150104

Realizzato in tubo d’acciaio verniciato. Piano regolabile in ABS. 
Regolabile in altezza da 81 a 134 cm.
Montato su 4 ruote piroettanti. Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm.41x65x81/134 H

codice:  02.476.00

Realizzato in acciaio inox. Piano regolabile in ABS. 
Regolabile in altezza da 78 a 120 cm.
Montato su quattro ruote piroettanti. Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm.58x38x78/120 H

codice:  27448 

Tavolino servitore con struttura in acciaio e pannello ad alta densità. 
Base con 4 rotelle removibili Ø 50 mm di cui 2 con freno. 
Altezza e angolazione regolabili. Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm.76x38x72/115 H

codice:  C150102

Tavolino pranzaletto con piano in ABS e gambe pieghevoli. 
DIMENSIONI: cm.58x38x50 H

TAVOLINI DI SERVIZIO REGOLABILI IN ALTEZZA

TAVOLINO D’APPOGGIO PER LETTO DEGENZA

5-1 Arredo ospedaliero.indd   103 21/10/2019   15:27:52



104

AR
R

ED
O

 O
SP

ED
AL

IE
R

O
5

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

codice:  C130108

Comodino con struttura in lamiera d’acciaio verniciato con un cassetto e
con ripiano estraibile Il piano d’appoggio è in materiale plastico.
L’interno è fornito con un ripiano metallico il cui fondo é perforato per una 
migliore aereazione. Porta salvietta. 
DIMENSIONI: cm.48x40x83 H

codice:  C130120

Comodino in lamiera d’acciaio verniciato con un cassetto. 
L’interno è fornito con un ripiano metallico e fondo perforato per una mi-
gliore areazione. Quattro ruote da 50mm di cui due con freno, fornito con 
un set di chiavi. Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm.48x40x80 H

codice:  C130115

Comodino con struttura in lamiera d’acciaio verniciato con un cassetto e 
piano servitore in materiale plastico regolasbile in altezza da 90 a 117 cm.
Il piano d’appoggio è in materiale plastico.
L’ interno è fornito con un ripiano metallico il cui fondo é perforato per una 
migliore aereazione. Piano estraibile. Porta salvietta. 
Montato su quattro ruote girevoli da 55 mm.
DIMENSIONI: cm.65x41x90/117 H

codice:  C130111.01

Comodino BIFRONTE con tavolino pasti in ABS , bordo perimetrale di 
contenimento liquidi, scorrevole e regolabile in altezza.
Struttura in lamiera d’acciaio verniciata a polveri, frontali dei cassetti e 
ante in laminato plastico con maniglie. 
Piano superiore in materiale plastico lavabile.
Dotato di portabottiglie esterno posto a lato del paziente, cassetto pas-
sante, antine apribili su entrambi i lati 
Alla base quattro ruote girevoli da 55 mm in gomma con anello paracolpi. 
DIMENSIONI: cm.100x60x90 H

codice:  031S464  - senza tavolo servitore 
codice:  031S467  - tavolo servitore integrato.

Comodino BIFRONTE in polietilene stampato con piano superiore dotato 
di ampia superficie di appoggio e bordo perimetrale di contenimento.
Il vano interno presenta a metà altezza un piano d’appoggio asportabile in 
materiale plastico e una griglia rimovibile sul fondo per garantire l’aerazi-
one. Ai lati sono presenti un vano con portasalviette in materiale plastico 
e dall’altro due vani portabottiglie con fondo inclinato verso l’esterno per 
facilitarne l’estrazione, tutti dotati di fascette di contenimento.
Cassetto monoblocco in polietilene stampato privo di spigoli e maniglia 
integrata e dotato di fermo per evitare l’estrazione accidentale. 
Antine monoblocco in polietilene stampato con maniglia integrata. 
La scocca sui 4 angoli della parte inferiore termina con sporgenze arro-
tondate aventi funzioni di paracolpi. Sul fondo sono presentifissate 4 ruote 
gemellari piroettanti diam. mm.55 con guscio di protezione.
DIMENSIONI: Cm. 61x48x75H. senza tavolo servitore
DIMENSIONI: Cm. 61x48x91H. con tavolo servitore

COMODINI PER SALA DEGENZA

5-1 Arredo ospedaliero.indd   104 21/10/2019   15:27:53



5

105

AR
R

ED
O

 O
SP

ED
AL

IE
R

O
F.

 M
A

R
IN

EL
LO

 D
E 

PA
O

LI

codice:  01.800.00

Carrello realizzato in tubo d’acciaio cromato con quattro ruote Ø 60 
mm. Culla asportabile in Plexiglass con fori d’aereazione alla base e 
possibilità di posizioni TR/RTR.
DIMENSIONI: cm.85x50x80 H

codice:  01.750.00  - cm.100x65x100 H
codice:  01.760.00  - cm.130x65x100 H
codice:  01.770.00  - cm.150x65x100 H

Struttura in tubolare d’acciaio rivestito con resina epossidica. 
Piano in rete d’acciaio. Spondine laterali a discesa con aggancio di 
sicurezza.Montato su quattro suote da 100mm, due delle quali con 
freno. Struttura smontabile

codice:  01.801.00

Carrello realizzato in tubo d’acciaio con verniciatura epossidica, 
con quattro ruote Ø 60 mm. 
Culla asportabile in Plexiglass con fori d’aereazione alla base e 
possibilita’ di posizioni TR/RTR.
DIMENSIONI: cm.85x50x80 H

codice:  SIMBAND 11

Braccialetti di identificazione non sterile per mamma e neonato. 
Prodotti in morbido PVC atossico e anallergico cm.25 Larghezza 
cm. 2,5 Non contengono lattice. Una volta chiusi non è più possibile 
riaprirli se non tagliandoli. Con inserto in cartoncino bianco 
scrivibile anti manomissione. I braccialetti vengono forniti accoppiati 
in modo da rendere univoca la corrispondenza mamma/neonato. 
Certificato CE in base alla Direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi 
Medici.

codice:  C150100

Realizzato in tubo d’acciaio verniciato. Pianale e alzate laterali 
rivestite di materiale plastico lavabile. 
Ripiano inferiore in laminato plastico stratificato.
DIMENSIONI: cm.117x66x90 H

CULLA PER NEONATI

LETTO PER NEONATI

BRACCIALETTI IDENTIFICAZIONE 
MAMMA / NEONATO

FASCIATOIO PER NEONATI
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codice:  C120025  - barella altezza variabile con TR/RTR
codice:  C120020  - barella altezza variabile

Costruita in tubolare d’acciaio a sezione rettangolare, piano 
in maglia d’acciaio zincata. Altezza variabile tramite pompa 
oleodinamica a pedale. Alzatesta regolabile.
Montata su quattro ruote delle quali due con freno. 
Para colpi in gomma sui quattro angoli. Fornita con sponde 
laterali pieghevoli, asta porta flebo, supporto per bombola 
d’ossigeno - Portata: Kg.150 - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.195x65x45/75 H

codice:  OW3XL

Struttura a PIANO FISSO con notevoli caratteristiche prestazi-
onali. Le sponde laterali abbattibili in modo facile e veloce. 
La rete è levabile per garantire una miglior sanificazione.
La struttura è dotata di maniglioni di spinta, 4 paracolpi agli 
angoli e un porta bombole universale. Il cuscino è reclinabile 
per mezzo di cremagliera facilmente azionabile grazie alla 
comoda maniglia. 
Le ruote sono Ø 200 mm due delle quali con freno totale. 
L’intera struttura è verniciata con polveri epossidiche di colore 
grigio e bianco. Grazie alla sua linea essenziale è facilmente 
lavabile e disinfettabile. Portata: Kg.250 Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.198x76x75 H  

OPTIONAL: Materassino imbottito - Piano radio trasparente

codice:  01.1210.00

Barella con PIANO FISSO realizzata con tubo d’acciaio a sezi-
one rettangolare con il piano in maglia d’acciaio rivestita con 
resine epossidiche. Alzatesta regolabile.
Montata su quattro ruote Ø 200 mm. due delle quali con freno 
indipendente. Fornita con porta flebo - Portata: Kg.150
DIMENSIONI: cm.195x65x75 H - Produzione Italiana

codice:  120030

Barella con PIANO RIMOVIBILE realizzata in tubo d’acciaio 
a sezione tonda con il piano in maglia d’acciaio rimuovibile 
rivestito con resine epossidiche. Alzatesta regolabile. Montata 
su quattro ruote Ø 200 mm. due delle quali con freno indipen-
dente. Fornita con asta flebo.- Portata: Kg.150
DIMENSIONI: cm.195x65x75 H - Produzione Italiana

BARELLE OSPEDALIERE

codice:  MX2

Barella ad altezza variabile con piano in materiale radio-
trasparente. Disponibile a una,due,tre o quattro sezioni rego-
labili. Dotata di un telaio superiore in alluminio verniciato con 
polveri epossidiche con additivo antimicrobico, consente 
l’inserimento di 4 aste porta flebo, due zona testa, due zona 
piedi e cestello portabombole. I 4 paracolpi alle estremità 
consentono di non danneggiare la barella o qualsiasi suoerficie 
con la quale la stessa venga in contatto.
Dimensioni piano: cm190x60 
Dimensioni ingombro cm 218x84 
Altezza cm.60/93 - Regolazione schienale: 0°/75°
Carico Lavoro: Kg. 300 - Peso paziente: Kg.240
Ruote: cm.20 - Peso Kg. 112 - Produzione Italiana
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codice:  C120040

Barella semiautomatica a funzionamento oleodinamico, con sistema a pedali, ideata per la mobilitazione rapida e sicura dei 
pazienti più gravi, per il trasporto dal pronto soccorso al reparto e dalla degenza ai vari reparti di diagnostica. 
La barella, grazie ad un freno totale che ne permette un perfetto ancoraggio al terreno, è anche un funzionale tavolo operatorio 
per gli interventi d’emergenza o da effettuarsi in day hospital. L’altezza della barella può essere variata da un minimo di 58 cm. 
ad un massimo di 82 cm. Con estrema velocità si possono, inoltre, ottenere le posizioni di TR 5° / RTR 15°. 
La barella è munita di due spondine laterali ribaltabili e di un’asta porta flebo ad altezza regolabile. e di un portabombole per
ossigeno, posto al di sotto del piano di appoggio del capo, e di un ampio vano portaoggetti, eventualmente attrezzabile con 
cestelli di acciaio.
La manovrabilità e la velocità di spostamento sono assicurate da quattro ruote piroettanti da 150 mm. di diametro e da una 
ruota centrale direzionale. La barella viene fornita completa di materasso autoestinguente densità 30kg/m3 (flame retardant) 
con fodera impermeabile e lavabile  - DIMENSIONI: cm.180x50x10 H

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schienale elevabile sino ad un’angolazione di 50°. Lunghezza totale cm.190. Larghezza cm.60. Altezza cm.58/82
Lunghezza parte gambe cm.115. Lunghezza parte testa cm.75. Struttura in acciaio. Freno totale comandato da un pedale
Completa di spondine ribaltabili e asta porta flebo ad altezza regolabile, sfilabile portabombole per ossigeno

codice:  OW3XL.VHPO

Struttura regolabile in altezza per mezzo di 2 pompe 
oleodinamiche dalle notevoli caratteristiche prestazionali. 
Il piano rete del telaio superiore è levabile per garantire una 
miglior sanificazione. Le sponde laterali risultano molto 
praiche, abbattibili in modo facile e veloce. La struttura è dotata 
di maniglioni di spinta, 4 paracolpi agli angoli e un porta bom-
bole universale. Il cuscino è reclinabile per mezzo di due molle 
a gas facilmente azionabili grazie alla pratica leva ergonomica. 
Le ruote sono diam.mm.200 tutte con freno centrale e totale, 
una dotata di blocco direzionale. L’intera struttura è verniciata 
con polveri epossidiche di colore grigio chiaro. I pedali su en-
trambe i lati ti permettono di regolare la barella in altezza e 
di inclinare la struttura in posizione TR/RTR. Produzione Italiana 
DIMENSIONI: cm.198x76x58/88 H - Portata Kg.200

OPTIONAL: Piano radio trasparente  

codice:  3XL SPEED

Barella con quinta routa e piano radiotrasparente ad altezza 
regolabile. La base si presenta con una solida struttura movi-
mentata su cinque ruote; quattro esterne diametro mm.200 
con freno centrale a pedale, una delle quali con blocco direzio-
nale. La quinta, ruota di diametro mm.125, è elettrificata ed è 
posizionata al centro della struttura, viene azionata per mezzo 
di una pulsantiera a doppia velocità in entrambe le direzioni 
(per motivi di sicurezza viene dotata di chiavetta magnetica) 
è alimentata da una batteria che ne permette un’autonomia di 
circa 2 Km per una velocità massima di 3 Km/h circa. La regola-
zione in altezza avviene per mezzo di due colonne telescopiche 
elettriche alimentate da una seconda batteria ed azionate da 
una comoda pulsantiera. Lo schienale viene azionato da due 
molle a gas Il piano superiore è dotato di maniglioni di spinta e 
quattro paracolpi posti all’estremità dello stesso. Sponde laterali 
abbattibili in modo facile e veloce. Portata Kg.250  
DIMENSIONI: cm.220x76x66/106 H
Produzione Italiana

5-1 Arredo ospedaliero.indd   107 21/10/2019   15:27:57



108

AR
R

ED
O

 O
SP

ED
AL

IE
R

O
5

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

codice:  01.6275 

Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Base, piano di 
lavoro e pareti in materiale plastico. Sono leggeri e maneggevoli 
nello spostamento, completi di maniglia di spinta. 
Completo di: 
2 cassetti  mm.570x70 H. 
2 cassetti  mm.570x140 H.
1 cassetto mm.570x210 H. 
Piano di lavoro estraibile lateralmente 
1 cassetto reclinabile, 1 portarifiuti, 1 portaflaconi, 1 piano con 
spondine, 1 asta con supporto, piattaforma per defibrillatore, 1 asta 
flebo regolabile in altezza, 1 piastra cardiomassaggi. 
Portabombole - Paracolpi incorporato nella base.
Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm., di cui due con freno.
DIMENSIONI: cm.85x52x101 H

codice:  01.6265 

Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
Base, piano di lavoro e pareti in materiale plastico. Sono leggeri e 
maneggevoli nello spostamento, completi di maniglia di spinta. 
Cassetti: 
1 con misura mm.550x215 H 
5 con misura mm.550x90 H  dotati di vani regolabili.
1 piano di lavoro estraibile lateralmente. 
1 cassetto reclinabile, 
1 porta rifiuti, 1 porta flaconi.
Paracolpi incorporato nella base. 
Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm, di cui due con freno
DIMENSIONI: cm.85x52x101 H

CARRELLI PER EMERGENZA   

CARRELLO TERAPIA

CARRELLO PORTA CARTELLE

codice:  01.6168

Carrello porta cartelle con :
2 Cassetti porta cartelle in acciaio verniciato - 1 Cassetto in acciaio 
verniciato - 1 Ripiano estraibile in ABS - 1 pianetto portaoggetti con 
frontalino sul lato SX
La monoscocca autoportante è realizzata in lamiera di acciaio 
e verniciata con polveri epossidiche antimuffa. Nel vano sinistro 
trovano posto quattro pianetti con frontalino metallico
I cassetti in acciaio, verniciati con polveri epossidiche antimuffa 
sono forniti con : Sistema di chiusura a chiave centrale - sistema di 
scorrimento silenzioso su guide metalliche e sfere - fermo corsa.
2 cassetti da mm.615x470x300 H con nº 25 cartelle cod. DR004 
fornite col carrello - 1 cassetto da mm.615x470x68 H
Il piano di appoggio realizzato in tecnopolimeri è privo di spigoli per 
facilitare la pulizia e la disinfezione.
Maniglione di spinta realizzato in acciaio inox è perfettamente 
integrato con la struttura. Base con 4 ruote, di cui 2 con freno, da 
Ø 125mm (antistatiche a richiesta), antitraccia, antifilo, montate su 
cuscinetti piroettanti, 4 paracolpi in PVC antistriscio.
DIMENSIONI: cm.80x67x127 H
A RICHIESTA: DR005 – Sopralzo completo di negativoscopio 
cm.40x43 -  Produzione Italiana
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LIcodice:  01.6274

Struttura in acciaio verniciato epossidico. Dotato di CPR, asta porta 
flebo regolabile in altezza in acciaio inox, supporto per defibrilla-
tore, 1 piastra massaggio cardiaco, 5 cassetti frontali
Lato destro: 1ripiano estraibile in ABS, 3 cassetti basculanti
Lato sinistro: portabottiglie con 4 scomparti.
Parte posteriore: 1 supporto bombola d’ossigeno incorporato, 1 
portarifiuti ed 1 porta aghi in ABS,
Sistema di chiusura centralizzato, (fornito con nº 50 sigilli monouso)
Maniglione di spianta laterale in acciaio inox 4 ruote, due con freno, 
Ø125mm - 
DIMENSIONI: cm.85x71x100 H

CARRELLI MULTIFUNZIONE

codice:  01.6195

Carrello multifunzione con struttura in ABS con 5 cassetti in acciaio
verniciato con polveri epossidiche
2 cassetti H cm.7
2 cassetti H cm14,5
1 cassetto H cm 22
Sistema di chiusura centralizzato.- Barra laterale per accessori
DIMENSIONI: cm.80x67x127 H. Produzione Italiana

codice: 01.6274S

Struttura in ABS con 5 cassetti frontali in acciaio verniciato
un riapiano estaribile lateralmente, 1 pattumiera 10 Lt,1 porta aghi 
in ABS - Sistema di chiusura centralizzato
Maniglione di spianta laterale in acciaio inox - 4 ruote, due con 
freno, Ø125mm
DIMENSIONI: cm.80x67x100 H
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Carrello multifunzione con : 5 Cassetti in acciaio verniciato -  
1 Ripiano estraibile in ABS - 1 Contenitore portarifiuti in ABS da 10 
litri bianco - 1 Porta cateteri e sondini in ABS. La monoscocca au-
toportante è realizzata in lamiera di acciaio e verniciata con polveri 
epossidiche antimuffa.
Nel vano sinistro trovano posto quattro pianetti con frontalino metal-
lico.  I cassetti in acciaio verniciati con polveri epossidiche antimuffa 
sono forniti con : - Sistema di chiusura a chiave centrale -  sistema 
di scorrimento silenzioso su guide metalliche e sfere fermo corsa -
1 cassetto da mm.615x470x68 H  
4 cassetti  da mm.615x470x147 H
Il piano di appoggio realizzato in tecnopolimeri è privo si spigoli per 
facilitare la pulizia e la disinfezione.
Maniglione di spinta realizzato in acciaio inox è perfettamente
integrato con la struttura.
Base con 4 ruote, di cui 2 con freno, da Ø 125mm (antistatiche a 
richiesta), antitraccia, antifilo, montate su cuscinetti piroettanti,
4 paracolpi in PVC antistriscio. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.80x62x100 H 

A RICHIESTA: DR006 - supporto completo di cassetti modulari 
porta medicinali. 

codice:  01.6276

Carrello multifunzione in acciaio rivestito in resina epossidica. 
2 cassetti frontali: 
1 - mm.445x470x68 H
1 - mm.445x470x147 H
Armadietto con porte battenti 
Maniglione in acciaio inossidabile interamente integrato nella strut-
tura. Quattro ruote di cui due confreno da 125mm (anti statiche su 
richiesta), antitraccia, antifilo, montate su cuscinetti piroettanti, 
4 paracolpi in PVC antistriscio. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.80x62x100 H 

A RICHIESTA: reggi sacco laterale con sacco e coperchio in 
plastica. 

codice:  01.6277

Carrello multifunzione in acciaio rivestito in resina epossidica. 
tre cassetti frontali: 
1 - mm.445x470x68 H 
2 - mm.445x470x147 H
Armadietto con porte battenti 
Maniglione in acciaio inossidabile interamente integrato nella strut-
tura. Quattro ruote di cui due confreno da 125mm (anti statiche su 
richiesta), antitraccia, antifilo, montate su cuscinetti piroettanti, 
4 paracolpi in PVC antistriscio.Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.80x62x100 H 

A RICHIESTA: reggi sacco laterale con sacco e coperchio in 
plastica. 
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SEPARATORI PER CASSETTI PORTACARTELLE

codice:  DR001  - piccoli
codice:  DR002  - medi
codice:  DR003  - grandi

codice:  DR004 codice:  DR009

SOPRALZO CON SUPPORTO 
CASSETTIERA MODULARE

SOPRALZO CON SUPPORTO
NEGATIVOSCOPIO CM.40x43

CONTENITORE RIFIUTI

SIGILLO MONOUSO
CONTENITORE CATETERI 

codice:  DR006 codice:  DR005 codice:  DR008codice:  DR008

codice:  01.6193

Carrello medicazione con : 4 Cassetti in acciaio verniciato - 
1 Ripiano estraibile in ABS - 1 Contenitore portarifiuti in ABS  
bianco  1 Porta cateteri e sondini in ABS - 1 supporto completo di 
cassetti modulari porta medicinali. La monoscocca autoportante 
è realizzata in lamiera di acciaio e verniciata con polveri epossidi-
che antimuffa. Nel vano sinistro trovano posto quattro pianetti con 
frontalino metallico. I cassetti in acciaio, verniciati con polveri epos-
sidiche antimuffa sono forniti con : Sistema di chiusura a chiave 
centrale - Sistema di scorrimento silenzioso su guide metalliche e 
sfere - Fermo corsa. - 3 cassetti  da mm.615x470x147 H  
1 cassetto da mm.615x470x223 H. Il piano di appoggio realizzato in 
tecnopolimeri è privo si spigoli per facilitare la pulizia e la disinfezi-
one. Maniglione di spinta realizzato in acciaio inox perfettamente 
integrato con la struttura. Base con 4 ruote, di cui 2 con freno, da 
Ø 125mm (antistatiche a richiesta), antitraccia, antifilo, montate su 
cuscinetti piroettanti,4 paracolpi in PVC antistriscio.
Produzione Italiana. DIMENSIONI: cm.80x62x170 H

codice:  01.6190

Carrello multifunzione con : 4 Cassetti in acciaio verniciato,
1 Ripiano estraibile in ABS - 1 Contenitore portarifiuti in ABS da 
10 litri bianco - 1 Porta cateteri e sondini in ABS
La monoscocca autoportante è realizzata in lamiera di acciaio e 
verniciata con polveri epossidiche antimuffa. Nel vano sinistro 
trovano posto quattro pianetti con frontalino metallico
I cassetti in acciaio, verniciati con polveri epossidiche antimuffa 
sono forniti con : Sistema di chiusura a chiave centrale,
Sistema di scorrimento silenzioso su guide metalliche e sfere,
Fermo corsa - 3 cassetti  da mm.615x470x147 H, 
1 cassetto da mm.615x470x223 H.
Il piano di appoggio realizzato in tecnopolimeri è privo si spigoli per 
facilitare la pulizia e la disinfezione.
Maniglione di spinta realizzato in acciaio inox perfettamente inte-
grato con la struttura. Base con 4 ruote, di cui 2 con freno, da
Ø 125mm (antistatiche a richiesta), antitraccia, antifilo, montate su 
cuscinetti piroettanti, 4 paracolpi in PVC antistriscio.
DIMENSIONI: cm.80x67x127 H. Produzione Italiana
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codice:  45905  - carrello portasacco 
codice:  27462  - sacco per carrelli in tessuto sintetico

Carrello da biancheria con apertura a pedale. 
Base in plastica ABS con bordi rigida,robusta, autopor-
tante. L’anello portasacco ( 350x255 mm) è in nylon 
rinforzato in vetro con una guarnizione di gomma per te-
nere fermo il sacco. Due tubi verticali in acciaio inossida-
bile AISI 304 sono saldati alla base e reggono l’anello
ferma sacco. Rotelle pivottanti in gomma grigia che non 
lasciano segni Ø 80 mm (2 con freno a pedale).
DIMENSIONI: cm.73,5x51x91 H 

codice:  02.7115

Carrello rifiuti innovativo. Un anello in gomma inserito su 
una lastra di acciaio inossidabile mantiene in tensione il 
sacco in plastica e allo stesso tempo funge da apertura/
chiusura. Apertura e chiusura sono comandate a pedale 
e non necessitano l’uso di mani. Il sacco rimane chiuso 
automaticamente quando non viene utilizzato. 
La rapidità di apertura / chiusura limita la fuoriuscita di 
cattivi odori. Completo con 4 ruote da Ø 80 mm, di cui 
2 girevoli e 2 con freno. Capacita’ del sacco 70 lt.

codice:  02.842.00

Porta sacco con struttura in tubo acciaio verniciato
Montato su ruote Ø 80 mm. Sacco removibile

codice:  02.490.00

Carrello realizzato in acciaio Inox 18/10 con un largo 
spazio aperto nella sezione superiore.
Sei cassetti e uno scomparto con ripiani e sportello con 
chiusura a chiave. Montato su 4 ruote Ø 80 mm.
DIMENSIONI: cm.40x60x110 H 
Produzione italiana.

CARRELLI PORTASACCO

CARRELLO ANESTESIA

codice:  01.6201 

Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Base, piano di 
lavoro e pareti in materiale plastico. Sono leggeri e maneggevoli 
nello spostamento, completi di maniglia di spinta.
Cassetti: 
6 con misura mm.580x65 H. 
3 con misura mm.580x125 H. dotati di vani regolabili. 
2 piani di lavoro estraibili lateralmente - Porta rifiuti.
Paracolpi incorporato nella base. 
Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm., di cui due con freno. 
DIMENSIONI: cm.75x56x105 H

CARRELLO MULTIFUNZIONE  

02.7115

02.842.00

45905
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BORSE ISOTERMICHE VALIDATE PER TRASPORTO DI PROVETTE E EMOCOMPONENTI

codice:  7230413         - borsa Isotermica terziaria con capacità di un contenitore secondario 
codice:  7230414         - borsa Isotermica terziaria con capacità di due contenitori secondari 
codice:  7230415         - borsa Isotermica terziaria con capacità di tre contenitori secondari 
codice:  4530412         - contenitore secondario per 78 provette
codice:  472016           - piastra refrigerante per contenitore secondario
codice:  472018            - stabilizzatori della temperatura con gel -  18° C - colore bianco 170 ml
codice:  472019            - stabilizzatori della temperatura con gel -  30° C - colore arancio 170 ml
codice:  472003            - stabilizzatori della temperatura con gel + 22° C - colore verde 170 ml
codice:  472004            - stabilizzatori della temperatura con gel +   4° C - colore blu 170 ml
codice:  472037            - stabilizzatori della temperatura con gel + 37° C - colore rosso 170 ml
codice:  720221/S       - borsa Isotermica terziaria per trasporto emocomponenti
codice:  45600601/S  - contenitore secondario (busta ermetica per trasporto di 10 sacche da 450 ml.)

Sistema di protezione e trasporto in sicurezza di materiale biologico/provette e emocomponenti composto da:
Borsa isotermica terziaria - Contenitore secondario a valigetta per campioni biologici, chemioterapici e farmaci.
Borsa isotermica terziaria per trasporto emocomponenti - Contenitore secondario ( sacche sangue da 450 ml.)
Piiasre refrigeranti - Stabilizzatori della temperatura

codice:  B18W

Macchina per ghiaccio da laboratorio con struttura ed isolamento 
in acciaio inox int.ed est.
Tipo di ghiaccio - cubetti
Tipo di refrigerazione - acqua
Produzione Kg/24h (fino a 20)
Capacità serbatoio (kg 6) - Peso - kg 28
DIMENSIONI: (L x P x H) cm.34x46x60 H

MACCHINA PER GHIACCIO DA LABORATORIO

FRIGORIFERO - CONGELATORE

codice:  LABOR 400 2T ECT-F TOUCH

Frigor congelatore con struttura monoscocca. Temperatura impo-
stabile (con regolazione al decimo di grado) nella seguente misura
Vano Superiore +0°C/15°C.  Vano Inferiore  -10°C/-24°C 
Costruita in acciaio plastificato bianco atossico interno/esterno 
rivestito con speciale trattamento. Angoli arrotondati e fondo 
a vasca per evitare fuoriuscita di liquidi o altro dal frigorifero. 
Capacità totale 400Lt. Divisa in due vani indipendenti ed ermetica-
mente separati della capacità di 200 lt cadauno  montata su ruote. 
Isolamento in poliuretano espanso iniettato tra le pareti ad alta 
densità e senza utilizzo di CFC Spessore di isolamento mm.50 
nei fianchi e mm.70 nella schiena. Due porte cieche dello stesso 
materiale d’isolamento della struttura. Guarnizione magnetica di 
tenuta sui quattro lati. Chiusura automatica con molla di ritorno e 
fermo porta a 90° Senso di apertura reversibile. CONTROLLORE 
ECT-F TOUCH con registrazione delle temperature giornaliere e 
settimanali, sistema d’allarme acustico e visivo di alta temperatura 
e di bassa temperatura.Termostato di sicurezza integrato per pre-
venire il congelamento e il surriscaldamento. SD card frontale per 
la storicizzazione dei dati funzionali del sistema, la termo-registra-
zione delle temperature per 10 anni, la documentazione tecnica in 
formato digitale. Porta USB frontale per scarico immediato dei dati 
di registrazione. DIMENSIONI: (L x P x H) cm.60x63x201,5 H
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codice:  F631

Struttura realizzata in monoblocco di bilaminato 
plastico spessore mm. 20 colore standard grigio (ABET 
478). Basamento dotato di 4 gambe diam. 60 mm. con pied-
ini regolabili in ABS antiacido.
Due ante girevoli con cerniere ad apertura a 270° e serra-
ture di sicurezza ad aste rotanti complete di 2 contenitori 
realizzati in ABS termoformato con 16 vani portamedicinali; 
guarnizioni perimetrali anti-polvere.
All’interno: 2 contenitori doppi apribili a 90° realizzati in ABS 
termoformato dotati di 32 vani portamedicinali completi di 
ringhierino in plexiglass trasparente; 
5 ripiani regolabili; mobiletto per stupefacenti 
completo di serratura, apertura a ribalta con 
sportellino trasformabile in piano d’appoggio.
DIMENSIONI: cm.100x60x190 H

ARMADIO PORTAMEDICINALI CON MOBILETTO 
INTERNO PER STUPEFACENTI

codice:  ARM001FF  - mm. 1180x650x1985 (LXPXH)
codice:  ARM002FF  - mm. 680x650x1985   (LXPXH)

Costruito completamente in acciaio decappato, spessore 10/10 con 
verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria 
termica a 200° C. Test al fuoco secondo i requisiti della EN 1363- 
1:1999 e UNI EN 1363-1:2001. Nuova tecnica di costruzione con 
doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna. 
Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resisten-
za al fuoco completamente ecologico. Scocca interna con 
pannellatura in materiale resistente ai prodotti corrosivi.
Guarnizione termo espandente (DIN 4102), che si gonfia in caso di 
incendio isolando completamente l’interno dell’armadio dall’esterno. 
Dispositivo termico chiudi porta che si aziona automaticamente a 
50°C. Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori com-
pleto di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica 
ad una temperatura ambiente di 70 ± 10° poste una in alto ed una 
in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, 
come da norma. Collare esterno di collegamento da 100 mm. 3 
ripiani in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche 
antiacido fissati alle pareti con viti e regolabili in altezza.
Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti 
causati da rotture accidentali dei recipienti. Vasca di fondo in accia-
io elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido.
Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro. 
Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche. 
Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell armadio. 
Produzione Italiana

ARMADIO DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO
PRODOTTI LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI

ARMADIO PER LIQUIDI INFIAMMABILI

codice:  ARM025B
 
Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio liquidi infiam-
mabili realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 
8/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, 
verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL1021 e cottura 
in galleria termica 180°. Dotato di ripiano di contenimento 
regolabile in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo 
con guarnizioni in gomma, n 2 griglie di areazione posizionate 
sull’anta con sistema tagliafiamma appositamente studiate per
il ricircolo dell’aria, spigolo arrotondato, robuste cerniere, cavo di 
messa a terra, serratura in plastica e alluminio con doppia chiave.
Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa 
vigente. Peso netto kg.7/con imballo kg.7,5
DIMENSIONI: mm 415x300x600 (LXPXH)
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