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codice:  F-36.00

Aspiratore portatile per uso professionale per piccoli interventi con potente 
motore a doppio pistone. Ideale per trattamenti post-intervento a domicilio. 
Valigetta in ABS leggera, ergonomica e di facile pulizia. 
Fornito con vaso da 1 lt. sterilizzabile in autoclave con valvola di troppo 
pieno. Completo di regolatore di flusso e vuotometro.
Peso: Kg. 2.5 - Portata 37 l/min - Vuoto 0.80 bar-600mmHg.
Filtro Ricambio Cod. 05.0016. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.30x19x16 H

codice:  F-40.00

Aspiratore portatile adatto a piccoli interventi, completo di vuotometro e 
regolatore di flusso. Per uso professionale con potente motore a doppio 
pistone. Valigetta in ABS resistente agli urti, ergonomica, leggera, e di fac-
ile pulizia. Fornito con vaso da 1 litro autoclavabile e con valvola di troppo 
pieno. Filtro monouso 05.0016. Peso: Kg. 2.6 - Portata 32 l/min - 
Vuoto 0,80bar - 563 mmHg.  Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.37x22x25 H

codice:  F-18.00

Aspiratore portatile adatto a piccoli interventi e post-tracheotomia anche 
per uso domiciliare, completo di vuotometro e regolatore di flusso. 
Valigetta in ABS resistente agli urti, ergonomica, leggera, e di 
facile pulizia. Fornito con vaso da 1 litro autoclavabile e con valvola di 
troppo pieno. Filtro monouso 05.0016. Peso: Kg. 2.5 - Portata 26 l/min - 
Vuoto 0,75bar - 0,56 mmHg. - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.30x19x16 H

codice:  F-18 BATTERY

Aspiratore portatile A BATTERIA per piccoli interventi e post-
tracheotomia anche per uso domiciliare. Ideale per trattamenti post-
operatori a domicilio. 
Valigetta in ABS leggera per un facile trasporto e pulizia. Fornito con vaso 
da 1 lt. autoclavabile con valvola di troppo pieno. 
Completo di regolatore di flusso, vuotometro Filtro monouso e batteria 
ricaricabile (Lead 12V - 1,3 Ah).
Assorbimento 12V 18W - 230V 180W - Peso: Kg.3,7 - Portata 26 l/min - 
Vuoto 0,75 bar - 563 mmHg / -75 kPa - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.30x19x16 H

ASPIRATORI PORTATILI CON VASO DA 1 LT.
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codice:  F-30.00  - un vaso da 1 lt
codice:  F-30.20  - un vaso da 2 lt

Aspiratore portatile per uso professionale per 
piccoli interventi con potente motore a doppio 
pistone. Ideale per trattamenti post-intervento a 
domicilio. 
Valigetta in ABS leggera, ergonomica e di facile 
pulizia. Fornito con vasi da 1-2 lt autoclavabili con 
valvola di troppo pieno. Completo di regolatore 
di flusso, vuotometro. Filtro monouso 05.0016.  
Peso: Kg. 4,2. Portata 46 l/min. 
Vuoto 0,80 bar – 600 mmHg - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.45x15x28 H

codice:  F-30.65  - due vasi da 2 lt.

Aspioratore su carrello in metallo con 4 ruote di cui due con freno adatto ad un uso professionale per piccoli 
interventi. Potente motore a doppio pistone. Fornito con 2 vasi da 2 lt autoclavabili con valvola di troppo pieno.
Completo di regolatore di flusso, vuotometro. Filtro monouso 05.0016. 
Portata 46 l/min. - Vuoto 0,80 bar – 600 mmHg - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.31,5x36x100 H 

codice:  F-35.00  - un vaso da 1 lt
codice:  F-35.20  - un vaso da 2 lt

Aspiratore portatile per uso professionale per pic-
coli interventi con potente motore a doppio pistone. 
Ideale per trattamenti di chirurgia. Valigetta in ABS 
leggera, ergonomica e di facile pulizia. Fornito con 
vasi autoclavabile da 1-2 lt con valvola di sicurezza 
di troppo pieno. Completo di regolatore di fusso, 
vuotometro. 
Filtro monouso 05.0016 / Kit tubi 05.00075. 
Peso: Kg. 4,5 Portata 70 l/min.
Vuoto 0,80 bar – 600 mmHg. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.45x15x28 H 

codice:  F-35.65  - due vasi da 2 lt.

Aspioratore su carrello per uso professionale per piccoli interventi con potente motore a doppio pistone.
Ideale per trattamenti di chirurgia. Valigetta in ABS leggera, ergonomica e di facile pulizia. 
Fornito con 2 vasi autoclavabile da 2 lt con valvola di sicurezza di troppo pieno. 
Completo di regolatore di fusso, vuotometro. Filtro monouso 05.0016. Kit tubi 05.00075. 
Portata 70 l/min. - Vuoto 0,80 bar – 600 mmHg - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.31,5x36x100 H

ASPIRATORI PROFESSIONALI
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codice:  F-100
codice:  F-100D  - con display digitale LCD 05.0005.

Aspiratore mobile per uso professionale con potente motore a dop-
pio pistone. Scocca in ABS. Quattro ruote antistatiche, di cui due con 
freno. Indicatore e regolazione per il controllo del vuoto. Due vasi da 2 
lt.in Makrolon autoclavabile con valvola di troppo pieno. 
Funzionamento indipendente di ciascun vaso. 
Filtro monouso 05.0016. Alimentazione 230V/50Hz (0,870A). 
Assorbimento energía 270 W Portata 90 l/min. 
Vuoto 0,90 bar – 675 mmHg - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.46x48x42 H - Peso: Kg.18

codice:  F-90

Aspiratore mobile per uso professionale con potente motore a doppio 
pistone. Realizzato in ABS. Indicatore per il controllo del vuoto (1bar). 
Due vasi da 2 lt. in Makrolon sterilizzabili in autoclave con valvola di 
troppo pieno. Funzionamento indipendente di ciascun vaso.
Regolazione del vuoto. Filtro 05.0016. 
Alimentazione 230V/50Hz (0,870A - Assorbimento energía 200 W
Portata 90 l/min. - Vuoto 0,80 bar – 675 mmHg - Produzione Italiana
Predisposizione per pedale (PEDALE A RICHIESTA)
DIMENSIONI: cm.46x48x42 H - Peso: Kg.14,5

ASPIRATORE CHIRURGICO MOBILE 2 VASI DA 2 LT.
COMPLETO DI COMANDO A PEDALE

codice:  F-60

Aspiratore mobile per uso professionale con potente motore a doppio 
pistone. Scocca in ABS. Quattro ruote, di cui due con freno. Vuoto 
massimo 0,75 bar-570 mmHg. Indicatore per il controllo del vuoto.
Regolazione del vuoto. 
Due vasi da 2 lt. in Makrolon autoclavabile con valvola di troppo pieno. 
Funzionamento indipendente di ciascun vaso. Filtro monouso 05.0016.
Alimentazione 230V/50Hz (0,870A - Assorbimento energía 60 W
Portata 70 l/min. - Vuoto 0,80 bar – 600 mmHg - Peso: Kg.12
Predisposizione per pedale (PEDALE A RICHIESTA)
DIMENSIONI: cm.46x48x42 H - Produzione Italiana

codice:  F-31.00

Aspiratore portatile per uso professionale per piccoli interventi con 
potente motore a doppio pistone. Ideale per trattamenti post-intervento 
a domicilio. Valigetta in ABS leggera, ergonomica e di facile pulizia. 
Fornito con vaso da 1 lt. autoclavabile con valvola di troppo pieno. 
Batteria ricaricabile AC/DC. Completo di regolatore di flusso, 
vuotometro. Filtro monouso 05.0016. Portata 33 l/min. Peso: Kg.4  
Vuoto 0,75 bar – 563 mmHg - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.45x15x28 H 

ASPIRATORE AC/DC 230V-50 HZ   

ASPIRATORI CHIRURGICI MOBILI - 2 VASI DA 2 LT.
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codice:  F-  60R
codice:  F-  90R
codice:  F-100R

Aspiratore mobile per uso professionale con potente motore a doppio 
pistone. Fornito con valvola di commutazione meccanica. 
Struttura in ABS antiurto, quattro ruote antistatiche, due delle quali con 
freno, vuotometro per il controllo del regolamento vacuum. 
Due vasi, 2 lt. in Makrolon autoclavabile. Ogni vaso con doppia valvola 
di sicurezza. Funzionamento indipendente di ogni vaso. 
Fornito con filtro monouso e set di tubi. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.46x48x42 H

codice:  MO43002  - 1 lt
codice:  MO45002  - 2 lt

Sacchetti non sterili monouso per la raccolta di fluidi corporei in 
chirurgia. Polietilene lattice medica. 
Pressione minima - 560 mmHg (-750 mbar).
Scatola di 50 pezzi completa di n.1 adattatore autoclavabile per vasi

codice:  2802907 100/101/102/103/104/105/106

Sonde per aspirazione sterili, senza ftalati con adattatore conico.
Lunghezza: 60 cm. Misure Ch. 6/18

codice:  13.30105.10       - 
codice:  13.30156.10       -
codice:  13.30158.10       -  
codice:  13.30108.10       -
codice:  13.703013.10     -    
codice:  13.1002014.10   -      

Tubo in SILICONE liscio trasparente,atossico,autoclavabile 121°
(rotolo da 10 mt.)

codice:  800306   -        
codice:  800508   -   
codice:  800608   -
codice:  800712   -
codice:  801014   -     
 
Tubo in P.V.C. atossico trasparente, ( rotolo da 30 mt.)

ASPIRATORE CHIRURGICO MOBILE 2 VASI DA 2 LT.
CON VALVOLA DI SCAMBIO

SACCA DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI 

SONDE PER ASPIRAZIONE MONOUSO  STERILI

FILTRO ANTIBATTERICO PER ASPIRATORI

TUBI A ROTOLO  PER ASPIRATORE

dimensioni:    
dimensioni:   
dimensioni:     
dimensioni:  
dimensioni:     
dimensioni:

dimensioni:    
dimensioni:    
dimensioni:     
dimensioni:  
dimensioni:     

mm. Ø i 3,0  x  Ø e. 5
mm. Ø i 3,0  x  Ø e. 6
mm. Ø i 5,0  x  Ø e. 8
mm. Ø i 6,0  x  Ø e. 8
mm. Ø i 7,0  x  Ø e. 13
mm. Ø i 10,0 x Ø e. 14

mm. Ø i 3,0  x  Ø e. 6
mm. Ø i 5,0  x  Ø e. 8
mm. Ø i 6,0  x  Ø e. 8
mm. Ø i 7,0  x  Ø e. 12
mm. Ø i 10,0 x Ø e. 14

codice:  05.0016

Filtro monouso antibatterico
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codice:  10100.051 

SURTRON 50D è un elettrobisturi elettronico ad alta fre-
quenza adatto per piccola chirurgia monopolare.
L’unità attraverso la selezione delle funzioni operative 
permette di effettuare taglio puro CUT, due modalità di taglio 
coagulato CUT 1-CUT 2 e coagulazione COAG. La lettura 
digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante 
microcontrollore delle funzioni operative, assicura l’assoluta 
affidabilità e riproducibilità delle applicazioni.

CARATTERISTICHE

Potenza max CUT 50 W – 400 Ω
Potenza max CUT/COAG1 45 W – 400 Ω
Potenza max CUT/COAG2 40 W – 400 Ω
Potenza max COAG 40 W – 400 Ω
Frequenza di lavoro 600 kHz - Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac 
Frequenza di rete 50-60 Hz - Potenza max assorbita 200 VA
Peso 2,5 Kg - DIMENSIONI: LxAxP mm 190x85x239  

codice:  10100.081

SURTRON 80D è un elettrobisturi elettronico a radiofre-
quenza adatto per piccola chirurgia monopolare.
Attraverso la selezione delle funzioni operative, il dispositi-
vo, permette di effettuare taglio puro CUT, taglio-coagulato 
BLEND, coagulazione COAG e microcoagulazione MICRO. 
La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza 
mediante microcontrollore delle funzioni operative, assicura 
l’assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro.

CARATTERISTICHE

Potenza max CUT 80 W – 400 Ω
Potenza max BLEND 60 W – 400 Ω
Potenza max COAG 50 W – 400 Ω
Potenza max MICRO 20 W – 600 Ω
Frequenza di lavoro 700 kHz - Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac  
Frequenza di rete 50-60 Hz - Potenza max assorbita 230 VA
Peso 2,5 Kg - DIMENSIONI: LxAxP mm 190x85x239 

ELETTROBISTURI  COMPLETI DI MANIPOLO RIUTILIZZABILE E ACCESSORI STANDARD

codice:  10100.101 - SURTRON  80
codice:  10100.201 - SURTRON 120
codice:  10100.301 - SURTRON 160

Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza adatto ad inter-
venti di piccola e media chirurgia monopolare,attraverso la 
selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro 
CUT, taglio-coagulato BLEND, coagulazione superficiale 
FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di 
carbonizzazione SOFT COAG e, con apposito adattatore, 
coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della po-
tenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore 
delle funzioni operative, assicura l’assoluta affidabilità delle 
condizioni di lavoro.

CARATTERISTICHE SURTRON 120

Potenza max taglio CUT 120 W-250 Ω
Potenza max taglio – coagulato BLEND 90 W-200 Ω
Potenza max coagulaz. FORCED COAG 80 W-150 Ω
Potenza max coagulazione SOFT COAG 60 W-100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR 40 W-100 Ω
Frequenza di lavoro 600 KHz - Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 300 VA
Peso 5 Kg - DIMENSIONI: LxAxP  254x104x288 mm  

CARATTERISTICHE SURTRON 160

Potenza max taglio CUT
160 W-250 Ω
Potenza max taglio – coagulato BLEND 120 W-200 Ω
Potenza max coagulaz. FORCED COAG 100 W-150 Ω
Potenza max coagulazione SOFT COAG 80 W-100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR 60 W-100 Ω
Frequenza di lavoro 600 KHz - Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 350 VA
Peso 5 Kg - DIMENSIONI: LxAxP  254x104x288 mm  

CARATTERISTICHE SURTRON 80

Potenza max taglio CUT 80 W-250 Ω
Potenza max taglio – coagulato BLEND 60 W-200 Ω
Potenza max coagulaz. FORCED COAG 50 W-150 Ω
Potenza max coagulazione SOFT COAG 40 W-100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR 30 W-100 Ω
Frequenza di lavoro 600 KHz - Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 230 VA
Peso 5 Kg - DIMENSIONI: LxAxP  254x104x288 mm 
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codice:  10300.101 - SURTRON 120F
codice:  10300.401 - SURTRON 200F

Elettrobisturi adatto ad interventi di microchirurgia 
e chirurgia di precisione monopolare e bipolare.
permette di effettuare trattamenti chirurgici con 
tempi operativi programmabili in valori millesi-
mali di secondo, oppure operare con modalità 
tradizionale. Attraverso la selezione delle funzioni, 
permette di effettuare taglio puro CUT, taglio-co-
agulato BLEND, incisioni con ridotta produzione 
di escare ENHANCED, coagulazione superficiale
COAG FORCED, coagulazione di profondità in 
assenza di carbonizzazione COAG SOFT,

PINZE BIPOLARI AUTOCLAVABILI  134°

codice:  8310110  - punta dritta cm.11,5
codice:  8310112  - punta angolata cm.11,5
codice:  8310115  - punta curva cm.11,5
codice:  8310132  - punta angolata  cm.11,5
codice:  8310120  - punta dritta cm.15
codice:  8310122  - punta angolata cm.15
codice:  8310160  - baionetta punta dititta cm.16.5
codice:  8310165  - baionetta punta angolata cm.16,5
codice:  8310130  - punta dritta cm.18
codice:  8310170  - baionetta punta dritta cm.18
codice:  8310175  - baionetta punta angolata cm.18
codice:  8310140  - punta dritta cm.20
codice:  8310142  - punta angolata cm.20 
codice:  8310180  - baionetta punta dritta cm.20
codice:  8310185  - baionetta punta angolata cm.20

CAVO IN SILICONE PER PINZE BIPOLARI

codice:  8190120   - cavo
codice:  498            - connettore

Cavo di lunghezza 3 mt. con connettore da 4 mm.
autoclavabile a 134°

CARATTERISTICHE SURTRON 120F

Potenza max CUT 120 W – 250 Ω
Potenza max BLEND 90 W – 200 Ω
Potenza max ENHANCED 90 W – 250 Ω
Potenza max FORCED COAG 80 W – 150 Ω
Potenza max SOFT COAG 60 W – 100 Ω
Potenza max BIPOLAR COAG 60 W – 50 Ω
Frequenza di lavoro 600 kHz
Tempo di emissione della potenza RF 10 ms – 30 sec
Intervallo di impulsi della potenza RF 1 – 9
Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 300 VA
Peso 6 Kg - DIMENSIONI: LxAxP 370x144x319 mm

CARATTERISTICHE SURTRON 200F

Potenza max CUT 200 W – 250 Ω
Potenza max BLEND 120 W – 200 Ω
Potenza max ENHANCED 120 W – 250 Ω
Potenza max FORCED COAG 150 W – 150 Ω
Potenza max SOFT COAG 90 W – 100 Ω
Potenza max BIPOLAR COAG 80 W – 50 Ω 
Frequenza di lavoro 600 kHz
Tempo di emissione della potenza RF
10 ms – 30 sec
Intervallo di impulsi della potenza RF 1.9
Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 350 VA
Peso 6 Kg - DIMENSIONI: LxAxP 370x144x319 mm

coagulazione bipolare BIPOLAR e ABLATION (HF). La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante micro-
controllore delle funzioni operative, assicura l’assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro. E’ continuamente monitorizzato il 
collegamento dell’elettrodo neutro e, se utilizzato un elettrodo neutro bipartito, il contatto elettrodo neutro/paziente.
La possibilità di commutare le funzioni e di comandare l’erogazione di potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l’esecuzio-
ne degli interventi chirurgici senza distogliere l’attenzione dal campo operatorio.
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codice:  2835P300LA

Manipolo con doppio interruttore cut/coag, autoclavabile
Lunghezza cavo mm.300

codice:  2835P300LAM

Manipolo STERILE MONOUSO con doppio interruttore cut/coag, 
Lunghezza cavo mm.300 

codice:  404.08  - cavo
codice:  5365      - piastra

Piastra in metallo con cavo di collegamento all’elettrobisturi

codice:  2818C5001A

Piastra in gomma elettroconduttiva completa di cavo di collegamento 
all’elettrobisturi.

codice:  F7930

Piastra neutra riutilizzabile, per adulti, mm.150x200 
bipartita (sistemi REM), doppio connettore femmina da mm.4

codice:  F7805

Piastra monopartita per adulti dim.216x106 mm gel solido in foam 
Superficie attiva 118 cm². Conf.25 pz.

codice:  F7920

Piastra bipartita per adulti dim.200x120 mm gel solido in foam per sistemi 
REM. Superficie attiva 136 cm². Conf.100 pz.

MANIPOLI PER  ELETTROBISTURI  

PIASTRA RIUTILIZZABILE CON CAVO

PIASTRA IN GOMMA ELETTROCONDUTTIVA

PIASTRA MONOUSO PREGELLATA

SPUGNETTA ABRASIVA PULISCI ELETTRODI

codice:  F7520

Spugnetta STERILE MONOUSO radiopaca mm.50x50 per pulizia 
degli elettrodi dei manipoli per elettrochirurgia. Conf.100 pz
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ELETTRODI RIUTILIZZABILI         

ELETTRODI MONOUSO  STERILI

ELETTRODI MONOUSO A CAPPIO  STERILI

ELETTRODI MONOUSO IN TEFLON  STERILI

codice:  F4045        - 156 mm pallina Ø 4 mm
codice:  F4045/10  - 156 mm pallina Ø 4 mm  ang.a 10°
codice:  F4045/20  - 156 mm pallina Ø 4 mm  ang.a 20°
codice:  F4045/30  - 156 mm pallina Ø 4 mm  ang.a 30°
codice:  F4045/40  - 156 mm pallina Ø 4 mm  ang.a 40°
codice:  F4062	      - 150 mm lama curva
codice:  F4065	      - 153 mm lama
codice:  F4063	      - 152 mm ad ago
codice:  F4061	      - 100 mm ago angolato a 20°
codice:  F4060	      - 69 mm lama
codice:  F4084	      - 69 mm ad ago
codice:  F4068	      - 70 mm pallina Ø 4 mm

codice:  F4046/S    - 50 mm   a lama protetto fino a 6 mm       
                                     dalla punta                     
codice:  F4044	      -  70 mm   a pallina Ø 4 mm
codice:  F4046	      -  70 mm   a lama
codice:  F4048	      -  70 mm   ad ago
codice:  F4048/S  -   69 mm   ad ago protetto fino a 6 mm   
                                     dalla punta
codice:  F4049	     -   54 mm   a pallina Ø 2 mm
codice:  F4050	    -  153 mm   a lama
codice:  F4050/S  -  153 mm   a lama protetto fino a 6 mm 
                                     dalla punta
codice:  F4052	    -  152 mm   ad ago
codice:  F4067	    -  156 mm   a pallina Ø 4 mm

codice:  F4620        - rotondo            10x3   mm
codice:  F4621        - rotondo            10x5   mm
codice:  F4622        - rotondo            10x7   mm
codice:  F4623        - rotondo            10x10 mm
codice:  F4624        - rotondo            10x15 mm
codice:  F4625        - rotondo            10x20 mm
codice:  F4630        - quadrato          10x4   mm
codice:  F4631        - quadrato          10x8   mm
codice:  F4632        - quadrato          10x10 mm
codice:  F4640        - trapezoidale     30x5   mm
codice:  F4641        - curvo riverso    23x13 mm
codice:  F4642        - triangolare       17x12 mm

codice:  F4046/TEF    - 70 mm.a lama
codice:  F4046S/TEF  - 70 mm.a lama protetto fino a 5mm  
                                         dalla punta
codice:  F4044/TEF    - 70 mm.a pallina (4,75mm) 
codice:  F4048/TEF     - 70 mm.ad ago
codice:  F4048S/TEF  - 70 mm.ad ago
codice:  F4053S/TEF  - 100 mm.a lama protetto fino a 5mm
                                         dalla punta
codice:  F4053/TEF    - 100 mm.a lama
codice:  F4050/TEF    - 150 mm.a lama   
codice:  F4050S/TEF  - 150 mm.a lama protetto fino a 5mm 
                                        dalla punta
codice:  F4052/TEF    - 150 mm.ad ago	    
codice:  F4067/TEF    - 150 mm.a pallina (4,75mm)
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codice:  CI100B

Carrello con base, ripiano, e maniglia in acciaio verniciati a polveri di 
colore bianco. Colonna in alluminio bianca (RAL9010)
o grigia (RAL7046), personalizzabile con 1 kit di 8 strisce colorate in 
dotazione. Ruote anteriori di Ø 75 mm, ruote posteriori di Ø 75 mm 
con freno. Maniglia e ripiano posizionabili ad ogni altezza, così come
il cestello (optional) - Ripiano: cm.40x30 - Colonna: cm.70,5 H

codice:  02.575.00

Carrello realizzato in acciaio verniciato adatto per sostenere 
apparecchi elettromedicali completo di cestello porta accessori. 
DIMENSIONI: cm.47x36x79 H

CARRELLO CON RUOTE PORTA ELETTROBISTURI

ASPIRATORE PER FUMI

codice:  FM30450  

Sistema di aspirazione e filtraggio dei fumi prodotti durante le procedu-
re elettrochirurgiche. Una buona aspirazione e filtrazione elimina i cat-
tivi odori, riduce i rischi batteriologici e/o virali e risolve il problema del-
la visione ottimale della zona d’intervento. L’ attivazione dell’aspirazio-
ne può avvenire in modo automatico - in modo manuale, agendo diret-
tamente sull’unità - o tramite un comando a pedale (opzionale).
Il flusso di aspirazione può essere regolato in modo da poter essere 
adattato alle singole necessità. Per le procedure laparoscopiche è 
prevista una funzione specifica, rapidamente richiamabile.
L’apparecchio dispone di un controllo elettronico dell’aspirazione con 
indicazione sullo stato di usura dei filtri.

TERMOCAUTERIO MONOUSO  STERILE

codice:  F7244      - (1200°C) punta fine da 28 mm
codice:  F7266      - (1200°C) punta larga da 28 mm
codice:  F7234      - (1200°C) punta fine da 75 mm
codice:  F7277      - (1200°C) punta fine da 125 mm
codice:  F7288      - (800°C) punta spessa da 28 mm
codice:  F7255      - (600°C) punta fine da 28 mm
codice:  F7255UF  - (600°C) punta ultra fine da 28 mm

I cauteri consentono la cauterizzazione precisa, rapida 
ed efficace di vasi di dimensioni molto piccole, 
consentendo una perfetta emostasi. Sono autoalimentati 
e risultano estremamente maneggevoli. 
La gamma prevede diversi modelli, che si differenziano 
per temperature di lavoro (1200°C, 800°C e 600°C) oltre-
chè per forma, spessore e lunghezza della punta; risulta 
pertanto possibile utilizzarli anche per piccole incisioni e 
resezioni in particolari recessi. 
Tra le possibili indicazioni d’uso “di massima”, vogliamo 
sottolineare in particolare che il modello a bassa

ELETTRODI MONOUSO IN TUNGSTENO  STERILI

codice:  F4051/TU108  - 108 mm.ago protetto fino a 4 mm dalla punta
codice:  F4051/TU75    - 75 mm.ago protetto fino a 4 mm dalla punta
codice:  F4048/TU         - 65 mm.ago protetto fino a 4 mm dalla punta
codice:  F4051/TU         - 55 mm.ago protetto fino a 4 mm dalla punta
codice:  F4051/45TU    - 55 mm.ago protetto fino a 4 mm dalla punta 
                                             angolata a 45°
codice:  F4047/TU         - 45 mm.ago protetto fino a 4 mm dalla punta
  

temperatura F7255 è specificamente indicato per interventi di oculistica, il modello a media temperatura F7288, grazie alla sua 
punta rigida, è utilizzato per la rimozione di ematomi sotto l’unghia, mentre l’uso del modello ad alta temperatura F7277 si è 
rivelato particolarmente utile in campo ginecologico. 
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