
BA
CI

N
EL

LE
4

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

86

VASSOIO INOX SENZA COPERCHIO

codice:  03.5262.00  - mm.220x170x50 H
codice:  03.5263.00  - mm.280x200x50 H
codice:  03.5264.00  - mm.320x240x50 H
codice:  03.5265.00  - mm.370x270x50 H
codice:  03.5266.00  - mm.460x360x55 H

VASSOIO INOX CON COPERCHIO

codice:  03.5262.10  - mm.220x170x50 H
codice:  03.5263.10  - mm.280x200x50 H
codice:  03.5264.10  - mm.320x240x50 H
codice:  03.5265.10  - mm.370x270x50 H
codice:  03.5266.10  - mm.460x360x55 H

VASSOIO INOX SENZA COPERCHIO

codice:  03.5271.00  - mm.200x150x25 H
codice:  03.5272.00  - mm.260x180x30 H
codice:  03.5273.00  - mm.300x220x30 H
codice:  03.5274.00  - mm.350x250x40 H

VASSOIO INOX CON COPERCHIO

codice:  03.5271.10  - mm.200x150x25 H
codice:  03.5272.10  - mm.260x180x30 H
codice:  03.5273.10  - mm.300x220x30 H
codice:  03.5274.10  - mm.350x250x40 H

VASSOI E BACINELLE INOX  

VASO PORTA MEDICAZIONI INOX

codice:  03.9020.00  - mm.  75x75   H
codice:  03.9020.10  - mm.100x100 H
codice:  03.9020.20  - mm.125x125 H
codice:  03.9020.30  - mm.150x150 H
codice:  03.9020.40  - mm.180x180 H

Vaso cilindrico con coperchio realizzato in acciaio inox 18/10. 

FORNELLO AD ALCOOL  

codice:  03.6323  - 50  CC
codice:  03.6324  - 100 CC

Realizzato in acciaio inox 18/10.
Stampato senza saldature

PORTA COTONE INOX

codice:  03.7400

Realizzato in acciaio Inox 18/10, con molla interna per facilitare la 
fuoriuscita del cotone.

PORTA STRUMENTI INOX

codice:  03.7329.00  - Ø 30x90   mm
codice:  03.7329.10  - Ø 50x130 mm
codice:  03.7329.20  - Ø 50x180 mm

Cilindro inox con basamento utile per contenere strumenti 
chirurgici.
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codice:  26635  - cm.20x4,4 H
codice:  26636  - cm.25x5,5 H

Reniforme graduata realizzata in POLIPROPILENE, materiale facile da 
pulire e resistente alla maggior parte degli agenti chimici per la pulizia.
Può essere sterilizzato in autoclave a 135 C° per centinaia di cicli.

codice:  37707  - cm.26x12,5 H 

Bacinella in PLASTICA  bianca

codice:  26638  - cm.20x15x5,1 H
codice:  26639  - cm.30x25x5,2 H
   
Realizzati in POLIPROPILENE, materiale facile da pulire e resistente alla 
maggior parte degli agenti chimici per la pulizia.Tutti i prodotti sono
conformi ai British Standards ed alle normative in vigore. 
Autoclavabile a 135°C.

codice:  12171  - cap.   500 ml.
codice:  12172  - cap. 1000 ml.
codice:  12173  - cap. 2000 ml.
codice:  12174  - cap. 3000 ml.
codice:  12175  - cap. 5000 ml.

Caraffe cilindriche graduate per usi generali di laboratorio di analisi
 

codice: 02.535.00

Catino realizzato in ACCIAIO INOX 18/10 Ø 32 cm. Capacità 4 lt

codice:  VE112AA100

Catino Monouso in CARTA RICICLATA  biodegradabile.
Molto capiente a bordo arrotondato. Confezione da 200 pz

codice:  26632  - cm.10 ml. 250
codice:  26633  - cm.15 ml. 500  
 
Realizzati in polipropilene,materiale facile da pulire e resistente alla mag-
gior parte degli agenti chimici per la pulizia.Tutti i prodotti sono conformi ai 
British Standards ed alle normative in vigore. Autoclavabile a 135°C.

VASSOIO IN PLASTICA

CARAFFA IN PLASTICA

CATINI

SCODELLINO GRADUATO IN PLASTICA

BACINELLE RENIFORMI 

codice:  03.5281.00  - mm.160 (ml.100)
codice:  03.5281.20  - mm.200 (ml.400)
codice:  03.5282.00  - mm.250 (ml.550)
codice:  03.5283.00  - mm.280 (ml.1000)

Realizzata in ACCIAIO INOX 18/10. Stampata senza saldature.

codice:  VE105AA300

Reniforme in CARTA RICICLATA, sicura,facile da usare e monouso.
Questa bacinella può essere usata in ogni utilizzo medico

CAPSULE INOX

codice:  26617  - mm. 88x46 H
codice:  26616  - mm. 56x32 H
codice:  26618  - mm. 128x60 H

Capsula inox con fondo piano e becco. Realizzata in acciaio inox 18/ 8. 
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codice:  FM30756  - 15.000 lux
codice:  FM30755  - 35.000 lux

Lampada a luce LED elegante e versatile per gli esami e la piccola 
chirurgia negli ambulatori, le cliniche e gli ospedali. 
Adatta anche per gli esami e gli interventi veterinari. 
Funzionamento a bassa tensione con il trasformatore elettronico 
situato nella parte inferiore della lampada. 
Il braccio flessibile e il carrello con 5 rotelle permettono un uso e un 
trasporto facili. Classe II. Fabbricata in Europa.

LAMPADE PER VISITE AMBULATORIALI

LAMPADE PER VISITE DERMATOLOGICHE 
CON LENTE D’INGRANDIMENTO CIRCLED

codice:  010610010  - 3 diottrie
codice:  010610020  - 5 diottrie 

Lampada a LED con lente biconvessa in vetro ottico antigraffio 
con diametro 120 mm e con potenza di 3 diotrie ( 5 a richiesta ). 
La lampada è di facile utilizzo, accensione e spegnimento sono
gestiti da un comando pulsante posto sul lato posteriore del 
braccio. L’illuminazione è garantita da 7 Led che circondano la 
lente e che producono luce bianca e priva di raggi infrarossi 
quindi non scalda, non altera i colori e consente una versatilità di 
utilizzo. CIRCLED ha un design sobrio e funzionale, è semplice 
nella movimentazione e nel posizionamento. Il braccio di sostegno 
è robusto e leggero al tempo stesso e assicura stabilità alla lente 
una volta posizionata, evitandone così il fastidioso abbassamento. 
Il test di carico ha rilevato che anche dopo più di 20.000 movimen-
tazioni non si verificano usure dei materiali pertanto mantiene la 
testa illuminante nella posizione desiderata anche dopo anni di 
impiego. Lampada di facile utilizzo; accensione e spegnimento 
sono gestiti da un comodo pulsante posto sulla parte posteriore 
del braccio. Disponibile nelle seguenti versioni: a parete, a tavolo, 
stativo su ruote. Produzione Italiana

codice:  FM30736

Lampada a LED con luce fredda e lente d’ingrandimento da 5 
diottrie con regolazione della luminosità. Stativo a carrello con 
basamento a 4 ruote e braccio articolato di facile movimentazione. 
Indicata per dermatologia e trattamenti estetici.
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codice:  010625010  - Braccio articolato
codice:  010625020  - Braccio flessibile

Lampada a LED STARLED 1 EVO monofaro adatta a tutte le 
specialità mediche: dermatologia, medicina generale, ginecologia, 
odontoiatria. 
Garantisce affidabilità, ottima illuminazione e bassi consumi (12W). 
La lampada ha una superficie liscia che garantisce facilità di pulizia 
ed assicura ottima igiene. 
Lo spot di luce è omogeneo ed intenso: 60.000 lux a 50 cm, con 
una temperatura di colore di 4.500 °K ed un indice di resa 
cromatica (CRI) di 95.
L’intensità della luce è regolabile attraverso il semplice sfioro 
dell’innovativo pannello di controllo I–SENSE® con il quale è 
possibile selezionare il livello di illuminazione desiderata a seconda 
delle necessità. 
DISPONIBILE NELLA VERSIONE CON BRACCIO ARTICOLATO 
O FLESSIBILE e in base all’utilizzo o alla collocazione può essere 
fornita in differenti configurazioni: con attacco a parate, a barra, a 
tavolo, a soffitto o su trolley con altezza regolabile.
Produzione Italiana.

codice:  02.738.00E

Lampada a luce alogena ad alte prestazioni per esami ambulato-
riali, braccio regolabile. 
Intensità lum. 20.00 lux a 4 m. - 5.000 lux a 1 m.
Temperatura colore 3800° K
Indice di ruduzione colore 90
Diametro testa 75 mm.
Base in materiale plastico con 5 ruote da Ø 50mm.

codice:  SO15F

Lampada a LED SO15F con forma circolare che la rende pratica 
e funzionale sia nell’utilizzo che nella movimentazione, adatta per 
diagnostica,piccola chirurgia,e molteplici applicazioni.
Il manipolo,di facile impugnatura, è estraibile  e sterilizzabile e 
consente l’utilizzo anche in applicazioni igienicamente critiche.
La lampada garantisce: intensità luminosa eccellente -  
focalizzazione del fascio luminoso - temperatura colore (CCT) 
pari a 4.500 K - resa cromatica (CRI) di 97 - basso consumo 
energetico - luce priva di raggi infrarossi.
ACEMSO15 produce un’intensità luminosa massima pari a 110.000 
LUX con un basso consumo elettrico (25 W). 
La disposizione dei LED che compongono  la lampada assicura 
comfort visivo, luce uniforme e priva di ombre.
Oltre a garantire una distribuzione omogenea dell’illuminazione, ha 
la possibilità di focalizzare il raggio di luce garantendo una perfet-
ta illuminazione sia in superficie  che in profondità, consentendo 
all’operatore di lavorare nelle migliori condizioni.
ACEMSO15F è dotata di pannello comandi  a sfioramento attraver-
so il quale sono controllate tutte le funzioni della lampada:
Accensione/Spegnimento - Regolazione intensità luminosa - 
Focalizzazione del fascio luminoso
ACEMSO15F È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VERSIONI
PARETE - SOFFITTO (configurazione singola o doppia)
STATIVO SU RUOTE  
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codice:  10.71016.002

Lampada a LED di piccole dimensioni con valori di riproduzione 
del colore eccellenti. Lo spettro di colori della zona ferita appare 
naturale e molto contrastato. La molteplicità delle lenti sfaccettate 
garantisce omogeneità,nonchè ombreggiatura minima nel campo 
luminoso.
I sistemi ottici di lenti disposti separatamente e dotati ogniuno di un 
proprio modulo LED generano il rispettivo campo luminoso.
Ciò potenzia l’effetto contrasto ed aumenta di conseguenza il 
riconoscimento dei dettagli nella zona ferita.
Intensità luminosa a una distanza di 0,5 mt - 60.000 lux 
Indice riproduzione colore R 95 
Temperatura della luce  4.500 K
Numero delle lampadine  7 - Durata di illuminazione  40.000 h
Corpo lampada diameto  22 cm. - Potenza assorbita  10W
Distanza di lavoro 200/800 mm - Regolazione altezza  600 mm
Peso netto  11 kg. Produzione Tedesca

codice:  10.71011.002

Lampada a LED di piccole dimensioni con valori di riproduzione 
del colore eccellenti. Lo spettro di colori della zona ferita appare 
naturale e molto contrastato. La molteplicità delle lenti sfaccettate 
garantisce omogeneità nonchè ombreggiatura minima nel campo 
luminoso.
I sistemi ottici di lenti disposti separatamente e dotati ogniuno di un 
proprio modulo LED generano il rispettivo campo luminoso.
Ciò potenzia l’effetto contrasto ed aumenta di conseguenza il 
riconoscimento dei dettagli nella zona ferita.
Intensità luminosa a una distanza di 0,5 mt - 35.000 lux 
Indice riproduzione colore R 95 
Temperatura della luce  4.000 K
Numero delle lampadine 3 - Durata di illuminazione  40.000 h
Corpo lampada diameto  12 cm. -  Potenza assorbita  7 W
Distanza di lavoro 200/800 mm - Regolazione altezza  600 mm
Peso netto  7 kg. Produzione Tedesca

codice :  10.71031.102

Lampada a LED con valori di riproduzione del colore eccellenti di 
96 R/a  R/9.
Si possono riconoscere senza fatica le più piccole sfumature di 
colore dei tessuti. Lo spettro di colori della zona ferita appare natu-
rale e molto contrastato rendendo il tutto più picevole per l’occhio. I 
sistemi ottici di lenti disposti separatamente e dotati
ogniuno di un proprio modulo LED generano il rispettivo campo 
luminoso. 
Luminosità a una distanza di 1 mt. - 60.000 lux
Temperatura della luce  4500 K
Potenza assorbita  20 W
Numero delle lampadine LED - 19
Corpo lampada diametro  33 cm.
Regolazione altezza  119 cm
Distanza di lavoro 700 - 1400 mm
Alimentazione elettrica  230V/50 Hz
Peso  11,2 Kg. Produzione Tedesca
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STARLED5 NX

Lampada per sala operatoria con tecnologia a LED di 
ultima generazione. La lampada assicura una qualità 
luminosa eccellente. L’ottica speciale dei led, realizza-
ta da ACEM, emette una luce priva di ombre, nitida ed 
omogenea garantendo confort visivo e ottime condizioni di 
lavoro per il chirurgo e per l’équipe medica. 
La luce generata è priva di raggi infrarossi, la temperatura 
colore è eccellente, il ciclo vitale è praticamente infinito e i 
consumi sono ridotti.
I 43 LED che compongono STARLED5 NX sono disposti 
circolarmente e suddivisi in 5 corpi faro (con 7 led cad.) 
e altri 8 led disposti a raggio intorno al manipolo. 
La lampada così composta produce un livello elevato di 
illuminazione pari a 130.000 LUX (160.000 LUX 
optional) per una durata fino a 50.000 ore circa. ACRIS è 
lo straordinario ed innovativo sistema che assicura, 
tramite un microprocessore, la gestione delle curve elet-
triche caratteristiche dei LED mantenendole inalterate nel 
tempo pur garantendo un lungo ciclo vitale. 
L’indice di resa cromatica prodotto è di 95 con una
temperatura di colore pari a 4.500 °K che consente di 
riportare fedelmente la scala cromatica dei colori presenti 
nel corpo umano. Alimentazione 100 - 240 VAC ± 10% - 
Consumo 75 W - Frequenza 50/60 Hz - Illuminazione al 
centro, Ec @ 100 cm 130.000 lux (160.000 lux optional) 
Regolazione luce da 5 % a 100%  
Temperatura colore, CCT 4.500 °K

STARLED 3 NX

Lampada con LED di ultima generazione che garantisce 
luce fredda, lunga durata e basso consumo energetico.
La lampada è adatta a molteplici applicazioni: 
dall’ambulatorio alla sala operatoria.
E’ ideale per la diagnostica, settore dentale, ginecolgia, 
dermatologia, medicina generale fino alle necessità 
chirurgiche. assicura un’illuminazione omogenea e priva 
di ombre grazie all’ottica speciale di LED, che direziona in 
maniera ottimale i fasci di luce in base alle necessità.
L’area visiva risulta illuminata in modo ideale garantendo 
ottime condizione di lavoro e di confort visivo.
La luce prodotta da ha una temperatura di colore (CCT) 
pari a 4.500 °K ed una resa cromatica (CRI) di 95.
Raggiunge un’intensità luminosa fino a 130.000 lux con 
un basso consumo di energia (69W). 
La durata dei led che compongono STARLED3 NX è di 
circa 50.000 ore.
La lampada è composta da tre corpi faro che generano un 
cono di luce intenso ed omogeneo, focalizzabile tramite la 
regolazione automatica del diametro dello spot luminoso.
Grazie alla finzione ENDO (luce per endoscopia) 
STARLED3 NX risulta adatta anche alla chirurgia  

mini-invasiva. Il manipolo, di facile impugnatura, è estraibile e sterilizzabile garantendo così ottima igiene. Le funzioni della 
lampada sono regolate dall’innovativo pannello comandi – SENSE.
Grazie ad un semplice tocco ed in maniera estremamente precisa e agevole, è possibile gestire :
Accensione e spegnimento. Regolazione dell’intensità luminosa. DoF - Depth of Field - per una luce in profondità
ENDO - Luce per endoscopia ideale per la chirurgia mini – invasiva
SIZE - Regolazione della dimensione dello spot di luce per una focalizzazione sull’area di intervento
SYNC - Modalità (optional) per gestire i comandi in maniera sincronizzata con la lampada in combinazione doppia STARLED3 
NX (configurazione gemellare) e STARLED3 NX in combinazione con STARLED5 NX o con STARLED7 NX.
Produzione Italiana.

LAMPADE LED A STATIVO/SOFFITTO/PARETE 
PER SALA OPERATORIA

Temperatura di colore variabile da 3.700 °K a 4.700 °K continua (optional) - Indice di resa cromatica, Ra 95 - Indice R9 > 90
Coordinate di cromaticità x = 0.365 , y = 0.370 - Dimensione del campo luminoso 24 - 33 cm - Distanza di lavoro focalizzabi-
le 70 - 150 cm - Profondità di luce L1+ L2 (20%) 114 cm - Profondità di luce L1+ L2 (60%) 64 cm
Peso del corpo lampada 12 kg - Diametro del corpo lampada 67 cm - Bracci per soffitti bassi (LCH) Optional
Manipolo Estraibile e sterilizzabile - Colore Bianco RAL 9002

4-3 Lampade.indd   91 19/10/2019   17:48:44



LA
M

PA
D

E
4

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

92

codice:  02.040.00  - cm.  40x43.
codice:  02.080.00  - cm.  80x43.
codice:  02.120.00  - cm.120x43.
codice:  02.160.00  - cm.160x43.

NEGATIVOSCOPIO A LUCE FREDDA FLUORESCENTE
Modello da parete, relizzato in lamiera d’acciaio verniciata. 
Diffusore monocromatico bianco infrangibile con dispositivo di 
supporto in acciaio inox.

NEGATIVOSCOPI DA PARETE

NEGATIVOSCOPI A LED

OTTOTIPO DA PARETE

codice:  OTTO01  - decimale mista 3 m
codice:  OTTO02  - decimale mista 5 m
codice:  OTTO03  - monoyer  3 m
codice:  OTTO04  - armagnac 5 m
codice:  OTTO05  - bambino  3 m

OTTOTIPO LUMINOSO con struttura in acciaio smaltato in 
epossidico. Schermo in materiale acrilico,interruttore on/off, 
fusibili e spina Shuko. Area visiva  cm.24x62 - Peso  0,7 kg

codice:  OTTO11  - decimale mista 3 m
codice:  OTTO12  - decimale mista 5 m
codice:  OTTO13  - monoyer   3 m
codice:  OTTO14  - armagnac 5 m
codice:  OTTO15  - bambino   3 m

OTTOTIPO NON LUMINOSO  con schermo in materiale 
acrilico. Area visiva  cm.24x62  -  Peso 0,7 kg

codice:  44705  - da tavolo
codice:  44700  - da parete
codice:  44701  - da parete

NEGATIVOSCOPIO A LUCE LED e temperatura colore 7.200°K 
per una visione eccellente e lettura delle radiografie.
Eliminazione totale dello sfarfallio e luminanza di 5,000 cd/mq con 
alta omogeneità di distribuzione della luce.
Cornice in alluminio anodizzato antigraffio, con sistema reggi lastra 
a rullo incluso. Dimmer per la regolazione dell’intensità luminosa in 
un range tra il 30% e il 100%
Vita dei LED 80.000 ore, con bassi costi di manutenzione
basso consumo, in linea con le Direttive Europee
Doppio sostegno per il montaggio da tavolo in orizzontale o verti-
cale sulla parete.
Tutti i negativoscopi sono dotati di FAS (Film Automatic Switching), 
un sensore di presenza che spegne il dispositivo in assenza della 
lastra.

NEGATIVOSCOPIO DA TAVOLO cm.42x36  
completamente regolabile
Dimensione: L .46 cm - P. 3,8 cm - H. 50,5 cm
Peso: 6 Kg. Interruttori: 1
Regolazione altezza 13 cm - Inclinazione 35° (+25°/-5°)
posizione verticale o orizzontale
Rotazione orizzontale 270°

NEGATIVOSCOPIO DA PARETE cm.42x36 
completamente regolabile
Dimensione: L .46 cm - P. 3,8 cm - H. 50,5 cm
Peso: 4 Kg. Interruttori: 1

NEGATIVOSCOPIO DA PARETE cm. 42 x 72 
Dimensione: L .82 cm - P. 3,8 cm - H. 50,5 cm
Peso: 8 Kg. Interruttori: 1
Modello: 2 pannelli
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codice:  761

Robusta bilancia meccanica SECA da terra, dal design classico e dal 
preciso meccanismo di pesata.
Dotata di pedana con tappetino anti scivolo per la massima sicurezza 
durante la pesata.Il grande quadrante ad orologio, con cifre nere su sfondo 
bianco, rende facile leggere i risultati del peso.
Cassa e quadrante di colore bianco e tappetino di colore nero.
Funzione regolazione dello zero. - Garanzia 2 anni 
Produzione Tedesca - A richiesta certificato di taratura

codice:  711 + 220

Bilancia SECA con in dotazione l’altimetro telescopico ad asta seca 220, 
predisposto per essere applicato sulla colonna della bilancia.
Combinazione che permette contemporaneamente di pesare e misurare 
l’altezza. L’altimetro seca 220 è realizzato in alluminio anodizzato.
misurazioni 60 - 200 cm - divisione 1 mm
Peso 696 g - Peso bilancia più altimetro 22,4 kg. Garanzia 2 anni
DIMENSIONI BILANCIA: mm.520x519x1.556 H
Produzione Tedesca - A richiesta certificato di taratura

codice:  C201

Pesapersone meccanica a stadera per uso sanitario e ospedaliero 
certificata secondo le direttive europee. La lettura del peso con caratteri 
ben leggibili è indicata su asta in alluminio zincato.
Sistema di pesatura basculante che permettono maggiore sensibilità e 
precisione. Divisione gr.100
Le leve sono in pressofusione di alluminio per migliorare la precisione e la 
durata nel tempo a differenza le leve in metallo tranciato. Portata Kg.200
Garanzia: 1 anni - Produzione Italiana

PESAPERSONE MECCANICA DA TERRA 
PROFESSIONALE - OMOLOGAZIONE  M 

PESAPERSONE  MECCANICA  A  STATIVO
PROFESSIONALE - OMOLOGAZIONE M

codice:  960A

Pesapersone professionale meccanica WUNDER con quadrante ad 
orologio per uso sanitario e ospedaliero certificata secondo le direttive 
europee. Struttura in robusta fusione di alluminio verniciato con sistema
di pesata a doppia molla temperata con leve in alluminio e coltelli in
acciaio zincato lavorati a mano per garantire un perfetto funzionamento
nel tempo. Grande quadrante a orologio con cifre ben leggibili.
Pedana in gomma atossica e antiscivolo. Certificata come da direttiva 
metrica NAWI classe di precisione IIII e dispositivi medici MDD 
Classe di rischio I m, con funzione di misura. Garanzia 3 anni
Produzione Italiana - A richiesta certificato di taratura
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codice:  R150A

Bilancia Wunder con struttura in robusta fusione di alluminio verniciato con 
grande basamento. Sistema di pesata a doppia molla temprata con leve in 
alluminio e coltelli in acciaio zincato lavorati a mano.
Quadrante Ø 180mm. Piano di pesatura: (W)260 x (L)300mm
Portata MAX Medicale 150kg. Divisione Medicale 1000g
Classe di precisione Medicale IIII
Funzioni Medicale Peso. Regolazione dello Zero. - Produzione Italiana
DIMENSIONI:  (W)270 x (L)400 x (H)900mm

PESAPERSONE A STATIVO QUADRANTE OROLOGIO  
PROFESSIONALE - OMOLOGAZIONE M      

codice:  00071A

Bilancia Wunder con base in alluminio verniciato con pedana antiscivolo in 
metallo verniciato. Visore in ABS a tripla lettura fissato su colonna in
tubolare verniciata. Quattro grandi piedini regolabili antiscivolo.
Alimentatore esterno o batterie ricaricabili non incluse (durata 40 ore)
Dimensioni Totale (w)275x(L)560(H)820 / Base (w)275x(L)295x (H)55;
Colonna ø 60 x (H)750; Visore ø (w)215x(L)180.
Omologazione: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III
Dispositivi medici MDD Classe di rischio I m, con funzione di misura.
Produzione Italiana

PESAPERSONE A STATIVO  QUADRANTE DIGITALE
PROFESSIONALE - OMOLOGAZIONE  M  

PESAPERSONE A TERRA DIGITALE PROFESSIONALE   
OMOLOGAZIONE  M 

codice:  877

Elegante bilancia SECA alimentata a batterie, dal peso di solo 4,2 kg.
Stabile grazie all’ampia e bassa piattaforma, ai piedini livellabili, alla 
superficie in gomma anti scivolo, garantisce di pesare persone fino a 
200 kg. La bilancia seca 877 inoltre è provvista della funzione “Mamma-
Bambino” per pesare un bambino piccolo tenuto in braccio da un adulto. 
Questa caratteristica la rende ideale anche per l’uso in pediatria.
La bilancia si accende al solo tocco del piede sulla piattaforma 
(funzione Tip-on), evitando così di abbassarsi per attivarla.
Dopo l’utilizzo inoltre la bilancia si spegne automaticamente per risparmiare 
le batterie. Funzione regolazione dello zero.
Portata 200 kg - divisione 100 g < 150 kg > 200 g
Dimensioni piattaforma mm.288x278x60 - Garanzia 2 anni
DIMENSIONI: mm.321x356x60 H - classe di approvazione III
Produzione Tedesca  - A richiesta certificato di taratura

codice:  RB-L200

Pesapersone WUNDER elettronica PORTATILE con BMI certificata per 
uso sanitario e ospedaliero certificata secondo le direttive europee. 
Wunder RB-L 200 pensata per il professionista che deve effettuare 
consulenze esterne fornendo una valutazione affidabile della condizione 
nutrizionale del paziente. Leggera, portatile e compatta, ideale per piccoli 
spazi.  Nuovo visore multifunzionale a doppio LCD a tripla lettura 
Peso, Tara, Indice massa corporea (BMI), Blocco del peso,
Tara Baby-Mamma, Azzeramento automatico, Autoff programmabile. 
Produzione Italiana  - A richiesta certificato di taratura
DIMENSIONI: cm.27,5x29,5
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codice:  S225 

Misuratore d’altezza con basamento a terra
Misura da cm 85 a 210. Divisione 1 mm. 
DIMENSIONI: pedana (LxAxP) 280x320x45 mm 

codice:  S222 

Misuratore d’altezza da applicare al muro
Misura da cm.92 a 203 H. Divisione 1 mm. 

codice:  WBA300

Pesapersone Wunder elettronica professionale con analizzatore di compo-
sizione corporea BIA (tecnologia scientificamente riconosciuta)
Metodo di misurazione non INVASIVO, a condizioni costanti del paziente 
misurato, i risultati sono attendibili e riproducibili nel tempo. Per effettuare 
un Check-up basta salire a piedi scalzi e con una sola pesata si ottiene 
un’analisi completa della massa corporea, senza l’applicazione di 
fastidiosi elettrodi, come avviene nei sistemi tradizionali. 
Facilità interpretazione dei dati
I risultati forniti sono di facile comprensione: ciò permette di individuare un 
quadro completo da comunicare al paziente, aiutandolo a comprendere la 
propria situazione e l’importanza di questo screening. 
Il dispositivo costituito da due strumentazioni integrate: 
pesapersone professionale associata ad un bio-impedenziometro bipolare 
che analizza la massa corporea totale.
DATI MISURATI:
Peso - Massa grassa corporea in % - Massa grassa corporea in kg - 
Massa magra in kg - Acqua corporea totale in kg - 
Indice di massa corporea (IMC) - Tasso metabolismo basale in kcal - 
Valore impedenza.- Produzione Italiana. Garanzia 2 anni

ALTIMETRO A STATIVO 

BILANCIA PROFESSIONALE CON ANALIZZATORE
DI COMPOSIZIONE CORPOREA BIA

codice:  27335

Altimetro applicabile a muro all’altezza di 200 cm con scorrimento in 
verticale a nastro e indicazione misura. Divisione 1 mm

codice:  206

Altimetro SECA da applicare a muro con una sola vite all’altezza di 
220 cm con scorrimento in verticale a nastro in alluminio e indicazione 
misura di facile lettura. Divisione 1 mm
DIMENSIONI: cm.12,5x17,3x12,5 H 

ALTIMETRO A NASTRO APPLICABILE A MURO
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codice:  384

Bilancia pesa neonati SECA, alimentata a batterie, modificabile in bilancia 
da terra per bambini. Grazie alla sua doppia funzione, semplicemente 
premendo un pulsante, il piatto può essere rapidamente rimosso, consen-
tendo la pesata, sulla robusta base, a bambini fino a 20 kg.
La forma arrotondata del piatto offre al neonato sicurezza nella pesata.
Con la funzione BMIF (Breast-Milk-Intake-Functi on) è facile determinare 
l’esatta quantità di latte bevuto dal bambino durante la poppata.
Funzioni:Tara,Hold (peso bloccato sul display), spegnimento automatico.
Portata 20 kg - Divisione 10 g < 10 kg > 20 g - Produzione Tedesca
Dimensioni piatto mm.525x80x250  
Dimensioni piattaforma mm.280x65x235 - Peso 2,8 kg
DIMENSIONI: mm.552x165x362 - Classe di approvazione III 

PESANEONATI ROFESSIONALI - OMOLOGAZIONE  M    

codice:  S209/F 

Altimetro adatto per misurare i neonati con misurazioni 0-100 cm
Divisione 1mm

codice:  27331 

Piano di misurazione a fascia con ferma testa fisso e ferma piedi in 
materiale plastico rigido. Facile scorrimento e lettura immediata 
Misurazione 0 -99 cm. DIMENSIONI: 121 x 30 cm

codice:  201  -  Nastro misuratore per circonferenze

codice:  DE5-M

Pesapersone WUNDER elettronica a SEDIA con indice di massa corporea 
IMC, per pesare pazienti che non hanno la possibilità di muoversi 
liberamente.Pratica e Portatile: leggera e maneggevole in qualsiasi 
reparto, grazie alle 4 ruote girevoli 360°. Qualità e semplicità: nuovo visore 
multifunzionale a doppio LCD a tripla lettura. Affidabilità e precisione: 
Misurazione fino a 300 kg con divisione di 50-100g con autozero reset 
sempre calibrata e pronta all’uso. Peso, Tara, Indice massa corporea 
(BMI), Blocco del peso, Azzeramento automatico, Autoff programmabile, 
Portata 300 kg - Divisione100 g - Garanzia 2 anni - Produzione Italiana  

codice:  01119M

Bilancia WUNDER multiuso OMOLOGATA CE-M a DOPPIO LED ROSSI. 
Struttura in ABS con tastiera a membrana meccanica. Tasti sagomati;
2 Grandi display a LED ROSSI 30mm 5 cifre ben leggibile.
Piano di pesatura in acciaio inox lavabile.
Alimentata da Batteria ricaricabile autonomia (50ore) o alimentatore 
esterno. - Portata: 3 kg - Divisione: 0,5 g - Garanzia: 2 anni 
DIMENSIONI: mm.290x220 - Produzione Italiana  

MISURATORE PER NEONATI

PESAPERSONE A SEDIA

BILANCIA MULTIFUZIONE CERTIFICATA 
DOPPIO DISPLAY LED

codice:  00482DA  - bilancia
codice:  WH80D      - altimetro digitale

Pesaneonati elettronica WUNDER a colonna certificata per uso sanitario e 
ospedaliero certificata secondo le direttive europee. Struttura con base e 
visore e piatto in ABS latex-free. Visore a tripla lettura per avere tutti i dati 
sotto controllo.Attraverso la funzione “Peso-Milk”, permette di visualizzare 
contemporaneamente il peso del neonato e la quantità di latte assunta du-
rante la poppata, funzione ideale per seguire passo passo la crescita del 
neonato. Peso,Tara, Funzione “Peso-Milk”, Funzione Hold , Azzeramento, 
Autospegnimento programmabile. Possibilità di stampare.
Garanzia 2 anni - Produzione Italiana
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