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OGGETTO: PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE DEI LABORATORI DI ANALISI E PROVE
INVIO RAPPORTO DI QUALIFICA

Facendo seguito alla Vostra domanda di qualificazione, si trasmette in allegato il rapporto
di qualifican. 011 del 30.03.2006.

Considerato I’esito positivo delle visite ispettive effettuate per le categorie di prove da Lei
richieste, siamo lieti di comunicare che il Suo laboratorio € stato inserito nell’elenco dei laboratori
qualificati ANAS S.p.A., per la categorie e per le classi d’importo riportati nel rapporto di qualifica.

Tale elenco di laboratori é stato trasmesso agli Uffici Compartimentali e agli Uffici
Speciali affinché, nel caso di rilascio del gradimento su affidamenti da parte delle nostre imprese
appaltatrici, o di affidamenti operati direttamente da ANAS a laboratori di analisi e prove sui
materiali, si tenga in debita considerazione la qualificazione ottenuta.

Il Responsabile del nostro Ufficio Competente, Ing. Pellegrino Sirignano, resta a

disposizione per ogni ulteriore chiarimenti dovesse rendersi necessario.

11 Segretario Generale
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QUALIFICA LABORATORI DI ANALISI E PROVE

ANAS S.P.A..

1. IDENTIFICAZIONE DEL LABORATORIO

GEOLAB s.r.l.
Denominazione e ragione Sociale: — R
Capitale sociale: € 78.000,00 Anno costituzione: 1984
Sede Legale: Vicolo Guarnaschelli n. 7
C.AP. 90122 Citta: Palermo
Telefono: | 091 — 6301459 Fax: 091 - 6303545
e-mail: geolab@geolabsrl.it
Sede operativa: idem sede legale
CAP. Citta:

2. CATEGORIE DI QUALIFICA VERIFICATE
Nota:(la suddivisione in categorie di qualifica & stata effettuata secondo la P.O.-L-01 rev. 2)

Ne CATEGORIE DI QUALIFICA VERIFICATA
1 Terre X
2 Rocce X
3 Prove in sito
4 Calcestruzzi X
5 Acciai X
6 Conglomerati e leganti bituminosi X
7 Segnaletica — Energia ed Ambiente
8 Chimico
9.1 calcestruzzo . X
9 Prove non distruttive 9.2 acciaio — e o =
9.3 strutture X
10 | Geosintetici X
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ANAS S.p.A..

QUALIFICA LABORATORI DI ANALISI E PROVE

3. AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

LABORATORIO AUTORIZZATO

ai sensi dell' art. 20 della Legge n. 1086 del
05.11.1971 e successive modifiche ed integrazioni.

D.M. n. 49913 valido dal 08.08.2000 al 07.08.2003

LABORATORIO AUTORIZZATO

Circolare del Ministero dei LL.PP n.349/STC in data
16.12.1999

D.M. n. 52651 valido dal 26.11.2004 al 25.11.2007 per

prove afferenti ai settori a) e b)

LABORATORIO ABILITATO

ai sensi del D.P.R. n. 156 del 09.05.2003

D.M. di abilitazione ad emettere certificazioni per la

famiglia di prodotto “aggregati”

LABORATORIO CERTIFICATO

ISO 9000:2000

Certificato 7033/02/S RINA n. IT-26731 rilasciato

dalla IQNET

4. LUOGO E DATA DELLA VISITA DI QUALIFICAZIONE

VISITA DI QUALIFICAZIONE

Effettuata il 18.10.2005 presso il laboratorio sito in
Vicolo Guarnaschelli n. 7 - 90122- Palermo

VISITA DI RISCONTRO

Effettuata il 24.01.2006 presso il laboratorio sito in
Vicolo Guarnaschelli n. 7 - 90122- Palermo e presso il
laboratorio sito in via T. Spluhel - Zona industriale di
Carini (PA)
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QUALIFICA LABORATORI DI ANALISI E PROVE

ANAS S.P.A..

5. CRITERI DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DELLA VISITA DI QUALIFICAZIONE

e Procedura P.O.-L-.01 Rev. 1 del 04/02/2005;

e Circolare del Ministero dei LL. PP. n. 1603/UL 20/07/1989;
e Circolare del Ministero dei LL. PP. n. 346/STC 14/12/1999;
e Circolare del Ministero dei LL. PP. n. 349/STC 16/12/1999;
« UNIISO 17025;

« UNIISO 9000.

6. DOCUMENTAZIONE

- Domanda di qualificazione;

- Questionario mformatwo comprlato dal Iaboratorlo (Allegato 1 al!a P.O-L- 01)

- Check list di valutazrone del sistema di funzmnamento ccmpllata dal team di quahﬂca durante le ws:te
(Allegato 2 alla P.O-L-01)

- Cemfcato du iscrizione alla C.C.ILA. A di Palermo;

- D:chlarazmne sostatutwa dii |scnz|one al Tribunale di Palermo;

- Copia del DM n. 52651 valldo dal 26.11.2004 al 25.11.2007 per !e prove afferentl il settori a) e il
settore b);

- Copia del DM n. 49913 valido dal 08.08.2000 al 07.08.2003 per le prove della L. 1086;

- Copia della cerlrﬁcamone di con_f;rr}]té del sistema di qualita alla ISO 9001:2000 rilasciato dalla RINA
n. 7033/02/S en. IT -26731 rulasmato dalla IQNET;

- chhlaraZ|one relatwa al fatturato medio degli uitlmi tre anm dlstlnto per ciascuna categona richiesta;

- 0rgantgramma dei}e responsablhta

- Procedure di lavoro

- Elenco del personale = reiatwl currlcula

- Elenco delle attrezzature in dotazmne al Iaboratorlo

- Elenco delle pr|n0|pa|| prestazsom fornlte negli umml anni;

- DlChIaI'aZIOFII sostitutive dell’atto d[ notorieta reiatlve ai requisiti di ordine genera Ie

- Dichiarazione di impegno al rispetto dei tempi;

- Efenco delle prestazioni effettuate negli ultlml anni per conto di ANAS S.p. A

- Ptanta del Iocail del Iaboratono con indicazione della posizione della apparecchiature;

- Copia di un certificato di prova per la misura della res:stenza di attrito radente con Skid-test;

- Copia del D.M. per abilitazione ad emettere certificazioni per la famiglia di prodotto “aggregati” sulla
base della mandata CENM/125.
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QUALIFICA LABORATORI DI ANALISI E PROVE

ANAS S.P.A..

7. VALUTAZIONE RIEPILOGATIVA

Requisito valutato Valutazione
Sl NO N.A.

A | Personale incontrato X
B Imparzialita, indipendenza e integrita X
c Competenza Tecnica: Gestione, Organizzazione, Personale X

D | Disponibilita apparecchiature X

E Locali ed ambiente X

F | Gestione apparecchiature X

G Metodi di prova e procedure X

H | Sistema Qualita X

I Rapporti di prova X

J Registrazioni X

K | Manipolazione dei campioni X

L Tempi X

M | Prove X

OSSERVAZIONI

Il laboratorio & autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad effettuare

e certificare le prove sui materiali da costruzione ai sensi della legge n.1086/1971-

successive modifiche, per cui & qualificato per le categorie calcestruzzi ed acciai

(categoria 4 e 5).

Il laboratorio & autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad effettuare

e certificare prove di laboratorio sui terreni, settore a) e rocce, settore b ), ai sensi del

D.P.R. del 21.04.1993 n. 246, per cui € qualificato per la categoria terre (Categoria 1)

e per la categoria rocce (Categoria 2).

Il laboratorio & inoltre abilitato ad emettere certificazioni per la famiglia dei prodotti

“aggregati” ai sensi del D.P.R. n. 156 del 09.05.2003.

Nel corso della visita presso il laboratorio, sono stati accertati i criteri generali richiesti
per la qualificazione ed & stata eseguita la verifica dei requisiti minimi per le categorie
non autorizzate di cui e stata richiesta la qualificazione. In particolare & stato concordato
di verificare la conformita dei requisiti previsti dalla qualificazione per le categorie:

ANAS S.p.A. - Nucleo Attuazione Procedure Controllo Qualitd nei Lavori
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ANAS S.P.A.

QUALIFICA LABORATORI DI ANALISI E PROVE

e Conglomerati e leganti bituminosi (Cat. 6)

¢ Prove non distruttive sui calcestruzzi e sulle strutture (Cat. 9.1 € 9.3)

* Geosintetici (Cat. 10)

Il laboratorio adotta un sistema di qualita certificato ISO 9001:2000, il cui campo di
applicazione non comprende il settore dei conglomerati bituminosi.

Nel corso della visita del 18.10.2005 sono state riscontrate carenze di procedure gestionali
ed operative, inerenti il settore dei conglomerati e leganti bituminosi (Cat. 6). Inoltre si &
riscontata la mancanza di alcune apparecchiature indispensabili per I'ottenimento della
qualifica.

Le suddette carenze sono riconducibili alla circostanza che, non essendo il settore
conglomerati e leganti bituminosi soggetto ad alcuna autorizzazione, controllo o qualifica,
non era stato gestito in garanzia di qualita come gli altri settori.

Nel corso delle visite & stata verificata la conformita alla procedura dei requisiti relativi alle
prove non distruttive sui calcestruzzi (Categoria 9.1), registrando un livello d’efficienza
organizzativa per il settore in esame.

Nel corso delle visite & stata verificata la conformita alla procedura dei requisiti relativi alle
prove non distruttive sulle strutture (Categoria 9.3) e dei requisiti relativi alle prove sui
geosintetici (Categoria 10), accertando il raggiungimento di un adeguato livello
organizzativo per ambedue i settori in questione.

Le osservazioni, riscontrate per il settore conglomerati bituminosi e per il settore prove
non distruttive, sono state singolarmente analizzate e sono state concordate le specifiche
azioni correttive, dando la disponibilita a valutarle singolarmente, anche nel corso della
loro attuazione, rimandando la fase finale delle qualificazione ad una visita di riscontro.

Nel corso della visita di riscontro, effettuata 21.12.2005, sono state verificate positivamente
le azioni correttive messe in atto e sono state integrate le apparecchiature mancanti.

Si é preso atto che sono state recepiti anche alcuni suggerimenti emersi nel corso della
prima visita, quale la realizzazione di un palo di prova con anomalie specifiche, per
procedurare, tarare e controllare I'apparecchiatura per la prova cross-hole.

Il laboratorio €& in fase di trasferire le proprie attivita presso una struttura molto pit ampia e
funzionale in Carini (Palermo). La struttura, che comprende oltre ad ampi locali per
'esecuzione delle prove, anche un locale predisposto per poter svolgere corsi di
formazione, € in fase di ultimazione. Alcune apparecchiature, appositamente acquistate,
saranno montate direttamente nella nuova sede.

Il laboratorio ha provveduto ad implementare il sistema di gestione della qualita con la
revisione del Manuale della Qualitd esteso anche al settore conglomerati e leganti
bituminosi.

La qualifica del laboratorio & suddivisa in categorie e classi secondo la tabella:

CATEGORIE Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
Categoria 1 (TERRE) <20.000 € <50.000 € <100.000 € >100.000 €
Categoria 2 (ROCCE) <10.000 € <25.000 € <50.000 € >50.000 €
Categoria 4+5 (CALCESTRUZZ| + ACCIAI) =100.000 € <200.000 € <400.000 € >400.000 €
Categoria 6 (CONGLOMERATI E LEGANTI
BITUMINOSI) <20.000 € <50.000 € <100.000 € >100.000 €

Per le Categorie nn. 3-7-8-9-10 non sono previste classi d'importo.
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QUALIFICA LABORATORI DI ANALISI E PROVE

ANAS S.P.A.

Verificata la conformita alla procedura di Qualifica Laboratori di Analisi e Prove P.O.-L-
01 rev. 1, della documentazione prodotta e dei requisiti valutati nel corso della visita di
qualificazione, il laboratorio

GEOLAB S.r.l.

sede di Vicolo Guarnaschelli n. 7 -90122- Palermo

e qualificato ANAS S.p.A. per I'esecuzione delle prove ed analisi di laboratorio per le
classi e categorie sotto riportate:

CATEGORIE QUALIFICATO
Classe1 | Classe 2 | Classe 3 Classe 4
Categoria 1 (TERRE) xX*
Categoria2  (ROCCE) X
Categoria 4 +5 (CALCESTRUZZI+ ACCIAI) X
Categoria 6 (CONGLOMERATI E LEGANTI X
BITUMINOSI)

X*: Con estensione alle prove di carico su piastra e densita in sito.

CATEGORIE QUALIFICATO

Categoria 3 (PROVE IN SITO)

Categoria 7 (SEGNALETICA - ENERGIA ED AMBIENTE)
Categoria8 (CHIMICO)

9.1 CALCESTRUZZO X
Categoria 9
(PROVE NON DISTRUTTIVE) | 22 ACCIAIO

9.3 STRUTTURE X
Categoria 10 (GEOSINTETIC) ¥

La qualifica ha validita triennale secondo le modalita riportate al punto 5 della procedura di qualifica.

Il Responsabile Nucleo Attuazione Procedure
Controllo Qualita nei Lavori

Y R

A\"J
Ing. Pellegrino SIRIGNANO
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