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. Canale 300 antj-usura

La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente in abbinamento alle griglie.
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Canale 300 mega-drain anti-usura ——
in CLS vibrato ed armato con profilo zincato annegato 485505 e
Descrizione Cod. Art. Misure esterne Peso Prezzo

lungh. x largh. x alt. kg in euro
N° 0 3752 1000 x 485 x 450 mm 240,0 -
N° 1 3804 1000 x 490 x 500 mm 250,0 -
N° 2 3805 1000 x 495 x 550 mm 285,0 -
N° 3 3806 1000 x 500 x 600 mm 310,0 -
N° 4 3807 1000 x 505 x 650 mm 335,0 -

Note: applicazione fori @ 100 - 125 - 150 mm con supplemento 10,00 € netto.

Canale 300 mega-tecnic anti-usura (disponibile su ordinazione)
in CLS vibrato ed armato con due profili zincati “halfen” incorporati

Descrizione Cod. Art. Misure esterne Peso Prezzo
lungh. x largh. x alt. kg in euro
N° 0 3753 1000 x 485 x 450 mm 240,0 -
N° 1 3816 1000 x 490 x 500 mm 250,0 -
N° 2 3817 1000 x 495 x 550 mm 285,0 -
N° 3 3818 1000 x 500 x 600 mm 310,0 -
N° 4 3819 1000 x 505 x 650 mm 335,0 -

Note: Applicazione fori @ 100 - 125 - 150 mm con supplemento 10,00 € netto.

Coperchio in ghisa

Classe Cod. Art. Misure esterne Area di raccolta Peso Prezzo
lungh. x largh. x alt. cm2/ml kg in euro

C250 3785 | (2x500)x 370 x50 mm - 37,0 -

C 250 3786 500 x 370 x 50 mm - 18,5 -

Griglia in ghisa standard

con feritoie diagonali

Classe Cod. Art. Misure esterne Area di raccolta Peso Prezzo
lungh. x largh. x alt. cm2/ml kg in euro

D 400 3782 | (2x500)x370x 50 mm 970 56,0 -

D 400 3783 500 x 370 x 50 mm 970 28,0 -

Griglia zincata pesante

Classe Cod. Art. Misure esterne Area di raccolta Peso Prezzo
lungh. x largh. x alt. cm2/ml kg in euro

D 400 3773 1000 x 360 x 50 mm 2015 31,0 -

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.
I prezzi, gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.
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