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MEAMAX®: facilita e flessibilita

Pircher presenta le nuovissime bocche di lupo MEAMAX®: robuste, Caratteristiche

resistenti agli agenti atmosferici e semplicissime da montare. E con  a struttura: poliestere rinforzato con fibre di vetro
una marcia in pit: la regolabilita in altezza di serie. Senza bisogno « colore: bianco

di elementi aggiuntivi, la bocca di lupo pud essere alzata durante = forma: staticamente ottimale

il montaggio di addirittura 25 cm. Con gli appositi rialzi & possibile  a angoli: profilo di rinforzo in acciaio inox
aumentarne l'altezza di ulteriori 35 cm, sempre in modo semplice . griglie: in acciaio zincato

e rapido, senza bisogno di usare viti, né attrezzi. = accessori: elementi di rialzo, bocchello di scarico
Le nuove bocche di lupo MEAMAX® sono la soluzione giusta per
qualsiasi situazione. Basta scegliere, montare, regolare in altezza e

avvitare: fatto. Il montaggio & semplificato, i costi si riducono e la Proprieta
qualita é assicurata. = stabili
In poliestere rinforzato con fibre di vetro, le bocche di lupo MEA- = indeformabili
MAX sono carrabili gia nella versione standard, basta abbinarvi la = inattaccabili dagli agenti atmosferici
griglia idonea, a scelta tra l'assortimento a disposizione. = regolabili in altezza fino a 25 cm
MEAMAX®: un vantaggio sopra l‘altro! = carrabili

Vantaggi = altezza regolabile in fase di montaggio

altezza regolabile con rialzi opzionali
= montaggio semplice e rapido

notevole risparmio economico e di tempo

estrema flessibilita

= cinque misure standard diverse

grande versatilita d‘impiego

massima riflessione della luce

126 PIRCHER B Disponibile Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.
Disponibile su ordinazione I prezzi, gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.
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Base
Bocca di lupo + Griglia zincata Totale + Bocchello Rialzo opzionale
"MEAMAX" pedonale € di scarico
Maglia cm 3 x 1 antitacco — Per evitare il possibile ristagno —_
di acqua piovana, si consiglia di
dotare le bocche di lupo di un 37 cm
bocchello di scarico completo

di filtro, da inserire nella parte

inferiore.
E possibile installare al massimo
due rialzi sovrapposti.
B +
Il rialzo non appoggia sul bordo
ma si infila all’esterno della bocca
Magliacm 3 x 3 di lupo.
Misure luce nettain cm
A x B regolabile x C Cod. 6630 -
100 x (100 - 125) x 40 Cod. 6401 - - 100 x40 x H 37
Cod. 6600 - + Cod. 6405 - - Cod. 6631 -
1 pallet = 20 pz. Cod. 6406 = -
Interasse fori A1=110
100 x (125 - 150) x 40 Cod. 6401 - - 100 x40 x H 37
Cod. 6620 = + Cod. 6405 - - Cod. 6631 -
1 pallet = 20 pz. Cod. 6406 - -
Interasse fori A1=110
125 x (100 - 125) x 40 Cod. 6441 - - 125 x40 x H 37
Cod. 6640 - + Cod. 6445 - - Cod. 6643 -
1 pallet =20 pz. Cod. 6446 = -
Interasse fori Al=140
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I prezzi, gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo. Disponibile su ordinazione
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