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Tekniske data  GT-250DK/275DK/300DK 
 
 
 
 

Vægt ................................................. 780 kg / 795 kg / 815 kg 
Arbejdsbredde ..................................... 2,50m / 2,75m / 3,00m 
Højde på blad ............................................................... 0,70 m 
Dæk størrelse ................................................ 21 x 6.00 / 6 ply 
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Introduktion 
 

GT-DK er meget kraftigt opbygget og beregnet til meget svære opgaver. Den er som 
standard udstyret med hydraulisk drejbart blad, hvilket betyder, at bladet kan dreje 
ca. 270°. Den har tre indstillings muligheder mellem trepunktsophænget og 
udlæggerbommen, således at bladet kører lige bag traktoren, eller kan skråstilles til 
højre eller venstre, ved denne indstilling skal bladet kun lige netop løftes således, at 
det er frit af underlaget. Som ekstra udstyr kan der dog leveres en cylinder til at 
udføre denne funktion. Den er endvidere udstyret med kraftige hjul med 6 lags 
lærred, hjulene er trinløst stilbare med spindler. 
 
 

Smøring og vedligeholdelse 
 

GT-DK er forsynet med 4 smørenipler i dreje punktet ved bladet (ill.4-1), det er vigtigt 
der smøres så meget at der altid er fyldt op med fedt, det skal forhindre vand og 
snavs i at komme ned i drejeskiven.  
Akselen ved bladets drejepunkt, mellem bommen,( ill.6-1), skal også altid være fyldt 
op med fedt. 
Ved drejepunktet i trepunktsophænget er der 1 smørenippel, 2 ved stemplet som 
drejer bladet, og er maskinen udstyret med svingcylinder ved trepunktophæng er 
også 2 smørenipler. 
Ved hjul indstillingen er der 2 smørenipler, samt 2 i hjulene, disse steder skal smøres 
en til to gange dagligt eller efter behov med fedt af en god kvalitet. 
Husk at efterspænde bolte efter kort tids brug, og ellers efter behov. 
 

 
Sikkerhedsforskrifter 
 

GT-DK er beregnet til at afhøvle grusveje, marker samt sne og is rydning, og må ikke 
anvendes til andet. Det er ejerens og brugerens ansvar, at der ikke befinder sig 
personer, eller andet der kan komme til skade, når maskinen anvendes. 
Ved indstilling via den hydrauliske anordning kan der opstå klemningsfare, og det er 
derfor meget vigtigt, at sikre sig, at der ikke befinder sig nogen i maskinens 
arbejdsområde. 
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Montering af maskinen  
 

GT-DK er i visse tilfælde delmonteret. Bolte, møtrikker og splitter mm. er monteret på de 
dele af maskinen, hvor de skal anvendes. 
Monteringsvejledning. 
1. Smør bladets drejeskive og akseltap,(Ill.1-1.2.). 
2. Bommen sænkes ned over akseltappen på bladet, og overside af skiven smøres 

(ill.2-1.). 
3. Afstandstands skiver lægges på bladets drejekrans i følgende rækkefølge  
 (ill. 3 og 4). 

1. 2 stk. 15 mm. afstandsringe. 
2. 2 stk. 3mm. afstandsringe. 
3. 4 stk. 2 mm. nylon slidplader  
4. 2 stk. 15mm. ringe med smørenipler, vær opmærksom på højre/venstre 

 side. 
5. Det hele spændes sammen med 16 stk. M20 x 75mm bolte, med 

 låsemøtrikker 
 

4. Støttebeslaget monteres, den 75mm. aksel skal vinkles for at montere den fra 
 undersiden (ill. 4-6.) 

5. Monter trepunktsophæng og støtteben (ill. 5/7). 
6. Cylindere monteres og slanger trækkes igennem slangeholdere (ill. 5/7). 
7. Alle gevind og alle bevægelige flader samt lejer smøres når maskinen samles 
  (ill.5-1. / 7-1. / 8-1. )  
Se i øvrigt billeder på modsatte side, samt efterfølgende reservedelstegninger. 
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