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Indagini Strumentali
001 Grande Progetto Pompei - REGIO VI

Nell’ambito del progetto Europeo denominato “Piano della Conos-
cenza” all’interno degli scavi archeologici dell’antica Pompei, sono 
state condotte alcune indagini strumentali non distruttive al fine di:
- verificare e controllare i distacchi dell’intonaco o del rivestimento 
esterno del supporto di indagine;
- localizzare fenomeni di alterazione e degrado, superficiali o sotto-
superficiali (decoesioni);
- verificare il regime termoigrometrico della muratura, rilevando la 
presenza di umidità superficiale e interstiziale e la sua distribuzione;
- scoprire oltre che la patologia anche la possibile causa del degra-
do, ripetendo le misure a distanze prefissate di tempo o dopo eventi 
atmosferici rilevanti;
- controllare la tessitura muraria individuando elementi architettoni-
ci nascosti, elementi di diverso materiale (es. orizzontamenti lignei), 
diverse fasi costruttive (es. chiusure di porte o finestre), eventuali 
cavità nella muratura;
- individuare fessurazioni e possibili lesioni strutturali.

ATTIVITA’ SVOLTE:
- RIlevazioni sul posto
- Termografie attive e passive, rilevazioni igrometriche
- Sviluppo software per interpretazione delle indagini
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035_Val-di-Vara_copert.

UNICA

art. 23 e 26 legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.; art. 9 legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;

art. 2, legge regionale 6 agosto 2001, n. 24  e s.m. ; articoli 3 e 4 l.r. 3 novembre 2009, n. 49 e s.m.

Rimozione / ricostruzione pannelli copertura con installazione
di pannelli fotovoltaici integrati

DIRETTORE DEI LAVORI E IMPIANTI

Studio Tecnico
consulentienergetici.it

Lavanderia Val di Vara s.r.l.
Sede legale:
Rocchetta di Vara (SP) - Località Negiare - 19020

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA

TIMBRO E FIRMA DL

NUOVI LUCERNAI
65X364 cm

MODULO FOTOVOLTAICO = 250KwP
misure 99x166,5 cm = Area 1,65 mq

OGNI BLOCCO DI PANNELLI = 9,75kWp
misure 13,3mx5,1m = Area 67,3 mq
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COPERTURA CON LASTRE ONDULATE DI AMIANTO

Progettazione Impianti
035 Lavanderie Val di Vara srl - Impianto FV

L’intervento è consistito nella sostituzione della copertura deg-
li stabilimenti dei laboratori nella sede di Campo Ligure (GE). La 
sostituzione ha permesso lo smaltimento dell’eternit che insisteva 
sulla vecchia copertura, sostituendolo con pannelli coibentati e 
sovrastante impianto fotovoltaico integrato architettonicamente e 
connesso alla rete.

La potenza complessiva dell’impianto è di 100 kWp

ATTIVITA’ SVOLTE:
- RIlevazioni sul posto
- Analisi Costi / Benefici della soluzione proposta
- Progettazione esecutiva 
- Connessione alla rete e registro grandi impianti di produzione
- Assistenza alla direzione dei lavori e al collaudo



BIOEDILIZIA - NZEB
053 CasaClima A - Pieve Ligure (GE)

L’intervento è una nuova costruzione realizzata con la tecnica dei 
blocchi portanti antisimici e copertura in legno X-LAM. 
In fase di certificazione la casa ha ottenuto risultati straordinari, 
molto vicini ai valori di riferimento per le case passive.

La cura dei dettagli sia nella fase di progettazione che realizzazione 
ha permesso di restituire un involucro a perfetta tenuta all’aria e 
correttamente isolato ed in totale assenza di ponti termici. 

ATTIVITA’ SVOLTE:
- RIlevazioni sul posto
- Modellazione energetica e dimensionamento impianti
- Progettazione e dimensionamento fonti energetiche rinnovabili
- Progettazione nodi costruttivi, progettazione impiantistica
- Direzione dei lavori
- Certificazine CasaClima

Anno di realizzazione: 2009-2017.
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BIOEDILIZIA - NZEB
062 Recupero / Riutilizzo di un rudere

L’intervemto ha permesso di riutilizzare e riqualificare un villino 
abbandonato e destinarlo ad abitazione privata.

Il progetto è stato fornito con la formula chiavi in mano, operan-
do sia sul consolidamento strutturale realizzando una struttura 
antisismica, sia sul contenimento dei consumi energetici pro-
ponendo soluzioni volte a migliorare il comfort abitativo e al 
recupero del patrimonio esistente.

ATTIVITA’ SVOLTE:
- RIlevazioni sul posto
- Modellazione energetica e dimensionamento impianti
- Progettazione e dimensionamento fonti energetiche rinnovabili
- Progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica
- Direzione dei lavori
- Certificazine energetica

Anno di realizzazione: 2017-2018.



EDILIZIA, NZEB, INDUSTRIA
140 Fondazione Kempf - Positano (NA)

Il progetto nasce da una collaborazione con lo studio Archibrand di 
Monaco in Germania per la ristrutturazione dell’abitazione del M° 
Willhelm Kempf a Positano. L’intervento ha avuto come direttrice 
la tutela delle preesistenze e l’adeguamento ed ammodernamento 
degli impianti tecnologici. 
L’intervento ha interessato due abitazioni denominate Casa Orfeo e 
Casa Virgilio.

ATTIVITA’ SVOLTE:
- Progettazione impianti tecnologici
- Direzione dei lavori e direzione impianti
- Assistenza alle attività di coordinamento tra Italia e Germania

Anno di realizzazione: 2017- in corso di realizzazione.



EDILIZIA, NZEB, INDUSTRIA
150 Fiammaviva Spa - Genova

L’intervento consiste nella riqualificazione edilizia di un complesso 
produttivo e commerciale nella zona di Genova Bolzaneto. Il comp-
lesso attraverso una azione sistematica sia per la parte edilizia che 
per la parte impiantistica, sarà completamente rinnovato e offrirà 
serivizi sia agli operatori del settore edile che agli utenti retail.

L’intervento è stato abbinato ad un completo adeguamento sismi-
co attraverso 

ATTIVITA’ SVOLTE:
- RIlevazioni sul posto
- Modellazione energetica e dimensionamento impianti
- Progettazione nodi costruttivi, progettazione impiantistica
- Pratiche urbanistiche e deposito strutture
- Direzione dei lavori

Anno di realizzazione: 2017- in corso di realizzazione.



Progettazione Impianti
219 ENTE SANTUARIO NS GUARDIA - GENOVA

Intervento finalizzato al contenimento dei consumi energetici nella 
foresteria dei locali dell’Ente Santuario NS Della Guardia a Genova. 

Il progetto riguarda la termoregolazione da remoto degli alloggi 
della foresteria: attraverso un sistema basato su radio frequenza 
e  IOT è possibile controllare separatamente le temperature nei 
singoli ambienti e spegnere gli alloggi non occupati.

ATTIVITA’ SVOLTE:
- RIlevazioni sul posto
- Analisi Costi / Benefici della soluzione proposta
- Progettazione esecutiva 
- Documentazione illustrativa

In corso di realizzazione



Progettazione Impianti
224 Edifici in Bioedilizia certificati GBC 

Intervento finalizzato al riutilizzo, riqualificazione ed ampliamento 
di un complesso di edifici nella provincia di Genova. Il progetto è 
stato condotto in collaborazione con l’AXE’ Studio di Genova, ed ha 
riguardato il retrofit di una villa storica, la realizzazione di un B&B e 
di abitazioni private.

Il progetto è in corso di certificazione attraverso l’Istituto di Bio-
architettura ed il Green Building Councuil.

ATTIVITA’ SVOLTE:
- Modellazione energetica dei fabbricati
- Progettazione esecutiva impianti 
- Studio, progettazione e verifica delle stratigrafie 
- Dettagli costruttivi
- Assistenza di cantiere
- Certificazione energetica Regione Liguria
- Certificazione GBC

In corso di realizzazione e di certificazione



STAZIONI DI 
RECUPERO ENERGETICO

LEGENDA SCHEMA IMPIANTO

1
1

32

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
La stazione di recupero 
energetico 1 è il secondo 
accumulo ad alta 
temperatura sulla linea del 
ritorno delle condense.
Ad una temperatura di 70°C 
vengono alimentati radiatori 
in alluminio opportunamente 
distribuiti tra il laboratorio e le 
zone comuni. 

Dati sperimentali 
Totale di circa 280 litri di 
condensa all'ora, 
considerando misure 
effettuate in una azienda con 
analogo numero di 
macchine.
Assumendo che l’acqua ad 
alta temperatura prodotta sul 
ritorno delle condense a 
regime (fino a 90°C nella 
stazione 1) ha un calore 
specifico di 1kcal per litro o kg 
al °C si può affermare che 
ogni ora il gruppo di 
macchine in esame produce 
25.200kCal corrispondenti a 
ca. 28kWh sfruttabili per il 
riscaldamento dell'intero 
immobile.

3 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
La stazione di recupero energetico 3 
è alimentata dall'acqua di 
raffreddamento delle lavasecco. 
Serve ad alimentare a 35-40°C le 
lavatrici ad acqua diminuendo 
l'utilizzo della fonte energetica di 
riscaldamento quando i cicli di 
lavaggio sono a temperatura 
superiore.

2 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
La stazione di recupero 
energetico 2 viene invece 
posizionata in prossimità degli 
essicatoi ad acqua calda e 
fornisce temperatura a 90°C 
per i cicli di asciugatura.

Con questo sistema la caldaia a 
vapore con bruciatore modulante, 
viene alimentata a regime con 
acqua calda che ha perso pochi 
gradi nel suo percorso, 
ottimizzandone quindi il rendimento 
a fronte di consumi ridotti.

 linea del ritorno del vapore
recupero dell'acqua 
di raffreddamento lavasecco

mandata / ritorno
linee riscaldamento CONSUMI DI COMBUSTIBILE

grazie a generatori modulanti

RECUPERI ENERGETICI
dai processi di lavorazione+

-
PROGETTO WORK&LIFE by

TAVOLA SCHEMATICA DEI RECUPERI ENERGETICI
schema di funzionamento delle stazioni di recupero energetico

22/11/2015 _ rev.01

Energy Management
Work & Life by Miele - Laboratori Lavanderie

In collaborazione con la Miele divisione Professional e l’Agenzia 
CasaClima di Bolzano è stato realizzato un tavolo tecnico per 
sperimentare un protocollo di efficienza energetica, sostenibilità 
ambientale e salute dei lavoratori per le realtà produttive ed in 
particolare per i laboratori lavanderia.

Le sperimentazioni, le analisi e le proposte tecniche hanno poi 
trovato definitiva attuazione nel protocollo KlimaFactory dell’Agenzia 
CasaClima, di cui Officine BVG è oggi partner strategico con 2 attività 
produttive attualmente impegnate nell’attuazione del protocollo.

ATTIVITA’ SVOLTE:
- Diagnosi energetica
- Analisi dei processi industriali e dei cicli produttivi
- Ambiente, sicurezza sul lavoro
- Check list per l’audit energetico



Progettazione Impianti
260 Progettazione & DL Daily SPA

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione 
di una SPA all’interno di un edificio di nuova realizzazione. La pro-
gettazione ha riguardato anche la installazione di sistemi di mon-
itoraggio dei livelli di temperatura dell’acqua della piscina e della 
temperatura ambiente

ATTIVITA’ SVOLTE:
- Dimensionamento impianti trattamento aria
- DImensionamento impianti trattamento acqua
- Progettazione sistema di monitoraggio umidità e temperatura

Anno di realizzazione: 2018
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Vettore COSTI ANNUI Fatturato annuo Incidenza spesa energetica 

€ % € % 

V1  €       29 072,64  7,21%  €         79 198 446,00  0,04% 

V2  €    304 407,20  75,48%  €         79 198 446,00  0,38% 

V3  €       69 821,43  17,31%  €         79 198 446,00  0,09% 

     

Totale  €    403 301,27  100,00%  €         79 198 446,00  0,51% 

L’incidenza del vettore Energia Elettrica (V2) sul fatturato annuo ha una incidenza inferiore al 
1%. 

 

Gas 
Metano; 
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Suddivisione costi energetici [%€]
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iii. Modelli energetici 

 
iv. Indicatori energetici 

Sono presenti in letteratura studi privati di riferimento per il costo medio in smc di un pasto 
aziendale non sempre però con dati confrontabili (es. n. di pasti realizzati per ciclo giornaliero).  
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b. Elenco delle proposte di intervento di efficientamento 
Lo studio condotto ha premesso di individuare tre proposte principali di miglioramento. Tutte 
le tre proposte sono ovviamente rivolte ad una riduzione dei consumi di energia elettrica, che 
rappresenta il vettore energetico principale. 
Si riportano le sintesi delle tre proposte di efficientamento. 

INTERVENTO COSTO 
INTERVENTO 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

TEMPO 
RITORNO 
SEMPLICE 

Sostituzione di 3 
compressori esistenti 

€ 39.000,00 Potenza installata da 
140 kW a 110 Kw. 
190.000 kWh annui 

1,5 anni 

Sostituzione corpi 
illuminanti 

€29.100,00 137.000 kWh annui 1,5 anni 

Installazione 
impianto fotovoltaico 
80kWp 

€200.000,00 98.000 kWh annui 6 anni (con SSP) 

L’applicazione di tutte le tre proposte porterebbe ad una riduzione di circa 79,45 TEP 
annui pari a circa il 22,3% in meno. 

c. Sintesi di fattibilità delle proposte 
Riportiamo la descrizione sintetica della fattibilità delle proposte di efficientamento. 

 SOSTITUZIONE DEI TRE COMPRESSORI ESISTENTI 
La sostituzione dei modelli esistenti rappresenta una possibile soluzione di efficientamento, 
diminuendo la potenza impegnata ed il consumo di energia elettrica. 
Questo tipo di intervento è realizzabile senza specifiche opere di adeguamento e si stima abbia 
un tempo di ritorno semplice di circa 1 anno e mezzo. 
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iii. Tabella riassuntiva degli interventi individuati 

Gli interventi proposti garantiscono una notevole riduzione dei consumi di kilowattora elettrici. 
Sii riporta l’incidenza sui consumi attuali di Energia Elettrica di ogni singolo intervento 
proposto e la loro somma. 

 

7. BIBLIOGRAFIA / SITOLOGIA 

http://www.piano-cottura-induzione.it/blog/2010/07/16/quanto-costa-in-euro-un-pasto-
completo-con-l-induzione-e-quanto-con-il-gas/ 
 

8. ALLEGATI 

  

Consumi attuali

Sostituzione compressori

Sostituzione lampade

Impianto FV

Totale

1902545 kWh

1712545 kWh

1765545 kWh

1804545 kWh

1477545 kWh

Interventi Risparmio Energetico (kWh)
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4. Processo produttivo e gestione aziendale 

a. Descrizione del processo produttivo 
Il processo produttivo è composto dalla lavorazione di materie prime e semi lavorati per la 
produzione finale di alzacristalli elettrici e manuali per l’industria automobilistica di numerose 
case produttrici. 

b. Prodotti- materiale lavorato 
Il processo produttivo completo risulta essere molto complesso nella sua organizzazione, si è 
deciso pertanto di procedere ad una semplificazione attraverso una schematizzazione in 3 
principali unità produttive: UPI1, UPI2 e UPI3. 

 
Figura 1 Planimetria generale dello stabilimento con indicazione delle unità di produzione 

  

Energy Management
Diagnosi Energetica stabilimento LAMES Spa

ILa diagnosi energetica permette di ottenere una conoscenza 
approfondita sugli usi e consumi energetici dell’azienda analizzata 
al fine di individuare le modifiche più efficaci. La diagnosi energetica 
rappresenta quindi la condizione necessaria, oltre che il punto di 
partenza, per realizzare un percorso di riduzione dei consumi di 
energia negli usi finali, attraverso l’individuazione delle attività a più 
bassa efficienza energetica e la valutazione dei possibili margini di 
risparmio conseguibili.
Lo scopo, indipendentemente dal rispetto dell’obbligo normativo, 
è quello di fornire all’azienda alcune basi per poter definire specifici 
piani di miglioramento in ambito energetico e ambientale.

ATTIVITA’ SVOLTE:
- Diagnosi energetica
- Modelli energetici
- Analisi dei processi industriali e dei cicli produttivi
- Ambiente, sicurezza sul lavoro
- Check list per l’audit energetico
- Individuazione priorità di intervento


